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ST.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczngj.
Specyfikacja techniczna opracowana zostata dla zakresu robét budowlanych kompleksu sportowo — plazowego
w Suszu.

12 Przedmiot i zakresrobdt.
Przedmiotem robét jest budowa kompleksu sportowo — plazowego w czesci dotyczacej ogrodu rodzinnego
Calos¢ rob6t budowlanych niniejszej inwestycji okreslajg kody CPV 45210000-0 -

13 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej Ogolnej Specyfikacji Techniczngl Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych sa
zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

14. Ogdlne wymagania dotyczace r obdt.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
Polskimi Normami i obowiazujacymi wymogami.

1.5. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie bgdzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

1.6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozar owsj.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowiai nie spetnigjacych odpowiednich wymagan sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odziez
ochronng i niezbedne wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpi eczenstwa.

Kierownik rob6t, zgodnie z art. 21a ustawy ,, Prawo budowlane” jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy ,, planu bioz” na podstawie , Informacji dotyczacej bezpieczenstwai
ochrony zdrowia’, gdyz wystepuja roboty niebezpieczne dla zdrowia, tj. roboty, przy ktorych wykonywaniu
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m. ,,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwai ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzglednigjac réwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,, w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. ,,w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
1. przedstawienia Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw
organizacji ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji,
2. ogrodzeniai utrzymania porzadku na placu budowy,
3. wiasciwego sktadowania materiatdéw i elementéw budowlanych,
4. utrzymaniaw czystosci drog publicznych przy placu budowy,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatdw i wyr obéw budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wyltacznie wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowaniaw budownictwie, posiadajace wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
»Szczegotowe) Specyfikacji Techniczng)”.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu szczegotowych informacji o zrodle produkdii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robot.
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Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptadji
inspektora nadzoru inwestorskiego, zostana niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do sprawdzania (niezaleznie od inspektora nadzoru inwestorskiego)
pochodzeniai jakosci dostarczonych przez Wykonawce materiatdéw i w przypadku stwierdzenia braku
wymaganych aprobat i certyfikatéw, zobowigzany jest nie dopusci¢ ich do uzytku i niezwtocznie usungé z terenu
budowy (robdt).

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Uzyty sprzet powinien by¢ utrzymywany w
nalezytel sprawnosci technicznej. Sprzet nie spetnigjacy wymogow nalezy niezwtocznie usunaé z terenu robot
budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport poziomy.

Materiaty i elementy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportul.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkdw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementow oraz urzadzen.

Podczas transportu materiaty i elementy budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

4.2. Transport pionowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju srodkdw transportu
pionowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i zaich zgodnos¢ z dokumentacia
projektowa, atakze projektem organizacji robdt i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatow i e ementéw budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
gwarantujaca, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektows.
Wszystkie badaniai pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do prowadzenia dokumentacji budowy i udostepniania j€j
przedstawicielom uprawnionych organdw.
Dokumentacja budowy (dokumentacja robét), zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy ,, Prawo budowlane”, obejmuije:

1. pozwolenie nabudowe w formie decyzji lub nawykonanie rob6t w formie postanowienia,

2. dziennik budowy lub zeszyt robdt,

3. protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

4. ksigzke obmiaréw robdt,

5. certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. dotyczace zastosowanych materiatow i
elementéw budowlanych,

6. protokoty koniecznosci rob6t dodatkowych i kosztorysy nate roboty,

7. itp.

7. PRZEDMIAR ROBOT
I1o$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem ewentual nych zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera (Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t z projektem i obowigzujacymi normami
oraz sprawdzeniu jakosci ich wykonania.

Podstawe odbioru stanowia nastepujace dokumenty:

1. dokumentacjatechniczna,

2. dziennik budowy,

3. zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

4. protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
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5. protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
6. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty przeprowadzone,
7. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zalecasi¢ formg rozliczenia ryczattowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz obowiazujace przepisy i wymagania.

ST.1.1. ROBOTY ZIEMNE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t ziemnych. S.T. stanowi dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt.

1.2. Zakresrobot

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w trakcie wykonywania
wykopoéw pod fundamenty i rampe dla osob niepetnosprawnych.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego integralny zatacznik do
niniejszel specyfikacji techniczng.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nast¢pujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- k1.45.11. kod CPV 45111200-0,, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne”

2. MATERIALY
Grunt pochodzacy z wykopu pozostawiony do jego zasypania.

3. SPRZET

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

Lomy, kilofy, ubijak, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, mtoty pneumatyczne,
spycharka, tadowarka , dzwig, samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT
Grunt z wykopu mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Brak szczegdlnych wymagan odnosnie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy o scianach pionowych. Wykopy wykonywa¢ recznie. W migjscu, gdzie
otebokos¢ wykopu osiagnie 4 m ponizej poziomu przylegtego terenu, nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
osuwaniem poprzez wykonani e deskowania wykopu lub poprzez miejscowe zastosowanie deskowania
systemowego.

Ziemi¢ z wykopow przewidziang do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ w poblizu
wykopu.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia(Is) 0,97- 1,0.

Szczegbtowy zakresi rodzaj robdt opisano w pkt. 1.2. niniejszej specyfikagji.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu zgodnosci giebokosci i trasy wykopu z dokumentacja projektows, jak rowniez na
sprawdzeniu przygotowania poditoza pod fundamenty.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) sprawdzenie obszaru i giebokosci wykopu,
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b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
C) zageszczenie zasypanego wykopul.

Kontroli jakosci dokonuje Inspektor na podstawie :
- dokumentacji techniczngj,

- protokotéw wykonanych robdt,

- ogledzin w naturze.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m®) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, (m?) rozebranych nawierzchni betonowych

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisdw w ksiedze obmiaréw oraz dokumentacji technicznej i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zalecasi¢ formg rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymaganiaw zakresie wykonaniai badania przy odbiorze
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami.

ST.1.2. OGRODZENIE

CPV 45342000-6
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj (SST) s3 wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru rob6t zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzeniawys. min. 1,2
1.3.2. Wykonanie bramy szer. ok. 3,0m z furtka ok. 1,0m
1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
» Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiagtami stosowanymi 3.
2.2.1.. Elementy ogrodzenia:
A) bramy
B) przesta
C) furtki

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniemi zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Og0lne zasady wykonania rob6t podano w STO-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkdw i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przgsta zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST |, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznagje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 9.
10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
. PN-B-06250 Beton zwykty
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacjai okreslenia
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw
. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczagcymi
. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacjai okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0ogoélnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki wal cowane na goraco
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
20. PN-H-93402 K atowniki nieréwnoramienne stal owe walcowane na goraco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki wal cowane ha goraco
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwai zeliwa do malowania
Ogo6lne wytyczne
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.Ogolne wytyczne
26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych

OCoO~NOOTWN
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27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniai napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogdlne wymaganiai badania
35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne srub i wkretow

36. PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowaniai stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usuni¢ciu wczesnigj natozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymaganiai badania

ST.1.3. ZIELEN- TRAWNIK]

CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg) szczegdtowej specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonaniai odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem  trawnikéw  przy
projektowanych boiskach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Nasadzeniai trawnik przewidziano wokot budynku zaplecza

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna- ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewnigjace roslinom prawidtowy
rozwgj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z
przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podanow OST
» Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemiaurodzagna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od migjsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:

- Ziemiarodzima - powinnaby¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i
zmagazynowanaw pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miegjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposébi w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], atorf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewngj - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszang z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciek6w pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesi¢cy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2..4. Nasionatraw
Nasionatraw nagjczescig) wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasg, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania

2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé¢
azotu, fosforu, potasu- N.P.). Nawozy naezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
Zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé Si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechaniczng do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.3. Trawniki

Proponuje sie wykonanie trawnikow z siewu, mieszanka traw odpornych naintensywne
uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia
brakow pewnych cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze
znanych gatunkow traw nie mawszystkich cech, ktdre moga zapewni¢ trwatosci i wiasciwy
wyglad . Ustalgjac liczbe nasion przypadajacych najednostke powierzchni przyjmuje sig, ze
najedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnial cm.

Zaktada si¢ iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetniac
powinien ngjwyzsze normy Wysi ewu.
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Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalong teoretycznie poniewaz nie
wszystkie nasiona zdolne s3 do kietkowania oraz dlatego ze wsrod nich moga znajdowat sie
zanieczyszczenia.

Porasiewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miegjsca pod trawnik nanies¢
odpowiednig ilos¢ ziemi urodzajneg (okoto 10 cm) wezesnig) zabezpieczong przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepu;ja
w okresie pdzno letnim lub wczesnol etnim.

Kazdainna pora moze wptywaé negatywnie z roznych wzgledow a przede wszystkim
klimatycznych.

Kiedy trawa osiaggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem,
ktorego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty
nierownosci. Nalezy wykonat ta czynnos¢ na glebie wilgotngj. Po 3 dniach po watowaniu
wykonujemy pierwsze ciecie, skracajac konce lisci na dtugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego
koszenia jest spowodowanie do rozkrzewianiasi¢ traw. Pozostate terminy koszenia powinny
odbywac si¢ regularnie kiedy wysokosc¢ trawy przekracza 8 cm.

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZYM ROKU

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest
wyrownanie powierzchni gleby, naktoregl nagjczesciel powstaja niewielkie nierdwnosci.
Watowanie to nalezy przeprowadzac, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna).
Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac¢ pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o
1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywaé kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach.
Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiagnie 8 cm wysokosci). Pojawigjace si¢ na
trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w
Znacznym stopniu ostabiaich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest
rozsianie na powierzchni trawnikatorfu w ilosci 2-3 kg/m?. Taniewielkailosé scitki

ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letnig i przyczyniasie do lepszego
krzewieniasie traw i wytwarzaniaroztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni
trawnika mnigjsza lub wigkszailos¢ trawy skoszongj. Nalezy ja zebrac, poniewaz powoduje
onazzotknigcie trawnikai moze by¢ przyczyna gnicialisci. Pamigta¢ nalezy réwniez o
aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne usta enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
10. przepisy zwigzane

10
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1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewai krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewai krzewy lisciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

ST.1.4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét obejmujacych wykonanie izolagji
przeciwwilgociowych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t .

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robdt stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczng).

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nast¢pujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- klasa 45.32. kod CPV 45320000-6 — roboty izolacyjne.

2. MATERIALY

| zolacje pr zeciwwilgociowe (2x folia PE 0,3 mm klegjona na zlaczach, zamiennie papa ter mozgr zewalna) .
Materiat - polipropylen

Parametry techniczne folii :

Masag/m® 115

Wytrzymatosé na zerwanie N/5cm  wzdtuz 150 w poprzek 100

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 40% w poprzek 60%

Odpornos¢ narozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdtuz 60N wpoprzek 50N
Zakrestemperatur stosowania  -40 do +80 C

Wysokos¢ stupawody mm H,O 2000

Paroprzepuszczalnosc g/m%24 h  2000/4000

StabilizacjaUV 3 miesiace

wymiary: szerokos¢ -1.5 m, dtugosé - 50m

3. SPRZET
Noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gtadka szerokosci min. 20 cmi diugosci min

30m,
listwa drewniana.
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu
powinny odbywac sie tak aby zachowac jego dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiatowi przez
producenta.

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrebie prowadzonych robét — reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanieizolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowat pape
podktadowa termozgrzewal ng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach).
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W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode
stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigckszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje
paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobows przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklegjonej na
zaktad co ngjmnigj 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii politylenowe;.

| zol acja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagtai dobrze przylegajaca do poditoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, fatdy, dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materiatdw bitumicznych powinna by¢
réwnai czysta. Pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych powierzchnia podioza lub podktadu powinna byé réwniez
gtadka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z foli z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

5.2. Ogélne warunki wykonania r ob6t

|zolacje mozna uktadac nie wezesnig jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podioza. Zaleca si¢ jednak
aby beton byt co najmnigj 28 dniowy. Temperatura powietrzai podtoza w czasie uktadaniaizolacji powinna by¢
>0d5°Ci<od35°C.

W przypadku koniecznosci wykonaniaizolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac el ektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtel powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5 10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronngj naizolacji, nie wolno po nigj chodzi¢, jezdzi¢, sktadowaé narzedzi i
materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatdw sypkich i pylacych.
Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co ngimniej 0 3 C od
temperatury punktu rosy lecz nie mnigjszaod 5 C, awilgotnos¢ wzglgdna powietrza powinna by¢ <85%.
Temperatura podtoza w czasie uktadaniai zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna
by¢ >0 C, awilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

Izolacj¢ mozna uktadaé nie wezesnigj jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podioza. Zaleca si¢ jednak
aby beton byt co ngjmnigj 28 dniowy. Temperatura powietrzai podtoza w czasie uktadaniaizolacji powinna by¢
>0d5°Ci<od35°C.

W przypadku koniecznosci wykonaniaizolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac el ektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5 10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywa¢ przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronngj naizolacji, nie wolno po nigj chodzi¢, jezdzi¢, sktadowac narzgdzi
imateriatdw.

W poblizu rob6t hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatdw sypkich i pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co ngimniej 0 3 C od
temperatury punktu rosy lecz nie mnigjszaod 5 C, awilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podtoza w czasie uktadaniai zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna
by¢ >0 C, awilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

5.3. Przygotowanie podtoza
Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom :

- powinno minag¢ min. 21 dni od jego zabetonowania
- wytrzymatos¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5MPa

- powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementow obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podtozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytéw oraz innych drobnych frakeji kruszywa;

- powinno by¢ rownei szorstkie, alokalne nieréwnosci nie powinny przekraczac 3 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnosci nie moga byc¢ ostre;

- wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 5cm.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:
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- ubytki betonu przekraczajagce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM. Krawedzie uszkodzenia nalezy rozkué tak
aby byty zblizone do pionowych.

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masa wygtadzajaca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

- lokalne nieréwnosci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjalng bezskurczows
zaprawa lub masa PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepuja nierdwnosci rozkuwajac je
krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomoca mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za
pomoca masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m? w jednym miejscu,
wicksze powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

- powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowaé szlifierkg do lastriko lub zatrze¢
masa PC lub innym specjalnym materiatem posiadajacym Aprobatg Techniczna wydana przez IBDiM.

5.4. Oczyszczenie podloza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zattuszczen. Luzne frakcje i pyty nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolgjowy i przeciwwodny.
Zattuszczenia nalezy usunaé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.5. Zagruntowanie poditoza

Podtoze betonowe nalezy gruntowa¢ firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotngl powierzchni nalezy uzy¢ roztwordéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy
pisemnej zgody Inzynierai autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:

- nalezy gruntowa¢ podtoze wyltacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmnigj 21 dni,

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka
gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtona¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki
asfaltu, ilosé tazwykle nie przekracza 0.3 I/m?

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko taka powierzchnie, na jakiel zamierza si¢ w ciggu najblizszych 8
godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas' z uwagi ha znaczne obnizenie
przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie aby
nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno
uptyna¢ wiecej niz 24 godz.

- $srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkéw gruntujacych (odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczal nikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych)

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢
przez dotkniccie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dton nie
przyklgja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwér gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schniecia
roztworéw gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw i
warunkéw wysychania w wigkszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy
zagruntowaé powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach,
stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po
przyklgeniuizolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miegjscach

5.6. Przygotowanie i sprawdzenie materialdw i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i
nastepujace narzedzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gtadka szerokosci min. 20cm i dtugosci min 3m,
listwa drewniana, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzaniaizolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopi ona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtosé¢ 1-2 cm oraz
na catgj dtugosci podgrzewangj rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢
zaprojektowana warstwe ochronna z betonu asfaltowego.

|zolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy
doktadnie skontrolowa¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.
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Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjac¢ co ngimniej 15% wiecej izolacji niz istnigjaca
powierzchnia

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co ngimniej 0 3 C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, awilgotnosé¢ wzgledna powietrza powinna byé < 85%.
Temperatura podtoza w czasie uktadaniai zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna
by¢ >0 C ,awilgotnos¢ wzgledna powietrza < 90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania war stwy izolacyjnej, jg ciagtosci, grubosci,
itp.

6.1. Odbiory materiatéw

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior materiatéw powinien obejmowacé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow). Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé uzytych
materiatdéw z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.1.1 Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robdt:
al po przygotowaniu podtoza pod izolagje,

b/ po wykonaniu kazde warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbior powinien obegjmowaé:

al sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

¢/ sprawdzenie spadkéw podtozai rozmieszczenie wpustéw podtogowych ,

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci je potaczenia z podtozem ,

e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, migjsc przybiciaizolacji przez rury, wpusty podtogowe itp. ,
f/ sprawdzenie uszczelnieniaizolacji .

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m?%) wykonanych izolacji przeciwwilgociowych.

8. ODBIOR

Roboty wykonczeniowe odbiera I nspektor Nadzor u I nwestor skiego na podstawie :

- dokumentacji technicznej,

- protokotéw wykonanych rob6t,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaecasi¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 " Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "I zolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Instrukcjei certyfikaty producenta
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ST.1.5. ROBOTY MUROWE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych
przy wznoszeniu nowych obiektéw. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze.

1.2. Zakresrobot

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia prac murowych przy
wznoszeniu $cian konstrukceyjnych, ostonowych oraz dziatowych, a takze scian fundamentowych w przypadku
wykonywaniaich z betonowych bloczkéw piwnicznych.

Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego integralny zatacznik do
niniejszel specyfikacji techniczng.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nast¢pujacych klas robot wedtug stownika CPV :

- klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 — roboty murarskie

2. MATERIALY
Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 5 M Pa, bloczki wapienno — piaskowe SILKA klasy 15 MPa,
wszystkie sciany dziatowe z wyjatkiem piwnicy do wykonaniaz bloczkdw gazobetonowych.

Bloczki wapienno — piaskowe SILK A
Materiat musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

2.3. Zaprawy murarskie

Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jg przygotowaniu;
poszczegblne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

al zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

Do zapraw przeznaczonych do wykonywaniarobét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami panstwowymi.

2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych marki 251 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmnigj w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizszaniz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapnai bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapha powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkdw uplastyczniajacych odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe
zapraw o konsystencji 10 cmwg stozka pomiarowego mozna przyjac¢ wg tablicy 3.

Tablica 3. Orientacyjny sk/ad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Marka — -
zaprawy cement : ciasto cement : wapno
wapienne : piasek hydratyzowane:piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9 1:1:9
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1:1,5:8 1:1,58
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7.5 1:1:75
5 1:.0,34 1:.0,34
1:.0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac si¢ wytycznymi
podanymi w tabeli 4.

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jgj przeznaczenia

Lp Przeznaczenie zaprawy Konw;tencj awg stozka Marka
' pomiarowego (cm) zaprawy
1 Do murowania fundamentow $cian budynkdéw z 6.8 35
pomieszczeniami i wilgotnosci wzgledngj nie mnigjszej niz 60% '
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
2 | podlegajacych wstrzasom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewngtrzne 9-11 1,535
wewnetrzne 9-10 0,8,15,3
: . zewnetrznych 1,5,3,5
4 | Do wykonywania narzutu tynkow wewnetrznych 6-9 081535
5 Do wykonania warstwy wierzchnigj zewnetrznego 9-11 15,3
(gtadzi) tynku zwyktego wewnetrznego 08,153
6 | Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 15,35

Dozowanie dodatkow uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej [ub instrukcji.
Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone), az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wodg i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem
przed zmieszaniem go

z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.3.3 Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy scisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez producenta. Przed
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz
termin uzycia produktu.

3. SPRZET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujacai murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, wiadrai inne niezbedne narzedzia w zaleznosci od wykonywanych robét oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymurowaé nowe fragmenty $cian, zamurowaé wskazane otwory.
Szczeg6towy zakres robét przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszego opracowania.

5.1. Ogolne warunki wykonania muroéw
Mury nalezy wykonywat warstwami , z zachowaniem prawidiowego wigzaniai grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otworéw itp.
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Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catgl dtugosci. Réznica poziomdw poszczegolnych czesci

muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W migjscu potgczenia muréw
wykonanych nigjednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebne koncowe.
Bloczki lub inne elementy uktadane powinny by¢ czystei wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha,

zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegty, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mnigjszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej

0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny

by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu rob6t nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnigl warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.
W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy przyjmowaé grubosé normowg

spoiny:

a 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm.
b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubos¢ maksymal na nie powinna
przekracza¢ 15 mm aminimana5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie jakosci bloczkéw i zgodnosci ich cech z wymaganiami dokumentagji technicznej na podstawie
zapisow w ksigzce obmiardéw oraz z odnosnymi normami. Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych do
zapraw, betonu, obsypek i podsypek. Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek

wymiaréw muréw, sprawdzenie wykonania nadprozy.

6.1.

Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawa dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
al  zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatdéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw

d/ protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét szczegolnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokoty odbioru materiatow i wyrobow

f/ wyniki badan |aboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jezeli takie byty zalecane

o/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
Odbior rob6t murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (oscieznic).

6.2

Odbidr murow z cegly .
Mury powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych normii
instrukcji producenta oraz niniejszych warunkéw wykonania robot.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiardw murdw z cegly , pustakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komorkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.
Sprawdzenie jakosci cegiel i pustakéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpisdw do dziennika

budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosé cech uzytych materiatdw z wymogami dokumentacji
techniczng oraz z odnosnymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm.

Tablica 6. Dopuszczal ne odchy?ki wymiardw dla muréw z cegly | pustakow ceramicznych oraz elementow z
betonu komdrkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm)]

z cegly i pustakow ceramicznych z
Lp Rodzaje odchytek drobnowymiarowych
mury _mury elementéw z betonu
spoinowane | niespoinowane komérkowego
1 Zwichrowaniai skrzywienia powierzchni murow:
na diugosci 1m 3 6 4
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na catej powierzchni §ciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

> nawysokoscilm 3 6 3
nawysokosci jedngj kondygnacji 6 10 6
na cate] wysokosci sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:

3 e 1 2 2
nadtugosci 1m 15 30 30
na catej dtugosci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gérnej

4 powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 1 > )
na dtugosci 1m 10 20 )
na catej dtugosci budynku
Odchylenia przenikaja sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczgscie)

5 | prostego)
nadtugosci 1m 3 6 10
na catgj dtugosci sciany - - 30
Odchylenie wymiarow otwordéw w swietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:

szerokosé +6, -3 +6, -3
6 do 100 cm Wysokos¢ +15,-10 +15,-10 10
powyzej 100 cm szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

6.3. Ocena wynikow badan przy odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodnosé wykonywanych rob6t z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je
uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czesci robdt za niezgodne z ninigjszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w
danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ST zagrazaja bezpieczenstwu budowli i
naile obnizaja jakos¢ wykonywanych elementow i konstrukcji murowych.. Mury zagrazajace bezpieczenstwu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m°) muru, (m?) $cianek dzialowych

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogledzin, wpisdw do ksigzki
obmiaréw i sprawdzeniu z dokumentacjg projektows.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bgdzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zalecasi¢ formg rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-1SO 8930:1997 ,, Podstawy projektowaniai niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologid’

PN-1SO 8930/Ak:1997 ,, Podstawy projektowaniai niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne”

PN-90/B-03001 , Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,, K onstrukcje murowe niezbrojone. Projektowaniei obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 K onstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenid’ ( ZmianaAZ1)

PN-B88/B-03004 ,, Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
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PN-B-03340:1999 , K onstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”’
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegty. Wymaganiai badania przy odbiorze”
PN-69/B-10260 "I zolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Pobieraniei przygotowywanie probek.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineral he. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metods bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowsa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
Kruszywa mineralhe. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne.

ST.1.6. PREFABRYKATY BETONOWE.

ROBOTY MONTAZOWE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t zwigzanych z
montazem prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych budynku. Specyfikacjatechniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakresrobot

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt podczas montazu
prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych.

Szczegbtowy zakres robdt wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczng.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robét wedtug stownika CPV :
- kl.45.21. kod CPV 45223821-7 , Elementy gotowe”.

2. MATERIALY

2.1. Belki nadprozowetypu ,, L-19” lub poréwnywalne

Belki nadprozowe o ksztalcie litery L (0 szerokosci 9 i wysokosci 19 cm) nalezy stosowaé w zaleznosci od
rodzaju otworu i sposobu obcigzania nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej wymienionych typow:

a D- nadprozadrzwiowe, o dtugosci —wg projektu

b/ N- nadproze okienne w scianie zewnetrznej obciazone stropami, o dtugosci — wedtug projektu

¢/ S nadproze okienne w $cianie zewnetrznej nie obcigzonej stropami, o dtugosci —wg projektu

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalag 34GSi StOS.
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3. SPRZET
Montaz prefabrykatow mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego

przez Inzyniera.
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty przy transporcie i montazu wolno podnosi¢ tylko za montazowe uchwyty whetonowane w
prefabrykaty budowlane. Elementy prefabrykowane mozna uktada¢ na dwoéch drewnianych przektadkach tak
aby zwis koncdw byt nie wickszy niz 60 cm. Dotyczy to rowniez sktadowania. 110$¢ w stosie — max 6 sztuk lub
podpiera¢ w migjscach wskazanych przez producenta. Nie wolno podnosi¢ i podpiera¢ belek w dowolnym
miejscu oraz przewracat na bok gdyz grozi to ich ztamaniem. Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowol nymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen naosie
i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy montazu belek, podciggbw, ptyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatéw, o ile w projekcie nie podano
inaczej, nalezy zachowaé minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymogami podanymi w tabl. 1

Tablica 1. Minimalna gfgbokos¢ oparcia prefabrykatdéw na podpor ze.

Rodzaj betonu w elemencie . Beton zwykly klasy nizszej
Podporowym Betor_n .zwy_k1y. Klasy nie niz B20 oraz beton
nizszej niz B20 K .
ruszynowy lekki
Sposdb odparcia
| rozpigtos¢ poziomych Glebokosé oparcia
Prefabrykatow
Prefabrykaty nie l<30m 5 7
zamocowane oparte na
dwach podporach 1>30m / 10
Prefabrykaty zamocowane
oparte na dwaéch podporach I<30m 4 S
oraz prefabrykaty oparte na
trzech lub czterech 1>30m 5 7
krawedziach

Prefabrykat powinien by¢ utozony naréwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci ha sciskanie
okreslongj w projekcie. Jezeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubos¢ warstwy zaprawy powinnaby¢ nie
mnigjszaniz 10 mmi nie wigksza niz 20 mm.

Przy montazu prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich utozenie w poziomie, Szczegdlnie nalezy
Zzwrdci¢ uwage na spoziomowane i usztywnione drewniane ,rygi,, podpierajace ptyty do chwili nalezytego
stwardnienia betonu wiencOw i nadprozy $cian nosnych oraz zaprawy w ,,zamkach”. Przed betonowaniem
wiencow otwory plyt zamkna¢ za pomoca betonowych lub gipsowych krazkow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Prefabrykaty
Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta swiadectwo jakosci. Podstawa wydania
swiadectwa jakosci sa bezposrednie ogledziny i pomiary belki/ptyty przy odbiorze oraz dokumenty $wiadczace o
wykonaniu elementu zgodnie z projektem technicznym oraz ,, Wymaganiami technicznymi wykonaniai odbioru
prefabrykowanych elementéw zelbetowych”. Dokumentami tymi sa przede wszystkim:
al protokdt badan jakosci kruszywa, cementu i wody
b/ receptury mieszanki betonowej
¢/ atesty materiatdw (cement, stal) wystawione przez producentow
d/ protokoty badan jakosci betonu — wytrzymatos¢, mrozoodpornosé, nasigkliwosé, wodoszczel nosé
e/ zapisy w ,Dzienniku produkcji” o odbiorach czastkowych i przebiegu procesu produkcyjnego
dokonanych przez nadzdr techniczny
f/ protokoty ewentualnych badan jakosci betonu metodami nieniszczacymi
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6.2. M ontaz prefabrykatow

Przy montazu swobodnym prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢ ustawienie podpor konstrukcyjnych.

Przy montazu prefabrykatow nalezy sprawdzi¢:

al osiowos¢ i pionowos¢ ich ustawienia

b/ wielkos¢ przesunig¢ w poziomiei pionie

¢/ szerokos¢ spoin i doktadnosé wypetnienia spoin.

Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montazowymi i odczepieniem z haka zurawia nalezy sprawdzié¢
prawidtowos¢ oparcie prefabrykatu na podporze.

Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbywat sie zgodnie z technologia montazu opracowang przez
producenta.

6.3. Biezaca kontrola jakosci

Biezaca kontrole jakosci montazu i jakosci wykonania robot zwigzanych z montazem konstrukcji z elementow
prefabrykowanych powinien wykonywa¢ kierownik budowy poprzez odpowiednia odpowiednia stuzbe kontroli.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru jest 1 sztuka lub 1 m zamontowanego prefabrykatu betonowego..

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow w ksigzce obmiarow i dzienniku budowy.

a). Przgjecie Rob6t i Odcinkdw,

b). Przejecie czesci Robot

c). Swiadectwo Wykonania,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5i 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .Obliczenia statycznei projektowanie.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Plyty stropowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

ST.1.7. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczngj sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem drewnianych elementéw konstrukcyjnych.

1.2. Zakresrobot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
drewnianych elementéw konstrukcyjnych.

Szczegbtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét, ktory stanowi integralny zatacznik do
niniejszel specyfikacji techniczng.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nast¢pujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- klasa4521. kod CPV 45223000-6 ,, Konstrukcje”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktual nych norm panstwowych.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowsj i $wierkowe.
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Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkdw, klockdw, plytek itp. Powinny by¢ z drewna
twardego — debowego, akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowac drewno nastepujacych klas jakosci, charakteryzujacych si¢
wytrzymatoscia nazginanie: C24, C30, C35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymatosciowo
metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jezeli jg wytrzymatosé
charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci beda nie mnigjsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w
PN-B03150:2000

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢:

al dlakonstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%

b/ dlakonstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23%

c/ dlakonstrukcji klgjonych — nie wigcej niz 15%

Klasadrewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegdlne elementy nosne konstrukgji z drewna powinna byc
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace zabezpieczen konstrukcji drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania. Cze¢s¢ konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocia powinny by¢ zaznaczone w
dokumentacji technicznej.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajacymi sie z elementami i czesciami budynkéw lub
konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed
bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatdéw i elementéw — za procaizolacji przeciwwilgociowsy.
Czesci i elementy budynkdw wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniom (np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje
przeciwwilgociows lub zastosowanie wiasciwego rozwigzania konstrukcyjnego. Rozwiazanie konstrukcyjne
powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukcji lub jegj okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementow i
konstrukgji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatow budowlanych oraz warunkéw
srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna begdzie eksploatowana.

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukgji lub j&j elementéw przed zawilgocenie powinny odpowiadac
normom panstwowym , aw przypadku ich braku powinny by¢ dopuszczone do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlang.

Srodki do zabezpieczenia konstrukgji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nie moze powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Sposdb zabezpieczenia elementdw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez
dokumentacje.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowaniaw budownictwie
normami panstwowymi lub swiadectwem Instytutu Techniki Budowlangj.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczna. Jakos¢ zabezpieczen powinna spetniac wymagania okreslone w normie panstwowej lub w
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologicznai owadami nie
powinny powodowa¢ korozji tacznikow metal owych.

Miegjsca podlegajgce specja nym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej.

2.3. Wymiary i tolerancja wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tolerancje wymiarowe (
jako suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1.

Tablica 1. Klasy dok/adnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedzia/ wartosci Klasa doktadnosci w budownictwie

torerancji [mm) 1 > 3 4 5 6 7 8 9
0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10
1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadnosci wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200 wymiaru.
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W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz dwukrotna wartosé
podanaw tablicy 2. W przypadku elementow o wigkszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka

wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz 60mm.

Tablica 2. Maksymalne odchyzki wymiarowe konstrukcji z drewna.

Wymiary [mm] Odchyiki Wymiary [mm] Odchyiki
0-5 0,1 251-1200 5
6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-6000 20
101-250 2,0 6001-12000 30
2.4 L.aczniki

Przyjete taczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny
spetniac wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p.7.4 ztacza na gwozdzie zawarte w PN-B-
031150:2000.

Gwozdzie nalezy whija¢ wedtug jednego z trzech uktadéw:

al prostokatnego

b/ przestawnego

¢/ w zakosy

w uktadach whijania gwozdzi wyréznia si¢ szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegnac wzdtuz widkien drewna a
rzgdy —w poprzek lub ukosnie do widkien drewna.

Zastosowane taczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Brak szczegdlnych wymagana odnosnie sprzetu.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczeg6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatdw.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

51 wykonanie konstrukcji z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu znaczngj liczy jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony) z ostruganych desek i wilgotnosci nie wickszej niz 18%, ze sklgjki lub twardych ptyt pilsniowych.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinnawynosi¢ +1 mm. Dokladnosé te nalezy sprawdzi¢ przez prébny
montaz, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomoca tasmy stal owey.

Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinnaréznic si¢ od dtugosci projektowanych wiece)
niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi koniecznosé¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze od
diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrdbki koncow element6w.

Polaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonane na styl i zbite gwozdziami.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie krokwi:

a/ £1lcm w osiach rozstawu krokwi

b/ +2 cm w osiach rozstawu wigzaréw

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w migjscu styku odizolowane co
najmnigj jedna warstwa papy.

Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski |11 klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi , utozone
prawa strona (dordzeniowa ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co ngimnigj 2,2 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sie tylko na
krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisdw.
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Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody po potaci
dachowej — odboje tj. deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin.

Deski odbojéw , koszy, okapdw itp. powinny by¢ uktadane na styk.

Rozstaw i wymiary lat nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od typu przyjetego pokrycia dachowego.

Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dtugosé gwozdzia powinna
by¢ co naimnigj 2,5 razawigksza od grubosci laty.

Styki laty powinny znajdowaé si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek powinno by¢ wicksze
niz 2mm na 1mi 30 mm na catgj dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocniona deska lub lata grubsza
od podktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzy operacyjnei czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegblnych fragmentdw robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie
dostepu do wykonanych elementéw konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinno by¢
sporzadzony protokdt w ktérym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

A/ zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna

b/ rodzg i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw

¢/ sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

al rozstawy krokwi, Platii i tat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania deskowania wraz z odbojami i wiazami
dachowymi.

6.2. Odbior koacowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy Iub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

al dokumentacje techniczna obiektu i robot

b/ protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci materiatow

c/ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

e/ pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzdr techniczny.
Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

al  zgodnos¢ konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidtowosé ksztaltdw i gtdwnych wymiaréw konstrukcji

¢/ prawidtowos¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukgji

Jezeli wszystkie sprawdzeniai badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wiasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uzna¢ catosé lub czgs¢ za wykonane
niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwigja
jg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwigjace jg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione
ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajace wymagan postawionych w ninigjszych specyfikach lecz uznane za pewne
konstrukcyjniei nie zagrazajace bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiagjace jg uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci rob6t o wielkosé¢ ustalong komisyjne dla danego
przypadku.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiaru jest 1 m3 dla konstrukgji

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego otacenia

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawcs. Zalecasie
forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 385:1999 ,, Ztgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne
wymagania produkcyjne”

PN-EN 385:2000 ,t.gczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 ,, Konstrukcje drewniane. Ztacza natgczniki mechaniczne. Ogoélne zasady okreslenia
wytrzymatosci i odksztatcen”

PN-1SO 2445:1994 , Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-1SO 8930:1997 ,, Podstawy projektowaniai niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.”
PN-1SO 8930/Ak:1997 ,, Podstawy projektowaniai niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.”
(Arkusz Krajowy)

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéline.”

PN-B-01042:1999 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”

PN-B-03000 ,, Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 , konstrukcjai poditoza budowli. Ogdlne zasady obliczen”

PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane’
PN-B-03150/Azl:2001 , Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw tacznikow.

Certyfikat zgodnosci Nr Z2/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT -06-0356/2000r

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B -02874/1996 ,zatacznik A .

ST.1.8. ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE,
RYNNY | RURY SPUSTOWE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét blacharskich i dekarskich. Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzeniarobét dekarskich i blacharskich oraz
montazu rynien i rur spustowych.

Szczegbtowy zakres robdt wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét, ktory stanowi integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczng.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nast¢pujacych klas robot wedtug stownika CPV :

- klasa 45.25. kod CPV 45260000-7 — roboty w zakresie wykonywania pokryé¢ i konstrukcji dachowych
- klasa 45.25. kod CPV 45261320-3 — kladzenierynien.

2. MATERIALY

Blacha ocynkowana, blacha miedziana grubosci 0.6mm i 0.5mm, kotki, preparat do izolacji obrdbki blacharskiej
— kwas krzemowy ISOLIT.

Papy termozgrzewalne — materiat samoprzylepny dostepny na rynku, posiadajacy aktual ne swiadectwo
dopuszczenia do stosowania , aprobate techniczna albo certyfikat zgodnosci z polskg norma.

Parametry techniczne:
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Grubos¢ —4.2/4.0 mm

Warstwy nosne- bitum oksydowany

Powierzchnia goérna—lupek naturalny/talk

Zrywalnos¢ —wzdtuz ,w poprzek ,naskos >1000 N

Rozciagliwosé —wzdtuz ,w poprzek ,na skos >2 %

Odpornoéé na wysokie temperatury +700 °C

Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 °C

Odpornos¢ na starzenie wg UEAtc

Odpornos¢ narozprzestrzenigjacy si¢ ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN —B-02872
Opakowanie —olki po’5 m?

Aprobata techniczna | TB —AT —15-4574/2000

Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 -Uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,B”

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony, faty,

drabiny,

watki zabkowane, noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z migkkim wtosiem (jak do
tapet) na dtugim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania, reczne el ektryczne dmuchawy goracego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butan w buitli.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
Szczegbtowy zakres robdt przedstawiono w pkt.1.2. niniejszego opracowania.

5.1. Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania robot blacharskich

Obradbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej oraz z blachy powlekangj powinny by¢ dostosowane do
rodzaju pokryciai wielkosci pochylenia potaci dachowsey.

Obrébki blacharskie do podtoza mocuje si¢ za pomocs silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna
taczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposob6w potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub
podwajny rabek lezacy i nazabki lub fapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykona¢ narabki lezace lub
potaczenia systemowe. Obrébki kominéw moga by¢ z wydra i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki
dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sa z gotowg obrobka dekarska.

5.2. Przygotowanie i sprawdzenie materialdéw i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy zngjduje si¢ sprzet pomocniczy i
nastepujace narzedzia:

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gtadka szerokosci min. 20 cmi dtugosci min 3,0 m,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzaniaizolacji z podiozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopi ona masa bitumiczna powinnarozchodzi¢ si¢ poza obregb arkuszana odlegtos¢ 1 2 cm oraz
na catej dtugosci podgrzewanej rolki.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy
doktadnie skontrolowa¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjac¢ co najmniej 15% wigcej izolacji niz istniejaca
powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co ngimniej 0 3 C od
temperatury punktu rosy lecz nie mnigjszaod 5 C, awilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ < 85%.
Temperatura podtoza w czasie uktadaniai zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna
by¢ >0 C ,awilgotnos¢ wzgledna powietrza < 90%.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne:
Obrabki blacharskie odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

26



Foecyfikacja techniczna

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Badaniaw czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dlatych robdét, do ktdrych dostep pdznig jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawié:

a dokumentacje techniczna,

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

¢/ zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku budowy:

al czy przygotowane podktady nadawaly sie do rozpoczeciarobét pokrywczych,

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z ninigjszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Kontroli jakosci wykonania podlega :
-sprawdzenie potgczen nastykach
-sprawdzenie czy nie powstaly pecherze pod izolacja swiadczace o ztym wykonaniu.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiaru jest :

(m?) obrébki blacharskiej oraz blachodachéwki , ilosé zamontowanych elementéw systemowych,
(m?) powierzchni utozonej papy termozgrzewal ngj nawierzchniowsj.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisow w ksigzce obmiaréw
i kontroli z dokumentacja techniczna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaecasi¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 , Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaganiai
badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-69/B-10260 "1zolacje bitumiczne'

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producenta .

ST.1.9. ROBOTY ZEWNETRZNE NAWIERZCHNIOWE.

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét nawierzchniowych przewidzianych do
wykonania na terenie przylegtym do projektowanego budynku. S.T. jest dokumentem pomochiczym przy
wykonywaniu i odbiorze robdt.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza robét nawierzchniowych prowadzonych na
zewnatrz projektowanego budynku zwigzanych z wykonaniem dojscia do projektowanego budynku — kostka
betonowa.
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Szczegbtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczng.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nast¢pujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- k1.45.21. kod CPV 45223300-9 ,, Parkingi”
- k1.45.11. kod CPV 45111291-4 ,, Zagospodarowanie terenu”.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobatatechniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
techniczng.

2.1.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rownai szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecianie
powinny przekraczac:

2 mm, dlakostek o grubosci 60 mm,

3 mm, dlakostek o grubosci > 60 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Ksztalt i wzdr kostki podlega akceptacji Inzyniera.
Grubos¢ kostki 60mm.

Tolerancje wymiarowe Wynosza:

- na dtugosci 3 mm,
- na szerokosci 3 mm,
- na grubosci 5mm.

2.1.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinnaby¢ mniejszaniz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedyncze) kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co ngimnigj 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynosi¢ nie
wigce niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazaniai odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknied,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.

2.1.7. Scieralnos¢

Scieralnosé kostek betonowych okreslona natarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizsze niz
»32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnel mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
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2.2.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta
[aboratoryjna.

Plastyfikatory zapewnigja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatosé, mniejsza nasiakliwosé i wicksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.3. Podbudowa z chudego betonu - wymagania

2.3.1. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki |ub hutniczy wedtug PN-B-19701 [17] lasy 32,5.

Zazgoda Inzyniera mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach zgodnych z
PN-B-19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatos¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5
3 | Czaswigzania
- poczatek wigzania, najwczesnigj po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, ngjpdzniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiece niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za
zgoda Inzynieratylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do roboét.

2.3.2. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

zwiry i mieszankawg PN-B-11111 [14],

piasek wg PN-B-11113[16],

kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],

kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 zgodnych z
PN-S-96013 [22].

Uzarnienie kruszywa powinno by¢é tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalng szczelnos¢ i
urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedtug
PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%)
31,5 100

16 od 60 do 80

8 od 40 do 65

4 od 25 do 55

2 od 20 do 45

1 od 15do 35

0,5 od 7 do 20

0,25 od 2do 12
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| 0,125 od

Odo5

Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Zawartos¢ pytow mineralnych ponizej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie wigcej niz: [5]

2 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa barwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa [10]

3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiece) 0,5 PN-B-06714-12
niz: [4]

4 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-06714-19
metodzie bezposrednigj, %, nie wigcg niz: [9]

5 | Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 5 PN-B-06714-18
mm, %, nie wigcej niz: [8]

6 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej 30 PN-B-06714-16
niz: [7]

7 | Zawartos¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SO3, %, nie wiecq niz: [11]

2.3.3. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy

stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédel, nie moze by¢ uzyta do momentu

jg przebadania zgodnie z wyzej podanag norma.

2.3.4. Chudy beton
2.3.4.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach, od 3,5do 5,5 PN-S-96013
MPa [22]

2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, 0d 6,0do 9,0 PN-S-96013
MPa [22]

3 | Nasigkliwos¢, % m/m, nie wigce niz: 7 PN-B-06250 [3]
4 | Mrozoodpornos¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymatosci, %, nie wiece niz: [23]

2.3.4.2. Skiad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiagniccie wtasciwosci okreslonych w tablicy

4

Zawartos¢ cementu powinnawynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130

kg/m®.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metodall), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

2.3.4.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

1. wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300 [1],
2. w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250 [19],
3. wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wiasciwosci),
4

sktad chudego betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu i wody),
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5. wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wediug PN-S-96013 [22],
6. wyniki badan nasiakliwosci, wedtug PN-B-06250 [3],
7. wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-S-96014 [23].

2.3.4.4. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
emulgja asfaltowa wg EmA-94 [26],

asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],

preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,

folie z tworzyw sztucznych,

wioknina wg PN-P-01715 [21].

2.4. Stosowane materialy przy wykonywaniu kraweznikéw betonowych
Materiatami stosowanymi Sa:
krawezniki betonowe (B35) 15x30,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiaty do wykonaniatawy pod krawezniki.
2.4.1. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacjajest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
24.1.1. Typy
Typ kraweznikow betonowych:
U - uliczne.
2.4.1.2. Rodzge
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastepujace rodzaje kraweznikdw
betonowych:
prostokatne scicte - rodza ,a’,
prostokatne - rodzg) ,b".
2.4.1.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.4.1.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
gatunek 1 - G1,

gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.5. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.5.1. Ksztalt i wymiary
Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono narysunku 1, awymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszcza ne odchytki wymiaréw kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.
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) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow

~ L

i

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikdw

Tablical. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzgj Wymiary krawegznikdéw, cm
kraweznika | kraweznika I b h c d
) a 100 20 30 min. 3 min. 12
max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych

Rodzgj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I 8
b, h 3

2.5.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Krawedzie el ementéw powinny by¢ réwnei proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01

[14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzg wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestosé lub wypuktosé powierzchni krawegznikdéw w mm

2

Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy

ograniczajacych powierzchnie gorne
(scieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2
- dtugos¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2.5.3. Sktadowanie
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Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzaj 6w, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.5.4. Beton i jego sktadniki

2.5.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:
nasigkliwoscia, ponizej 4%,

scieralnoscig natarczy Boehmego, dlagatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

25.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizsze niz ,32,5" wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkOw i marek.

2.5.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], ado
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszg niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.7. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢
wymaganiom punktu 2.4.4,
tawy zwirowsej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
tawy ttuczniowsj - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [§].

2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypethienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania podbuddéw z chudego betonu

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

wytworni stacjonarng typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowsej. Wytwarnia powinna by¢
Wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepujgce
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo 3%, cement
0,5%, woda  2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody, stosowanie przewoznych zbiornikow
nawodg, uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej, walcow stalowych gtadkich
wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania, zageszczarek ptytowych, ubijakow
mechanicznych lub matych wal cow wibracyjnych do zageszczania w miegjscach trudno dostepnych.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie s3 duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wdzkai chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia hawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie narolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

3.3. Sprzet do uktadania kraweznikéw betonowych

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowsy,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

4.1.1. Kostka betonowa

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folig i spinatasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w hienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na pal etach transportowych producenta.

4.1.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.1.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczagjacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.2.1. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masc zalewowa nalezy pakowat w bgbny blaszane |ub beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Nawierzchnie z kostki brukowej

5.1.1. Warunki przystapienia do rob6t

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C
oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w
czasie najblizszych 7 dni.
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5.1.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod podbudowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
niniejszel specyfikacji.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnigj przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawcg.

Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawié
na podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one scisle linie krawedzi podbudowy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki betonowej
w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie sie¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.1.3. Wytwar zanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.1.4. Wbudowywaniei zageszczanie mieszanki betonowej

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomoca rowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie
zapomoca rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac sie tylko w wyjatkowych wypadkach,
okreslonych w ST, za zgoda Inzyniera.

Podbudowe z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci 20 cm, po zageszczeniu.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac¢ je zageszczanie. Zaggszczanie
podbuddw o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi si¢ w strone osi jezdni. Zageszczanie podbud6w o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozong) krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozongj krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwieniai podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng giebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo
przez sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miet
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszezanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego
wedtug normalngj metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, |1-ga metoda oznaczania).
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczgciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalngj z tolerancja
+10% i - 20% jg wartosci.

5.1.5. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac¢ roboty, aby w miar¢ mozliwosci unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catg szerokos¢ réwnoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolegjnego pasa
podbudowy, nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wods. Przy podbudowie wykonangj bez
prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesnigj obcigé pionowa krawedz. Po zwilzeniu je
wodg nalezy wbudowa¢ kolejny pas podbudowy. W podobny sposob nalezy wykona¢ poprzeczng spoine
roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi we wczesnigj wykonanej mieszance
mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, arozpoczeciem
wbudowania sasiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

5.1.6. Nacinanie szczelin

Zaecasi¢ w przypadku uktadania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie
szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na giebokos¢ okoto 35% jej grubosci.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowe] wytrzymatosci (wg tablicy 4) i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest
konieczne.

Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinnawynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciac tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe |ub prostokatne ptyty.

Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.
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5.1.7. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja

powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

1. skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,

2. skropienie preparatami powtokowymi posiadajacymi aprobate techniczna, w ilosciach ustalonych w ST, po
uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

3. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co ngjmnigj 7 dni,

4. przykrycie naokres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej
30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

5. przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny i utrzymanie je w stanie wilgotnym przez co ngjmnigj 7
dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty moga by¢ zastosowane po

uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji, a po tym

czasie ewentual ny ruch budowlany moze odbywac sie¢ wytacznie za zgoda Inzyniera.

5.1.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt .
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmnigj jedna warstwa mieszanki mineral no-
asfaltowsy.

5.1.9. Obramowanie nawier zchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane
przez Inzyniera

5.1.10. Podsypka

Na podsypke cementowo - piaskows i piaskowa nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B- 06712 [3].

Podsypke cementowo — piaskowa 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czgs¢) i piasku (4 czgsci). Nalezy ja
przygotowa¢ w mieszarkach mechanicznych.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczonai wyprofilowana.

5.1.11. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi naréznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesnig) ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (drogi ,place) lub piaskowej (chodniki) w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniul.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozoneg) nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodkai jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2. Krawezniki betonowe
5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukgcji szalunku.
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Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co ngimnigj 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.2.1. Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuije si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go polewajac woda.

Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegblne warstwy.
5.2.2.2. L.awa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. GOrng powierzchnie tawy ttuczniowej nalezy wyréwnaé
klincem i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy ttucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonad
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.2.2.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywat zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczna masg zalewows.

5.2.3. Ustawienie kraweznik 6w betonowych

5.2.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, aw przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmnigjszone do 6 cm lub
zwig¢kszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub migjscowym gruntem przepuszczal nym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.3.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie zwirowej lub ttuczniowe
Ustawianie kraweznikdw natawie zwirowsgj i ttuczniowe powinno by¢ wykonywane na podsypce z
piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.2.3.3. Ustawienie krawgznikdw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej 0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.2.3.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskows stosuje si¢ wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowsy.

Spoiny kraweznikOw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowsj i 0 spoinach zalanych zaprawg
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowsg nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Nawierzchnie z kostki brukowej

6.1.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonaniarob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci kruszywai cementu okreslone w ninigjszych
specyfikacjach.

6.1.2. Badaniaw czasie robot

6.1.2.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badas i pomiarow przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimaneilosci badan na| Maksymalna powierzchnia
dzienngj dziatceroboczegf | podbudowy najedno badanie
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 | Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600 m?
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 | Grubos¢ podbudowy
5 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabl. Dlakazdg partii kruszywa
3 pkt 2.3 i przy kazdej zmianie kruszywa
6 | Wytrzymatos¢ na sciskanie
po 7 dniach 3 prébki 400 m?
po 28 dniach 3 prébki
7 | Badanie cementu dlakazdgj partii
8 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodia
9 | Nasigkliwos¢ w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodpornosé i nazlecenie Inzyniera

6.1.2.2. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonegj w projekcie sktadu tej
mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

6.1.2.3. Zaggszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mnigjszego niz 1,00,
przy oznaczaniu zgodnie z normalng proba Proctora, wedtug PN-B-04481 [2] (metoda ll).

6.1.2.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.1.2.5. Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jg zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie moze rézni¢ si¢ od
grubosci projektowanej o wiecegj niz 1 cm.

6.1.2.6. Badania kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wiasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 .

6.1.2.7. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o érednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozone) warstwie. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowac i przechowywac zgodnie z normg PN-S-96013 [22]. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 4.

6.1.2.8. Badania cementu
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Dlakazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podanew tablicy 1.

6.1.2.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 [19].

6.1.2.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu

Nasigkliwosé i mrozoodpornosé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250 [ 3].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.1.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.1.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podaje tablica6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonane podbudowy z chudego betonu

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé
Badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10razy nal km

2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 20
m tata na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na1 km

4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na1 km

5 Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co

6 Uksztaltowanie osi w planie*) 25 m, dla pozostatych drég co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na
2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.1.3.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecgj niz +10 cm, -5 cm.
Najezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej 0 co ngjmnigj 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowsy.

6.1.3.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [25].

Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.1.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancja 0,5 %.

6.1.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm,-2cm.

6.1.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wigceg niz 5 cmdla
placow i drog.

6.1.3.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dlapodbudowy zasadniczej 1 cm.

6.1.4. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.
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Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na sciskanie. Zalecasi¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w
ninigjszej ST.

6.1.5. Badaniaw czasie robét

6.1.5.1. Sprawdzenie podtozai podbudowy
Sprawdzenie poditozai podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi ST.

6.1.5.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.1.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows oraz wymaganiami wg niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.1.6. Sprawdzenie cech geometrycznych nawier zchni

6.1.6.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.1.6.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja  0,5%.

6.1.6.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanegj nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1
cm.

6.1.6.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowang o wigcej niz 5 cm.

6.1.6.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowang grubosci podsypki nie powinny przekracza¢c 1,0 cm.

6.1.7. Czestotliwosé¢ pomiar 6w

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robét.

Zalecasie, aby pomiary cech geometrycznych przeprowadzone nie rzadzigj niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszegdzie tam, gdzie poleci

Inzynier.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katow
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prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego narozai zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materiatéw
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obe mowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.2.3. Badaniaw czasie robot
6.2.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.

6.2.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektows.

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchyleniamoga wynosi¢ 1 cm nakazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiar6w wynosza:

- dlawysokosci  10% wysokosci projektowane),

- dlaszerokosci  10% szerokosci projektowane.
c) Réwnos¢ gorneg powierzchni taw.

Réwnos¢ gorneg powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoéch punktach, na kazde 100 m
fawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tfawy i przytozong tata nie moze przekraczaé lcm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwach przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywa¢ §ladu urzadzenia zageszczajacego.

Lawy z ttucznia, badane préba wyje¢cia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na

wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2cmna

kazde 100 m wykonanegj tawy.

6.2.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:
dopuszczalne odchylenialinii kraweznikéw w poziomie od linii projektowane), ktérewynosi 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktérewynosi 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnia kraweznikai przytozona tata
nie moze przekracza¢ 1 cm,
doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
otebokos¢.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego

8. ODBIOR

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy.

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250

ok wNE

PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-06250
PN-B-06714-12

H
5o~

11. PN-B-06714-13

12. PN-B-06714-15
13. PN-B-06714-16
14. PN-B-06714-18
15. PN-B-06714-19
16. PN-B-06714-26
17. PN-B-06714-28
18. PN-B-06714-37
19. PN-B-06714-39
20. PN-B-11111
21. PN-B-11112
22. PN-B-11113
23. PN-B-23004
24. PN-B-32250

1. PN-B-11111:1996

2. PN-B-11112:1996
3. PN-B-11113:1996
4.PN-B-11115:1998

. PN-C-04024:1991
. PN-C-96170:1965
. PN-C-96173:1974
. PN-5-04001:1967

0 ~NOo Ol

9. PN-5-96504:1961

10. PN-S-96025:2000

11. BN-68/8931-04
1.  PN-B-06050
2. PN-B-06250
3.  PN-B-06711
4. PN-B-10021
5. PN-B-11111
6. PN-B-11113

7. PN-B-19701

BN-80/6775-03/04

Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci natarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineral ne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykty

Kruszywa mineralne.

obcych

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

bezposrednia

Kruszywa mineralne.

organicznych

Kruszywa mineralne.

bromowa

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

mieszanka

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Badania. Oznaczanie nasi gkliwosci

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla

wielkopiecowego kawatkowego
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Kruszywa minerane. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

Kruszywa minerahe. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa natural ne do nawierzchni drogowych. Piasek

Kruszywa minerane.

Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do

nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi

samochodowe.

Metody badan mas minerano-bitumicznych i

nawierzchni bitumicznych

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych.

Piasek
Cement.
zgodnosci

Cement

powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
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parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganiai badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.2. Inne dokumenty

8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

9. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997

10. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulge asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

11. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysdw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skal nego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

12. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonegj odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).

14. Instrukcjei certyfikaty producenta

STE/O1 - Wykonanie WL Z , budowy oswietlenia zewnetr znego placu ,

C.P.V ./ 4531 Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu :
45310000-3; 45311100-0; 45311100-1; 45311200-2; 45312310-3; 45312311-0;
45314000-1; 45314100-2; 45314200-3; 45314300-4; 45314310-7; 45314320-0;
445315100-9; 5317200-4

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczng /ST/s3 wymagania techniczne branzy
elektryczng
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakresrobot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynnosci dotyczacych oswietlenia
zewnetrznego
Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét budowlanych —
instalacyjno — montazowych — zabezpieczen .
Budowa oswietlenia zewngtrznego placu
Rozruch i uruchomienie instalagji.
Szkolenie personelu w celu wiasciwej eksploatacii i konserwagji instalacji.
Sprawdzenia odbiorcze- préby i pomiary elektryczne.
Prace odbiorowe oraz przekazanie instalacji do uzytkowania, eksploatacji —
Serwisu gwar ancyjnego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakosé¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymac sprawny
sprzet p-poz. | jest odpowiedzialny zawszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwai higieny pracy .Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace ,socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zyciai zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2MATERIALY

2.1 Materiaty

Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

2.2 Materialty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy ,badz ztozone w
migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko ,liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot ,byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
byty dostgpne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot ,zaich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa ,wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzianos¢ za doktadne wytyczne w planiei
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang \jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytycznych robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwania Wykonawcy od
odpowiedzialnosci zaich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw
rob6t oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach umowy ,dokumentac;i
projektowe) i w ST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t ,rozrzuty normalne wystepujace przy
produkciji i przy badaniu materiatéw ,doswiadczenia z przesziosci ,wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace narozwazng kwesti¢ .
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poznig niz w czasie przez niego
wyznaczonym ,po ich otrzymaniu przez wykonawce ,pod grozbg zatrzymania robot .
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.1 Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem organizacji opracowanym przez
Wykonawcg i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3.2 Wymagania ogolnei szczegdtowe dotyczace projektowanych instalacji elektrycznych

3.2.1 Roboty podstawowe.
Bez wzgledu narodzg inst..i sposdb ich montazu ,nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty
podstawowe ;
Wytyczenie tras kablowych, trasowanie
Demontaz szaf pomiarowych i rozdzielni
Ustawienie stupdw oswietleniowych
Montaz gniazd, puszek , opraw oswietleniowych, rozdzielnic, zabezpieczen ,
przyciskOw oraz pozostatego osprzetu.
Laczenie przewodow
Podejscie do odbiornikow.
Montaz przewoddw kabelkowych.
Sprawdzenie osprzetu w liniach nn, oraz urzadzen zabezpieczajacych w
rozdzielnicach nn.
Ochrona przed porazeniem
Préby montazowe.
Koordynacjainstalacji silnopradowych, stabopradowych ( telefonicznych, TVK,
komputerowych)

3.2.2 Wytyczeniei trasowanie

Wytyczenie trasy kabli zasilajagcych i instalacji elektrycznych powinna przebiegac
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami ,powinnaby¢ przejrzysta, prostai
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest ,aby przebiegtaw liniach
prostych, zasilanie w rowach kablowych , instal acje wewnetrzne w rurkach ochronnych i p/t
zgodnie z projektem instalagji.

3.2.3 Laczenie przewodow.

Na zaciskach fabrycznych gniazd i puszek.

1. W instalacjach elektrycznych-taczenia przewodow nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach oraz oprawach oswietleniowych .Nie wolno stosowa¢
potaczen skrecanych.

2. W przypadku gdy odbiorniki € ektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz

przewody ,sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3. Przewody musza by¢ utozone swobodniei nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia

4. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania ,przekroju i liczbie,

do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. W przypadku zastosowania zaciskow ,do ktorych przewody sa przytaczone za pomocs

oczek ,pomiedzy oczkiem ,a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny zngjdowac si¢
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podktadki metalowe ,zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradul.
6. Diugos¢ odizolowane zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
7. Zdgimowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechani.

3.2.4 Podejscie do odbiornikow

1. Podgjsciainstalacji elektrycznych do odbiornikow, opraw oswietleniowych nalezy

wykonywa¢ w migjscach  bezkolizyjnych ,oraz w sposob estetyczny.

2 Podegjscia od przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach ochronnych .
Rury musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci odbiornikéw zasilanych w uzgodnieniu z technol ogiem.

3.2.5 Przylaczenia odbior nik 6w.

1. Migjsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow, opraw, powinny by¢ doktadnie
oczyszczone .Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
el ektrycznym mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2. Przytaczenia sztywne wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw przewodami kabelkowymi .Wykona¢ je dla odbiornikow statych
,przymocowanych do podtozai nie ulegajacych zadnym przesunigciom .

3. Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. .przez zatozenie tulgek izolacyjnych .

4. W migscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do

odbiornikow musza by¢ chronione.

5. Zyta przewodu powinna by¢ pozbawionaizolagji tylko na dtugosci niezbednej do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem .Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gote
zyty przed lub za zaciskiem .

6. Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie
ich do dowolnego zacisku .

7. Konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika ,a nie wykorzystanych ,nalezy
izolowac i unieruchomic .

8. Nazyly nalezy natozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego ;na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem .Oznaczniki naktada¢ nalekki wcisk ,aby nie
mogty zsuna¢ si¢ lub spas¢ pod wiasnym ciezarem

3.2.6 Ochrona przeciwpor azeniowa

1. Przewody sieci ochronng i uziemigjace przytaczone do statych urzadzen el ektrycznych lub
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposob staty.
2. Uktadanie i taczenie izolowanych przewoddw wiel ozytowych w ktorych jedna z zyt spetnia
funkcje wg. wymagan podanych w.pkt.1.6.
3. Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nast¢pujaco ;
a/zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn
elektr. badz innych przedmiotow objetych dodatkowa ochrona przeciwporazeniows |
b/zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢ si¢ barwa kontrastujaca z
barwa urzadzenia ,do kt6rego jest przymocowany ,
c/zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt.2 .
4. Oznakowania barwne nalezy wykonac ;
a) oznaczeniaidentyfikacyjne przewoddw elektr. barwami cyframi
b) przewod6w neutralnych oraz przewodow uziemienia roboczego —oznakowaé barwa
jasnoniebieska ,
c) przewody ochronne —oznakowa¢ kombinacja barwy zielong i z6ttej, oznakowanie to
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realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie ziel onozottych paskow 0 szerokosci
od 15 do 100 mm kazdy .l1zolacja zyt powinna by¢ zabarwionata aby na koncach
przewodu na dtugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co ngimnigj 30%, lecz nie wigce)
niz 70% powierzchni ,adruga pokrywata pozostata czgs¢ powierzchni przewodu ,

d) kombinacjabarw zielong i z6tte nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza

wyroéznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

€) dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulgek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia przewodow.

5. Montaz urzadzen i aparatbw ochrony przeciwporazeniowe;

a) wszystkie state urzadzeniai aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe nalezy
umocowat i przytaczy¢ na state .Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe
nalezy umocowac¢ za pomoca $rub lub tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych ,

b) przytaczenia przewoddw ochronnych roboczych do wiasciwych obwodéw aparatéw
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zacisKi
taczeniowe tych aparatow ,

) przewody ochronne w sieci ,w ktérej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe

roznicowo-pradowe ,nalezy izolowac jak przewody robocze .
Przewodow roboczych nie wolno uziemia¢ za wylacznikami ani taczy¢ z przewodem
ochronnym za lub przed wylacznikiem,

d) gniazda wtyczkowe instalacji na napiecie obnizone ochronne powinny sie rézni¢ od
gniazd wtyczkowych na nie pasowaty do gniazd na napiecie nie obnizone

6. Proby montazowe;

a) po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona préba montazowa ,tj.

-ogledziny wykonangj instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe wraz z

urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jg skiad ,

-pomiary rezystancji uziemien ,

b) na podstawie ogl¢dzin wykonang instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy sprawdzi¢ ,czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng i
ninigjszymi wymaganiami .W szczegélnosci nalezy sprawdzi¢;

-rodzaje i wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych oraz jakos¢ wykonanych potaczen i

przytaczen

-oznakowanie barwne przewoddw ochronnych

-prawidtowos¢ umocowan urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

oraz ich potaczen z instalacjg .

3.2.10 Pr by montazowe

Zgodnie ze sprawdzeniami technicznymi odbior czymi zawartymi w opisie technicznym

projektu wykonawczego.

1. Po zakonczeniu robdét el ektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. Préb montazowych tj technicznego
sprawdzeniajakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw
poszczegdlnych przewoddw instalacji ,urzadzen itp. Zakres prob montazowych nalezy
uzgodni¢ z inwestorem .

2. Przed przeprowadzeniem préb montazowych nalezy przygotowac nastepujace dokumenty
dla urzadzen zainstalowanych w budynku ;

protokoty prob jakosci przeprowadzonych przez wytworcow [ub protokoty odbiorow
technicznych dokonanych u wytworcy.
-fabryczne instrukcje obstugi schematy i opisy techniczne aparatury.
3. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlnych protokotach lub
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udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowiagce m.in.
podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

4. Zakres podstawowych prob montazowych obegjmuje;

- pomiar rezystancji izolacji ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500V lub 1000V ;rezystancjaizolacji
mierzona miedzy badang fazg a pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym
lub uziemigjacym nie moze by¢ mnigjsza od;
0,25Mohm dlainstalacji 230V,
0,50Mohm dlainstalacji 400V,

- pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania.
- Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.2.11 Koordynacja robét eektrycznych z innymi robotami

1. Koordynacja robét budowlano —montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego ,poczawszy od projektowania
,askonczywszy narozruchu i przekazaniu do eksploatacji .Koordynacja nalezy objaé
roéwniez projekty organizacji obudowy i rob6t ,0gélnie harmonogramy budowy oraz faze
realizacji (wykonawstwa) inwestycji .Wykonywanie robot koordynowa¢ biezaco z
kierownikiem budowy przedstawicielem generalnego wykonawcy kierownikami robot
poszczegdlnych rodzajow.

2. Ogdlny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczeciai
zakonczenia poszczegolnych rodzajéw robdt [ub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony
,aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych ,a
rownoczesnie umozliwiat techniczne i ekonomiczne prawidtowe wykonawstwo robot
specjalistycznych (w tym i elektrycznych) .Ogélny harmonogram budowy powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych harmonogramow rob6t elektrycznych i
teletechnicznych.

AWYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH.

Przy wykonaniu rob6t € ektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany
do przestrzegania aktual nie obowiazujacych przepisow w zakresie BHP. W przypadku
wykonaniarobot elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewni¢
odpowiednio zastosowane zabezpieczeniai urzadzenia ochronne ,jak réwniez nadzor w
zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu. Kwalifikacje personelu wykonawcy robot
elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komis¢ egzaminacyjna i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi .

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robot .Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakosé
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materiatow zapewnia odpowiedni system kontroli wiaczajac personel ,laboratorium ,sprzet i
Zaoppatrzenie.

5.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie wymogami norm .\W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badaniawymaganego w ST, stosowat mozna
wytyczne kragjowe, albo inne procedury ,zaakceptowane przez |nspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca .powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju ,migjscu terminie pomiaru ich badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak ngjszybcig.

5.4 Badania prowadzone przez | nspektora Nadzoru

dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia ,Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatow u zrodtaich wytwarzaniai
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.0BMIAR ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie .Obmiaru robét dokonuje
Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru ,co nggmnig na 3 dni przed terminem .Wyniki obmiaru beda wpisane
do rejestru obmiaréw .

6. 2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét
,atakze w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania .Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem .

6.3 Wykonywanie robot

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z zakresem roboét ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujacymi przepisami normami, ktérych wykaz przedstawiono na koncu rozdziatu .
6.4 Zakresrobot

Roboty ujete w Specyfikacji Techniczng (ST) odpowiadajg uktadowi przedmiaru robét
wykonanego wg. KNR w kosztorysie §lepym.

6.5 Jednostki obmiaru robot

.m.(metr) wykonanej i odebrang instalacji elektryczng.

kpl.(komplet) wykonanych i odebranych central, zespotéw taczowkowych,

.szt.(sztuk) osprzetu elektroinstalacyjnego (,gniazda, puszki, przyciski, e ementy kontrolno -
sterujaceit.p.)

r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robét i mechanicznych

m-g (mechanogodzina) wykonanych i odebranych robot sprzetu .
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7. ODBIOR ROBOT

7.1.RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST ,roboty podliegaja etapom odbioru ;
-odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi rob6t czesciowych ,

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2 Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbi ér zanikajacych i ulegajacych zakryciu poleganafinalng ocenieilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ,ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentual nych korekt poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot .Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowos¢ dangj czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru ,a odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie
,nie poznig jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbior czesciowy

Odbi ér czesciowy polega naocenieilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t .Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru ,przy udziale uzytkownika stacji.

7.4 Odbior ostateczny

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbi6r ostateczny polega nafinalng ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ichilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzana przez Wykonawce.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonaich oceny jakosciowe
na podstawie przedtozonych dokumentéw ,wynikéw badan i pomiaréw, o cenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja projektows i ST.

W przypadku niewykonaniawyznaczonych robét poprawkowych ich rob6t uzupetnigjgcych
komigja przerwie swoje czynnosci ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty ;

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy , namiary geodezyjne przebiegu trasy kabli
oswietleniai posadowienia slupdw oswietleniowych

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetnigjace lub zamienne)

3. protokoty odbioréw rob6t zanikajacych i czesciowych,
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4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
rysunki(dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét.

6. termin wykonania rob6t uzupetnigjacych wyznaczakomigja.

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbi ér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t Zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym .Odbi ér
pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad w punkcie 8 .4 ** Odbi6r ostateczny robot .

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ustalenie ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalong dla dangj pozycji kosztorysu.
Dlapozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w dangj pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowag;
-robocizne bezposrednia wraz towarzyszacymi kosztami,
-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu ,magazynowania,
-ewentualnie ubytkow i transportu nateren budowy,
-wartos¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami ,
-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

PN - IEC 60364-4-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN - IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed pradem przeciazeniowym.

PN - IEC 60364-4-443 Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami.

PN - IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia el ektrycznego.

PN - IEC 60364-5-537 Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia el ektrycznego. Urzadzenia do odtagczaniaizolacyjnego i taczenia

PN- IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia el ektrycznego. Uziemieniai przewody ochronne.

PN - 1EC 60364-6-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbior cze.

PN —76/E—05125 Elektroenergetycznei sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN — IEC 60364-4-444 Ochrona przed zaktoceniami €l ektromagnetycznymi EMC w
instalacjach obiektow budowlanych.
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9.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
Instal acje el ektryczne — wydanie aktualne.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.
Prawo Budowlane.

Prawo Energetyczne.
Ustawa 0 ochronie przeciwpozarows) i przepisy wykonawcze.
Dokumentacja pr oj ektowa — pr oj ekt budowlano —wykonawczy

Opracowat:
inz. Bogdan Motylinski
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