PRZEKROJE WYLOTU BETONOWEGO skala 1:25

Przekroj podtuzny I-1 skala 1:.25

Wylot Zelbetowy prefabrykowany
KPED 01.20 otwér D=400mm

Obmurowanie wylotu kamieniem naturalnym
o gran. 10cm na zaprawie cemenfowej

Umocnienie skarp rowu materacem

107,30 gabionowym 5,0x0,7x0,23m
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Rurociagg wod deszczowych
PVC®400mm

Podbudowa z betonu B-10
grub. 20 cm

Umocnienie dna rowu materacem

Przekroj poprzeczny Il-Il skala 1:25

Umocnienie skarp rowu materacem

Obmurowanie wylotu kamieniem naturalnym
o gran. 10cm na zaprawie cementowej

Podbudowa z betonu B-10

gabionowym 5,0x1,0x0,23m
Podsypka piaskowa

grubo$é 15cm

grub. 20 cm

gabionowym 5,0x0,7x0,23m

Umocnienie dna rowu materacem

gabionowym 5,0x1,0x0,23m
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ "SANSYSTEMS" WOJCIECH PANEK

NAZWA INWESTYCJI: NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY ULICY SW. FLORIANA W SUSZU

STADIUM: PROJ

EKT BUDOWLANY

OBIEKT: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE! DATA:
ADRES: 14-240 SUSZ, UL. KAJKI 09.2015r.
INWESTOR: | GMINA SUSZ, UL. JOZEFA WYBICKIEGO 6, 14-240 SUSZ BRANZA:
TYTUL: PRZEKROJE WYLOTU BETONOWEGO SANITARNA
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: NRRYS.
3.0
SKALA:
1:25




