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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
oraz do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu do celéw projektowych w skali 1:500,

- Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susz,

- Decyzja Nr 3/2015 z dnia 23.04.2015r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego wydana
przez Burmistrza Susza,

- Decyzja Nr GOS.11.6220.4.2015 z dnia 20.04.2015r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko wydana przez
Burmistrza Susza,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pAzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- uzgodnienia z eksploatatorem sieci - Zaktadem Ustug Komunalnych w Suszu,

- wizja lokalna,

- normy,

- uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot Inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji liniowej jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz sieci wodociggowej dla obstugi terendow przeznaczonych pod inwestycje, tj.:
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz ustugowe, przylegtych do ul. Polnej w Suszu.

Inwestycja bedzie zlokalizowana w centralnej czesci Miasta Susz w obrebie ulic: Polnej,
Banachiewicza, Stowianskiej oraz osiedla Brzostowego.

3. Projekt zagospodarowania terenu
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar terenu, gdzie zlokalizowane bedzie przedsiewziecia to teren w wiekszosci
niezabudowany (przeznaczony pod przyszta zabudowe), istniejgca zabudowa to infrastruktura w
postaci drog lokalnych oraz podziemnego uzbrojenia terenu. W czesci rozpatrywanego obszaru
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znajdujg sie ogrodzone ogrdédki dziatkowe, altany oraz plac zabaw. Obecnie na tym obszarze
wystepuja tereny sklasyfikowane jako:
- drogi,
- tereny rolne z nieuzytkami,
- dziatki budowlane.
Na tym obszarze wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieé kanalizacji sanitarnej,

- sieé kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa,

- kable telekomunikacyjne,

- kable elektryczne,

- linia energetyczna napowietrzna,

- sieé gazowa,

- drogi lokalne z kostki betonowej,

- droga asfaltowa (powiatowa),

- chodniki z kostki betonowej i ptyt chodnikowych.

Teren inwestycji jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego oprécz dziatki nr 222 (ul. Banachiewicza), dla ktérej wydana zostata Decyzja o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja ma charakter liniowy. Planuje sie wykonanie uzbrojenia podziemnego w
postaci sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej. Sieci kanalizacyjne sktadaé sie
bedg z rurociggow i studzienek rewizyjnych betonowych z witazami zeliwnymi. Siec
wodociggowa zaopatrzona bedzie w armature odcinajgcg — zasuwy ze skrzynkami ulicznymi oraz
w nadziemne hydranty p.poz.

3.3. Powierzchnia/wielko$¢ zabudowy projektowanych obiektéw lub wielkos¢ obiektéw

3.3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
- $160-129,7 m,
- (200-566,9 m,
- studnie kanalizacyjne DN 1200 — 25 szt.

3.3.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej
- ($200-148,0 m,
- @250- 604,5m,
- studnie kanalizacyjne DN 1200 — 23 szt.

3.3.3. Sie¢ wodociggowa
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- @90-43,9m,
- (110- 899,8 m,
- hydranty p.poz. — 9 szt.

3.4. Tereny i obiekty podlegajace ochronie

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach objetych ochrong. W najblizszym
sgsiedztwie znajduje sie obszary objete ochrona:
- Aleje Pojezierza tawskiego [PLH 280051] w odlegtosci okoto 115 m w kier. zachodnim oraz 17 m w
kierunku potudniowo - wschodnim.
- Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy — 590 m w kier. Pétnocno — zachodnim.

W rejonie planowanej inwestycji nie wystepuja strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne
zbiornikow waod srddlgdowych. Najblizsze czynne ujecie wody znajduje sie w odlegtosci okoto 420 m
na wschod. Nie wystepujg tu rowniez obiekty podlegajgce ochronie konserwatorskiej.

3.5. Charakter i cechy zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych

Prawdopodobienstwo negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i zdrowie
ludzi w trakcie realizacji inwestycji bedzie znikome, bedzie miato zasieg lokalny, zwigzany tylko z
okresem budowy i ograniczy sie do terenu na ktorym bedzie realizowane bedzie przedsiewziecie. Z
uwagi na rodzaj i charakter przedsiewziecia, nie przewiduje sie kumulacji negatywnych oddziatywan
zwigzanych z realizacjg i eksploatacjg inwestyciji.

Zgodnie z decyzja znak GOS.1.6220.4.2015 o $rodowiskowych uwarunkowaniach bez
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko wydang przez Burmistrza Susza
parametry przedsiewziecia nie spetniajg kryteriow dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.6. Dane geotechniczne

Obecnie Inwestor nie posiada badan geotechnicznych podtoza gruntowego dla
rozpatrywanego terenu. Na podstawie odkrywki dokonanej na terenie przysztej inwestycji
stwierdzono wystepowanie gruntdéw nosnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ze wzgledu na proste warunki gruntowo — wodne
panujgce na badanym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu inwestycje proponuje sie
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

3.7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie jako szczelna z materiatéw najwyzszej jakosci.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty bedg posiadaty atesty dopuszczajgce do powszechnego
stosowania w budownictwie oraz bedg spetniaty obowigzujgce normy. Ponadto materiaty te nie beda
miaty zadnego niekorzystnego oddziatywania na srodowisko. Rurociggi wykonane bedg z PE i PVC.
PVC taczone na uszczelke a PE tgczone poprzez zgrzewanie, co zapewni im catkowitg szczelnosc.
Zastosowanie tworzyw sztucznych gwarantuje dobre parametry hydrauliczne oraz odpornos¢ instalacji
na korozje. Prawidtowy montaz urzadzen, armatury i przewodoéw zapewni szczelnos$¢ catego uktadu.
W zwigzku z tym zostanie wyeliminowana mozliwos¢ wycieku $ciekdw do Srodowiska. Teren po
wykonaniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu wczesniejszego.

Stwierdza sie, ze przebieg zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej nie narusza istniejgcego systemu
drzewostanu oznaczonego na mapach.

Budowa sieci sanitarnych pozwoli na zabudowanie terenéw przylegtych oraz przyniesie
wymierny efekt w postaci poprawy stanu infrastruktury technicznej.

Budowa sieci kanalizacyjnej nie spowoduje istotnego naruszenia norm ochrony srodowiska, poza
stosunkowo niewielkimi i okresowymi ucigzliwosciami zwigzanymi z ich budowa. To jednak nie
wptynie na pogorszenie Srodowiska przyrodniczego.

4. Zatozenia projektowe

Projektowane sieci poprowadzone zostaty w wiekszosci w pasach przeznaczonych pod
budowe drog i ciggdw pieszych.

4.1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przewiduje sie budowe kolektora sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur i ksztattek
z PVC-U oraz PE o $rednicach $160 i $200 mm z betonowymi studniami rewizyjnymi o $rednicy
wewnetrznej DN 1200, odprowadzajgcego Scieki z terenu przeznaczonego w miejscowym planie
zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ustugowe z wtgczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polne;j.

4.2. Siec¢ kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie budowe kolektora sieci kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek z PVC-U oraz
PE o $rednicach @200 i #250 mm z betonowymi studniami rewizyjnymi (czes¢ z osadnikami) o
Srednicy wewnetrznej DN 1200, odprowadzajgcego wody deszczowe i roztopowe z terenu
przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne i ustugowe oraz pod budowe drdg, z wtgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Banachiewicza. Na tym etapie projektuje sie sie¢ deszczowg bez wpustéw
deszczowych, umiejscowienie wpustéw drogowych bedzie uwzglednione na etapie projektu
branzy drogowej. Dodatkowo projekt sieci deszczowej przewiduje wigczenie do niej istniejgcych
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rurociggéw deszczowych PVC @160 zlokalizowanych na obszarze przewidzianym do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

4.3. Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie sie¢ wodociggowa, pierscieniowg z rur i ksztattek z PE o $rednicach @90 i
@110 mm z doprowadzeniem wody dla terenu przeznaczonego w miejscowym planie
zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ustugowe. Sie¢ zasilana z
trzech punktow — wigczenia planowane w ul. Stowianskiej (droga powiatowa), ul. Banachiewicza
oraz ul. Polnej oraz planowane odejscia w kierunku os. Brzostowego i w kierunku ul. tgkowej. Na
wodociggu dla zapewnienia ochrony p.poz. zostanie zamontowanych 9 hydrantéw p.poz.

5. llo$¢ transportowanych mediow

Rozpatrywany teren obecnie jest niezabudowany. Wszystkie sieci sanitarne bedg
obstugiwac tereny przeznaczone pod przysztg zabudowe mieszkaniowo — ustugowg. Obecnie
Inwestor nie posiada danych odnosnie zapotrzebowania na wode oraz bilansu odprowadzanych
sciekow.

5.1. llos¢ wody i Sciekdw sanitarnych

Obliczenie zapotrzebowania na wode dla celdw bytowo — gospodarczych sporzagdzono w
oparciu o szacunkowe dane jakie mozna byto zatozy¢ dla rozpatrywanego terenu, biorgc pod
uwage ilosci dziatek budowlanych przeznaczonych pod zabudowe. Przyjmuje sie ilos¢
odprowadzanych Sciekéw réwng ilosci zuzytej wody.

L. Normadla Ilos¢ wody
1 - slnien llosé Jednostka ednostki || e Qds ad ah
P yszczegolnienie jednostek erhfesiear ; Je I‘;O *-I sr max max
[dm3/d(s)*j.0.] [m3/d] |[m3/h]|[m3/d] |[m3/h] [ [m3/h] | [dm3/s]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 [Ludnos¢ 140 mieszkaniec 100,0 1,512,0| 14,00 | 0,58 | 21,00 | 0,88 | 1,75 0,49
RAZEM 14,00 | 0,58 | 21,00 | 0,88 | 1,75 0,49
tacznailosé wody 14,00 | 0,58 | 21,00 | 0,88 1,75 0,49
tacznailos¢ wody - perspektywicznie 15,40 | 0,64 | 23,10 | 0,96 1,93 0,53
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5.2. llos¢ wéd opadowych
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X X Wspétczynnik Natezenie Przeptyw
. X .| Powierzchnia X X
Lp | Rodzaj nawierzchni [hal sptywu deszczu obliczeniowy
a
[1/s] [1/s] [I/s]
1 2 3 4 5 6
1 drOgI.IChOankIZ 0,8 0,6 130,0 62,4
kostki bet.
czeSciowo
2 |przepuszczalna - 2,7 0,1 130,0 35,1
inna
Razem 97,5

6. Obliczenia hydrauliczne dla celdw p.poz.

Dla rozpatrywanego terenu dla zabezpieczenia p.poz. przyjmuje sie wyptyw z hydrantu
Obliczenia hydrauliczne wykonano dla najbardziej niekorzystnego odcinka sieci

10,0 I/s.

wodociggowe;.

Dane wyjsciowe dla odcinka T1 - T16:

- ci$nienie dyspozycyjne w punkcie wigczenia T1 — 39,0 m H;0,
- Hg w punkcie T1-102,74 m n.p.m.,
- Hg w punkcie T16 — 109,90 m n.p.m.,

- réznica wysokosci (strata cisnienia) — 7,16 m H,0,

Obliczenia hydrauliczne dla odcinka:

Zadane parametry Wyniki obliczen
strata stratana | predkosé
. srednica | dlugos¢ | przeptyw | . . i
L.p. | odcinek typ rury jednostkowa | odcinku | przeptywu
d [mm] [m] Q[lis]
[%0] [m H20] [mls]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 T1-T16 | PEHD/SDR 17 110 611,1 10,0 17,85 10,91 1,36

Cisnienie dyspozycyjne w pkt. T16:
Hd =39,0-10,91-7,16 = 20,93 m H20,
Warunek Hd = 20,0 m H;O jest spetniony.

7. Materiaty i uzbrojenie sieci

Materiaty powinny posiada¢ cechy opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

7.1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ deszczowa
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7.1.1. Rurociagi

Rurociagi grawitacyjne nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek gtadkosciennych z PVC-U, do
kanalizacji zewnetrznej, o sztywnosci obwodowej SN8, o potgczeniach uszczelkowo -
kielichowych. Dla sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonanie kolektorow o $rednicy
@160 mm i @200 mm, dla sieci deszczowej @200 mm i @250 mm.

Tam gdzie planuje sie wykonanie przewiertdw sterowanych stosowac rury przeznaczone
do wykonania przewiertéw bez zastosowania rur ostonowych oraz bez podsypki i obsypki. Do
tego celu zastosowac nalezy np. rury dwuwarstwowe typu PE 100-RC, SDR 17, ,TYTAN” f-my
,Kaczmarek” z zewnetrzng warstwg ochronna z PP lub rury rwnowazne.

7.1.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne, wtazowe wykonac z kregdw betonowych o $rednicy DN 1200 mm z
betonu klasy C35/45, zwieniczone zwezky betonows i pierScieniem wyrownawczym z wiazem
zeliwnym typu C400 z zamknieciem. Studzienki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 -
Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone witdknem stalowym. Elementy studni
taczone uszczelkami zintegrowanymi wykonanymi z elastomeru SBR, NBR lub EPDM. Nie
stosowac pierscieni odcigzajacych.

Zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez eksploatatora sieci do
gtebokosci studni 3,5 m nalezy zastosowac¢ studzienki deszczowe z denng czescig osadowg o
gtebokosci 0,5 m.

7.2. Sie¢ wodociggowa

7.2.1. Rurociagi

Do wykonania sieci wodociggowej uktadanych w wykopie otwartym na podsypce
piaskowej, uzywac rur polietylenowych PE 100, SDR 17, PN 10. Rury produkowane zgodnie z
normg PN-EN 12201 - Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Przewiduje sie wykonanie
kolektoréw o $rednicy @90 mm i @110 mm.

Ponadto rury powinny posiada¢ atesty higieniczne PZH. Przewody nalezy taczy¢ za
pomocg zgrzewania czotowego lub nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe.

Tam gdzie planuje sie wykonanie przewiertéw sterowanych bez rur ostonowych stosowac
rury odporne na zarysowania np. rury dwuwarstwowe typu PE 100-RC, SDR 17, ,TYTAN” f-my
,Kaczmarek” z zewnetrzng warstwg ochronna z PP lub rury rwnowazne.

7.2.2. Zasuwy

Jako armature odcinajgcy (przeptyw wody) zabudowang w gruncie, nalezy zastosowac
zasuwy wg PN-83/M-74024, zeliwne (EN-GJL-250 wg PN-EN 1561:2000 lub EN-GJS-400-15 wg
PN-EN 1563:2000), kotnierzowe (wg PN-EN 1092-2:1999), PN16, miekko uszczelnione z
obudowg (do zabudowy podziemnej) np. zasuwe typ 2111 w klasie szczelnosci A, ze skrzynka
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uliczng wg DIN 4056 z zeliwa EN-GJL-250 wg PN-EN 1561:2000 i stali nierdzewnej PN-EN ISO
1234:2001.

7.2.3. Hydranty

Nalezy zamontowac¢ hydranty ppoz. nadziemne, wykonane wg PN-EN 14384:2005 typ A,
przeznaczone do wody pitej wg PN-EN 1074-6:2004, z potgczeniami kotnierzowymi wg PN-EN
1092-2:1999, z nasadg B 75 wg DIN 14318, z kluczem sterujagcym wg PN-89/M-74088, na
cisnienie robocze PN16, temperatura czynnika do 50°2C. Hydranty nalezy odcig¢ zasuwami
opisanymi w punkcie 5.2.2.

7.2.4. Rury ochronne

W celu zabezpieczenia kolektordow sieci przed znacznym obcigzeniem ruchem drogowym
w wyznaczonych miejscach stosowac rury ochronne z PE-HD, klasy SDR 17, z wykorzystaniem
ptdz i manszet.

8. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdow swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i
ich rzedne przekaze Inzynierowi Budowy.

W miejscach gdzie wystepuje nawierzchnia utwardzalna nalezy przewidzie¢ jej rozbidrke i
ponowne jej utozenie. Drogi brukowe oraz nawierzchnie z kostki bet. i betonu znajdujgce sie na
trasie sieci przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy zdja¢ recznie lub
mechanicznie i po zakohczeniu budowy, po zageszczeniu gruntu zasypanego w wykopie
ponownie utozy¢. Nawierzchnie asfaltowg przy wtaczeniu wodociggu w ul. Stowianskiej (droga
powiatowa) nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Decyzji z Zarzadu Drog
Powiatowych w Ifawie.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy przy robotach budowlanych.

Dla potrzeb obiektéw dobiera sie mechaniczny wykop ciggty o scianach skarpowych. Przy
gtebokich wykopach i wysokim poziomie wod gruntowych moze zachodzi¢ koniecznosc
rezygnacji z wykopow szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych czesciach
wykopu. W tym wypadku stosowaé nalezy wykopy o $cianach pionowych w obudowach typu
»,box”. Obudowane wykopy stosowac rowniez w miejscach ,,ciasnych” i w strefach komunikacji.
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Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkow lokacyjnych, gtebokosci
wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Wykopy wykonywane przy skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.
Zasyp rurociggu w wykopie powinien sktadac sie z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej rury - obsypki,
- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Zasyp kanatu przeprowadzac w trzech etapach:
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach,
- etap Il - po prdbie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
- etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbioérka rozpor Scian wykopu.

Zalecenia dotyczgce stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90 % w przypadku wykopow powyzej 4
metrow i 85 % w pozostatych przypadkach.

Roboty montazowe prowadzi¢ w odwodnionych suchych wykopach. Odwodnienie
wykopu prowadzi¢ za pomocg zespotu igtofiltrow. Odpompowang wode z wykopdw
odprowadzi¢ za pomoca rurociggdéw tymczasowych z PVC do ist. sieci kanalizacji deszczowej lub
do pobliskiego stawu.

W miejscach wskazanych na profilach przy znacznych obnizeniach terenu istniejgcego na
wykonanych rurociggach planuje sie wykonanie nasypow. Nasypy wykona¢ z nadmiaru gruntu
pozostatego w wykopéw oraz tam gdzie to konieczne z kruszywa dowiezionego. Przy
stwierdzeniu, ze istniejacy grunt nie nadaje sie do wykonania nasypow miejsca zanizen zasypac
piaskiem grubym lub srednim. Nie dopuszcza sie do formowania nasypu z gruntédw organicznych
i niezageszczalnych, ktérych gestosé jest mniejsza niz 1,5 Mg/m3.

10. Roboty montazowe
10.1. Montaz rurociggdw sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Rurociggi sieci kanalizacyjnej uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, na
gtebokosciach i ze spadkami pokazanymi na profilach. Wtaczenia do istniejgcych studni
realizowac za pomoca szczelnych przejsc.

Montaz rurociggu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposoéb:
- rury i ksztattki nalezy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem, sprawdzi¢ pod
katem wystepowania ewentualnych uszkodzen,
- rur nie nalezy zrzuca¢ do wykopu,
- nie mozna montowac uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementdw uszczelniajgcych,
- aby zapewni¢ prawidtowe potozenie rury w wykopie nalezy jg co 30 do 40 cm przysypac,
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- po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ montaz zgodnie z
projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej
wyzszej,
- nalezy usung¢ dekle zabezpieczajgce, zarowno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego
konca kolejnej rury,
- ustawi¢ wspodtosiowo tgczone elementy,
- posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajgcym poslizg,
- wecisng¢ bosy koniec do kielicha mufy.
- Ponadto:
- po nasmarowaniu koncéw bosych rur nie mozna dopuscic¢ do ich kontaktu z gruntem,
- nie mozna doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha mufy,
- bosy koniec rury wciskaé do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na
zewnetrznej powierzchni rury,
- jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do konca kielicha mufy (do oporu), a
nastepnie cofa o okoto 1 cm,
- montujgc przewody nalezy upewnic sie, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii
prostej i nie s3 odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,
- wciskanie bosego konca rury do kielicha moze byé wykonywane z zastosowaniem prostej
dzwigni przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podtuznym za
pomocg obejmy pierscieniowe] i wyciggarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wiekszych
$rednicach),
- decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu rurociggu,
- niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

10.2. Montaz studni rewizyjnych

Studnie umiejscowione zostaty w ciggach komunikacyjnych (przyszte drogi lokalne i
chodniki), dlatego zwraca sie uwage na odpowiednie wykonanie podtoza. Studnie posadowi¢
nalezy na zageszczonej warstwie pospotki o grubosci 20 cm. Zageszczanie wykonaé nalezy
bardzo starannie do wskaznika 1s=0,95, z zastosowaniem ciezkich zageszczarek. Studnie powinny
by¢ obsypane dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé¢ warstwami o
grubosci umozliwiajgcej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek
utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0.95, a dla studzienek
utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0. Szczelne wigczenia do
studni realizowa¢ poprzez zastosowanie odpowiednich kréécéw i ksztattek. Rzedne wtazéw
studni zostaty okreslone w odniesieniu do istniejgcego uksztattowania terenu jak i rowniez
orientacyjnie do przewidywanego uksztattowania przysztych ciggdw pieszo — jezdnych. Z uwagi
na powyzsze zaznacza sie, ze w przypadku wykonania ciggow komunikacyjnych po
wczesniejszym wykonaniu sieci kanalizacyjnej moze wystgpi¢ konieczno$¢ dostosowania
wysokosci wykonanych wtazéw do projektowanych niwelet nawierzchni.
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10.3. Montaz rurociggu sieci wodociggowej

Rurocigg sieci wodociggowej uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, na
gtebokosciach i ze spadkami pokazanymi na profilach. Wtgczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej realizowa¢ za pomocg zeliwnych tréjnikow wbudowanych: kielichowo-
kotnierzowego (ul. Polna), kotnierzowego (ul. Stowianska) oraz za pomocg zeliwnych tgcznikow
kielichowo — kotnierzowych (ul. Banachiewicza i odejscia w strone o$. Brzostowego i ul.
takowej). Na wiagczeniach i rozgatezieniach projektowanej sieci stosowac zasuwy ze skrzynkami
ulicznymi. Przy wtaczeniu sieci w ul. Stowianskiej na istniejgcych odgatezieniach zamontowad
dodatkowe zasuwy. Skrzynki zasuw i hydrantow umiejscowione w terenach zielonych obudowac¢
prefabrykowanymi  ptytami  betonowymi. Uzbrojenie sieci oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Nad siecig wodociggowa utozy¢ folie ostrzegawczg w
kolorze niebieskim z wtopionym drutem identyfikacyjnym. Przy montazu rur z PE nalezy
stosowac ogdlne zasady:

- rury PE produkowane w odcinkach mogg by¢ taczone w diuzsze odcinki w wykopie lub poza
nim, w poblizu jego krawedzi,

- mozliwos¢ uginania sie rur PE pozwala na opuszczenie do wykopdw rurociggdw juz
zmontowanych,

- zalecany minimalny promien giecia dla rur PE 0 SDR17 nie moze by¢ mniejszy niz 20 x DN,

- jezeli rurociagg bedzie uktadany w warunkach niskich temperatur zewnetrznych, to promien
giecia powinien wynosi¢ min 50 x DN,

- w przypadkach dostarczania rur w zwojach nalezy je uktada¢ w wykopach pod takim
kierunkiem ugiecia, pod jakim zostaty pierwotnie zwiniete w produkcji,

- zmiany kierunku rury przez jej ugiecie mozna wykonac tylko recznie,

- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak rowniez
przez ich podgrzewanie,

- rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow,

- osiowosc utozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajac je oznaczeniami do gory i w jednej linii,

- rury na catej dtugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,

- gtebokos¢ utozenia przewodow od 1,4 do 1,8 m pod powierzchnig terenu (w zaleznosci od
gtebokosci napotkanego uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowang siecig).

Rury PE tgczone metodg zgrzewania doczotowego wykonuje sie wg nastepujgcych zasad:

- proces zgrzewania musi odbywac sie przy dodatnich temperaturach otoczenia,

- nie wolno wykonywac¢ zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty,

- przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac sie z instrukcjg zgrzewarki,

- jezeli kolejne czynnosci podane w instrukcji zgrzewarki odbiegajg od ogdlnych wytycznych
podanych nizej, nalezy zastosowac sie do instrukcji urzadzenia.

10.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
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Wykopy w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci. Odkryte kable badz rurociggi nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W miejscach kolizji projektowanej sieci z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na
kablach stosowac rury ochronne dwudzielne typu Arot dtugosci 4,0 m.

Przy skrzyzowaniu z siecig gazowa nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640). Dodatkowo zaleca sie
stosowac norme PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi. Sciéle
przestrzegac nalezy warunkdéw z uzgodnienia z Polskg Spdtkg Gazownictwa sp. z 0.0., oddziat w
Gdansku stanowigcych zatgcznik do projektu. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej
wykonywac recznie. Rurociagg uktadaé zachowujac odlegtosci pionowe od gazociggu pokazane na
profilach.

10.5. Wykonanie przewiertéw sterowanych

W projekcie przewidziano wykonanie przewiertéw sterowanych:
- dla sieci wodociggowej przy przejsciu przez droge powiatowg (ul. Stowianska) i droge
gminng (ul. Polna) — w rurach ochronnych z PE,
- dla sieci wodociggowej przy przejsciu na terenie strazy pozarnej — bez rur ochronnych,
- dla sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej przy przejsciu pod placem zabaw — bez rur
ochronnych,
- dla sieci kanalizacji deszczowej przy wykonaniu znacznie przegtebionych odcinkéw — bez rur
ochronnych,
- dla sieci kanalizacji sanitarnej przy witaczeniu do istniejacej studni w ulicy Polnej oraz przy
zblizeniu z drzewami przy wschodniej granicy dziatki nr 155/2 — bez rur ochronnych.
Przewierty prowadzi¢ na gtebokosciach pokazanych na profilach sieci. W miejscach
przewiertéw sterowanych bez rur ochronnych stosowac rury przewodowe przeznaczone do tego
celu np. rury dwuwarstwowe typu PE 100-RC, SDR 17, ,, TYTAN” f-my , Kaczmarek” z zewnetrzna
warstwg ochronna z PP lub rury réwnowazne.

11. Préby szczelnosci i dezynfekcja
11.1. Préba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociggu grawitacyjnego z PVC lub PP, nalezy przeprowadzié¢
probe szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735)

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11.2. Préba szczelnosci i dezynfekcja sieci wodociggowej
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Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz rurociggu cisnieniowego z PE, nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng wg PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Probe nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunieciem
przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku.

Napetnia sie odcinek przewodu woda i ustala sie cisnienie probne réwne cisnieniu
nominalnemu i utrzymuje sie je przez 2 godz. przez ewentualne dopompowanie wody.

Nastepnie cisnienie probne zwieksza sie do wartosci 1,5 cisnienia nominalnego i
utrzymuje przez 2 godz. jw. Po tym czasie obniza sie cisnienie prébne do cisnienia nominalnego i
utrzymuje sie przez 1 godz. jw. llos¢ dopompowanej wody nie moze przekroczyé wartosci
maksymalne;.

Na ztgczach poddanych prébie cisnieniowej nie mogg wystepowaé przecieki w postaci
kropelek wody oraz nie moze pojawic¢ sie rosa. W razie stwierdzenia przeciekdow na ztgczach,
nalezy dokona¢ naprawy.

Dezynfekcje przeprowadza sie wodg chlorowang powstatg z rozpuszczenia podchlorynu
wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosic¢
10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji sie¢ nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociggowa.

12. Uwagi koncowe

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé,
nalezy stosowac sie do zalecen z uzgodnien. Przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne przeprowadzaé recznie. Przy skrzyzowaniach na kablach
energetycznych stosowac nalezy rury ochronne typu ,,AROT”. Przy przejsciach projektowanych
sieci przez ciggi komunikacyjne, dla ochrony przed uszkodzeniem sieci, stosowa¢ nalezy rury
ostonowe z PE. Po zasypaniu wykopdéw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, odtworzyc
wczesniej zdemontowane nawierzchnie utwardzone oraz ptoty. Rurociggi prowadzi¢ na
gtebokosciach i ze spadkami podanymi na profilach. Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonac
pomiaru geodezyjnego powykonawczego. Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie ze ,,Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, a takze zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami producentow materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich warunkéw zawartych w
uzgodnieniach oraz w warunkach technicznych.

Projektowat: Sprawdzit:
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PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow

Roboty budowlane dla projektowanych sieci obejmuja:

ewentualne roboty przygotowawcze i porzadkowe,

roboty ziemne (wykonanie wykopdw, utozenie podsypki pod rurociagi, zasypanie
wykopow),

roboty montazowe (montaz rurociggdw, montaz studni, wykonanie przewiertéw, préby
szczelnosci przewodow),

Wykaz robot z zachowaniem kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektow:

wytyczenie sieci w terenie,

wykonanie robét porzadkujacych po trasie sieci z przygotowaniem do wejscia dla sprzetu,
lokalizacja poprzez wykonanie wykopow odkrywkowych istniejgcego uzbrojenia terenu
wraz z zaznaczeniem miejsc kolizyjnych,

zdjecie nawierzchni utwardzonych,

przystapienie do robdt ziemnych mechanicznych i recznych (wykonywanie wykopdw),
wykonanie przewiertéw sterowanych,

montaz rurociggow,

montaz studni kanalizacyjnej,

sprawdzenie szczelnosci przewodow,

zasypanie wraz z ubiciem warstwami,

odtworzenie nawierzchni utwardzonych

uporzadkowanie terenu po robotach.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ wodociggowa,

kable telekomunikacyjne,

kable elektryczne,

linia energetyczna napowietrzna,

sie¢ gazowa,

drogi lokalne z kostki betonowej,

droga asfaltowa (powiatowa),

chodniki z kostki betonowej i ptyt chodnikowych.
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu moggcych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- droga powiatowa,

- droga gminna,

- linie elektryczne napowietrzne,

- kable elektryczne,

- rurociggi gazowe.

4. Zagrozenia moggce wystapic¢ podczas realizacji robot

Wykaz zagrozen moggcych wystgpi¢ podczas realizacji robot:

- $rodki transportu poziomego i pionowego (przejezdzajgce samochody, pracujgce koparki,
spycharki, zageszczarki, wiertnice),

- gtebokie wykopy,

- osuwanie sie skarp wykopow,

- wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub uktadania w nim
rurociggu,

- potkniecie sie, poslizgniecie, wypadek na ptaszczyznie,

- transport poziomy i pionowy elementéw i materiatéw (uderzenia lub przygniecenia),

- porazenie pragdem elektrycznym przy zgrzewaniu, poparzenia,

- zagrozenie w postaci wydobywajgcego sie gazu przy przejSciu poprzecznym przez
gazociag.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
niebezpiecznych

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow wchodzi w zakres obowigzkéw firmy, ktéra
bedzie wykonywata wtasnymi sitami w/w prace.

Roboty powinny by¢ wykonywane z uwzglednieniem srodkow ochrony indywidualnej
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy do obowigzkéw firmy
spetniajacej w/w zadania.

Ponadto, podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swoich pracownikdéw i zapewni¢ witasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony 0séb zatrudnionych na placu budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na placu budowy.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy fgcznie z urzagdzeniami socjalnymi.

Zgodnie z artykutem 21a ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjnych zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

Przy skrzyzowaniu z siecig gazowa nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadacd sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640). Dodatkowo zaleca sie
stosowac¢ norme PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi oraz
przepisy BHP. Sciéle przestrzega¢ nalezy warunkéw z uzgodnienia z Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0., oddziat w Gdansku.

Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla w/w sieci sanitarnych
wykonano zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4. Dz. U. z 2000
r. Nr 106 poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami.

Opracowat:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ inz. Wojciech Panek SAN SYSTEM S
14-240 Susz, ul. Plazowa 18, tel. 507 869 828, e-mail: sansystems@wp.pl

Susz, maj 2015r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany: , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
wodociggowej przy ul. Polnej w Suszu”, sporzqdzono zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:
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