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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I W ODOCIĄGOWEJ PRZY UL. POLNEJ W SUSZU

1 SIEĆ WODOCIĄGOWA 
1.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE

1
d.1.1

KNR-W 2-01
0113-08

Roboty geodezyjne przy budowie sieci wodociągowej m

938 m 938.000
RAZEM 938.000

2
d.1.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo-
in piaskiem

m2

(9+2+2)*1.2 m2 15.600
RAZEM 15.600

3
d.1.1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 2

m2

3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000

4
d.1.1

KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 2

m2

3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000

5
d.1.1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

3*7 m3 21.000
RAZEM 21.000

6
d.1.1

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box

m3

189 m3 189.000
RAZEM 189.000

7
d.1.1

KNR-W 2-01
0212-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

2039-24 m3 2015.000
RAZEM 2015.000

8
d.1.1

KNR-W 2-01
0606-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na gł.
do 4 m

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

9
d.1.1

KNR-W 2-01
0612-02

Rurociągi PVC tymczasowe - śr. 150-200 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

10
d.1.1

KNR-W 2-01
0604-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

40 godz. 40.000
RAZEM 40.000

11
d.1.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

16+81 m3 97.000
RAZEM 97.000

12
d.1.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

43+300 m3 343.000
RAZEM 343.000

13
d.1.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.5+poz.6+poz.7-poz.11-poz.12 m3 1785.000
RAZEM 1785.000

14
d.1.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.13 m3 1785.000
RAZEM 1785.000

15
d.1.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

6*0.2*0.1 m3 0.120
RAZEM 0.120

16
d.1.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

17
d.1.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

18
d.1.1

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 30 cm

m2

poz.2+poz.3 m2 24.600
RAZEM 24.600

19
d.1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm m2
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poz.2 m2 15.600

RAZEM 15.600
20

d.1.1
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 30 cm m2

poz.3 m2 9.000
RAZEM 9.000

21
d.1.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.3 m2 9.000
RAZEM 9.000

22
d.1.1

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2

poz.3 m2 9.000
RAZEM 9.000

23
d.1.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

poz.3 m2 9.000
RAZEM 9.000

24
d.1.1

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2

poz.3 m2 9.000
RAZEM 9.000

25
d.1.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (ponowne ułożenie, 70% materiału z rozbiórki)

m2

poz.2 m2 15.600
RAZEM 15.600

1.2 SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE
26

d.1.2
KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE o śr. zewnętrznej 90 mm m

36.7+8.4+1 m 46.100
RAZEM 46.100

27
d.1.2

KNR-W 2-18
0109-04
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE o śr. zewnętrznej 110 mm m

8.5+2.1+0.5+46.6+2.8+27.3+40.7+43.9+3.4+3.4+72.2+4.4+3+46.2+37.3+3.7+
3.7+73.6+3.7+3.7+35.7+53.1+9.8+65.7+6.7+18.6

m 620.300

RAZEM 620.300
28

d.1.2
KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE 100-RC o śr. zewnętrznej
110 mm

m

69.7+84.4+86.3+31.2 m 271.600
RAZEM 271.600

29
d.1.2

KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej do 90 mm

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

30
d.1.2

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110 mm

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

31
d.1.2

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (kolana/łuki) o śr.zewnętrznej 110 mm

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

32
d.1.2

KNR-W 2-18
0112-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (trójnikii) o śr.zewnętrznej 110/90 mm

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

33
d.1.2

KNR-W 2-18
0112-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (trójnikii) o śr.zewnętrznej 110/110 mm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

34
d.1.2

KNR-W 2-18
0110-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

17 złącz. 17.000
RAZEM 17.000

35
d.1.2

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

78 złącz. 78.000
RAZEM 78.000

36
d.1.2

KNR-W 2-18
0306-06

Przewierty o długości do 70 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.160 mm w gruntach kat.III-IV (bez rur osłonowych - R+S)

m

69.7+84.4+86.3+31.2 m 271.600
RAZEM 271.600
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37

d.1.2
KNR-W 2-18
0306-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.160 mm w gruntach kat.III-IV

m

7.7+9 m 16.700
RAZEM 16.700

38
d.1.2

KNR-W 2-19
0306-08

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 160 mm m

10.6+10+9.8 m 30.400
RAZEM 30.400

39
d.1.2

KNR-W 2-19
0306-07

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 140 mm m

7.6 m 7.600
RAZEM 7.600

40
d.1.2

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 150 mm w rurach
ochronnych

m

poz.37+poz.38+poz.39 m 54.700
RAZEM 54.700

41
d.1.2

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr.80 mm montowane na rurociągach PVC i
PE

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.1.2

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC
i PE

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

43
d.1.2

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

44
d.1.2

KNR-W 2-18
0219-01

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

45
d.1.2

KNR-W 2-18
0801-01

Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.2

KNR-W 2-18
0801-02

Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.2

KNR-W 2-18
0802-01

Łączniki kielichowo - kołnierzowe  na istniejących rurociągach o śr. 80 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

48
d.1.2

KNR-W 2-18
0802-02

Łączniki kielichowo - kołnierzowe  na istniejących rurociągach o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.1.2

KNR-W 5-10
0303-01

Montaż rur ochronnych "Arot" na przewodach telekomunikacyjnych i elektrycz-
nych

m

5*4 m 20.000
RAZEM 20.000

50
d.1.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

poz.1/200 200m -
1 prób.

4.690

RAZEM 4.690
51

d.1.2
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

poz.50 odc.20
0m

4.690

RAZEM 4.690
52

d.1.2
KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

poz.1-poz.36-poz.37-poz.38-poz.39 m 611.700
RAZEM 611.700

53
d.1.2

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe - bloki oporowe

m3

0.5*0.5*0.3*50 m3 3.750
RAZEM 3.750

54
d.1.2

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kpl.

poz.43+poz.41+poz.42 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

55
d.1.2

KNR 2-20
0105-01

Płyty betonowe prefabrykowane dla skrzynek ulicznych szt

16 szt 16.000

- 4 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15060 Użytkownik: Wojciech Panek



przedmiar_susz_polna_sieci2 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 16.000

2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 
2.1 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ - ROBOTY ZIEM NE
56

d.2.1
KNR-W 2-01
0113-08

Roboty geodezyjne przy budowie sieci kanalizacyjnej stud.

27 stud. 27.000
RAZEM 27.000

57
d.2.1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

3*4 m3 12.000
RAZEM 12.000

58
d.2.1

KNR AT-11
0103-05

Wykopy liniowe o gł. do 5,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu słupowo-liniowym

m3

354 m3 354.000
RAZEM 354.000

59
d.2.1

KNR-W 2-01
0212-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

3184-poz.57 m3 3172.000
RAZEM 3172.000

60
d.2.1

KNR-W 2-01
0606-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na gł.
do 4 m

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

61
d.2.1

KNR-W 2-01
0612-02

Rurociągi PVC tymczasowe - śr. 150-200 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

62
d.2.1

KNR-W 2-01
0604-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

40 godz. 40.000
RAZEM 40.000

63
d.2.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

18+78 m3 96.000
RAZEM 96.000

64
d.2.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

63+361 m3 424.000
RAZEM 424.000

65
d.2.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.57+poz.58+poz.59-poz.63-poz.64 m3 3018.000
RAZEM 3018.000

66
d.2.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.65 m3 3018.000
RAZEM 3018.000

2.2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ  - ROBOTY MON TAŻOWE
67

d.2.2
KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

43.7+50.6+28.4 m 122.700
RAZEM 122.700

68
d.2.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

29.1+30.8+30+53.6+29+31.7+34.5+30.4+21.8+21.8+20.5+19.1+22.5+34.8+
23.3+38.6+40.5+21

m 533.000

RAZEM 533.000
69

d.2.2
KNR-W 2-18
0109-09

Montaż rurociągów z rur polietylenowych typu PE 100-RC o śr.zewnętrznej 200
mm

m

37.7+28.6+35+34.9+31.5 m 167.700
RAZEM 167.700

70
d.2.2

KNR-W 2-18
0110-09

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr.zewnętrznej 200 mm

złącz.

15 złącz. 15.000
RAZEM 15.000

71
d.2.2

KNR-W 2-18
0306-06

Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.200mm w gruntach kat.III-IV (bez rur osłonowych - R+S)

m

poz.69 m 167.700
RAZEM 167.700

72
d.2.2 kalk. własna

Inspekcja kanałów za pomocą kamery TV - sprawdzenie spadków m

poz.71 m 167.700
RAZEM 167.700

73
d.2.2

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

poz.74*1.13*0.2 m3 6.102
RAZEM 6.102
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74

d.2.2
KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie z
włazem D400 (Hśr=2,2m)

stud.

27 stud. 27.000
RAZEM 27.000

75
d.2.2

KNR-W 5-10
0303-01

Montaż rur ochronnych "Arot" na przewodach telekomunikacyjnych i elektrycz-
nych

m

3*4 m 12.000
RAZEM 12.000

76
d.2.2

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3.000

RAZEM 3.000
77

d.2.2
KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

23 odc. -1
prób.

23.000

RAZEM 23.000
3 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE
78

d.3.1
KNR-W 2-01
0113-08

Roboty geodezyjne przy budowie sieci kanalizacyjnej stud.

24 stud. 24.000
RAZEM 24.000

79
d.3.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo-
in piaskiem

m2

4.7*1.2 m2 5.640
RAZEM 5.640

80
d.3.1

KNR 4-05I
0409-03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.3.1

KNR 4-05I
0409-04

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości

0.5m

-3 0.5m -3.000
RAZEM -3.000

82
d.3.1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

3*3 m3 9.000
RAZEM 9.000

83
d.3.1

KNR AT-11
0103-05

Wykopy liniowe o gł. do 5,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu słupowo-liniowym

m3

354 m3 354.000
RAZEM 354.000

84
d.3.1

KNR-W 2-01
0212-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

2961-poz.82 m3 2952.000
RAZEM 2952.000

85
d.3.1

KNR-W 2-01
0606-02

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na gł.
do 6 m

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

86
d.3.1

KNR-W 2-01
0612-02

Rurociągi PVC tymczasowe - śr. 150-200 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

87
d.3.1

KNR-W 2-01
0604-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

80 godz. 80.000
RAZEM 80.000

88
d.3.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

18+72 m3 90.000
RAZEM 90.000

89
d.3.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

61+329 m3 390.000
RAZEM 390.000

90
d.3.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.82+poz.83+poz.84-poz.88-poz.89 m3 2835.000
RAZEM 2835.000

91
d.3.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.90 m3 2835.000
RAZEM 2835.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
92

d.3.1
KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 30 cm

m2

poz.79 m2 5.640
RAZEM 5.640

93
d.3.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm m2

poz.79 m2 5.640
RAZEM 5.640

94
d.3.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (ponowne ułożenie, 70% materiału z rozbiórki)

m2

poz.79 m2 5.640
RAZEM 5.640

95
d.3.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

3.2 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY MONTA ŻOWE
96

d.3.2
KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

34.1+21.2+31.1+40.3+13.4+56.2 m 196.300
RAZEM 196.300

97
d.3.2

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

31.5+27.4+31.2+28.5+29.3+37.8+51.3+8.7+41.2+22.8+29.1+39.4+41.3 m 419.500
RAZEM 419.500

98
d.3.2

KNR-W 2-18
0109-11

Montaż rurociągów z rur polietylenowych typu PE 100-RC o śr.zewnętrznej 250
mm

m

32.4+27.9+35.9+47.8+43.5 m 187.500
RAZEM 187.500

99
d.3.2

KNR-W 2-18
0110-11

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 250 mm

złącz.

17 złącz. 17.000
RAZEM 17.000

100
d.3.2

KNR-W 2-18
0306-06

Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.250mm w gruntach kat.III-IV (bez rur osłonowych - R+S)

m

poz.98 m 187.500
RAZEM 187.500

101
d.3.2 kalk. własna

Inspekcja kanałów za pomocą kamery TV - sprawdzenie spadków m

poz.100 m 187.500
RAZEM 187.500

102
d.3.2

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

(poz.103+poz.104)*1.13*0.2 m3 5.424
RAZEM 5.424

103
d.3.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie z
włazem D400 i osadnikiem 0,5 m (Hśr=2,6m)

stud.

20 stud. 20.000
RAZEM 20.000

104
d.3.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie z
włazem D400 (Hśr=4,3m)

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

105
d.3.2

KNR-W 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gru-
bości do 20 cm - włączenie do ist. studni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.3.2

KNR-W 5-10
0303-01

Montaż rur ochronnych "Arot" na przewodach telekomunikacyjnych i elektrycz-
nych

m

3*4 m 12.000
RAZEM 12.000

107
d.3.2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

5 odc. -1
prób.

5.000

RAZEM 5.000
108

d.3.2
KNR-W 2-18
0706-03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1
prób.

18 odc. -1
prób.

18.000

RAZEM 18.000
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