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Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-

Cji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Uwagi dotyczace Specyfikacji Technicznej oraz oméwionych w niej elementow.
1. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazujg lub
mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw da-
nego producenta, lecz wskazanie na wyréb materiat lub element, ktéry powinien posiada¢ cechy - para-
metry techniczne nie gorsze od podanego w dokumentacji. Projektant dopuszcza zastosowanie rowno-
waznych zamiennikdéw wyrobdw i urzadzen okreslonych w dokumentacji nazwg producenta i/lub znakiem
towarowym, jezeli oferowane wyroby rownowazne posiadajg parametry, cechy jako$ciowo-uzytkowe nie
gorsze tzw. identyczne lub wyzsze od wyrobdw i urzadzen wymienionych w dokumentaciji. Oferent Wyko-
nawca powinien przedstawi¢ (pod rygorem odrzucenia oferty) liste oferowanych urzgdzen wraz z ich
szczego6towym opisem (w jezyku polskim) zawierajgcym min. parametry i dane techniczne urzadzen. Jed-
noczesnie projektant zastrzega, iz w przy spadku skierowania do jego akceptacji dokumentacji dotyczacej
urzadzen réwnowaznych mozliwy czas odpowiedzi bedzie wynosit do 10 dni roboczych.

2. Aprobata techniczna, certyfikat, opis techniczny, karta katalogowa lub inny dokument dotyczacy
oferowanego urzadzenia lub zamiennika, okreslajacy jego podstawowe parametry techniczno-jakosciwe,

potwierdzajacy, iz oferowany wyréb rownowazny jest co najmniej odpowiednikiem wyrobu lub urzadzenia.
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ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
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ST 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00. - ,Wymagania ogolne" dotyczy wykonania i odbioru robét
wykonywanych w ramach:
,Budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej” dla msc. Susz, ul. Piastowska.

1.2. Zakres roboét objetych ST.
Wymagania ogdélne nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi:
ST 01.00.00. Roboty przygotowawcze
ST 01.01.00. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
ST 01.02.00. Usuniecie warstwy humusu
ST 01.03.00. Rozbidrka elementdéw drég, ogrodzen
ST 02.00.00. Roboty ziemne
ST 03.00.00. Kanalizacja deszczowa
ST 04.00.00. Przejscia kanalizacji pod i nad przeszkodami terenowymi
ST 04.01.00. Przejscia pod drogami, rowami
ST 04.02.00. Kolizja z istniejgcym uzbrojeniem terenu
0. ST 05.00.00. Odbudowa nawierzchni drég
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1.3. Ogoblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z projektem
i poleceniami inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dwa egzemplarze dokumenta-
cji projektowej i ST, poda lokalizacjg i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych punktéow po-
miarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonaw-
ca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa i opracowana we wlasnym zakresie przez wykonawce.

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa winna zawierac opis, czesc¢ graficzng, oblicze-
nia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Wykaz dokumentaciji, ktérg Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach ceny kontrakto-
wej:
1 projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem i zatwierdzeniem
2. harmonogram robét
3. projekt zagospodarowania placu budowy
4 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5 dokumentacje powykonawczg robdt, opracowang na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokoscio-
wych
6. dokumentacje powykonawczg
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1.3.3. Zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjq projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspek-
tora nadzoru stanowg zatgczniki do umowy a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw, obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach mowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe wy-
miaréow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z projektem bu-
dowlanym i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i ele-
mentéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majg wptyw na nie zadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zastgpione innymi a
elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.4. Wykaz préb wykonywanych w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robét nalezy prowadzi¢ nastepujace badania i préby:
— badania stopnia zageszczenia zasypek,

— proby szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje kanatéw grawitacyjnych i studzienek wg PN-
92/B-10735,

— préby szczelnosci rurociggdw cisnieniowych wg PN-89 /B-10725,
— monitoring kamerg wykonanych odcinkéw kanatéw,

1.3.5. Wykaz sprzetu, ktéry wykonawca udostepni nieodptatnie Inspektorowi nadzoru.

Dla umozliwienia biezacej kontroli Inspektor nadzoru powinien byé wyposazony w:
— sprzet geodezyjny,
— sprzet geologiczny,
— tasmy miernicze réznej dtugosci (2 m, 5 m, 20 m),
— kamere do monitoringu wykonanych kanatéw,
— poziomice,
— stoper.

1.3.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét oraz za organizacje i zabezpieczenie ruchu dro-
gowego i pieszego na drogach.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczaja-
ce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki nie-
zbedne do ochrony robdt i wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wig-
czony w cene umowna.
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1.3.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na baze, magazyny, sktadowiska materiatdw powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodo-
wac zniszczeh w srodowisku naturalnym.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na cehi dosto-
sowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen majatku osob fizycznych lub stanowigcych wtasnos¢ spoteczng, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami tub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru,

1.3.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢ wyposazone w urzg-
dzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktory jest rezultatem
realizacji rob6t lub dziatan personelu Wykonawcy.

1.3.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci pu-
blicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktérych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. O zamiarze przystapienia do robét
w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen, te-
renéw na 14 dni przed przystgpieniem do roboét oraz powiadomié Inspektora Nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wyko-
nawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisy dotyczace bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.W ykonawca powinien wyposazy¢ ,budowe" w urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za materiaty i urzadzenia uzywane do ro-
bét od dnia rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.12. Stosowanie przepiséw prawa.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i sa-
morzgdowej, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub "metod wyko-
nania robot i bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne dokumenty

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg mate-
rialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i sprawdzone roboty, bedg obowigzy-
wac postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie po-
stanowiono inaczej.

2, MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udoku-
mentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajg wymagania ST.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Nor-
mami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji partii ma-
teriatow pod wzgledem jakosci.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw ze zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigza-
ny dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru dokumentacje zawierajaca rapor-
ty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-
riatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzeniaiinne koszty zwigzane z dostar-
czeniem materiatéw, chyba ze postanowienia umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku, zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robét.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do warunkéw
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdéw winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym terenie.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, do wykonania ktérego zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty, Wykonawca realizuje na wtasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i sktadowania materiatow,
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzo-
ne w sposob umozliwiajac} kontrole materiatow.
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Miejsca czasowego skfadowania materiatdéw powinny byé po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw ma-
teriatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pbdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
m jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet montazowy musi byé w petni sprawny, dostosowany do- technolo-
gii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Stan techniczny, ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z za-
sadami podanymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w-terminie przewi-
dzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét powinien byé utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i prze-
pisy dotyczace jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do-
kumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4, TRANSPORT.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng nieko-
rzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportowe winny by¢ dostosowane do ro-
dzaju przewozonych materiatéw (np.: samochdéd skrzyniowy kryty, otwarty, cementowdz). Materiaty w
czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektére mate-
riaty nalezy transportowac¢ w skrzyniach (armatura, urzadzenia), oryginalnych fabrycznych opakowaniach
(rury PP-B, PVC i PE).

Wykonawca na biezaco bedzie usuwac na wtasny koszt zanieczyszczenia drég publicznych oraz
dojazdéw do terenu budowy spowodowane przez jego srodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zorganizowac¢ niezbedne zaplecze budowy (ogro-
dzenie, oswietlenie z doprowadzeniem energii elektrycznej, doprowadzenie wody i.t.p.),

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszyst-
kich elementdéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspek-
tora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wykonywaniu robét zosta-
na, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i ST, a
takze na normach i wytycznych

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét powinny by¢ wykonywane przez Wyko-
nawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finanso-
we z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspek-
tora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja pro-
jektowg i ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych, elementéw robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleca¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazy-
wania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania, mieszanek i wykonywania po-
szczegolnych elementoéw robot.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i odbioru robét, Inspektor nadzoru jest uprawniony do kontroli pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie potrzeb-
na pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonaw-
ce, na podstawie wynikéw badanh przez niego dostarczonych bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentoéw technicznych,
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normag lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg ob-
jete certyfikacjg okreslong w pkt. j.w. i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane' przez ST, kazda partia dostar-
czana do robot bedzie posiada¢ dokumenty okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Materiaty, ktdre
nie spetniajg wymagan beda odrzucone.

6.4. Kontrola, pomiary i badania.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Kontrola zwia-
zana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ prowadzona na wszystkich etapach realizacji robét,
zgodnie z wymogami normy PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735, PN-B-10729:1999, PN-B-10725:1997, PN-
EN 752-6:2002. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne
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jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prze-
prowadzi¢ badania ponowne.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych, taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wyso-
kosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineral-
nego,

— badanie odchylenia osi kolektora, rurociagu, kanatu,

— sprawdzenie zgodnosci z projektem budowlanym posadowienia przewodow i studzienek,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— badanie materiatéw uzytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w projekcie budowlanym i ST,

— badanie szczelnosci kanatdw, rurociggow i studzienek.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania w budowie kanalizacji deszczowej okresla PN-B-1073 6:1999,
PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735, PN-B-10729:1999, PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-EN 752-
6:2002.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w--,0kresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dzien-
nika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym nume-
rem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robat,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

— przebieg, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu robodt, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenie i daty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wy-
maganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane do-

tyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robaot,
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— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

— wyniki badan poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢ przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wy-
konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. .

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projek-
tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosz-
torysie lub ST.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako-
$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru robét. Winny by¢ udostep-
nione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robdét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie prze-
widzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot okres$la faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie ob-
mierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisy-
wane do ksigzki obmiaréw.

Bfad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. pisemnego ustalenia Inspektora
nadzoru. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét sg podane w specyfikacji technicznej lub KNR-ach i KNNR-ach
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i przedmiarze
robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru i winny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji jezeli takie sg wymagane.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy w okresie trwania budowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi technicznemu czesciowemu,
— odbiorowi technicznemu koncowemu.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci robét, kidre
w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych robdt musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje In-
spektor nadzoru.

Gotowosc¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér winien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzo-
ru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawie-
rajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Konfrontacji z do-
kumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, w tym:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw i kanatow,

— wykonanie rur ochronnych,

— préby szczelnosci przewodow,

— préby szczelnosci kanatéw na infiltracje i eksfiltracje,

— ufozenie siatki lub tadmy sygnalizacyjnej nad rurociggami PE,
— obsypanie, zasypanie i zageszczenie wykopu.

8.3. Odbiodr techniczny czesciowy.

Odbidr techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru cze-
Sciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— projekt budowlany,

— dziennik budowy,

— dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy;,
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— dokumenty depczace jakosci wbudowanych materiatéw spetniajgce wymogi PN i aprobat technicz-
nych,

— protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

— specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawcg robét, dotyczace jakosci robot.
Badania przy odbiorze czesciowym polegajg na:
— zbadaniu zgodnosci usytuowania obiektéw i dlugosci przewodu z dokumentacja,
— zbadaniu szczelnosci urzadzen, rurocigagow i kanatow,

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w for-
mie protokotu, szczegdtowo oméwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego w sposéb
trwaty.

8.4. Odbidr techniczny koncowy.
Zasady odbioru koncowego robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci. Odbioru koncowego robét dokonuje sie wg zasad podanych w PN.

Zakohczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem w dzienniku budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na piSmie Inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy robét musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa nize;.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych do-
kumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna sie zapoznacé z realizacjg ustalen przyjetych w
»irakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych, zwtaszcza w : zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku 'niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot poszczegdlnych-elementéw
budowli nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem odbioru korncowego jest protokdt odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

— instrukcje i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— inwentaryzacje geodezyjng na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wykonang przez uprawnionego
geodete,

— protokoty przeprowadzonych badah budowli, urzadzen, rurociggéw i przewodéw kanalizacyjnych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa zgodnie ze ST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),
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— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie sieci wodociggowej
kanalizacyjnej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen

— kopie mapy zasadniczej z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wy-
konanie.

Teren po budowie kanalizacji powinien by¢é doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze kohcowym ztozyé oswiadczenie o wykonaniu ka-
nalizacji zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe, doprowadzeniu terenu budowy do nalezy-
tego stanu i porzadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana. przez wykonawce za jednostke obmiaro-
wa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszyst-
kie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ materiatéw, urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— pomiary i badania

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i wtasciwymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnierh wynikajacych z postepu robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu,
— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, po-
ziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10.
10.1.

10.2.

Koszt budowy; utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi zamawiajgcy.

Przepisy zwigzane.
Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr
240, poz. 2027 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz; 1650 z poz.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.

Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072

z poz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz.2041 z pdz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p4z. zm.)
Rozporzadzenie MGP i B z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr
25, poz. 133)

Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTIINSTAL.
Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC i PE — GAMRAT.

Katalog Techniczny - PIPE LIFE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, lll, IV,) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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ST 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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ST 01,01.00. WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonywani i odbioru
robét zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej i jej punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasady prowadzenia robét zwigzanych z wytycze-
niem w terenie przebiegu tras kanalizacji deszczowej oraz potozenia obiektow.

1.2.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
Roboty pomiarowe, zwigzane z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych obejmuja;

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty ich ochrona przed zniszczeniom oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY.
Nie dotyczy.

3. WYKONANIE ROBOT.
3.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00.00 , Wymagania ogélne pkt. 5.

3.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUG i K. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca-powinien przyjaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obli-
czenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robaot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwali-
fikacje.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw bocznych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawia-
jacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmienione przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w do-
kumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane
na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogaq by¢ rozpoczete przed zaakcep-
towaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzeni-w ozna-
czenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenia tych punktéw Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w cza-
sie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczono przez Wyko-
nawce swiadomie fub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdét,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigz-
kéw Wykonawcy.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny byc zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych
nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a
takze przy kazdej budowli.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim powin-
na wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym, powinna by¢ odpowiednio zmniejszona i dostosowana
do uksztattowania terenu.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z realizacjq kanalizacji i budowli to-
warzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdiuz trasy kanalizacji. Jezeli brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkoéw beto-
nowych lub grubszych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyrow-
naniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jedno-
znaczne okreslenie nazwy repem i jego rzedne;j.

3.4. Odtworzenie trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach g+ownych iw punktach posredmch w odlegtosci zalez-
nej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy wykonawca robét zastagpi je odpo-
wiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
41. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. ,, "Wymagania ogélne" pkt. 6.



Specyfikacje Techniczne str. 20

4.2.

Kontrola jakosci prac pomiarowych.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych na-

lezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaga-
niami podanymi w pkt. 3.4.

5.0
5.1.

5.2.

ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Sposoéb odbioru robét.
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dzienni-

kéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
nadzoru.

6.0

D=

N o w»

PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, War-
szawa 1979

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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ST 01.02.00. USUNIECIE WARSTWY HUMUSU.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do budowy kanalizacji deszczowe.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z usuwaniem war-
stwy humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

2. MATERIAL.
Nie dotyczy.

3. WYKONANIE ROBOT.
3.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 5. Teren pod bu-
dowe kanalizacji w pasie robot ziemnych, w miejscach wykopdw powinien by¢ oczyszczony z humusu.

3.2 Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji,
zaktadaniu trawnikow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentaciji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wyko-
nania robét lub moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehnstwa robét (zmiana grubosci humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ - reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych me-
chanicznie.

Warstwe humusu grubosci do 0,30 m nalezy zdjaé z powierzchni pasa robot ziemnych oraz winnych
miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubos$c¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wyko-
rzystania itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora
nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byc¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zniszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
uniknaé zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. : Wymagania ogdlne" pkt. 6.

4.2. Kontrola usuniecia humusu.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci i prawidtowosci usuniecia humu-
Su.

5. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
6. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepuja.
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ST 01.03,00, ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace -wykonania i odbioru
robét zwigzanych: z rozbidrkg elementdéw drég, ogrodzen.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiér-
ka:
- nawierzchni,
- kraweznikéw, chodnikow, obrzezy i opornikéw,
- ogrodzen,
- innych obiektéw.

2. MATERIAL.
Nie dotyczy.

3. WYKONANIE ROBOT.
3.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00,00.00. , Wymagania ogdine" pkt. 5.

3.2, Wykonanie roboét rozbidérkowych.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni drég, ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich'
elementow wymienionych w pkt 1.2., zgodnie z dokumentacjg projektowa,. ST lub wskazanych przez Inspek-
tora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z te-
renu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég* ogrodzen znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo zabez-
pieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow kanalizacyjnych nalezy wypetnic¢
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre-
$lonymi w ST 02.00.00. ,, Roboty ziemne.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine" pkt. 6.

4.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonywanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zagesz-
czenie grunta wypetniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen powinno,
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST 02.01.00. ,, Roboty ziemne".

5. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. , Wymagania ogdine" pkt. 8.
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ST 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
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ST 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopéw i ich zasypania.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budo-
wy kanalizacji i obejmujg wykonanie wykopow i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji.

2. MATERIALY.

Wykonane dla potrzeb projektu badania geotechniczne okreslajg warunki gruntowo - wodne terenu
projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Wiercenia o gtebokosci od 2.0 do 5.0 m wykazaty ze w podtozu projektowanej kanalizacji wystepujq
osady:

- holocenskie - nasypy gleba (hmus). Migzszosc¢ tych warstw dochodzi do 1,5 m. Grunty nalezace do
tej warstwy posiadajg niekorzystne parametry geotechniczne i nie nadajg sie do posadowienia
projektowanych budowli.

- plejstocenskie - osady wodnolodowcowe w postaci piaskédw drobnoziarniste, srednioziarniste, piaski
Srednioziarniste ze zwirem, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste ze zwirem oraz piaski gliniaste z ka
mieniami.

Warunki gruntowe sa $rednio korzystne dla potrzeb projektowanej inwestycji. Warunki wodne sg row
niez srednio korzystne. Wode gruntowg stwierdzono w ca 50 % otworéw na gtebokosci od 1,0-4,2 m.
Wg PN-B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntu, hz = 1,0m.

3. WYKONANIE ROBOT.
3.1. Zasady prowadzenia robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdélne" pkt. 5,

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane i ze skarpami. Metody wykonania robot-wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, usta-
len instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé- sposobem reczny-
mi.

Wykopy otwarte, ich umocnienie i zasypke nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.

Szeroko$¢ wykopow:

- umochionych dla srednic rurociggéw do 100 mm -09m
- umochionych dla srednic rurociggéw do 200 mm -1,0m
- nie umocnionych dla $rednic rurociagéw do 100 mm -0,8m
- nie umocnionych dla $rednic rurociagéw do 200 mm -0,9m

- wykopéw ze skarpami dla srednic do 300 mm o szerokos$ci dna:
L=g+2x20cm
Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej (profile podtuzne).
Ziemie z wykopdéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopow) nalezy
sktadowaé wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.
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Nadmiar wydobytego gruntu z wykopow, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywiezio-
ny przez Wykonawce na odktad na teren wskazany przez Inwestora.

Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu w nim rurociggdéw kanalizacji grawitacyjnej deszczowej oraz wy-
konaniu pozostatych obiektéw i urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z
bokoéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 + 20 cm. Rurociagi i kanaty z rur PE, PP-B i PVC
nalezy obsypac piaskiem, w drogach do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20 + 30 cni sposo-
bem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczes$nie z zasypywaniem rurociggu, kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia
wykopu. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Teren po wyko-
pach nalezy zrekultywowac.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajagcych warunkach pogodowych.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowe;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych kanalizacji deszczowej winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 5t,
- samochdd skrzyniowy 3-5 t,

- samochod samowytadowczy do 51,

- koparka podsiebierna 0.15- 0.40 m3,

- spycharka kotowa lub gasienicowa 75 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- igtofiltry,

- pompy o hapedzie spalinowym i elektrycznym do pompowania wody.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i wa-
runkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie maszyn i urza-
dzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Wykopy, przygotowanie podtoza.

Roboty ziemne kanalizacji deszczowej realizowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999.
Kanalizacje deszczowg grawitacyjng posadowi¢ na rzednych podanych na jej profilach podtuznych.

Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o scianach pionowych umocnionych lub ze skarpami. Metody
wykonania roboét - wykopdéw (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci . wykopu i
posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy zblizaniu sie do istniejgcej sieci, przytaczy wodociggowych, urza-
dzen melioracyjnych, linii kablowych energetycznych i telefonicznych, wykopy bezwzglednie wykonywac
recznie.

Deskowanie scian wykopdéw nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Grunt z wykopu powinien by¢
sktadowany na odkfad. Wejscia do wykopow po drabinie z chwilg osiggniecia gtebokosci > od 1.0 m od pozio-
mu terenu winny by¢ wykonane w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu Wykonawca wi-
nien wykonac¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0.05+0.20 m. Reczne pogtebienie wykopu o
pozostate 0.05+0.20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem kanatdw, rurociggow.

Wykopy nalezy rozpoczynac¢ od najnizszego punktu. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego
poditoza. Przy przegtebieniu wykopow nalezy wykonaé podtoze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy
piaskowej o grubosci po zageszczeniu 10 cm. Podtoze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w
miare ukfadania kolejnych odcinkéw rurociggu.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych powinny by¢ za-
chowane co najmniej nastepujgce warunki:
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- goérne krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad teren,

- powierzchnia terenu w miare mozliwosci powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacy od
ptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami kanalizacji ustawi¢ faw celowni-
cze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw tawy celow-
nicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1 m od powierzchni terenu w odstepach wynosza-
cych okoto 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawe-
dzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celow-
nikéw nalezy sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodoéw.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normal-
nej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych pod-
tozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu

W szczegdlnych miejscach -sg wykonane rurociagi odptywowe z rowow. Uszkodzone w czasie robot
rurociggi nalezy naprawié i zgtosi¢ do odbioru.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow z ba-
rierkami dla przej$cia pieszych.

3.4. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwa-
nia robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety kanali-
zacji.

W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Woda gruntowa wystepuje na czesci terenu projektowanej inwestycji. Do odwodnienia wykopdéw sto-
sowac igtofiltry o rozstawie do 1,0 m. Przy niskim stanie wéd gruntowych wykopy mozna odwadniaé pompami
0 napedzie elektrycznym lub spalinowym.

3.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Po zmontowaniu kanalizacji nalezy wykonaé¢ obsypke rur gruntem nie skalistym, bez grud i kamieni,
mineralnym, sypkim, drobno i Srednioziarnistym. Materiat do wykonania obsypki nie powinien by¢ zmrozony i
nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 60 mm. Obsypke nalezy wykona¢ do wysokosci po zageszcze-
niu co najmniej 15 cm.

Obsypke nalezy wykonywaé warstwami, kazdg warstwe zageszczajac. Przy recznym zageszczaniu
maksymalna grubos¢ warstw obsypki nie powinna byé wieksza niz 10-15 cm, przy zageszczaniu mechanicz-
nym w zaleznosci od rodzaju sprzetu - 20-30 cm.

Do wypetnienia wykopu nad strefg ochronng mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zagesz-
czenia obsypki. Zasypke wykopow wykonaé gruntem rodzimym pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢
czastek nie przekracza 6 cm. Zasypke nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej
zageszczeniem.

W ramach robét ziemnych nalezy teren przywrdcié¢ do stanu pierwotnego. Na fgkach, trawnikach po
zasypaniu i zageszczeniu wykopow, rozscieleniu warstwy humusu, teren obsia¢ trawg, skarpy rowéw przy-
droznych umocni¢ darning.

Zageszczenie gruntu w zasypywanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania:

a) zageszczenie piasku wokot rur powinno wynosié (Js)-0,95
b) pozostate warstwy wykonywac¢ z gruntu rodzimego, ukfadajac warstwami izageszczajgc
mechanicznie do osiggniecia wskaznika podanego ponizej,
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4,
4.1.

4.2.

zasypki pod nawierzchnie drég gruntowych, brukowanych i asfaltowych nalezy wykonywac¢ po
zasypaniu i zageszczeniu zasypki nad kanatem. Wykonywa¢ jg nalezy z grantu rodzimego uktadajac
warstwami o grubosci 20-30 cm i zageszczajac mechanicznie,

uktadanie zasypki zakohczy¢ na gtebokosci ok. 35-38 cm od powierzchni drogi dla drég

o nawierzchni brukowanej, ok. 25 cm dla drég zwirowych oraz ok. 50 cm dla drég asfaltowych,
zageszczenie gruntu w gérnej warstwie wykonywanej zasypki powinno wynosic:

dla drég gruntowych (Js)-0,97
dla drég asfaltowych

- gorna warstwa grubosci 0,2 m (Js)-1,03; E2 = 120 MPa,
- dolna warstwa grubosci 1,0 m (Js)-1,0; E2 - 60 MPa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. pkt 6.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécié na:

4.21.

pkt 3.4.

4.2.2.

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,
dokfadnos¢ wykonania wykopoéw,

prawidiowe wykonanie podtoza kanalizacji
wykonanie ob sypki rurociggow i kanatéw,
wymagane zageszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:
Niewtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wiasciwe ujecie wod gruntowych.

Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i zasypki.
Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i zasypki polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaga-

niami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz projekcie. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwro-

ci¢ na:

4.3.2.

wtasciwe przygotowanie podtoza,

sposob wykonania i grubosci obsypki rurociggdéw i kanatow,
sposéb uktadania i grubosci poszczegdlnych warstw zasypek.
stopien zageszczenia podtoza, obsypki i zasypki.

Badania do odbioru robét ziemnych.
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

pomiar szerokosci dna - pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na odcinkach prostych, co
50 m na odcinkach, ktore budza watpliwosci,

pomiar spadku podtuznego dna - pomiar niwelatorem rzednych w miejscach przewidzianych do
zabudowy studzienek kontrolnych oraz w punktach watpliwych,

badanie zageszczenia gruntu - wskaznik zageszczenia okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy

Szerokosé¢ dna.
Szeroko$¢ dna nie moze réznié sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/- 5 cm.
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4.3.3. Spadek podiuzny dna.
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze
dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub + 1 cm.

4.3.4. Zageszczanie grunta.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z pkt 3.4.

5. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00. pkt 8.

6. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2) PN-86/B-02480 Granty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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ST 03.00.00
KANALIZACJA DESZCZOWA
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ST 03.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j.

1.2. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykona-
niem kanalizacji deszczowe;.

Szczegotowy zakres, rodzaj i ilosé robot podano w przedmiarze robot. Charakterystyczne parametry
kanalizaciji:

— kanalizacja deszczowa grawitacyjna PVC o srednicy wewnetrznej & 200 mm (Przykanaliki)
— kanalizacja deszczowa grawitacyjna PVC & 250 mm
— kanalizacja deszczowa grawitacyjna PVC & 315 mm

W zakres robét wchodza;:
— roboty przygotowawcze
— odwodnienie wykopow
— przeciski pod drogami i rowami
— wykonanie studzienek kanalizacyjnych i wpustéw drogowych
— ochrona przed korozjg
— proby szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje

Szczegotowy zakres, rodzaj i ilosci robét podano w przedmiarze robét.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt. 5
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— ustali¢ miejsce planu budowy

— ustali¢ miejsce sktadowania materiatow

— ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej

— zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu.

2. MATERIALY.

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00.
~Wymagania ogolne" pkt. 2.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny miec¢:
— Ocene ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
lub
— Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli doty-
czy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, lub

— Oznakowanie znakiem budowlanym , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng lub uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
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2.2, Rury, ksztalttki, armatura.
Do budowy sieci kanalizacyjnej muszg by¢ zastosowane:

— rury kanalizacyjne z polipropylenu - blokowego PP-B o srednicy wewnetrznej 200 mm, PVC 160,
spetniajgce warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999,

— rury i ksztattki z polietylenu PE100 PN10 SDR17 DN 40, DN 63, DN 90, DN 110, DN 225 spetniajace
warunki okreslone w PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3,

— rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania zabezpieczone zewnatrz powioka
bitumiczng z podwdjng przektadka (Z02) — PN-H-74219,

— rury stalowe wiertnicze — PN-H-74229.

— zasuwy Minowe kotnierzowe miekko uszczelnione z klinem gumowym do $ciekéw, pokryte trwatg far-
ba epoksydowa,
— zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace do sciekow.

2.3. Skrzyzowania z przeszkodami.

Przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej, brukowanej, siecia wodociagowa, rowami meliora-
cyjnymi, kanalizacjg deszczowa, kablami telefonicznymi i energetycznymi, nalezy realizowac z zastosowa-
niem:

e rur ochronnych (ostonowych) stalowych D2 U Z02 - PN-H-74219 lub T.S.,
e rur wiertniczych — PN-H-74229,

e rur PE,

e ptdz z tworzyw sztucznych,

e koncéwek termokurczliwych,

e oston rurowych Arot A 83-160 PS.

2.4. Kregi betonowe.
Kregi betonowe zbrojone z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%), mro-
zoodpornego (F-50).

2.5. Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne.
Dobrej jakosci prefabrykowane studzienki niewtazowe z PP i PVC spetniajace wymagania, wytrzyma-
tosciowe i funkcjonalne.

2.6. Wtazy kanatowe.
Wiazy kanatowe z Zeliwa sferoidalnego okragte o przeswicie 400 i 600 mm klasy D400 i B125 (wg
PN-EN 124:2000).

2.5. Wpusty deszczowe.

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01[12] i PN-H-74080-04[13].
2.10. Sktadowanie materiatow.
2.10.1. Rury, armatura, czesci studzienek.

Rury PVC, PP-B i PE dostarczane sg w oryginalnie zapakowanych wigzkach i powinny by¢ skladowa-
ne tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Przy sktadowaniu rur PVC, PP-B i PE, elementéw studzienek z tworzyw nalezy przestrzegaé¢ naste-
pujacych zasad:

e rury sktadowac¢ na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i
grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m,

o wysokos¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 3 m, przy czym ramki wigzek
winny spoczywac na sobie,

e w przypadku pojedynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokosé
stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielane przektadkami drew-
nianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle z wysunieciem kielichéw poza konce rur. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy drewnianych wspornikow,
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e studzienki z tworzyw sztucznych mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu i nalezy je chronic
przed kontaktem z olejami i smarami.

e Rury, kinety studzienek kanalizacyjnych powinny mie¢ na obu konicach zas$lepki, zdejmowane bezpo-

Srednio przed montazem zigczy.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu rury nalezy nakry¢ nieprzezroczystg folig z PVC lub wykona¢ zada-
szenie celem ochrony przed wptywem promieniowania UV. Nie wolno nakrywaé rur w sposob uniemozliwiaja-
cy ich przewietrzanie.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Czesci obrobione armatury powinny by¢ za-
bezpieczone przed korozjg i ttuszczami technicznymi. Otwory armatury' dostarczonej na budowe bez indywi-
dualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

2.10.2. Kregi, pokrywy.

Kregi, pokrywy mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przeka-
zywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skfa-
dowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych sto-
sOw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

2.10.3. Wtazy kanalowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajgcych korodujace.
Witazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodnio-
na.

2.10.4. Cement.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych. Sktado-
wany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze prze-
kracza¢ 3 miesiecy.

2.10.5 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowe;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej winien wykazac¢ sie mozliwos$cig ko-
rzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 5t,

samochdd skrzyniowy 3-5 t,
samochéd samowytadowczy do 5 t
pompy o napedzie spalinowym i elektrycznym do pompowania wody,
kociot do podgrzewania lepiku,
spawarka elektryczna,
pojemnik do betonu,
igtofiltry
sprzet i urzadzenia do wykonania przeciskéw.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i wa-
runkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich. wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie maszyn i urza-
dzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT.
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.
4.2. Transport rur.
Przewdz rur samochodami jest uregulowany przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych.
Rury i ksztattki powinny by¢ wtasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur i ksztaltek PVC, PP-B i PE nalezy przestrzegaé nastepujacych
wymagan:
e przewdz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaja-
cymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg
by¢ diuzsze niz 1 m.
e jezelirury sg luzne, to przy uktadaniu ich w stosy na samochodzie obowigzujg te same zasady co
przy sktadowaniu z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod-
tozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu,
e przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C,

e w kazdych warunkach transportu, przenoszenia i sktadowania oba konce rur powinny by¢ zabezpie-
czone deklami ochronnymi,
e ksztaltki i inne drobne elementy sg pakowane i winny by¢ przewozone w workach,

e rury transportowane w oryginalnych wigzkach lub zwojach zaleca sie roztadowywaé z zastosowaniem
wozkoéw widtowych,

e zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu '
Specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone recznie,

e preferowane jest roztadowywanie rur w pakietach

43. Transport armatury.

Armature nalezy transportowac krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana /luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Transport kregow i studzienek.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji ich wbudowania. Dla zabezpiecze-
nia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowa-
nie przektadek, rozpor i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4.5. Transport wtazéw kanatowych.
Wiazy kanatowe mogg byC transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.6. Transport mieszanki betonowej.
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powi-
nien powodowac:

segregacji sktadnikow,

zmiany skfadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki.

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszywa.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.8. Transport cementu.
Transport cementu luzem winien odbywac¢ sie samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Zasady wykonania robét przygotowawczych podano w ST 01.01.00 ,Wytyczenie trasy i punktéw wy-
sokosciowych", ST 01.02.00 ,Usuniecie warstwy humusu", ST 01.03.00 ,Rozbiérka elementéw drég, ogro-
dzen"

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.
Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi projekt i ST 01.01.00.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu.
Usuniecie warstwy humusy wykonac¢ zgodnie ze ST 01.02.00.

5.2.3. Usuniecie elementéw drég, ogrodzen.
Usuniecie elementéw drég, ogrodzen wykona¢ zgodnie ze ST 01.03.00.

5.2.4. Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca dokona odkrywek istniejgcego uzbrojenia a roboty w
miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli-zarzadcow uzbrojenia (woda, telekomuni-
kacja, energia).

5.3. Roboty ziemne.
Zasady wykonania wykopéw, ich umocnienia, przygotowania podtoza, odwodnienia, zasypania i za-
geszczenia gruntéw podano w ST 02.00.00 ,Roboty ziemne"

5.4. Roboty montazowe.

Warunki ogdlne.

Kanaty grawitacyjne kanalizacji deszczowej winny by¢ utozone ze spadkiem okreslonym w projekcie
(profile kanalizacji) i tak by kat ich podparcia wynosit co najmniej 90°. Do budowy nalezy stosowac tylko ele-
menty nie wykazujace uszkodzenh.

Glebokos¢ utozenia przewodow kanalizacji grawitacyjnej winna by¢ taka, aby ich przykrycie mierzone
od wierzchu przewodu do powierzchni terenu byto wieksze o0 0.2 m od gteboko$¢ przemarzania gruntéw
hz = 1,00+0,2=1,20m

Uktadanie i montaz rur.
Ogdlne warunki uktadania i montazu rur PVC, PP-B i PE:
e przewody mozna ukfadac¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,
e sposOb montazu rur-przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku spadkow,
e do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki z PVC, PP-B i PE, nie wykazu-
jace uszkodzen, pekniec,

o uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza, ktére profiluje sie

w miare ukfadania odcinkéw rurociggow,

e przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co najmniej 1/4
swego obwodu.

Budowe odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie i zasta-
bilizowanie sytuacyjno-wysokosciowe punktdw weztowych przewidzianych w projekcie /studzienki. Po wstep-
nym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do ich montazu. Montaz rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektowanym spadkiem, rozpoczynajgc od punku o rzednej .nizszej do wyzsze;.
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Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia Kira powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce uto-
zonego rurociggu, kanatu przed zamuleniem. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby szczelnosci .ka-
natu, ztgcza rur powinny zostaé odstoniete.

Rury ochronne /ostonowe/.

Przejscia grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, pod drogg powiatowg czes¢ przejs¢ pod drogg gmin-
ng o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé przeciskiem rurami stalowymi lub T.S.

Przewody kanalizacyjne nalezy zmontowac w rurach ostonowych na ptozach systemu raci lub réowno-
waznych,, rozmieszczonych max co 1.5 m. Konce rur ochronnych zabezpieczyé kohcowkami termokurczliwy-
mi lub manszetami zabezpieczajgcymi przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub zanieczyszczen oraz
przed wydostaniem sie na zewnatrz w sposéb niekontrolowany sciekéw, pochodzgcych z ewentualnej awarii
przewodu.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne; rewizyjne, rozprezne i odpowietrzajace.

Przy wykonywaniu studzienek z kregéw betonowych zbrojonych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

e studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lufo zwiru) dnie wykopu,
e jako dolne kregi do wykonania studzienek nalezy stosowac kregi z dnem betonowym,

e studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie wasko przestrzennym, umocnionym,

Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PVC, PP-B i PE przez Sciany studzienek stosowac tuleje ochronne
z uszczelka.

Na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg zeliwng (wtazy
studzienek odpowietrzajacych winny byé przystosowane do zamykania). Na dnie studzienek rewizyjnych i
rozpreznych nalezy wyprofilowac kinete. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kana-
tu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej' przedtuzony pionowymi $ciankami do po-
ziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztait
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢
przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kine-
ty. W studzienkach betonowych przelotowych i rozgateznych mozna stosowac kinety z PP.

W Scianie komory roboczej z kregéw betonowych nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie ztazowe w
dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,25 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki rewizyjne usytuowane w miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny mie¢
wilazy typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego okragte o przeswicie 200 i 600 mm klasy D 400 wg PN-H-
740501-2:1994, a klasy B 125 w chodnikach i terenach zielonych. Wiazy studzienek rozpreznych z wentyla-
cja, studzienek odpowietrzajacych przystosowane do zamykania.

W miejscach okreslonych w projekcie stosowac¢ studzienki rewizyjne inspekcyjne z PP/PE/PVC
@400. Kinety studzienek z polipropylenu nalezy posadawiaé sztywno na zageszczonej tawie piaskowej. Kine-
te potaczy¢ z rurociggiem i zasypac do wysokosci 15 cm powyzej wysokosci wlotéw do kinety. W kinetach za-
montowac nadstawki z pier§cieniem betonowym i wlazem Zeliwnym.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleh-
cach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm. ponad poziomem terenu. Stu-
dzienki winny by¢é wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ potaczen kregdéw i ptyt i w sposéb uniemozli-
wiajacy doptyw do nich wod gruntowych.

Izolacje - zabezpieczenie elementéw kanalizacji.

Rury i studzienki kanalizacyjne z PP-B, PVC i PE nie wymagajag zabezpieczenia antykorozyjnego.
Studzienki betonowe zabezpieczy¢ z zewnatrz i wewnatrz izolacjg bitumiczng. Do zewnetrznej izolacji rur sta-
lowych nalezy stosowac: lepiki asfaltowe, asfalty przemystowe izolacyjne PS. Powtoki bitumiczne nie moga
sie styka¢ z elementami (rurami) z tworzyw sztucznych.

Bitumiczne powtoki nalezy wykonywac w oparciu o normy PN-M-97051 i BN-76/0648-76.
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Préba szczelnosci przewodu.

Utozone w wykopie przewody nalezy poddaé¢ badaniom. Badania szczelnosci przewodéw grawitacyj-
nych na eksfiltracje i infiltracje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Probe nalezy wykonac w celu sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz w przewodach, z za-
chowaniem nastepujacych zasad:

e prébe ci$nienia nalezy wykona¢ po utozeniu kanatéw i przysypaniu z podbiciem rur gruntem oraz po
zamknieciu wszystkich odgatezien.

e wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoine" pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu, obsy-
pek i podsypek.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wy-
sokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonywanej warstwy podsypki,

e badanie odchylenia osi kolektora,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewodow i studzienek kanalizacyj-
nych,

badanie spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje,

badanie wskaznikow zageszczenia i wysokosci obsypki, zasypki,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

e odchylanie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz +/- 5 cm.

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenia grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +/- 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +/- 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozenia kolektora od osi przewodu

ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ +/- 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwiekszo-
nym spadku),

e wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢

zgodny z ST 02.03.00.,

e rzedne pokryw studzienek wykonanych w drogach utwardzonych, powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do +/- 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji okre$lone w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

podtoza, podsypki,

montaz rurociggow i kanatéw,

obsypka i zasypka rurociggéw i kanatow,

zageszczenie gruntow,

wykonanie przejscia kanalizacji nad strumieniem,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych, rozpreznych i odpowietrzajacych.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

7.3. Odbiér techniczny czesciowy.
Jest to odbidr techniczny przewodu po zakonczeniu budowy przed przekazaniem do eksploatacji. Nie
stawia sie ograniczen dotyczgcych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przediozone dokumenty:
e wszystkie dokumenty odbioréw czesciowych,
o protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
e trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na mapach wykonanych przez
uprawnionych geodetow.
Szczegotowy wykaz dokumentéw podano w ST 00.00.00. pkt. 8.3.

. PRZEPISY ZWIAZANE.

.1. Normy.

PN-87/H-74051-00 Wiazy kanatowe, ogdlne wymagania i badania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j.

PN-EN 773:2002 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizaciji ciSnieniowe;.

OOk WN 00
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10.

11.

PO ®

o

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych, do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczania
graficzne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN 74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania rur PVC i PE.

Katalog Techniczny

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, U, lll, 1V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru- rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjne;.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace

normy i przepisy.
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ST 04.00.00

PRZEJSCIA KANALIZACJI POD | NAD
PRZESZKODAMI TERENOWYMI
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ST 04.01.00. PRZEJSCIA POD DROGAMI, ROWAMI.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przej$ciem kanalizacji deszczowej pod drogami, rowami.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Postanowienia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wy-
konaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ciSnieniowej pod drogami i rowami.
W zakres tych robdt wehodza:
roboty przygotowawcze,
wykonanie przeciskow,
odwodnienie wykopow,
montaz rur ochronnych (ostonowych),
montaz rurociggdéw kanalizacji grawitacyjnej w rurach ochronnych -ostonowych,
roboty izolacyjne,
uszczelnienie koncow rury ochronnej,
kontrola jakosci.

0000000

2, MATERIALY.

Rury przeciskowe-ochronne stalowe & 108,0x4.0, @ 168,3x5.0, & 219.1x6.0, & 355.6x8.0. wg PN-
H-74229 lub T.S.

Dla przej$¢ montowanych w wykopach otwartych stosowacé rury ostonowe & 108.0x4.0, @ 148.3x5.0,
@ 219.1x6.0, & 355.6x8,0 wg PN-H-74219 izolowane zewnetrznie (Z 02).

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej montowa¢ w rurach ostonowych z wykorzystaniem pt6z dystan-
sowych. Koncowki rur ostonowych zabezpieczyé manszetami.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogoblne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine" pkt. 5.

3.2. Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia przeciskéw i wykonania przejs¢ jest projekt zagospodarowania terenu. Wyty-
czenie w terenie wykonuje sie z zaznaczeniem usytuowania za pomoca wbitych w grunt kotkdw osiowych i
kotkéw swiadkdéw. Wytyczenie lokalizacji przeciskéw i przejs¢ w terenie winno by¢ wykonane przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy ogrodzic¢ od stro-
ny ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

3.3. Przeciski.

Przejscia kanalizacji grawitacyjnej pod drogami o nawierzchni asfaltowej w miejscach oznaczonych w
projekcie zagospodarowania terenu nalezy wykonac przeciskiem zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Do wykonania kazdego przecisku przewidziano dwie komory zabezpieczone grodzicami lub o Scia-
nach ze skarpami.

Przeciski kanalizacji grawitacyjnej wykonac¢ rurami stalowymi podanymi w projekcie lub rurami T.S.
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3.4. Przejscia pod rowami.

Przejscia kanalizacji grawitacyjnej pod rowami nalezy wykona¢ w wykopach otwartych zgodnie z do-
kumentacjg projektowa.

Przy budowie przejs¢ kanalizacji grawitacyjnej stosowac rury ostonowe stalowe podane w projekcie.

3.5. Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu przej$¢ kanalizacji pod drogami zasypa¢ komory przeciskowe
z zageszczeniem gruntu, uformowac skarpy strugi i rowéw. Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego (warstwa
humusu, posiew trawa).

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. Wzmagania ogélne pkt. 6.

4.2. Kontrola, badania i pomiary.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e zgodnos¢ wykonania robét z projektem (materiat, spadki, izolacja, zasypka),

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wy-
sokosciowych z doktadnoscig dé 1 cm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania podstaw posadowienia rur ochronnych
sprawdzenie rzednych posadowienia,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodoéw,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

5. ODBIOR ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady roboét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt. 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania w/g pkt. 4.2. daty wyniki pozytywne.

5.2. Odbiér techniczny czesciowy.
Jest to odbidr techniczny catkowity przewodu kanalizacyjnego grawitacyjnego po wykonaniu przeci-
skow, przejs¢ przed przekazaniem rurociggu do dalszych robot.

PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Normy.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizaciji ci$nieniowe;j.

PN-B~10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowy
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

N0

Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Kanalizaciji.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 111, 1V,) Arkady
Warszawa 1989-1990.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa

2003.

o
g

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualne obowigzujgce nor-
my i przepisy.




Specyfikacje Techniczne str. 42

ST 04.02.00

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU
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ST 04.02.00, KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbiér ro-
bot zwigzanych z przejsciem kanalizacji deszczowej w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu: siec wodocia-
gowych, kanalizacji deszczowej, rurociggdéw odwadniajgcych, kanalizacji zagrodowych, kabli energetycznych,
kabli telefonicznych, itp.

1.2. Zakres stosowania ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykona-
niem kanalizacji deszczowej w miejscach zblizen i krzyzowania sig z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
W zakres tych robét wehodza;:
roboty przygotowawcze,
montaz rur ostonowych, oston,
uszczelnienie koAcow rur ostonowych,
kontrola jakosci.

2, MATERIALY.

Ostony dzielone rurowe z PE 058-H60 dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Rury PVQ
PE odpowiedniej $rednicy dla przytgczy i sieci wodociggowych.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.

3.2, Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie kanalizacji w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkow
osiowych i kotkéw Sswiadkéw. Wytyczenie trasy kanatu w terenie winno by¢ wykonane przez stuzby Geodezyj-
ne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od stro-
ny ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami. W miejscach kolizji przekopy nalezy wykonaé pod nadzo-
rem wiasciciela odnosnego uzbrojenia terenu.

3.3. Roboty ziemne.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonaé sposobem recznym,
zgodnie z ST 02.00.00. z ubezpieczeniem i ewentualnym Odwodnieniem wykopdw.

3.4. Roboty montazowe.
3.41 Wykonanie robét.

Kanalizacje krzyzujaca sie z istniejagcym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sasiedztwie w odlegto-
$ci mniejszej od normatywnej nalezy wykona¢ w sposéb okreslony w projekcie lub zgodnie z poleceniami In-
spektora nadzoru. Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ na odlegtos¢ podang w projekcie.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtascicieli odnosnych in-
stalacji.

3.4.2. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi.

Na istniejgcych kablach energetycznych zastosowac ostony rurowe dzielone o dtugosci 2 m z kazdej
strony kabla (jest to odlegtos¢ prostopadta do osi kabla). W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty
nalezy prowadzi¢ 1,5 m od stupéw.
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3.4.3. Skrzyzowanie z istniejagcymi kablami telefonicznymi.

Istniejgce kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi o dtugoséci2 m z
kazdej strony kabla /jest to odlegto$¢ prostopadta do osi kabla/.

3.4.4. Skrzyzowania z ist. rurociagami wodociggowymi, kanalizacyjnymi i odwodnieniowymi.

Skrzyzowania wykonaé bez uzycia sprzetu mechanicznego. Przystgpienie do robdt zgtosi¢ wiascicie-
lowi sieci. Sposéb zabezpieczenia skrzyzowan winien ustali¢ Inspektor nadzoru po wykonaniu wykopéw w re-
jonie kolizji.

3.5. Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu przejs¢ kanalizacji w rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu, zasypac¢ wykopy z za-
geszczeniem gruntu. Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Roboty wykonaé zgodnie ze ST 02,00.00.

4, KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogoéline pkt. 6.

4.2. Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowanag przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e zgodno$¢ wykonania robot z projektem (materiat; spadki, izolacja, zasypka),

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania skrzyzowan, naprawy i zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia, urzadzen,

e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

5. ODBIOR ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

5.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg skrzyzowania kanalizacji deszczowej
z istniejacym uzbrojeniem i urzgdzeniami przed zasypaniem wykopow.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonan}' w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i po-
prawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

5.3. Odbioér techniczny czesciowy.
Jest to odbiér techniczny czesciowy przewodu kanalizacyjnego po zakohczeniu budowy i winien by¢
dokonany zgodnie z ST 00.00.00.

6. PRZEPISY ZWIAZANE.
6.1. Normy
1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
2 PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizaciji ci$nieniowe;j.
3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
6.2. Inne dokumenty.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.
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2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych, (tom 1, 11, IIl, 1V,) Arkady
Warszawa 1989-1990.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane Warszawa
2003.

4, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojow

Techniki Instalacyjne;.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujace nor-
my i przepisy i warunki uzgodnien z wiascicielami uzbrojenia, terenu.
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ST 05.00.00
ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
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ST 06.00.00, ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z odbudowg nawierzchni drég.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania naprawy nawierzchni drog, ro-
zebranych w czasie realizacji robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowe;.
Obejmuje wykonanie catosci robét, w tym:

e podbudowy nawierzchni drog asfaltowych stabilizowanej mechanicznie.
e podbudowy asfaltowej nawierzchni drég asfaltowych,

e warstwy Scieralnej nawierzchni drég asfaltowych,

e podbudowy i nawierzchni drég zwirowych,

e podbudowy i nawierzchni drog brakowanych.

2. MATERIALY.
2.1. Podbudowa.

Podbudowe wykonac¢ z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo naturalne i
tamane powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm — 2-10%
o zawarto$¢ nadziaren nie wiecej niz 5%
o zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych < 1%
e wskaznik nosnosci Wnos 120 MPa (przy zageszczeniu Is 1,03)
Na podbudowe zastosowac:

e Zwir i mieszanke wg PN-B-11111
e piasek w/g PN-B-11113

2.2, Beton asfaltowy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa oraz warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ na-
stepujace wymagania:
e uziarnienie mieszanki 0/12,8;0/16
e grubosci warstwy o uziarnieniu 0/12,8-3 cm 0/16- 4 cm

e orientacyjna zawartos¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej 4,0-5,8%.
Do betonu asfaltowego zastosowac :

kruszywo tamane wg PN-B-11112 - gat. Il
piasek wg PN-B-11113:1996

wypetniacz mineralny wg PN-S-96504:1961
asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 - D50

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
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3.2, Nawierzchnie drég asfaltowych.
Po naprawie drog, pobocza umocni¢ zwirem o o grubosci warstwy po zageszczeniu - 8 cm.

3.2.1. Warstwa odsaczajaca, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
3.2.1.1 Warstwa odsaczajaca.

W miejscach wykopdw w jezdni nalezy wykona¢ 25 cm warstwe odsaczajacq z piasku. Warstwa od-
sgczajgca powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wy-
sokosciowych.

3.2.1.2. Wbudowanie i zageszczenie podbudowy.

Materiatem do wykonania podbudowy powinna by¢ mieszanka piasku i zwiru z dodatkiem kruszywa
tamanego lub tlucznia stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczysz-
czeh obcych i bez domieszek. Grubos$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu - 20 cm. Kazda warstwa po-
winna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki i kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymal-
nej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke na-
lezy osuszy¢. Wskaznik zageszczania podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ Is 1,03.

3.2.1.3. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna, by¢ utrzymana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

3.2.1.4. Zageszczenie warstwy odsaczajacej i podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika za-
geszczenia.

3.2.1.5. Prawidltowe warunki wykonania warstwy odsaczajacej i podbudowy.

Warstwe odsgczajacqa i podbudowe uznaje sie za wykonang prawidtowo gdy zostang zachowane na-
stepujace warunki:
e nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 10 mm,
o spadki poprzeczne wykonane z tolerancjg +/- 0,5 %,
e grubos¢ nie moze sie rézni¢ +/- 10%.

3.2.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
3.2.2.1. Zakres robét.

Niniejsza specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieral-
nej oraz wigzgcej z betonu asfaltowego przewidzianej dla ruchu sredniego.

3.2.2.2. Wykonanie robét.

3.2.2.2.1. Przygotowanie podtoza.
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Po-
wierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci nie powinny by¢ wieksze jak 15 mm. Przed roz-
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tozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg. Skropienie
powinno by¢ wykonana z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na ulotnienie uptynniacza.
3.2.2.2.2. Warunki przystapienia do robét.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu
doby byta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie ukfadania warstw nawierzchni podczas opadéw' atmosferycz-
nych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

3.2.2.2.3. Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego.

Temperatura mieszanki wbudowanej nie powinna by¢ nizsza od 135 ° C. Zageszczanie nalezy rozpo-
cza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej do osi
drogi. Grubos$¢ warstwy wigzgcej powinna wynosic¢ 4 cm i warstwy $cieralnej 4 cm..

3.3. Drogi o nawierzchni brukowanej.
Po wykonaniu kanalizacji, zageszczeniu obsypki i zasypki nalezy odbudowac¢ jezdnie poprzez wyko-
nanie:
e 20 cm podbudowy ze zwiru
e nawierzchni z bruku o wysokosci 15-18 cm
Bruk zamuli¢ zaprawg zwirowg lub grysowa. Pobocza drég, ulic umocni¢ zwirem o grubosci warstwy
po zageszczeniu 8 cm.

3.4. Drogi, wjazdy o nawierzchni gruntowej.
Po wykonaniu kanalizacji, zageszczeniu obsypki i zasypki nalezy odbudowaé jezdnie poprzez wyko-
nanie:
e 20 cm warstwy pospotki,
e 5 cm warstwy mieszanki gliny z piaskiem i zwirem.

3.5. Nawierzchnie drég polnych.
Drogi polne umocni¢ kruszywem naturalnym o grubosci warstwy po zageszczeniu 8 cm.

3.6. Chodniki.

W miejscach wykonania kanalizacji naprawi¢ chodniki. Na zjazdach z jezdni chodnik z kostki bruko-
wej grubosci 8 cm posadowi¢ na podbudowie z kruszywa tamanego lub tlucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci warstwy 15 cm, podsypce cementowo piaskowej (1:4) grubosci 5 cm. W miejscach
~pieszych" nawierzchnie chodnika z kostki brukowej o grubosci 6 cm posadowi¢ na podtozu gruntowym i 5 cm
podsypce piaskowej.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1. Badanie przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot "Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan In-
spektorowi nadzoru do akceptadiji.

4.2. Badanie w czasie robét.

4.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej.
Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
badaniem asfaltu.

4.2.2. Badanie wiasciwosci asfaltu.
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwo$ci asfaltu.

4.2.3. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej.

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
w skali odpowiedniego termometru zamontowanego w otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wyma-
ganiami podanymi w recepcje laboratoryjnej.
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4.2.4. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygiaé w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywaniu.

4.2.5. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfalto-
wego.

Szerokos¢ warstwy.
W ulicach, w ktoérych wykonywana jest kanalizacja warstwa Scieralna winna by¢ wykonana na catej
szerokosci jezdni. W pozostatych wypadkach szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna
by¢ zgodna z wymiarami asfaltu przed jego rozebraniem. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie
ograniczonej kraweznikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co naj-
mniej o grubos¢ warstwy potozonej na niej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Grubosé warstwy.
Grubosci warstwy wigzacej i Scieralnej powinny wynosi¢ po 4 cm.

Zageszczanie warstwy i wolna przestrzen w warstwie.

cepcie laboratoryjnej.

5.

ODBIOR ROBOT.

Zageszczenie i wolna przestrzeh w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w re-

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

6. PRZEPISY ZWIAZANE.

6.1. Normy.

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.

3. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

4. PN-78/B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

5. PN-77/B-067 14-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

6. PN-77/B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

7. PN-78/B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10. PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

11. PN-S-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

12. PN-S-02205:499S Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

13. PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

15. BN-64/8931- 02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia nawierzchni i podtoza
przez odciazenie plyta.

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

17. BN-68/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.

18. BN-68/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

19. PN-B-19701;1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodno$ci.

20. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

21 PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

22. PN-74/C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

6.2. Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM-Warszawa 1997.
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1.1.
1.

2.
3.

10.

11.

Przepisy zwigzane.

Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118

z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr
240, poz. 2027 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123" poz. 858, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej "
(Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst-Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650

Z poz. zm.).

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania tych wyrobow
(Dz. U. z 2005 r Nr 216, pozl824)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu frinkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072

z péz. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z p6z. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (jednolity tekst Dz. U z 2002 r. Nr 108, p0z.953 z pdz. zm).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pozn. zm.).
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17.
18.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.

Normy.
PN-B-10736:1999

PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-B-10729:1999
PN-EN 124:2000

PN-EN 1610:2002
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-6:2002
PN-EN 588-2:2004

PN-87/H-74051-00
PN-B-10725:1997
PN-EN 1671:2001
PN-EN 773:2002

PN-EN 476:2001
PN-EN 1917:2004
PN-B-01700:1999

PN 74/B-24620
PN-88/B-04481
PN-76/B-06714-12

PN-91/B-06714-15
PN-78/B-06714-16
PN-77B-06714-17

PN-77/B-06714-18
PN-78/B-06714-19

PN-B-1 Ul 1:1996

PN-B-11113:1996
PN-S-06102:1997
PN-S-96012:1997

PN-S-02205:1998
PN-84/S-96023
BN-64/8931-01
BN-64/8931- 02

BN-68/8931-04
BN-68/8931-06
BN-68/8931-12
PN-B-19701;1997

PN-B-32250:1988

str. 53

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Granty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe

i niewtazowe

Witazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j.

Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizaciji cisnieniowej.

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczania
graficzne.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno,

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa rrrineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

i podtozg przez odcigzenie piyta.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena
zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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39.

41.
42.
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12.

13.

14.

15.

PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-74/C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogdlne wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja techniczna 0-1 , Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G~2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii.
Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTIINSTAL.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania rur PVC i PE - GAMRAT.

Katalog Techniczny - PIPE LIFE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, Ill, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
-Techniki Instalacyjne;j.

Katalog typowych nawierzchni twardych, i péltwardych IBDiM -Warszawa 1997 r.



