OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem niniejszego opracowania jest kosztorys ETAP | w zakresie:

Sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w msc.Susz, ul. Piastowska.

ETAP | dotyczy odcinkéw (D11-D13-D15-Dist.), (D14-D15), D12-D13), (D6-D7-D8-D11), (D9-D10-D8)
Catkowita diugos$¢ kanalizacji w ETAPIE | wynosi 263,00 m w tym :

Kanalizacja grawitacyjna PVC O 315 mm Lks = 139,00 m
Kanalizacja grawitacyjna PVC O 250 mm Lks = 120,00 m
Kanalizacja grawitacyjna PVC O 200 mm Lks = 4,00 m

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC SN4 i SN8. Rurociag uktadac¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i
odbioru rurociggow z PVC i PE cz. 3." opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowana pozytywnie przez COBR W-wa. Przedmiotowa
sie¢ bedzie odbiera¢ wody opadowe z powierzchni drogi i terenéw utwardzonych.

Na trasie zaprojektowano 6 nowych studni betonowych fi 1200mm z osadnikiem 0,5m,
4 nowe studnie betonowe fi 1500 mm z osadnikiem 0,5m. Zaprojektowano rowniez 1 wpust drogowy fi 500mm z osadnikiem. Wody opa-
dowe odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji deszczowej fi 315mm.

Od D11 do D6 i od D8 do D10 nalezy wykonywac przewiert ze szczegélng ostroznoscia zwlaszcza w miejscach wykazanych
kolizji z kablami, zblizer: do drzew oraz wynikajacych z duzych przeglebien powyzej 3m. Przewiert powinna wykonywac firma specjalisty-
czna.

Od D15 do Dist. (pod droga) nalezy wykona¢ przewiert bezposrednio w studnie . Przewiert ten ma wykonaé firma specjalizujg-
ca sig w tego typu przewiertach.

Prace ziemne wykonywac mechanicznie jako szerokoprzestrzenne badz waskoprzestrzenne oraz recznie jako waskoprze-
strzenne z szalowaniem petnym. Wykopy wykonywane wzdluz oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recz-
nie. Wigkszo$¢ wykopow odbywac sig bedzie w gruncie kat. |1,

Przy wykonywaniu wykopdw za pomacg koparek mechanicznych nie nalezy przekraczaé projektowanych giebokosci. Na dnie
powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu o gruboéci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwaé recznie
bezposrednio przed ukiadaniem przewodu.

Zasypke rurociggéw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat.

lll, az do uzyskania wskaznika zaggszczenia gruntu Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w te-
renie zielonym i nieuzytkowym

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy szczegolng uwage zwrocié na przestrzeganie przepisow BHP, Wykopy o gteboko-
$ci powyzej 1,2 m nalezy umacnia¢ przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywac zgodnie z Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i montazu rur z

PVC i PE.
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Branza Sanitarna PRZEDMIAR ROBOT

‘Lp.| Podst ) ~ Opis i wyliczenia jm. © Poszcz  Razem

. _1Sie¢ kanalizacji deszczowej w msc. Susz, ul. Piastowska - ETAP | (Roboty przygotowawcze)-CPV-45230000-8
L 1.1Rol [Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ S
1iAnaliza indy- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokodci do 3,0 m o cianach piono-  'm3

. d.1.widualna wych w gruntach suchych kat. I1I-I\V ( Wykopy reczne)

1 .
.\ . ®e387 L me 63870 |
TRAZEM  63.870

2 Analiza indy- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi m3
d.1.widualna 0 poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lli-IV ( Wykopy koparka) ‘
1 ]
58336 . o . mE 583.360 |
! _ RAZEM _ 583.360
‘ 3Analiza indy- Roboty ziemne wyk{mywane koparkami przedsmblernyml 0 pojyzki 0.15 m3 w m3 i
" d.1.widualna igr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km i

1 sam.samowytad. ( Do wywozu)
e B212 e e e s e e o e ondMPe | 62020 |
] . B D e RAZEM T 62,120

4 Analiza indy- [Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopdw obiektowych 'm? i il
i d.1.widualna spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym | I
P11 25 cm) - kat.gr. I-IV ( Do wykopu) | |
| ~ 585.11 o o o ms 585110
L. B " RAZEM - 585.110

naliza indy- Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- m2 i

' d.1.widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt

1, Kkat. 11V ( Szalunek) ' | |
| 35801 - - o ) . ~m2__ 388.010 i
T — "RAZEM | 358.010

€Anallza indy- g%orltry o srednlcy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do m
d.1. widualna igtebokoéci 4 m. ]

1 Doiyczy odwodnienia wykopdw - przyjeto iglofiltry 2szt/m |
| m
7 Analiza indy- Zdjecie kostki trylinki i ponowne utozenie ‘m2 ) |
- d.1.widualna ‘ | !
1 {
2. m2 |
I R (I S — R 2.300
8 Analiza indy- ‘Podtoza pod kanaty i abiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm im3
d.1.widualna ; |
1 |
. 1388 o B I md 13. 680 .
T A o T . __RAZEM 13.680
9Analiza indy- Obsybka rurociggéw do 15cm nad rurociag m3
d.1.widualna !
1 ‘
; ! 1368 o R 11 13.680
L S (. L e . 'RAZEM 1 13880
aliza indy- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt [
d.1.widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczaltyows za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia+
1l gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci) ' ‘ !
i 3_ o ) o szt 3.000, ]
I o T 'RAZEM . 3.000
1.2 Roboﬂg@gawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ o i _
11/Analiza indy- Kanaly z rur PVC SN8 taczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm ‘m }
' d.1.widualna ! ! ‘
s i
L . 4 S R . m 4.000
L - . _RAZEM " [ 4,000
: 12!Anal|za indy- Kanaly z rur PVC SN8 laczonych na weisk o §r. zewn. 250 mm m !
d.1.widualna i
2 | : !
) tz0 S m 120000
R (RAZEM _ 120.000:
[ i3lAnaliza indy- Kanaly Z rur PVC SN4 taczonych na weisk o &r. zewn. 315 mm m ‘
' d.1.widualna | \
2 !
| i i e m __ 139.000
k. [RAZEM | 139.000
14 Analiza indy- ‘Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm wraz z (pierécienie odcig- ‘stud. ; .
d.1.widualna zajgce zelbetowe, pokrywy nastudzienne zelbetowe, wiaz kanatowy typu ciezkie- -
2 go) w gotowym Wykople o gtebok. 3m. Dotyczy studni D11. | !
} N | s . stud. ! 1000 |
L ] N RAZEM ~ 1.000

d.1.widualna zajgce zelbetowe, pokrywy nastudzienne zelbetowe wiaz kanatowy typu ciezkie- stud
2! .go) w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
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Branza Sanitarna PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia ., m [ Poszcz  Razem _
i | ~1%1 10.5m] -1.000:
S D __ R — . stud. ) SE—
RAZEM -1.000
16Analiza indy- ‘Studnie rewizyjne z kregw betonowych o &r. 1200 mm wraz z (pilerécienie odcia- ‘'stud.
d.1.widualna zajgce zelbetowe, pokrywy nastudzienne zelbetowe, wiaz kanatowy typu ciezkie-
2 go) w gotowym wykopie o giebok. 3m. Dotyczy studni D6, D7, D8, D9, D10. | i
-5 b S _ostud. | 5.000 .
17 Analiza indy- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1500 mm wraz z (pierscienie odcig- stud. ! T ‘
d.1.widualna izajgce zelbetowe, pokrywy nastudzienne zelbetowe, wiaz kanatowy typu ciezkie- | | | ‘
| 2 go) w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni D14. ! }
R e A . . std. 1000
S S o e e e coslene, | RAZEM o |0 o 1,000,
18 Analiza indy- Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1500 mm wraz z (pierécienie odcig- [0.5 m]|
d.1.widualna zajgce zelbetowe, pokrywy nastudzienne zelbetowe, wiaz kanatowy typu ciezkie- 'stud.
2 go) w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb.
' 1+ [0.5m] 1.000
I N - o . . stud. N
o ‘ RAZEM _ 1.000,
19Analiza indy- Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500 mm wraz z (pierscienie odcig- stud. [
d.1.widualna zajgce zelbetowe, pokrywy nastudzienne zelbetowe, wiaz kanatowy typu ciezkie-
2 go) w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni D12, D15. _ i
[ R . o stud 2000
A N R e e . RAZEM __2.000
20Analiza indy- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm wraz z (pierécienie odcig- [0 5m]
d.1.widualna Zzajgce zelbetowe, pokrywy nastudzienne zelbetowe, wtaz kanatowy typu ciezkie- stud.
2 go) w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. :
| 3*2 [0.5 m] 6.000
I A o stud .
S R B ‘ | RAZEM __ 6.000
" 21 Analiza indy- ‘Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1500 mm wraz z (pierscienie o odcig- stud
d.1.widualna zajgce Zelbetowe, pokrywy nastudzienne zelbetowe, wiaz kanatowy typu ciezkie-
2 go) w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studnl D13.
R B ) - -stud. . 1.000
: RAZEM 1.000
22 Analiza indy- ‘Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1500 mm wraz z (pierscienie odcia- [0.5m]}
d.1.widualna Zajgce zelbetowe, pokrywy nastudzienne zelbetowe, wtaz kanalowy typu cigzkie- stud. f
2 go) w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy ghgb. ‘
4*1 [0.5m] 4.000
o S R _ostwd
. . . (RAZEM [ " 4000
| 23 Analiza indy- Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt |
' d.1.widualna ‘ !
2 [
- 1 S . s 1000
T T T ) - ~  RAZEM 1.000
24:Analiza indy- Przejsme przez $ciany komar tulejami stalowymi "PS" przy grubosci &ciany 20 cm. szt
d.1.\widualna - Dla $rednicy 200mm
2 | 1
N S 2 - o B ] . szt 2,000 !
! | o o e 'RAZEM 2.000
25Analiza indy- Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm szt
d.1.widualna - Dla $rednicy 250mm |
s ; |
10 o I szt 10,000 |
77777 _ .RAZEM | 10.000
26Analiza |nc|y- Przejsue przez §ciany komér tulejami staluwyml “ps" przy grubosci $ciany 20 cm szt |
d 1.widualna ~ Dla $rednicy 315mm | i
2
ISR : | I o R o st o000
. _RAZEM " "10.000
" 27 Analiza i indy- Dotyczy przewietru sterowanego o srednicy 250 mm - bez materiatu m
' d.1.widualna !
2 I |
98 . o o . m 98. 000 e
. R PR ol |RAJEM | "BB.000
28 Analiza indy- 'Kanaly z rur stosowane do przewiertu sterowanego o $r. zewn. 250 mm m |
d.1.widualna |
2 | ' ‘
R - : R R . .m 98000
[ ! __RAZEM | '98.000
“29/Analiza indy- Dotyczy speqahstycznego przewietru sterowanego bezposrednlo w studnie o sre-m |
d.1.widualna dnicy 500 mm - bez materiatu ; ‘
2 | !
| 17 m 17.000 !
I B B - T | RAZEM 17.000
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Lp.  Podst N Opis i wyliczenia e __ . jm.  Poszcz _ Razem
30'Analiza indy- Kanaly z rur stosowane do przewiertu sterowanego o $r. zewn. 500 mm m Ey
d.1.widualna |
2 |
I Y « e .. m 17000
o e . RAZEM 17000
31'Analiza indy- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ szt
d.1.widualna lekki; element o rozpigtoéci 3,5 m Dotyczy natozenia rur aochronnych O 125mm o
2| ‘dlugosci 3,5 m i ‘
S S - N R gzt 5000 .
N - I o 7 RAZEM |~ 5000
32'Anaiiza indy- Proba wodna szczelnosci kanafow rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1.widuaina iprob.
2 !
2 odc. -1 2.000
L I _ _ S . __prb.
[ - - - S RAZEM ~  2.000
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