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chowanie maksymalnych pochyleń poprzecznych jezdni na łukach 

 jest wymagane na drodze klasy D wg "Warunków technicznych, 

kim powinny odpowiadać projekty drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie". 

nieważ występuje uspakajanie ruchu wg w/w warunków 

projekcie budowlanym zastosowano maksymalne pochylenia łuków poziomych   

ŚŁK
 km

 0+709,77

*UWAGI
- zachowanie maksymalnych pochyleń poprzecznych jezdni na łukach 
  nie jest wymagane na drodze klasy D wg "Warunków technicznych, 
  jakim powinny odpowiadać projekty drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie". 
  Ponieważ występuje uspakajanie ruchu wg w/w warunków 
  w projekcie budowlanym zastosowano maksymalne pochylenia łuków poziomych   
  wynoszące 2%.
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Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. nr 1.1.

Inwestor

Zadanie Przebudowa drogi na działce nr 114 w msc. Lubnowy Małe Skala: 1:500

Data: 08.2016

Projektant mgr inż. Agnieszka Chomka 
- branża drogowa                      WAM/ 0050/POOD/12

Gmina Susz
ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa drogi na działce nr 114 w msc. Lubnowy Małe

SKALA 1:500  
ARK. 2

PROJ. JEZDNIA - NAWIERZCHNIA Z BITUMICZNA

PROJ. ZJAZDY - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI

                      Mapa cyfrowa zgodna z mapą 
           do celów projektowych przyjętą do zasobów
                 powiatowego ośrodka dokumentacji 
                       geodezyjno i kartograficznej 
     w Iławie pod nr P.2807.2015.865 dnia 29.05.2015 r.
            Za zgodność z oryginałem:  .....................

1. Na sieciach podziemnych: telefon, gaz
    należy założyć rury osłonowe.
2. Typ i lokalizacje rury osłonowej należy 
     uzgodnić z właścicielem sieci.
3. Do działki należy jeden wjazd bramowy.
4. Lokalizację wjazdu uzgodnić z właścicielem działki.

Obszar oddziaływania i ograniczonego użytkowania 
przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza działki 
objętę inwestycją

 Niniejsza mapa spełnia kryteria Rozp. MGPiB 
                      z dn. 21.02.95 r. 
      i Rozp. MSWiA z dn. 09.11.11 r. 
    i służy jako mapa do celów projektowych           

PROJ. OŚ JEZDNI

PROJ. PRZEPUST POD ZJAZDEM ŚR. 40 CM

PROJ. PRZEPUST POD DROGĄ ŚR. 60 CM

GRANICA


