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Fot. nr 9. Wtdrne wypetnienie ubytkéw w licu muru poprzez zamurowanie cegta ceramiczna.
Widoczny zty stan spoin zarowno pomiedzy kamieniami jak i cegtami.

Fot. nr 10. Stan korony muru. Widoczne luzne kamienie oraz pozostatosci gruzu po rozbiérce
gornego fragmentu muru i sgsiadujgcego budynku. brak zabezpieczenia korony muru przed
opadami.
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Zagospodarowanie terenu

nazwa i adres obiektu budowlanego

NAZWA OBIEKTU : Prace konserwatorskie i remontowe pozostalo§ci muru
obronnego miasta Susz przy ulicy Slowianskiej.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : Gmina Susz, Nrdz. 116 gm. Susz obreb 2-Susz

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

INWESTOR :Gmina Susz
ADRES : 14-240 Susz ul Jozefa Wybickiego 6
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Zawartos¢ opracowania : :
Przedmiot inwestycji 0z 0 g
Stan istniejacy C , : o,

Projektowane zagospodarowanie dziatki
Charakterystyka terenu dziatki

Warunki gruntowo -wodne
Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Charakterystyka p.poz

MAPA — projekt zagospodarowania dziatki
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki dz.nr 116 m. Susz

1.0 Przedmiet inwestycji

Przedmiotem inwestycii jest prowadzenie robdt konserwatorsko
remontowych na pozestatosei muri obronnego miasta Susz . Mur obronny
byt czescia $ciany budynku ktdiy zostal rozebrany w roku 2016. Mur ten
pochodzi z XIV w. 1 stanowi zabytek wpisany do rejestru decyzja z dn.

7.03.1961r. Pod nr rejestru A-504

2.0 Istniejgce zagospodarowanie dziatki
- dzialka nie jest ogrodzona . Na dzialce obecnie istnieje pozostalosé
muru obronnego pochedzacego z X1V w. reszte dziatki stanowi zielen

niska.

3.0 Projektewane zagospodarowanie dzialki

5 | Projektowane obickty kubaturowe

o) -- Pezostatodel murt obronnego ofwietlone kameralnie oraz viwardzznie

terenu deokota murt wraz z dojsciem z kostki betonowe;.

e X Uklad komunikacyjny dzialki

- - do dziaiki {stnigje droga dojazdowa od drogi gminnej -ul. Stowianska.

3.3 Uzbrojenie ferenu

obiekt nie jest wyposazony w zadna z instaiacji
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obok muru wystepuje zlacze kablowe nalezace do Energa Operator z B

ktorego bedzie wykonywany rozdziat ztacza — wedlug odrebnego
opracowania.

e Mur po inwestycji bedzie oswietlony kameralnie

Zielen
Mur bedzie posiadat opaske ze zwiru granitowego, szerokosci okoto
50cm. w zwirze umieszczone bedg lampy podswietlajace. Dalej mur
otoczony bedzie zywoptotem z bukszpanu strzyzonego -ozdobna
obwodka - zielona azurowa ramka dodatkowo tabliczka tabliczka z nota
historyczna w obrebie zywoptotu. Caty obszar pod obwodke musi by¢

wysciotkowany kora kompostowana. - o g ez -

4.0 Charakterystyka terenu dzialki

teren dziatki jest polozony w strefie ochrony konserwatorskiej
teren nie jest zlokalizowany na terenie szkod gorniczych

teren dziatki o zroznicowane] wysokosci od 112,0 do 111,8mnpm
wykazujacy spadek w kierunku wsch

rz¢dne posadowienia obiektu — p.p.p. Wynosi : 112,0m.n.p.m.

5.0Warunki gruntowo — wodne - = - S e ' r

W poziomie posadowienia zalegaja utwory piejstocenskie w postaci glin
zwalowych — gliny piaszczyste w stanie plastycznym o uogdlnionym
stopniu plastycznosci IL = 0,40 stanowiace warstwe geotechniczna Il e.
Pod wzgledem skonsolidowania grunty zaliczono do grupy B wedtug

normy PN-81/B-03020. 23
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6.0 Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Projektowana inwestycja nie wplywa ujemnie na stan srodowiska
naturalnego ze wzgledu na takt 1z :
- nie koliduje z istniejacym systemem zieleni wysokiej i $redniej
-w efekcie zatozonego programu uzytkowego zanieczyszczenia pylowe,
plynne 1 zapachowe — nie wystepuja
- dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwiazana z
eksploatacja budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
Jjonizujacego, jak rdwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaktocenia
- charakter, program uzytkowy i wielko3c¢ budynku oraz sposéb jego
posadowienia — nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne . |
7.0 Charakterystyka przeciwpozarowa

Nie dotyczy

9.0 Obszar oddzialywania

Numer ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wlaczenia | Uwagi
dziatki do obszaru objetego oddzialtywaniem

116 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 7 pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (

Dz. U.z2015r.. poz. 450

AY

s

Obszar oddziatywania miesci sie w obrebie dziatki
inwestora i nie wptywa na zagospodarowanie dziatek
sasiednich 30

Opracowal:
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CZESC MURU KTORA POZOSTAJE

STAROSTW

O POWIATOWE

WILAY
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LAWIE

3
ANCeISA 24 14

Projekt zagospodarowaria dziafki -
1:500

Niniejsza mapa spefnia kryteriaokre$lone w
Rozporzgdzeniu MGPIB z dn 21.02.1995r,

i Rozporzgdzenia MSWIA z dn. 09.11.2011r
i stuzy jako mapa do celéw projektowych

Zagospodarowanie zostato wykonane zgodnie z
podkiadem mapowym z dnia 0/4..0X(2016
zatwierdzoym przez PODGIK w fawie pod numerem
P.2817.2016..%:2.35F

KATEGORIA OBIEKTU VIII

Projekt zagospodarowania jest zgodny z
orginatem mapy do celdw projektowych

Zakres aktualizacji
granica dziatki
obszar oddziatywania

LEGENDA
1-Mur bedacy tematem opracowania

bilans terenu dziatki
powierzchnia dziatki 506 m2 100%
powierzchnia zabudowy istniejacej 183 m2 3,6%
powierzchnia zabudowy do rozbiorki 16,84 1,35%
; awrzewdojscia dojazdy 7 16,47Tm2 3,24%
powierzchnia biologicznie mmanz Ang !_jzéi 91.81%
f -‘ e i ; m ew‘.-;J. .»_\PU 51JPOO{£{C"5
ey ﬁ/l Al ; \_-.:-,-:aagmmmmm p—
o T Mur Sofonny W, Uzl | oot | e
LOKALZACIA:  Susz dz. nr 116

CZESC MURU DO ROZBIORKI

INWESTOR: Gmina Susz
ul. Jézefa Wybicklego 6
14-240 Susz

SKALA:
1:500

dz. nr. 116

1:500

e RsNKProjekt zagospodarowania
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________ PROJEKT BUDOWLANY
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Projekt konstrukeyjno-budowlany

nazwa i adres obiektu budowlanego

NAZWA OBIEKTU : Prace konserwatorskie i remontowe pozostalo$ci muru
obronnego miasta Susz przy ulicy Slowianskiej.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : Gmina Susz, Nrdz. 116 gm. Susz obre¢b 2-Susz

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

INWESTOR :Gmina Susz
ADRES : 14-240 Susz ul Jozefa Wybickiego 6

~ R - som ot b nNa
e mgr inzynier buco
U g - ia
do projes ../ al
A srok K rrusTiof A, Zakrzewsk
oprac uwaéggt inz_anch. Krzysziof A. Zaks b

Zawartosc opracowania :
Rys historyczny I \] j
Opis obiektu e
Zniszezenie i ich lokaliza-cja

Program prac konserwatorskich

Fysunki architektoniczne
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OPIS TECHNICZNY
I. Opis ogolny
1.0 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- uzgodniona wersja materiatowa
- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- wizja lokalna
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- przepisy 1 normatywy de projektowania

2.0 Lokalizacja
- Przedmiotowy mur bedgcy tematem niniejszego opracownia
zlokalizowany jest na dz nr 116 w m. Susz przy ul. Stowianskiej.

3.0 Stan prawny terenu inwestycji
- inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci na dziatce nr 116 nalezacej do
inwestora —Gminy Susz
- 14-240 Susz ul Jozefa Wybickiego 6

5.0.0pis budynku

Mur obronny byt czescia Sciany budynku ktory zostal rozebrany w roku

-~

2016. Mur ten pochodzi z XIV w. i stanowi zabytek wpisany do rejestru
decyzja z dn. 7.03.1961r. Pod nr rejestru A-504 '

6.0dane liczbowe

Mur przed pracami konserwatorsko, remontowymi
Dhugos$¢ muru — 14,64m

Powierzchnia zabudowy— 18,3m2

Kubatura- 42,09m3

wysokos¢ 2,30m

B —

Mur po pracach konserwatorsko, remontowych
Powierzchnia uzytkowa — 8,94m?2

Powierzchnia zabudowy— 11,17m?2

Kubatura- 25,7m3

wysokos¢ 2,53m

:D.L.\Jl\)r—-a
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1. RYS HISTORYCZNY

Zgodnie z przekazami historycznymi miasto Susz w 1315 r. otoczone byto murami
obronnymi oraz fosg. Wtedy to bowiem Kapituta Pomezanska ( inicjator budowy miasta )
odnowita przywilej lokacyjny.

Zachowane do dnia dzisiejszego archiwalia $wiadczg o tym, ze budowe miasta ktore
miato by¢ stolicg Kapituty prowadzono w latach 1305 — 1310.

_Mury obronne powstaty zatem na poczatku XIV w.

Materiat uzyty do konstrukcji muréw byt zréznicowany: dolne partie budowano =z
kamieni polnych, wyzsze z lokalnie wypalanej cegly. Cato$¢ murowana byta z
zastosowaniem zaprawy wapiennej z dodatkami miejscowych kruszyw oraz innych
komponentdw.

Kolejne informacje na temat muréw pochodzg z roku 1719, kiedy to zgodnie z
przekazem archiwalnym wzmocniono je drewnianymi palisadami. Nalezy wiec przypuszczac,
ze stan ich zachowania i bezpieczenstwo przylegtych do nich budynkoéw juz wtedy budzity
istotne obawy.

W XIX w. z powodu zagrozenia zawaleniem wiekszg cze$¢ oryginalnych muréw
rozebrano. Do dzisiejszych czasow przetrwaty jedynie fragmenty muréw bezposrednio
przylegajgce do historycznych budynkéw lub wykorzystane jako fragmenty ich $cian.

Tak w skrdcie wyglada historia kamiennego muru z ul. Stowianskiej.
Do sierpnia 2016 r. byt on czescig jednego z najstarszych budynkow miejskich (Fot.1), ktéry
wiasnie wtedy zdecydowano sie rozebra¢. Do dzi$ widoczne sg na zachodniej $cianie muru
slady przewodu kominowego mieszkania, ktére w obrebie rozebranego budynku byto do
niego “doklejone”.

Z catg pewnoscig, tylko dlatego ze ten odcinek muru byt organicznie zwigzany z
budynkiem mieszkalnym - przetrwat do czaséw wspétczesnych.
Nie ma jednak watpliwosci, ze historia jego powstania siega poczgtkéw XIV w., kiedy
wznoszono pierwsze budowle miasta.

2. OPIS OBIEKTU

Fragment Sredniowiecznego muru kamiennego o wymiarach 14,6 x 1,25 x 2,80 m.
zlokalizowany jest w zachodniej cze$ci miasta przy ul. Stowinskiej (Fot. 2, 3).

Jego konstrukcja to w gtéwnej mierze watek kamienny wymurowany z kamieni polnych —
otoczakéw granitowych — o zréznicowanej $rednicy z uzupetnieniami wykonanymi z cegty
gotyckiej.

W czeéci potudniowej obiektu widoczne jest przemurowanie wykonane na zasadzie
wypetnienia przypadkowym materiatem. Tam do uzupetnien uzyto gruz ceglany i dachowki
(Fot. 4). Oryginalne fragmenty obiektu wymurowane zostaty na zaprawie wapienno gliniastej
(Tab. 1).

Nie zachowata si¢ oryginalna spoina, ktéra najprawdopodobniej wykonana byta
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podobnie jak w przypadku analogicznych obiektéw z zaprawy wapiennej uzytej do

murowania. ‘
Widoczna na wschodnim fragmencie muru wypukta fuga to zaprawa
cementowo-wapienna (Tabela 2). Wykonano jg najprawdopodobniej w trakcie remontu w
latach 60-tych XX w. Na $cianie zachodniej widoczny jest ciemny pionowy pas sadzy
pokrywajgcej powierzchnie (Fot.7). W tym miejscu przed rozbiorkg przylegajgcego do muru
* ~budynku znajdowat sie przewdd kominowy.

. W dolnej czesci muru pomiedzy luznymi kamieniami widoczne sg puste przestrzenie w

" jego rdzeniu (Fot. 2,3). Najprawdopodobniej sg to miejsca gdzie wypetnienie Sciany
sktadajgce sie z zaprawy wapiennej i gruzu na przestrzeni lat ulegto zwietrzeniu i zostato
wyptukane przez wode opadowa.

Szczyt muru jest nierowny (Fot.8). Wyzsza, ceglana cze$¢ muru zostata rozebrana w
trakcie prac rozbidrkowych prowadzonych na przetomie lipca i sierpnia b.r.
W chwili obecnej szczyt muru jest odstoniety i w zaden sposdb nie zabezpieczony.
Pokrywajg go luzne resztki zaprawy oraz odtamki ceglane i kamienne (Fot.8).
W wielu miejscach w obrebie muru widoczne sg przemurownia (Fot.10,11), ktdre
stuzyty wzmocnieniu jego konstrukcji. W ten sposéb wypetniano wyrwy i ubytki w kamiennym
watku, aby wzmocni¢ konstrukcje $ciany.

Mur obecnie jest mocno zniszczony i wymaga pilnych prac naprawczych.

3.ZNISZCZENIA 1 ICH LOKALIZACJA

— Bardzo ostabiona konstrukcja muru na jego obu krancach — pn. i ptd. (Fot.3).

W przypadku decyzji o rozbiérce niemozliwych do uratowania fragmentéw muru, postuluje sie
aby pozyskany wtedy materiat (stare kamienie, zabytkowe cegty) zostat uzyty do
uzupetnienia ubytkoéw i reperacji w zachowanej czgéci  obiektu.

— Lokalnie - znaczne obnizenie spoisto$ci wapiennej zaprawy murarskie;.

Miejsca te bedg wymagaty wzmocnienia metodami konserwatorskimi (impregnacja
roztworami zywic krzemoorganicznych)

— Naprawy i modyfikacje muru wykonane bez zachowania oryginalnej
technologii (Fot. 6).

Chodzi tu gtéwnie o drobne przemurowania oraz fugowanie wykonane z uzyciem zaprawy
cementowej. Cement z uwagi na zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie moze szkodliwie
dziata¢ na zabytkowe Sciany.
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- Pustki w substancji muru zlokalizowane gtéwnie u jego podstawy (Fot.10).

Miejsca te bedg wymagaty uzupetnienia ; najlepiej z wykorzystaniem oryginalnego materiatu i
technologii.

— Zabrudzenia oraz resztki zapraw i farb widoczne na odcinku zachodniej czesci muru,
gdzie przylegato mieszkanie rozebranego budynku (Fot. 9).

Ten fragment nalezy ostroznie doczyscic, tak by nie uszkodzi¢ oryginalnego watku.

—~ Lokalne szczeliny oraz drobne pekniecia w obrebie powierzchni muru (Fot.11).

Miejsca te bedg wymagaty wypetnienia by uniemozliwi¢ penetracje wody do wnetrza muru.

— Roélinnoé¢ rozwijajgca sie w szczelinach (Fot.2).

Powoduje ona pekanie i rozsadzanie muru. W Programie prac naprawczych przewidziano jej
usuniecie i kompleksowg dezynfekcje, ktéra zatrzyma rozwdj roslin oraz mikroflory.

—  Odkryty, niczym nie zabezpieczony szczyt muru (Fot.11).

Jest to stan, ktéry powstat po rozbiérce ceglanej, gdérnej czesci obiektu. Propozycje
‘zabezpieczenia obiektu od gory przedstawiono w Programie Prac.

mgr 2, arch. Krzysziof AL Zakrzewsks

n
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4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Z PROPOZYCJA TECHNOLOGII

Zaplanowany Program Prac Konserwatorskich zaktada oczyszczenie, wzmocnienie i
cze$ciowg rekonstrukcje pozostatosci muru. Efektem koricowym tych prac powinno by¢
ustabilizowanie i zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem obiektu, a nie jego sztuczna
estetyzacja.

Przewidziano miedzy innymi usuniecie btednych technologicznie i szkodliwych dla
obiektu cementowych spoin, wymiane rozwarstwionych, wtérnych cegiet oraz uzupetnienie
brakujgcych kamieni.

Do prac rekonstrukcyjnych i zabezpieczajgcych zaplanowano uzycie materiatow
konserwatorskich, ktére powinny ochroni¢ obiekt przed dalszg destrukcja.

W celu zabezpieczenia przed wzrostem mikroorganizméw i ro$lin przewidziano
kompleksowg dezynfekcje i na koniec hydrofobizacje catej powierzchni muru.

W kwestii zabezpieczenia / uszczelnienia szczytu muru zaproponowano dwa warianty;
wykonanie szczelnej nakrywy ze sztucznego kamienia imitujgcej kamienne zwienczenia
gotyckich muréw, lub przykrycie muru warstwg z cegty klinkierowej tworzgcej niewielki okap
po obu stronach muru, utozonej ze spadkiem w jednym kierunku.

Ostateczng wersje powinna ustali¢ komisja z udziatem Nadzoru Konserwatorskiego

Whtasciwe prace konserwatorskie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem kompleksowej
dokumentacji zdjeciowej i pomiarowej, a takze badaniami materiatowymi zapraw.

A. Badania i prace wstepne

1. Badania materiatowe wybranych zapraw spoinowych,

2. Badania zasolenia wytypowanych fragmentéw muru,

3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji fotograficznej i pomiarowej stanu zachowania
obiektu.

B. Konserwacja watku kamiennego

1. Oczyszczenie powierzchni
z luzno zalegajgcych w zagtebieniach muru zanieczyszczen ( luzna zwietrzata
zaprawa, humus itp.) Prace nalezy wykonac przy uzyciu miekkich szczotek i
odkurzaczy.
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2. Usuniecie wtornych spoin.
Wtérne, btedne technologicznie spoiny nalezy ostroznie odku¢ do gtebokosci
umozliwiajgcej zatozenie trwatej nowej spoiny (ok. 1,5 - 2 cm).

3. Strukturalne wzmocnienie ostabionych historycznych spoin muru.
Nalezy zastosowaé preparat krzemoorganiczny firmy Remmers- KSE 300 (lub jego
odpowiednik). Roztwor nanosi¢ pedzlem na ostabione powierzchnie az do ich
catkowitego przesycenia, z zachowaniem odpowiednich warunkéw i sezonowaniem.

4. Oczyszczenie powierzchni watku kamiennego.
Metodami i Srodkami dopasowanymi do stanu zachowania oraz rodzaju zabrudzen i

nawarstwien.

5. Wypetnienie szczelin oraz peknigc.
Do prac mozna zastosowaé zaprawe wapienno- trassowg Optolith TKI Trassinjekt
wprowadzang metodg iniekcji, by maksymalnie wypetni¢ pekniete miejsca.

6. Uzupetnienie brakujacych kamieni
Do montazu brakujgcych kamieni mozna uzy¢ zaprawy murarskiej na bazie spoiw
Trassowych.

7. Uzupetnienie spoin.

Proponuje sie wykorzystanie materiatu Optolith TKF TrassFuge modyfikowanego przez
odpowiednie dodatki (pigmenty, kruszywa itd.)

C. Konserwacja fragmentow watku ceglanego

1. Wstepne oczyszczenie
z luzno zalegajgcych na powierzchni zanieczyszczen ( luzna zwietrzata zaprawa,
humus itp.) Prace nalezy wykonac przy uzyciu miekkich szczotek i odkurzaczy.

2. Strukturalne wzmocnienie ostabionych fragmentow muru.
Nalezy zastosowac preparat krzemoorganiczny firmy Remmers- KSE 300 (lub jego
odpowiednik). Roztwdr nanosi¢ pedzlem na ostabione powierzchnie az do ich
catkowitego przesycenia, z zachowaniem odpowiednich warunkéw i sezonowaniem.

3. Wypetnienie szczelin oraz pekniec.
Do prac mozna zastosowac¢ zaprawe wapienno- trassowg Optolith TKI Trassinjekt
wprowadzang metodg iniekcji, by maksymalnie wypetni¢ pekniete miejsca.

4. Oczyszczenie powierzchni cegiet oraz spoin.
W zaleznosSci od stopnia oraz charakterystyki zanieczyszczenia planowane jest
wykorzystanie roznych metod i srodkow. Podstawowa metodg bedzie zmywanie parg
wodng pod ci$nieniem. Twarde zanieczyszczenia powierzchni beda usuwane
mechanicznie.
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5. Uzupetnienie brakujacych cegiet w licu muru.
Do uzupetnien mozna wykorzysta¢ nowg lub rozbiérkowa cegte o parametrach oraz
wygladzie odpowiadajgca oryginalnej. Przemurowania powinny by¢ wykonywane
wylacznie w miejscach wigkszych ubytkéw. Szczegotowa lokalizacje przemurowan
nalezy konsultowa¢ z autorem Programu i z Nadzorem Konserwatorskim.

6. Scalenie kolorystyczne.
Cegly wymagajgce kolorystycznej korekty w celu dopasowania do lokalnej tonacji
nalezy spatynowaé. Zabieg mozna wykonaC przy uzyciu 2 komponentowej farby
silikatowej: StoSil Color + Sto Fixativ — prod. Sto Ispo. Technologia ta umozliwia
regulacje transparentnoéci warstwy malarskiej.

7. Uzupetnienie spoin.

Proponuje sie wykorzystanie materiatu Optolith TKF TrassFuge modyfikowanego przez
odpowiednie dodatki (pigmenty, kruszywa itd.)

D. Prace wykonczeniowe

1. Oczyszczenie szczytu muru
z luznych odfamkoéw cegiet oraz resztek starej zaprawy pozostatych po pracach
rozbidrkowych. Szczyt nalezy doczysci¢ az do odstonigcia trwatego rdzenia muru

2. Wyréwnanie gornej ptaszczyzny muru
Niezbedne bedzie nadmurowanie zwiericzenia w miejscach ubytkéw oraz zagtebien.
Do tych prac nalezy wykorzysta¢ ptaskie kamienie lub cegly gotyckie murowane na
zaprawe wapienng lub trassowg.

3. Wykonanie zwienczenia szczytu muru
W celu uszczelnienia gérnej ptaszczyzny muru i zabezpieczenia obiektu przed
wyptukujgcym dziataniem wody opadowej proponuje sie 2 warianty rozwigzania tej
kwestii:

- wykonanie szczelnej nakrywy ze sztucznego kamienia imitujgcej kamienne
zwieniczenia gotyckich muréw (np. mur wokét kosciota S.S. Janow w Toruniu),

- przykrycie muru warstwg z cegly klinkierowej tworzacej niewielki okap po obu
stronach muru, utozonej ze spadkiem w jednym kierunku.

Ostateczng wersje powinna ustali¢ komisja z udziatem przedstawicieli Stuzb
Konserwatorskich

4. Dezynfekcja catego muru
Zabieg kompleksowy z uzyciem preparatu biobdjczego— Fungal (Sto Ispo) lub jego
odpowiednika. Na powierzchnie muru nanosi¢ przy pomocy natrysku lub pedzla.
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5. Hydrofobizacja.
Zaplanowano hydrofobizacje catej powierzchni muru.
Zabieg wykona¢ np. przy uzyciu preparatu Ahydrosil, ktéry w swoim sktadzie
zawiera dodatek grzybobdjczy.

A
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PROJEKT BUDOWLANY

Instalacje elektryczne

nazwa i adres obiektu budowlanego

NAZWA OBIEKTU : Prace konserwatorskie i remontowe pozostalo$ci muru
obronnego miasta Susz przy ulicy Slowianskiej.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : Gmina Susz, Nrdz. 116 gm. Susz obre¢b 2-Susz

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

INWESTOR :Gmina Susz

Instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacja ochrony przepieciowe]

Ochrona od porazen pradem elektryczinym i instalacja wyrdéwnawcza.
Instalacja piorunochronna

Uwagi ogdlne

Plan linin kablowei -WLZ

Schemat tablicy mieszkaniowej TE

Rzut parteru - instalacja elektryczna

Rzut dachu - instalacja piorunochronna

N
o

ADRES : 14-240 Susz ul Jozefa Wybickiego 6 mgr inz fApdrzej Choeb:
: uprawii
I opracowal ot
zawartos¢ opracowania : [ :
Zakres 1 podstawa opracowania
Wewnetrzna linia zasilajaca — WLZ.
. =
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oswietlenia pozostatosci muru obronnego na dzialce nr 116 w m. Susz
1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno — konstrukcyjny

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna w terenie

2. Opracowanie obejmuje:

instalacj¢ wewngtrzng elektryczng shuzaca do oswietlenia pozostatosci
muru obronnego w msc. Susz dz nr 116

3. Wewnetrzna linia zasilajgca — WLZ.

Zasilanie wedtug odrebnego opracowania

4. Rozdzielnica gléwna budynku.

Rozdzielnica zlokalizowana bedzie na granicy dziatki . Zaprojektowana jako 2
polowa w klasie ochronnosci 1. Wyposazenie rozdzielnicy w aparature
montowang na standardowej szynie TH35 \. W rozdzielnicy TM przewidziano
instalacje drugiege stopnia ochrony przeciwprzepieciowej klasy C. Tablica
wyposazona jest w wylacznik gléwny typu FR 104 , wylaczniki instalacyjne S
301 oraz wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe P 300 .Z
rozdzielnicy TM zasilane sa obwody oswietleniowe muru obronnego w
rozdzielnicy zlokalizowany bedzie rowniez wlacznik zmierzchowy.

S. Instalacje oSwietlenia i gniazd wtyczkowych

Do obliczen mocy zapotrzebowane] dla oswietlenia zastosowano metode mocy
jednostkowej dla oswietlenia zarowego.

Instalacja zasilajaca wykonana jest w catosci przewodami typu YDY 3x6 o
izolacji 750V. na zewnatrz budynku bez zadaszenia powinny posiadac stopien
ochrony minimum IP 56. Ostatecznego doboru opraw dokona inwestor . W

rzypadku opraw swietlowkowych stosowaé oprawy skompensowane.
przyp p p

—

B

At ST
TSN




STAROSTWO POWIATOWE

WILAWIE
ul. Gen. Wi. Andersa 2a, 14
centr. tel. 89 649 07 0

00 Tlawa
5600

6. Instalacja ochrony przepieciowe;j.

Miejsce montazu ogranicznikow:

Ograniczniki klasy C nalezy zainstalowac¢ przed wytacznikami
réznicowopradowymi od strony zasilania, a za gtbwnymi zabezpieczeniami

nadmiarowo-pragdowymi.

Podtaczenie to zapobiega wyzwoleniu prawidtowo dzialajacego wytacznika
réznicowopradowego (a tym samym powstaniu przerwy w zasilaniu instalacji)
przy zadziataniu ogranicznika. Ponadto wylaczniki roznicowopradowe
chronione sa w ten sposob przed udarem prgdowym w chwili powstania
przepigcia.

Odpornos¢ udarowa standardowych wytacznikow roznicowopradowych jest
mniejsza od odpornosci ogranicznikow przepieé i wynosi 250 A. Ograniczniki
warystorowe charakteryzuja si¢ pradem uptywu, ktéry moze powodowaé
zadziatanie wylacznika r(')Znicowr.)prqdoWego zainstalowanego przed
ogranicznikiem.

7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym i instalacja wyréwnawcza.
Srodkiem - dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest samoczynne
wylaczenie zasilania dla instalacji odbiorczej, realizowane w systemic TN-C
przez wylaczniki réznicowo-pradowe o znamionowym pradzie roéznicowyin
30mA. Ochronge przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ wydzielonym
przewodem PE (w uktadzie TN-C). Rozdzielnice TM wykonaé¢ w obudowie
izolacyjnej (li k asa ochronnosci). Stosowac¢ przewody w obwodach: i -
fazowych: trzyzytowe

I

Przewody N od przystawki pomiarowej przy ztaczu kablowym nie moga taczy¢
si¢ z masa metalowa lub przewodem PF. Przewdd ochronny PE winien by¢ w
izolacji koloru zielono -zéltego, Przed oddaniem instalacji do eksploataciji,
nalezy dokona¢ badan i1 pomiaréw a2 w szczegdlnosci: pomiar ciaglosci

rzewodow ochronnych, pomiar rezystancii izolacji instalacj! i linii kabiowych
yeo, p b ] ]

5¢
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oraz sprawdzenia dziatania urzadzen roznicowopradowych i skutecznosci
ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylaczenie zasilania,
potwierdzonych ~stosownymi protokétami oraz opracowaé dokumentacje
powykonawczg ze zaktualizowanymi trasami instalacji.

8. Instalacja piorunochronna

- nie wymagane

10. Uwagi ogdlne

Calosc robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami i
przepisami .

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub
przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w
zakresie elektrycznym.

OPRACOWAL.:
rzej Chochét

co pie
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