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LUZNE FRAGMENTY MURU DO
USUNIECIA NA PODSTAWIE
DEDYZJI KONSERWATORA

ZABYTKOW NR 520/2016

Zakres prac przy murze

-Usunigcie skrajnych elementéw luznych
-Oczyszczenie powierzchni muru

-usunigcie wtérnych spoin

-Strukturalnego wzmocnienia muru
-Oczyszczenie powierzchni watku kamiennego

-Wypehhienie szczelin szczelin oraz peknigé
-Uzupetnienie brakujgcych kamieni
-Uzupelnienie spoin

-Oczyszczenie watku ceglanego

-Struktuwalnego wzmocnienia ostabionych fragmentéw muru

ceglanego ‘
-Oczyszczeniepowierzchnia cegiet
-Uzupelnienia brakujgcych cegiet w licu
-0czyszczenia szczutu muru
-Wyrowniania goérnej ptaszczyzny muru
-Wykonania zwienczenia mura
-Dezynfekcji czltego muru :
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STAROSTWO POWIATOWE
_ S W ILAWIE
Projekt zieleni ul. Gen. W1. Andersa 2a, 14-209

) lawa
centr. tel. 89 649 07 00 fax g9

649 66 00
1. Lokalizacja i opis terenu w stanie istniejgcym.

Teren objety zagospodarowaniem zieleni to obszar woké! muru o powierzchni okoto 65m’ Na
powyzszym obszarze zielen nie wystepuje.

2. Projektowana zielen
Zaprojektowano parter strzyzony z bukszpanu wieczniezielonego.
Funkcje:
— Podniesienie estetyki muru podczas wszystkich por roku,
— Ogrodzenie muru,
— Podkreslenie historycznego charakteru obiektu;

Zastosowano
Bukszpan wieczniezielony — Buxus sempervirens — 1425 szt.

Przestrzenie pomigdzy zywoplotami mozna obsadzaé kompozycjami roslin jednorocznych.
Projektowane nasadzenia przedstawiono na rysunku.
Planowane nasadzenia nie koliduja z istniejgcymi elementami uzbrojenia terenu.

3 .Technologia roboét

3.1. Material ro$linny

- Sadzonki powinny byé zgodne z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego opracowanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich.

- Minimalna wysoko$¢ sadzonek - 15¢m

- Sadzonki powinny posiada¢ etykiety i pochodzi¢ z lokalnych szkotek.

- Bryla korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uksztattowana, dobrze przero$nieta, w wielkosci
odpowedniej dla dla danego gatunku, odmiany i wielkosci rosliny.

- Bryla powinna by¢ zabezpieczona workiem jutowym lub pojemnikiem.

- Wszystkie sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez widocznych objawéw chorobwych i $ladow
zerowania
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3.2. Sadzenie krzewéw
Termin sadzenia: tradycyjnie zaleca si¢ przetom sierpnia i wrzeénia, ale krzewy sprzedawane
w pojemnikach mozna sadzi¢ przez catly sezon wegetacyjny.
Przygotowanie podloza: gleba powinna zostaé oczyszczona z pozostatosci po pracach budowlanych
a nastgpnie spulchniona do glebokosci 20 cm (na jeden szpadel). W razie potrzeby nalezy wymienié¢
gomg warstwe podloza poprzez nawiezienie gleby urodzajnej i przekopanie. Nalezy starannie
usung¢ chwasty, aby nie pozostaly korzenie, klacza czy roztogi.
Wykopa¢ rowek lub dotki: ksztalt zywoplotu mozna wyznaczyé sznurkiem rozpietym miedzy
palikami.
Rosliny nalezy sadzi¢ tak gleboko, aby cata bryla korzeniowa byla zaglebiona w glebie. Jesli
korzenie s3 mocno posplatane i poskrecane, zaleca sie przeciaé i rozluznié bryle korzeniowa.
Zywoplot sadzimy umieszczajac rosliny w dwoch rzedach — po 15szt na metr.
Po posadzeniu ziemi¢ wokét roslin nalezy udepta¢ formujgc miske, w ktorej bedzie gromadzi¢ sie
woda. Krzewy na calej powierzchni wysciétkowaé korg kompostowang — warstwa ok. 5cm.

3.3. Pielegnacja zieleni po posadzeniu.

Pielegnacja krzewow obejmuje podlewanie, nawozenie wiosenne | jesienne, pielenie
z uzupetnianiem $ciotkowania, cigcia pielggnacyjne i formujace, wymiane roglin obumartych
1 zamierajacych oraz palikéw i wigzadet.

Zaraz po posadzeniu roslin obficie nawilzy¢ wokot nich glebe, pézniej podlewaé w czasie suchej
wiosny i zimg w okresach bezmroznych, bo wlasnie wtedy roslinom grozi przesuszenie.
Cig¢: pierwszy raz po posadzeniu przycia¢, gdy wida¢, ze rosliny sie przyjely (jezeli byly sadzone
poznym latem — zrobié¢ to dopiero w marcu nastepnego roku). W kolejnych latach nalezy cia¢

w lipcu lub sierpniu, gdy pedy przestaja rosnaé¢, albo weczesna wiosng, gdy nie groza juz
przymrozki. Jezeli dwa ciecia w sezonie nie wystarczajg, by utrzymaé zamierzony ksztalt
zywoplotu, mozna cigé czedciej. Nawozi¢ trzykrotnie w ciggu roku (na przetomie marca i kwietnia,
W czerweu i pod koniec lipca) — najlepiej kompostem z dodatkiem maczki kostne;j.
Mozna tez zastosowa¢ nawéz wolno dziatajacy i zasilié rosliny raz — wiosng.

4. Roslinno$¢ na terenie budowy
Zgodnie z art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. Nr 92, poz. 880)

»prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzew6w na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny byé wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom?”.
Obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementéw $rodowiska przyrodniczego, w tym réwniez
istniejgcych drzew i krzewdw spoczywa na wykonawcy robot.

W obrgbie korzeni i koron zabrania sie sktadowania materiatow budowlanych, takich jak cement
czy wapno, ani wylewa¢ wody z osadami cementowymi, wapiennymi lub zawierajacymi $rodki
trujgce. Pojemniki z chemikaliami i materiatami napedowymi znajdujace sie na placach budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. W razie wycieku nalezy niezwlocznie zawiadomié
Inspektora Ochrony Srodowiska oraz Straz Pozarng. Obowigzuje zakaz palenia ognisk pod
drzewami. W bezposrednim sgsiedztwie drzew zabrania si¢ uruchamiania maszyn i urzadzen
budowlanych. W obrebie korzeni nalezy unika¢ zageszczania gruntu.

Wykopy budowlane w__ bezposrednim _ sasiedztwie  drzew wykonuje si¢  recznie,

w odleglosci nie mniejszej niz 2m od pnia. Przy glebokich wykopach zakiada si¢ ekrany
zabezpieczajgce. Nie wolno obcinaé korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki
drzewa. Przycigte korzenie nalezy zabezpieczy¢ preparatami grzybobojczymi. Wykopy w poblizu
drzew nalezy niezwlocznie zasypywac, szczegolnie podczas upaléw prace powinno si¢ prowadzié
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obrebie placu budowy nalezy oszalowaé matami stomianymi, folig lub deskami.

Uszkodzenie korzeni lub galezi oraz niefachowe

wykonanie cig¢ w koronie, mogace doprowadzi¢
do obumarcia drzewa, grozi karg pienigzng.
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO | PROGRAM PRAC , ,

KONSERWATORSKICH

Konstrukcyjna i konserwatorska

Ocena stanu technicznego i program prac konserwatorskich
pozostatosci muru obronnego w Suszu przy ul. Stowianskiej

Fragment zabytkowego muru Sredniowiecznego

ul. Stowianska, 14-240 Susz
Obreb 2, dz. nr 116

Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6, 14-240 Susz

VIl
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Oswiadczenie:

Na podstawie art 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. z 2003r. Nr 207 poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) ja
nizej podpisany oéwiadczam, Ze przedmiotowy projekt budowlany, sporzadzitem zgodme z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej:

Autorzy opracowanla

Projektant:
inz. Zbigniew Kusmierz
upr. nr 154/01/0L
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
rzeczoznawca budowlany decyzja nr R-4/99/0L
Projektant: Podpis: '
mgr inZ. Agnieszka Wielinzko
mgr inz. Agnieszka Wieliczko upr. bud. nr WAN0G4POCK/
upr. nr WAM/0004/POOK/11 do projeldowaria bez ograniczst
do projektowania bez ograniczeni w specjalnosci wap =qg11n0'551 konsk ukeyjno-by jowlangj
konstrukcyjno-budowlanej M W
Projektant: Podpis:
mgr Szymon Juzkéw ansematnr el /Sztuki —
Konserwator Dziet Sztuki L (e to
nigr Szymon fJukow
Projektant: Podpis:
mgr Rafat Solski ( S L -
Konserwator Dziet Sztuki o o
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I.  CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania

Lokalizacja obiektu

= | B B

Opis ogdlny obiektu

4.1. Rys historyczny

4.2. Stan istniejgcy
Ekspertyza stanu technicznego
Rozwigzania projektowe

Whioski i zalecenia

® N o wu

Dokumentacja zdjeciowa

Il.  ZAtACZNIKI

Dokumenty — potwierdzenie uprawnien i przynaleznosci do izb autoréw opracowania

Ill.  RYSUNKI I SZKICE
Kopia rysunku inwentaryzacyjnego muru z projektu ,Inwentaryzacja miejskich murdéw
obronnych” wykonanego w 2005 r.

Kopia szkicu geodezyjnego pomiaru muru.
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CzESC OPISOWA BRANZY KONSTRUKCYJNEIJ

1. Podstawa opracowania

- Umowa zlecenie zawarta miedzy Inwestorem, tj. Gming Susz, ul. J. Wybickiego 6,
14-240 Susz, a jednostkg projektowg Euro-Projekt Zbigniew  KusSmierz,
ul. Krélewiecka 195a, 82-300 Elblag.

- Opracowanie , Inwentaryzacja miejskich muréw obronnych” wykonane przez MK-LINEA
biuro projektowe w 2005 r. udostepniona przez Inwestora

- Inwentaryzacja geodezyjna muru wykonana przez geodete Zbigniewa Gtowackiego z dnia
10.08.2016 r. udostepniona przez Inwestora

- Ogledziny obiektu przeprowadzone w dn. 07.09.2016 r.

- Dokumentacja fotograficzna wtfasna wykonana przez biuro Euro-Projekt Zbigniew
Kusmierz

- Literaturainormy

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego pozostatosci muru obronnego
pochodzgcego z XIV w., ktory zostat odstoniety w trakcie rozbidrki przylegajacego do niego

budynku.

3. Lokalizacja obiektu
Pozostatosci muru obronnego bedgcego przedmiotem opracowania zlokalizowane sg na

dziatce nr 116, obreb 2, przy ul. Stowianskiej w Suszu.

4. Opis ogolny obiektu

4.3. Rys historyczny
Zrédta historyczne podaja, ze miasto Susz juz ok roku 1315 posiadato mury obronne i fose.
Mury wzniesiono na planie zblizonym do okregu, a jako materiat do budowy wykorzystano
kamienie polne oraz recznie formowang cegte ceramiczng. Fortyfikacje obronne posiadaty
siedemnascie wiez i trzy bramy wjazdowe. Mury obronne zapewniaty ochrone miastu w
okresach wojen w ciggu nastepnych wiekéw. Z czasem, wraz z rozwojem miasta umocnienia
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ratowania fortyfikacji obronnych i wykonano umocnienia muréw w postaci p
drewnianych. W XIX w. mury obronne byty juz znaczaco zrujnowane i grozity zawaleniem, w
zwigzku z czym zdecydowano o ich rozbiérce. Rozebrano wszystkie bramy, wiekszo$é wiez i
muréw. Odzyskany budulec wykorzystano do wzniesienia nowych budynkéw. Do czaséw
obecnych zachowaty si¢ jedynie fragmenty muru o nieznacznych dtugosciach. Przedmiotowy
mur byt czgscig budynku bramnego zlokalizowanego przy nieistniejacej juz bramie Prabuckiej
i dzieki temu zachowat sie do chwili obecnej.

4.4, Stan istniejgcy
Ruiny muru znajduja sie wéréd zabudowy miejskiej i sgsiadujg z budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi od wschodu, z budynkami ustugowymi od zachodu oraz z drogg
(ul. Stowiariska) od pétnocy. |
Odstonigty fragment jest czescia muréw obronnych okalajgcych miasto, wzniesionych
prawdopodébnie na poczatku XIV w. Mur stal bezposrednio przy jednej ze scian budynku,
ktory zostat rozebrany ze wzgledu na jego zty stan techniczny. Obiekt skfadat sie z dwéch
czgsci: fundamentu kamiennego oraz z $ciany murowanej z cegly ceramicznej. Czeéé ceglana
zostata rozebrana w trakcie rozbidrki budynku.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania objety jest ochrong konserwatorska.

5. Ekspertyza stanu technicznego

W celu oceny stanu technicznego muru przeprowadzono wizje lokalng w terenie w dniu
07.09.2016r.

Nie wykonano odkrywek fundamentéw muru. Na podstawie rozwigzan posadowienia innych
tego typu zabytkowych obiektéw przypuszcza sig, ze przedmiotowe mury obronne
posadowione byty na palach drewnianych. W czasie ogledzin nie stwierdzono nadmiernych
osiadan muru mogacych swiadczy¢ o przekroczeniu no$nosci fundamentu. Biorac pod uwage
wymiary muru, tj. stosunek jego szerokosci do wysokosci oraz stan podfoza gruntowego w
miejscu posadowienia nie stwierdzono niebezpieczeristwa utraty statecznosci muru. Lokalne
odchylenie od pionu na fragmencie od strony potudniowej spowodowane jest
przeprowadzonymi robotami rozbiérkowymi. W swietle przeprowadzonego rozpoznania nie
zachodzi potrzeba wykonywania wzmocnieri fundamentéw badz podtoza gruntowego.
Dolna czgS¢ muru wykonana jest z nieobrobionych gtazéw kamiennych, ukfadanych

warstwami, pomiedzy ktérymi utoione sg mniejsze kamienie, czasem tupane. Lokalnie
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widoczne s3 uzupetnienia i wypetnienia z cegly. Cato$¢ spojona jest zaprawg wapienng. W |

miejscach, gdzie spoina zostata w duzej mierze wyptukana, kamienie sg luine — istnieje
zagrozenie catkowitego odspojenia od powierzchni muru. Teren po obu stronach muru
znajduje si¢ na innym poziomie dlatego czes¢ kamienna ma rézng wysokosé — od strony
wschodniej ok. 2,40 m, od strony zachodniej max. ok. 2,90 m.

Godrna cze$¢ muru wzniesiona zostata z cegly ceramicznej recznie formowanej o nietypowych
wymiarach 29,5x14,0x9,5 cm. Jako spoiwo zastosowano zaprawe wapienng. Wysoko$¢ czesci
murowanej wynosita ok. 2,10 m. Gérng cze$¢ muru wykonang z cegty rozebrano ze wzgledu
na jej zty stan techniczny zagrazajacy bezpieczeristwu oséb postronnych.

Mur ma zmienng szerokos¢, u podstawy wynoszacg ok. 1,25 m. Catkowita dtugo$¢ muru
zgodnie z pomiarem geodezyjnym wynosi ok. 14,65 m.

Stan techniczny pozostatosci muru jest zty. Zaprawa wapienna jest w znaczonym stopniu
wykruszona. Wystepuja liczne ubytki w spoinach. Od strony wschodniej widoczne s3 $lady
napraw w postaci wypetnienia przestrzeni pomiedzy kamieniami zaprawg cementowa.
Roboty naprawcze przeprowadzono nieprofesjonalnie i niezgodnie z zasadami prac przy
obiektach zabytkowych. Od strony zachodniej mur nie byt naprawiany. Widoczne s3 luzno
ufozone kamienie, bez zwigzania spoiwem, ktére na przestrzeni lat ulegto wykruszeniu.
Lokalnie wigksze ubytki lica muru wypetniono cegty, uktadang przypadkowo bez zachowania
przewigzania. W dolnej srodkowej czesci muru stwierdzono pustg przestrzeri powstatg po
odspojeniu kamieni. Spoiwo wapienne pod wptywem warunkéw atmosferycznych ulegto
degradacji i korozji. Jest zwietrzate, fatwo obsypuje sie spomiedzy kamieni. Gdérna
powierzchnia muru pokryta jest luznymi fragmentami kamieni, cegiet i drobnego gruzu
pozostatymi po rozbidrce budynku. Mur nie jest zabezpieczony przed wptywem warunkéw
atmosferycznych. Zdegradowane, zmurszate cegly oraz zaprawa nasigkaja woda.

Na poszczegolnych odcinkach muru, widoczne jest podwyiszone zawilgocenie, ktére
przekracza dopuszczalne dla $cian wielkosci, co potwierdzity pomiary przeprowadzone przy
uzyciu wilgotnosciomierza. Zawilgocenie dotyczy zaréwno cegiet jaki i zaprawy i jest znacznie
zréznicowane — w miejscach zacienionych stopieri zawilgocenia przekracza znaczgco 2%, po
stronie nastonecznionej pomiar wykazat ok. 0,6%. Utrzymujace sie stale lub tylko okresowo
zawilgocenie powoduje porastanie partii muru przez drobng roslinno$é. Podwyiszona

wilgotnos¢ materiatu dodatkowo prowadzi¢ bedzie do dalszej degradacji obiektu w okresie

zimowym. 6 7
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W bardzo ztym stanie s3 koricowe fragmenty muru, zaréwno od strony poétnocnej jak i
potudniowej. Powierzchnia muru jest nieréwna, kamienie i cegly nie sg zwigzane zaprawa.
Kamienie w rejonie cokoféw sg luine, niezwigzane ze strukturg Sciany. Na koncowych
odcinkach mur jest weiszy niz w pozostatej czesci i jego statecznoéé w tych miejscach jest
zagrozona. Od strony potudniowej fragment muru na dtugosci ok. 1,70 m jest nieznacznie
odchylony od pionu, co moze by¢ powodem awarii. Stan tych fragmentéw — ok. 4.m od
strony pétnocnej oraz ok. 1,7 m od strony potudniowej — muru stwarza bezposrednie

zagrozenie przebywajacych w jego poblizu 0séb i zaleca sie ich rozbidrke.

6. Rozwigzania projektowe
Z uwagi na fakt, ze obiekt bedacy przedmiotem opracowania objety jest ochrong

konserwatorska, wszelkie roboty prowadzone muszg byé zgodne z opracowaniem

konserwatorskim _zatgczonym do _dokumentacji oraz pod nadzorem wiasciwego

konserwatora zabytkéw (Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Olsztynie, Delegatura w
Elblagu, ul. Sw. Ducha 19, 82-300 Elblag).

W celu zapewnienia bezpieczeristwa uiytkowania oraz zatrzymania dalszej degradacji
obiektu nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

— Rozbidrka skrajnych odcinkéw muru — od strony pétnocnej na dtugosci 4,0m, od
strony potudniowej na dtugosci 1,7 m. Kamienie rozhieraé warstwami od goéry muru.
Roboty wykonywa¢ wytacznie recznie z nalezyta ostroznoscia w celu ochrony
pozostatej czgsci muru przed uszkodzeniem. Nalezy zwrdcié uwage, ze przy
potnocnym koricu muru zlokalizowana jest skrzynka przytaczeniowa sieci elektrycznej,
ktdra nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas robét rozbiérkowych.

— Roboty renowacyjne polegajace na uzupetnieniu ubytkéw w murze i odtworzeniu
spoin. Roboty prowadzi¢ scisle wg programu konserwatorskiego z wykorzystaniem
materiatow mozliwie najbardziej zblizonych do budulca uzytego pierwotnie.

— Zabezpieczenie korony muru poprzez wykonanie zwieniczenia, w celu zapewnienia
ochrony przed opadami atmosferycznymi.

— Zabezpieczenie lica muru przed szkodliwymi dziataniami warunkéw atmosferycznych.

— Zagospodarowanie terenu wokét muru poprzez wykonanie trawnika oraz ewentualne

nasadzenia niskiej roslinnosci — jednak nie bezposrednio przy murze.
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Whioski i zalecenia

— Stan techniczny muru ocenia sig¢ jako zty, jednakie jego wartoéé historyczna i
kulturowa uzasadnia podjecie robét renowacyjnych.

— W przypadku braku prac naprawczych i zabezpieczajacych dewastacja muru bedzie
postgpowac, co prowadzi¢ moze do zagrozenia statecznoéci muru i stanowic¢ bedzie
niebezpieczerstwo dla oséb postronnych.

— Koricowe fragmenty muru sg w ztym stanie technicznym i stanowig zagrozenie
bezpieczeristwa ludzi i mienia znajdujacych sie w jego sgsiedztwie i konieczna jestich
rozbidrka.

— Postepujaca degradacja historycznego lica muru przyczynia sie do bezpowrotnej
utraty zabytkowej struktury obiektu

— Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia i
kwalifikacje do pracy przy obiektach zabytkowych oraz w porozumieniu z wiasciwym
konserwatorem zabytkéw (Wojewddzki Uriqd Ochrony Zabytkéw w Olsztynie,
Delegatura w Elblggu, ul. Sw. Ducha 19, 82-300 Elblgg).

— W przypadku zastania stanu faktycznego innego od opisanego w opracowaniu nalezy

skontaktowac sie z autorami opracowania.
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8. Dokumentacja zdjeciowa

Fot. nr 1. Widok muru od strony zachodniej. W tle widoczna ul. Swietojanska oraz budynek
mieszkalny wielorodzinny. Czarny pionowy $lad to pozostatos¢ sadzy po istniejgcym w tym
miejscu kominie dymowym rozebranego budynku.

Fot. nr 2. Widok muru od strony pétnocnej. Widoczna skrzynka przytaczeniowa sieci
elektrycznej nieistniejacego juz budynku.
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Fot. nr 3. Widok muru od strony potudniowej. Koricowy fragment w ztym stanie
technicznym. Widoczne uzupetnienia spoin zaprawg cementowg.

Fot. nr 4. Widok muru od strony wschodniej. Widoczna zdegradowana struktura lica
kamiennego.
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Fot. nr 5. Koricowy fragment muru od strony potudniowej. Widoczny zty stan techniczny
elementu.

Fot. nr 6. Koricowy fragment muru od strony potudniowej. Przewezenie muru na odcinku ok
1,70 m. Widoczne ubytki w konstrukcji muru i degradacja zaprawy wapiennej.
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Fot. nr 7. Koricowy fragment muru od strony pétnocnej. Widoczne ubytki w konstrukcji muru
i degradacja zaprawy wapiennej.

Fot. nr 8. Koricowy fragment muru od strony pétnocnej. Widoczne ubytki w konstrukcji muru
i degradacja zaprawy wapiennej. Zniszczone lico kamienne.
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Fot. nr 9. Wtdrne wypetnienie ubytkéw w licu muru poprzez zamurowanie cegtg ceramiczng.
Widoczny zty stan spoin zaréwno pomiedzy kamieniami jak i cegtami.

Fot. nr 10. Stan korony muru. Widoczne luzne kamienie oraz pozostatosci gruzu po rozb:o:;:e
ot. ; 2 : :

gornego fragmentu muru i sgsiadujgcego budynku. brak zabezpieczenia korony muru prze

opadami.
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