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POZWOLENIE nr 240 /2016

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze zm.), oraz §13 i 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 14 pazdziernika
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badari architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwai zabytkéw (Dz.U. z 2015 poz. 1789), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: Burmistrza Miasta SUSZ

W sprawie: udzielenia pozwolenia na wykonanie prac konserwatorskich przy obiekcie
zabytkowym: PozostaloSci muru obronnego miasta Susza przy ul. Stowianskiej w Suszu wpisanego
do rejestru zabytkéw decyzjg z dn. 7.03.1961 1. pod ni rejestru A — 540

po zapoznaniu si¢ z trescig wniosku i zalgcznika:

» Ekspertyza stanu technicznego i program prac konserwatorskich pozostalosci muru obronnego w

Suszu
przy ul. Stowiariskiej” aut.: inz. Zbigniew Kusmierz, mgr inz. Agnieszka Wieliczko, mgr Szymon

Juzkow, mgr Rafal Solski, Wrzesien 2016 r.

WARMINSKO — MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

udziela pozwolenia:

na prowadzenie prac konserwatorskich i remontowych pozostalo$ci muru obronnego miasta
Susz przy ul. Slowianskiej, zgodnie z w/w dokumentacjg zalgczong do wniosku w zakresie:
e Usunigcia skrajnych elementdéw luznych
Oczyszczenia powierzchni muru
Usunigcia wtornych spoin
Strukturalnego wzmocnienia ostabionych historycznych spoin
Oczyszczenia powierzchni watku kamiennego
Wypelnienia szczelin oraz pgknigé
Uzupelnienia brakujgcych kamieni
Uzupelnienia spoin
Oczyszczenia watku ceglanego
Strukturalnego wzmocnienia ostabionych fragmentéw muru ceglanego
Oczyszczenia powierzchni cegiet
Uzupelnienia brakujgcych cegiet w licu
Scalenia kolorystycznego watk6w ceglanych
Oczyszczenia szczytu muru
Wyréwnania gérnej plaszczyzny muru v 5
Wykonania zwieniczenia muru
Dezynfekcji calego muru

Termin wazno$ci pozwolenia: 31 grudnia 2016 r.
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OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 : Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze za/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
' nadaje
Pani AGNIESZCE WIELICZKO

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 01 stycznia 1983 r. w Paslgku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0004/POOK/11

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN _
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie

W zwiazku z twzglednieniem w caloéci zadania
awnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. -

od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych upr

Pouczenie :
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
s, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora

technicznych w budownictwie stanowi wpi
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony

za§wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, Z okre§lonym w nim terminem waznosci. _
2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskie]
Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK: Sl o
1 rilg;t inz. Zdzistaw Binerowski i/w i i '1
2. inz. Janusz Palmowski (l

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % .
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W ILAWIE

ul. Gen, W1. Andersa 2a, 14-200 Hawa

centr, tel, 89 649 07 00 fax 89 649 66 00

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-466-SNR-15Q *

Pani Agnieszka Wieliczko o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0142/11

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 1, 14-400 Pastek

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmiriska-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnarecznymi.)
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* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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ul. Gen. Wi. Andersa 2a, 14-200 Ifawa

centr. tel. 89 649 07 00 fax 89 649 66 00

Olsztyn, 24 grudnia 2001 r.

GPBK.11.7131/57/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 11 art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 gmdnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz
dokumentéw stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu ZBIGNIEWOWI . KUSMIERZOWI

inzynierowi budownictwa
ur. 26 marca 1963 r. w Braniewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 154/01/0L.

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warminsko — Mazurskiego.

Otrzymuje :

1. Pan Zbigniew Kusmierz
82-300 Elblag
ul. 1-go Maja 29/13

2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. ala

Th
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ul. Gen. Wi. Andersa 2a, 14-200 Itawa

centr. tel, 89 649 07 00 fax 89 549 55 00

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-JAE-GPL-2FN *

Pan Zbigniew Kusmierz o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/1388/01

adres zamieszkania ul. Z.Natkowskiej 32, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)
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* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za§wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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W ILAWIE

ul. Gen. W1. Andersa 2a, 14-200 Hawa

centr. tel. 89 649 07 00 fax 89 649 66 00

Olsztyn, 20 grudnia 1999 r.

WOJEWODA . A !
WARMINSKO - MAZURSKI :

GPBK I1.7342/305/99
DECYZJA Nr R-4/99/0L

Na podstawie art. 15 ust. 1i2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 1994 r. Nr
8%, poz.414 z pbin. zmian/, w zwiazku z art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego /Dz.U. z
1980 r. Nr 9, poz.26 zezm./po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Ku$mierza z dnia 17.09.1999 r. oraz
dokumentéw stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego, opinii 1zeczoznawcow
budowlanych i Oddzialu Wojewddzkiego Polskiego Zwiazku Inzynieréw i Technikéw Budownictwa w
Elblagu

nadaje

Panu ZBIGNIEWOWI KUSMIERZOWI
inzynierowi budownictwa
ur, dnia 26 marca 1963 r. w Braniewie

tytut

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ

obejmujgcej
konawstwo w zakresie rozwigzad konstruk ino-budowlanych
budynkéw oraz innych budowli z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych,
drég, nawierzchni lotniskowych, mostéw oraz budowli hydrotechnicznych
i wodnomelioracyjnych.

Pan Zbigniew Ku$mierz moze wykonywa¢ funkcje rzeczoznawcy budowlanego |
W wyZej wymienionym zakresie na terenie calego kraju. -

UZASADNIENIE

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazalo, ze inz. Zbigniew Kusmierz spelnia
wymogi art. 15 ust.1 powolanej na wstepie ustawy Prawo budowlane to znaczy:

korzysta w pelni z praw publicznych

posiada dyplom ukoriczenia wyzszej uczelni technicznej

odbyl 5 lat praktyki zawodowej po uzyskaniu uprawnien budowlanych

uzyskal pozytywna opini¢ dwéch rzeczoznawcow budowlanych odpowiedniej specjalnosci oraz
wlasciwego stowarzyszenia

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

has bt

Pouczenie : ,
1. Zgodnie z art.15 ust.3 usiawy Prawo budowlane — podstawe do podjecia czynnosci 1zeczoznawcy
budowlanego stanowi dokonanie wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawcoHw budowlanych.
2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzom Budowlanego w terminie 14 dni
od d.aty otrzymania decyzji za po$rednictwem Wojewody Warmirisko-Mazurskiego. 8 0
( )UZymuJa : Rl SR

1. Pan Zbigniew Kuémierz /@W URZ
82-300 Elblag, ul. 1-go Maja 29/13 /v /ﬁ-a,\jo,
e

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowl é‘gq"";\ :
£ ,&-"’\ s v s
3.a/a : S x '

f‘:_;:
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STAROSTWO PO WIATOWE

1305

& ul. Gen. WL Andersa 2a, 14-200 Hawa
o lcemiz tel. 89 649 mg fax 89 649 66 00

WILAWIE

423

225

o INWENTA
; MUROW OBRONNYCH
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ORIENTACJA  skala 1:10 000

Mur 3.0

ul. Stowiariska 32

skala 1:50

MK-=LIN E A _biuro projektow

10—693 OLSZTYN, os. Brzeziny, ul. Zaruskiego 1
tel: 0,89 5438200, mobile: 0,601684889, e—mail: mk-Ilinea@hot.
Inwentaryzacja miejskich muréw obronnyc |Inwentoryzuc
Miosto SUSZ

Fot. AWysocki (IMG_4332)

) AL

inz. Marek Kowalczyk

data
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upr.._orch.140/84/0L, Konstr.48/88/ Aabyik.22/95! 2005.11.2
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Fot. .Ko 'czyk

mgr inz. Piotr Grebowskig
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STAROSTWO POWIATOWE
W ILAWIE

ul. Gen. WI. Andersa 2 23, 14-200 Hawa

centr. te]. 89 649 07 0 00 fax 89 649 66 00

KARTA TYTULOWA

Projekt Prac Konserwatorskich fraqmentu Sredniowiecznego muru obronnego
z ul. Stowianskiej w Suszu.

: Spis tresci:

1. Rys historyczny,

Opis obiektu,

Zniszczenia i ich lokalizacja,

Program Prac Konserwatorskich z propozycjg technologii,

o & v N

Dokumentacja fotograficzna.

Autorzy opracowania: mgr Szymon R. Juzkow
\ (PRO ANTIC — Konserwacja Zabytkow
\’f\ﬁ-”‘/ ul. Zbozowa 92, 87-100 Torun)
; ( mgr Rafat Solski
go (S (KONSERWACJA DZIEL SZTUKI
‘ ul. Widokowa 12, 87-162 Lubicz Gérny)

Badania: Szymon R. Juzkoéw

Zdjecia: Fot. 2 -12 : Szymon R. Juzkéw
Fot.1: U.M. Susz

Torun, wrzesien 2016

83
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STAROSTWO POWIATOWE
W ILAWIE
ul. Gen, WL, Andersa 2a, 14-200 Itawa

1. RYS HISTORYCZNY centr. tel. 89 649 07 00 fax 89 649 66 00

Zgodnie z przekazami historycznymi miasto Susz w 1315 r. otoczone byto murami
obronnymi oraz fosg. Wtedy to bowiem Kapituta Pomezarska ( inicjator budowy miasta )
odnowita przywilej lokacyjny.

Zachowane do dnia dzisiejszego archiwalia $wiadczg o tym, ze budowe miasta ktére
miato by¢ stolicg Kapituty prowadzono w latach 1305 — 1310.
Mury obronne powstaty zatem na poczatku XIV w. :

Materiat uzyty do konstrukcji muréw byt zréznicowany: dolne partie budowano z
kamieni polnych,  wyzsze z lokalnie wypalanej cegly. Cato$¢ murowana bylta z
zastosowaniem zaprawy wapiennej z dodatkami miejscowych kruszyw oraz innych
komponentow.

Kolejne informacje na temat muréw pochodzg z roku 1719, kiedy to zgodnie z
przekazem archiwalnym wzmocniono je drewnianymi palisadami. Nalezy wiec przypuszczag,
ze stan ich zachowania i bezpieczenstwo przylegtych do nich budynkéw juz wtedy budzity
istotne obawy.

W XIX w. z powodu zagrozenia zawaleniem wiekszg cze$¢ oryginalnych muréw
rozebrano. Do dzisiejszych czaséw przetrwaly jedynie fragmenty muréw bezpos$rednio
przylegajgce do historycznych budynkéw lub wykorzystane jako fragmenty ich $cian.

Tak w skrocie wyglada historia kamiennego muru z ul. Stowianskie;.
Do sierpnia 2016 r. byt on cze$cig jednego z najstarszych budynkéw miejskich (Fot.1), ktory
wtasnie wtedy zdecydowano sie rozebraé. Do dzi$ widoczne sg na zachodniej $cianie muru
slady przewodu kominowego mieszkania, ktére w obrebie rozebranego budynku byto do
niego “doklejone”.

Z catg pewnoscig, tylko dlatego ze ten odcinek muru byt organicznie zwigzany z
budynkiem mieszkalnym - przetrwat do czaséw wspotczesnych.
Nie ma jednak watpliwosci, ze historia jego powstania siega poczatkéw XIV w., kiedy
wznoszono pierwsze budowle miasta.

2. OPIS OBIEKTU

Fragment $redniowiecznego muru kamiennego o wymiarach 14,6 x 1,25 x 2,80 m.
zlokalizowany jest w zachodniej cze$ci miasta przy ul. Stowinskiej (Fot. 2, 3).

Jego konstrukcja to w gtéwnej mierze watek kamienny wymurowany z kamieni polnych —
otoczakdw granitowych — o zréznicowanej Srednicy z uzupetnieniami wykonanymi z cegty
gotyckiej.

W czgéci potudniowej obiektu widoczne jest przemurowanie wykonane na zasadzie
wypetnienia przypadkowym materiatem. Tam do uzupetnien uzyto gruz ceglany i dachéwki
(Fot. 4). Oryginalne fragmenty obiektu wymurowane zostaty na zaprawie wapienno gliniaste;
(Tab. 1).

Nie zachowata sig oryginalna spoina, ktéra najprawdopodobniej wykonana byta
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STAROSTWO POW IATOWE

WILAWIE

ul. Gen. WL Andersa 2a. 14

4-200 Iawa

centr. tel. 89 649 07 00 fax 89 649 65 g

podobnie jak w przypadku analogicznych obiektéw z zaprawy wapiennej uzytej do
murowania. .

Widoczna na wschodnim fragmencie muru wypukta fuga to zaprawa
cementowo-wapienna (Tabela 2). Wykonano jg najprawdopodobniej w trakcie remontu w
latach 60-tych XX w. Na $&cianie zachodniej widoczny jest ciemny pionowy pas sadzy
pokrywajgcej powierzchnie (Fot.7). W tym miejscu przed rozbiérkg przylegajacego do muru
budynku znajdowat sie przewdd kominowy.

W dolnej czedci muru pomiedzy luznymi kamieniami widoczne sg puste przestrzenie w
" jego rdzeniu (Fot. 2,3). Najprawdopodobniej sa to miejsca gdzie wypetnienie Sciany
sktadajgce sie¢ z zaprawy wapiennej i gruzu na przestrzeni lat ulegto zwietrzeniu i zostato
wyptukane przez wode opadowg.

Szczyt muru jest nierébwny (Fot.8). Wyzsza, ceglana cze$¢ muru zostata rozebrana w
trakcie prac rozbiérkowych prowadzonych na przetomie lipca i sierpnia b.r.
W chwili obecnej szczyt muru jest odstoniety i w zaden sposéb nie zabezpieczony.
Pokrywajg go luzne resztki zaprawy oraz odtamki ceglane i kamienne (Fot.8).
W wielu miejscach w obrebie muru widoczne sg przemurownia (Fot.10,11), ktére
stuzyty wzmocnieniu jego konstrukcji. W ten spos6b wypetniano wyrwy i ubytki w kamiennym
watku, aby wzmocni¢ konstrukcje sciany.

Mur obecnie jest mocno zniszczony i wymaga pilnych prac naprawczych.

3. ZNISZCZENIA 1 ICH LOKALIZACJA

— Bardzo ostabiona konstrukcja muru na jego obu kraficach — pn. i ptd. (Fot.3).

W przypadku decyzji o rozbiérce niemozliwych do uratowania fragmentéw muru, postuluje sie
aby pozyskany wtedy materiat (stare kamienie, zabytkowe cegly) zostat uzyty do
uzupetnienia ubytkéw i reperacji w zachowanej czesci obiektu.

— Lokalnie - znaczne obnizenie spoisto$ci wapiennej zaprawy murarskie;.

Miejsca te bedg wymagaty wzmocnienia metodami konserwatorskimi (impregnacja
roztworami zywic krzemoorganicznych)

— Naprawy i modyfikacje muru wykonane bez zachowania oryginalnej
technologii (Fot. 6).

Chodzi tu gtéwnie o drobne przemurowania oraz fugowanie wykonane z uzyciem zaprawy
cementowej. Cement z uwagi na zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie moze szkodliwie
dziata¢ na zabytkowe Sciany.
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4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Z. PROPOZYCJA TECHNOLOGII

Zaplanowany Program Prac Konserwatorskich zaktada oczyszczenie, wzmocnienie i
czesciowag rekonstrukcje pozostatoéci muru. Efektem koncowym tych prac powinno byé
ustabilizowanie i zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem obiektu, a nie jego sztuczna
estetyzacja.

Przewidziano miedzy innymi usuniecie btednych technologicznie i szkodliwych dla
obiektu cementowych spoin, wymiane rozwarstwionych, wtérnych cegiet oraz uzupetnienie
brakujgcych kamieni.

Do prac rekonstrukcyjnych i zabezpieczajgcych zaplanowano uzycie materiatéw
konserwatorskich, ktére powinny ochroni¢ obiekt przed dalszg destrukcja.

W celu zabezpieczenia przed wzrostem mikroorganizméw i ro$lin przewidziano
kompleksowa dezynfekcje i na koniec hydrofobizacje catej powierzchni muru.

W kwestii zabezpieczenia / uszczelnienia szczytu muru zaproponowano dwa warianty;
wykonanie szczelnej nakrywy ze sztucznego kamienia imitujgcej kamienne zwienczenia
gotyckich muréw, lub przykrycie muru warstwg z cegty klinkierowej tworzacej niewielki okap
po obu stronach muru, utozonej ze spadkiem w jednym kierunku.

Ostateczng wersje powinna ustali¢c komisja z udziatem Nadzoru Konserwatorskiego

Wiadciwe prace konserwatorskie nalezy poprzedzic wykonaniem kompleksowej
dokumentacji zdjeciowej i pomiarowej, a takze badaniami materiatowymi zapraw.

A. Badania i prace wstepne

1. Badania materiatowe wybranych zapraw spoinowych,
2. Badania zasolenia wytypowanych fragmentéw muru,
3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji fotograficznej i pomiarowej stanu zachowania

obiekftu.

B. Konserwacja watku kamiennego

1. Oczyszczenie powierzchni
z luzno zalegajgcych w zagtebieniach muru zanieczyszczen ( luzna zwietrzata
zaprawa, humus itp.) Prace nalezy wykonac przy uzyciu migkkich szczotek i
odkurzaczy.
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2. Usuniecie wtérnych spoin. 00 fax 89 649 66 0

Wtérne, btedne technologicznie spoiny nalezy ostroznie odku¢ do gtgbokosSci
umozliwiajgcej zatozenie trwatej nowej spoiny (ok. 1,5 - 2 cm).

3. Strukturalne wzmocnienie ostabionych historycznych spoin muru.
Nalezy zastosowa¢ preparat krzemoorganiczny firmy Remmers- KSE 300 (lub jego
odpowiednik). Roztwér nanosi¢ pedzlem na ostabione powierzchnie az do ich
catkowitego przesycenia, z zachowaniem odpowiednich warunkéw i sezonowaniem.

4. Oczyszczenie powierzchni watku kamiennego.
Metodami i $rodkami dopasowanymi do stanu zachowania oraz rodzaju zabrudzen i

nawarstwien.

5. Wypetnienie szczelin oraz peknigé.
Do prac mozna zastosowa¢ zaprawe wapienno- trassowg Optolith TKI Trassinjekt

wprowadzang metodg iniekcji, by maksymalnie wypetni¢ peknigte miejsca.

6. Uzupelnienie brakujgcych kamieni
Do montazu brakujgcych kamieni mozna uzy¢ zaprawy murarskiej na bazie spoiw

Trassowych.
7. Uzupetnienie spoin.

Proponuje sie wykorzystanie materiatu Optolith TKF TrassFuge modyfikowanego przez
odpowiednie dodatki (pigmenty, kruszywa itd.)

C. Konserwacja fragmentow watku ceglanego

1. Wstepne oczyszczenie
z luzno zalegajgcych na powierzchni zanieczyszczen ( luzna zwietrzata zaprawa,
humus itp.) Prace nalezy wykona¢ przy uzyciu migkkich szczotek i odkurzaczy.

2. Strukturalne wzmocnienie ostabionych fragmentéw muru.
Nalezy zastosowaé preparat krzemoorganiczny firmy Remmers- KSE 300 (lub jego
odpowiednik). Roztwér nanosi¢ pedzlem na ostabione powierzchnie az do ich
catkowitego przesycenia, z zachowaniem odpowiednich warunkéw i sezonowaniem.

3. Wypetnienie szczelin oraz peknieg¢.
Do prac mozna zastosowa¢ zaprawe wapienno- trassowg Optolith TKI Trassinjekt
wprowadzang metodg iniekcji, by maksymalnie wypetni¢ peknigte miejsca.

4. Oczyszczenie powierzchni cegiet oraz spoin.
W zaleznosci od stopnia oraz charakterystyki zanieczyszczenia planowane jest
wykorzystanie réznych metod i $rodkéw. Podstawowg metodg bedzie zmywanie parg
wodng pod cisnieniem. Twarde zanieczyszczenia powierzchni bedg usuwane
mechanicznie.
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- Pustki w substancji muru zlokalizowane gtéwnie u jego podstawy (Fot.10).

Miejsca te beda wymagaty uzupetnienia ; najlepiej z wykorzystaniem oryginalnego materiatu i
technologii.

— Zabrudzenia oraz resztki zapraw i farb widoczne na odcinku zachodniej czesci muru,
gdzie przylegato mieszkanie rozebranego budynku (Fot. 9).

Ten fragment nalezy ostroznie doczys$cié, tak by nie uszkodzié oryginalnego watku.

— Lokalne szczeliny oraz drobne pekniecia w obrebie powierzchni muru (Fot.11).

Miejsca te bedg wymagaty wypetnienia by uniemozliwié penetracje wody do wnetrza muru.

— Roslinnos¢ rozwijajgca sie w szczelinach (Fot.2).

Powoduje ona pekanie i rozsadzanie muru. W Programie prac naprawczych przewidziano jej
usunigcie i kompleksowa dezynfekcje, ktora zatrzyma rozwdj ro$lin oraz mikroflory.

— Odkryty, niczym nie zabezpieczony szczyt muru (Fot.11).

Jest to stan, ktéry powstat po rozbidrce ceglanej, gérnej czesci obiektu. Propozycje
zabezpieczenia obiektu od géry przedstawiono w Programie Prac.
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5. Uzupetnienie brakujacych cegiet w licu muru. 0 fax 89649 55

Do uzupetnien mozna wykorzysta¢ nowg lub rozbiérkowg cegte o parametrach oraz
wygladzie odpowiadajgca oryginalnej. Przemurowania powinny by¢ wykonywane
wytgcznie w miejscach wiekszych ubytkow. Szczegotowa lokalizacje przemurowan
nalezy konsultowac¢ z autorem Programu i z Nadzorem Konserwatorskim.

6. Scalenie kolorystyczne.
Cegty wymagajace kolorystycznej korekty w celu dopasowania do lokalnej tonacji
nalezy spatynowac. Zabieg mozna wykonac¢ przy uzyciu 2 komponentowej farby
silikatowej: StoSil Color + Sto Fixativ — prod. Sto Ispo. Technologia ta umozliwia
regulacje transparentno$ci warstwy malarskiej.

7. Uzupelnienie spoin.

Proponuje sie wykorzystanie materiatu Optolith TKF TrassFuge modyfikowanego przez
odpowiednie dodatki (pigmenty, kruszywa itd.)

D. Prace wykonczeniowe

1. Oczyszczenie szczytu muru
z luznych odtamkéw cegiet oraz resztek starej zaprawy pozostatych po pracach
rozbiorkowych. Szczyt nalezy doczysci¢ az do odstoniecia trwatego rdzenia muru

2. Wyréwnanie gornej ptaszczyzny muru
Niezbedne bedzie nadmurowanie zwienczenia w miejscach ubytkéw oraz zagtebien.
Do tych prac nalezy wykorzysta¢ ptaskie kamienie lub cegly gotyckie murowane na
zaprawe wapienng lub trassowa.

3. Wykonanie zwienczenia szczytu muru
W celu uszczelnienia gornej ptaszczyzny muru i zabezpieczenia obiektu przed
wyptukujacym dziataniem wody opadowej proponuje sie 2 warianty rozwigzania tej
kwestii:

- wykonanie szczelne] nakrywy ze sztucznego kamienia imitujgcej kamienne
zwienczenia gotyckich muréw (np. mur wokoét koéciota S.S. Janéw w Toruniu),

- przykrycie muru warstwg z cegty klinkierowej tworzgcej niewielki okap po obu
stronach muru, utozonej ze spadkiem w jednym kierunku.

Ostateczng wersje powinna ustali¢ komisja z udziatem przedstawicieli Stuzb
Konserwatorskich

4. Dezynfekcja calego muru
Zabieg kompleksowy z uzyciem preparatu biobéjczego— Fungal (Sto Ispo) lub jego
odpowiednika. Na powierzchnie muru nanosi¢ przy pomocy natrysku lub pedzla.
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Hydrofobizacja.
Zaplanowano hydrofobizacje catej powierzchni muru.

Zabieg wykonac np. przy uzyciu preparatu Ahydrosil, ktéry w swoim skfadzie
zawiera dodatek grzybobdjczy.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej

Konse Dziel Sztuki
v,
mgr Sgymon Juikow

96

0y




STAROSTWO POWIATOWE

W ILAWIE

ul. Gen. WL, Andersa 2a, 14-200 Hawa
aentr, 16}, B8 648 07 00 fax B9 649 66 00

WYNIKI BADAN ZAPRAW SPOINOWYCH

sredniowiecznego muru w Suszu.

Metodyka badan

Probki zapraw spoinowych wysuszono i doktadnie zwazono, a nastepnie zadano nadmiarem
roztworu 2M HCI.

Po 24 godzinach roztwoér przesgczono.

Sgczek z zawartoscig wysuszono do statej masy i obliczono procentows ilos¢ czesci
nierozpuszczalnych w kwasie w procentach masowych.

Pozostaly po trawieniu wypehiacz z zawarto$cia frakcji pelitowej przesiano przez sito o
oczku 0,1 mm w celu jej oddzielenia.

Wydzielony w ten sposéb wypelniacz poddano obserwacjom mikroskopowym w celu
okreslenia przyblizonego sktadu jakosciowego.

Wyniki badan przedstawiono w tabelach:

Tab. 1 (Probka zaprawy 1)

SPOIWO % czgsci nie rozp. w HCL | [Weglany|spoiwo/  SKEAD INNE
IRazem | [pelitowel [kwarcowel wypeln. WYPEENIACZA  SKEADNIKI
Iy, kware drobno i skalenie, glaukonit,
. 63,3 12,7 50,6 36% 1/2,5 | srednioziarnisty, wegiel drzewny, okruchy
Wapienne dobrze obtoczony, ceramiczne, macerat
zwir do 0,5 ecm drewniany
ity

Tab. 2 (Préobka zaprawy 2)

SPOIWO % czesci nie rozp. w HCL | [Weglany] spoiwo/  SKEAD INNE
[Razem | pelitowe] [kwarcowe wypeln. WYPEENIACZA  SKEADNIKI
kwarc o réinej skalenie, glaukonit,
- wielko$ci ziaren z okruchy ceramiczne,

Ceme_llmwo 75,3 15,7 59,6 25% 1/1,5 | przewaga grubo-i okruchy skal obeych,

-Wapilenne $rednioziarnistego o | wlékna drewniane
réznym stopniu
obtoczenia

Fonserwalor g Dziel Sziuki

mgr Saympm Jutkow
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