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Branża Sanitarna PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sieć wodociągowa na trasie Januszewo-Grabowiec gm.Susz (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231300-8

1.1 Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy – SIEĆ WODOCIĄGOWA
1

d.1.1
Analiza indy-
widualna

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych
w gruntach suchych kat. III-IV ( Wykopy ręczne)

m3

444 m3 444.000
RAZEM 444.000

2
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV ( Wykopy koparką)

m3

8591.40 m3 8591.400
RAZEM 8591.400

3
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. ( Do wywozu)

m3

54.82 m3 54.820
RAZEM 54.820

4
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-
charkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm)
- kat.gr. I-IV ( Do wykopu)

m3

8980.58 m3 8980.580
RAZEM 8980.580

5
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (
wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
( Szalunek)

m2

5027.07 m2 5027.070
RAZEM 5027.070

6
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głę-
bokości 4 m.
Dotyczy odwodnienia wykopów - przyjęto igłofiltry 2szt/m

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

7
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

371.16 m3 371.160
RAZEM 371.160

8
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Obsybka rurociągów do 15cm nad rurociąg m3

371.16 m3 371.160
RAZEM 371.160

9
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Uwaga: Przyjęto cenę ryczałtyową za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurociagu
tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)

szt

42 szt 42.000
RAZEM 42.000

1.2  Roboty podstawowe i montażowe – SIEĆ WODOCIĄGOWA
10

d.1.2
Analiza indy-
widualna

Kanały z rur PE  wodociąg o śr. zewn. 160 mm m

758 m 758.000
RAZEM 758.000

11
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Kanały z rur PE  wodociąg o śr. zewn. 125 mm m

3366 m 3366.000
RAZEM 3366.000

12
d.1.2

Analiza włas-
na

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

4124 m 4124.000
RAZEM 4124.000

13
d.1.2

Analiza włas-
na

Trójnik redukcyjny PE 160/90/160 kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

14
d.1.2

Analiza włas-
na

Trójnik redukcyjny PE 125/90/125 kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

15
d.1.2

Analiza włas-
na

Trójnik redukcyjny PE 160/125/160 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.2

Analiza włas-
na

Trójnik redukcyjny PE 125/125/125 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.2

Analiza włas-
na

Trójnik redukcyjny PE 125/160/125 (trójnik 125/125/125 + redukcja 160/125) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
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Branża Sanitarna PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1.2
Analiza włas-
na

Trójnik redukcyjny PE 90/125/190 (trójnik 90/90/90 + redukcja 125/90) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.2

Analiza włas-
na

Kształtka do zamknięcia odcinka (korek odcinający) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.2

Analiza włas-
na

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. dn150 mm montowane na rurociągach
PVC i PE

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.2

Analiza włas-
na

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. dn100 mm montowane na rurociągach
PVC i PE

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1.2

Analiza włas-
na

Na potrzeby przepompowni dodatkowy hydrant pożarowy nadziemny o śr. 80 mm kpl

14 kpl 14.000
RAZEM 14.000

23
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Rury ochronne 250mm (Dwuwarstwowe) m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

24
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Rury ochronne 200mm (Dwuwarstwowe) m

380.5 m 380.500
RAZEM 380.500

25
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Dotyczy przewietru sterowanego o srednicy 250 mm - dla RO bez materiału m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

26
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Dotyczy przewietru sterowanego o srednicy 200 mm - dla RO bez materiału m

541.5 m 541.500
RAZEM 541.500

27
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpiętości 3,5 m Dotyczy nałożenia rur ochronnych O 125mm o długości
3,5 m

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

28
d.1.2

Analiza włas-
na

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

21 odc.20
0m

21.000

RAZEM 21.000
29

d.1.2
Analiza indy-
widualna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odcinki 200 m odc. -1
prób.

21 odc. -1
prób.

21.000

RAZEM 21.000
1.3 Przyłącza wodociągowe
30

d.1.3
Analiza indy-
widualna

Przyłącze wodociągowe (studnia wodomierzowa wraz z zestawem wodomierzowym
+ odcinek wodociągu wraz z wykopem + przejście przez ścianę budynku)

kpl

30 kpl 30.000
RAZEM 30.000
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Branża Sanitarna KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Sieć wodociągowa na trasie Januszewo-Grabowiec gm.Susz (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231300-8
1.1 Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy – SIEĆ WODOCIĄGOWA

1
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0
m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (
Wykopy ręczne)

m3 444

2
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV ( Wykopy koparką)

m3 8591.40

3
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. (
Do wywozu)

m3 54.82

4
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechani-
cznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) -
kat.gr. I-IV ( Do wykopu)

m3 8980.58

5
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (
Szalunek)

m2 5027.07

6
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo-
średnio bez opsypki do głębokości 4 m.
Dotyczy odwodnienia wykopów - przyjęto igłofiltry 2szt/m

m 100

7
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15
cm

m3 371.16

8
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Obsybka rurociągów do 15cm nad rurociąg m3 371.16

9
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Uwaga: Przyjęto cenę ryczałtyową za 100,0 mb (100 mb =
1 szt.) pomiaru rurociagu tzn. wyznaczenie trasy oraz po-
miary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)

szt 42

1.2  Roboty podstawowe i montażowe – SIEĆ WODOCIĄGOWA
10

d.1.2
Analiza indywidu-
alna

Kanały z rur PE  wodociąg o śr. zewn. 160 mm m 758

11
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Kanały z rur PE  wodociąg o śr. zewn. 125 mm m 3366

12
d.1.2

Analiza własna Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m 4124

13
d.1.2

Analiza własna Trójnik redukcyjny PE 160/90/160 kpl. 8

14
d.1.2

Analiza własna Trójnik redukcyjny PE 125/90/125 kpl. 8

15
d.1.2

Analiza własna Trójnik redukcyjny PE 160/125/160 kpl. 1

16
d.1.2

Analiza własna Trójnik redukcyjny PE 125/125/125 kpl. 1

17
d.1.2

Analiza własna Trójnik redukcyjny PE 125/160/125 (trójnik 125/125/125 +
redukcja 160/125)

kpl. 1

18
d.1.2

Analiza własna Trójnik redukcyjny PE 90/125/190 (trójnik 90/90/90 + redu-
kcja 125/90)

kpl. 1

19
d.1.2

Analiza własna Kształtka do zamknięcia odcinka (korek odcinający) kpl. 1

20
d.1.2

Analiza własna Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. dn150 mm
montowane na rurociągach PVC i PE

kpl. 1

21
d.1.2

Analiza własna Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. dn100 mm
montowane na rurociągach PVC i PE

kpl. 5

22
d.1.2

Analiza własna Na potrzeby przepompowni dodatkowy hydrant pożarowy
nadziemny o śr. 80 mm

kpl 14

23
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Rury ochronne 250mm (Dwuwarstwowe) m 8

24
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Rury ochronne 200mm (Dwuwarstwowe) m 380.5

25
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Dotyczy przewietru sterowanego o srednicy 250 mm - dla
RO bez materiału

m 8

26
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Dotyczy przewietru sterowanego o srednicy 200 mm - dla
RO bez materiału

m 541.5

27
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i tele-
komunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 3,5 m Do-
tyczy nałożenia rur ochronnych O 125mm o długości 3,5
m

szt 13

28
d.1.2

Analiza własna Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominal-
nej do 150 mm

odc.200m 21

- 4 -
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Branża Sanitarna KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
29

d.1.2
Analiza indywidu-
alna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odcinki 200
m

odc. -1 prób. 21

1.3 Przyłącza wodociągowe
30

d.1.3
Analiza indywidu-
alna

Przyłącze wodociągowe (studnia wodomierzowa wraz z ze-
stawem wodomierzowym + odcinek wodociągu wraz z wy-
kopem + przejście przez ścianę budynku)

kpl 30

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu

- 5 -
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