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SPIS TRECI

45100000 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - 45111200-0

D.01.01.01

D.02.00.00
D.02.01.01
D-02.03.01

. Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych

. ROBOTY ZIEMNE - 45112000-5
. Wykonanie wykopow
Wykonanie nasypow

45200000 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA K OMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII L ADOWEJ | WODNEJ

D.04.00.00

D.04.01.01.

D.04.02.01

D.04.04.02.

D.05.00.00
D.05.03.03
D.05.03.23

D.06.00.00
D-06.01.01

D.08.00.00

D.08.01.01.

D.08.02.02
D.08.03.01

. PODBUDOWY - 45233320-8

Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia

. Warstwy odszapce z piasku

Podbudowa z kruszywa tamanego stabiimego mechanicznie

. NAWIERZCHNIE - 45233220-7
Nawierzchnia z ptyt betonowycluswych
Nawierzchnia z kostki betonowej

. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp i pasow zieleni pta@musowanie wraz z obsianiem teawplantowaniem

. ELEMENTY ULIC - 45233260-9
Krawzniki betonowe

. Chodniki z kostki betonowej

. Obrza betonowe
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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 - Wymagania @godnosi sido wymaga wspélnych dla poszczegdélnych
wymagah technicznych dotyezych wykonania i odbioru Rob6ét, ktére zostavykonane w ramach

~Budowy uktady drogowego w ramach rozbiérki i budowy $wietlicy w Michatowie, gmina Susz”

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stangwazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1. Zamawiajcy wskae Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrygzne
2. Wykonawca na whasny koszt zainstalujeagizenia pomiarowe zycia
3. W ramach przekazania placu budowy Zamawhaprzekae czs¢ terenu niezédnego do wykonania zadania
oraz ustawienia kontenerdéw socjalno-magazynowych.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogllne nalg¢ rozumi€ i stosowé& w powhzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysfkiowych

D.01.02.04. Rozbhiérka elementéw drég

D.02.01.01. Wykonanie wykopow

D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia

D.04.02.01. Warstwy odszapce z piasku

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie

D.04.05.01. Warstwa z kruszywa naturalnego stahilanego cementem

D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowej

D-06.01.01 Umocnienie skarp i paséw zieleni ptzeémusowanie wraz z obsianiem tgaiplantowaniem
D.08.01.01. Krawzniki betonowe

D.08.02.02. Chodniki z kostki betonowej

D.08.03.01. Obrza betonowe

1.3.2Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Spedyfijach Technicznych¢ha stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione parj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, niefolacy budynkiem, stanowty caté¢ techniczno-aytkowa (drogy)
albo jego cgs¢ stanowica odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obislostowy, korpus ziemny,qzet)
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupabtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montwa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udhur pojazdow
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniammzieina do usugcia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy- opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoggan rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robét, przekazywania polecel innej korespondencji technicznej paeozy Inspektorem Nadzoru, Wykonawc
i projektantem.

1.4.6. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapoweaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokina

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokam&gmai awaryjnego postoju i pasami dgogini
1.4.9 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.10. Korpus drogowy- nasyp lub ta #¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogaarogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w cehwehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr Obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestormumerowanymi stronami stcy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.13. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegrte przez Zamawigjego, niezédne do

przeprowadzenia wszelkich badaréb zwizanych z ocenjakasci materiatéw oraz Robat.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezllne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentdaejojektovy

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw ghecych do przejmowania i rozktadania ofyen od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgpa sé miedzy warstwg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze roziaenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shmca do wyréwnania nierow&o podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgzén od ruchu na podi®. Podbudowa nie
sktad@ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigm czstek podida. Maze zawierd warstwe mrozoochrons,
odsiczapcy lub odcinajca.

1.4.16. Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.17. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyurana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia zgodni& - zgodnéé wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi przedziat

tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju Robo6t bud.

1.4.19. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnipi

oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy iaoréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymnmmvast pojazddw, umieszczenia

urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzssla jednoczénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.22. Podige ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu

umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i vleiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzord wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepektora Nadzoru, w

formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzaunych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraddra autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.25. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznyck wasdanie i przekroju podiunym) istniejcego padczenia.

1.4.26. Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych

ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalsuitthu kotowego, pieszego.

1.4.27. Przeszkoda naturalna- element$rodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda sztucznadzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czs$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac

charakterystyk i wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robét.

1.4.30. Rekultywacja - Roboty majce na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Szerok& uzytkowa obiektu - szerokéc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbingdzajow

ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wygkczeniem konstrukcji przy jezdni dotem

oddzielajicej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.32. Slepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich dft (przedmiar) w kolejnéi technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanaygia odebrg catai¢ konstrukcyjm lub

technologiczn, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtaghniczno-gytkowych. Zadanie mae

poleg@ na wykonywaniu Rob6t zezanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycyce Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkih wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj Projektovy, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy - zamawégj w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigamawnymi i administracyjnymi, lokalizagji wspohrzdne
punktéw gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Buglow

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Zgodnd¢ Robét z DokumentagjProjektove i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraz alodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiadzoru
Wykonawcy stanowgi czgé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w dhojednym z nich § obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledoéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadorfilnspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich mrhié poprawek.

W przypadku rozbienacsci opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedis kgodne z DokumentacProjektovg i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne

i wykazywat bliska zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadProjektove lub SST, i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialyda niezwiocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.3.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientewaealizacji Kontraktu & do
zakaiczenia

i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczge w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorofezelkie inngrodki niezlzdne do ochrony Rob6t, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w Cen
Kontraktows.

1.5.4.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy datg ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcadzie:

a)utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b)podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepisow i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oradze unik@& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrioi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pettvie jego sposobu
dziatania. Stosgg sk do tych wymagéabedzie miat szczegolny wzgl na:

1)Lokalizacf baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych

2)Srodki ostranaici i zabezpieczenia przed:

I)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckeapyi lub substancjami toksycznymi,

1)) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1)) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.5.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanierieaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebglch i magazynach oraz w maszynach i pojazdacheiddy
tatwopalne bda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed dgstm 0sob
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia - materialy, ktOn sposob trwaly gsszkodliwe dla otoczenia, niegdy
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdbw wywotgcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu
wickszym od dopuszczalnego, oifomego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadoweyde do Robét &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgrjegnostl,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddzialywania tych materiat@symdowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaczeniu Robot ich szkodlivgé zanika (np.
materiaty pylaste) maegby¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wymagdachnologicznych wbudowania. zé4
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé&zgod: na wycie tych materialdw od wiaiwych
organow administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sggecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaoyaj

1.5.7.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgicych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca mapemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i adzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przeéfmnia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze sozgia Robd6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora NadZiarainteresowane wtadze oragdkie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu amprWykonawca ¢dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atjitala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaeaégjo.

1.5.8.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy i Wykonawca ¢mzie odpowiedzialny za naprawvszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawealbie przestrzegagprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczeglInéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetaigych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazdpewnienia bezpieadmdwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robot od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zéakpenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawedzle utrzymywa
Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanianmmaby¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowakggym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie Inspektora Nadzoru powiniapoozd
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralméjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenibdRo

Wykonawca bdzie przestrzedapraw patentowych idazie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkieymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agdzen lub metod i w spos6b agity bedzie informowa Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstagddjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.12.Réwnowenas¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére speénfmaj materiaty, spre i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roliotly, obowazywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévileov kontrakcie nie postanowiono inaczej. W pragku,
gdy powotane normy i przepisy panstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewac®jzasadniczo rowny lub vszy poziom wykonania hipowotane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniegaapizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspekiadzoru.
Rdznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawe i przedi@zone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 3 dni grdat oczekiwanego przez Wykonagvc

6
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zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W pagiqo, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdze zaproponowane
zmiany nie zapewniajzasadniczo réwnego lub wgzego poziomu wykonania, Wykonawca zastosujedsi norm
powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykaayem jakichkolwiek materialow przeznaczonych dob&
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje datyezproponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednieiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partiigled) materialdw z danegéerddia nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled widcicieli i odndgnych wladz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych vgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgizggo i jest zobowezany dostarczy
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozmiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowgrzez
siebie metogl wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordwadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidgthaa
spetnienie wymagdailosciowych i jak@ciowych materiatdw z jakiegokolwielktddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatgynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwmane z
dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskiwiru bedg formowane w hatdy

i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terelmuaiczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@awvTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgdg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymagaKontraktu lub wskaza
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazad Wykonawca niedolzie prowadzi zadnych wykopow
w obrbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéiggne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obmajagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw
Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruels sprawdzenia zgodfm
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Rréfmteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawakceptacji okréonej partii materiatdw pod wzgdllem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredaie przeprowadzat inspekajvytworni bedg zachowane nagiujace warunki:
a) Inspektor Nadzoruehzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w
czasie przeprowadzania inspekgcji,
b) Inspektor Nadzorugdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie odbywa i
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojntikaktu.

2.4. Materialy nieodpowiadapgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atiz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jeili Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatéw do innych robét,znie, dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przdgiowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdugic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawdkonuje na wlasne
ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane mabtedo czasu, gdy dola one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byly dospne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olkibie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w igaejs zorganizowanych przez Wykongwc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduinozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 deegr
uzyciem materiatu, albo w okresie dizym, j&li bedzie to wymagane dla batigrowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materi@umoze by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZAT

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robot powinien Byzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typéw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypditkku ustake w takich dokumentach sgttzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami slokngmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dodmtow potwierdzgpych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidnpozliwosé wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaumjzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacii Inspektora Nadzoru, niezebyt p&zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtamzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowsasi¢ bedzie do ustawowych ogranidzebchzenia na é przy transporcie materiatow / spta na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niedbe zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowsdnkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkOw transportu, ktdre nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych Robo6t i wikziwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami &émgmi w Dokumentaciji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzaengrminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadaie warunkom dopuszczalnych afei na osie mogbyé uzyte przez Wykonawgcpod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wydkeny.
Wykonawca bhdzie usuwé na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgdtnie z Kontraktem, oraz za jdka@astosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgoditoz Dokumentagj Projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji
Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsci wszystkich elementéw
Robo6t zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pgmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgHu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosiaresli
wymagd tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoramecwiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystk@rzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnici za ich doktadnét.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotgyce akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elemenf®abét lgdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumgnfamjektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uvezigli wyniki bada& materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystijagce
przy produkcji i przy badaniach materiatow,sd@dczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzany kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoreds wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grabg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdaosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
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Wykonawca jest zobowkany opracowd i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapevanien

jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robo6t mupcy wykonanie robdt zgodnie z dokumengacj
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

-organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

-organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-sposOb zapewnienia bhp,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowad¢ wykonania poszczeg6inych elementow robot,

-system (spos6b i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jakts wykonywanych robot,

-wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

-sposo6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsi@rugcych,

a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiahiiologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpimokznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilg¢ $rodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoivpisiezy,
kruszyw itp.,

-sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedjuitia wiasciwosci w czasie transportu,

-spos6b i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedea,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytamia mieszanek i wykonywania poszczegoélnych ehéone
robot,

-sposGb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robét

Celem kontroli Robét ¢ulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoramiaby ogigng¢ zatazong jakasé Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robo6t i jakoci materiatdw. Wykonawca zapewni odjgalmi system
kontroli, wigczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie ydzenia niezeédne do pobierania prébek i
bada materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InspektorZdad mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowat.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz Robét zestatliwoscia zapewniajcg
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu hé@adaich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam alwae, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres komnjest konieczny, aby zapewni
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm okgjacych
procedury bada

Inspektor Nadzorudulzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcZelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzorudulzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegnieciach dotycacych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu fabtod badawczych. e
niedocigniccia te leds tak powane, ze mog wptyng¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do Rob6t badanych materiatéw i dégije do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia ggkiych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ldadateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzdg pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prétgdatych na zasadzigg
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bagla
Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktore ludz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostamnzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstetek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviicy.
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Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonagvalo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzorwdd odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspdkaatzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawnazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajiejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bedavykonawca przedstawi nasgiie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &@agak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaeldiug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdwanddta ich wytwarzania, i zapewniona medhie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systiekontroli Robot prowadzonego przez Wykonawe:dzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i Robot z wymaganiami SST na podstawyieikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru mi@ pobierd prébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogiub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych bada albo oprze si wytgcznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgaamanateriatow i Robét z DokumentadpProjektovy i SST. W takim przypadku
calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych béadpobierania prébek poniesione zogtarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1.certyfikat na znak bezpiedmstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okéenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych a#agciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2.deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslg Norny lub aprobat techniczy, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyzédi nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1.

i ktére spetniaj wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengyveymagane przez SST, 4da partia dostarczona do Robot

bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezeby poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badlada dostarczone przez Wykonagmnispektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyavdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ddda okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnpa prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpietsteva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskelb®wego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwakechnily, w
porzidku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokungemida oznaczone kolejnym numeremagnika i opatrzone
dag i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa& w szczegoIngi:

* dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgenva jakdci i harmonograméw Robdét,

* terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

* przebieg Robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w Robotach,
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» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw Robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOllnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

« dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,

+ dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

» dane dotyczce jakadci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegioprzediaone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowaniaesi

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikadByd\Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pczgjlub

Zajciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania. $Projektant nie jest jednak

strory Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiardw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadzawisposob aigly w jednostkach przgfych wSlepym Kosztorysie i wpisuje
do Rejestru Obmiardw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ei materialtdw, orzeczenia o jada materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapenia
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny BByudostpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczeesbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a)pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b)protokoty przekazania Terenu Budowy,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawsy cywilno-prawne,
d)protokoty odbioru Robot,
e)protokoly z narad i ustale
fkorespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dgdughazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy Projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych $tepym Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powviadniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzaRaiot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmminem.

Wyniki obmiaru edg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdybowizku ukaiczenia wszystkich Robot.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatéw
Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymsida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.
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Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w i jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganipeicyfikaciji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgifglzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzzdzenia te lub spez wymagag bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaid®obot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywaé to wyposaenie zapewniag w sposéb aglty zachowanie dokladgoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed ¢gsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotakedé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagwv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezkda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiar6éw. W razie braku miejscacgzlknog by¢ dokczone w formie oddzielnego zefnika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodnibmspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, b) odbiorowi ezciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d)
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdii jakosci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugiviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsRobét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czéci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBzka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédiie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy ijpdamienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ Robot ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleieimentdéw zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poypiev konfrontacji z DokumentagProjektova, SST

i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie fai i jakasci wykonanych cgsci Robot. Odbioru egciowego Robot dokonujegsi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Qdiitebot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeistggo wykonania Robdt w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartcsci.

Catkowite zakéczenie Robot oraz gotoviddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaswvpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem idenje o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robdt nagst w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylibzac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakaenia Robot i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczomaez Zamawiagego w obecn@i Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jdk®mwej na podstawie przedionych dokumentdw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania Rob6t z Dokumentadprojektove i SST.
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W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozga sealizag} ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rokapetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t peoavych lub Robét uzupetniggych w warstwiescieralnej lub
Robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydcid ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez konjsie jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych asortymentéeimacznie
odbiega od wymaganej Dokumentaéjrojektovs i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiekitu i bezpigssteo ruchu, komisja dokona pgiei, oceniggc pomniejszom wartasé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostadgm Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robd

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowanasgpujace dokumenty:

1.Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkouesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontralkw.iuzupetniajce lub zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5.Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczeé laboratoryjnych, zgodnie z SST.

6.Deklaracje zgodrei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

7.0pink technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zadczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszmych (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t whcicielom urzdze.

9.Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nigladbgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetnjag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcedo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzuj@gdeych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanama pozycj kosztorysow ustalona na
podstawie Dokumentacji Przetargowe;.
Kwota za cea jednostkow pozycji kosztorysowej dgizie uwzgédnia¢ wszystkie czynnéci, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji przetavgj.
Kwoty jednostkowe robotdala obejmowa:
- robocizr bezpdrednip wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warta¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i orgarjizachu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem bladz odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacj
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczehgi Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posipu Robdét.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.
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(c) Optaty/dziezawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, ctiodw, kravneznikOw, barier, oznakowsi drenau.
(f) Tymczasowa przebudowa ydzeh obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaagihu obejmuije:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet
(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a) Usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

11.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Wytyczne zlecania w ramach zyozek z Medzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytéw
Mig¢dzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngtgezes 1995 r.

2.Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Rdidéiejsze Kontrakty, Bankwiatowy, styczé 1995

3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaner. 89 z 25.08.1994r, poz. 414, zzpéejszymi zmianami).

4.Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

5.Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13Bia 13 marca 1995r).

6.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyiartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163).

7.Warunki Kontraktu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV: 45100000-8
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgg@anych z odtworzeniem przebiegu
trasy drogi, jej punktéw wysokoiowych oraz spoggizenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeamach
zadania,Budowy uktady drogowego w ramach rozbiorki i budowy swietlicy w Michatowie, gmina Susz”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktrReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reaiiaobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t oktiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiaj agcymi i magcymi na celu odtworzenie przebiegu traBydowy uktady drogowego w ramach rozbiorki
i budowy swietlicy w Michatowie, gmina Susz”

Zakres rob6t pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysckiiowe punktéw gtéwnych osi trasy, sprawdzenia péwkteperéw pastwowych
na dtugdci trasy - 0,043km

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

d) zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochraregrzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposébiajaecy
ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych zstatliwoiciag wskazan w Dokumentacji Projektowej,

f)  wyznaczenie roboczego pikietatrasy min. co 50 m poza gramiobot,

g) oznaczenie pikiefa na czas robét oraz odtwarzanie uszkodzonych guwnkta biggco do kdica okresu
gwarancyjnego hayczenie przedstawiciela Inwestora,

h) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalery wytyczy¢ 0,043 km trasy drogowej.
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagawnigoine” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyge Robot
Ogolne wymagania dotygze Robdét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t gigmmw gsiedztwie punktow zalamania trasy powinny énie
srednig; 0,15 - 0,20 m i dlugwi 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy 0,05 - 0,08 m i diugoi okoto 0,30 m,
a dla punktow utrwalanych w istnigej nawierzchni bolce stalowestednicy 5 mm i dtugéci 0,04 - 0,05 m.
“Swiadki” powinny mie dtugasé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza granicpasa rob6t stosowaale drewniane érednicy od 0,15 do
0,20 m i dlugéci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczelgodni z Kierownikiem Projektu.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. [kt
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3.1. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:

* teodolity lub tachimetry,

e niwelatory ,

« dalmierze,

e tyczki,

o laty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokd@ciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymagane] doktadrici pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagélre” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-MOQ0® ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Przed przygpieniem do Robd6t Wykonawca, zgodnie z pkt. 1.5.1 [3*M.00.00.00. "Wymagania ogoéine",
powinien przej¢ od Zamawiajcego dane zawiergje lokalizac} i wspotrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperow.

5.2. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaeégjo, Wykonawca powinien przeprowadzibliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegotowego wytyczenia Robot | wihjunkty gtéwne w teren.

5.3. Wykonawca powinien natychmiast poinformawanzyniera o jakichkolwiek kdach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych.

5.4. Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboygiujacymi instrukcjami GUGIK.

5.5. W nawizaniu do otrzymanych od Zamavdeggo punktow wysokmiowych, Wykonawca powinien wyznaczy
poza granicami Korpusu Drogowego robocze punktyokgiciowe w odlegtéciach do 25 m od osi pochoej drogi.
Maksymalna odlegg pomigdzy roboczymi punktami wysokaiowymi powinna wynosi 500 m.

5.6. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnempmy by zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyeciu
materiatow wymienionych w pkt. 2, a tak dowhzane do punktéw pomocniczych paboych poza granicrobot
ziemnych.

5.7. Wykonawca powinien uzupethivytyczenie osi drogi punktami dodatkowymi nie rziafiniz co 50 m.

5.8. Wykonawca powinien wytycZyprzekroje poprzeczne poprzez wyznaczenie konturasypdéw i wykopow na

powierzchni terenu.

W przypadku wprowadzenia przekroi poprzecznych pakrywapcych sé z wystpujacymi w Dokumentaciji

Projektowej lub rénicy w rzdnych, podstaw do prowadzenia niwelety (za vaykiem korygowanych tukéw

poziomych) leda nastpujace zasady:

a) wyréwnanie istnigjcej nawierzchni do wymaganych spadkéw poprzecznych,

b) ulozenie warstw konstrukcji zgodnie z Dokumerdaejojektovs,

c) suma pochyl niwelety na gsiednich odcinkach nie me przekraczal1% przy odlegiéci miedzy przekrojami 25
m.

5.9. Przesunicie punktow wytyczonej osi drogi w stosunku doprsijektowanej nie powinno bywicksze odt 5 cm.
Rzedne wysokéciowe punktéw osi naly wyznaczy z dokladnéciag do+ 1 cm w stosunku do ¢dnych okrélonych w
Dokumentacji Projektowe;j.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosag niwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperdw statych.

5.10. Wykonawca Robo6t przedstawizimierowi geodezyjs inwentaryzagj powykonawcg sieci uzbrojenia terenu i
projektowanych elementéw drég z naniesionymi na e¢mapsadnicz zmianami. Powykonawcza dokumentacja
geodezyjna powinna Byotwierdzona przez Wojew6dzki@dek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogb|uid. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley prowadzé
wedtug ogélnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnievgmaganiami podanymi w pkt.5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@M/Mymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 kilometr trasy drogowe;j.

Obmiar Robo6t obejmuje:

- sprawdzenie wytyczenia punktoéw gtéwnych osi trgsynktow wysokéciowych;

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyiytyazeniem przekrojéow dodatkowych zgodnie z
Dokumentacj Projektows i ewentualnymi wskazaniamidyniera;

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utaty@ejodszukanie i
ewentualne odtworzenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@\Bymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Sposi6b odbioru robét
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjefire Wykonawca przektadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- sprawdzenie wytyczenia punktoéw gtéwnych osi trgsynktow wysokéciowych;

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyiytyazeniem przekrojéow dodatkowych zgodnie z
Dokumentacj Projektows i ewentualnymi wskazaniamidyniera;

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utaty@ejodszukanie i
ewentualne odtworzenie;

- wyznaczenie punktow roboczego pikietdrasy;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyagmac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga iefsGUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdauGiK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@mowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&J 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, @G{JG983

Wytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodzzefargu. GDDP, Warszawa, 1994

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 zimiejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawadgeyjne i kartograficzne.

©CoNOORALONE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW

KOD CPV: 45111200-0
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Sk svyymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru Robot zyganych z
wykonaniem wykopOw w ramach zadania gBudowy uktady drogowego w ramach rozbiorki i budowy swietlicy
w Michatowie, gmina Susz”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaRobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robot zmanych z wykonaniem wykopow dla zadania
okreslonego w pkt. 1.1.

Zgodnie z DokumentagjProjektovs nalezy wykona wykopy :

- z transportem podimym do 10km z wbudowaniem na odkltad2,71 m3

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczdoi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia odsrodkéw
transportowych i urgdzer na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Gkbokosé wykopu — r&nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@\gzpne poza pasem roboét ziemnych jednak w
obrebie pasa drogowego.

1.4.4. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@azpne poza pasem drogowym.

1.4.5. Odktad— miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwizanych z tragdrogova.

1.4.6. Podldge nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowygcy bezpérednio pod konstrukcji nawierzchni do
gtebokaici przemarzania, nie mniej jednakzrdo gkbokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot
ziemnych.

1.4.7. Podige budowli ziemnej (nasypu i wykopu)- strefa gruntu rodzimego péej spodu budowli, w ktorej
wihasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanaksploatagj budowili.

1.4.8. Skarpa —zewrgtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub pykoe ksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do wdaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

1.4.9. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca gruntu, okrdona wg wzoru:

Is =pd / pds.
w ktorym:
pd - gstoi¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu (Mgfh
pds. - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&M shiaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z adh-77/8931-12 (Mg/r).

1.4.10. Wskanik réznoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, ok§lena
wg wzoru:

U =d60/d10
w ktérym:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.11. Pozostale okidenia § zgodne z obowkrujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiD-
M.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygeze Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoirhe. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.
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2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

W wyniku bada geotechnicznych gruntéw stwierdzone,grunty pochodgce z wykopdw spetnigjwymagania stawiane
gruntom do budowy nasypow. Grunty te aglerykorzysté do wbudowania w dolne warstwy nasypéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢hbgrzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do lydaasypdéw mog by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar ohgtosci rob6t ziemnych albo na polecenie lub za zezmieha Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyew nie ledgce nadmiarem objosci robot ziemnych
zostaly za zgagl Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza Teren Budowy z przeznaczeniem innyminidowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest oba@winy do dostarczenia réwnoimes
objetosci gruntéw przydatnych zerédet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@wipny by wywiezione przez Wykonawma odktad. Iaynier
moze nakazé pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktéryzasowa nieprzydatdé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. |t

3.1. Wpykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego rodzaju spitz, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na stan techniczny pobliskictdowli i drzew. Do wykonania wykopéw w sposob
mechaniczny, wykonawca me wywaé koparek na podwoziuagienicowym, koparek kotowych, koparko —
tadowarek o pojemrisiach hzek od 0,15 + 1 th Do zagszczania meze by uzyty sprzt okreslony w SST
02.03.01 pkt. 3.2.

3.2. Sprzt wzywany w robotach ziemnych powinien dygodny z ofe Wykonawcy i uzysk& akceptagj
Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagaine” pkt. 4.

4.1. Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinieé dystosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glkei transportu. Wykonawca ma obaaek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogéw bezpiecisgtwa zaréwno w olghie pasa drogowego,
jak i poza nim. Wykonawca zapewni, aby samochogynatki nie zanieczyszczaty gruntem nawierzchnigdré
dojazdowych do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.Q0@QWymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Zasady ogo6lne

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagdalotyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej ST.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczné& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodae wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojmh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji ohgia Wykonawe robo6t ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw iy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Odspajanie i transport t@munprzydatnych, przewidzianych do budowy nasypu s
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowarapewniono prgcsprztu gwarantujcego rozigenie i
zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacjpéc$fikacji Technicznych. O ile hynier zezwoli na
czasowe sktadowanie gruntéw naglge odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzely nie naley odspajé go do gtbokdsci okoto 0,5 m powyej projektowanych ranych
robét ziemnych.

Spos6b wykonania wykopéwaskoprzestrzennych musi bggodny z zasadami oltenymi w przepisach BHIP i w
planie BIOS.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi ugliia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trveambot
ziemnych. Wykonanie wykop6w powinno pgsbwa’ w kierunku podnoszeniagshiwelety. W czasie rob6t ziemnych
nalezy zachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki utfiwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinied byniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nayeuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejriei i sposobu odspajania gruntéw oraz
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termindbw wykonywania innych rob6t na spetnienie vagiah dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie pospu robot.

Niezalenie od budowy urglzer stanowgcych elementy systemow odwadm@jch ugtych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykahairzadzenia, ktore umidiwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabez¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.3. Wymagania dotycgce zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraiemnych powinno spetiiawymagania dotycxe
minimalnej wartéci wskaznika zagszczenids:

- g6rna warstwa o gruloi 20 cm -1s= 1,00
- warstwa o grubézi od 20 do 50 cm 4s = 0.97.

Jeili jako zastpcze kryterium oceny zagzczenia gruntdw, dla ktérych trudne jest pomieizewskanika
zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-0228Bnego stosunkowi
modutdéw zagszczenia wtdrnego,Klo pierwotnego Eo wartgci tego stosunkg 2,2.

5.2. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyc¢hyykonane zgodnie z Dokumentadfrojektov i ST. Szerokét dna i
gigbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardéw projektowanych o wiej niz + 5 cm. Nieréwnéci skarp mierzone
tatg 3-metrowg nie mog@ przekraczé& 3 cm.

5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu (nadktadu)

powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przysypienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapma si po nim jedynie ruch maszyn
pracupcych.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powy warunkéw,
obcigzg Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbiui. 6.

6.1. Zalazenia ogolne
W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne i dostatdazpie ich
wynikbw do Irzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z agmtotliwoscia
gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakdci rob6t i wymaganych niniejgzST i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotow odbioréw Robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu lub innych drukéw zaakceptowanycleprz

Inzyniera.

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robdét ziemnych

Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Sposob i lokalizacjgpomiaru lub badania
1 Pomiar szeroki@i korpusu ziemnego
2 Pomiar szerok@i dna rowow Pomiar tdma, szablonem, tato dhugdci 3 m i poziomig lub
3 Pomiar rgdnych powierzchni  korpuguiwelatorem, w odgpach co 50 m na prostych, w punktfch
ziemnego gtéwnych tuku, co 50 m na tukach o R >100 m, con2%a
4 Pomiar pochylenia skarp lukach o R <100 m
5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore buglwatpliwosci
6 Pomiar réwnéci skarp
7 Pomiar spadku podinego powierzchniPomiar niwelatorem gzdnych w odsfpach co 50 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach gipliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy
lecz nie rzadziej niraz na 500 fnasypu

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg@uwag: nalezy zwrdck na :
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a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogargaaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakdczeniu,

d) dokladnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wge okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Doktadna¢ wykonania robét

Roéznica w stosunku do projektowanych rednych rob6t ziemnych nie mde przekracza +1 1 -3 cm.

Szerokd¢ korpusu wykopu i nasypu nie o r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, a
krawedzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinnydnigraznych zatama.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie zea@ni¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci,
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkksnie¢ na powierzchni skarp nie m® przekracza
10 cm przy pomiarze a3 m.

Z profilowanej powierzchni skarp naleusura¢ kamienie wgksze nk 80 mm.

Tabela 2. Doktadng&¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Cz$¢ budowli Jednostka Doktadié
1 | Podtae nawierzchni:
- nieréwndci powierzchn? cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3
Ulepszone podige nawierzchni:
- grubas¢ catkowita % grubdci +10
- grubas¢ poszczegoélnych warstw % grubdci +10
’ szerokd¢ poszczegdlnych warstw cm +5
2 | Korpus ziemny (jeeli bedzie na nim warstwa ulepszonego paao
- o$ korpusu drogowego cm +5
- szerokd¢ gornej powierzchni cm +10
- nieréwndci powierzchn? cm +4
- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1
- niweleta gdrnej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
3 | Skarpy:
» pochylenia 1:m % pochylenia +10
e nierbwna¢ powierzchni pod warstywziemi urodzajnej cm +10
«  nieréwndci gornej powierzchni ziemi urodzajrej cm +5
4 | Rowy:
- szerokdé cm +5
- rzedne profilu dna cm +1,-3
" Nieréwndici mierzone fat 3 m

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@Q\Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow Roboét zwazanych z robotami ziemnymi jest  fmetr szécienny) wykopu. Obliczenia oparte
na przekrojach poprzecznych terenu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@Q\/ymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z Dokumenta&jrojektovs, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach wykazaly dostatezgodndéé z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowd przedstawd tabelarycznie zestawienie waitd wskanika zagszczenia
lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia dédego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny
zawier& daty bada i miejsca pobrania probek na szkicach geodezyjnych
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. gkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:

e prace pomiarowe,

* wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu b&agimio w nasyp

e transport gruntu do miejsca wbudowania na odkégim 2 km,

« profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dwientacj Projektovy,
e zagszczenie powierzchni wykopu,

* przeprowadzenie wymaganych pomiardw i belddoratoryjnych,

e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

e rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania.
2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawaymbole literowe i jednostki miar.
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzigdis gruntéw.
5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgmun
7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej.
8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze.
9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci siarki metod bromowy.
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego.
11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.
12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego.
13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie gkdruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska ngnosci gruntu jako
podiaza nawierzchni podatnych.
15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie mwska zagszczenia gruntu.
16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzeidié @padowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanapdétczynnika filtracji gruntdéw sypkich na podstawi

uziarnienia i porowatei.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

KOD CPV: 45111200-0
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

2.4.  Przedmiotem niniejszej STa svymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru Robét zygianych z
wykonaniem nasypéw w ramach zadania fBudowy uklady drogowego w ramach rozbiérki i budowy
$wietlicy w Michatowie, gmina Susz”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robét gmanych z wykonaniem nasypéw.
Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalezy wykona nasypy w ilgci

- z transportem urobku z dokopu odl. 15km i forraoiem i zagszczeniem nasypu 45,48 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drabnionych odpadéw
przemystowych. spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus ziemny- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotirogi i skarpami rowdw.

1.4.3. Woysokosé nasypu- réznica rednej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki- nasyp, ktorego wysokeé przekracza 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygdlgzone poza pasem robot drogowych.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg wzoru:

P

pds
gdzie: P-  gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MgAp
pss Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okiena w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481, shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norm BN-77/8931-12, (Mg/r).

s

1.4.9. Wskanik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdédw niespoistych, ok§lna
wg wzoru:

p=t
le

gdzie: @o- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %tgrymm),

dio- s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 %tgrymm).

1.4.9. Pozostate okéenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce Robét
Ogolne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania oglbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Zgodnie z DokumentagjProjektovs, do budowy nasypOw zostamzyte grunty uzyskane z wykopow oraz grunty
pozyskane z dokopu zlokalizowanego w miejscu uzgmym z Kierownikiem Projektu.. Grunty z wykopow
wbudowane zostarw dolne warstwy nasypow.

Dopuszcza si wznoszenie nasypow wagznie z gruntéw i materiatdw przydatnych do tegtuden. takich, ktére
spetniag szczegotowe wymagania oklene w PN-S-02205 igszaakceptowane przezzymiera. Akceptacja nagiuje
na bieggco w czasie trwania robo6t ziemnych na podstawieeqiiadanych przez Wykonawonynikow bada
laboratoryjnych.
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Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaigprzydatne, albo nie uwzglni zastrzeen dotyczcych
materiatdbw o ograniczonej przydatieg to wszelkie takie g#ci nasypéw zostanprzez Wykonawg na jego koszt
usungte i wykonane powtérnie z materiatdw o odpowiedmdasciwosciach.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" Bkt

3.1. Wykonawca jest zobowzanych do mywania jedynie takiego spim, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu zar6wno w miejscach jego naturalnegogaal@a, jak té w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zggyczania.

3.2. Do zagszczania nasypoéw nale wywac walce gtadkie, walce wibracyjne okotkowane, gumowdtalowe,
zag:szczarki ptytowe o masie do 500 kg lub ubijaki n@gbzne. Dobér speiu zagszczajcego zaley od
rodzaju gruntu i grubiei zag;szczanej warstwy. tywany sprzt powinien uzyské&akceptagj Inzyniera

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.

4.1. Transport gruntu powinien odbywaic samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.Q0@0'Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Dokop

5.1.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno IByokreslone przez Kierownika Budowy i zaakceptowane piregniera.

Miejsce dokopu powinno léytak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkyats
odlegtaciach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbyiaic w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
5.1.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu rozpocz¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przyd&tnaalegajcego
gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgodyiémip przez layniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powingy bdspajane, chybae wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgipp@one przez Wykonaw@runty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngpde wskazaniami hyniera.

Roboty te kdg wtgczone do obmiaru robo6t i optacone przez Zamawegjo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzprzez layniera.

Dno dokopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3 % w kierunkuztiwego sptywu wody.

Dno i skarpy dokopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztaitowane, aby harmonizowaly z
otaczagcym terenem.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych zaleg@jch w gornej strefie podia

nasypu do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszazn®,95 lub

E, < 60 MPa, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia nie magby¢ osignicte przez bezpwednie zagszczanie podia, to naley

podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu, uptiviaj gce uzyskanie wymaganych waitowskaznika zagszczenia.

Nasypy winny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzeczngmofilu podiwnego, ktore zostaty okfene

w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagdatyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej ST.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzegazasad:

e  grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi bgzzwtocznie wbudowany w nasyp.

. nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowy, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szekako

e grubc¢ warstwy w stanie ttnym powinna by odpowiednio dobrana w zalsosci od rodzaju gruntu i speiu
uzywanego do zagzczenia. Przysgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzmmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy popreef]

e grunty o ré@nych wigciwosciach naley uklada& w oddzielnych warstwach o jednakowej grétiona catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowa& w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp
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e warstwy gruntu przepuszczalnego ngleuklad& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4 %. Uksztattoiegmowierzchni warstwy powinno uniemdiwiac¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e styk dwodch przylegtych e#ci nasypu, zbudowany z idorodnych gruntdow (styk nasypu starego z nowym)
wykonywa' ze stopniami o wysokei od 0,5 do 1m i szerokoi w granicach od 1 do 2,5 m ze spadkiem goérnej
powierzchni okoto 4%,

5.2.2. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest mtiwe oshgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywé gruntéw spoistych zamarziych lub gruntéw przemieszanych geiegiem lub lodem. W
czasie diaych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinno dyprzerwane. Przed wznowieniem robét agle
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zagszczonego gruntu spoistego zamarzia, to niezpgég przed rozmarzgciem zagszcza lub
uktada na niej nagtpnych warstw.

5.2.3. Zagszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragabpiu powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sjuz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz epygicych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubas¢ warstwy zagszczonej powinna lgyustalona z uwzgtnieniem wspéiczynnika spulchnienia gruntu oraz
zalazonej grubdéci warstwy po osignieciu wymaganego zagzczenia. Naadanie Irkyniera Wykonawca powinien
przeprowadzi prébne zagszczenie gruntdw w celu olktenia grubéci warstw i liczby przei¢ sprztu
zagszczajcego. Widciwe roboty mog by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikéw liggieez Irtyniera.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, eszgzenie warstwy natg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach oftomy wg normy BN-88/8931-12 powinien na calej skedoi
korpusu spetni@awymagania:

- gérna warstwa o gruboi 20 cm -1,00;
- nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od niwelety rob6t ziemnych 1,2 m -0,97;
- warstwy nasypu na gbokasci od niwelety robét ziemnych pomj 1,2 m -0,95

Jezeli jako zasgpcze kryterium oceny dobrego zsgczenia gruntu stosuje¢sporéwnanie wartci modutdéw
odksztalcenia, to warié stosunku modutu wtérnego do pierwotnego modutusatitceni, okrdonych zgodnie z
BN-64/8931-02, nie powinna bywieksza od 2,2.

Minimalne wartdci wtérnego modutu odksztatcenia gérnej warstwytpza pod nawierzchai

b) zjazdy, chodnikisciezki rowerowe E, = 100 MPa

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géabdo 20 cm powinna méewskanik zagszczenias = 0,95. Z

zagszczania gruntu na skarpachzma zrezygnowapod warunkiem ukfadania warstw nasypu z poszeepeiti Co

najmniej 0,50 m, a haginie zebrania tego nadkiadu.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to Wykonawca powinien spulchni
warstwe, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jereli powtérne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wslka zagszczenia Wykonawca usunie warstwvbuduje nowy materiat.

5.2.5. Wilgotng¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zegsgczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod —20% do
+10% jej wartdci, co w praktyce wgpnie okréla sic testem ,zwikonej dtoni”.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jestsza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci, to wilgotncé
gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, to gruntu nalgy osuszy.
Przewilgocenie gruntu moa ocent praktycznie na podstawie testu polggapo na kilkakrotnym nacisku wybranej
powierzchni warstwy (obgkenie kota pojazdu lub cziowieka). Metody osuszagrantu Wykonawca uzgodni z
Kierownikiem Projektu.

W przypadku wycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofdonieco mniejsza od optymalnej, ustalona na
odcinku prébnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.
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6.1. Zatlazenia ogoéine
W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne i dostatdaapie ich
wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z aostotliwoscig
gwarantugca zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot i wymaganych niniejgST i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw Robo6t zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych podano w ST2201.01.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczegGuwag; nalery zwréci na:

a) badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidiowdzi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu

6.2.1. Badania przydatndci gruntéw do budowy nasypow

Powinny by przeprowadzone na prébkach pobranychzzi&ppartii przeznaczonej do wbudowania w korpuseig

pochodzcej z nowegdrddta, jednak nie rzadziejnR razy na caksg robdt. W kadym badaniu naley okresli¢:

e sklad granulometryczny, wg PN-B-04481,

e zawartd¢ czesci organicznych, metadchemiczg przez utlenianie za pomodwuchromianu potasu,

e zawart@¢ siarczanéw, mma okrdla¢c dowolmy metody zapewniajcg uzyskanie wyniku o dokladdo nie
mniejszej nk + 0,1 %,

e wilgotnos¢ naturall , wg PN-B-04481,

*  wilgotnos¢ optymalry i maksymalyg gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481,

e granic ptynndsci, wg PN-B-04481,

. kapilarng¢ bierrg, wg PN-B-04493,

e wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

e wskanik filtracji wg BN-76/8950-03.

6.2.2. Badania prawidtowdci wykonania poszczegoélnych warstw

Polegaj na sprawdzeniu:

a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntdw oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grub%!ci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu, badania nale prowadzt nie rzadziej ni raz na
500 nf,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczéw i mrazéw

6.2.3. Badania zagszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgédnavartdgsici wskanika zagszczenials lub stosunku modutow
odksztatcenia z warfoiami okr&lonymi w pkt 5.2.5.

Zageszczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej nii jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy.

Wyniki kontroli naley wpisywa do dokumentdéw kontrolnych. Prawidlogéo zag:szczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podiza pod nasypem powinnadbpotwierdzona przez hyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu

Obejmugp kontrok:

» prawidlowasci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgadnav wymaganiami dotyegymi pochylé i
doktadndci wykonania skarp,

e szerokdci korony korpusu poprzez poréwnanie szekgkdorony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokicia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu otomych w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3. Doktadna¢ wykonania rob6t
Doktadna¢ wykonania robét podano w ST D.02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne" pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow wykonanych Robét jest 1hmetr szécienny) nasypu.

Objetos¢ nasypOw bdzie mierzona w metrach sezeennych na podstawie obliaze zatwierdzonych przez yniera
przekrojow poprzecznych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0W/ymagania ogolne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektowy i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne". gkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 13masypu obejmuije:

- wykonanie stopni w skarpach,

- koszty pozyskania gruntu z dokopu,

- transport gruntu z dokopu na nasyp

- wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu,

- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu odem z odl. do 15 km,

- zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST,

- wyréwnanie powierzchni nasypow z wyprofilowanienagkzgodnie z DokumentadProjektovs i ST,
- wykonanie pomiaréw i bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-S-02205
. PN-S-02204
. PN-B-02481
. PN-B-02480
. PN-B-04452
. PN-B-04481
. PN-B-04493
. PN-B-06050

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Geotechnika. Terminologia podstawayembole literowe i jednostki miar.

Grunty budowlane. Symbole. Podzagdis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek tgmun

Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbierne;.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i

badania przy odbiorze.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci siarki metod bromowy.
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.

O~NO U WNPE

9. PN-B-06714/28
10. PN-B-06714/37
11.PN-B-06714/39

12.BN-64/8931-01
13.BN-75/8931-03
14.BN-70/8931-05

Drogi samochodowe
Drogi samochodowe

. Oznaczanie sveka piaskowego.
. Pobieranie gkdyuntow do celéw drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska ngnaosci gruntu jako

podiaza nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie mska zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Odprowadzeidié @padowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Badania hydrologiczne. Obliczanapdétczynnika filtracji gruntdw sypkich na podstawi
uziarnienia i porowatei.

15.BN-77/8931-12
16.BN-88/8936-02

17.BN-76/8950-03
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEM PODLO ZA

KOD CPV: 45233320-8
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D.04.01.01. KRYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

2.5. Przedmiotem niniejszej ST 3 swymagania dotyere wykonania i odbioru Robo6t zmanych z
profilowaniem i zagszczeniem podi@a w ramach zadani@udowy uktady drogowego w ramach rozbiorki i
budowy swietlicy w Michatowie, gmina Susz”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaRobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Roboty zwanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@ pod konstrukejprzebudowywanego uktadu komunikacyjnego

Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalezy wykonat :

Wykonanie koryta pod jezdgiparkingi i chodnik 507,35 nd

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymégagolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycxce Robét
Ogoblne wymagania dotygeze Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania cgjgbkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie wystpuja

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine". Bkt

3.1. Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

Do wykonywania rob6t naky stosowa réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalnekasoie ustawionym
lemieszem, a w razie potrzeby réwniprzt do rcznego prowadzenia robot.
Do zagszczania podita naley uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno gmsgch innego spetu
zagszczajcego (np. ptyty wibracyjne), zapewnjaggo uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia.
Sprzt budowlany powinien odpowiadagod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przezyhiera.

4. TRANSPORT

- nie wystpuje

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robdét podano w ST D-Nd@O0. ,Wymagania ogoéine” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Robot

Wykonawca powinien przygti¢ do profilowania i zagszczenia podim bezpérednio przez rozpoeziem Robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wicejsze przysipienie do profilowania i zagzczania podia i
wykonania tych Robét z wyprzedzeniem #iwe jest wyhcznie za zgoal Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezweany bezpgrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podiga

Przygotowane w ramach Rob6t ziemnych pgeltpowinno spetniawymagania podane w Dokumentaciji Projektowe;
(spadki, pochylenia, gzdne wysokéciowe)
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Przed przysgpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysachdota lub gruntu,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzgdne podiga przed profilowaniem nie wymagagowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu toe@rz
przystpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchginaley dogscic 3-4 przejciami sredniego
walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zgatkeeany przez liyniera.

Do profilowania nalgy stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera.

5.3. Zagsszczenie podiga

Bezpdrednio po profilowaniu podim naley przysgpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia, wedtug normalnej préby Proctora przepdaeaej zgodnie z
PN-88/B-04481, wynosikE 1,00 Wskanik zagszczenia okrda¢ zgodnie z BN-77/8931-12

V\/Zilgotnoéé gruntu podtaa przy zagszczaniu nie powinnagiézni¢ od wilgotndgci optymalnej o wgcej niz:

m

- w gruntach niespoistych +2%,
- w gruntach spoistych 0%, - 2%

Jako zasipcze kryterium oceny wymaganego gsmrzenia, dla ktérych trudne jest pomierzenie vusika
zag:szczenia, przyjmuje iwartgi¢ wskanika odksztatcenialo réwnego stosunkowi modutéw odksztalcenia
wtérnego E2 do pierwotnegoE1l wyznaczonych zgodnie z aaknikiem B normy PN-S-02205. Wshak
odksztatcenia nie powinien bwiekszy niz: 1,<2,2 przy czym wart& E, powinna wynosi: E;>100MPa

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno dyutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu Robot zwranych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przysgpi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzcttnpowinien on zabezpieczyodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przezozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakceysay
przez Ireyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to praggt do uktadania podbudowy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoaaniezlednych napraw. Jeli zawilgocenie
nasgpito na skutek zaniedhaNykonawcy, to napragwvykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogookt. 6.

6.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwoi¢ oraz zakres pomiardw i badayprofilowanego i zagszczonego podia podaje tabela 1.
Tabela 1

Lp Wyszczeg_jélnienie bada pomiaréw Minimalna agstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. Szeroké&t 10 razy na 1 km

2. Réwnd¢ podiuzna co20m

3. Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4, Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5. Rzdne wysokéciowe c0 100 m

6. Zagszczenie, wilgotni gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboceeg Inie
rzadziej nk raz na 600 fm

6.1.1. Szerokéé profilowanego podiaa
Szerokd¢ profilowanego podiza nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wéicej niz + 10 cm.

6.1.2. Rowndé
Nieréwnaci podiwne i poprzeczne natg mierzye 4-metrovg fatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréw§od nie mog
przekracz& 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego pogtgpowinny by zgodne z DokumentagcProjektovy z toleranc + 0,5%.
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6.1.4. Rzdne wysokdciowe
Ré&znice pomgdzy rzdnymi wyprofilowanego podi@ a rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cmi - 2
cm.

6.1.5. Zagszczenie
Wskaznik zagszczenia okrdony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ynniejszy od podanego w pkt. 5.3.

6.1.6. Wilgotnai¢
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nale bad@ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotrdé gruntu podiéga powinna by rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjx 2%.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanym podigem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyicksze odchylenia cech geometrycznych é&lkrgych w pkt. 6.2. powinny iy
naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gsggzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jesiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00M0Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 m (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego pgszczonego podia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogoélne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowd przedstawd tabelarycznie zestawienie waito wskanika zagszczenia
lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztatceniazoweskanika odksztalcenia dla catego odbieranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiérdaty bada i miejsca pobrania prébek.

9. WARUNKI PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania f podtaza obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- profilowanie podtaa,

- zagszczenie podia,

- usunkcie nadmiaru gruntu lub dowiezienie

- wykonanie pomiaréw i badgrzewidzianych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probektg.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghia zagszczenia gruntu.

3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badaniaaozanie wilgotnei.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nier@sineawierzchni planografem i tat
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.02.01.

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJ ACE

KOD CPV: 45233320-8
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D-04.02.01. WARSTWY ODS\CZAJACE | ODCINAJ ACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclzniej ST § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstw aggagcych i odcinagcych w ramachBudowy uktady drogowego w
ramach rozbidrki i budowy swietlicy w Michatowie, gmina Susz”

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna ST stanowi ohaujacg podstaw opracowania szczegéotowej specyfikaci
technicznej ST stosowanej jako dokument przetargdwytraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wignionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ze@anych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinajcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy.

Zakres robot warstwy odszapcej:
- chodniki i wiata $mietnikowa gr. 10 cm - 142,26 f
- jezdnia i parkingi gr. 15 cm - 316,99 i

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okdeniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogb6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgrapcych s
0 piaski,
[1  zwir i mieszanka,
[0 geowtdkniny,
a odcinajcych - oprécz wyej wymienionych:
0 miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agtzapcych i odcinagcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznaoscia:

gdzie:
D;5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvely odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Dla materialtéw stosowanych przy wykonywaniu warstdsiczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwadcinajce].
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
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dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywerzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywerzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw aodagcych i odcinagcych powinien spetnia wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacz@acych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinagcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112

[4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny
Geowtdkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiadaaprobat
technicza wydary przez uprawnionjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorscej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpivzachodzi potrzeba jego okresowego skladowanialVykonawca robot
powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmynii materialami kamiennymi. Podi®
w miejscu sktadowania powinno byowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Skladowanie geowtdknin
Geowtdkniny przeznaczone na warstwy gmsipca lub odcinagca nalery przechowywé w opakowaniach
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchychritylewanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgiej lub odgczapcej powinien wykazéa si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
[l réwniarek,
[1  walcéw statycznych,
0 ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagéloe” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin
Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyrndfodkami transportu pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) fali brezentem lub tkanirtechnicza,
zabezpieczenia opakowanych bel przez przecrasiem s w czasie przewozu,
ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i naimym ogrzaniem,
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliioszczami oraz przedmiotami mgymi przeb¢ lub rozcié
geowtokniny.
Kazda bela powinna l#yoznakowana w sposob umliviaj acy jednoznaczne stwierdzenis, jest to materiat
do wykonania warstwy odszapcej lub odcinajce;.

I S

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiaa
Podiaze gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.0
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb unliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiva¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéw ¢dmych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy ldnego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zggzczeniu oggnigto grubdé projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubasci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najevykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej
nastpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze przez iyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacisiywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat o odpowiednich witziwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przysapi¢ do jej
zag:szczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym pglezpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwgpasami
podiuznymi czsciowo nakladajcymi sie, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podtnymi czs$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej
gornej krawdzi.

Nieréwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, 2ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcinap i odgczagca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naley kontynuowé do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugdR04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapcs lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontmdgszczenia nale oprze na
metodzie obaizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wepdBN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu atidsenia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zegsgczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrig¢ kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, @ilgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo nalg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny
Jeeeli w SST przewidziano koniecz&to wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 phzed
rozpoczciem robot Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
[0 stwierdzenia, czy spizbudowlany do rozktadania i zggzczania jest wigiwy,
[ okrdlenia grubdci warstwy materiatu w stanie Aaym koniecznej do uzyskania wymaganej glégb@o
zag:szczeniu,
0 ustalenia liczby prz&j sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materiatow oraz spytu, jakie lzda stosowane do
wykonywania warstwy odcinggej i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
5.5. Rozkladanie geowtdknin
Warstwe geowtokniny naley rozkladdé na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére magspowodowd uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzahizew i krzewéw). W
czasie rozkladania warstwy z geowtdkniny aglespeiné wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce
szerokdci na jak powinny zachodZi na siebie gsiednie pasma geowtokniny lub zasad iclczénia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do padigruntowego.
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5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin
Po powierzchni warstwy odcingjej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie e odbywa sie ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwg nawierzchni naley wykonywa rozktadajc materiat ,0od czola”, to znaczy take
pojazdy doweaace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszgsic po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcingjca po wykonaniu, a przed diEniem nasgipnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicejlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdow koniecznych dla wykonaniazeiylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoévevszystkie wiciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy maigtej i odgczapcej powinny posiadaaprobag
techniczn, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsyczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwna co0 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztaltowanie osi w plani&| co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 i
8 | Zagsszczenie, wilgotn&& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

o]

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.RO6wnas¢ warstwy
Nieréwndci podtuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzye
4 metrowy tatg, zgodnie z norsmBN-68/8931-04 [7].
Nieréwngci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy tatg.
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Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odciagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny bdyzgodne z
dokumentagj projektovy z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe
Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cmi-2cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o gaej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragcfl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtléw technologicznych, zostata wykonana w dwoch twmarsh, naley mierzy tgczrg
grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy naelgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomgkiu tych rob6t naghi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcinggej i odgczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujes goréwnanie wartiei modutéw odksztatcenia,
to wartaé¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokraélonych zgodnie z nor;nBN-64/8931-02
[6], nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia nale bada wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotycgre warstwy odsgczapcej i odcinagcej z geowtdknin
W czasie ukfadania warstwy odcigegj i odgczapcej z geowtdknin naley kontrolowa:
a) zgodn& oznaczenia poszczegoélnych bel (rolek) geowtdkrvkraeslonym w dokumentacii projektowej,
b) réwndg¢ warstwy,
c) wielka¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzenia,
d) zamocowanie warstwy do pogogruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowej.
Ponadto naley sprawdzé, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozerejapizebicie).
Pasma geowtokninyayte do wykonania warstwy odcinagj i odgczagcej nie powinny mié takich uszkodze

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od g&rgch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtOrnie gsgrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaggtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsczapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenitggjojektova, SST i wymaganiami biyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o grubo i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji kedcznej,
wyréwnanie utponej warstwy do wymaganego profilu,
zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigi
utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z geowtéknin obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtéknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacjhtgicznej,
utrzymanie warstwy.

0o d

I o

I o

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueabho nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalio nawierzchni drogowych.
Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodudksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obegizenie ptyt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehaawierzchni planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnyehstabym podtu z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDIiM,
Warszawa 1986r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.04.04.00
D.04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KOD CPV: 45233320-8
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyee wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie w ramach zadgBialowy uktady drogowego w ramach rozbiorki i budowy
swietlicy w Michatowie, gmina Susz”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaRobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robot gamanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Roboty obejmuj wykonanie podbudowy na negtijacych odcinkach realizowanego zadania:
Zgodnie z DokumentacProjektovy nalezy wykona warstwy z kruszywa tamanego razem:

- chodniki gr. 15 cm - 142,26 f
- pod jezdnie oraz parkingi gr. 20 cm - 316,99

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaregnechanicznie— jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi warsfwasng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okéenia podstawowe podane w niniejszej 3Egodne z obowkrujacymi, odpowiednimi normami
i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.0&/yYmagania ogoéine" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycyce Robét
Ogo6lne wymagania dotygeze Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania cgjgbkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1.Podstawowe wymagania dotycice materiatow
Wszystkie materiaty iayte do budowy powinny pochodziylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamangtabilizowanego mechaniczniedzie kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnebdké&mieni narzutowych i otaczakéw albo ziawiru wickszych
od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najekszego ziarna nie nie przekracza 2/3
grubaici warstwy ukladanej jednorazowo. Krzywa uziarnéeRiuszywa, okrdona wedtug wg PN-B-06714-15,
powinna miéci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia podanymi na rysdnku
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2.2.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-1
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie ggej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie ydej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wgej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metadl! lub Il wg od 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, %
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niegeej niz 35 PN-B-06714-42
b) $cieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, niegeej niz 30
7 | Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18

8 | Mrozoodporné&¢, ubytek masy po 25 cyklach zarmsa

PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wicej niz

5
9 | Zawartd¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO%(m/m), nie wcej PN-B-06714-28
niz 1
10 | Wskanik nosnosci wy, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ni
a) przy zagszczeniud = 1,00 (dla grub. 15 cm) 80 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 (dla grub. 20 cm) 120

2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosujeesivoce czyst;, wodochgows. (nie wymagane badania)

2.4. Ostateczna kwalifikacja kruszywa

W celu ostatecznej kwalifikacji kruszywa najevykona: odcinek prébny po przeprowadzeniu bi@adach fizycznych
materialdw na reprezentatywnych prébkach dla plartiszywa i poréwnaniu wynikdéw z wymaganiami cktogymi w
pkt.2.2.
Parte stanowi sktadowany na bazie materiat wdimiezlednej do wykonania odcinka prébnego. Warunkiem
dopuszczenia mieszanki kruszywa z podariegdta do wykonania podbudowy stabilizowanej mectamie g
pozytywne wyniki badania Baosci ptyta VSS wykonane na warstwie podbudowy odcinka prébneg
Wymagane wyniki :

- modut pierwotny E1>100 MPa ,

- modut wtérny E2> 180 MPa, orazl <2,2
Podczas wykonywania odcinka prébnego malestalt ilos¢ wody niezlgdnej do zagszczenia. Dopuszczalna
tolerancja wilgotnéci optymalnej podczas zegsgczaniat 2%.
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3. SPRZAT
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" Bkt

3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanetmbilizowanego mechanicznie rglestosowa

nastpujace rodzaje spetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanks&mnw, wyposaone w urzdzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgatoicoptymalnej.
Wymagania to jest zine w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantigetawy jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidgaincsci.

b) réwniarki lub uktadarki do rozie@nia mieszanki. Za zgadierownika Projektu do rozkladania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym odkiego mana dopgci¢ spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania,

d) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do gzserrzania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa nie odbywa sic dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposdizzpieczajcy
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyr@nagmi, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania Robdét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podiaa

Podlaze pod podbudogv powinno speti& wymagania okrdone w ST D.04.02.02. "Warstwa mrozoochronna" w
przypadku drogi Nr 7 i drog Nr 729 i Nr 735 lub wggania okrdone w ST D.04.02.01 ,Warstwa agtzapgca” w
przypadku drég dojazdowych.

Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatbwaasinych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekekwvady, to
powinny by one usunite wg zasad akceptowanych przezyhiera.

Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb umliwiaj acy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaéjrojektove lub wg
zalecd Inzyniera z tolerancjami oké®nymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania gmdiowy powinny by przygotowane wczeiej. Paliki lub szpilki
powinny by ustawione wzdlz osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposélgadniony z
Kierownikiem Projektu. Rozmieszczenie palikéw ldpigek powinno umgliwia¢ nachgniecie sznurkéw do wytyczania
rob6t w odsgpach nie wgkszych nk 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okra&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczng zapewnienia jednorodgc
materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbliakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna Iyod razu transportowana na miejsce wbudowania w&kpprzeciwdziatary segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadane w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grudgo
zagszczeniu byla réwna grubo projektowanej. Grukbid pojedynczo uktadanej warstwy nie moprzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb zapewnialy osigniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to k@a warstwa
powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedngch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasipnej warstwy mge nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przezyimera. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja krusayalezry przed zagszczeniem wymiedi kruszywo na materiat o
odpowiednich witéciwosciach.

5.4. Zag:szczenie mieszanki

Podbudow nalezy zag:szczé w jednej warstwie o grulsoi 20 cm po zagszczeniu, odpowiednim sgtem zgodnie

z p.3. przy zachowaniu wilgotéd optymalnej. Zagszczenie podbudowy powinno dydwnomierne na calej
szerokdci.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wyfiokj03 dla calego przebudowywanego
odcinka drdg.

Nosnos¢ podbudowy badana wg BN-8931-02 (piSS osrednicy 30 cm) powinna odpowiadaarunkom:
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a) dla odcinka przebudowywanego i poszérze
- modut pierwotnyE1l = 100 MPa,

i E-
- modut wtorny E2> 180 MPa orazlo = E <22
1

b) dla pozostatych drég
- modut pierwotnyE1 > 80 MPa,

i E-
- modut wtorny E2> 140 MPa orazlo=—< 22
1

modut odksztalcenia nalg wyznaczy dla przyrostu obgienia od 0,25 - 0,35 MPa .
Obliczenie wynikow wg wzoru :
E1, Il = Ap/4AsSyD
w ktorym :
D - érednica ptyty ( mm ) Ap. - przyrost obaizenia ( MPa)As - przyrost odksztatcenia ( mm ),

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Kierownik Projektu uzna to za konieczne, toramniej 10 dni przez rozpogaem robét, Wykonawca wykona

odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do mieszania, rozktadania igsgzania kruszywa jest wkwy,

- okredlenia grubdci warstwy materiatu z w stanieztatym koniecznej do ogjniecia wymaganej grulsgi warstwy
po zagszczeniu,

- ustalenia liczby przé&¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #veka zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniernzyd takich materiatéw oraz spitz, jakie keda stosowane do wykonania

podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaa@sl 200 M do 400 m, a diugdé nie powinna by mniejsza ni 200 m.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przez KierowniReojektu.Wykonawca nie

przystpi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcim&bmego przez Kierownika Projektu.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agbiem naspnej warstwy powinna kdyutrzymywana w dobrym stanie. zéd
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdKierownika Projektu, gotogvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane prepzriich. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolokt. 6.

6.1. Badania przed rozpocgciem robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykondadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badaprzedstawd Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatdBadania te powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robét

a) kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna &yprzeprowadzana 2 razy nazkej dziennej dziatce
roboczej za pomac analizy sitowej; wyniki powinny by zgodne z p. 2.2.1, nale kontrolowa stopiéi
przekruszenia kruszywa,

b) wilgotno$¢ materiatu kontroluje siwg PN-B-06714/17; do kontroli nafg pobier& 2 prébki z kadej dziennej
dziatki roboczej,

c) kontrok zagszczania i nénosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie agl@rzeprowadzadwa razy na
kazdej dziatce roboczej; powinna dggodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d) wiasciwosci kruszywa obejmugce ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. naky bad& dla
kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa,

e) kontrola grubéci poszczegdinych warstw podbudowy polega na begedaim pomiarze w kaowej fazie
zagszczenia co 50 m i miejscachytpliwych; dopuszczalne odchylenie w grébiow przekroju+10% grubdci
projektowane;j,

f)  kontrola szerok&i podbudowy i jej obramowania polega na be&rednich pomiarach co 100m; odchylenia
szerokdci mierzonej od osi drogi nie powinny przekratzal0 cm w stosunku do szergkoprojektowanej;

g) kontrola rzdnych niwelety za pomadnstrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. ofk¢hy cm,

h) kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje kitg profilowa z poziomnig co 20 m; dopuszczalne odchyiki
spadkut 0,5 %,
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i)  kontrola réwndci w przekroju podhainym mierzona 4-metrowiaty zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne nier6wioi pod fag 11 mm.

j)  kontrola réwndci poprzecznej mierzona 4-metrgviaty zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m; dopuszczalne
odchyiki pod tag 11 mm.

k) kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie smtzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach gtéwnych
tukéw poziomych; nie me byt przesungta w stosunku do osi projektowanej c:eéj niz £5cm.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od &dngch w pkt.
6.3. powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchmieykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szergédioprojektowanej to Wykonawca powinien na wtasnyso
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelglebokas¢ do polowy szerokiwi pasa ruchu, dokenie
materiatu i ponowne zagzczenie.

6.3.2. Niewtdciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wverigim grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni giebokas¢ zgodnie z
decyzj Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materialeiwdpowiednich wigciwosciach i ponownie zagzczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych Robét nagti ponowny pomiar i ocena grudm
warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewldciwe zagszczenie podbudowy

Wszystkie wyniki bad@&zagszczenia warstwy podbudowy powinny gaawidtowe wyniki.

W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wskika zagszczenia gruntu dato wynik negatywny wakstvalery zerwd i
wymieni na nowg na koszt Wykonawcy.

6.3.4. Niewldciwa nosnosé¢ podbudowy

Jeeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeiki&z roboty nieztdne do
zapewnienia wymaganej §raxsci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbgdiylko wtedy, gdy zatienie nénosci podbudowy wynikio z
niewtaciwego wykonania rob6t przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00M0Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilanego mechanicznie o
okreslonej w pkt. 1.3. grubéei.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenjadprojektowy i ST, jeeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine". pkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miegdadowania,

- przygotowanie mieszanki,

- transport i rozteenie w korycie,

- profilowanie,

- zagszczenie,

- badania materiatéw, ewentualnie opracowanie rec@gtigonanie niezédnych bada i pomiardw,
- oznakowanie robot .
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10. Przepisy zwgzane

1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci zanieczyszczeobcych.

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego.

3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn.

4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

5. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci.

6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporr$ci metod bezpdredni.
7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci zanieczyszczeorganicznych.
8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaescieralngci w bebnie Los Angeles.

9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych.
10.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwstgbilizowanych mechanicznie.
11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego.

12. BN-68/8931-04 Pomiar rowgm nawierzchni planografem i tat

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podettmi potsztywnych . IBDiM 1997.
14. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rda14 maja 1999 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ

KOD CPV: 45233220-7
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D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE J
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania dotyege wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betaep w ramach zadanigBudowy ukfady drogowego w
ramach rozbiérki i budowy swietlicy w Michatowie, gmina Susz”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualieacji robét
na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W ninigjse projekcie betonowa kostka brukowa stosowana gest
uktadania nawierzchni parkingu Zgodnie z Dokumejgtdrojektove nalezy wykona nawierzchng na zjegdzie i
placu manewrowym z kostki szarej:

a) nawierzchriz kostki bet. wibroprasowanej grub.8cm na podsyjee.-piask. gr.5cm 78,50 m2

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztaltka wytwarzana z betonu mefadibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate ok&enia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkik@stkowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnabywna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste, wkhiccia nie powinny
przekracz&

— 2 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm,

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do utazenia nawierzchni na zjazdach ggach pieszo-jezdnych przewiduje gastosowanie kostki o grusmd
8 cm, w ksztailcie "T,, w kolorze szarym.

2.2.4.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymaitai¢ nasciskanie po 28 dniackirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najméza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Naspkliwos¢
Nashikliwos¢ kostek bet. powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosiie wiecej niz 5%.

2.2.6.0dporn@¢ na dziatanie mrozu
Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
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Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamaia i odmraania probek jest wystarcaap, jeeli:

— prébka nie wykazujegkniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymati probek nie zameanych nie jest wksze ni
20%.

2.2.7.Scieralng¢
Scieralng¢ kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaagi nie wiecej niz 4
mm.

3. SPRAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowe] wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mgna stosowéa mechaniczne uszizenia
uktadajce.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku i stosowéamechaniczne ugzlzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélie” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael g warstwowo na palecie.
Kostki betonowe mima réwnie przewoz¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podiaze pod utaenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WR: 35 [7].

Nawierzchng z kostki brukowej dla ruchu samochodowego wykonywe podsypce z piasku w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podia powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedtksmi
przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami odtomymi w ST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

W dokumentacji projektowej podbudewtanowi chudy beton na podioz kruszywa stabilizowanego cementem 2,5
Rm.

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek imgich mana stosowékrawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraanikow zgodne z dokumentacjprojektowy lub zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

5.5. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukmiw mana stosowa podsypk cementowo-piaskowa,
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsyaiwinny by zgodne z PN-S-96026 .

Grubai¢ podsypki powinna biyyzgodna z dokumentacprojektows i wynosit po zagszczeniu 3 cm .

Wspoitczynnik wodnocementowy dla podsypki cement@rskowej, powinien wynosi od 0,20 do 0,25, a
wytrzymatai¢ nasciskanie R = 10 MPa, R = 14 MPa.
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5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Kostke nalery utozy¢ na przygotowanej podsypce przy pomocy szablongngtego na prowadnicach — rurkach
stalowych @ 15 mm.

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy
uktada® ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po ulazeniu kostki, szczeliny naty wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgeznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugewsibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeeni&/ibrowanie nalgy prowadz¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkuérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg kilkakrotnie uzupetrdi szczeliny piaskiem i zamié nawierzchni. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipiet 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawgdzizy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigla¢ od producenta wynikéw higcych bada wyrobu na
sciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaid nasciskanie pobiera6 prébek (kostek) dziennie (przy produkciji
dziennej ok. 600 frpowierzchni kostek ufmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob4t Wykonawca sprawdza wyréb w zakregimaga podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki bada przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Wykonawca przed przygiieniem do rob6t przeka do Laboratorium Drogowego GP  przy GDDKIA w
Gdansku, 6 prébek - kostek przytych do wagi 1 kg i 3 cate kostki z2@ego rodzaju w celu dokonania bada

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy
Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ichodrgici z dokumentagj projektovy i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkdéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagj projektovg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujchwv polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagprojektovg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovgcoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nier6éwnaici podtwzne

Nieréwnaici podiwzne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza 0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj £ 0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rdznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.
6.4.4.Szerok@¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 5 cm.

6.4.5.Gruba¢ podsypki
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Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Castotliwosé pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych Wk byly przeprowadzone nie rzadzief @i razy
na 100 rfi nawierzchni i w punktach charakterystycznych deetety lub przekroju poprzecznego oraz wdze tam,
gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST i wymaganiami Kierownika Projektuzéi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podim,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&noawierzchni planografem i tat

© N

Inne dokumenty
1. Aprobaty materiatu przedstawione przez prodwucent
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.03

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
AZUROWYCH

KOD CPV: 45233220-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tectzniej (OST) s wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowsilrowych w ramach,,Budowy uktady
drogowego w ramach rozbiérki i budowyswietlicy w Michatowie, gmina Susz”

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obawica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robot
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaatjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zemanych z wykonywaniem
nawierzchni z ptyt betonowych soéokatnych i kwadratowych.

Piyty betonowe mag by¢ stosowane na drogach i ulicach atonych ruchem lekkim, na placach
sktadowych, na miejscach postojowych, parkingactggalch o charakterze tymczasowym (objazdy) i drbgac
wewnmntrzzaktadowych.

Nawierzchnia z piyt betonowych m® by ukladana bezpoednio na podiu lub na odpowiedniej
podbudowie z zastosowaniem podsypki.

Zgodnie z Dokumentagj Projektows nalezy wykona 238,49 m plyt betonowych aurowych o wymiarach
40x60x10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, &jdvarstwascieralna jest wykonana z ptyt betonowych.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” k4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Piyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuje [@iyty betonowe szeiokatne - T, wg BN-80/6775-
03/02 [8].
2.2.1.Wymagania

Do produkcji ptyt drogowych betonowych $zmkatnych naley stosowé beton klasy B 25 i B 30.

Ksztalt ptyt betonowych przedstawiono na rysunku 1

= ™
[=|

4

Rodzaj p (ptyta potowka) Rodzaj z (ptyta zwykia) Rodzaj i (ptyta infula)
Rysunek 1. Ksztait ptyt betonowych

Wymiary piyt betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary plyt betonowych

Rodzaj Wymiary plyt, cm Gruldé
plyty a b c d e piyty h, cm
p 20,0 40,0 - - 17,1 12,0
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z 20,0

40,0

34,6

12,0

i 20,0

34,6

30,0

12,0

Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt betonowych p@vinny przekraczawartadsci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt bredarych

Rodzaj Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
plyty wymiaru gatunek 1 gatunek 2
Ptyty betonowe a, e h +2 +3
wg rysunku 1 b, c, d +3 4

Plyty betonowe magby¢ produkowane o innym ksztatcie (np. czwagimiym), pod warunkiem spetnienia
pozostatych wymaganormy.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrécza
- plyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,

- plyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny dpez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie ptyt betonowych powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmiawgdzi ptyt betonowych nie powinny przekrac¢za
wartaosci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

2.3. Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z phtbbewych powinny odpowiadawymaganiom
wg BN-80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowe] dla wypaiispoin midzy ptytami powinien by cementem
portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiaglawymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/67814).

2.5. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powiniei ggtunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypeairaaspoin
przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zaerpytéw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.6. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowtadgmaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna toc¢bywoda
~odmiany 1”.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin t@ggnych powinna by stosowana na gggo i
odpowiadé wymaganiom normy BN-74/6771-04 [5].

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z ptyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonujergcznie.

Do wytwarzania zaprawy stosujeg shetoniarki, do zagszczania warstwy z piasku ubijakicene lub
mechaniczne oraz drobny sgirpomochniczy do wypetniania spoin i szczelin dytgfaych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport ptyt i skladowanie

Piyty betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po agjnieciu przez beton
wytrzymataici minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betosowowinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wyatgpozasciany srodka transportu wcej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Piyty betonowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pagtayréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadekzoloych w pionie jedna nad dragPlyty betonowe naky uktad& na ptask
w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podiae
Podize maze stanowd grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym begpeainio uktadana jest nawierzchnia.
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Grunt podiaga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedtkdmi przemarzania.
Wskaznik zag:szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11]ip@m wynost Is= 1,0.

Podtaze gruntowe pod nawierzchknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami aitomymi w OST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Podbudow pod ut@enie nawierzchni z ptyt betonowych pgostanowd:

- podigde z gruntu rodzimego, ulepszone piaskieiwjrem, odpadami z kamieniotomdw, wyprofilowane i
zagszczone dogk 1,0,

- istniejca nawierzchniawirowa, ttuczniowa lub brukowa z zastosowaniem weaysvyréwnawczej z piasku od 3
do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokuraejgtprojektovy.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadeymaganiom zawartym w odpowiednich OST.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych maktosowa krawezniki betonowe uliczne lub betonowe
drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawiki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6].

Rodzaj stosowanych kra#nikdw powinien by zgodny z dokumentagjprojektovs, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Wymagania dotyegce ustawiania kragznikow powinny by zgodne z OST D-08.01.01 ,Krekmiki
betonowe”.

5.5. Podsypka

Na podsypk (warstwe wyréwnawca) nalezy stosowad piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Gruégpodsypki
i warunki jej stosowania powinny bygodne z dokumentacprojektows, SST lub wskazaniami tgniera.

5.6. Ukladanie piyt
5.6.1.Spos6b uktadania ptyt

Sposéb (desg ukiladania piyt betonowych na odcinkach prostychukach powinien by zgodny z
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami tgniera. Ogolne zasady uktadania ptyt na prostyckach podano
wp.56.2i5.6.3.
5.6.2.Ukladanie piyt na odcinkach prostych

Piyty szdciokatne na odcinkach prostych powinny¢bwytozone tak, aby dwa boki kdej z nich byly
prostopadte do osi drogi. Na kragiziach bocznych nawierzchni powinnychytozone ptyty infuty lub potéwki.

Piyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny lbjozone rzdami prostopadtymi do osi drogi albo
rzedami nachylonymi do osi drogi podtkem 45 z infutami.
5.6.3.Ukfadanie piyt na tukach

Piyty szdciokatne na tukach powinny BByutozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostychethiak
aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaly gipromieniami tuku.

Piyty kwadratowe na tukach powinny dyiozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostychnez ty
zastrzeeniem,ze w przypadku utzenia pityt redami prostopadlymi do osi kierunki spoin poprzecmpowinny
pokrywa si¢ z promieniami tuku. W przypadku uenia ptyt rzdami ukénymi, kierunki spoin powinny hy
nachylone poddtem 45 do stycznych tuku.

5.7. Wypelnienie spoin

Wypetienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonolmypowinno by wykonane zgodnie z dokumentacj
projektows, SST lub wskazaniami #gniera.

Przy wypelnianiu spoin przez zamulanie - piasewipien zawierd od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05
mm, a zamulenie powinno byvykonane na pelnwysokaé piyt.

Wypetnienie spoin zaprazwcementow o wytrzymatdci R,g = 20 MPa, powinno bywykonane w gjb nie
mniej niz na 2/3 wysokéci ptyty.

Przy wypetnianiu spoin masalewow - przed zalaniem spoiny powinny dwypetnione piaskiem do 2/3
wysokaci piyt.

5.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z plyt betogotv powinny by stosowane tylko w przypadku
wypetnienia spoin zaprajcementow.

Szczelin dylatacyjne powinny bywypetnione mag zalewove w taki sam sposéb jaki stosuje; girzy
wypetnianiu spoin maszalewovy.

W nawierzchniach drog i ulic, wykonywanych z pszeciokatnych i kwadratowych szczeliny dylatacyjne
powinny by wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powiby¢ wykonane réwnig miedzy nawierzchrj i
kraweznikami. Na nawierzchniach placéw oprocz szczeliprpecznych powinny ldywykonane szczeliny podine
w odstpach co 5do 7 m.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Piyty betonowe powinny ldypadane w zakresie badpetnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykte naly przeprowadzaprzy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nagtujacego zakresu:
- sprawdzenie wygllu zewrtrznego,
- sprawdzenie ksztattu i wymiarow,
- sprawdzenie wytrzymaioi nasciskanie.

Sposoéb pobierania prébek, badania i ocena wynlada powinny by zgodne z BN-80/6775-03/01 [7].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wshk@ nawierzchni z pltyt betonowych powinny
obejmowd wszystkie wtaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatdwpkt
2.3do 2.7.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien przedstaimzynierowi do akceptacji wyniki bada
materialéw przeznaczonych do wykonania nawierzehpyt betonowych.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badanie podiza

Nalezy sprawdz, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg i grubasi¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalg sprawdza w jednym miejscu na kdym kilometrowym
odcinku drogi lub na kale 6000 rhpowierzchni oraz w miejscach buggch wtpliwosci.
6.3.3.Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowadzi ocery wizualrg obramowania nawierzchni na catej disgdoudowanego odcinka.
6.3.4.Sprawdzenie ulzenia pyt

Sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptyt naley przeprowadzaprzez dokonanie oceny wizualnej na calej
diugcéci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkgdanymi w pkt 5.6.
6.3.5.Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje @ najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na
- kadym peinym lub rozpoetym kilometrze drogi,
- kadych petnych lub rozpoegych 6000 rf placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje gizez usuricie materiatu wypetniagego na diugéi okoto 10
cm oraz zbadaniu, czy wypenienie spoin jest zgadwgmaganiami podanymi w pkt 5.7.
6.3.6.Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych pplesprawdzt przez ogldziny na catej diugi budowanego
odcinka lub catej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych enlje s¢ w taki sam sposoéb jak spoin, w zgoétiaz
wymaganiami wg pkt 5.8.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.R6wWnaGs¢

Nieréwnaci podtuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [11].

Nieréwnaci podtwzne nawierzchni nie powinny przekraé¢zg0 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentagcprojektows z tolerancj + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Rd&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cmi-2cm.
6.4.4.Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz £ 5 cm.
6.4.5.Szerokd¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.6.Gruba¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt betonowymddano w tablicy 5.
Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakiyryaych punktach
niwelety
2 | Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych paok}
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niwelety

3 | Uksztaltowanie osi w planie| 10 razy na 1 km i mamakterystycznych punktach
niwelety

4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Grubg¢ podsypki 10razynalkm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytdreswych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami bkyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podia lub podbudowy,
wykonanie podsypki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
. PODSTAWA PLATNOSCI
.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z plyt betonowych obejmuie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- przygotowanie podia lub podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulazenie piyt,
- wypehienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
- piekgnacg nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

© ©

©

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN-B-19701 CementCement powszechnegozytku. Skiad, wymagani
i ocena zgodryei

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krgwiki uliczne, mostowe i drogowe

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drog,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspoine

wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty droge

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i

obrzea

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réeno nawierzchni
planografem i tat

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.06.01.01

UMOCNIENIE SKARP | ROWOW

KOD CPV: 45112710-5
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D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP | ROWOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej SST wymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru Robét zyzianych z
umochieniem skarp przez humusowanie i obsianiegttawamach ;Budowy uktady drogowego w ramach
rozbiorki i budowy swietlicy w Michatowie, gmina Susz”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarreali-
zacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robo6t zmanych z umocnieniem skarp i
poboczy przez humusowanie wargtimumusu grub. 10cm, plantowanie i obsianie ziarrteamy.

Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalezy wykona:

- humusowaniem gr. 10cm, plantowanie i obsianiegmaowierzchni- 226,00 m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS§ ggodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wyamnisy ogdlne" pkt.
1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycyce Robét
Ogolne wymagania dotygze Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganiargopkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoine" pkt. 2.

2.1. Humus

Do zahumusowania skarp najeuzy¢ ziemk urodzajm pozyskag w ramach robdt przygotowawczych oraz
dowieziony z odlegt@ci do 15 km.

2.2. Nasiona traw

Do obsiania skarp nalg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgaiegci.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogoInd! Bk
3.1. Zagszczanie nalg wykonywa watem o ¢cznym prowadzeniu.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagé@ne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-M@O0. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podiaa

Powierzchnia skarp winna odpowigdaymaganiom okrdonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie i obsianie trawy

Zgodnie z DokumentagjProjektovy, Wykonawca przykryje skarpy ziegnirodzaja warstwg grubgci 15 cm.

Dla lepszego powkania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzekarpy nalgy naci¢ w niej poziomo
lub pod ktem 30-45° niewielkie rowki - bruzdy w odspach co 0,5-1,0 m i ghokasci 15-20 cm. Humusowanie
powinno by wykonywane od gérnej kraaizi skarpy, prowadzone w dét i przegéme poza kraedz korony nasypu i
podné&e skarpy na diugei 15 — 20 cm oraz odpowiednio zagczone przez ubicieazne lub mechaniczne.
Obsianie powierzchni skarpy trawpowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmostemach.
Zaleca s} przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub fesie

Ziarna trawy powinny by réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy ¥cil6kg/1000 rfi skarpy, a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powikreskarpy i zawatowanie.
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5.2.1. Pie¢gnacja
Wykonawca powinien pod¢ wszelkiesrodki, aby zapewi prawidtowy rozwéj ziarn trawy po ich wysianiu. Zab
sie, w okresach suszy, systematyczne zraszanig asianej powierzchni chragiie ziarna przed wyschygiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ng6bkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgoddc z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci s$wiadectwa wartfci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M.00®M0Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg wykonanych Robdét jest

1 n? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych skarp.

1 m (metr) utaonegosécieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumerdadProjektovd i SST, jeeli wszystkie badania i
pomiary wykonane wg pkt. 6 niniejszej SST daly fpeme wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoInet! pk

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1mmocnienia skarp i poboczy obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- plantowanie powierzchni skarp,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- zabiegi pie¢gnacyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥¢gmia i badania
2. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiondirorolniczych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

KOD CPV: 45233220-7
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE NA tAWIE Z OPOREM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

2.6. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwwmagania dotyegce wykonania i odbioru kraxmikéw
na tawie z oporem w ramach zadaBadowy ukltady drogowego w ramach rozbidrki i budowy $wietlicy w
Michatowie, gmina Susz”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktrReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reaaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie,
kontrok i odbior kraveznikow betonowych. W zakres rob6t wchodz137,43 mb

Szczegobtowa lokalizacja poszczegdlnych lgavikdw - wg Dokumentacji Projektowe).
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajchodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa —-warstwa néna stizaca do umocnienia kraymika oraz przenogea obcjzenie krawgznika na grunt.

1.4.3. Podsypka warstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podtzu lub tawie.

1.4.4. Pozostate ok&enia § zgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiD-
M.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygeze Robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoirhe. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygee materiatow
Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodziylko ze zr6det uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.
Zrodta materiatéw powinny ywybrane przez Wykonawez wyprzedzeniem przed rozpeciEem robot nie piniej
niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (keemikdw, betonu na fagy cementu, piasku,
masy zalewowej) dgtzony powinien by dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych
bada.

Preferowanegwyroby (kravezniki) i wytwérnie posiadajce Aproba¢ Techniczig IBDIM.

2.2. Krawezniki betonowe
Do wykonania rob6t naly uzy¢ kraweznik drogowy prostoltny lub trapezowy, jednowarstwowy, gatunku I.
Na zjazdy naley stosowa krawezniki o wyokraglonej kravedzi czotowej.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniaggo wymagania:
- klasa nie nisza nk B 30 ,
- nasgkliwo$¢ nie wicksza nik 4%,
- mrozoodpornéé nie nizsza nk F 150,
- scieralng¢ na tarczy Boehmego, okiena strad wysokdci nie wiksza nk 3,5,mm.
Powierzchnie kragznikobw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkébw betonu. Krawdzie elementéw powinny By
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérndicowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dlawysokdci =3 mm,
- dla szerokéci i dtugasci £ 8 mm.
Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujagcych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiarow naje dokonywa
zgodnie z PN-B-10021.
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W razie wysipienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania prébek lub poszérzgkres kontroli
kraweznikow o inny rodzaj bada.

2.3. Materiaty na podsyple i wypetnienia szczelin pomidzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowé mieszank cementowo-piaskoyy

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy53&g PN-B-19701 i z piasku naturalnego spehtiago
wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzéiklasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06.71

2.4. Materialy do wypehienia szczelin dylatacyjnyl

Do szczelin dylatacyjnych w fawie betonowej rglstosowd bitumiczry mag zalewows wg BN-74/6771-04. Do
masy zalewowej stosowaasfalt drogowy D100 lub mieszarimsfaltow drogowych tak dobranaby penetracja jej
okreslona wg PN-C-04134 wynosita 9020 w temperaturze 26.

Jako sktadniki mineralne masy natestosowd wypetniacz wapienny oraz wetmineralry gatunku Il. Wskazane jest
stosowanie dodatkéw uszlacheta@jch witaciwosci asfaltu, np. paki tluszczoweywice syntetyczne. Wigiwosci
masy zalewowej:

- temperatura mknienia PiK — 54~ 65°C,

- plynnaé¢ oshgalna w temperaturze nie wszej nk 180°C,

- splywnd¢ mierzona na blasze falistej w temperaturz&4sie powinna przekracgd 0 mm,

- zdolna¢ wypetniania szczelin w temperaturze X8200°C bez utraty whciwosci,

- odpornag¢ na zamraanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materiaty do posadowienia kravgznikOw

Krawezniki 20x30x100 posadowione sa tawie z oporem o wymiarach 30x40 cm. Lawa wykanz betonu klasy B-

15 wedtug PN-B-06250. Do wykonywania betonu aplezy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiegiodatkami lub hutniczego wg PN-B-19701,

- kruszywa spetniagego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszychodzcego w sktad mieszanki
betonowej powinno hiytak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksynsdozelné¢ i urabialngé przy
minimalnym zuyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna wy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionycPM¢B-06250 i posiadagych aprobat
technicziy IBDIM.

2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiou
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladaizektadek lub na paletach transportowych.
Cement mena przechowywanie diwej niz 3 miesjce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-881608.
Kruszywa naley gromadzé w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkaabezpieczagych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniegmy@h rodzajow i frakcji.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”. |t

3.1 Roboty mana wykonywa r¢cznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoisypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,
- koparko-tadowarek - do transportu kegwikow na placu budowy,
- nosidet.

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwOrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki bete] wyposaona w urzdzenia do wagowego
dozowania skfadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejaieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagaine” pkt.4.

4.1. Transport materiatéw
Krawezniki mogg by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 75% wytrzymaltci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ byabezpieczone przed
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przemieszczaniem ¢sii uszkodzeniem. Naby je uktadé na podktadach i przektadkach drewnianych dsegow
kierunku osi podtanej srodka transportowego. Sposob ich zatadunkdroeki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunjciem w czasie jazdy powinny &ygodne z obowizujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny byoznaczone. Dane ich powinny doyimieszczone na palecie transportowej. W
przypadku przewzenia luzem naley oznaczé& w sposéb trwaly co 50 sztglk Oznaczenie na palecie powinno
zawierg co najmniej:

- oznaczenie (okétenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkcji.
Wyprodukowa mieszank betonowy naley dostarczé& na budow w warunkach zabezpieczajych przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacj
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostale materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robd4t podano w ST D-M@QO ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. tawa betonowa

tawe betonovg z oporem naliey wykona w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien Bywvyréwnywany warstwami. Betonowanie natlevykonywa zgodnie z
PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym nslestosowa minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewovy wg 2.4.

tawa betonowa nie nie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiazej 2°C oraz wtedy, gdy
podiaze jest zamarzpte i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po temia mieszanki naky przystpi¢ do jej
zagszczania. Operacja ta powinna zagon( sie po uptywie dwéch godzin od chwili dodania wody dachej
mieszanki. Bezp@ednio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy przed wyparowaniem wody. Pé¢ghacg nalezy
rozpoca¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zamie wod w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7
dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraveznikw

Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géab6 cm po
zag:szczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 + 8 mm, minimum co 50 m stosaivszczeliny dylatacyjne
nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej.

Przy uktadaniu kragznikdw na tukach naley stosowd krawezniki o dtugasci 50 cm.

Swiatto krawgznika od strony jezdni powinno wynésl2 cm, a przy przégiach dla pieszych 2 cm.

Rz¢dne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentagcProjektovd.

5.3 Wypelnianie spoin

Spoiny naley wypetnia zapraws cementowo-piaskogvl:2. Spoiny przed zalaniem zapeamalezy oczysci¢ i zmye
wods.

Szczeliny dylatacyjne natg zalewa& mag zalewowy wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczysziceea petn
gtebokas¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbiui. 6.

6.1. Badania przed przysdpieniem do rob6t
Dwa tygodnie przed przygiieniem do robét Wykonawca powinien dostatcdo niezalenego laboratorium 6
prébek krawznikéw, o wadze 1-2 kg.
Wyniki bada Wykonawca winien przedstaivinzynierowi do akceptacji.
Nalezy sprawdzi:
a) krawezniki betonowe:
- wyglad zewrtrzny na zgodn& z wymaganiami PN-B-10021,
- ksztalt i wymiary na zgodré z wymaganiami PN-B-10021,
- Aprobaty Techniczne
- w watpliwych przypadkach nahy przedstawd komplet bada laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiatow.
b) materialy do posadowienia kramikéw, podsypek i wypetnienia spoin:
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- wytrzymalas¢ nasciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 srednio co drug parte betonu
rozumiar, jako ilos¢ betonu ziyta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkachtpliwych,

- konsystengj betonu - przy kadym zatadunku,

- wiasciwosci cementu klasy 32,5 - zgoditojego wigciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

- piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawsitazanieczyszcze obcych (wg PN-B-06714/12),
zawartd¢ pytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawdttaanieczyszcze organicznych (wg PN-B-
06714/26) — 1 raz przed przygteniem do robo6t dla partii nie gkiszej ni 1500 Mg i kadorazowo przy
zmianiezrédta dostawy,

- wytrzymalai¢ podsypki cementowo-piaskowej keiskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28)raz
w czasie budowy i w przypadkugtpliwosci; wytrzymatad¢ powinna wynosi min. R7= 10 MPa, R2& 14
MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzt co 20 mb:
a) zgodnd¢ profilu podhznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajelt dopuszczalne odchyiki
niwelety fawy + 1 cm na kade 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nieza przekraczé+ 1 cm na kade 100 mb,
c) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokdci -+ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci -+ 20% szerokéci projektowane;.
d) rownas¢ gornej powierzchni tawy mierzonada® m - nieréwnéci nie mo@ przekraczé 1 cm na kade 100 mb.

6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzé co 20 mb :

a) zgodnd¢ niwelety gérnej ptaszczyzny kragwnikbw z Dokumenta@j Projektowy, dopuszczalne odchyiki
niwelety+ 1 cm na kade 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchyiki nie mpgrzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikbw mierzona taf 3 m - nieréwnéci nie mog przekraczé& 0,5 cm na
kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetlnienia spoin

Zapraw do wypetnienia spoin natg skontrolow& co najmniej raz przy wykonywaniu rob6t i w przygadh
watpliwych. Wytrzymald¢ nasciskanie zaprawy powinna wyneésiie mniej nz 30 MPa.

Szerokaé¢ i dokladnd¢ wypetnienia spoin naky skontrolowg na kadych 10 metrach ustawionego krgawika.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgicbokas¢ i mie¢ szerokaéé ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@)/ymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarovg 1 m (metr) utéonego krawznika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogoélne” pkt. 8.

8.1. Odbioru dokonuje liynie po sprawdzeniu prawidiowa wykonania rob6t na podstawie wynikéw bada
pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt. 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. gkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie wykopu pod tav,

- wykonanie szalunku pod tabetonow, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, B15
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przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie krawznikéw w pionie,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie 8poi
zalanie szczelin dylatacyjnych bitumigzmag zalewovs,
zasypanie zewtrznejsciany kravgznika i ubicie,

wykonanie niezidnych bada materiatéw zgodnie z niniejgsST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

OO, WNPE

© 00~

. PN-B-04111
. PN-B-06250
. PN-B-06251
. PN-B-06711
. PN-B-06712
. PN-B-06714/12

. PN-B-06714/13
. PN-B-06714/15
. PN-B-06714/26

10.PN-B-10021
11.PN-B-14501
12.PN-B-19701
10.PN-B-30000
11.PN-B-30001
12.PN-B-30005
13.PN-B-32250
14.PN-C-04021

15.PN-C-04134
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08

19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

Materiaty kamienne. Oznaczauaieralngci na tarczy Boehmego.

Beton zwykty.

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéi zanieczyszcze
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania Ozaaiezzawartéci pytow mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéi zanieczyszcze
obcych.

Prefabrykaty budowlane z betonu.odgpomiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement hutniczy.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Przetwory naftowe. Oznaczanie teatpgr meknienia asfaltow metaed
.Pierscien i Kula”.

Przetwory naftowe. Pomiar penetasfaltow.

Statystyczna kontrola j&tio Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Prefabrykaty budowlane z betortlemignty nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganbadania.

Prefabrykaty budowlane z betortlemignty nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i obrzeza.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.08.02.02

CHODNIKI
Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

KOD CPV: 45233222-1
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D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zywanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betwapw ramach zadaniBudowy ukfady drogowego w ramach
rozbiorki i budowy swietlicy w Michatowie, gmina Susz”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowarko jdokument przetargowy i kontraktowy przy zleoarrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegasad prowadzenia robo6t zeanych z wykonaniem chodnikéw z
brukowej kostki betonowej. Zgodnie z dokumeniaejchnicza nalezy wykona: chodnik przy budynku mieszkalnym
szerokdci 2,0m z kostki szare;.

a) nawierzchnie chodnika z kostki bet. grub.6cm na podsypce cemiask. gr.3cm = 142,26 m

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana e metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachgmdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate ok&enia podstawoweas zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.@® ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pamdav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdstikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawgigunostk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknigé, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gorna kostek powinnabywna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste, wkhiccia nie powinny
przekraczd 2 mm dla kostek o grulo < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsétonovg kostke brukows o grubgci 60 mm. Kostki o takiej grulsei
sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynogz

— na dlugdci +3 mm,
— na szerokéci £ 3 mm,
— na grubdci +5 mm.

Do wykonania rob6t naky uzy¢ brukowej kostki bezfazowej o grub. 6 cm w kolorzeglanym dlasciezek
rowerowych oraz kostki 6 cm w kolorze szarym dladiikéw.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobteikowych

Lp. Cechy Wartée

1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) rednia z sz&iu kostek 60
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b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 4
3 | Odpornéé¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250

[2]:

a) pekniecia probki brak

b) strata masy, %, nie ydej niz 5

c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé

probek nie zamganych, %, nie wicej niz 20

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecej 4

niz

3. SPRAET
Ogoblne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.1 Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnsk recznie.

Jeli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mgna stosowéa mechaniczne uszizenia
uktadajce. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezggtago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich atmia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialioe” pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukidaa § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyréeito
betonu min. 0,7 wytrzymaidei projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneasizenie pakuje
je w folie i spina tdmg stalowy, co gwarantuje transport samochodami w nienarysactanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiai powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidip@nymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymiSW D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 1.00 wedtug

normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypk nalery stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnaawilzona
wodg, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, #hae jest utazenie dowolnego wzoru -
wczeniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagiktowanego przez Kierownika Projektu.

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy
uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagszczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugevdbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudmeni&ibrowanie nalgy prowadzt od kravedzi powierzchni
ubijanej w kierunkurodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypeltnienia i zagdignawierzchrg. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddany dazytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
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6.1 Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien spravidzizy producent kostek brukowych posiada aprpbat
techniczn.

Pozostale wymagania okieno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukgwetonowej”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektow i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wyngsila:

— glebokdsci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,

— o0 szerokéci powyzej 3 m: £2cm,

— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrici z Dokumentagj Projektov oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.2.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymblega na stwierdzeniu zgodid
wykonania z DokumentagProjektovs oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovéci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovgci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1 Sprawdzenie rowrigi chodnika isciezki

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéanalezy fata co najmniej raz na kade 150 do 300 mutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika lubciezki rowerowej.
Dopuszczalny przsit pod tat 4 m nie powinien przekracz®,6 cm.

6.3.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadza nalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.

6.3.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokordywalezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde 150 do
300 nf chodnika lubsciezki rowerowej w miejscach apliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynesz0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@V@ymagania ogolne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika létiezki rowerowej z brukowej kostki
betonowe].

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowg, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, miary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie svska piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
7. Aprobaty techniczne na dostarczany materia
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

KOD CPV: 45233222-1
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania szczeg6towe dotgce wykonania i odbioru Robét zwanych z
ustawieniem obrzs betonowych w ramach zadanBudowy uktady drogowego w ramach rozbiorki i budowy
swietlicy w Michatowie, gmina Susz”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaRobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad prowadzenia Robot zmanych z ustawieniem obraebetonowych.
Zgodnie z DokumentagijProjektove nalery ustawe;

- ustawt 67,00 mobrzery betonowych 25x8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiIzgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméma
ogolne" pkt. 1.4.

1.4.1. Obrzee chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgranigeej jednostronnie lub dwustronnieadii
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kkagji.

1.4.2. Pozostale okiétenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoéine" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce Robét
Ogolne wymagania dotygeze Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania oglbpkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1. Obrzera betonowe
Obrzeza betonowe 25x8 powinny speldiavymagania normy BN-80/6775-03/04. Do produkcji zghy nalezy
stosowa beton klasy B-35 wg PN-88/B-06250.

Badanie, pogpowanie z pardi elementdéw niezgodrz wymaganiami norm i skladowanie powinnylagodne z norm
BN-80/6775-03/01.

2.3. Cement - wg PN-B-19701 [7].

2.3.Zwir i piasek do wykonania taw

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadavyymaganiom PN-B-11111 [5] , a piasek wymaganiomBRN1113

[6].

2.5. Woda powinna b§ "odmiany 1" i odpowiada wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiadé barwie wody wodoggowej. Woda nie powinna wydzi€élazapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierd zawiesiny.

3. SPRZAET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" gkt

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagaegiane" pkt. 4.
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4.1. Transport obrzezy betonowych
Obrzeza powinny by przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymatoi minimum
0,7 wytrzymatdci projektowane;.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.Q0@0'Wymagania ogélne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podiaa
Koryto obrzea zostanie wykonane zgodnie z PN-B-06050 [1], wfffowane z nadaniem odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podiunych i zagszczone do wskaika zagszczeniad> 0,97.

5.2. Wbudowanie materiatéw

5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypk cementowo-piaskosvnalezry rozktadg rownomiernie. Grub& podsypki po zagszczeniu powinna wynasi
4 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinnadmigitrzymatéé po 7 dniach nie mniejsmiz 10 MPa, po 28 dniach nie
mniejsz niz 14 MPa.

5.2.2. Ustawienie obrzey

Obrzeza betonowe naky ustawid@ scisle jedno przy drugim, przy sznurze wyznagegm posadowienie obrze
zgodnie z DokumentagjProjektows. Spoiny w obrzgach winny by wypetnione zaprayi wygtadzone. Wielkéc
spoin nie powinna przekraaz®,8 cm. Tylnasciana obrzgy powinna by obsypana gruntem. Grunt nafezagsci¢
do wskanika zagszczenia min. 1s>1,00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbipkt. 6.

6.1. W trakcie prowadzenia Rob6t Wykonawcazynier kontroluj nastpujace elementy Robét:
- prawidtowai¢ profilu poprzecznego i podtnego koryta i podsypki cementowo-piaskowe;j,
- grubc¢ podsypki,
- réwnas¢ nawierzchni,
- profil podtuzny i poprzeczny nawierzchni,
- szerokd¢ i wypetnienie spoin,
- rownolegit@c spoin,
- wskazniki zageszczenia podia i podsypki.

6.2. Dopuszcza ginastpujace tolerancje w wykonaniu Robét w stosunku do wyimogrg Dokumentacji Projektowej

dla:

- gtebokaici koryta +1cm
- szerokdci koryta =+5cm,
- spadku poprzecznego +90,5%
- grubdci podsypki +1cm
- spadku poprzecznego nawierzchni +0,3%

- spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokas¢,
- prze&wit pomiedzy powierzchry nawierzchni i tat 3 m nie powinien bywiekszy od 8 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@0OWymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru wykonanych Robét dla obiydoetonowych jest 1 m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0'Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.1. W wypadku odchylek przekraczaaych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2, Kieroviigjektu poleca rozbidek
i ponowne wykonanie Rob6ét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Skt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m obgzebetonowych obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie podia,

rozicielenie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie obrzay,

wypelnienie spoin zaprajcementow,
umocnienie obrzg ziemi,
przeprowadzenie batlapomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

OO0 0w

BN-80/6775-03/04

BN-80/6775-03/01

. PN-B-19701
. BN-88/B-6731-08
. PN-B-06711
. PN-B-06712
. PN-B-32250

Elementy nawierzchni dragic, parkingbw i torowisk tramwajowych. dnezniki i

obrzea.
Elementy nawierzchnigindlic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspd6ine agemnia i badania.
Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
Cement. Transport i przechowyeian
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.
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