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Malbork dn. ..., r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016r. poz. 290, z pGzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Rozbudowy i budowy swietlicy w Michatowie gm. Susz
Instalacje doziemne i wewn etrzne WOD-KAN, C.O., wentylacji mechanicznej
Michatowo, gm. Susz dz. nr 132/3, 132/4 obr eb Michatowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
I zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Poptawski .
upr. POM/0139/POOS/04

Projektant:

mgr inz. Adam Papaj = e,
upr. 1529/EL/90



POMORSKA OKREGOCWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOW METWA
£0.840 GL ansl, ul, ‘mr(,mjlnsln 43,44
() Tsi. (0-38) 524.89.77

Fex (C-38) 201-44-28

syg. akt 226/POM/OKK/04

Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r

DECYZJA

Na podstaw1e art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3,

art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdéin. zm) oraz § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z péZn. zm.) oraz art. 104 ust. | i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z

2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.) -

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan JACEK POPLAWSKI

inZynier

urodzony dnia 20.10.1972 r w Augustowie

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0139/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Poptawski

82-200 Malbork, ul. Michalowskiego 8 ¢/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4d.ala

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZAD
Okxeguwej Kefnisji Kwauﬂkf’mn;f

Ryszard Rolasa
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR /INN/600/89/05 Warszawa, 200502 OF

DECYZJA

 Na podstawle art. 882 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca.’l994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U,
2 2003 1. Nr 207, poz. 2016 = pdin. zm)) oraz art. 104 § 1 1§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks postgpewania
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2000 . Ni 98, poz. 1071 z pédn. zm.), ;

JACEK POPLAWSKI
inynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okeggowej Lzby Inzynieréw Budownictwa
7 dnia 10.12.2004 1. sygn. akt 226/ POM/OKK/04, nt ewidencyjny POM/0139/PO0S/04

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakeesie sieci, instalacji { urzaduen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych
: obejmujace] ptojektowanie
bez ogtaniczen

upowazniajscej do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjulnosci objetej niniejszymi uprawnieniumi | sprawowania
nadzoru autosskiego,

sprawowania kontroli techniczoej utrzymanin oblektdw budowlanych z zastrzedenfem att, 62 ust. 5 ustawy Prawo
budowlane,

stanowigce] podstawe

do sporzadzania projekiow zagospodatowania dzialkd i tereny w w/w specjalnodcl, jezeli calosé

problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodatowania dziafki lub terenu zgodnie z art, 34 ust. 3b ustawy Prawo
hudowlane,

nie obejmujace] dziatalnodel zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:

- instalaci urzadzed technicznych shuzacych do utraymania machu i transportu kolejowego,
wzadzed feansportowych linowych i linowo-terenowych stuzagych do publicznego peiewozu osob w o celach
turystyczno-sportowych .

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 619/05/U/C

D¢cyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w ealodci Zadania strony, zgodnde z axt, 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niriejsza deeyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust, 7 ustawy Prawo budowlane stanowt
podstawe do wykonywania samodzielych funkeji techniczaych w budownicrwie. .

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgezenda decyzji wystapid, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oz stosownie

do wehwaly Naczelnego Sadu Administracyinego 2 daia 9121996 «., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenic
SPLawy.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2RX-CVX-PRC *

Pan Jacek Marek Poptawski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0213/05

adres zamieszkania Benowo 79A, 82-420 Ryjewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
‘ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikstu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,



Grzad Wolawdczki |
§2-220 w Eilblegu Eiblag, daia T
Wiinal Gispedaki Pizestreenns],
hechitektury | Budawictue

- Nz 1529/81/90

DECYZJA O STWIERDZENIU FRZYGOTOWANTA
ZAWODOWEGO DO PEINIENIA SAMODZIELNYCE
FUNECJI TECENICZNICE . W BUDOWNICTWIE

I s e i e e e e
R s T s T e e e ==

Na podstawie § 2 ust,1, § 5 ustel, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 4 1it.a,

1 ¢ rozporzadzenia Minigtrs Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodo-
wiska 'z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie. samodzislnych funlrji tech-
nicznych w budownictwis /Dz.0, nr 8, poz. 46; zm: Dz.U. np 424 Doz,
334 zdniazagrudnia'l%ar./gtwie rdza sie, zs s

Pan Adam PAPAJ - magister iniynier insynierii &rodowiska -

urodzony daia 24 wzzesdnia 1955 rolku w Gdazsku, woj.gdafiskie
d‘a PrzngtOWanie za'ﬂOdO'ﬂe upogazniaje:ce A

, posia-
d¢ wyscoywania samcdzialoa
funkcji

C L

~ FROJEETANTA oraz KISROWNIEA BUDOWY I ROBOT —

A specjalnodci instal‘acyjnoﬁnzynieryjnej W zakregile instalacji
1 sieci wodociagomnyen, kanalizacyjnych 1 cieplnych oraz ochrony
$rodowisgka /qm4d i gleby/ .

Pan Adam P A PAT =~ jest upowazaiony do

1.sporzadzania projektdw instalacji vsodocia,gow:ych,kan_alizacr;jn.:ych,
cisplnych, sieci wodociggonych, kamalizacyjnych i cieplmych
oraz instalacji 1 urzadzsh szuzacych do ochrony przed zanie-—
Czyszczeniem wod i gleby, Zacznis ze zwiazanyml z nimi konstrulk -
cjami Wsporczymi. ; ’ ‘

2.kierowania, nadzorowania i konsrolowanla budowy i robdt, kierawa-
Ria i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw insha -
lacji wodociaggowych, kanalizacyjanych, cieplnych, sieci #wodociago-~
Aych,kanalizacyjnych i cieplnychk uzbrojenia terenn oraz instala-
cii i urzadzen siuzacych do ochrony przed zazleczyszczoniem wdd
1 gleby, acznie ze zalgzanymi z niml konsirulkcjami #sponczymlis
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- Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PGT-153-ZU8 *

Pan Adam Papaj 0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3649/01
adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku pizez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzenym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wihadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Susz, 21-06-2017

u “ Gmina Susz

$p. z 0.0. Ul J. Wybickiego 6

Zaklad Ustug Komunatnych Sp. z 0.0. 14-240 Susz

ul. Kajki 9

14-240 Susz

tel /fax 0-55-278-60-61 na wniosek z dnia: 25-05-2017

e-mail: zuk-susz@o2.pl
regon 280052586
NIP 744-170-05-23

L.dz. ..%{5.../2017

Warunki techniczneNr12/2017

na podlaczenie do sieci wodociggowej

Zaktad Uslug Komunalnych Spolka z 0.0. w SUSZU, podaje nizej warunki techniczne na podiaczenie

budynku $wietlicy Dz. B. nr 132/3 i 132/4 w miejscowosci Michalkowo, obrgb Michalowo, gmina Susz

do sieci wodociggowe;.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przylaczeniem do sieci wodociagowej ww. nieruchomo-

§ci nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

1.

Posiada¢ plan sytuacyjny przylacza wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej
przyjetej do pansiwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego.

Plan sytuacyjny uzgodni¢ z, Zakladem Energetycznym, Zakladem Gazowniczym, Telekomunikacj
Polska. Urzedem Gminnym oraz w uzasadnionych przypadkach z MPEC i Zarzadem Drég Krajowych
lub Powiatowych, badz Zarzadem Melioracji 1 Urzadzen Wodnych (jezeli zachodzi taka potrzeba).
Opis techniczny przylacza wraz z rysunkami 1 szkicami, zawierajgcymi miejsce montazu wodomierza
oraz profil podtuzny z wysokosciowym okresleniem ewentualnych kolizji, z istnigjaca infrastrukturg
uzgodni¢ z ZUK Susz. Jeden egzemplarz z oryginalnymi uzgodnieniami branzowymi dostarczy¢ dla
ZUK Susz.

W przypadku budowy przylacza na dzialce nie bedacej wlasnoscig Inwestora, nalezy dostarczv¢ po-
twierdzony dokument. stwierdzajacy prawo do dvsponowania gruntem oraz do eksploatacji 1 konser-
wacji wybudowanego przylacza.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia z ZUK zalaczonej ,,Umowy o przylaczenie™.



Dane wyjsciowe do projektu i wykonania priylgcza:

1.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

Przylacze nalezy wykona¢ z rur PE32 SDR 17 lub SDR 11, RC-100 i ulozy¢ w wykopie na gleboko-
éci 1,70 m od powierzchni gruntu z uwzglednieniem przysziej niwelety terenu:

Przylacze nalezy wlaczy¢ do sieci wodociggowe]j usytuowanej na dz. nr 159 wykonanej z rur zeliw-
nych DN100 poprzez nawiertke przy uzyciu aparatu do nawiercania (NWZ NT).

Wilaczenia nalezy dokona¢ w obrebie istniejacego przylacza wodociagowego do budynku. ktére po wy-
konaniu nowego przylacza nalezy odcia¢ w sposob trwaly i nie zagrazajacy wystapieniu wycicku z sieci
wodociagowe;j.

Przejscie pod droga nalezy wykonaé w technologii przewiertu sterowanego. Nalezy zastosowac ru-
re oslonowa o $rednicy przynajmnicj dwic dymensje wigckszej od rury wlasciwej. Rurg uszczelni¢ mate-
rialem trwale plastycznym,

Przejscia pod projektowanymi drogami oraz migjscami przejezdnymi w obrebie dzialki inwestycji nale-
7y wykona¢ w rurze oslonowej o dwie dymensje wigkszej. Rurg uszczelni¢ materialem trwale plastycz-
nym.

Przejscic przylacza przez sciang budynku wykonac w rurze ochronngj o srednicy dwie dymensje wigk-
szej umozliwiajgcej swobodna jej wymiang. Rure uszczelni¢ materialem trwale plastycznym. W przy-
padku braku piwnic rur¢ ochronng wprowadzi¢ pod fundamentem do poziomu parteru.

Przylacze nalezy podsypac, obsypaé, nadsypac piaskiem.

Zabudowe zestawn wodomicrzowego i zaworu antyskazeniowego nalezy zaprojektowac zgodnie z wy-
maganiami Polskich Norm (wodomierz gléwny dostarczy i zamontuje ZUK Susz).

Dopuszcza si¢ zamontowanie wodomierza klasy R160H DN20 badz wyzszej oraz zaworu antyskaze-
niowego we wlasnym zakresie, nastgpnie zglosi¢ do ZUK Susz informacj¢ o koniecznosci zaplombo-
wania wodomierza gléwnego.

Przylacze wodociagowe - za wyjatkiem wlaczenia do projektowancj sieci wodociggowej i montazu wo-
domierza moze bv¢ wybudowane przez dowolnego wykonawce majacego odpowiednie uprawnienia branzo-
Wwe.

Wiaczenia przylacza do projektowanej sieci wodociagowej dokona ZUK Susz na koszt Inwestora.
Obudowe zasuwy, skrzynke uliczng oraz tabliczka informacyjna zamontuje Inwestor w trakcie dopro-
wadzania terenu do stanu pierwotnego;

Po wykonaniu robét montazowych Inwestor (lub Wykonawca) zobowigzany jest zglosi¢ przylacze do
odbioru przed zasypaniem;

Po akceptacji przylacza przez uprawnionego przedstawiciela ZUK Susz, nalezy zleci¢ odpowiednicj
jednostce obstugi geodezyjnej wykonanie pomiaru powykonawczego i jeden egzemplarz mapy z nanie-
sionym przylaczem przekaza¢ ZUK Susz Dzial Sieci Wodociggowo Kanalizacyjne.

Po dokonaniu odbioru koncowego - Wiasciciel (lub uzytkownik) budynku jest zobowiazany do za-
warcia z ZUK Susz umowy na dostawe wody. Do chwili zalozenia wodomierza korzystanie z przvia-
cza wodociagowego jest zabronione, a kazde zuzycie wody - poza przeplukaniem przylacza w celu po-
brania proby do badan - bedzie traktowane jako bezprawny zabor mienia:

Za kazdorazowy odbior techniczny wybudowanego przylacza nalezy si¢ oddzielna oplata zgodnie z

obowiazujacym w ZUK Susz cennikiem;




16. Miejscem rozgraniczenia wlasnosci jest zasuwa na przylaczu wodociagowym..

Warunki opracowano zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pézniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbioro-
wym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858) oraz Regulaminem zasad korzysta-
nia z ustug ZUK Susz Sp. z 0.0. w zakresie dostawy wody 1 odbioru $ciekow.

Ninigjsze warunki traca moc po roku od daty ich wydania.

Opracowal Zatwierdzil

ZUK sp. z 0.0. W Suszu
KiEROWgIK ZWiK

Aleksander/Brzuzy




Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.

Susz, 21-06-2017

H Gmina Susz

Sp. 2 0. 0. UL J. Wybickiego 6
14-240 Susz

ul. Kajki 9

14-240 Susz

tel.ffax 0-55-278-60-61 na wniosek z dnia: 25-05-2017
e-mail: zuk-susz@o2.pl

regon 280052586

NIP 744-170-05-23

L.dz.

../Ez../zol’i

Warunki techniczneNro6/2017

na podlaczenie sieci kanalizacji sanitarnej

Zaklad Ushig Komunalnych Spotka z o.0. w SUSZU, podaje nizej warunki techniczne na podlaczenie

przylacza kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Michalowo Dz. Nr 132/2 i 132/4, obreb Michalowo, gmi-

na Susz do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przylaczeniem do sieci kanalizacyjnej ww. nieruchomodci

nalezy spelni¢ nast¢pujace warunki:

1.

Posiada¢ plan sytuacyjny przylacza wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego (taka mapke mozna zamowic
u geodety).

Plan sytuacyjny uzgodni¢ z, Zakladem Energetycznym, Zakladem Gazowniczym, Telekomunikacja
Polska., Urzedem Gminnym oraz w uzasadnionych przypadkach z MPEC i Zarzadem Drog Krajo-
wych lub Powiatowych, badZ Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych (jezeli zachodzi taka po-
trzeba).

Opis techniczny przylacza oraz profil podiuzny z wysokosciowym okresleniem ewentualnych koli-
Zji, 7 istniejacy infrastrukturg uzgodni¢ z ZUK Susz. Jeden egzemplarz z oryginalnymi uzgodnie-
niami branzowymi dostarczy¢ dla ZUK Susz.

W przypadku budowy przylacza na dzialce nie bedacej wlasnoscig Inwestora, nalezy dostarczy¢ po-
twierdzony dokument. stwierdzajacy prawo do dysponowania gruntem oraz do eksploatacji i kon-
serwacji wybudowanego sieci.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia z ZUK zalaczongj ., Umowy o przylaczenie™.



Dane wyjsciowe do projektu i wykonania przylgcza:

1. Przykanalik nalezy wykona¢ z rur PVC SN-8 lub SN-10 LITA o $r. 160mm z zachowaniem mi-
nimalnego spadku i minimalng strefg przemarzania zgodnie z obowigzujacymi normami.

2. Wilaczenia przykanalika sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac¢ do studni rewizyjnej o rzednych
108.51/106.91 zlokalizowanej na dz. nr 159, zachowujac minimalng strefe przemarzania. Nale-
zy wlaczy¢ si¢ w dnie studni, ewentualnie poziom dna studni osiggna¢ poprzez kaskade we-
wnetrzng.

3. Na wszelkich zalamaniach przykanalika nalezy wybudowa¢ studnie rewizyjne z kregow betono-
wych o $rednicy minimalnej 1000mm lub PP425mm. Zwienczenia studzienek musza odpowiadad
obowiazujgcym przepisom. Do polaczenia przykanalika ze studnia betonowa stosowac przejécia
szczelne,

4. W piwnicy budynku, na wejécin do przykanalika, nalezy zamontowa¢ rewizj¢ kanalizacyjng
szczelnie zamykana, a na ewentualnych kratkach $ciekowych znajdujacych si¢ w pomieszczeniach
piwnicznych budynku, zamontowa¢ w miegjscu latwo dostepnym urzadzenie przeciwzalewowe o
konstrukcji umozliwiajacej szybkie zamknigcie reczne lub samoczynne.

5. Przylacze moze by¢ wybudowane przez dowolnego wykonawce majacego odpowiednie uprawnienia
branzowe.

6. Wykonanie przylagcza sanitarnego nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego ZUK Susz przed za-
sypaniem.

7. Po akceptacji przyvlgcza przez przedstawiciela ZUK Susz  nalezy zleci¢ odpowiedniej jednostce
obslugi geodezyjnej sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powvkonawczej i jeden egzemplarz
takiej mapy przekazaé Przedsiebiorstwu celem uzyskania odbioru koncowego.

8. Na przykanaliku moze by¢ zamontowane - na koszt dostawcy éciekoéw - urzadzenie pomiarowe. W
razie braku takiego urzadzenia, ilos¢ odebranych przez ZUK Susz scickdw okresla sie na podsta-
wie sumy wskazan poboru wody wszystkich uje¢ zasilajacych budynek podiaczony do przylacza
kanalizacyjnego.

9. Miejscem rozgraniczenia wlasnosci jest — studnia w miejscu wlaczenia do istniejacej sieci.

10. Scieki sanitarne z budynku, o ktérym mowa na wstepie niniejszego pisma, mozna odprowa-

dza¢ z chwilg podpisania umowy o odbiér Sciekéw przez ZUK Susz .

Warunki opracowano zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), Ustawg z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858) oraz Regulaminem zasad
korzystania z ustug ZUK Susz Sp. z 0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru $ciekow.

Niniejsze warunki traca moc po uplvwie roku od daty ich wydania.

Opracowal Zatwierdzil

ZUK sp. z 0.0. w Suszu
KIEROWNIK ZWiK =

Aleksan e;arzuzy

Rolestai Nierlewlcz
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Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 8-Olsztyn
ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn

tel.: 89 525 20 59

fax: 89 525 22 86

www.hurt-tp.pl
orange’

UZGODNIENIE Nr 59332/TTIDRRU/P/2017

z dnia 15.09.2017r.

Dotyczy: Rozbiérka i budowa $wietlicy dz.nr 159, 132/3, 132/4 obreb Michatowo

gmina Susz — przytgcza wod-kan. / bez uktadu drogowego /.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

Istniejgca sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedaca wtasnoscig Orange Polska
S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem —t.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
OPL S.A. nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomic
OPL S.A., w celu okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Dembowski Kazimierz
tel. 23 697 50 04 lub 503 196 546

w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30;

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Orange Polska S.A.,

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie,

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn,

10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a,

tel. 89 525 25 38 lub e-mail DISU.RNWUUIIOl@orange.com

0 zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczesnie numer powyzszego uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegétowy przebieg i usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzgdzeniach OPL S.A., nalezy skontaktowa¢ sie z pracownikiem OPL S.A.
wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury
OPL S.A. metodg przekopu prébnego. W szczegélnych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika OPL S.A.,

e prace ziemne prowadzi¢ pod odptatnym nadzorem przedstawiciela Orange Polska.
Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzoru oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml

Orange Polska S.A. oraz siedzibe na Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa., wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
m.st.Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calo$ci
kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 zi



Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgloszenia jest naruszeniem
wiasnosci Orange Polska i bedzie zgtaszane organom $cigania.

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury OPL S.A.,

e dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementéw studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL S.A.
zastosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

e koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementdéw infrastruktury
OPL S.A. podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

5. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw
przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

6. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w spos6b wykluczajgcy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i
powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL S.A. w celu sprawdzenia
prawidtowoéci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwosS¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego
wydania.

Z powazaniem

Marcin Gabrysi
Starszy Specjalista gd. Zasobdéw Infrastruktury

Orange Polska S.A. oraz siedzibe na Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa., wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
m.st.Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calos$ci
kapitatem zaktadowym wynoszgcym 3.937.072.437 zi
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II. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI DOZIEMNYCH | WEWNETRZNYCH

WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI

W PROJEKTOWANYM BUDYNKU SWIETLICY W MICHALOWIE
14-230 Susz dz.nr 132/3, 132/4 obr. Michatowo gm. Susz.

1. NAZWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji doziemnych wodociggowych i kanalizaciji

sanitarnej oraz wewnetrznych:

- wody zimnej ;

- wody cieptej ;

- kanalizacji sanitarnej ;

- centralnego ogrzewania ;

- wentylacji mechanicznej

w projektowanym budynku Swietlicy.

Szczegotowy zakres opracowania przewiduje:

w zakresie instalacji wewnetrznych:

budowe instalacji wewnetrznej wody zimnej od wejscia rurociggu instalacji
wodociggowej doziemnej do budynku - do projektowanych urzadzen wyptywowych i
urzadzen sanitarnych;

budowe instalacji wewnetrznej cieptej wody uzytkowej od elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczy cwu do urzadzen wyptywowych;

budowe instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej od projektowanych urzgdzen
sanitarnych i wpustow podtogowych, do potgczenia z instalacjg doziemna;

budowe instalacji centralnego ogrzewania od kotta na pellet do projektowanych
grzejnikéw;

lokalizacje wentylatoréw wywiewnych i nawiewnikow okiennych;

w zakresie instalacji zewnetrznych:

budowe instalacji doziemnej wodociggowej z rur PE @40, od studni wodomierzowej
zlokalizowanej przy granicy dziatki Inwestora do projektowanego budynku, z wejsciem
w pomieszczeniu kottowni (projekt przytgcza wodociggowego jest przedmiotem
osobnego opracowania projektowego);

budowe instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania $ciekéw
sanitarnych: z rur @160 PVC, od projektowanego budynku do studni rewizyjnej,
odptywowej planowanej na dzialce inwestora stanowigcej potgczenie z przytgczem
kanalizacji sanitarnej (projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej i odcinka miejskiej sieci
kanalizacyjnej do potgczenia z isthiejgca siecig kanalizacyjng, bedzie przedmiotem
osobnego opracowania projektowego);

Projektowana instalacja wodociggowa zasilana bedzie w wode z miejskiej sieci wodocig-
gowej, ktorej operatorem jest Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Suszu, przez
réwnolegle projektowane przytgcze wodociggowe.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z projektowanego budynku do miejskiej sieci

kanalizacji sanitarnej, ktérej operatorem jest rowniez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z
0.0. w Suszu, przez rownolegle projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej.

Strona | 18



2. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA

Inwestorem dla przedmiotowego zadania projektowego jest:
GMINA SUsz
z/s ul. J6zefa Wybickiego 6, 14-230 Susz.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora;

— Projekt architektoniczno-budowlany budynku

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 do celow projektowych;

— Uzgodnienia miedzybranzowe;

— Warunki techniczne przylgczenia do sieci wodociggowej wydane przez Zaktad Ustug
Komunalnych L.dz. 13/2017 z dnia 21.06.2017 r.

— Warunki techniczne przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad
Ustug Komunalnych L.dz. 13/2017 z dnia 21.06.2017 r.

— Uzgodnienia z inwestorem;

— Normy i wytyczne techniczno-projektowe;

- Katalogi producentéw urzgdzen.

4. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggowa;

- sie€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna;

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy uzgodni¢ z whascicielami sieci
szczegOtowe ich usytuowanie.

5. WARUNKI| WODNO-GRUNTOWE.

Od powierzchni terenu w zakresie przeznaczonym pod zabudowe zalega warstwa
nasypéw budowlanych o migzszosci 0,5 do 1,3 m.

Na przewazajgcej czesci terenu pod nasypami wystepujg utwory plejstocenskie.

Woda gruntowa w formie napietego lub lokalnie swobodnego zwierciadta wystgpita na
glebokosci odpowiednio 1,0 — 3,5 m p.p.t. i ustabilizowata na glebokosci 1,0-2,2 m p.p.t.

W przypadku okresowego naptywu wody opadowej wykopy nalezy odwodni¢ punktowo
przy pomocy przenosnej pompy przeponowej, umieszczanej bezposrednio w wykopie.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
6.1. INSTALACJE WEWN ETRZNE WOD-KAN

6.1.1. INSTALACJE WODY ZIMNEJ.

Instalacje zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”.
Projektuje sie jedno wejscie instalacji doziemnej wody do budynku od studni wodomierzowe;j.
Wejscie nalezy wykonaé w pomieszczeniu kottowni. Po wejsciu do budynku instalacje doziemng
nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom posadzki i zakonczy¢ zaworem gtdwnym. Za zaworem
gtébwnym budynku projektuje sie potaczenie instalacji zewnetrznej z wewnetrzng.

Strona | 19



Instalacje wodna w pomieszczeniu kottowni projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na ztgczki gwintowane, zeliwne, ocynkowane. Rury stalowe uktada¢ w pomieszczeniu
kottowni na wierzchu $cian. Instalacje poza kottownig wykonywa¢ z rur PP-R bez ostony
antydyfuzyjnej, taczonych przez zgrzewanie lub na ztgczki zaciskane, uktadane w warstwach
wylewek i bruzdach $ciennych.
Wszystkie rury izolowac¢ otulinami poliuretanowymi gr. 9-13 mm.
Rury nalezy mocowac¢ do $cian lub innych podp6r w odstepach :

- dla pozioméw : co 1,5 m

- dla pionéw min. 1 raz na kazdej kondygnacji.
Rurociagi na podejsciach do armatury montowanej na $cianach nalezy uktada¢ w szychtach
pionowych wykonanych do wysokosci 0,8-1,1 m nad poziomem posadzki.
Rurociagi na podejsciach do armatury stojacej nalezy uktadaé w szychtach pionowych
wykonanych do wysoko$ci 50 cm nad poziom posadzki.
W instalacji, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej stosowaé zawory odcinajgce kulowe,
mufowe, proste — do wody zimnej, na cisnienie 1,0 MPa .
Podejscia do baterii i sptuczek wykonuje sie przy pomocy ksztaltek montowanych na ptytce
montazowej. Dla umywalek i zlewozmywakdéw przewidziano montaz baterii stojgcych. Natryski
wyposazono w baterie scienne. Na podejsciach do WC montowaé zawory odcinajgce , kulowe,
podtynkowe.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych.
Rurociggi wodne po zmontowaniu systemu , przed zalaniem podtég i zamurowaniem bruzd
nalezy poddac prébie szczelnosci dla cisnienia 10 bar. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz
odksztalcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnosci moga wystepowac spadki
cisnienia . Probe nalezy prowadzi¢ jako wstepnag i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w
okresie 30 min. wytworzy¢ cisnienie prébne w odstepach co 10 min.

Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 min. cisnienie
nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0 0,6 bara .

Préba zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek
cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bara . Podczas préby nalezy optycznie stwierdzi¢
szczelnos$c¢ zigcz. Po zakonczeniu pozytywnym préb , rury podczas zakrywania powinny
pozostawaé pod cisnieniem 3 bary. Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem
ewentualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.

6.1.2. INSTALACJE WODY CIEPLEJ.

Ciepta woda uzytkowa dla adaptowanych pomieszczen przygotowywana bedzie lokalnie w
przeptywowych i pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych. Lokalizacje i typy urzgdzen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacje cwu zaprojektowano wg identycznych zasad jak instalacje wody zimnej, stosujgc do
montazu rury PP bez ostony dyfuzyjnej tgczone przez zgrzewnie lub na ztgczki zaciskowe w
poziomie adaptowanych pomieszczen.

6.1.3. IZOLACJA TERMICZNA RUROCI AGOW C.W.U.

Rurociggi nalezy izolowac termicznie, na catej diugosci otulinami o wspotczynniku
przewodzenia A=0,035W/(m+K) wedlug ponizszej tabeli:

Srednica [mm] Grubos¢ minimalne izolacji [mm]
@15 20
218 20
@22 (DN15, DN20) 20
@28 (DN25) 30
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6.1.4. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano w oparciu o norme PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne”.

Instalacje podposadzkowg zaprojektowano z rur PCV, kielichowych, systemy do
kanalizacji zewnetrznej. Piony i podejscia do przyboréw wykonac z rur PVC do instalacji
wewnetrznych, kielichowych, bezszumowych o potgczeniach kielichowych na uszczelki
gumowe w zakresie $rednic g 40 — 160 mm.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadac¢ pod poziomem posadzek na warstwie podsypki
piaskowej gr. 15 cm i w obsypce piaskowej grubosci 20 cm. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych

Piony kanalizacyjne zaprojektowano w szychtach budowlanych obmurowanych. Piony
wyposazono w rewizje pod-pionowe. Piony zakonczyé wywiewkami dachowymi.

Wszystkie urzgdzenia odptywowe muszg by¢ wyposazone w zamkniecia syfonowe.

Przebieg przewodow instalacji kanalizacyjnej oraz spadki odcinkéw poziomych
pokazano w czesci rysunkowej

6.1.5. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wody opadowe z potaci dachowych budynku bedg odprowadzane zewnetrznymi rurami
spustowymi i zagospodarowywane powierzchniowo na terenie zielonym przylegtym do
budynku.

6.1.6. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WOD-KAN.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych ” cz. Il oraz sztukg budowlana.

SzczegoOtowe rozwigzania projektowe pokazano w czesci rysunkowej oraz projekcie
wykonawczym.

6.2. INSTALACJE C.O.

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez
przenikanie przez przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza
wentylacyjnego ustalono na podstawie norm PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze.
Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”, EN 12831:2003 ,Instalacje
ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”, PN-
82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”, PN-82/B-02402 ,Temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynkach” oraz PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.” Catkowite
zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego budynku: 14,28kW.

Projektuje sie instalacje grzewczag, wodng, niskoparametrowg systemu zamknietego w
uktadzie rozdzielczym. Energia cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania wytwarzana
bedzie w kotle na pellet zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni na parterze budynku.
Parametry ogrzewania 70/55°C.

W budynku projektuje sie:
- grzejniki ptytowe
- grzejniki ptytowe ocynkowane w pomieszczeniach tazienek i kuchni
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6.2.1. INSTALACJE RUROWE

Instalacje C.O. zaprojektowano w systemie rur wielowarstwowych polietylenowych typ
PeX-Al.-PeX z wktadkg aluminiowg. tgczenie rur nalezy wykonywac¢ przez systemowe
zlgczki zaprasowywane. Rozgalezienia i redukcje przewidziano przy pomocy ksztaltek
zaciskowych.

Zaprojektowano uktad rozdzielczy instalacji. Lokalizacje kotta i grzejnikéw przedstawiono
w czesci rysunkowej opracowania.

Przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen
w miedzy tulejg, a przewodem wypetnia sie kitem plastycznym lub elastycznym.

Potgczenia instalacji z grzejnikami i armaturg regulacyjno-odcinajgcg projektuje sie przy
pomocy ksztattek przejsciowych, jednostronnie gwintowanych. Kolizje instalacji c.o. z
wodociggowg nalezy rozwigzywaé stosujgc zawiasy z tukow.

6.2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Dla projektowanego ukfadu dobrano grzejniki plytowe. Miejsca montazu grzejnikow
przedstawiono w czesci rysunkowej. Grzejniki montowa¢ do scian przy pomocy
wieszakow z kotkami rozporowymi. Grzejniki o diugosci do 1600 mm wymagajg 2 szt.
wieszakow. W pomieszczeniach fazienek i kuchni nalezy zamontowac¢ grzejniki
ocynkowane.

6.2.3. IZOLACJA TERMICZNA

Grubosci izolacji zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem:

Srednica [mm] Grubos¢é minimalna izolacji [mm]
@15-22Cu (DN15, DN20) 20
@28Cu (DN25) 30
@35Cu (DN32) 30
@42Cu (DN40) 40
@54Cu (DN50) 50
DN65 60
DN80 80
DN=DN100 100

Izolowac nalezy:

1. Rurociggi stalowe w kottowni — izolacja z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC —
grubosci zgodnie z tabelg (rozporzgdzenie)

2. Rurociggi prowadzone pod posadzkg z rur wielowarstwowych srednice od @32 do
@16 — izolacja z pianki polietylenowej o grubosci 9mm

Przy zmianie kierunku rurociggéw nalezy stosowac¢ gotowe kolana. Izolacje wykonaé¢
zgodnie z zaleceniami producenta oraz estetycznie. Szczegolnie nalezy zachowac
starannos¢ przy obrobce ksztattek i armatury.

Strona | 22



6.2.4. ARMATURA ODCINAJ ACA | REGULACYJNA
ARMATURA ODCINAJACA

Zawory odcinajgce przewidziano na przewodach powrotnych, za kazdym grzejnikiem W
calej instalacji nalezy stosowaé zawory odcinajgce kulowe - do wody goracej o
potgczeniach gwintowanych, na cisnienie 0,6 MPa.

Nalezy rowniez zastosowac¢ zawory odcinajgce kulowe na przewodach powrotnych
przed wigczeniem instalacji do kotfa.

ARMATURA REGULACYJNA

Elementem regulacji projektowanej instalacji c.o0. sg termostatyczne zawory grzejnikowe
podwdjnej regulacji z nastawg wstepng, wbudowane w grzejnik.

6.2.5. KOTLOWNIA

Dobrano kociot na pellet z zasobnikiem o mocy Q=16kW klasy 5 wyposazony w modut
zabezpieczajgcy przed wzrostem temperatury i ciSnienia uniemozliwiajac przegrzanie
kotta. Urzadzenie zlokalizowano w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu w
poziomie parteru. Zabezpieczenie kotta — naczynie wzbiorcze, przeponowe 35I. Pompa
obiegowa c.0. H=1,7m V=0,84 m3/h.

Wentylacja grawitacyjna wyciggowa bedzie realizowana projektowanym kanatem
murowanym o przekroju 12x17cm. Na kanale wywiewnym zamontowaé kratke
wentylacyjng s$cienng na wysokosci 15cm od stropu do goérnej krawedzi kratki.
Wentylacja nawiewna infiltrowac¢ bedzie przez nieszczelnosci w stolarce.

Montowa¢ systemowy komin koncentryczny zgodny z wymaganiami producenta kotta.
Rurociggi w pomieszczeniu kottowni prowadzone po wierzchu scian wykonac ze stali.

6.2.6. PROBY INSTALACJI GRZEWCZYCH

Po zmontowaniu instalacji C.O., przed zalaniem podtég i zamurowaniem bruzd nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci dla cisnienia 6 bar .Ze wzgledu na prace termiczna rur
oraz odksztalcenia spowodowane cisnieniem , podczas proby szczelnosci moga
wystepowac spadki cisnienia. Probe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza.
Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ cisnienie probne w
odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 min. cisnienie nie moze sie obnizy¢é wiecej niz 0,6 bara. Proba
zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek
cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bara. Podczas proby nalezy optycznie stwierdzi¢
szczelnos¢ ztgcz .Po zakonczeniu pozytywnym prob, rury podczas zakrywania powinny
pozostawaé pod cisnieniem 3 bar. Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem
ewentualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.

6.3. INSTALACJA WENTYLACJI

Nawiew Swiezego powietrza zapewnia¢ bedg nawiewniki okienne w stolarce
pomieszczenia sali oraz w kuchni. Usuwanie zuzytego powietrza odbywac sie bedzie
przez wentylatory w pomieszczeniach WC, pomocniczym i kuchni oraz dachowy
dwubiegowy wentylator hybrydowy mechaniczno-grawitacyjny na sali projektowanego
budynku. Wentylatory w pomieszczeniach WC niepetnosprawnych oraz WC meskim
uruchamiane na czujke ruchu. Wentylator WC damskim uruchamiany wigcznikiem
Swiatta. Wentylatory w pomieszczeniu pomochiczym oraz kuchni (na pierwszym biegu) i
wentylatorem hybrydowym na sali (na pierwszym biegu) uruchamiane wigcznikiem, drugi
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bieg tych wentylatoréw uruchamiany czujkg ruchu w tych pomieszczeniach. Pomiedzy
salg a korytarzem do WC nalezy zamontowa¢ kratke kontaktows.

6.4. INSTALACJE DOZIEMNE WOD-KAN

6.4.1. INSTALACJE WODOCI AGOWE

Projektuje sie instalacje wodociggowag doziemng do projektowanego budynku na dz. nr
132/4 od studni wodomierzowej. Studnia wodomierzowa zostanie wybudowana w
ramach réwnolegle realizowanego projektu budowy sieci przytgcza wodociggowego.
Trasa instalacji wodociggowej doziemnej przebiegaé bedzie na dzialce inwestora.
Instalacje wodociggowg nalezy wykonac¢ z rur @40 PEHD-100, SDR 17, PNnyi,=0,1 MPa
wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody - Polietylen (PE). Polietylen (PE), o potaczeniach zgrzewanych:

- proste odcinki rur, przez zgrzewanie czotowe;

- ksztattki i tuleje kotnierzowe przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe
Alternatywnie instalacje doziemng mozna tgczy¢ przy pomocy ksztaltek zaciskowych,
systemowych.

Zastosowane rury muszg posiada¢ aprobaty i dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski lub UE.

Rury przewodowe do projektowanej studni nalezy wprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
montazu producenta studni wodomierzowej.

Projektowany budynek nie jest podpiwniczony. Przejscia rurociggu pod tawg
fundamentowg projektowanego budynku — do poziomu posadzki kottowni wykonaé¢ w
rurze ostonowej typu PESZEL @90. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢
manszetami typu ,N".

Po wprowadzeniu instalacji wodociggowej doziemnej do budynku, ponad poziomem
posadzki nalezy w kolejnosci zamontowac:

- ksztaltke przejsciowg PE/STAL 40/32 mm;

- zawor gtébwny odcinajgcy

- redukcje stalowg Dn32/25 w kierunku projektowanej instalacji uzytkowej;

Rurocigg wodny instalacji doziemnej nalezy tgczy¢ przy pomocy ksztattek PE i ukladaé w
gotowym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm. Minimalna
gtebokos¢ posadowienia rurociggu wynosi 1,6 m ppt. Posadowienie rur musi
zabezpiecza¢ minimalne przykrycie rur gruntem w wysokosci 1,5 m.

Po zmontowaniu rurocigg instalacyjny nalezy obsypa¢ warstwg piasku grubosci 30 cm
ponad wierzch rury i poddac prébie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725:
1997. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawiciela gestora
sieci. Rurocigg po zmontowaniu i pozytywnym zakonczeniu préb szczelnosci nalezy
zainwentaryzowac¢ geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 30 cm nalezy roztozy¢ tasme
identyfikacyjng z PE koloru niebieskiego, szerokosci 200 mm, z wkiadkg stalowg do
oznaczenia trasy sieci. W miejscach montazu uzbrojenia koncéwki tasmy nalezy
wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych (zasuw) i trwale zamocowac.

Ponad obsypka wykop nalezy zasypywac:

a) w pasie drogi piaskiem (catkowita wymiana gruntu rodzimego na pospoike do
poziomu warstw konstrukcyjnych drogi)

b) poza pasem drogowym gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjeto jako obowigzujgce
zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora | = 92% w
terenach zielonych i 1I=98% pod drogami.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci rurocigg nalezy poddac¢ ptukaniu i dezynfekciji.
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Gotowos¢ przekazania rurociggu do uzytkowania nalezy potwierdziC pozytywnym
wynikiem badan bakteriologicznych wody pobranej w budynku, wykonanych przez
akredytowane laboratorium badania wody.

Trase rurociagow, rzedne zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowej.

Czerpanie wody z sieci jest mozliwe po podpisaniu umowy na dostawe wody z ZUK w
Suszu Sp. z 0.0.

6.4.2. INSTALACJE DOZIEMNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakres projektu obejmuje instalacje doziemne z przykanalikami od budynku hali.
Przylgcze kanalizacji sanitarne od studni rewizyjnej na dzialce inwestora i odcinek sieci
do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, bedg przedmiotem osobnego
opracowania.

Projekt przewiduje wyprowadzenie z budynku jednego przykanalika. Uktad kanalizacji
sanitarnej projektuje sie jako grawitacyjny z rur PVC 0160 mm. Do budowy kanatow
grawitacyjnych stosowac rury kanalizacyjne PCV-U spetniajgce wymagania normy PN-
EN 752-2; 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”. Nalezy stosowaé rury
PVC SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8, jednowarstwowe bez rdzenia spienionego,
wykonane w/g PN-EN 1401-1: 1999, klasy S z uszczelkg wargowg z EPDM , lub innego
producenta o porownywalnych parametrach, posiadajgce aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Rury tgczone muszg by¢ na uszczelki
wargowe wklejane, ktére wbudowywane sg w rury na state na etapie produkcji ( np.
system sewer-lock) .

Uzbrojenie instalacji doziemnej stanowig studnie rewizyjno-potgczeniowe, systemowe w
wykonaniu z PE lub PVC: @400mm z wtazami osadzonymi na teleskopach systemowych
lub z kominem wlazowym obudowanym plytg studzienng i pierscieniem odcigzajacym
zelbetowym. Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ wg PN-B-10729; 1999 ,Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne”. Na studniach montowac wiazy zeliwne typu ciezkiego 40 T
w/g PN-80/H-74051.02. Nalezy stosowaé¢ do zabudowy wtazy niewentylowane.
Instalacje nalezy wykonac z rur PCV-U SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8 ¢ 160x4,7
mm, jednorodnych. Rurocigg przytgczeniowy nalezy wprowadzi¢ do budynku pod
poziomem taw fundamentowych i potgczyc¢ z instalacjg kanalizacyjna.

Przejscia rurociggu pod tawg fundamentowg wykona¢ w rurach ochronnych, stalowych @
259,1 mm L= 0,5 m. Rury ochronne przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrznie. Przestrzeh pomiedzy rurami po zmontowaniu
nalezy wypeltni¢ piankg poliuretanowa.

Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurociag Min. spadek
@ 200 0,5%
@ 160 1,5%

Montaz rurociggow nalezy wykonywaé¢ wg informaciji technicznej producenta rur.
Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia kanatu,
zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na
tatach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek
pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto

rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegélnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose
konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza
obszarem wykonywania montazu.
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Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy
koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak réwniez powinna scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co
najmniej na ¥s obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien
by¢ odwodniony.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
sciekow. Kielichowe rury PVC-u powinny by¢ tgczone przy pomocy uszczelek
montowanych fabrycznie.

Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i wynikowych
spadkow, a takze poddac prébie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelnos¢; w
odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735.

Rurocigg kanalizacyjny po utozeniu i zainwentaryzowaniu nalezy obsypa¢ piaskiem 30
cm ponad wierzch rury i dalej ziemig pozyskang z wykopu. Wykop nalezy zagesci¢ do
wskaznika I= 1,00 w pasie drogowym i do wskaznika 1=0,95 pod terenami zielonymi.

Rurociggi i studnie nalezy posadowic :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm

- w przypadku bardzo stabych gruntow stosowac siatki wzmacniajgce lub geowtdkning;
Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B 7,5.
Szczegdblowe decyzje dotyczgce posadowienia rurociggdbw w gruntach stabonosnych
podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rurociggi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypac¢ warstwg 30 cm piasku
ponad wierzch rury. Powyzej rurociggi obsypywaé gruntem wczesnie pozyskanym z
wykopow. Stosowaé podsypke z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego o
wymaganym wskazniku zageszczenia min |=1,0 w/g Proctora. Podtoze powinno byc¢
utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okreslonego w projekcie.
Podtoze nalezy uformowac na kgt 90°, tak aby do podtoza przylegata 1/2 obwodu rury.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972 w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podiozu ze spadkiem okreslonym w
projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta. Poszczego6lne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem srednim lub grubym i doktadnie
podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur.
Zageszczenie wykonywaé

warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i nie
uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykonac¢ z piaskéw grubych lub $rednich z
zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem
wypetnienia 95- 100% wg Proctora . Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby nie zageszczac bezposrednio dotykajac rury, pozostalg
czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy maszyn srednich i
ciezkich.

Szczegdbtowe informacje dotyczgce budowy sieci jak : trasy, srednice, spadki i
zaglebienia rurociggdw pokazano w czesci rysunkowej.
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7.0CHRONA PPOZ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 Wymagania przeciwpozarowe dla
palenisk i instalacji. 1zolacje cieptochronne nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajgce
ognia. Materialy powinny posiada¢ atesty odpornosci ogniowej. Izolacje cieptochronne
rur instalacyjnych nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Materiaty powinny
posiada¢ aktualne atesty odpornosci ogniowej. Przejscia rurociggbéw przez przegrody
oddzielenia ogniowego lub rurociggéw o srednicy wiekszej niz 40mm przechodzacych
przez $ciany o okreslonej odpornosci El powinny by¢ wykonane. Instalacje i urzgdzenia
techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywac w stanie zgodnym z warunkami technicznymi
i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegolnosci nalezy podda¢ je
okresowym przeglagdom i konserwacji.

8. ZALECENIA DLA WYKONAWCY INSTALACJI INWESTORA.

* Rozpoczecie robét montazowych przy budowie instalacji jest mozliwe po
uprawomocnieniu sie decyzji ,pozwolenie na budowe”, zgtoszeniu terminu rozpoczecia
robét w formie pisemnego wniosku, do wtasciwego organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzor autorski, z zachowaniem wymaganego 7 dniowego
terminu wyprzedzenia rob6t.

« Przekazanie instalacji do uzytkowania jest mozliwe po uptywie 21 dni od daty
zakonczenia robot i pisemnego powiadomienia wlasciwego organu nadzoru
budowlanego, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

e Zobowigzuje sie wykonawce do wykonania proby szczelnosci instalacji z udziatem
inwestora i uprawnionego kierownika budowy. Wykonanie proby musi by¢
potwierdzone protokétem branzowym.

« Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnych uprawnien energetycznych
klasy ,E” oraz uprawnionego kierownika budowy ( rob6t) w rozumieniu obowigzujgcego
prawa budowlanego.

e Zabrania sie uruchamiania instalacji gazowej przed odbiorem technicznym.

* Poleca sie zamontowanie w kanale spalinowym komina, wktadu z rur nierdzewnych,
kwasoodpornych na temp. spalin. min. 150 st.C.

* Prawidtowo$¢ montazu wktadu kominowego i podtgczen aparatow gazowych do
przewodow spalinowych musi by¢ stwierdzona w formie protokotu przez uprawniony
zaktad kominiarski.

» Zaleca sie aby montowane przybory posiadaty zabezpieczenia przeciwpytowe gazu
zgodne z zaktualizowang normg PN-79/M-40300.

» Zabrania sie uzytkowania przyboréw gazowych bez zawarcia lub uaktualnienia umowy
na dostawe gazu.
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* Przybory gazowe nalezy eksploatowac zgodnie z instrukcjg producenta.

e Zabrania sie wykonywania przerébek instalacji gazowej lub zmiany miejsca
usytuowania przyboréw gazowych po dokonanym odbiorze technicznym.

e Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami administrator budynku raz w roku powinien
zZleci¢ przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji osobie posiadajgcej
uprawnienia do wykonywania takich czynnosci . W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci wiasciciel budynku zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia
usterek.

9. UWAGI DODATKOWE

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, zeszyt 5, Warszawa wrzesien 2002r., sztukag
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:

mgr inz. A. Papaj
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INSTALACJE DOZIEMNE | WEWNETRZNE
WOD-KAN, C.O., WENT MECH.

zadanie Rozbiodrka i budowa swietlicy w Michatowie gm. Susz
adres dz. nr 132/3, 132/4 obr. Michatowo gm. Susz
14-240 Susz
inwestor GMINA SUSZ
ul. J6zefa Wybickiego 6
14-240 Susz
stadium PROJEKT BUDOWLANY
branza SANITARNA
projektant mgr inz. Adam Papaj

Malbork — sierpien — 2017
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Podstawa opracowania .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

— Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku ustugowego - instalacje
grzewczo-wentylacyjne z elementami klimatyzacji

Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejn  0$¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

* budowa instalacji wodociggowej
- wykonywanie bruzd sciennych
- montaz rur wodociggowych stalowych na ksztattki gwintowane i rur PP
na ksztattki zaciskowe
- montaz baterii i zaworéw czerpalnych oraz zaworéw odcinajgcych
- izolacja termiczna rurociggow
- préby szczelnosci instalacji, ptukanie i dezynfekcja

* budowa instalacji kanalizacyjnej
- wykonywanie bruzd sciennych
- montaz rur kanalizacyjnych
- montaz biatego osprzetu
- préby szczelnosci instalacji

* budowa instalacji centralnego ogrzewania
- montaz rurociggow c.0. poziomych w warstwie posadzkowej
- montaz grzejnikdw ptytowych

* budowa instalacji wentylacji mechanicznej

- montaz wentylatorow
- montaz uktadu sterowania

e budowa instalacji doziemnych wodociggowych
- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy igtofiltrow
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz rurociggow technologicznych
- zasypka wykopéw z réwnoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzgdkowanie terenu po budowie

e budowa instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej
- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy pompy
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz studni rewizyjno-potgczeniowych
- montaz rurociggow
- zasypka wykopéw z réwnoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzgdkowanie terenu po budowie
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Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych zwi  gzanych z przedmiotow g
budow g

Istniejgce instalacje innych branz.

Wskazanie elementéw zagospodarowania tere  nu budowy, ktére mog a
stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

e Skltadowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania
- materialy bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zenia oraz
miejsce i czas ich wyst epowania

e Wejscie 0s6b postronnych na teren prowadzenia robét — mozliwosé
wypadku;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkow
- mozliwo$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu, koparki
- mozliwo$¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia
prgdem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogdlny musi by¢
prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikdéw oraz instruktaz
stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegolinych maszyn i urzadzen, ktore
bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robo6t bedzie wykonywany w
danym elemencie robot, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegoblnych pracownikéw;

- Zapoznanie pracownikéw zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatdw i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;
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- Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegolnie dotyczy to pracownikéw, ktdrzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJACY:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegolnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnos$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robo6t na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikdéw z instrukcjami obstugi
urzgdzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczegolnym zwréceniem uwagi na prawidtowos$¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczenh przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym

niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych

w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w

tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj 3ca

szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a/ Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robat.

b/ Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem os6b
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona komunikacja
- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje 0sob,

- W przypadku realizacji robét uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robo6t nie
moga przebywacé ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegélinych
elementow robdt w tym robot o szczegdlnym zagrozeniu
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bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegodlnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

Postanowienia ko ncowe.

Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow
robot budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo
Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych
I jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowni-
kow lub pracochtonnosé¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500
osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epujg okoliczno sci okre slone w art.
21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik rob6t sanitar nych jest
zobowi gzany do sporz gdzenia Planu BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90
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I1l. CZESC RYSUNKOWA
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Piony i podejscia wodociggowe

Piony kanalizacji sanitarnej z wywiewka

Piony kanalizacji sanitarnej z aparatem odpowietrzajgcym
Kratka kanalizacyjna

Instalacja wody zimnej (w strefie posadzkowej)

Instalacja wody cieptej

Instalacja kanalizacji sanitarnej (w strefie posadzkowej)
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