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3. OSWIADCZENIA | ZASWIADCZENIA

3.1. Oswiadczenie o0 zgodno s$ci projektu z obowi gzujacymi
przepisami

Malbork, dnia 25.08.2017r.

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz. U. 2016 poz. 1409) Niniejszym os$wiadczam, iz PROJEKT
ROZBIORKI | BUDOWY SWIETLICY W MICHALOWIE, Dziatka nr 132/3, 132/4, obr.

Michatowo, gm. Susz, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Dariusz Lemka

Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczenh

mgr inz. arch. Lukasz Papaj
Nr ewid. upr. bud. 456/POOKK/2011
w specjalnosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczen
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3.2. Zaswiadczenie o przynale znosci do lzby Architektow

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Hubert Lemka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pemienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 147 /Gd/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0274.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2017 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0274-FAY9-FD42-2B12-F428

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Adam Papaj
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 456 /POOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1179.

Cztonek czynny od: 14-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1179-48C2-E83C-516C-Y442

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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3.3. Uprawnienia projektantow

7ZAD WOJEWODZEI ’ > , . ~11-
POMORSKI URZAD 0 _ Gdarisk, dnia ...2001711-09
WYDZISL t
. i B whnictwa
80-%3%}1(‘;333;&, Iul. ‘(J)k?)povlva 21127
AB-II-7131/01
DECYZJA NR ..147/54/01,
. . " 1 ; 1 g .
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ...0.... art. 14 ust. [ pkr ...... ... ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz § Qust. 1 § © rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8. poz. 38
z1995 ./

nadaje :

Dariuszowi L emk a

w specjalnoscl

w zakresie ......2L0

{E\VODY

=y oder il I A Stleler
DYREKTOR WYDZIALU

Otrzymuje:

1/ Pan Dariusz Lemka
ul. Matejki 7
82-200 Malbork

2/ a/a
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Ep

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0461 Gdansk, dnia 09 grudnia 2011 r.
DECYZJA nr 456/POOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42; Dz. U. 2 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190,
poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321) oraz art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; Dz. U. z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz.
1692, z 2005 1. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz.
1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 134, poz. 622)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. tukasz Adam Papaj

imig ojca: Adam, data urodzenia: 23.09.7980 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:
Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Cztonek Czionek

Komisji - Komisji Komisji Komisiji Komisji Komisji

v B k) qym S
QY

Elzbiet f Joanna Ba /lfa

Romuald Cieluch Daniela Milan- Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): tukasz Adam Papaj, 82-200 Malbork, Henryka Sucharskiego 13/2

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk. ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdafsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

strona 6



Rozbioérka i budowa $wietlicy w Michalowie gm. Susz

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

4.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest rozbidrka istniejgcego budynku swietlicy oraz budowa
nowego budynku swietlicy w Michatowie gm. Susz, zlokalizowanego na dziatkach nr
132/3 oraz 132/4, ob. Michatowo, gm. Susz.

4.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polega na realizacji budynku publicznego swietlicy w Michatowie. Projekt
zaktada budowe parterowego budynku wraz z drogg dojazdowg z placem
manewrowym i i budowe niezbednej infrastruktury technicznej.

4.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nieruchomos¢ usytuowana jest w miejscowosci Michatowo dz. 132/4. Teren
charakteryzuje sie ptaskim uksztattowaniem. Na przedmiotowym terenie znajdujg sie
jednokondygnacyjny, zdekapitalizowany budynek o konstrukcji drewnianej, o
wysokos$ci nieprzekraczajgcej 4m, ktory zostanie rozebrany.

4.4. STAN PROJEKTOWANY - USYTUOWANIE BUDYNKU

Poziom posadowienia budynku: 108,6 m n.p.m. Teren jest ptaski, uzbrojony
przytagcze wodociggowe (nie spelnia obecnych wymogow), kanalizacyjne,
energetyczne.

4.5. POWIAZANIA Z CIAGAMI KOMUNIKACYJNYMI

Wijazd na teren dziatki z drogi gminnej. Bezposrednio przed projektowanym
budynkiem znajduje sie zatoka autobusowa z dziatki nr 159

4.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Projektowany budynek bedzie zajmowat centralng czes¢ w/w dziatek, na ktorych
zaprojektowano ponadto: droge dojazdowg do zaplecza z placem manewrowym,
nowy zjazd z drogi gminnej, oraz wiate $mietnikowg. Szczegdtowy uktad warstw w
projekcie branzy drogowej.

4.7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
1.0. budynek uzytku publicznego
2.0.budowe drég dojazdowych, chodnikdéw oraz ogrodzenia,
3.0. budowe wiaty Smietnikowej
4.0. oswietlenie wokét budynku,
5.0. sieci uzbrojenia: wod.-kan., kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej
6.0. na obszarze nieutwardzonym zaktada sie zatozenie trawnika.
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4.8. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatek inwestycji (razem): 875,32 m?
Powierzchnia zabudowy : 184,96 m?2
Drogi istniejgce 63,02 m2
Drogi projektowane 259,29 m?
Chodniki 128,85 m2
Zagroda smietnikowa 13,41 m2

Pow. biologicznie czynna
(wymagane pow. biol czynna wg. ustalen WZIZT min. 15% = 131,23 m?)
Zielen 225,79 mz

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i
strefie obserwacji archeologicznej jak rowniez zaden istniejgcy budynek nie jest
wpisany do rejestru lub ewidencji zabytkdw wojewddztwa pomorskiego.

4.9. OBSZAR DZIALKI ANI ZADEN OBIEKT TAM ZLOKALIZOWANY
NIE SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB OBJ ETE
OCHRONA W PLANIE MIEJSCOWYM.

4.10. KOLIZJE

Na terenie dziatki wystepuje kolizja z istniejgcym uzbrojeniem — przewidziana
likwidacja.

4.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatke, na ktorej
planowana jest ,Rozbidrka i budowa Swietlicy wiejskiej w Michatowie gm. Susz” tj.
dz. nr 132/4, 132/3 ob. Michatowo gmina Susz oraz sgsiednie dziatki:

dz. nr 133/1, 133/2 obr. Michatowo — dziatka budowlana wolna od zabudowy,
dz. nr 132/1, obr. Michatowo — uzytek rolny RV,

dz. nr 130/1, 131/4, obr. Michatowo — uzytki rolne RV, RIV

dz. nr 159, obr. Michatowo — droga,

4.11.1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczego6towe do przepisu:
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Dziat Il, Rozdziat 1

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, Usytuowanie budynku w relacji z istniejgcg
zabudowa, t.j.

Zgodnie z 8§ 13, ust. 1, pkt. 1, ppkt. a) oraz ust. 1, pkt. 2 wymagana minimalna
odlegtos¢ miedzy istniejagcymi budynkami a projektowanym budynkiem winna by¢
wieksza od wysokosci przestaniania.

- wysokosé przestaniania projektowanego budynku wynosi 5,68 m, odlegtosé od
najblizszego budynku mieszkalnego - 24.99 m — brak oddzialywania zacienianiem
na sasiednia dziatke.

Dziat Il, Rozdziat 3 Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

- nie dotyczy

Dziat Il, Rozdziat 4

Miejsca gromadzenia odpaddéw statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady
zgodne z MPZT czyli 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku
odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze
powodowac ograniczenie mozliwosci zabudowy sgsiedniej dziatki;

- zgodnie z WT zaprojektowano wiate Smietnikowa graniczacg z sasiednig dziatkg o
kat. uzytku RV oraz 24 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi najblizszego budynku mieszkalnego sgsiednieqo,

Dziat Il, Rozdziat 6

Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki (co do
zasady — z zastrzezeniem 8 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci
studni od:

a) osi rowu przydroznego —7.5 m

b) budynkdéw inwentarskich, siloséw, zbiornikéw szczelnych itd. -15 m

c) do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajgcej dla SciekOw wstepnie
oczyszczonych biologicznie —30 m

d) do nieutwardzonych wybiegow dla zwierzgt hodowlanych, do najblizszego
przewodu kanalizacji rozsgczajgcej dla $ciekow bez biologicznego oczyszczania, do
granicy pola filtracyjnego — 70 m, powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy
sgsiedniej dzialki jak réwniez sytuowanie na dzialce obiektow budowlanych jak
budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsgczajgca itd. jak
wyzej — limituje odlegtos¢ studni na sgsiedniej dziaitce,

- nie dotyczy.

Dziat Il, Rozdziat 7

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte,§ 36.1. Odlegtos¢ pokryw i wylotéw
wentylacji ze zbiornikbw bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotow ustepow
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4 i podobnych urzgdzen
sanitarno-gospodarczych o pojemnosci do 10 m3 zgodnie z WT czyli 7,5 m od
granicy dziatki sgsiedniej przy jednoczesnym warunku odlegtosci od okien i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynéw
produktow spozywczych -15 metrow , powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy
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sgsiedniej dziatki . Strefe oddziatywania wyznaczamy w odlegtosci 15 metréow od
zbiornika. W zabudowie jednorodzinnej , zagrodowe] i rekreacji indywidualnej
odlegtos¢ pokryw i  wylotow wentylacji ze zbiornikbw bezodptywowych na
nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10 m3 od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metréw, przy jednoczesnym
warunku odlegtosci takich urzgdzen sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy
dziatki sgsiedniej. Z analizy tego zapisu wynika, Zze usytuowanie zgodne z WT
zbiornika bezodptywowego do 10 m3 na nieczystosci ciekle w zabudowie
jednorodzinnej nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatki sgsiedniej. Ograniczenie
takie wprowadzi¢ moze okreslona w § 36.4. mozliwos¢ zmniejszenia tych odlegtosci
W porozumieniu z panstwowym  wojewodzkim inspektorem  sanitarnym.
MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP OKREGOWA RADA IZBY
Przy ilosci pokryw i wylotow wiekszej niz 4 oraz zbiornikbw bezodptywowych na
nieczystosci ciekte i kompostownikéw o pojemnosci powyzej 10m3 do 50m3

strefa oddziatywania wynosi30 metréw.

- nie dotyczy

Dziat I, Rozdziat 7 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, 838 .

- nie dotyczy

Dziat Il, Rozdziat 8

Zielen i urzadzenie rekreacyjne, 8 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z
WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz od miejsc gromadzenia odpaddéw przy braku warunku odnosnie odlegtosci od

granicy dziatki moze powodowaé ograniczenia w zakresie zabudowy sgsiednie]
dziatki

- nie dotyczy

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia, Rozdziat 2,

Oswietlenie i nastonecznienie - w relacji z istniejgcg zabudowg. Wymagany czas
nastonecznienia w w/w rozporzgdzeniu ministra to minimum 3 godziny — uznaje sie
za warunek spetniony.

- Z uwagi na odlegtos¢ 24,99 m pomiedzy projektowanym budynkiem a istniejacym
(przy wysokosci przestaniania 5,68m) stwierdza sie, ze zostal zapewniony minimalny
czas nastonecznienia dla najblizszego sasiadujacego budynku mieszkalnego

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe, Rozdziat 7,

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, 8§ 271. Rodzaj

projektowanego budynku oraz maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy

pozarowej przy usytuowaniu w sgsiedztwie dzialek niezabudowanych moze

powodowaC ograniczenie zabudowy sasiedniej dziatki, strefe oddziatywania

wyznaczamy zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami szczeg6lnymi zawartymi w 8§

27

- brak oddziatywania ppoz na sasiednie dziatki - odpowiednie odlegtosci od

sgsiednich budynkow istniejgcych zostaly zachowane i wynoszg odpowiednio
min. 24m.
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5. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

5.1. FORMA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Budynek swietlicy - zaprojektowano jako jednokondygnacyjny z czescig gitdbwng na
planie prostokgta oraz czescig wejsciowg — prostokgta umieszczonego centralnie i
pod katem prostym do gtéwnej bryly budynku.

Catos¢ przykryta jest dachem dwuspadowym symetrycznym, o kacie nachylenia
potaci dachowej 25 st. z podcieniem wzdtuz dtuzszego boku bryty gtéwnej budynku.

5.2. FUNKCJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Swietlica bedzie petnié funkcje spoteczno — rekreacyjno — rozrywkowg, gdzie beda
mogty sie odbywac imprezy okolicznosciowe. Oprocz podstawowego pomieszczenia
— swietlicy, w budynku zlokalizowano zaplecze sanitarne, szatniowe oraz kuchenne.
Kuchnia przeznaczona bedzie do przygotowywania, odgrzewania i wydawania
gotowych potraw dostarczanych z zewnatrz.

5.3. KONSTRUKCJA
Uklad $cian nosnych murowany z bloczkébw gazobetonowych ocieplonych
styropianem. Fundamenty betonowe. Dach dwuspadowy o konstrukcji z wigzaréw
drewnianych, kryty blachodachdwkg ocieplony wetna mineralng w poziomie sufitu.
5.3.1 Kategoria geotechniczna
Warunki gruntowo-wodne — wg opisu konstrukciji.
5.3.2 Warunki i sposéb posadowienia
Posadowienie wg projektu konstrukcji
5.3.3 Sciany nosne
Sciany zewnetrzne murowane z bloczkow gazobetonowych gr. 24cm, ocieplone
styropianem EPS-80-036 o gr. 15cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z
bloczkow gazobetonowych gr. 24cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
gr. 24 cm ocieplone styrodurem gr. 12cm.
5.3.4. Sciany dziatowe
Sciany gr. 8 cm z bloczkéw gazobetonowych. Sciany dzialowe murowaé do

wysokosci dolnego pasa wigzara. Scianki miedzy kabinowe w fazienkach murowaé
do wysokosci 2,50m.
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5.3.5 Dach

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy, o nachyleniu 25° kryty blachodachéwka.
Konstrukcja wiezby przewidziana jako prefabrykowana z dzwigarow kratowych
laczonych na plytki kolczaste zgodnie z projektem wykonawczym producenta.
Deskowanie przewidzie¢ jako peine z desek impregnowanych, w czesci okapu
widocznej na zewnatrz budynku deskowanie z desek heblowanych na piéro wpust.
Szczegobtowy opis warstw pokrycia na rysunkach architektonicznych.

Przewiduje sie sufit podwieszony z ptyt kasetonowych EI30.

5.3.6 Izolacje termiczne

Ocieplenie dachu z wetny mineralnej gr. 20cm.

Izolacja scian zewnetrznych, styropian EPS 80-036 gr. 15cm

(czesciowo na odcinku 2 m, pomiedzy oknem kottowni a oknem kuchni wetna
mineralna)

Izolacja scian fundamentowych styrodur gr. 12cm

Izolacja podtogi na gruncie styropian EPS 100-038 gr. 10cm

5.3.7 Izolacje wodochronne

Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe:
Izolacja $ciany fundamentowej typu ciezkiego — systemowa np. kompozytowa
membrana hydroizolacyjna skladajgca sie z warstw bentonitu sodowego
zespolona z szarg, grubg geomembrang polimerowg, nakladana na
odpowiednio przygotowane podioze, z warstwg bentonitu skierowang
bezposrednio w strone podioza, ktore ma by¢ uszczelnione. Produkty
systemowe nalezy instalowaé doktadnie wedtug instrukcji producenta.
Uwaga: Instalacj @ materiatlu hydroizolacyjnego nale zy tak zaplanowa ¢,
aby wkrotce po niej nast gpito zasypanie konstrukcji lub wylanie
mieszanki betonowe,;.
Potaczyé poziom g izolacj @ podidg na parterze z izolacjami pionowymi
oraz izolacjami poziomymi taw.

W stykach, naro znikach 1 przej sciach instalacyjnych stosowa ¢
specyficzne srodki chemiczne zgodne z instrukcj g producenta systemu
izolacji.

5.3.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka PCW/ALU barwiona, drzwi wejsciowe — ALU stolarka wewnetrzna
PCW/ALU i drewniana. Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej.
Kolorystyka stolarki:

- okna od strony zewnetrznej szare, od wewnetrznej biate

- drzwi aluminiowe w kolorze szarym

- drzwi techniczne do kottowni w kolorze szarym, oscieznice szare — RAL 7024

- drzwi wewnetrzne biate, oscieznice szare — RAL 7024

Drzwi zewnetrzne ocieplone.
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5.4. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE
Budynek wyposazony bedzie w instalacje;

elektryczne: instalacja oswietleniowa - o$wietlenie ogoine, oswietlenie zewnetrzne.
oSwietlenie ewakuacyjne, instalacja gniazd wtykowych, instalacja
odgromowa, uziemienia, alarm,

sanitarna: instalacja wodno - kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna, wentylacja
mechaniczna sali $wietlicy. Instalacja centralnego ogrzewania — kotlownia z piecem
na paliwo state.

Otwory wentylacyjne nalezy wyposazy¢é w wentylatory z wylgcznikiem zwitocznym
oraz czujkg ruchu.

5.5. MATERIALY WYKO NCZENIOWE BUDYNKU
Wykonczenie zewnetrznych scian:

- Tynk mineralny — kolor biaty,

- Tynk mineralny — kolor 26ty — RAL CLASSIC 1018

- Tynk szablonowy imitujgcy ptytki — RAL CLASSIC 7024
- Cokét — tynk mozaikowy kolo RAL CLASSIC 7045

Obrobki blacharskie — kolor RAL CLASSIC 7045
Dach — blachodachéwka — kolor ciemny antracyt RAL CLASSIC 7016
Rynny i rury spustowe — kolor grafitowy RAL CLASSIC 7024

5.6. MATERIALY WYKO NCZENIOWE WEWNATRZ BUDYNKU

Sufit kasetonowy podwieszony na stelarzu metalowym 60x60cm, - kolor biaty.

Ptytki gresowe z powierzchnig antyposlizgowg 38x38cm — kolor RAL 7035, fugi —
ciemny grafit

Sciany — malowanie emulsyjne — kolor biaty, tynk mozaikowy — kolo ral 7035, plytki
Scienne 18x18 cm - kolor bialy, fugi - kolor ciemny grafit. Dekoracyjna listwa
odbojowa PCW szer. 12cm — kolor grafitowy RAL 7024. Cokot z piytek gresowych
10x38cm — kolor szary RAL 7004

Kolorystyka $cian wedtug rysunku A.5 — kolorystyka $cian.
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5.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W BUDYNKU

Nr pom. [Nazwa pom. Pow. pom. ( m?)

1 WIATROLAP 8.81 m?
2 WC DAMSKIE 3.51 m?
3 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 5.40 m2
4 WC MESKIE 4.98 m2
5 SCHOWEK 4.64 m2
6 KOTLOWNIA 6.38 m?
7 KUCHNIA 13.61 mz
8 SALA SWIETLICY 87.05 m?

Powierzchnia razem: 134.38 m2

5.8. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE

W budynku nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania w srodkéw czystosci.
W kottowni nalezy umiesci¢ pojemnik na popi6t.

5.9. PRACE ROZBIORKOWE

Stan istniejgcy

Istniejagcy  budynek na  rzucie prostokgta jest obiektem  parterowym
niepodpiwniczonym. Sciany z drewna, dach ptaski pokryty papa, stolarka okienna i
drzwiowa drewniana.

Wymiary budynku — 6,60/11,30 m, wysokos¢ 3,50m,

Kubatura — 261,03 m?

Pow. zabudowy — 74,58 m?
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Opis prac rozbiorkowych

Prace przy rozbiorce prowadzi¢ recznie

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- rozbiorka pokrycia i elementéw konstrukcyjnych dachu

- demontaz okna i drzwi wejsciowych

- rozbidrka scian nosnych

- rozbidrka posadzki i fundamentow

Gruz po catkowitym rozebraniu budynku nalezy wywiez¢ na wysypisko. Nawierzchnie
terenu zagospodarowac zgodnie z projektem zagospodarowania dziafki.

Warunki wykonywania robét budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robét wykona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przepis [1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 2015r. poz. 1422).

Przepis [2] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zmianami) .

Przepis [3] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009r. nr 124 poz. 1030 ze zmianami).

Przepis [4] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2117).

Przepis [5] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2015r. poz.
1554).

6.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okre$la warunki techniczne dla projektowanego obiektu w
zakresie wymagan przeciwpozarowych wynikajgcych z funkcji przyjetej w
dokumentacji projektowej.

Opracowanie obejmuje analize danych z zakresu ochrony przeciwpozarowej
wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego - 8 5 ust.1 przepis [4].

6.2. DANE =~ STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

6.2.1. Charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt zlokalizowano w Michatowie, gm. Susz, dz. nr 132/3, 132/4 z
przewidziang funkcjg uzytecznosci publicznej. Jest to budynek parterowy,
niepodpiwniczony. W budynku znajdowaé sie bedzie pomieszczenie kottowni z
kottem na pellet i pojemnikiem na popié6t.

6.2.2. Klasyfikacja budynku ze wzgl edu na przewidywan g funkcj e.
Stosownie do zatozonych funkcji budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi:

ZLI: 134,36 m?

6.2.3. Klasa odporno s$ci po zarowej budynku - ,D”
6.2.4. Elementy budynku spetniaj 3 nastepujace wymagania:
-gtébwna konstrukcja nosna — R30

- Sciany zewnetrzne — EI30
- strop (SUFIT) — REI 30
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Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej, krytej dachem
dwuspadowym. Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych, konstrukcje dachu
stanowig wigzary kratowe, powierzchnia dachu kryta blachodachéwka na fatach i
kontrtatach drewnianych. Sufit kasetonowy EI30.

Pomiedzy oknem kottowni a oknem kuchni na scianie w osi 1, na catej wysokosci
elewacji, poprowadzony jest pas oddzielenia przeciwpozarowego z wetny mineralnej.

6.2.5. BUDYNEK POSIADA € BEDZIE:

-kubature brutto 644,93 m?3
-taczng powierzchnie uzytkowg 134,36 m?
-jedng kondygnacje nadziemna,

-wysokosc¢ budynku 568m<12m

-wysokos¢ kwalifikujgca go do budynkdéw (N) niskich - § 8 przepisu [1].
6.2.6. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Budynki sgsiednie posadowione bedg w odlegtosciach nie mniejszych niz 4 m od
granic sgsiednich dziatek posiadajgcych zabudowe lub na ktérych zabudowa moze
by¢ planowana. Rowniez w odlegtosciach nie mniejszych niz 8 m od budynkow
dalszej sgsiedniej zabudowy kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

6.2.7. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W projektowanym obiekcie nie bedg znajdowaly sie materialy niebezpieczne
pozarowo.

6.2.8. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Przyjeta funkcja budynku nie kwalifikuje go jako budynku zagrozonego wybuchem.
6.2.9. WARUNKI EWAKUACJI

Zaktada sie ewakuacje do 100 osob; dtugosé przejscia: 5,89 m przy maksymalnie
dopuszczalnej dtugosci —do 40 m.

Dojscie ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku o dtugosci
2,64 m przy maksymalnej dtugosci przy dwoch dojsciach — 40 m

Zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne o $wietle przejscia 1,4 m

Drzwi otwierane na zewnatrz
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6.2.10. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI U ZYTKOWYCH

Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa)
spetniajg wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla
obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu odpowiednio oznakowany - przy gtdbwnym wejsciu.
Instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. wymagania ogolne” oraz pn-86/e-05003/02 ,ochrona odgromowa
obiektow budowlanych. ochrona podstawowa”

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, przewody spalinowe i
dymowe z materiatow niepalnych i spetniajgce wymagania dot. odpornosci ogniowej.

6.2.11. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA
RATOWNICZE

W budynku ZL | — o powierzchni mniejszej niz 200m? nie wymaga sie instalowania
hydrantu wewnetrznego.

Na wyposazenie budynkow nalezy przewidzie¢ nie mniej niz 2 gasnice 0 masie
$rodka chemicznego nie mniejszej niz 2 kg (lub 3 dm?) w jednostce sprzetu na kazde
100 m?

Zalecane sg gasnice proszkowe umieszczone i oznaczone w miejscu dobrze
widocznym i dostepne w poblizu wejs¢ do budynku. Dojscie do gasnicy nie moze
przekraczac¢ 30 m.

6.2.12. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
10 dmd/s.

Nominalna wydajnos$¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa - 10 dm?/s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci nie wiekszej
niz 75 m od od $ciany budynku i nie mniejszej niz5 m. Na terenie przylegajgcym do
obiektu znajdujg sie 2 hydranty — jeden w odlegtosci 25m od zewnetrznej $ciany
budynku, drugi w odlegtosci 43 m.

6.2.13. DROGI POZAROWE

Zapewniona jest bezposrednia mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku.

Budynek zlokalizowany bezposrednio przy drodze publicznej wsi Michatowo, ktéra
stanowi droge pozarowg o nawierzchni asfaltowej i zapewnia bezposredni dostep do
budynku.

Uktad drogowy zapewnia niezbedne warunki do podijecia i przeprowadzenia dziatan
ratowniczych.

6.2.14. WYMAGANIA DO PROJEKTU - UWAGI DLA WYKONAW STWA

Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkéw oraz jako
zalecenia do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co nastepuje:
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a/. w budynku do wyko nczenia wn etrz nie mog g by¢é zastosowane materiaty
latwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego s a toksyczne lub
intensywnie dymi gce

opracowat :
mgr inz. arch. Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W MICHALOWIE
Adres: DZIALKANR 132/3, 132/4 OBR EB MICHALOWO,
14-240 Susz
Inwestor: GMINA SUSZz

UL. JOZEFA WYBICKIEGO 6, 14-240 SUSZ

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Branza: ARCHITEKTURA

opracowat :
mgr inz. arch. Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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Informacja dotycz aca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia. (BIOZ)

Wytyczne (informacja) dla kierownika budowy w sprawie spor zadzenia
szczegobtowego planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu robot budowlanych, stwarzaj acych zagro zenia bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi w czasie budowy.

7.1. Kolejno $¢ wykonywania rob6t w zakresie planowanej
inwestycji

- zorganizowanie placu budowy

- wykonanie sieci zwigzanych z budynkiem

- wykopy fundamentowe

- wzniesienie i wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne

7.2. Wykaz istniej gcych obiektow

7.2.1. Na terenie objetym zakresem zagospodarowania wystepuje obiekt
wymagajgcy rozbiorki, niewielki budynek parterowy uzytecznosci publicznej o
wymiarach 6.60x11.30m i wysokos$ci ok. 3.5m.

7.3. lIstniejgce elementy zagospodarowania, ktére stwarza; a
zagrozenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

7.3.1. Zakres opracowania nie obejmuje elementow stwarzajgcych ww. zagrozenie

7.4. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robot
budowlanych

7.4.1. Skala zagrozenia zdrowia ludzi — podczas wykonywania wykopow ww.
obiektu przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi:

Duzg — istnieje niebezpieczenstwo wpadniecie do wykopu pod fundamenty budynku
lub pod budowang instalacje wod.-kan.. Upadek z duzej wysokosci podczas prac
zwigzanych z wznoszeniem i wykanczaniem budynku.

Matg — upadek z drabiny, drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami,
porazenie prgdem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaklada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu
oraz przestrzeganie przepisow BHP.

7.4.2. Podczas wykonywania wykopdéw nalezy przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa podczas wykonywania robot ziemnych. Wykop nalezy zabezpieczy¢
przed osuwaniem ziemi oraz wygrodzi¢ i oznakowac siatkg ostrzegawcza.

7.4.3. Nalezy zwroci¢ szczegoblng uwage podczas prowadzenia prac na wysokosci i
montazowych konstrukcji stalowej. Podczas wykonywania robo6t ogélnobudowlanych
nalezy zwracaé¢ szczegoblng uwage na kolejnos¢ wykonywania robot

7.4.4. Przewidywany czas realizacji obiektu — 6 miesiecy, przewidywana dzienna
liczba robotnikbw — max 8 pracownikdéw

7.5. Wydzielenie i oznakowania budowy, dojazd, ur zadzenie i
wyposa zenie terenu
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7.5.1. Zaplecze budowy nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Dojazd do
zaplecza budowy musi by¢ uzgodniony z Organem Zarzgdzajgcym ruchem. Teren
budowy nalezy tymczasowo ogrodzi¢ i oznakowac¢ wg. obowigzujgcych przepisow.
7.5.2. Wode do celéw budowlanych i socjalnych nalezy pobiera¢ z wykonanego
przytacza do zaplecza budowy. Zaplecza socjalne nalezy urzadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

7.6. Sposb6b przeprowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do robo6t

7.6.1. Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdélnych robot, kazdy pracownik musi
odby¢ szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do
prac wykonywanych z urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z
odpowiednimi  kwalifikacjami. Wyznacza¢ bezposredni nadzér nad pracami
niebezpiecznymi
Instruktaz pracownlkow powinien obejmowac w szczegolnosci:

imienny podziat pracy

kolejnos¢ wykonywania robot

wymagania stawiane pracownikom przy poszczegolnych czynnosciach

zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego

zagrozenia

konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j

7.7. SposOb przechowywania materiatow

7.7.1. Do artykutbw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie
budowy w okreslonych technologig ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby
chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Nalezy je przechowywa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

7.7.2. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

7.8. Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegaj Qace
niebezpiecze nstwom

7.8.1. Nalezy stosowacC ogolnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére
umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami. Podczas wykonywania
poszczegoblnych robdt nalezy zastosowaé srodki bezpieczehstwa przewidziane do
uzycia przy realizacji zadania

ubrania robocze

rekawice ochronne

kaski ochronne

okulary ochronne
7.8.2. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zorganizowa¢ w sposob umozliwiajgcy
swobodne opuszczenie (ewakuacje) w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem,
awarii sprzetu
7.8.3. Materialy stuzgce do budowy i montazu nalezy skladowa¢ w miejscach
oddalonych od innych obiektéw.
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8. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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9. ZAL ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzja o warunkach zabudowy nr 39/2017 z dnia 20.06.2017r. Burmistrza Miasta
Susza

2. Warunki techniczne nr 12/2017 z dnia 21.06.2017r. w zakresie sieci wodociggowe]

3. Warunki techniczne nr 6/2017 z dnia 21.06.2017r. w zakresie sieci kanalizacji
sanitarnej

4. Warunki techniczne ENERGA OPERATOR nr P/17/033344 z dnia 04.07.2017 w
zakresie sieci elektroenergetycznej

5. Uzgodnienie ENERGA OPERATOR nr PZT/000941/69/17 z dnia 18.09.2017r.

6. Uzgodnienie nr Dr.7012.27.1.2017 z dnia 22.09.2017r. w sprawie lokalizacji
zjazdu z dziafki

7. Uzgodnienie WOD-KAN - Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. z dnia
27.09.2017r.

8. Uzgodnienie nr Inw.7012.7.1.2017 z dnia 15.11.2017r. W sprawie zgody na
umieszczenie sieci na dziatkach nr 132/3, 132/4, 159
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