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N

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /mZK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,16 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] W/m?K] spetniony
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] [W/mzK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W/m?K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,50 1,50 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Dz 2 1,50 1,50 Tak

Parametry przegrdd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\V/\\//?rFrJFIL(J] Wsp. g [\\//vv;ig.llz] V\\//\/s%%zv?g U o
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak d o,':l;izy
2 Okno zewnetrzne 0z3 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak d o,':l;izy
3 Okno zewnetrzne 0z2 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak d o,':l)j(?zy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o _ 2
wspétczynniku U >= 0,9 [W/m?sK] Ao = 16,38m
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. ; A A, =148,90m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 10,69m°
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15¢A, + 0,03¢A,, = 22,66m°
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax Warunek spetniony
3) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni
Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie warto$ci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegrdd.
U [W/(m frsi W/(m frei>Trsi
Nazwa przegrod Symbol s S Rgmax Warunek
przegrogy” | > K] “K)] [W/(m *+K)]
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,16 0,979 0,979 > 0,731 Spetniony
2 Dach D1 0,18 0,977 0,977 > 0,731 Spetniony
3 | Podloga na gruncie PG 1 0,27 0,965 0,965 > 0,844 Spetniony
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowanianaci  epto Q y ng dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter
Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 134,4| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,2| W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 34933600| J/K
Stata czasowa budynku T 76,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.iim 12| -
_ ay 6,1 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il i v \% VI VII Vil IX X Xl Wl
Srednia temperatura 19| -20| 16| 64| 11,7| 152| 164 155| 131| 7,8 32| 01
zewnetrzna 6e, C
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Liczba godzin w miesigcu t,, h 744| 672| T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1266| 1149| 1064| 761| 480| 269| 208| 260| 386 705| 940| 1150
Qu.n=10"eH,*(6-8,)*t KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00
QH,zy:10-3'sz°(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qu,zy 1266 | 1149| 1064| 761| 480| 269| 208| 260| 386| 705| 940| 1150
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 188| 216| 463| 590| 895| 895| 877| 748| 489| 337| 168| 163
nastonecznienia Qsy, kWh/m-c

Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qi=0in*10 At 320| 289| 320| 310| 320| 310| 320| 320| 310| 320| 310| 320
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ottan=Quort Qg KWhH/m-c 508| 505| 783| 900| 1215| 1205| 1197| 1068| 798| 657| 477| 483
H.an—<sol int -

Vi=Qh.an/ Qe e 0,24| 0,27| 0,45| 0,72| 1,54| 2,73| 3,50| 2,50| 1,26| 0,57| 0,31| 0,26
Vii 0,25| 0,26/ 0,36| 0,58| 1,13| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,91| 0,44| 0,28| 0,25
Vi 2 0,26| 0,36| 0,58| 1,13| 2,14| 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,88| 0,91| 0,44| 0,28
fiim 1,00/ 1,00/ 1,00 1,00| 0,04| 0,00/ 0,00/ 0,00 0,36 1,00 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

Oiczy 1,00 1,00| 1,00| 0,96| 0,63| 0,37| 0,29| 0,40| 0,74| 0,99| 1,00| 1,00
zyskow ciepta, Ny.gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qun - 157121' 13823?; 968’2 388’i 21,11 0,63| 0,12| 0,99]40,22

NH,an*Qr.an KWh/m-c

510,9(1067, | 1407,
7 34 53

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 7360,6

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy A ¢ \Y 6; QHF:u:I P
strefy . . :
- m m °Cc kWh/rok
1 Parter 134,36 432,64 20,0 7360,62
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQy ng [KWh/rok] 7360,62

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod e Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej

Ciepto whasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
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Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 134,36 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi, 0,80 dm®/(m*sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.W.uU., Qu ng 1130,16 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawno sci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Kottownia na pellet

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg nq 7360,62 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot na pellet HDG Compact 65 o0 mocy
nominalnej 65,0 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,87 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnos$¢ regulacji Nye

0,77 -

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrédia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnosc¢ przesytu Ny q

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

0,93 -

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny tor

0,60

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpom 1o

169,29
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7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Kociot na pellet

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Biomasa
Wspodtczynnik Wy, 0,20 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nd 1130,16 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot na pellet HDG Compact 65 o0 mocy

nominalnej 65,0 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania Ny q

0,87

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajacymi izolowanymi

Rodzaj przesylu cieplej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji N s 0,85 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 0,52 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomws% 58,31 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawno s$ci systemu o swietlenia
Catos¢ budynku
Nazwa zrédia Nowe zrédio swiatta
Nr zrodta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspodtczynnik W 3,00
Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa E; 2222,11 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh As 134,36 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
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Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -

Regulacja prowaglzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.L% - kWh/rok

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko Acowej i pierwotnej

Catos¢ budynku

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QkH QpH
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kottownia na pellet 7360,62 |12306,94 |2969,27

Suma 7360,62 |12306,94 |2969,27

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrédta Quw Qkw Qrw
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot na pellet 1130,16 |2183,25 |[611,59

Suma 1130,16 |2183,25 |611,59

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrédta Qu. Qx.L QrL
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio $wiatta - 2222,11 |6666,32

Suma - 2222,11 |6666,32

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+tQuw) / As 63,19 kWh/(m®erok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxn+QxwtQx L +Eeipom) / A 126,08 kWh/(mZ-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp, 10247,18 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 76.27 KWh/(m?erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




Rozbiérka i budowa swietlicy w Michatowie gm. Susz 8
dz. nr 132/3, 132/4 ob. Michatowo, gm. Susz, 14-240 Susz

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 134,36 m?

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 60,00 KWh/(m ®rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

o : A EP, 50,00 KWh/(m ®erok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EP max 110,00 KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m %erok) Uwagi
77,89 < 110,00 Warunek spetniony

10)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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Spis tresci:

1. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

2. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i nosnikéw energii

3. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systemow w budynku

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze emisji zanieczyszczen (aspekt srodowiskowy)

1. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

1.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 2511.6 kg/rok

budynku - Biomasa

100,0 (0,60 4,90 kWh/kg |12306,9

1.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

kWh/ro
1,00 Wh 12306,9 12306,9 K

Ciepto sieciowe z cieptowni - kwWh/k

Wegiel kamienny 0,60

100,0

1.3. Por6wnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wtwarzanie
energii w budynku
- Biomasa [kgfrok]

Ciepto sieciowe z

cieptowni - Wegiel
kamienny
[kiWhirok)]

oo

Projektowany

5000,0

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa [ky/rok]

100000

15000 0

Ciepto sieciowe z cieptowni -
Wegiel kamienny [kWh/rok]

oo

Alternatywny

12306 8

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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2. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i nosnikdw energii

2.1. Budynek projektowany

Miejscowe 109,7600

wytwarzanie energiiw | kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

budynku - Biomasa 00

2.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Ciepto sieciowe z
cieplowni - Wegiel kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | %%379%
kamienny

0,000000 | 0,000000 | 0,000000

3. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku

3.1. Budynek projektowany

System ogrzewanial | o | 00000 | 0,0000 | 0,0000 |13°%89% 1 0000 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji 7

1350,809

0,0000 0,0000 0,0000 7

0,0000 0,0000 0,0000

3.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewanial |y o | 00000 | 0,0000 | 0,0000 |4°>%4 1 0000 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji 9

4355,144
9
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4. Bezposredni efekt ekologiczny

4.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
1350,809686 4355,144929 -3004,335243
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
| ePORTEREKTUEKONOMCZNEGO |

Spis tresci:

1. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoélne paliwa

2. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i
wentylacji

3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

1. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

1.1 Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Biomasa 0,85 ztikg

1.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Ciepfo siecigwe Z cieptowni - 0,44 zZkWh
Wegiel kamienny
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2. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Biomasa 2511,62 kg/rok 2134,88
Opfaty state Op, zl/m-c 500,00
Abonament Ab zt/im-c 0,00

Ciepto sieciowe z cieptowni -

Wegiel kamienny 12306,94 kWh/rok 5415,05
Optaty stale O, zt/m-c 50,00
Abonament Ab ztim-c 350,00

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrak]
100000 150000
Projektowany 8134 9
Alternatywny 102151

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

Cathkowite
[ztrok]

o
[2rak]

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[zt/rok]

8134 9

100000 150000

5134 8

102151

102151

Wykres kosztoéw eksploatacyjnych

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



