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1. CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w celu wykonania instalacjeké&rycznych wewntrznych w
projektowanym budynks&wietlicy oraz instalacji éwietlenia zewgtrznego terenu dz. nr 132/3; 132/4

w msc. Michatowo gmina Susz. Projekt swoim opraaaoem obejmuje wykonanie instalacji:
— OSwietlenia podstawowego, awaryjnego;
— gniazd wtyczkowych ogd6lnego przeznaczenia,;
— gniazd wtyczkowych dedykowanych do poszczegolnyeidzen.
— odgromowej;
— obwodéw technologicznych;
— budow kablowej Wewstrznej Linii Zasilagcej nn-0,4 kV

2. PODSTAWOWE DANE DO OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora;
— Warunki Przyhczenia P/17/033344 z dnia 04 lipca 2017 r, wydane przez ENERBERATOR

SA Rejon Dystrybucji w Kwidzynie;
— Projekty branowe;
— Przepisy, normy, katalogi;
— Uzgodnienia z Inwestorem;
— Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U 89/94r $b4, Dz. U 100/96 poz. 465, Dz.

U 106/96 poz. 496, Dz. U 146/96 poz. 680, Dz. U 88/97 poz. 554,D111/97 poz. 726 oraz Dz.
U 22/98 poz. 118, Dz. U 106/98 poz. 668;

3. DANE OGOLNE

Projektowanym obiektem jeswietlica wiejska wraz z niezlainym zapleczem magazynowym
I sanitarno — socjalnym. Zasilanie projektowanego obiekykona z projektowanej szafki
pomiarowe] zlokalizowanej na granicy dziatki odbiorcy. aie pomiarowg zasilic z
istniegcego stupa linii napowietrznej (zasilanie ze stacji transfatorowej T-71115
~Michatowo” obw. ,300”) zgodnie z wydanymi WP nr P/17/03384 04 lipca 2017 roku.
Wykonanie przyicza kablowego wraz z szafkpomiarowg lezy po stronie ENERGA
OPERATOR SA Oddziat Olsztyn Rejon Dystrybucji w Kwidzynie gwodrbnego
opracowania. Dla projektowanego budynku przewidugensoc przyhczeniowy P,=12,5 KW.
Bilans mocy wykonano w oparciu 0 dostarczone informacjey@mte mocy znamionowej
urzadzen elektroenergetycznych ktoredy zainstalowane w budynku oraz na terenie dziatki
nr 132/3 i 132/4.



4. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Od zhcza kablowo pomiarowego do projektowanego budynku zlakalanego na w/w dziatce
projektuje s¢ Wewretrzng Lini¢ Zasilapca typu YKXS 4x25 mm2. Na elewacji zewtrznej
projektowanego budynku nagwykona szafle z widkien epoksydowych chemicznie utwardzanych,
odpornych na dziatanie UV. Szafkwyposay¢é w wytacznik gidowny typu DPX-1 125, bdacy
elementem WLZ oraz w podstawy bezpiecznikowe WTN-00 ze mgiEami WTN-00 do zasilania
poszczegodlnych rozdzielnic. Projektovgaimstalacg wykona w uktadzie sieciowym TN-S. Punkt
rozdziatlu przewodu PEN na przewdd neutralny N oraz przewddamny PE natey wykona w
projektowanej szafce rozdzielczej na zaewvm budynku. Zastosowauziemienie pionowe typu T1 -
uziom pionowy whbity przyscianie budynku na zevdtrz na wysokéci wejscia kabla do szafki
rozdzielczej. Pojedynczy uziom pionowy wyk@na6 prtéw pomiedziowanychpl7,2 o dt. I=1,5 m.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekrgczartasci Ru<10 Q. Od szafki poprowadzizasilanie
projektowanego budynku ustugowego przewodami LgY 5x25*mnrurach ochronnych PCV do
projektowanej rozdzielnicy TE-O1. Lokalizacgzafki pomiarowej i szafki rozdzielczej pokazano na
rysunku nr E-05. Schemat rozdzielnicy TE-01 pokazano nanis E-03 a schemat rozdzielnicy TE-

c.0. pokazano na rysunku E-04.

UWAGA:

Whytacznik gtéwny typu DPX-1 125, bdacy elementem WLZ, naly zlokalizowa& w projektowanej
szafce rozdzielczej na zewtnz budynku w miejscu pokazanym na rysunku E-01. Przycisgop
zainstalowa przy wszystkich wejciach do budynku. W przypadku zadziatania gtbwnegoaaztika
pradu projektowany budynek zostanie pozbawiony zasilanistalacje p-p#. wykona przewodem

ognioodpornym HDGS 2x1,5ntni 90 (o trwatéci ogniowej 90 minut).



5. ROZDZIELNICE

5.1 Rozdzielnica Gtéwna TE-01

W hallu (wiatrotapie) budynku, zaprojektowano rozdziegngtébwng TE-01, producenta Legrand

Polska typu XL 3 160 wtynkogvz widkien poliestrowych, 72 mod. (3x24) IP 54 zwliami IKO8 .
Charakterystyka techniczna:

Prad znamionowy cigty: In < 100A

Napiccie znamionoweglczeniowe: Un = 400V

Napiecie znamionowe izolacji: Ui = 500V

Znamionowe nagptie udarowe: Uimp = 4000V

Klasa ochronngxi: Il

Stopier ochrony: IP54

Sposbdb montal: zabudowa vicianie

Czes¢ aparatowa wykonana jest z niepalnego tworzywa sztuczrigrizielnice posiadajodkrecane
regulowane metalowe ramki z drzwiczkami, malowane na bR#d. 9003. Rozdzielnia zamykana na

zatrzask z mdiwosciag zastosowania metalowego zamka.

5.2 Rozdzielnica TE-c.o.

W pomieszczeniu kottowni, zaprojektowano rozdziegnuzesci magazynowej - TE-c.o., Legrand
Polska typu RWN 2x12 wtynkaywz widkien poliestrowych, 24 mod. (2x12) IP 654rzwiami IKOS .

Charakterystyka techniczna:

Prad znamionowy cigty: In < 100A
Napiccie znamionoweglczeniowe: Un = 400V
Napiecie znamionowe izolacji: Ui = 500V
Znamionowe naptie udarowe: Uimp = 4000V
Klasa ochronngxi: Il
Stopier ochrony: IP54
Sposbdb montal: zabudowa vécianie
Czes¢ aparatowa wykonana jest z niepalnego tworzywa sztuczriegedzielnice posiada)

odkrecane regulowane metalowe ramki z drzwiczkami, malowaneial@a RAL 9003. Rozdzielnia

zamykana na zatrzask z #lisvoscia zastosowania metalowego zamka.



6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU

Instalacje elektryczne zostaly dostosowane do przeznagzeharakteru pomieszaze
Instalacje elektryczne, w salwietlicy, wykon& jako czsiciowo podtynkovy oraz w czsci

prowadzé w korytach w przestrzeni nad sufitem podwieszaaystropem.
Oswietlenie pomieszcze wykona& zgodnie z PN-EN 12464-1. Dla projektowanych

pomieszcze przyjeto nasgpujace natzenie gwietlenia :
— 300 Ix— pomieszczeniéwietlicy
— 200 Ix— WC, przedsionki, korytarze, szatnie.
— 100 Ix— pomieszczenia socjalne, gospodarcze oraz koteowni
Zalyczanie déwietlenia w pomieszczeniach, realizofvaa pomog tacznikow instalowanych na

scianach. Nalgy stosowa oprawy wg specyfikacji ujtych w legendzie kadego rysunku lub modele
rbwnowane. W budynku naley wykona instalacg oswietlenia awaryjnego. €wietlenie
bezpieczéstwa wykona tak, aby po zaniku nagtia, zapewrd natzenie Gwietlenia o wartéci nie
mniejsze] nt 1 Ix. Czas potrzymania 1 godz. s@ietlenie ewakuacyjne wykoka wedtug

nastpujacych zasad:
- jesli punkty pierwszej pomocy lub ugdzenia przeciwpgarowe i przyciski alarmowe nie

znajdup si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinng bgt tak cswietlone,
aby nag¢zenie dwietlenia na podtodze w polali ich lokalizacji wynosito co najmniej 5 Lx (w

poblizu oznacza w olgbie 2,0 m mierzone w poziomie).
- w przypadku drog ewakuacyjnych o szerééiodo 2,0 msérednie natzanie Gwietlenia na

podiodze wzdha srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno bynie mniejsze i 1,0 Lx, a na
centralnym pasie drogi obejmyaym nie mniej nz potowe szerokdci drogi natzenie gwietlenia

powinno stanowi, conajmniej 50% podanej wagto.
W pomieszczeniach w miejscach pokazanych na rysunku nrl, Ez@instalow& oprawy

oswietleniowe z wbudowanym czionem awaryjnym. Oprawy te aazono na planie instalacji
zgodnie z legengdna rysunku. Do zasilania opraw z wbudowanym cztonem awgnyjaastosowa
przewody zasilajce YDYp 4x1,5 mm Nad wefciami zamocow& oprawy z piktogramami

,WYJSCIE EWAKUACYJNE” informujace o kierunku ewakuaciji.
Gniazda wtyczkowe instalowana wys. 1,4 m od podtogi. Gniazda instalawa puszkach

umazliwiajgcych wykonanie zestawow w ramkach. W pomieszczeniach wijgh (magazyny, WC)
stosow& gniazda bryzgoszczelne. Naje stosow& osprzt o stopniu ochrony IP44. Wszystkie
gniazda wtykowe zaprojektowano w wykonaniu ze stykiem oshym. Gniazda w pomieszczeniach
tazienek instalowé& na wysokdci 1-1,2 m od poziomu posadzki. Puszki pegpgeniowe dla
odbiornikdbw podiczonych na state instalowaa wysokdci ustalonej z Inwestorem oraz dostawcami
urzadzer. W pomieszczeniach tazienek, WC oraz pomieszczeniachiemiych zastosowa osprzt
taczeniowy 10 A, 250V, podtynkowy, szczelny IP44 oraz gniardskowe 2P+Z 16 A, 250 V
podtynkowe szczelne IP44. W pomieszczeniach sali zastsayeprzt tagczeniowy 10 A, 250V
podtynkowy oraz gniazda wtykowe 2P+Z 16 A, 250 V.



Instalacg elektrycza wykona& nastpujacymi przewodami:
— Obwody dwietleniowe— przewodem YDYp (2, 3 lub 4)x1,5 mpY50V;
— Obwody gniazd wtykowych 1-fazowyeh przewodem

YDYpzo 3x2,5 mm 750V,
— Obwody gniazd wtykowych 3-fazowyeh przewodem

YDYpzo 5x2,5 mm, 750V; YDYpzo 5x4 mm, 750V;
— Obwody zasilajce 3-fazowe odbiorniki przgtzane na stale—» przewodem

YDYpzo 5x2,5 mmi 5x4 mmi, 750V;
— Obwdd zasilania bojlera elektrycznege przewodem YDYpo 3x2,5 mm,

750V;

— Obwod przeptywowego podgrzewacza wedyprzewodem YDYpo 3x2,5 mm,
750V;

— Obwdd [1Tilnilodowki — prilwodm YDYpzo 3%2,5 mm2, 750V,

{.LINIA KABLOWA NN-0,4 KV OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO

W celu cgwietlenia terenu przylegtego do budynku nalewybudowa& odcinek linii kablowej
oswietlenia zewstrznego. Zasilanie przedmiotowej linii przewidzie istniegcej rozdzielnicy gtownej

w budynku. W celu realizacji w/w zadania nale
Wyznaczy trass projektowanej linii kablowej éwietlenia zewgtrznego przez uprawnione sy

geodezyjne wedtug niniejszego opracowania zgodnie z plamerys. nr E-05. W miejscach monta
stupéw aluminiowych o grubi scianki 3mm i wysokéci H=4,5 m naley posadowt fundamenty
betonowe z koszem zbrojeniowym pod stupy. Od puszki r@zgaj na elewacji budynku natg
utozy¢ lini¢ kablowg typu YKXS 3x10 mm2 wraz z bednarktypu FeZn 4x25 do poszczegolnych
stupbw awietleniowych, wprowadzag kabel do wik stupowych. Kable YKXS 3x10 mm2 na calej
diugcsci uktada w rurach ostonowych gruldoiennych karbowanych koloru niebieskiegérednicy 50
mm, na g¢bokasci co najmniej 80 cm na 10 cm warstwie piasku.. Na posadovabriyndamentach
zamontowa stupy aluminiowe okigte parkowe . We wgkach stupowych zamontowaziacza
izolacyjne stupowe fazowe, bezpiecznikowe i zerowe. Oprawsilic przewodami typu YDY 3x2,5
mm2, wchganymi do stupow. Na stupach na wgginikach osrednicy 60 mm i dtugéci L=0.5 m,
zamontowa oprawe typu LED o mocy 36W (3950 Im; barwa 4000K) zabezpieczavktadka
topikowa Bi-Wts 4 A. Wszystkie prace ziemne prowaélz¢cznie z zachowaniem ostnoosci, aby nie
uszkodzt istniejgcego uzbrojenia oraz zgodnie z postanowieniami normy N-B#PR4. Plan sieci

o$wietlenia zewntrznego pokazano na rysunku nr E-05.



8. OCHRONA PRZECIWPORAENIOWA

Projektowan instalacg wykona w uktadzie sieciowym TN-S. Punkt rozdziatlu przewodu PEN na
przewdd neutralny N oraz przewod ochronny PE aaleykonas w projektowanej szafce rozdzielczej
montowanej przyécianie projektowanego budynku. Punkt rozdziatu uziemezystancja uziemienia
nie maze przekroczy wartasci 10 Q. Ochrore podstawow stanowi izolacja robocza przewodow,
osprztu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrendodatkowy przy dotyku pdérednim w przypadku
uszkodzenia izolacji zastosowano samoczynneyezgnie zasilania przez zastosowanie aeghikow
instalacyjnych. Aby uzupettiochrorg podstawow nalery stosowé wytaczniki réznicowo-padowe o

pradzie L,,=30 mA. Ochronie podlega:
— sprzt elektryczny wyposzony w zacisk PE, podtzany do gniazd wtykowych ze

stykiem ochronnym,
— oprawy dwietleniowe majce zacisk ochronny,
— inne odbiory mogre znalé¢ si¢c pod napgciem.

Ochrona dodatkowa polega na gateniu dosipnych czsci przewodzcych z przewodem PE koloru
z0to-zielonego. Przewodu ochronnego PE nie wolno prze¢yava zabezpiecza W celu zwekszenia
bezpieczéstwa przeciwporzeniowego w budynku naky wykona gtdwne i miejscowe patzenia
wyréwnawcze. Cgci przewodzce obce okj¢ przewodami wyréwnawczymi gtdwnymi i miejscowymi
o przekrojach odpowiednio LgY 10 nfmLgY 6 mm?. Gtéwmg szyre wyrownawca GSW zabudowa

przy rozdzielnicy gtdwnej TE-01 w pomieszczeniulbhdWiatrotapu) .

UWAGA:
Skuteczné¢ ochrony musi b§ sprawdzona przed oddaniem instalacji éytku.

9. OCHRONA PRZECIWPRZEHCIOWA

Instalacg odbiorcz przed przepiciami atmosferycznymi i gczeniowymi chroni poprzez
zastosowanie ogranicznikdw przepklasy B+C w rozdzielnicy TE-01. Ograniczniki dolérdo uktadu

sieci TN-S.

10. INSTALACJA ODGROMOWA

Zaleca st wykonanie instalacji odgromowe;j.
Instalacg odgromovy nalezy wykona nastpujaco:

Zwody poziome niskie Wykorzysta potac dachowg z blachy (minimalna
grubag¢ blachy 0,5 mm). W przypadku braku
mozliwosci wykorzystania blachy, zwody poziome pa
dachu naley wykona drutem DFeZn@3 mm oraz na
kominach i po kalenicy dachu na wspornikach.




Zwody pionowe niskie

Wykorzysta metalowe elementy konstrukcyjne. W

przypadku braku mdiwosci zastosowa drut
FeZn@ 8 mm prowadzony po kradziach wystajcych
elementow ponad krawz dachu, na kominac
zastosowa iglice odgromowe @12mm L=1,5 n
Odlegtc¢ zwodow max. 15 m.

Przewody odprowadzgge

Drut FeZn @ 8 prowadzony n/t. afiza kontrolne w
puszce n/t na wysokoi 0,5 m

Uziemienie fundamentowe

Wykofiauziom fundamentowy w postaci bednarki p
50x4mm.

>

—

Fe

Nalezy wykona uziom fundamentowy w postaci bednarki stalowej pFe 50x4 Bednark utozy¢ w

fundamencie budynku ,na sztorc” na wspornikach orazqmk poprzez spawanie z uzbrojeniem taw

fundamentowych W natmikach budynku naley wyprowadzé ,wasy”. Do uziomu nalgy podhczy¢

szyre PEN szafki rozdzielczej na projektowanym budynku, szyPE (GSW - gldwna szyna

wyréwnawcza) rozdzielnicy gtéwnej TE-01 oraz szypE (MSW — miejscowa szyna wyréwnawcza)

rozdzielnicy TE-C.O. Plan instalacji pokazano nsurnku nr E-02.

11. UWAGI KONCOWE

Prace naley wykona zgodnie z projektem budowlanym. Wszystkie pradezgavykona& zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami oraz niniegsdokumentagy. Wszelkie odsfpstwa od projektu

nalezy uzgodné z Projektantem, Inwestorem oraz zainteresowanystyiucjami. Bez zgody autora

projektu dopuszczaeghastpujace zmiany w projekcie :
— zmiana prowadzenia trasy instalacji elektryczmag aozmieszczenia aparatow

elektrycznych ( gniazdagdzniki ). Zmiany g dopuszczalne pod warunkiem utrzymania

projektowanego poziomu technicznego obiektu i damst@nia do obowrujagcych norm

technicznych i przepiséw.

— mazna stosowa produkty innych producentéw i innych marek pod uvdiem zachowania

istotnych parametrow technicznych, nie gorszycipragktadowych.

Projektant:



12. INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipcér:9Brawo Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126
z p&niejszymi zmianami) Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
w sprawie informacji dotycrej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva

i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Rozbiorka i budowa swietlicy w Michatowie gm. Susz”

Nazwa Inwestora i jego adres:

Dz. nr 132/3, 132/4 obr. Michatowo gm. Susz14-240&

Cze$¢ opisowa:

1. Zakres i kolejné¢ realizacji rob6t dla zamierzenia budowlanego:
Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje wykonanie zaaiklektroenergetycznego obiektu, obwodow

oswietleniowych, obwodow gniazd jednofazowych i tréjfazalyw budynku oraz zasilania rozdzielnicy
TE-01, TE-C.O. budynkuwietlicy. W projekcie podano schemat instalacji elekanyej w budynku,
rozmieszczenie ospg elektrycznego, dobdr przewodow zasigjch i zabezpiecze Niniejszy projekt
nie obejmuje zakresem instalacji elektrycznej wypeséa modutdw sterowniczych olélenych

w instrukcji DTR uradzen dostarczanych przez producenta.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére stagrza zagraenie bezpieczestwa

zdrowia ludzi:
- Mozliwosé¢ porazenia elektrycznego przy prowadzeniu robot na czghnyzdzeniach

elektroenergetycznychatlz w bezpdrednim ich gsiedztwie przy wykonaniu morta nowych

elementow sieci.
- Mozliwos¢ potrcenia przez samochody przy pracach prowadzonych

w bezpdrednim gsiedztwie pasa drogowego.

3. Wskazanie dotyexre przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okrdajacych skag i realizacg zagraen oraz miejsce i czas ich wygbwania:

Skala Rodzaj zagtenia | Miejsce Czas wygbowania
Wysoka | Poraenie pgdem | Podiczenie projektowanego | Praca przy czynnych
WLZ do istniepcej sieci urzadzeniach elektrycznych




energetycznej Energa

Wysoka | Maliwosé upadku | Przy wykonaniu prac na Podczas budowy linii
wysokaici (przy wyciu drabin) | kablowej WLZ i instalaciji

Wysoka | Porzenie padem | Prace w pobiu czynnej linii Praca przy czynnych
napowietrznej nn-0,4 kV. urzadzeniach elektrycznych

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instralitpracownikéw przed przygpieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych:
- Pracownikom kadorazowo przed przygpieniem do robot naley udzielic instruktazu BHP ze

szczegblnym uwzgbnieniem wysfpujacych zagraen. Pracownicy powinni posiada

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz predyspje do wykonywania powgzych robot.
5. Wskazanie $rodkéw technicznych, organizacyjnych, zapobigegggh niebezpieczestwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg@neagraenia zdrowia lub

w ich gsiedztwie:
— wykonywanie i zabezpieczenie wykopdéw zgodnie z technglagikonywania rob6t w PN — 68/B

— 06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykania i badania przy
odbiorze”. Przed przyspieniem do robot ziemnych sprawdzzy w strefie prowadzonych robét
nie znajdug si¢ urzadzenia podziemne. Koligjzabezpieczy lub usura¢ zgodnie z zaleceniem

uzytkownikéw. Teren budowy wygrodzi oznakowa.
— calgé¢ robdt wraz z transportem wykoéazgodnie z ogélnymi zasadami stosowanymi w

budownictwie.
UWAGA!

Na podstawie powiszej informacji, przed rozpoeziem budowy, kierownik budowy zobow#any jest
sporadzi¢ lub zapewnt sporadzenie planu bezpieciastwa i ochrony zdrowia (,Plan bioz”). Opracowany

plan bezpieczgestwa winien zostauzgodniony z Inwestorem.

OpPracowal.........ccceeeveeveeeeeeeeeeeieeee e

Sprawdzit.......cccccvvviiiieiiiiieeeeee e

Malbork 2017-08-06
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13. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany braay elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych w
projektowanym budynk&wietlicy w Michatowie , dz. nr 132/3; 132/4 oflo Michatowo gmina Susz,

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: Waldemar Engelgardt upr. Nr POM/O099E/05

Sprawdzajcy: inz. Tadeusz Dymek Nr upr. bud. EI/1693/91
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