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 3.  OŚWIADCZENIA I ZA ŚWIADCZENIA

 3.1.   Oświadczenie o zgodno ści projektu z obowi ązuj ącymi
przepisami

Malbork, dnia 25.08.2017r.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy – Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz. U. 2016 poz. 1409) Niniejszym oświadczam, iż PROJEKT
ROZBIÓRKI I BUDOWY ŚWIETLICY W MICHAŁOWIE, Działka nr 132/3, 132/4, obr.
Michałowo, gm. Susz, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

inż. Jarosław Czermak
Nr ewid. upr. bud. 387/Gd/2002
w specjalności konstrukcyjnej

do projektowania bez ograniczeń

…………………….....................................

mgr inż. Agnieszka Sinkowska
Nr ewid. upr. bud. POM/0362/PWBKb/15

w specjalności konstrukcyjnej
do projektowania bez ograniczeń

…………………….....................................
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 3.2.   Zaświadczenia o przynale żno ści do Izby In żynierów
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 3.3.   Uprawnienia projektantów
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 4.  OPIS TECHNICZNY

 4.1.   PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Biuro Usług Geologicznych 
GEOPROFIL Zygmunt Kola, 80-809 Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 38/34B

- Założenia konstrukcyjno-materiałowe

- Aktualne przepisy i normy

 4.2.   PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny, budowlano-wykonawczy, budynku 
świetlicy wiejskiej

 4.3.   DANE OGÓLNE BUDYNKU

Projektowany obiekt stanowi wolnostojący budynek świetlicy wiejskiej, parterowy, 
niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej murowanej z wykorzystaniem 
prefabrykatów, przekrytego dachem dwuspadowym na konstrukcji drewnianej.

 4.4.   WARUNKI GRUNTOWE

Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, posadowiony w 
prostych warunkach gruntowych.
Zgodnie z opinią geotechniczną opracowaną na podstawie przeprowadzonych 
odwiertów i badań stwierdzono, że w obszarze projektowanego obiektu na działkach 
132/3 i 132/4 w Michałowie, gm. Susz, woj. pomorskie, poniżej warstwy nasypów, o 
miąższości 0,5-1,3 m, występują spoiste piaski gliniaste i gliny piaszczyste 
rozdzielone warstwami piasków średnich i drobnych.
W podłożu wyszczególniono warstwy różniące się litologią i właściwościami fizyko-
mechanicznymi, grunty o zróżnicowanej nośności i ściśliwości. Powierzchnia terenu 
jest płaska, a rzędne w miejscu badań wynoszą ok. 108,0 m n.p.m.
Woda gruntowa w formie napiętego lub lokalnie swobodnego zwierciadła występuje 
na głębokości odpowiednio 1,0 – 3,5 m p.p..t. i ustabilizowała się na głębokości 1,0 –
2,02 m p.p.t. Stwierdzono też liczne obfite sączenia wody na różnych głębokościach, 
głównie w strefie do 2,0 m p.p.t.
Posadowienie fundamentów zaprojektowano poziomie -1,00m p.p.t. tj. 107,60 m 
n.p.m. Do obliczeń przyjęto wymianę gruntu nasypowego poniżej ław, do poziomu 
rodzimych glin piaszczystych, na chudy beton o szerokości 1,5 m, i tym samym 
parametry gruntów znajdujących się poniżej o IL=0,35 o miąższości i uwarstwieniach 
zgodnie z badaniami geotechnicznymi.
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Grunt nasypowy usunąć w całości. Wykonać wykopy pod ławy fundamentowe do 
głębokości wystąpienia warstw nośnych, a przestrzeń pomiędzy nimi do poziomu  
107,60 m n.p.m. zastąpić chudym betonem. W pozostałych miejscach nie wolno 
dopuścić do rozmiękczenia gruntu w poziomie posadowienia. Jeżeli w poziomie 
posadowienia zalegać będą gliny próchnicze lub torfy to wykop należy pogłębić. 

UWAGA :
Prace ziemne i fundamentowe w obrębie glin należy wykonywać tak, aby zachować 
naturalną strukturę i wilgotność w podłożu. Gliny piaszczyste i pylaste są wrażliwe na
zawilgocenia, pod wpływem których tracą swoje właściwości wytrzymałościowe 
należy je wymienić na chudy beton, wypadku naruszenia naturalnej struktury. Grunty 
spoiste pod wpływem drgań ulegają uplastycznieniu. Wykopy zaleca się częściowo 
wykonywać mechanicznie - do głębokości ok. 0,70 m p.p.t. za pomocą płaskiej łyżki 
bez zębów, pozostałą warstwę o grubości ok. 30cm zaleca się wykopać ręcznie i od 
razu wyrównane dno zabezpieczyć warstwą chudego betonu o gr. min. 10cm.

 5.  OPIS KONSTRUKCJI

Obliczenia statyczne wykonano w opraciu o normy:

PN-82/B- 02001,2003 - obciążenia stałe i zmienne
PN-80/B- 02010:1980/Az1:2006 - obciążenia śniegiem
PN-B- 02011:1977/Az1:2009 - obciążenia wiatrem
PN-B- 03150; 2000 - konstrukcje drewniane
PN-B- 03264; 2002 - konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
PN-B- 03002; 1999 - konstrukcje murowe niezbrojone
PN-81/B- 03020 - posadowienie bezpośrednie

 5.1.   DACH

Zaprojektowano dwuspadowy dach kryty blachodachówką o kącie nachylenia 25o.
Zastosowano prefabrykowane wiązary drewniane łączone płytkami kolczastymi.
Projekt wykonawczy więźby dachowej oraz niezbędne obliczenia obciążeń
działających na konstrukcję dachu wykonane zostały w opracowaniu producenta, a
reakcje od więźby działające na resztę konstrukcji uwzględniono w poniższym
projekcie.

 5.2.   WIEŃCE

Zaprojektowano wieńce żelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25)
zbrojone podłużnie 4 prętami 12 ze stali klasy A-IIIN ( RB500W ), zespolone
strzemionami 6 co 30 cm ze stali A-0 ( St0S ). Pręty zbrojenia wieńca należy
łączyć na długości oraz w miejscach, gdzie spotykają się wieńce wzajemnie
prostopadłe, na zakład długości 0.60 m, tak, aby zbrojenie to było zbrojeniem
ciągłym, obiegającym budynek wokoło i łączącym ściany zewnętrzne z
wewnętrznymi.
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 5.3.   ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Ściany fundamentowe murowane z pełnych bloczków betonowych gr. 24 cm klasy 
15MPa na zaprawie zwykłej klasy M10 MPa. Izolację pionową przeciwwilgociową 
wykonać bez rozpuszczalników z masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej na 
zimno. Izolację cieplną z płyt styrodurowych gr. 12 cm zgodnie z projektem 
architektonicznym.

 5.4.   ŚCIANY  KONSTRUKCYJNE

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne gr.24 cm, murowane z bloczków z gazobetonowych
klasy 7 MPa na zaprawie zwykłej klasy M5 MPa .Ściany zewnętrzne docieplone
styropianem gr. 15 cm, zgodnie z projektem architektonicznym.

 5.5.   ŚCIANKI DZIAŁOWE

Ścianki grubości 8 cm murowane z bloczków gazobetonowych klasy 7 MPa, na
zaprawie zwykłej klasy M5 MPa. Ścianki mocować na obu obrzeżach pionowych,
pozostawiając w ścianach poprzecznych gniazda , bruzdy bądź wypuszczone
zbrojenie kotwiące w miejscach styku ( pręty φ 5 mm lub płaskownik 15x1.5 mm).
Ścianki należy zazbroić płaskownikiem 15x1.5 mm lub prętem φ 5 mm co drugą
spoinę. Zbrojenie kotwić w obu ścianach nośnych, do których przylega ścianka.  

 5.6.   NADPROŻA W ŚCIANACH GR. 24 CM

Nadproża z belek żelbetowych prefabrykowanych typu L –19, beton pachwinowy
klasy C16/20. Na rzucie parteru oznaczono rodzaj projektowanych nadproży.  

 5.7.   BELKA ŻELBETOWA

Zaprojektowano belkę żelbetową monolityczną z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojoną
4 prętami 12 ze stali klasy A-IIIN ( RB500W ), zespolone strzemionami 6 co 31 
cm ze stali A-0 ( St0S ), będącą przedłużeniem wieńców budynku i wzmocnioną na 
wsporniku dodatkowymi dwoma prętami górnymi 12. Zastosowano również 
uzupełniającą wylewkę betonową zgodnie z rys. K5 projektu konstrukcji. 

 5.8.   KOMINY WENTYLACYJNE

Trzony kominów wentylacyjnych ustawionych na stropach wykonane z pustaków
wentylacyjnych z betonu lekkiego z otworami 14x17.

 5.9.   KOMINY SPALINOWE

Komin w miejscu przejścia przez strop musi być oddylatowany szczeliną szerokości
2 cm wypełnioną wełną mineralną, nie wolno stosować styropianu.      
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 5.10.  FUNDAMENTY

Ławy i stopy fundamentowe monolityczne, wylewane z betonu klasy C16/20 (B20),
zbrojone stalą AIIIN. Pod fundamentami ułożyć warstwę „chudego” betonu klasy B15
grubości około 10 cm Warstwa ta chroni zbrojenie fundamentów przed
zanieczyszczeniem, ułatwia jego montaż, a przede wszystkim zabezpiecza dolne
partie fundamentu przed ucieczką zaczynu cementowego. Należy zachować otulenie
zbrojenia o grubości 5 cm

 6.  WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH

- Roboty ziemne należy prowadzić ze szczególna starannością aby nie dopuścić do
zniszczenia naturalnej struktury gruntów rodzimych. Wszelkie grunty zruszone,
rozmyte lub przemarznięte należy wybrać a miejsca te wypełnić chudym betonem.

- Podczas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy przewidzieć
konieczność odprowadzenia wód opadowych poza obręb prowadzonych robót.

- Grunty spoiste zalegające w poziomie posadowienia narażone są na
uplastycznienie pod wpływem drgań mechanicznych. Zaleca się ostateczna warstwę
gruntu o gr. ok. 20-30cm wykopywać ręcznie i na bieżąco przykrywać piaskami
drobnymi i średnimi

- Ławy fundamentowe posadowić na gruncie poprzez min 10cm warstwę chudego
betonu klasy C8/10. Wskazane jest aby chudy beton wykonywać i układać na
bieżąco w miarę wykonywania, pogłębiania ręcznego i wyrównywania dna wykopów.

- Zasypanie wykopów może mieć miejsce po wykonaniu wewnętrznej zasypki i
podkładu betonowego pod posadzki. Przed zasypaniem wykopów na ścianach
wykonać izolację przeciwwilgociową. Zasypania wykopów można dokonać gruntem
rodzimym z wyłączeniem gruntów organicznych.

 7.  ANALIZA SZTYWNO ŚCI PRZESTRZENNEJ

W każdym momencie realizacji obiektu należy zachować sztywność przestrzenną
budynku. Występujące ściany zewnętrzne i wewnętrzne zakończone żelbetowymi
wieńcami obwodowymi.

 8.  ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi: ZL I i klasy odporności
pożarowej budynku „D”. 

Elementy budynku powinny spełniać następujące wymagania:
- główna konstrukcja nośna – R30
- ściany zewnętrzne – EI30
- strop – REI 30
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Wszystkie elementy budynku należy wykonać z materiałów nie rozprzestrzeniających
ognia. Ponadto wszystkie elementy konstrukcyjne : ściany, słupy, podciągi i nadproża
spełniają wymogi odporności ogniowej, elementy drewniane zabezpieczyć solnymi
środkami ogniochronnymi. 

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz ziemne należy wykonywać
bardzo starannie, zgodnie ze sztuką budowlana, w oparciu o obowiązujące przepisy i
normy oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” 

Opracował :
inż. Jarosław Czermak
upr. nr 387/Gd/2002
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 9.  INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa projektu: Rozbiórka i budowa świetlicy w 
Michałowie gm. Susz

Lokalizacja: dz. nr 132/3, 132/4 ob. Michałowo, 
gm. Susz, 14-240 Susz

Inwestor: Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 
6, 14-240 Susz

Studium: budowlano-wykonawczy

Kategoria obiektu: IX
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 9.1.   PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

planowane rozpoczęcie budowy: ………………..
planowane zakończenie budowy: ………………..

 9.2.   ZAKRES ROBÓT I WYKONAWSTWO

rodzaj robót budowlanych: roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty drogowej

wykonawstwo: podstawowe roboty konstrukcyjne, mała lub średnia ekipa budowlana 
o liczbie robotników max 5-15 osób

 9.3.   WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW

Teren nie utwardzony, płaski (ok. 107.6 – 108.6 m n.p.m.). Na terenie działki znajduje
się niewielki budynek parterowy, użyteczności publicznej o wymiarach 6,56/11.33 m, 
wysokości ok. 3,50 m. 

 9.4.   ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOG ĄCE STWARZAĆ  
ZAGROŻENIE

Na działce nie istnieją oraz nie przewiduje się elementów zagospodarowania terenu
mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

 9.5.   ZAGROŻENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

Obiekt parterowy, zwieńczony dachem dwuspadowym, przekryty blachodachówką.
Szczególną ostrożność zachować przy robotach ziemnych. Szczególną uwagę
należy zwrócić przy robotach dekarskich i wykończeniowych wykonywanych na
rusztowaniach – upadek z wysokości pracownika, niekontrolowany upadek
materiałów i narzędzi budowlanych – w trakcie, których pracownicy bezwzględnie
powinny być zabezpieczeni przed upadkiem przez szelki i linki bezpieczeństwa.
Ponadto należy zachować dużą ostrożność i zasady BHP przy pracach
montażowych z użyciem dźwigu, wciągarek czy podnośników, które mogą
obsługiwać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i aktualne
dopuszczenie do pracy na tych urządzeniach.

 9.6.   INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED REALIZACJ Ą ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpienie do wykonywania robót niebezpiecznych kierownik robót
zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia,
jak ich uniknąć oraz zasady postępowania w razie wypadku. Kierownik budowy
zobowiązany jest do bezpośredniego nadzorowania robót jw. lub wyznaczenia osoby
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nieuczestniczącej bezpośrednio w robotach, która z bezpiecznej odległości
prowadzić będzie obserwacje przebiegu prac.

 9.7.   ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZE ŃSTWOM W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA ZDROWIA

1. teren Placu Budowy ogrodzić w sposób zapewniający brak swobodnego dostępu
osób postronnych, teren przyległy zabezpieczyć taśmą sygnalizacyjną,
2. teren Placu Budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,
„Roboty budowlane” i „Prace na wysokości”, które w miejscach widocznych stanowić
będą odpowiednią informację o ewentualnych zagrożeniach wynikających z faktu
wykonywania robót budowlano-montażowych,
3. W trakcie robót używać sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi posiadających
wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz wykluczających możliwość
stwarzania zagrożenia osobom ich używającym i innym znajdującym się w ich
zasięgu,
4. Pracownicy, jak i inne osoby znajdujące się na Placu Budowy winny używać
odzieży ochronnej i innych środków zabezpieczających przed narażeniem na utratę
zdrowia lub życia: rękawice ochronne, kaski ochronne, okulary ochronne itp.,
5. Na terenie Placu Budowy wyznaczyć i widocznie oznakować punkt pomocy
doraźnej, wyposażony w podstawowe środki opatrunkowe,
6. W czasie robót budowlanych obowiązują zasady BHP oraz warunki wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych.

Opracował :
inż. Jarosław Czermak
upr. nr 387/Gd/2002
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