Uziom fundamentowy — pfaskownik stalowy ocynkowany pFe 50x4

Zwody pionowe i poziome drut stalowy ocynkowany DFeZn @ 8
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io
~

Uwagi:

1. Przewod uziemiajgcy miedzy uziomem fundamentowym, a ztgczami probierczymi wykona¢ z pFeZn 25x4mm;

2. Przewody odprowadzajgce dFeZn @ 8mm, od zwoddéw poziomych do ztgcz probierczych, prowadzi¢
na uchwytach L=25cm z kotkiem rozporowym M12 co 0,5m w odlegto$ci min. 10 cm od gotowej elewacji; lub w

rurach grubosciennych o grubosci 5 mm, niepalnych w elewacji budynku.

3. Zlgcza probiercze zainstalowa¢ w skrzynce probierczej n/t o wym. 150x150x50mm na wysokosci 0,5m od
gotowego poziomu gruntu wokét budynku;

4. Odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi max. 15m zgodnie z Tablicg 4 normy PN-EN 62305-3:2009
dla lll poziomu ochrony odgromowej;

5. Do przewodéw odprowadzajgcych przytgczy¢é metalowe rynny na trasie przewodéw za pomocg ztgcz rynnowych
2xM10x30 oraz rury spustowe 30 cm nad ztgczami probierczymi za pomoca uchwytéw na rure spustowa
o odpowiednim przekroju;

6. Do zwodoéw poziomych przytgczy¢ wszystkie wystajagce ponad dach metalowe kominki wentylacyjne za pomocg
dFeZn@ 8mm oraz zlgcza na felc 2xM10x30.

7. Wszystkie ztgcza zabezpieczy¢ za pomocg wazeliny technicznej bezkwasowej.

8. Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy w postaci ptaskownika stalowego pZn 50x4mm, uktadany na "sztorc".

Wyprowadzi¢ z uziomu fundamentowego "wasy" do ztgcz kontrolnych.

9.Na wszystkich kominach spalinowych i wentylacyjnych zainstalowac¢ iglice o wysokoéci L=1,5m

ptaskownik pFe 50x4
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