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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych terenu
potozonego na dziatkach nr 132/3 i 132/4 w Michatowie, gm. Susz, woj. warminsko-
mazurskie [ zat. nr 1 ].

W ramach inwestycji projektuje sie budowe domu mieszkalnego posadowionego
bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla omawianego

terenu - | kategorie geotechniczna.

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE | PRACE KAMERALNE

Tyczenie miejsc wykonanych wiercen przeprowadzono metodg domiarow
prostokatnych w dowigzaniu do punktow statych w terenie, w oparciu 0 mape sytuacyjno -
wysokosciowg w skali 1 : 500, uzyskang od Zleceniodawcy.

Niwelacje wiercen wykonano w dowigzaniu do nastepujacego reperu:
Rp. rob. H=108,51 m n.p.m. [ wilaz studzienki kanalizacyjnej ].

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng [ zat. nr 1 ],
przekroje geotechniczne [ zat. nr 2 ], tabele wartosci parametrow geotechnicznych

gruntow [ zat. nr 3 ], karty dokumentacyjne otworow [ zat. 4 i 5 ] i objasnienia [ zat. nr 6 ].

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe prowadzono w czerwcu 2017 r. pod dozorem geotechnicznym autora

opracowania w oparciu o zakres badan ustalony przez Zleceniodawce.
Wykonano:
e 4 otwory do gtebokosci 5,0 m, tacznie 20,0 mb.
Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i stanu

przewiercanych gruntow oraz pomiary zwierciadfa wody gruntowe;.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | STOSUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren to fragment wysoczyzny
morenowej. Teren jest ptaski, a rzedne w miejscu badan wynosza ok. 108,0 m n.p.m.
Budowa geologiczna jest stosunkowo prosta. W podfozu ponizej nasypéw o migzszosci

0,5 — 1,3 m wystepujg utwory plejstocenskie, reprezentowane przez lodowcowe spoiste
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piaski gliniaste oraz pyly i gliny piaszczyste rozdzielone warstwami piaskow $rednich i
drobnych.

Woda gruntowa w formie napigtego lub lokalnie swobodnego zwierciadta wystapita na
gtebokosci odpowiednio 1,0 - 3,5 m p.p.t. i ustabilizowata sie na gtebokosci 1,0 — 2,2 m
p.p.t.. Stwierdzono tez liczne obfite saczenia wody na réznych gtebokosciach, gtownie w
strefie do 2,0 m p.p.t.

Schematyczny ukfad zalegania warstw przedstawiono na przekrojach [zat. nr2].

Wartoéé wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci dia zalegajacych w podtozu spoistych

piaskow gliniastych wynosi k4q= 1,0 x 107 m/s, dla pytéw i glin piaszczystych wynosi kg

=1,0x 10 m/s, adla przepuszczalnych piaskéw drobnych i srednich k4= 1,0 x 10 mis.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podiozu omawianego terenu ponizej nasypow zalegajg grunty rézniace sie
litologia i parametrami geotechnicznymi. Z tego powodu podzielono je na 3 warstwy
geotechniczne, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach. Wartosci
parametrow geotechnicznych dla poszczegoblnych warstw ustalono w oparciu o wyniki
badan makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.

Wartoéci parametréw geotechnicznych warstw zestawiono w tabeli [ zat. nr3].

Warstwa la to wilgotne, plastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pyty, dla ktérych

ustalono stopien plastycznosci I = 0.35

Warstwa Ib to wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pyty, dla
ktorych ustalono stopien plastycznosci I =0.15

Warstwa Il to nawodnione érednio zageszczone piaski srednie i drobne, dla ktorych

ustalona warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi lp = 0.50

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1 W podiozu ponizej nasypow wystepuja grunty nosne.

5.2 Na badanym terenie wystepuja wzglednie korzystne warunki gruntowo - wodne dla
posadowienia bezposredniego na tawach i stopach projektowanego obiektu.

Nalezy réwniez rozwazy¢ posadowienie na ptycie fundamentowej

Ze wzgledu na poziom wody gruntowej zaleca si¢ plytkie posadowienie budynku.

5.3. Wspotczynniki noénosci dla warstw gruntéw nosnych bezposrednio wspotpracujacych

3

Biuro Ustug Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kola, Gdansk ul. Cieszynskiego 38/34B



z podiozem proponuje si¢ przyja¢ w wysokosci:

Warstwa ND NC NB
la 3,57 10,34 0,48
Ib 4,82 12,42 0,88
I 24,63 - 11,39

Potrzebne do obliczen dane umieszczono w zataczniku graficznym nr 3.
5.4 Prace ziemne zaleca sie wykonac starannie przestrzegajac nastepujgacych zasad:
e wykop powinien byé wykonany w taki sposob, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu w jego dnie
o wykop powinien by¢ chroniony przed naptywem do niego wéd opadowych
i przemarzaniem.
Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowaé obnizenie nosnosci gruntow
zalegajacych w podiozu. Grunt naruszony nalezy dogescié, a uplastyczniony wymieni¢ na
chudy beton..
5.5 Przedstawiony w opracowaniu obraz stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu prac
polowych [ czerwiec 2017r. ] i moze ulec zmianie w zalezno$ci od opadow
atmosferycznych i poér roku. Wahania te moga przekraczac¢ 0,5 m w ciggu roku.

5.6 Gleboko$¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t. A

Zygmunt Kola
WM

_r
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Otwor nr 1

Wys. wm n.p.m. 107,92

—_
o
“o
o
L
T

odl. migdzy otw. (m) | 13,0

gtebokosc otw. (m) 5,0

1
Otwor nr 1
Wys. w m n.p.m. 107,92

-1

Il
Otwér nr 3

Wys. w m n.p.m. 108,14

I
4

108,29

odl. miedzy otw. (m) |

giebokosc otw. (m) 5,0

5,0

\Y}
Otwor nr 2

105,01
Al
odl. miedzy otw. (m) | 14,0

gtebokos¢ otw. (m) 5,0

Wys. wm n.p.m. 108,05

-
o
w
o
1
T

v
4

108,29

odl. miedzy otw. (m) |

gtebokosc otw. (m) 50

Temat:
Tres¢:

Opracowat: | Data:
mgr Zygmunt Kol [Q

Michatowo gm.Susz, dz.nr 132/3 i 132/4

Przekroj? geotechniczne

nr upr. 071042

Skala pion. 1:100

czerwiec 2017r. poziom 1:500

Zat. nr 2
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Michalowo gm.Susz, dz.nr 132/3 1 132/4

Otwérnr 1 Rzgdna 107,92 m n.p.m.
Data wykonania - czerwiec 2017r.
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot. | Tosé Stan Nr warstwy | Stratygrafia
Swidra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
3 5" .
’ nasyp (piasek drobny
Pd+H 0,0-0,7 :
nEgiEh T +prochnica) W el Qh
nasyp (piasek gliniasty
Pg+ 0,7-1,0 2
____ : 2 g +prochnica) W nasyp Qn
1,0-1.8 Pyl, j.szary w nw tpl Ib Qp
1.8-2.8 Piasek gjlmasty || piaskiem - I pl ia Qp
drobnym, j.szary
2.8-35 Glina piaszczysta, szara w 212 tpl Ib Qp
v
(3.50) 3,5-3,9 Piasek éredni, szary n szg 1 Qp
39-50 Glina piaszczysta, szara w 22 tpl Ib Qp
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Michatowo gm.Susz, dz.nr 132/3 1 132/4
Otwérnr 2 Rzg¢dna 108,05 m n.p.m.
Data wykonania - czerwiec 2017r.
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot. | llosé Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
3,5 (piasek gliniasty
- nasyp (piasek glinias
+Pd+ - h
nBeden ) 0.0-05 +piasek drobny +préchnica) = el Q
0,5-0,8 Pyl, j.braz w nw tpl Ib Qp
Piasek gliniasty
0,8-12 ’ tpl
y. B szarobrazowy W ™ P b Qp
(1,20)
1,2-2,0 Piasek gliniasty, j.szary w 11 pl la Qp
'
2,0-50 Glina piaszczysta, szara w 22 tpl Ib Qp

Opracowal: mgr Zygmunt Kola | |
nrupr. 071042 |
Zal. nr 4




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Michatlowo gm.Susz, dz.nr 132/3 1 132/4

Otwérnr3 Rzg¢dna 108,14 mn.p.m.
Data wykonania - czerwiec 2017r.

Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot. | Hos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] watecz. | gruntu geotechn
3,5“ i
n(Pd+Pg) | 0,0-1,0 i (pl’fsle.k iy w nasyp Oh
A 4 piasek gliniasty)
G Ps 1,0-1.4 Piasek $redni, j.szary n szg II Qp
1,4-1,7 Piasek gliniasty, j.szary w 11 pl Ia Qp
A 4 1,7-2,2 Glina piaszczysta, szara w 212 tpl Ib Qp
2.20) “ 22-26 Piasek drobny, j.braz n szg I Qp
v 2,6-3,1 Glina piaszczysta, szara W 212 tpl Ib Qp
310 “ 3,1-3,6 Piasek $redni, j.szary n szg I Qp
3,6-50 Glina piaszczysta, szara w 212 tpl Ib Qp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Michatowo gm.Susz, dz.nr 132/3 i 132/4

Otwor nr 4 Rzgdna 108,29 mn.p.m.
Data wykonania - czerwiec 2017r.

Sred. Zwaerc. Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot. | Tlogé Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
35" nasyp (piasek drobny
n(Pd+Pg+H) | 0,0-0,3 +piasek gliniasty w nasyp Qh
+prochnica)
nasyp (piasek
P 03-1,3 s . h
n(BELH) ’ gliniasty+prochnica) W Sl Q
(130,
1,3-2,1 Piasek gliniasty, j.szary w 11 pl la Qp
¥y.
(2,00)
2,1-50 Glina piaszczysta, szara w 22 tpl Ib Qp
"

]

Opracowatl: mgr Zygmunt Kol
nr upr. 071042
Zat nr 5 |



GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
- Fwir gravel
- Zwir gliniasty clayey gravel
- pospdika sand-gravel mix
- pospéika gliniasta clayey sand-gravel mix
- piasek gruby coarse sand
- piasek sredni medium sand
- piasek drobny fine sand
- piasek pylasty silty sand
- piasek gliniasty lightly clayey sand
- pyl piaszczysty sandy silt
- pyl silt
- glina piaszczysta clayey sand
- glina clayey and sandy silt
- glina pylasta clayey silf
- glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt
- glina zwiezia sandy and silty clay
- glina pylasta zwiezta siltyclay with sand
- it piaszczysty sandy clay
- clay
- it pylasty silty clay
Sa - piasek sand
clSa - piasek ilasty clayey sand
siSa - piasek pylasty silty sand
sasiCl - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyl piaszczysty sand sift
siCl - it pylasty silty clay
clSi - pyt ilasty clayey silt
Si - pyt sift
saCi - it piaszczysty sandy clay
Cl -it clay
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soil
H - humus humous
Nm - namut organic mud
T - torf peat
Gy - gytia gytlia
Kr - kreda jezioma lake marl
GRUNTY NASYPOWE [skiad] FILLS [composition]
nB [ ]- nasyp budowlany embankment
n [ ] - nasyp niebudowlany man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
C - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood
K - kamienie stones
4 -zuzel slag
(+...) -domieszki admixtures
i - przewarstwienie interbedding
/ - pogranicze gruntow soils bonduary

Oznaczenia stanu gruntu:

< n - luzny

() szg - $redniozaggszczony
® zg - zageszczony

& mpl - miekkoplastyczny
- pl - plastyczny

$® tpl - twardoplastyczny

QO pzw - polzwarty

2] PN-ENISO 14688-1 i PN-EN 1SO 14688-2

ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION

0,002 Frr 0,063 f 2,0 I, 63.0

(cn S (Sa)

STAN GRUNTU CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

Iy i :
0 bin 15 15 szg 65 g 85 100 ™

{0 - luZny / loose

7 - zageszczony / dense

- bardzo luZny / very loose
$redniozageszczony | moderate dense
; - bardzo zageszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

1 [ [ 1 [
1 [ ' 1 [
1 ' " i [

S
i i 1 L} 1
bzw/zw : ; pt : 2l : pf :
14 573 550 575 T I
ws W, v,
I ls-
0 1,00
== =
] w(wo)
zw - zwarty [ sofid pi - plastyczny / plastic

pzw - polzwarty / semi solid mpl - migkkoplastyczny / soft plastic
ol - twardoplastyczny / hard plastic ¢! - ptynny / liquid
WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s J suchy dry
mw | mato wilgotny slightly wet
w | wilgotny wel
m | mokry very wet
vy .l
n |I nawodniony saturated
N

~ s3aczenia
i water infiltration
7Y nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table
¥ ustabilizowany poziom wody gruntowej
A stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table

zal. nr 6.




