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3. OSWIADCZENIA | ZASWIADCZENIA

3.1. Oswiadczenie o0 zgodno s$ci projektu z obowi gzujgcymi
przepisami

Malbork, dnia 25.08.2017r.

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz. U. 2016 poz. 1409) Niniejszym os$wiadczam, iz PROJEKT
ROZBIORKI | BUDOWY SWIETLICY W MICHALOWIE, Dziatka nr 132/3, 132/4, obr.

Michatowo, gm. Susz, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Jarostaw Czermak
Nr ewid. upr. bud. 387/Gd/2002
w specjalnosci konstrukcyjnej
do projektowania bez ograniczenh

mgr inz. Agnieszka Sinkowska
Nr ewid. upr. bud. POM/0362/PWBKb/15
w specjalnosci konstrukcyjnej
do projektowania bez ograniczen

strona 2



Rozbioérka i budowa $wietlicy w Michalowie gm. Susz

3.2. Zaswiadczenia o przynale znosci do Izby In zynierow

@ POLSKDA
I B A

Wi

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-24P-LTU-DHD *

Pan Jarostaw Czermak o numerze ewidencyjnym POM/BO/5755/02

adres zamieszkania ul.Jesionowa 24, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKDA
I I B A
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-SAK-73Y-7MW *

Pani Agnieszka Karolina Sinkowska o numerze ewidencyjnym POM/BO/0038/16
adres zamieszkania ul. De Gaulle'a 40, 82-200 Nowa Wie$ Malborska
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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3.3. Uprawnienia projektantéow

RR-AB-II-7131/184/02

:a-‘f Rt

WOJEWODA POMORSKI

DECYZJA NR 387 /Gd/2002

Gdarisk, dnia 2002 - 12 -1%

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péén.
zm./ oraz art. 8 pki 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz, 42 z 2002 1.), w
zwigzku z arl, 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)1 § D vst. 1 - rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budewnictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 =
1995 r.2m. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 r.)

nadajeg :

Panu: Jarostawowl Czermak

inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 19 marca 1970 1. w Malbaorla:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

TTTTT T rwespecjaliioged kkonstriikeyjno - budowianej

w zakresie: projektownnia bez ograniczen.

0

“ls

j;fﬁ!h”u

‘/.‘:'.-"ﬂmfr

Lo zgodrose 7 o

"-f!]").k‘.lci"‘ {

Na ninigjszg decyzie shuzy stronie Prawe wniesienia odwolania do (Glowndéo
Inspel::’fora Nadzam Budowlanepo, za poérednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. .

muje :

Pan Jarostaw Czermak

" ul. Michatowskiego 6D/7

82-200 Malbork

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlane 2o W Warszawie

1
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"OMORSKA OKREGOW 4,

1ZBA IKZYNIEROW BUDOTNICTV.A

80-960 Gdask, al. Rzccagpospalilej 4/185 ; i i

tel, 58-324-89-77, {oxjussp-3o1!44-qa Gdatisk, dnia 28 grudnia 2015 .
i

sygn. akt. 165/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. . Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA KAROLINA SINKOWSKA
magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 28.08.1982 r. w Malborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0362/PWBKDb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Agnieszka Karolina Sinkowska upowazniona jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych |
i sprawowania nadzoru autorskiego, ’

b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 . poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terem, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukeji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
- Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pani Agnieszka Karolina Sinkowska

82-200 Nowa Wie$ Malborska, ul. De Gaulle'a 40
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.3a
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Projekt architektoniczno-budowlany

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Biuro Ustug Geologicznych
GEOPROFIL Zygmunt Kola, 80-809 Gdansk, ul. Cieszynskiego 38/34B

- Zatozenia konstrukcyjno-materiatowe
- Aktualne przepisy i normy

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny, budowlano-wykonawczy, budynku
Swietlicy wiejskiej

4.3. DANE OGOLNE BUDYNKU

Projektowany obiekt stanowi wolnostojgcy budynek swietlicy wiejskiej, parterowy,
niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej murowanej z wykorzystaniem
prefabrykatéw, przekrytego dachem dwuspadowym na konstrukcji drewniane;j.

4.4. WARUNKI GRUNTOWE

Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, posadowiony w
prostych warunkach gruntowych.

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang na podstawie przeprowadzonych
odwiertow i badan stwierdzono, ze w obszarze projektowanego obiektu na dziatkach
132/3 1 132/4 w Michatowie, gm. Susz, woj. pomorskie, ponizej warstwy nasypow, o
migzszosci 0,5-1,3 m, wystepujg spoiste piaski gliniaste i gliny piaszczyste
rozdzielone warstwami piaskéw srednich i drobnych.

W podtozu wyszczegoélniono warstwy réznigce sie litologig i wkasciwosciami fizyko-
mechanicznymi, grunty o zréznicowanej nosnosci i scisliwosci. Powierzchnia terenu
jest ptaska, a rzedne w miejscu badan wynoszg ok. 108,0 m n.p.m.

Woda gruntowa w formie napietego lub lokalnie swobodnego zwierciadta wystepuje
na gtebokosci odpowiednio 1,0 — 3,5 m p.p..t. i ustabilizowata sie na gtebokosci 1,0 —
2,02 m p.p.t. Stwierdzono tez liczne obfite sgczenia wody na réznych gtebokosciach,
gtéwnie w strefie do 2,0 m p.p.t.

Posadowienie fundamentéw zaprojektowano poziomie -1,00m p.p.t. tj. 107,60 m
n.p.m. Do obliczen przyjeto wymiane gruntu nasypowego ponizej taw, do poziomu
rodzimych glin piaszczystych, na chudy beton o szerokosci 1,5 m, i tym samym
parametry gruntéw znajdujgcych sie ponizej o 1.=0,35 0 migzszosci i uwarstwieniach
zgodnie z badaniami geotechnicznymi.
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Grunt nasypowy usungé¢ w catosci. Wykona¢ wykopy pod tawy fundamentowe do
gtebokosci wystgpienia warstw nosnych, a przestrzen pomiedzy nimi do poziomu
107,60 m n.p.m. zastgpi¢ chudym betonem. W pozostatych miejscach nie wolno
dopusci¢ do rozmiekczenia gruntu w poziomie posadowienia. Jezeli w poziomie
posadowienia zalega¢ bedg gliny prochnicze lub torfy to wykop nalezy pogtebié.

UWAGA:

Prace ziemne i fundamentowe w obrebie glin nalezy wykonywac¢ tak, aby zachowaé
naturalng strukture i wilgotnos¢ w podtozu. Gliny piaszczyste i pylaste sg wrazliwe na
zawilgocenia, pod wptywem ktérych tracg swoje wtasciwosci wytrzymatosciowe
nalezy je wymieni¢ na chudy beton, wypadku naruszenia naturalnej struktury. Grunty
spoiste pod wptywem drgan ulegajg uplastycznieniu. Wykopy zaleca sie czesciowo
wykonywa¢ mechanicznie - do gtebokosci ok. 0,70 m p.p.t. za pomocg ptaskiej tyzki
bez zebow, pozostatg warstwe o grubosci ok. 30cm zaleca sie wykopac recznie i od
razu wyrbwnane dno zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu o gr. min. 10cm.

5. OPIS KONSTRUKCJI

Obliczenia statyczne wykonano w opraciu o normy:

PN-82/B- 02001,2003 - obcigzenia state i zmienne

PN-80/B- 02010:1980/Az1:2006 - obcigzenia $niegiem

PN-B- 02011:1977/Az1:2009 - obcigzenia wiatrem

PN-B- 03150; 2000 - konstrukcje drewniane

PN-B- 03264; 2002 - konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-B- 03002; 1999 - konstrukcje murowe niezbrojone

PN-81/B- 03020 - posadowienie bezposrednie

5.1. DACH

Zaprojektowano dwuspadowy dach kryty blachodachowkg o kacie nachylenia 25°.
Zastosowano prefabrykowane wigzary drewniane igczone ptytkami kolczastymi.
Projekt wykonawczy wiezby dachowej oraz niezbedne obliczenia obcigzen
dziatajgcych na konstrukcje dachu wykonane zostaty w opracowaniu producenta, a
reakcje od wiezby dzialajgce na reszte konstrukcji uwzgledniono w ponizszym
projekcie.

5.2. WIENCE

Zaprojektowano wience zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25)
zbrojone podiuznie 4 pretami (112 ze stali klasy A-IIIN ( RB500W ), zespolone
strzemionami (116 co 30 cm ze stali A-O ( StOS ). Prety zbrojenia wienca nalezy
laczy¢ na diugosci oraz w miejscach, gdzie spotykajg sie wiehce wzajemnie
prostopadte, na zaktad diugosci 0.60 m, tak, aby zbrojenie to byto zbrojeniem
cigglym, obiegajgcym budynek wokoto i {gczacym Sciany zewnetrzne z
wewnetrznymi.
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5.3. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe murowane z petnych bloczkéw betonowych gr. 24 cm klasy
15MPa na zaprawie zwykiej klasy M10 MPa. 1zolacje pionowg przeciwwilgociowg
wykonac¢ bez rozpuszczalnikbw z masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej na
zimno. lzolacje cieplng z ptyt styrodurowych gr. 12 cm zgodnie z projektem
architektonicznym.

5.4. SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne gr.24 cm, murowane z bloczkdw z gazobetonowych
klasy 7 MPa na zaprawie zwyktej klasy M5 MPa .Sciany zewnetrzne docieplone
styropianem gr. 15 cm, zgodnie z projektem architektonicznym.

5.5. SCIANKI DZIALOWE

Scianki grubosci 8 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych klasy 7 MPa, na
zaprawie zwyklej klasy M5 MPa. Scianki mocowaé na obu obrzezach pionowych,
pozostawiajgc w scianach poprzecznych gniazda , bruzdy badz wypuszczone
zbrojenie kotwigce w miejscach styku ( prety @ 5mm lub ptaskownik 15x1.5 mm).
Scianki nalezy zazbroi¢ ptaskownikiem 15x1.5 mm lub pretem @5mm co drugg
spoine. Zbrojenie kotwi¢ w obu $cianach nosnych, do ktérych przylega $cianka.

5.6. NADPROZA W SCIANACH GR. 24 CM

Nadproza z belek zelbetowych prefabrykowanych typu L —19, beton pachwinowy
klasy C16/20. Na rzucie parteru oznaczono rodzaj projektowanych nadprozy.

5.7. BELKA ZELBETOWA

Zaprojektowano belke zelbetowg monolityczng z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojong
4 pretami [112 ze stali klasy A-IIIN ( RB500W ), zespolone strzemionami [11]6 co 31
cm ze stali A-0 ( St0S ), bedacg przedtuzeniem wiehcow budynku i wzmocniong na
wsporniku dodatkowymi dwoma pretami gérnymi [112. Zastosowano rowniez
uzupetniajgcg wylewke betonowg zgodnie z rys. K5 projektu konstrukciji.

5.8. KOMINY WENTYLACYJNE

Trzony komindéw wentylacyjnych ustawionych na stropach wykonane z pustakéw
wentylacyjnych z betonu lekkiego z otworami 14x17.

5.9. KOMINY SPALINOWE

Komin w miejscu przejscia przez strop musi by¢ oddylatowany szczeling szerokosci
2 cm wypetniong wetng mineralng, nie wolno stosowac styropianu.
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5.10. FUNDAMENTY

tawy i stopy fundamentowe monolityczne, wylewane z betonu klasy C16/20 (B20),
zbrojone stalg AllIN. Pod fundamentami utozy¢ warstwe ,chudego” betonu klasy B15
grubosci okoto 10 cm Warstwa ta chroni zbrojenie fundamentow przed
zanieczyszczeniem, utatwia jego montaz, a przede wszystkim zabezpiecza dolne
partie fundamentu przed ucieczkg zaczynu cementowego. Nalezy zachowa¢ otulenie
zbrojenia o grubosci 5 cm

6. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegllna starannoscig aby nie dopusci¢ do
zniszczenia naturalnej struktury gruntéw rodzimych. Wszelkie grunty zruszone,
rozmyte lub przemarzniete nalezy wybrac a miejsca te wypetni¢c chudym betonem.

- Podczas prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych nalezy przewidzieé
konieczno$¢ odprowadzenia wod opadowych poza obreb prowadzonych robat.

- Grunty spoiste zalegajgce w poziomie posadowienia narazone Ssg na
uplastycznienie pod wptywem drgan mechanicznych. Zaleca sie ostateczna warstwe
gruntu o gr. ok. 20-30cm wykopywac recznie i na biezgco przykrywaé piaskami
drobnymi i Srednimi

- tawy fundamentowe posadowi¢ na gruncie poprzez min 10cm warstwe chudego
betonu klasy C8/10. Wskazane jest aby chudy beton wykonywac i uklada¢ na
biezgco w miare wykonywania, pogtebiania recznego i wyréwnywania dna wykopow.

- Zasypanie wykopoéw moze mie¢ miejsce po wykonaniu wewnetrznej zasypki i
podktadu betonowego pod posadzki. Przed zasypaniem wykopow na sScianach
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg. Zasypania wykopow mozna dokona¢ gruntem
rodzimym z wylgczeniem gruntow organicznych.

7. ANALIZA SZTYWNO $CI PRZESTRZENNEJ

W kazdym momencie realizacji obiektu nalezy zachowac¢ sztywnos¢ przestrzenng
budynku. Wystepujgce sciany zewnetrzne i wewnetrzne zakonczone zelbetowymi
wiehcami obwodowymi.

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZL | i klasy odpornosci
pozarowej budynku ,D”.

Elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- gtdwna konstrukcja nosna — R30

- Sciany zewnetrzne — EI30

- strop — REI 30
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Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia. Ponadto wszystkie elementy konstrukcyjne : $ciany, stupy, podciggi i nadproza
spetniajg wymogi odpornosci ogniowej, elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi
srodkami ogniochronnymi.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ziemne nalezy wykonywaé
bardzo starannie, zgodnie ze sztukg budowlana, w oparciu o obowigzujgce przepisy i
normy oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”

Opracowat :
inz. Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/2002
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9. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa projektu: Rozbiorka i budowa Swietlicy w
Michatowie gm. Susz

Lokalizacja: dz. nr 132/3, 132/4 ob. Michalowo,
gm. Susz, 14-240 Susz
Inwestor: Gmina Susz, ul. J6zefa Wybickiego

6, 14-240 Susz

Studium: budowlano-wykonawczy
Kategoria obiektu: IX
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9.1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

planowane rozpoczecie budowy: ....................
planowane zakonczenie budowy: ....................

9.2. ZAKRES ROBOT | WYKONAWSTWO
rodzaj rob6t budowlanych: roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty drogowej

wykonawstwo: podstawowe roboty konstrukcyjne, mata lub Srednia ekipa budowlana
o liczbie robotnikbw max 5-15 oséb

9.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Teren nie utwardzony, ptaski (ok. 107.6 — 108.6 m n.p.m.). Na terenie dziatki znajduje
sie niewielki budynek parterowy, uzytecznos$ci publicznej o wymiarach 6,56/11.33 m,
wysokosci ok. 3,50 m.

9.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE

Na dzialce nie istniejg oraz nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu
mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9.5. ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Obiekt parterowy, zwienczony dachem dwuspadowym, przekryty blachodachéwka.
Szczegolng ostrozno$¢ zachowaé przy robotach ziemnych. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ przy robotach dekarskich i wykonczeniowych wykonywanych na
rusztowaniach — upadek 2z wysokosci pracownika, niekontrolowany upadek
materiatdw i narzedzi budowlanych — w trakcie, ktorych pracownicy bezwzglednie
powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem przez szelki i linki bezpieczenstwa.
Ponadto nalezy zachowa¢ duzg ostroznos¢ 1 zasady BHP przy pracach
montazowych z uzyciem dzwigu, wciggarek czy podnosnikow, ktére mogg
obstugiwa¢ jedynie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i aktualne
dopuszczenie do pracy na tych urzgdzeniach.

9.6. INS:I'RUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJ A ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpienie do wykonywania robot niebezpiecznych kierownik roboét
zobowigzany jest przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia,
jak ich unikng¢ oraz zasady postepowania w razie wypadku. Kierownik budowy
zobowigzany jest do bezposredniego nadzorowania robot jw. lub wyznaczenia osoby
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nieuczestniczgcej bezposrednio w robotach, ktéra z bezpiecznej odlegtosci
prowadzi¢ bedzie obserwacje przebiegu prac.

9.7. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZE NSTWOM W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

1. teren Placu Budowy ogrodzi¢ w sposéb zapewniajgcy brak swobodnego dostepu
0sOb postronnych, teren przylegly zabezpieczy¢ tasmg sygnalizacyjna,

2. teren Placu Budowy oznakowaé¢ tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,
.Roboty budowlane” i ,Prace na wysokosci”, ktére w miejscach widocznych stanowié
bedg odpowiednig informacje o ewentualnych zagrozeniach wynikajgcych z faktu
wykonywania rob6t budowlano-montazowych,

3. W trakcie robot uzywacC sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi posiadajgcych
wymagane prawem dopuszczenia 1 atesty oraz wykluczajgcych mozliwos¢
stwarzania zagrozenia osobom ich uzywajgcym i innym znajdujgcym sie w ich
zasiegu,

4. Pracownicy, jak i inne osoby znajdujgce sie na Placu Budowy winny uzywaé
odziezy ochronnej i innych $rodkéw zabezpieczajgcych przed narazeniem na utrate
zdrowia lub zycia: rekawice ochronne, kaski ochronne, okulary ochronne itp.,

5. Na terenie Placu Budowy wyznaczy¢ i widocznie oznakowac¢ punkt pomocy
doraznej, wyposazony w podstawowe srodki opatrunkowe,

6. W czasie robot budowlanych obowigzujg zasady BHP oraz warunki wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Opracowat :
inz. Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/2002
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