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Malbork dn.  ……..………….…… r. 
 
 
 
 
 
 
      

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016r. poz. 290, z późniejszymi zmianami) 

oświadczamy, że projekt budowlany: 
 
 

Rozbudowy i budowy świetlicy w Michałowie gm. Susz 
Instalacje doziemne i wewn ętrzne WOD-KAN, C.O., wentylacji mechanicznej  

Michałowo, gm. Susz dz. nr 132/3, 132/4 obr ęb Michałowo  
 
 
 

 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

                                                Sprawdzający: 
                                      mgr inż. Jacek Popławski                ............................... 
                                          upr. POM/0139/POOS/04 

 
 
 
 

                                                    Projektant: 
                                           mgr inż. Adam Papaj                .................................. 
                                                 upr. 1529/EL/90 
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I I .  O P I S  T E C H N I C Z N Y  
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI DOZIEMNYCH I WEWNĘTRZNYCH 
WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI 

W PROJEKTOWANYM BUDYNKU ŚWIETLICY W MICHAŁOWIE  
14-230 Susz dz.nr 132/3, 132/4 obr. Michałowo gm. Susz. 

1. NAZWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji doziemnych wodociągowych i kanalizacji 
sanitarnej oraz wewnętrznych: 
- wody zimnej ; 
- wody ciepłej ; 
- kanalizacji sanitarnej ; 
- centralnego ogrzewania ; 
- wentylacji mechanicznej 
w projektowanym budynku świetlicy.  
 
Szczegółowy zakres opracowania przewiduje: 
 
w zakresie instalacji wewnętrznych: 

• budowę instalacji wewnętrznej wody zimnej od wejścia rurociągu instalacji 
wodociągowej doziemnej do budynku - do projektowanych urządzeń wypływowych i 
urządzeń sanitarnych; 

• budowę instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej od elektrycznych 
pojemnościowych podgrzewaczy cwu do urządzeń wypływowych; 

• budowę instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej od projektowanych urządzeń 
sanitarnych i wpustów podłogowych, do połączenia z instalacją doziemną; 

• budowę instalacji centralnego ogrzewania od kotła na pellet do projektowanych 
grzejników; 

• lokalizację wentylatorów wywiewnych i nawiewników okiennych; 
 

w zakresie instalacji zewnętrznych: 
• budowę instalacji doziemnej wodociągowej z rur PE Ø40, od studni wodomierzowej 

zlokalizowanej przy granicy działki Inwestora do projektowanego budynku, z wejściem 
w pomieszczeniu kotłowni (projekt przyłącza wodociągowego jest przedmiotem 
osobnego opracowania projektowego); 

• budowę instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków 
sanitarnych: z rur Ø160 PVC, od projektowanego budynku do studni rewizyjnej, 
odpływowej planowanej na działce inwestora stanowiącej połączenie z przyłączem 
kanalizacji sanitarnej (projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej i odcinka miejskiej sieci 
kanalizacyjnej do połączenia z istniejącą siecią kanalizacyjną, będzie przedmiotem 
osobnego opracowania projektowego); 
 

Projektowana instalacja wodociągowa zasilana będzie w wodę z miejskiej sieci wodocią- 
gowej, której operatorem jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu, przez 
równolegle projektowane przyłącze wodociągowe. 
 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą z projektowanego budynku do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej, której operatorem jest również Zakład Usług Komunalnych Sp. z 
o.o. w Suszu, przez równolegle projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
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2. OKREŚLENIE INWESTORA I UŻYTKOWNIKA ZADANIA 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania projektowego jest: 
GMINA SUSZ 
z/s ul. Józefa Wybickiego 6, 14-230 Susz. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

− Zlecenie inwestora; 
− Projekt architektoniczno-budowlany budynku 
− Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 do celów projektowych; 
− Uzgodnienia międzybranżowe; 
− Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Zakład Usług 

Komunalnych L.dz. 13/2017 z dnia 21.06.2017 r. 
− Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zakład 

Usług Komunalnych L.dz. 13/2017 z dnia 21.06.2017 r. 
− Uzgodnienia z inwestorem; 
− Normy i wytyczne techniczno-projektowe; 
− Katalogi producentów urządzeń. 

4. OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

Na terenie objętym opracowaniem  występują istniejące sieci  uzbrojenia technicznego: 
- sieć wodociągowa; 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna; 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić z właścicielami  sieci 
szczegółowe ich usytuowanie. 

5. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.  

Od powierzchni terenu w zakresie przeznaczonym pod zabudowę zalega warstwa 
nasypów budowlanych o miąższości 0,5 do 1,3 m. 
Na przeważającej części terenu pod nasypami występują utwory plejstoceńskie. 
Woda gruntowa w formie napiętego lub lokalnie swobodnego zwierciadła wystąpiła na 
głębokości odpowiednio 1,0 – 3,5 m p.p.t. i ustabilizowała na głębokości 1,0-2,2 m p.p.t. 
  

W przypadku okresowego napływu wody opadowej wykopy należy odwodnić punktowo 
przy pomocy przenośnej pompy przeponowej, umieszczanej bezpośrednio w wykopie. 

6. OPIS ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH.  

6.1. INSTALACJE WEWN ĘTRZNE WOD-KAN  

6.1.1. INSTALACJE WODY ZIMNEJ.  
Instalację  zaprojektowano w oparciu o normę PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe”.  
Projektuje się jedno wejście instalacji doziemnej wody do budynku od studni wodomierzowej. 
Wejście należy wykonać w pomieszczeniu kotłowni. Po wejściu do budynku instalację doziemną 
należy wyprowadzić ponad poziom posadzki i zakończyć zaworem głównym.  Za zaworem 
głównym budynku projektuje się połączenie instalacji zewnętrznej z wewnętrzną.  
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Instalację wodna w pomieszczeniu kotłowni  projektuje się z rur stalowych ocynkowanych 
łączonych na złączki gwintowane, żeliwne, ocynkowane. Rury stalowe układać w pomieszczeniu 
kotłowni na wierzchu ścian. Instalację poza kotłownią wykonywać z rur PP-R bez osłony 
antydyfuzyjnej, łączonych przez zgrzewanie lub na złączki zaciskane, układane w warstwach 
wylewek i bruzdach ściennych. 
Wszystkie rury izolować otulinami poliuretanowymi gr. 9-13 mm. 
Rury należy mocować do ścian lub innych podpór w odstępach : 
                   - dla poziomów : co 1,5 m 
                   - dla pionów min. 1 raz na każdej kondygnacji. 
Rurociągi na podejściach do armatury montowanej na ścianach należy układać w szychtach 
pionowych wykonanych do wysokości 0,8-1,1 m nad poziomem posadzki.  
Rurociągi na podejściach do armatury stojącej należy układać w szychtach pionowych 
wykonanych do wysokości 50 cm nad poziom posadzki.  
W instalacji, w miejscach wskazanych w części rysunkowej stosować zawory odcinające kulowe, 
mufowe, proste – do wody zimnej, na ciśnienie 1,0 MPa . 
Podejścia do baterii i spłuczek wykonuje się przy pomocy kształtek montowanych na płytce 
montażowej. Dla umywalek i zlewozmywaków przewidziano montaż  baterii stojących. Natryski 
wyposażono w baterie ścienne. Na podejściach do WC montować zawory odcinające , kulowe, 
podtynkowe.   
 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych. 
Rurociągi wodne po zmontowaniu systemu , przed zalaniem podłóg i  zamurowaniem  bruzd 
należy poddać próbie szczelności dla ciśnienia 10 bar. Ze względu na pracę termiczną rur oraz 
odkształcenia spowodowane ciśnieniem podczas próby szczelności mogą występować spadki 
ciśnienia . Próbę należy prowadzić jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w 
okresie 30 min. wytworzyć ciśnienie próbne w odstępach co 10 min.  
Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 min. ciśnienie 
nie może się obniżyć więcej niż o 0,6 bara .  
 
Próba zasadnicza przeprowadzana jest po wstępnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek 
ciśnienia nie może być większy od 0,2 bara . Podczas próby należy optycznie stwierdzić 
szczelność złącz. Po zakończeniu pozytywnym prób , rury podczas zakrywania powinny 
pozostawać  pod ciśnieniem 3 bary. Wymaganie to jest podyktowane łatwym wykryciem 
ewentualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych. 

6.1.2. INSTALACJE WODY CIEPŁEJ.  
Ciepła woda użytkowa dla adaptowanych pomieszczeń przygotowywana będzie lokalnie w 
przepływowych i pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych. Lokalizację i typy urządzeń 
przedstawiono w części rysunkowej opracowania.  
 
Instalację cwu zaprojektowano wg identycznych zasad jak instalację wody zimnej, stosując do 
montażu rury PP bez osłony dyfuzyjnej łączone przez zgrzewnie lub na złączki zaciskowe w 
poziomie adaptowanych pomieszczeń. 

6.1.3. IZOLACJA TERMICZNA RUROCI ĄGÓW C.W.U. 

Rurociągi należy izolować termicznie, na całej długości otulinami o współczynniku  
przewodzenia λ=0,035W/(m•K) według poniższej tabeli: 
 

Średnica [mm] Grubość minimalne izolacji [mm] 

Ø15 20 

Ø18 20 

Ø22 (DN15, DN20) 20 

Ø28 (DN25) 30 
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6.1.4. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ.  

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano w oparciu o normę PN-92/B-01707 „Instalacje 
kanalizacyjne”. 
Instalację podposadzkową zaprojektowano z rur PCV, kielichowych, systemy do 
kanalizacji zewnętrznej. Piony i podejścia do przyborów  wykonać z rur PVC do instalacji 
wewnętrznych, kielichowych, bezszumowych o połączeniach kielichowych na uszczelki 
gumowe w zakresie średnic ø 40 – 160 mm.  
 
Poziomy kanalizacyjne należy układać pod poziomem posadzek na warstwie podsypki  
piaskowej gr. 15 cm i w obsypce piaskowej grubości 20 cm. Przejścia przez przegrody 
budowlane należy wykonać w rurach osłonowych       
 
Piony kanalizacyjne zaprojektowano w szychtach budowlanych  obmurowanych. Piony 
wyposażono w rewizje pod-pionowe. Piony zakończyć wywiewkami dachowymi. 
 
Wszystkie urządzenia odpływowe muszą być wyposażone w zamknięcia syfonowe. 
 
Przebieg przewodów instalacji kanalizacyjnej oraz spadki odcinków poziomych 
pokazano w części rysunkowej 

6.1.5. KANALIZACJA DESZCZOWA.  

Wody opadowe z połaci dachowych budynku będą odprowadzane zewnętrznymi rurami 
spustowymi i zagospodarowywane powierzchniowo na terenie zielonym  przyległym do 
budynku. 

6.1.6. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI WOD-KAN.  

Roboty  montażowe należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  
odbioru robót budowlano-montażowych ” cz. II oraz sztuką budowlaną. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe pokazano  w części rysunkowej oraz projekcie 
wykonawczym. 

6.2. INSTALACJE C.O. 

Zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do pokrycia strat ciepła przez 
przenikanie przez przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza 
wentylacyjnego ustalono na podstawie norm PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze. 
Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.”, EN 12831:2003 „Instalacje 
ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.”, PN-
82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”, PN-82/B-02402 „Temperatury 
ogrzewanych pomieszczeń w budynkach” oraz PN-83/B-03430/Az3  „Wentylacja w 
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.” Całkowite 
zapotrzebowanie ciepła dla projektowanego budynku: 14,28kW. 
 

Projektuje się instalacje grzewczą, wodną, niskoparametrową systemu zamkniętego w 
układzie rozdzielczym. Energia cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania wytwarzana 
będzie w kotle na pellet zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni na parterze budynku. 
Parametry ogrzewania 70/55°C. 

W budynku projektuje się: 
- grzejniki płytowe  
- grzejniki płytowe ocynkowane w pomieszczeniach łazienek i kuchni 
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6.2.1. INSTALACJE RUROWE 

Instalację C.O. zaprojektowano w systemie rur wielowarstwowych polietylenowych typ 
PeX-Al.-PeX z wkładką aluminiową. Łączenie rur należy wykonywać przez systemowe 
złączki zaprasowywane. Rozgałęzienia i redukcje przewidziano przy pomocy kształtek 
zaciskowych.  
 
Zaprojektowano układ rozdzielczy instalacji. Lokalizację kotła i grzejników przedstawiono 
w części rysunkowej opracowania. 
 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych, 
umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w ścianie lub stropie. Przestrzeń 
w między tuleją, a przewodem wypełnia się kitem plastycznym lub elastycznym. 
 
Połączenia instalacji z grzejnikami i armaturą regulacyjno-odcinającą projektuje się przy 
pomocy kształtek przejściowych, jednostronnie gwintowanych. Kolizje instalacji c.o. z 
wodociągową należy rozwiązywać stosując zawiasy z łuków. 

6.2.2. ELEMENTY  GRZEJNE 

Dla projektowanego układu dobrano grzejniki płytowe. Miejsca montażu grzejników 
przedstawiono w części rysunkowej. Grzejniki montować do ścian przy pomocy 
wieszaków z kołkami rozporowymi. Grzejniki o długości do 1600 mm wymagają 2 szt. 
wieszaków. W pomieszczeniach łazienek i kuchni należy zamontować grzejniki 
ocynkowane. 

6.2.3. IZOLACJA TERMICZNA 

Grubości izolacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem: 
 

Średnica [mm] Grubość minimalna izolacji [mm] 

Ø15-22Cu (DN15, DN20) 20 

Ø28Cu (DN25) 30 

Ø35Cu (DN32) 30 

Ø42Cu (DN40) 40 

Ø54Cu (DN50) 50 

DN65 60 

DN80 80 

DN≥DN100 100 
 

Izolować należy: 

1. Rurociągi stalowe w kotłowni – izolacja z pianki poliuretanowej w płaszczu z PVC – 
grubości zgodnie z tabelą (rozporządzenie) 
 

2. Rurociągi prowadzone pod posadzką z rur wielowarstwowych średnice od Ø32 do 
Ø16 – izolacja z pianki polietylenowej o grubości 9mm  

 

Przy zmianie kierunku rurociągów należy stosować gotowe kolana. Izolację wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta oraz estetycznie. Szczególnie należy zachować 
staranność przy obróbce kształtek i armatury. 
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6.2.4. ARMATURA ODCINAJ ĄCA I REGULACYJNA 

ARMATURA ODCINAJĄCA 
 

Zawory odcinające przewidziano na przewodach powrotnych, za każdym grzejnikiem W 
całej instalacji należy stosować zawory odcinające kulowe - do wody gorącej o 
połączeniach gwintowanych, na ciśnienie 0,6 MPa. 
Należy również zastosować zawory odcinające kulowe na przewodach powrotnych 
przed włączeniem instalacji do kotła. 
 
ARMATURA REGULACYJNA 
 

Elementem regulacji projektowanej instalacji c.o. są termostatyczne zawory grzejnikowe 
podwójnej regulacji z nastawą wstępną, wbudowane w grzejnik.  

6.2.5. KOTŁOWNIA 

Dobrano kocioł na pellet z  zasobnikiem o mocy Q=16kW klasy 5 wyposażony w moduł 
zabezpieczający przed wzrostem temperatury i ciśnienia uniemożliwiając przegrzanie 
kotła. Urządzenie zlokalizowano w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu w 
poziomie parteru. Zabezpieczenie kotła – naczynie wzbiorcze, przeponowe 35l. Pompa 
obiegowa c.o. H=1,7m V=0,84 m3/h. 

Wentylacja grawitacyjna wyciągowa będzie realizowana projektowanym kanałem 
murowanym o przekroju 12x17cm. Na kanale wywiewnym zamontować kratkę 
wentylacyjną ścienną na wysokości 15cm od stropu do górnej krawędzi kratki. 
Wentylacja nawiewna infiltrować będzie przez nieszczelności w stolarce.  

Montować systemowy komin koncentryczny zgodny z wymaganiami producenta kotła. 
Rurociągi w pomieszczeniu kotłowni prowadzone po wierzchu ścian wykonać ze stali. 

6.2.6. PRÓBY INSTALACJI GRZEWCZYCH 

Po zmontowaniu instalacji  C.O., przed zalaniem podłóg i zamurowaniem bruzd należy 
przeprowadzić próbę szczelności dla ciśnienia 6 bar .Ze względu na pracę termiczna rur 
oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem , podczas próby szczelności mogą 
występować spadki ciśnienia. Próbę należy prowadzić jako wstępną i zasadniczą. 
Podczas próby wstępnej należy w okresie 30 min. wytworzyć ciśnienie próbne w 
odstępach co 10 min. Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia  do wartości próbnej, w okresie 
następnych 30 min. ciśnienie nie może się obniżyć więcej niż 0,6 bara. Próba 
zasadnicza przeprowadzana jest po wstępnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek 
ciśnienia nie może być większy od 0,2 bara. Podczas próby należy optycznie stwierdzić 
szczelność złącz .Po zakończeniu pozytywnym prób, rury podczas zakrywania powinny 
pozostawać pod ciśnieniem 3 bar. Wymaganie to jest podyktowane łatwym wykryciem 
ewentualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.  

6.3. INSTALACJA WENTYLACJI 

Nawiew świeżego powietrza zapewniać będą nawiewniki okienne w stolarce 
pomieszczenia sali oraz w kuchni. Usuwanie zużytego powietrza odbywać się będzie 
przez wentylatory w pomieszczeniach WC, pomocniczym i kuchni oraz dachowy 
dwubiegowy wentylator hybrydowy mechaniczno-grawitacyjny na sali projektowanego 
budynku. Wentylatory w pomieszczeniach WC niepełnosprawnych oraz WC męskim 
uruchamiane na czujkę ruchu. Wentylator WC damskim uruchamiany włącznikiem 
światła. Wentylatory w pomieszczeniu pomocniczym oraz kuchni (na pierwszym biegu) i 
wentylatorem hybrydowym na sali (na pierwszym biegu) uruchamiane włącznikiem, drugi 
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bieg tych wentylatorów uruchamiany czujką ruchu w tych pomieszczeniach. Pomiędzy 
salą a korytarzem do WC należy zamontować kratkę kontaktową. 

6.4. INSTALACJE DOZIEMNE WOD-KAN 

6.4.1. INSTALACJE WODOCI ĄGOWE 

Projektuje się instalację wodociągową doziemną do projektowanego budynku na dz. nr 
132/4 od studni wodomierzowej. Studnia wodomierzowa zostanie wybudowana w 
ramach równolegle realizowanego projektu budowy sieci przyłącza wodociągowego. 
Trasa instalacji wodociągowej doziemnej przebiegać będzie na działce inwestora. 
Instalację wodociągową należy wykonać z rur Ø40 PEHD-100,  SDR 17, PNmin=0,1 MPa 
wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody - Polietylen (PE). Polietylen (PE), o połączeniach zgrzewanych: 
- proste odcinki rur, przez zgrzewanie czołowe; 
- kształtki i tuleje kołnierzowe przez zgrzewanie czołowe lub elektrooporowe 
Alternatywnie instalację doziemną można łączyć przy pomocy kształtek zaciskowych, 
systemowych.  
Zastosowane rury muszą posiadać aprobaty i dopuszczenia do stosowania na terenie 
Polski lub UE. 
Rury przewodowe do projektowanej studni należy wprowadzić zgodnie z instrukcją 
montażu producenta studni wodomierzowej. 
 
Projektowany budynek nie jest podpiwniczony. Przejścia rurociągu pod ławą 
fundamentową  projektowanego budynku – do poziomu posadzki kotłowni wykonać w 
rurze osłonowej typu PESZEL Ø90. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć 
manszetami typu „N”. 
 
Po wprowadzeniu instalacji wodociągowej doziemnej do budynku, ponad poziomem 
posadzki należy w kolejności zamontować: 
-  kształtkę przejściową PE/STAL 40/32 mm; 
-   zawór główny odcinający 
-   redukcję stalową Dn32/25 w kierunku projektowanej instalacji użytkowej; 
Rurociąg wodny instalacji doziemnej należy łączyć przy pomocy kształtek PE i układać w 
gotowym wykopie na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 10cm. Minimalna 
głębokość posadowienia rurociągu wynosi 1,6 m ppt. Posadowienie rur musi 
zabezpieczać minimalne przykrycie rur gruntem w wysokości 1,5 m.  
Po zmontowaniu rurociąg instalacyjny należy obsypać warstwą piasku grubości 30 cm 
ponad wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725: 
1997. Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela gestora 
sieci. Rurociąg po zmontowaniu i pozytywnym zakończeniu prób szczelności należy 
zainwentaryzować geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 30 cm należy rozłożyć taśmę 
identyfikacyjną z PE koloru niebieskiego, szerokości 200 mm, z wkładką stalową do 
oznaczenia trasy sieci. W miejscach montażu uzbrojenia końcówki taśmy należy 
wprowadzić do skrzynek ulicznych (zasuw) i trwale zamocować. 
 
Ponad obsypką wykop należy zasypywać: 
a) w pasie drogi piaskiem (całkowita wymiana gruntu rodzimego na pospółkę do 
poziomu warstw konstrukcyjnych drogi) 
b) poza pasem drogowym gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjęto jako obowiązujące 
zagęszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartości Proctora I = 92% w 
terenach zielonych i I=98% pod drogami. 
Po wykonaniu powyższych czynności rurociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 
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Gotowość przekazania rurociągu do użytkowania należy potwierdzić pozytywnym 
wynikiem badań bakteriologicznych wody pobranej w budynku, wykonanych przez 
akredytowane laboratorium badania wody. 
 

Trasę rurociągów, rzędne zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej.  
 

Czerpanie wody z sieci jest możliwe po podpisaniu umowy na dostawę wody z ZUK w 
Suszu Sp. z o.o. 

6.4.2. INSTALACJE DOZIEMNE KANALIZACJI SANITARNEJ 

Zakres projektu obejmuje instalacje doziemne z przykanalikami od budynku hali.  
Przyłącze kanalizacji sanitarne od studni rewizyjnej na działce inwestora i odcinek sieci 
do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, będą przedmiotem osobnego 
opracowania.  
Projekt przewiduje wyprowadzenie z budynku jednego przykanalika. Układ kanalizacji 
sanitarnej projektuje się jako grawitacyjny z rur PVC ∅160 mm.  Do budowy kanałów 
grawitacyjnych stosować rury kanalizacyjne PCV-U spełniające wymagania normy PN-
EN 752-2; 2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”. Należy stosować rury 
PVC SDR 34 i sztywności obwodowej SN-8, jednowarstwowe bez rdzenia spienionego, 
wykonane w/g PN-EN 1401-1: 1999, klasy S z uszczelką wargową z EPDM , lub innego 
producenta o porównywalnych parametrach, posiadające aprobaty techniczne i 
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Rury łączone muszą być na uszczelki 
wargowe wklejane, które wbudowywane są w rury na stałe na etapie produkcji ( np. 
system sewer-lock) . 
Uzbrojenie instalacji doziemnej stanowią studnie rewizyjno-połączeniowe, systemowe w 
wykonaniu z PE lub PVC: φ400mm z włazami osadzonymi na teleskopach systemowych 
lub z kominem włazowym obudowanym płytą studzienną i pierścieniem odciążającym 
żelbetowym. Studnie rewizyjne należy  wykonać  wg PN-B-10729; 1999 „Kanalizacja. 
Studzienki kanalizacyjne”.  Na studniach montować włazy żeliwne typu ciężkiego 40 T  
w/g  PN-80/H-74051.02. Należy stosować do zabudowy włazy niewentylowane. 
Instalację należy wykonać z rur PCV-U SDR 34 i sztywności obwodowej SN-8 φ 160x4,7 
mm, jednorodnych. Rurociąg przyłączeniowy należy wprowadzić do budynku pod 
poziomem ław fundamentowych i połączyć z instalacją kanalizacyjną.  
Przejścia rurociągu pod ławą fundamentową  wykonać w rurach ochronnych, stalowych φ 
259,1 mm L= 0,5 m. Rury ochronne przed ułożeniem należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie zewnętrznie i wewnętrznie. Przestrzeń pomiędzy rurami po zmontowaniu 
należy wypełnić pianką poliuretanową. 
 
Minimalne spadki projektowanych kanałów : 
 

  Rurociąg Min. spadek 
     Ø 200      0,5% 
     Ø 160      1,5% 

Montaż rurociągów należy wykonywać wg informacji technicznej producenta rur. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, 
zgodnie z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na  
łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek 
pionu między dwoma celowniczymi. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto  
rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose 
końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza 
obszarem wykonywania montażu.  
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Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy pomocy 
koparki. Zabrania się rzucania rur do wykopu. 
Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i 
wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku).  
Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem  
(spadkiem) jak również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co 
najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montażu kanału wykop powinien 
być odwodniony. 
Rury powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 
ścieków. Kielichowe rury PVC-u powinny być łączone przy pomocy uszczelek 
montowanych fabrycznie.  
 
Rurociągi po zmontowaniu należy sprawdzić pod względem drożności i wynikowych 
spadków, a także poddać próbie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelność; w 
odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735. 
 
Rurociąg kanalizacyjny po ułożeniu i zainwentaryzowaniu należy obsypać piaskiem 30 
cm ponad wierzch rury i dalej ziemią pozyskaną z wykopu. Wykop należy zagęścić do 
wskaźnika I= 1,00 w pasie drogowym i do wskaźnika I=0,95 pod terenami zielonymi. 
 
Rurociągi i studnie należy posadowić : 
- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubości 15 cm; 
- w torfach i namułach w zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej grubości 30 cm  
- w przypadku bardzo słabych gruntów stosować siatki wzmacniające lub geowłókninę; 
Wszystkie partie gruntu rozmokniętego należy wybrać i zastąpić betonem B 7,5.    
Szczegółowe decyzje dotyczące posadowienia rurociągów w gruntach słabonośnych 
podejmie na bieżąco inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Rurociągi po ułożeniu na projektowanych rzędnych obsypać warstwą 30 cm piasku 
ponad wierzch rury. Powyżej rurociągi obsypywać gruntem wcześnie pozyskanym z 
wykopów. Stosować podsypkę z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego o 
wymaganym wskaźniku zagęszczenia min I=1,0 w/g Proctora.  Podłoże powinno być 
ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora określonego w  projekcie. 
Podłoże należy uformować na kąt 90o, tak aby do podłoża przylegała 1/2 obwodu rury.  
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972 w sprawie 
BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydanymi przez Polską Korporację Techniki 
Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji –  Warszawa 1994 r. 
Rury kanałowe należy układać na przygotowanym podłożu ze spadkiem określonym w 
projekcie. Montaż rur zgodnie z instrukcją producenta. Poszczególne ułożone rury 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem średnim lub grubym i dokładnie 
podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych rur. 
Zagęszczenie wykonywać  
warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować wstępne ugięcie i nie 
uszkodzić rur. Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich  z 
zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm  z zagęszczeniem 
wypełnienia 95- 100%  wg Proctora . Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop 
zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej 
stronach, zwracając uwagę aby nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury, pozostałą 
część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy maszyn średnich i 
ciężkich. 
Szczegółowe informacje dotyczące budowy sieci jak : trasy, średnice, spadki i   
zagłębienia  rurociągów pokazano w części rysunkowej. 
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7. OCHRONA PPOŻ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 
Zaprojektowane instalacje sanitarne wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie rozdział 6 Wymagania przeciwpożarowe dla 
palenisk i instalacji. Izolacje ciepłochronne należy wykonać jako nierozprzestrzeniające 
ognia. Materiały powinny posiadać atesty odporności ogniowej. Izolacje ciepłochronne 
rur instalacyjnych należy wykonać jako nierozprzestrzeniające ognia. Materiały powinny 
posiadać aktualne atesty odporności ogniowej. Przejścia rurociągów przez przegrody 
oddzielenia ogniowego lub rurociągów o średnicy większej niż 40mm przechodzących 
przez ściany o określonej odporności EI powinny być wykonane. Instalacje i urządzenia 
techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi 
i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczególności należy poddać je 
okresowym przeglądom i konserwacji. 

8. ZALECENIA DLA WYKONAWCY INSTALACJI INWESTORA.  
• Rozpoczęcie robót montażowych przy budowie instalacji jest możliwe po 

uprawomocnieniu się decyzji „pozwolenie na budowę”, zgłoszeniu terminu rozpoczęcia 
robót w formie pisemnego wniosku, do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz 
projektanta sprawującego nadzór autorski, z zachowaniem  wymaganego 7 dniowego 
terminu wyprzedzenia robót. 

 
• Przekazanie instalacji do użytkowania jest możliwe po upływie 21 dni od daty 

zakończenia robót i pisemnego powiadomienia właściwego organu nadzoru 
budowlanego, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.         

 
• Zobowiązuje się wykonawcę do wykonania próby szczelności instalacji z udziałem 

inwestora i uprawnionego kierownika budowy. Wykonanie próby musi być 
potwierdzone protokółem branżowym.         

 
• Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych uprawnień energetycznych 

klasy „E” oraz uprawnionego kierownika budowy ( robót) w rozumieniu obowiązującego 
prawa budowlanego. 

 
• Zabrania się uruchamiania instalacji gazowej przed odbiorem technicznym. 
 
• Poleca się zamontowanie w kanale spalinowym komina, wkładu z rur nierdzewnych, 

kwasoodpornych na temp. spalin. min. 150 st.C. 
 
• Prawidłowość montażu wkładu kominowego i podłączeń aparatów gazowych do 

przewodów spalinowych musi być stwierdzona w formie protokołu przez uprawniony 
zakład kominiarski. 

 
• Zaleca się aby montowane przybory posiadały zabezpieczenia przeciwpyłowe gazu 

zgodne z zaktualizowaną normą PN-79/M-40300.    
 
• Zabrania się użytkowania przyborów gazowych bez zawarcia lub uaktualnienia umowy 

na dostawę gazu.       
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• Przybory gazowe należy eksploatować zgodnie z instrukcją producenta. 
       

• Zabrania się wykonywania przeróbek instalacji gazowej lub zmiany miejsca 
usytuowania przyborów gazowych po dokonanym odbiorze technicznym. 
 

• Zgodnie z obowiązującymi  przepisami  administrator  budynku  raz w roku powinien 
zlecić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji osobie posiadającej 
uprawnienia do wykonywania takich czynności . W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości właściciel budynku zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia 
usterek. 

9. UWAGI DODATKOWE  
Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych”, zeszyt 5, Warszawa wrzesień 2002r., sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Opracował: 
 
 
 
mgr inż. A. Papaj 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

INSTALACJE DOZIEMNE I WEWNĘTRZNE          

WOD-KAN, C.O., WENT MECH.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zadanie Rozbiórka i budowa świetlicy w Michałowie gm. Susz 
adres dz. nr 132/3, 132/4 obr. Michałowo gm. Susz 

14-240 Susz 
inwestor GMINA SUSZ 

ul. Józefa Wybickiego 6 

14-240 Susz 
stadium PROJEKT BUDOWLANY 
branża SANITARNA 
  

projektant mgr inż. Adam Papaj 

 Malbork – sierpień – 2017  
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Podstawa opracowania . 
 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126). 

− Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku usługowego - instalacje 
grzewczo-wentylacyjne z elementami klimatyzacji 

 

    Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejn ość realizacji 
    poszczególnych obiektów. 

 

• budowa instalacji wodociągowej 
- wykonywanie bruzd ściennych 
- montaż rur wodociągowych stalowych na kształtki gwintowane i rur PP  
  na kształtki zaciskowe 
- montaż baterii i zaworów czerpalnych oraz zaworów odcinających 
- izolacja termiczna rurociągów 
- próby szczelności instalacji, płukanie i dezynfekcja 
 

• budowa instalacji kanalizacyjnej 
- wykonywanie bruzd ściennych 
- montaż rur kanalizacyjnych 
- montaż białego osprzętu 
- próby szczelności  instalacji 

 
• budowa instalacji centralnego ogrzewania 

                 - montaż rurociągów c.o. poziomych w warstwie posadzkowej 
                 - montaż grzejników płytowych 
 

• budowa instalacji wentylacji mechanicznej 
 

                 - montaż wentylatorów 
                 - montaż układu sterowania 
 

●   budowa instalacji doziemnych wodociągowych  
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaż rurociągów technologicznych 
                 - zasypka wykopów z równoczesnym demontażem szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 
 

●   budowa instalacji doziemnej  kanalizacji sanitarnej  
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy pompy  
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaż studni rewizyjno-połączeniowych  
                 - montaż rurociągów  
                 - zasypka wykopów z równoczesnym demontażem szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 
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    Wykaz istniej ących obiektów budowlanych zwi ązanych z przedmiotow ą  
    budow ą 
 

    Istniejące instalacje innych branż. 
 

          Wskazanie elementów zagospodarowania tere nu budowy, które mog ą 
          stwarza ć zagro żenia bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 
 

● Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania 
    - materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego  
      zaplecza budowy oraz dowożone na bieżąco na kolejne odcinki  
      budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 
 

     Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas  
     realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żenia oraz  
     miejsce i czas ich wyst ępowania 
 

           ● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość  
              wypadku; 
           

           ● Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków  
              - możliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej 
   

           ● Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych: dźwigu, koparki 
              - możliwość okaleczenia 
           ● Praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych  
              robót, jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki  
              ręczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – możliwość porażenia  
              prądem i okaleczenia. 
 
       Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed  
       przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

 

            Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być  
            prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz instruktaż  
            stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, które  
            będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy: 
 

 INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJĄCY: 
 

              - Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w  
                danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla  
                poszczególnych pracowników; 
 

              - Zapoznanie pracowników zagrożeniami mogącymi występować podczas  
                realizacji robót; 
  

              - Wyznaczenie stref zagrożeń; 
 

              - Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 
                materiałów i organizacja komunikacji; 
 

              - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników  
                w sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp. 
 

              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót; 
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              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy  
                będą używać danego sprzętu ); 
 

              - Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i  
                używania sprzętu budowlanego. 
 

             INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJĄCY: 
 

              - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników  
                w niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku  
                sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp. 
 

              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku –  
                zapoznanie pracownika lub  pracowników  z instrukcjami obsługi  
                urządzenia do którego obsługi został przydzielony. 
 

              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich  
                użytkowania. 
 

              - Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania  
                powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu  
                sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i  
                życia w trakcie jego obsługi. 
             Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ącym 
             niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych  
             w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w  
             tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą  
             szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 
 

 

                a/  Środki techniczne 
 

                     - Sprzęt ochrony indywidualnej, 
 

                     - Narzędzia i sprzęt budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,  
                       dźwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego  
                       przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i zasadami bhp. 
  

                    -  Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście  
                        osobom postronnym podczas wykonywania robót. 
 
                b/  Środki organizacyjne 
 

                    - Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób  
                      postronnych, 
 

                    - postronnych trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja  
 

                    - przejście umożliwiające w każdej chwili ewakuację osób, 
 

                    - W przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienie drogi  
                      ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyżej wykonywanych robót nie  
                      mogą przebywać ludzie. 
 

                    - Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych  
                      elementów robót w tym robót o szczególnym zagrożeniu  
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                      bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostrożności przy  
                      wykonywaniu tych czynności. 
 

Postanowienia ko ńcowe. 
 

                  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeżeli: 
 

                  a/ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów      
                      robót budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo  
                      Budowlane 
 

                  b/ przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych  
                      i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowni- 
                      ków lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500  
                      osobodni.  
 

Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w art. 
21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik robót sanitar nych jest 
zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ. 

 
                                     Opracował:         
                                                                                           

mgr inż. Adam  Papaj 
upr. proj. 1529/EL/90 
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