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PRETY ZBROJENIA PODLUZNEGO tAW ( PRETY NR 1 ) NALEZY tACZYC NA DtUGOSCI
NR2—¢6—AllIN 1=1260mm ORAZ W MIEJSCACH, GDZIE SPOTYKAJA SIE LAWY WZAJEMNIE PROSTOPADEE
NA ZAKLAD DLUGOSCI min 0.80 m, TAK ABY ZBROJENIE TO BYLO ZBROJENIEM
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RYSUNEK POGLADOWY MASA RAZEM KG 58.2 240.8 LAWY FUNDAMENTOWE
MASA OGOLEM KG 292.6

Projekt:

Rozbiérka i budowa $wietlicy w Michatowie gm. Susz
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Inwestor:

Stal B500SP (AllIN) ¢12 oMNA SUS?Z

ul. Jozefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

N ey 36 . .
DIIIIII I I IS IS IS SIS SIS IS SIS Q Projektant: Podpis:
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100 Otulenie zbrojenia wg PN—B—-03264:2002 m%ﬂ.:mmﬁ\o%oom
. P . - . . prawdzajacy: Podpis:
Nominalna grubos¢ otulenia (wtgczajge w to prety rozdzielcze i mor inz. Agnieszka Sinkowska
strzemiona) ¢ nom =40mm upr. nr POM/0362/PWBKb/15
srednica giecia pretow 49 Asystenci: Podpis:
ZBROJENIE PASMOWE zastosowa¢ podkfadki dystansowe zbrojenia co 500mm mgr inz. J. Kubicki
mgr inz. K. Nawrocki
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