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Malbork, dn.22.07.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290, z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pt:
"BUDOWY UKt ADU DROGOWEGO W RAMACH ROZBIORKI | BUDOW_Y SWIETLICY
W MICHALOWIE, GMINA SUSz”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jerzy Cieszko
ul. Brzozowa 6
82-200 Malbork

projektant

Edward Zak
ul. Gen. Maczka
82-200 Malbork

sprawdzajacy



OPIS TECHNICZNY

DO BUDOWY UKEADU DROGOWEGO W RAMACH ROZBIORKI | BUDOWY
SWIETLICY W MICHALOWIE GMINA SUSZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem Gmina Susz ul. J6zefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, a
firmg Architektura Planowanie Inwestycje Dariusz Lemka, 82-200 Malbork, ul Stare Miasto 26.

- Rozporzadzenie 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dziennik Ustaw RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — GDDP/IBDIM, 1997 r.

- Mapa do celéw projektowych na nosniku magnetycznym wykonana przez firme: Ustugi
Geodezyjne mgr inz. Marek Rybakowski, 82-200 Malbork, ul. Wojska Polskiego 90A/b

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projektowane przedsiewziecie projektu obejmuje wykonanie uktadu komunikacyjnego przy
budynku oraz parkingéw dla pojazdéw samochodowych do budowanej swietlicy oraz uktadu
chodnikow dla pieszych na dziatce nr 132/3, 132/4 obreb 25 Michatowo.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 |Istniejace zagospodarowanie terenu

W obecnej chwili na przedmiotowej dzialce wystepuje zabudowa do rozbiérki. Teren zgodnie
z warunkami i wymogami ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego jest zakwalifikowany pod
zabudowe ustugowa.

3.2 Uzbrojenie terenu

Na calej dlugosci terenu przeznaczonego pod budowe uktadu komunikacyjnego budynku
Swietlicy starano sie by jak najmniej powodowac kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Wody opadowe z zagospodarowywanego terenu odprowadzone zostajg po dziatce Inwestora przez
zastosowanie nawierzchni z piyt betonowy azurowych. Kolidujgce uzbrojenie podziemne w miare
potrzeb ulegnie zabezpieczeniu oraz przebudowie wg wydanych warunkéw gestoréw sieci.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Z przeprowadzonych badan nie wynika by zalegaly wody gruntowe bezposrednio pod
badang konstrukcja jezdni do gtebokosci 1,20m oraz nie wystepujg sgczenia kapilarne wody.

4. PROJEKT DROGOWY

4.1 Parametry techniczne

Dla budowanego uktadu komunikacyjnego przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- klasa drogi dojazdowa — D
- kategoria ruchu KR2
- predkosc projektowa odcinka V, = 30 km/h
- predkosc¢ miarodajna w zabudowie V, = 40 km/godz



- dlugos¢ miejsc postoju parkingu 5,00 m

- szerokos¢ miejsc postoju parkingu 2,50 m

- szerokosc¢ jezdni od 3,5+5,0 m

- szerokosc¢ chodnika dla pieszych 2,0+4,0m

- spadek podtuzny jezdni powyzej minimalnego 0,5 %

- spadek poprzeczny jezdni 2,0 %

- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni 10 lat KR-2

- obcigzenie 100kN/os bez obcigzenia pojazdéw wielogabarytowych

4.2 Rozwigzania sytuacyjno- wysokosciowe

Obecny dojazd na planowang budowe $wietlicy na dziatce nr 132/3, 132/4 bedzie sie
odbywat od strony istniejgcej ulicy o nawierzchni bitumicznej. Projektowany budynek swietlicy,
tworzy wlasny system drog wewnetrznych, chodnikéw dla pieszych oraz parkingu samochodowego
dla obstugi mieszkancéw. Uktad podtuzny spadkow zaréwno na parkingu oraz projektowanej drogi
sprowadza wody opadowe na dzialke Inwestora. Przylegte chodniki dla pieszych do projektowanej
jezdni drogi posiadajg nachylenie spadku do 2% w kierunku jezdni, chodniki zaprojektowano na
konstrukcje z mozliwoscig najazdu pojazdéw samochodowych.

Projektowany profil podtuzny ulicy dostosowany jest do terenu z niewielkimi spadkami
podtuznymi. Projektowana droga posiada przekrdj uliczny jednostronnym spadkiem poprzecznym o
szerokosci jezdni 3,50+5,0m.

Konstrukcje jezdni zaprojektowano na nosnosé KR2 z uwagi na sporadyczny ruch pojazdéw
obcigzeniowych do 72 pojazdéw na dobe. Przewidywany ruch to pojazdy osobowe mieszkancow nie
majgce wielkiego wplywu na obcigzenie jezdni.

5. KONSTRUKCJA ELEMENTOW DROGOWYCH

Podstawa opracowania konstrukcji jezdni
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dn. 02.03.1999 ( Dz. U.
Nr 43/99),
- Zlozenia uzgodnione z Inwestorem.

5.1 Konstrukcja jezdni oraz parkingu:

Po wykonaniu badan istniejgce podtoze sklasyfikowano jako Ga.

- warstwa Scieralna — ptyta betonowa azurowa typu ,meba” - 10cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 - 20cm
- warstwa odsgczajgca z piasku o wskazniku réznorodnosci 3 - 15cm

5.2 Konstrukcja chodnika dla pieszych:

- warstwa Scieralna — kostka betonowa wibroprasowana B 35 - 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 -15¢cm
- warstwa odsaczajgca z piasku o wskazniku réznorodnosci 3 -10cm

5.3 Konstrukcja wjazdu na dziatke oraz zatoki autobusowej:

- warstwa Scieralna — kostka betonowa wibroprasowana B 35 - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 -20cm
- warstwa odsaczajgca z piasku o wskazniku réznorodnosci 3 -15cm

Konstrukcje jezdni z kostki betonowej ograniczono kraweznikiem ulicznym betonowym
15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Chodnik dla pieszych wykonaé z kostki



wibroprasowanej betonowej B35 gr.6 cm na podsypce cem. - piaskowej gr.3 cm na podsypce
piaskowej gr.10 cm ograniczonej po obu stronach obrzezem betonowym 8x25 na tawie z oporem z
betonu C12/15. Przy uktadaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej nalezy przemysle¢ koloryzacje
na przejsciach dla pieszych oraz linie rozgraniczajgce pasy ruchu zaréwno jezdni jak na parkingach.
Na przejsciach dla pieszych i dojsciu do budynku obnizy¢ kraweznik do 2cm nad jezdnie dla
niepetnosprawnych.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne na projektowanym odcinku ograniczajg sie do wykopow i nasypow pod
korpus jezdni i chodnikow wedtug zaprojektowanych niwelet.
Skarpy i pobocza ziemne nalezy uzupetni¢ humusem grubosci 10 cm z obsianiem mieszankg
trawiastg. Obmiary podane sg w oddzielnych tabelach robét ziemnych i humusowania w dalszej
czesci opracowania.

7. ZIELEN
Poza projektowanym utwardzeniu terenu, pozostawiono ptaszczyzne nasypu lub skarp o
szerokosci 0,50+9,00m pokryciem warstwg humusu grub.0,1m i obsianiem trawg zgodnie z planem

zagospodarowania.

8. Dane techniczne charakteryzujgce wpltyw na $rodowisko, jego wykorzystanie oraz zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie, potozenie wzgledem obszaréw chronionych

Obiekt realizowany w terenie wykorzystywanym przez ustugi nie zwigzane z komunikacja,
jako uzupetnienie istniejgcych funkcji. Z racji skali przedsiewziecia w stosunku do istniejgcego
zagospodarowania o zblizonej funkcji , nie bedzie ono powodowa¢ zauwazalnego pogorszenia
warunkow $srodowiskowych, hatasu i emisji. Przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji
mogacych oddziatywaé na srodowisko. Ucigzliwosci nie przekraczajg granic inwestyciji.

Inwestycja nie znajduje sie na terenie obszaru chronionego, najblizszym terenem chronionym sg
jeziora, ok. 24 km na po6tnocny - wschdd od rejonu inwestycji.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrédet enerqii

Obiekt nie jest obiektem kubaturowym i nie bedzie ogrzewany. Nie wykorzystuje zadnych
zrodet energii wobec czego rozpatrywanie zastosowania alternatywnych zrodet energii jest
bezzasadne

10. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki przy budynku swietlicy w Michatowie nr 132/3, 132/4, obreb 25 nie lezy w obszarze
wpisanym rejestrem zabytkébw objetym ochrong na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

11. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlaneqo, znajdujgceqo sie
w granicach terenu goérniczego

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

12. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekt nie posiada barier dla os6b niepetnosprawnych. Wszystkie przejscia, chodniki,
krawezniki zostang wykonane z obnizeniami i rampami, w konstrukcji bezprogowej.



13. Dane liczbowe

Pow. Terenu zagospodarowania 875,32 mz2
Powierzchnia Zabudowy Projektowana 875,32 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 184,86 m2
Powierzchnia drég 191,25 m2
Powierzchnia miejsc postojowych 68,04m?
Powierzchnia chodnikéw 128,85 m2
Powierzchnia zieleni 225,79 m?
Szerokosé jezdni 3,50+5,00 m
Dlugos¢ obiektu 43,20 m

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych urz  adzen podziemnych nale zy zgtosi € sie
do wia sciwego gestora sieci o0 stosown 3 decyzje.

Sporzadzit :
tech. Jerzy Cieszko



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA :
»,Budowa uktadu drogowego w ramach rozbidérki i budow y swietlicy w Michatowie,
gmina Susz”

INWESTOR:
Gmina Susz
14-240 Susz, ul. J6zefa Wybickiego 6

PROJEKTANT:
Jerzy Cieszko -projektant  up r.nr.1299/EL/88
Edward Zak -sprawdzit upr.nr.1974/E1/94

BIURO PROJEKTOWE:
Architektura Planowanie Inwestycje
Dariusz Lemka

82-200 Malbork, ul. Stare Miasto 26

Malbork — wrzesie A —2017r.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Budowy uktadu drogowego w ramach rozbiérki i budowy Swietlicy w Michatowie gmina Susz

2. CZESC OPISOWA

2.1.Zakres rob6t dla catego zamierzenia oraz kolej no$¢ realizacji
Poszczegolnych obiektow.

e Roboty rozbiérkowe
- odtworzenie i uporzadkowanie terenu po budowie
e Roboty ziemne

- zdjecie warstwy humusu

- wykonanie wykopu na nowej jezdni

- wykonanie nasypu z pozyskanego gruntu.

- wykonanie koryta pod jezdnie oraz chodnik i parking

e budowa konstrukcji jezdni
- warstwa $cieralna z ptyt betonowych azurowych typu ,meba” gr. 10 cm na podsypce cementowo
piaskowej Rw= 2,5MPa gr.5 cm
- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej Rw= 2,5MPa
gr.5cm
- wykonanie chodnika z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo piaskowej Rw= 2,5MPa
gr.3cm
- ustawienie kraweznika ulicznego i obrzeza betonowego.
- podbudowa z kruszywa tam. stabilizow. mechanicznie gr.15i 20 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku k>8m/dobe gr.10i 15 cm

2.2.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu bu  dowy, ktére mog a
stwarza € zagro zenia bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdw na niezainwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Skltadowanie materiatdow przeznaczonych do wbudowania
- materialy bedg skiadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

2.3.Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, ok  reslajace skal e i rodzaje
zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania

e \Wejscie os6b postronnych na teren prowadzenia rob6t — mozliwosc
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz
montazu armatury — mozliwo$¢ zawalenia sie $cian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci
- mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwos¢ okaleczenia



e Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych robét, jak: , pity spalinowe i
elektryczne, pompy odwodnieniowe-mozliwosé porazenia
- pradem i okaleczenia.

2.4.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogéiny musi
by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy pracownikdw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczeg6inych maszyn i
urzadzen, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w
danym elemencie rob6t, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegodlnych pracownikéw;

- Zapoznanie pracownikéw zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robét;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu
materiatléw i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robat;

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegolnie dotyczy to pracownikéw, ktdrzy po raz pierwszy
beda uzywaé danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegdlnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania rob6t na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi
urzadzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos$c ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczeh przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.



2.5.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym

Niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g
i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen

a/ Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig roscietacz mas bit. walce) sprawny technicznie wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b/ Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem 0so6b
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji rob6t musi byé zapewniona komunikacja
— przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacije oséb,

- W przypadku realizacji robét uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie
mogg przebywac ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczeg6lnych
elementow robét w tym robot o szczegolinym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywolania szczegodlnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

3. POSTANOWIENIA KO NCOWE.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonno$¢ planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst  epuj g okoliczno $ci okre slone w art. 21
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jes  t zobowi gzany do
sporz adzenia Planu BIOZ.

Sporzadzit :
tech. Jerzy Cieszko
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Urzad Wejewddiki
w Elblggu Elblag, dnia 30.12.1994 r.

Nr 1974/B1/94

DECYZJA O STWIERDZENIU IFRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO EBINIENIA SAMODZIELNYCH
FUNECJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

==== —==== i s sl e e e

Na podstanle § 2,8 7 1 § 13 ust.1 pkt 3 1lit.b rozporzadzeni
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodomisgka z dnia 20 lu
tego 1975 r. w¥ sprav le. samodzielnych funkcji te chnlcznych w budc
nictwie / Dz.,U, Nr 8, poz., 46; zm: Dz.U. Nr 69, poz. 299 z dnia
08 sierpnla 191 r./ Btwlerdsz a s 1g, z2e:

Pan Edward Jan 2 A K =~ inzynler budownictwa

urodzony dnia 09 marca 1942 réku w Kalindwce-Giusk vioj.lubelskie
posiada prazygobtowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo
dzielne] funkcji

- PROJEETANTA -

W Specjalnedsi konsbrukcyjno-insynieryjns) w zakresis drdég 1 na-—
nierzchnl leotniskowych.

Pan Edward Jan Z A K = Jest upowazniony do :

— gporzgdzania projekbéw budowli drdg i nawlerzchnl lotniskowych
oraz typowych mostéw 1 przsepustodwm.




@ POLSEKA
| Z B A
INZYMIEROW
BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyimym:

POM-YI8-W1K-Q68 *

Pan lerzy Cieszko o numerze ewidencyjnym POM/BD/0626/01
adres zamieszkania ul.Brzozowa 6, 82-200 Malbork

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa,

[Zmodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Wenryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzié 2a pomoca numeru wenfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem whasciwej Okregowej |zby Indynieréw
Budownictwa.
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@ POLSEKEA
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INZYMNIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyinym:

POM-Y5C-YMP-LPP *

Pan Edward Zak o humerze ewidencyjnym POM/BD/5682/01

adres zamieszkania ul.Gen.Maczka 21/6, 82-200 Malbork

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez;

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450] dane w postaci
elektrenicanej epatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pemecy wainego kwalifikowanege certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentem opatrzonym podpisami wiasnererznymi.)

* Wenyfikacie peprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomaca numeru wenyfikacyinego zaswiadczenia na
strenie Polskiej lzby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe| Izby InZynieréw
Budewnictwa,






