PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

10 cm ptyta bet. azurowa typ “meka’

S cm  podsypka piask.—cement.

20 cm podb. zasod. z KLSM

15 cm warstwa odsaczajoca z piasku

6 cm  kostka betonowa

S cm  podsypka piask.—cement.

1S cm warstwoa KELSM 0/31,S

|10 cm warstwa odsacza jaca

y

Parking ulica chodnik
0,21 +0,17
AN -0,01]|-0,05 _|o,00 ) +D,05 2%
2% Y4 en =
= e
— ] T BN
5 | 2,50 2,50 | o |

ARCHITEKTURA
PLANOWANIE
INWESTYCJE

DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork|
NIP 579-178-21-47 REGON 221144653

tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

" PRIEKRO
KONSTRUKCYINY

Rozbiérka i budowa $wietlicy
w Michatowie gm. Susz

Projekt:

Lokalizacja:
dz. 132/3, 132/4 ob. Michatowo
gm. Susz 14-240 Susz

Inwestor: .
Gmina Susz
ul. Jozefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

DROGOWA
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upr. nr 1299/EL/88
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upr. nr 1274/EL/94

Asystent: Podpis:
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