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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka istniejgcego budynku $wietlicy oraz budowa nowego budynku $wietlicy w Michatowie gm. Susz,
zlokalizowanego na dziatkach nr 132/3, 132/4 ob. Michatowo gm. Susz.

Projekt zaktada budowe parterowego budynku wraz z droggdojazdwowa, miejscami parkingowymi i budowe niezbednej infrastruktury
technicznej.

Nieruchomos$¢ usytuowana w miejscowosci Michatowo. Teren charakteryzuje sie ptaskim uksztattowaniem. Na terenie znajduje sie, zde-
kapitalizowany budynek o konstrukcji drewnianej, o wysokosci nieprzekraczajgcej 4m, ktéry zostanie rozebrany.

Budynek na planie prostokata, przekryta dachem dwuspadowym symetrycznym o kacie nachylenia potaci 25 stopni z podcieniem wzdtuz
diuzszego boku bryty gtéwnej budynku.

Uktad $cian nosnychmurowany z bloczkéw gazobetonowych ocieplonych styropianem. Fundmenty betonowe. Dach kryty blachodachéw-
ka ocieplony wetng mineralng w poziomie sufitu.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz. Razem
1 Prace rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach m2
d.1/0509-01
74.25*1.1 m?2 81.68
RAZEM 81.68
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m?2
d.1/0430-02 styk
74.25*1.1 m?2 81.68
RAZEM 81.68
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1/0430-06
74.25*1.1 m?2 81.68
RAZEM 81.68
4/KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy ze $cian drewnianych m?2
d.1/0432-03
okna 2.0*9.39 m2 18.78
drzwi 1.1*2.1 m2 2.31
RAZEM 21.09
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian drewnianych m2
d.1/0427-06
35.76*3.5 m?2 125.16
RAZEM 125.16
6/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 10 |m3
d.1/0212-02 cm - posadzki
74.25*0.1 m3 7.43
RAZEM 7.43
7|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - tawy fundamen- |m3
d.1/0212-03 towe
35.76*0.4*1.0 m3 14.30
RAZEM 14.30
8/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
drewno 81.67*0.025+81.67*0.2*0.1/0.6+125.16*0.1+21.09*0.06 m3 18.55
papa 74.25*1.1*0.01 m3 0.82
gruz 7.42+14.304 m3 21.72
RAZEM 41.09
9/KNR-W 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 22
drewno 81.67*0.025+81.67*0.2*0.1/0.6+125.16*0.1+21.09*0.06 m3 18.55
papa 74.25*1.1*0.01 m3 0.82
gruz 7.42+14.304 m3 21.72
RAZEM 41.09
10/KNR-W 4-01  |Utylizacja t
d.1/0109-20
drewno (81.67*0.025+81.67*0.2*0.1/0.6+125.16*0.1+21.09*0.06)*0.55 t 10.20
papa 74.25*1.1*0.05 t 4.08
gruz (7.42+14.304)*2.5 t 54.31
RAZEM 68.59
2 Roboty ziemne
11|/KNR-W 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.2|0115-01
(44.4+15.0)*1.5*1+4*1.5*1.5*1 m3 98.10
RAZEM 98.10
12|KNR-W 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.2|0119-01 moca spycharek
18.5*15.75 m?2 291.38
RAZEM 291.38
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi tyzkg ptaska bez m3
d.2/0207-02 zebow o poj. 1.20 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robo-
cze. Wykop o objetosci powyzej 5000 m3 w jednym miejscu.
(44.4+15.0)*1.5*0.7+4*1.5*1.5*0.7 m3 68.67
RAZEM 68.67
14|KNR-W 2-01  |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykony- |m3
d.2/0305-02 wane przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. 11l
(44.4+15.0)*1.5*0.3+4*1.5*1.5*0.3 m3 29.43
RAZEM 29.43
15|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w grun-|m3
d.2|0229-03 cie kat. IV
68.67+29.43 m3 98.10
RAZEM 98.10
3 Fundamenty
16|KNR 2-02 Chudy beton na podtozu gruntowym C8/10 (B10) m3
d.3|1101-01
25.2*1.5*0.4+23.70*1.5*0.4 m3 29.34
RAZEM 29.34
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0228-03
25.2*1.5*0.4+23.70*1.5*0.4 m3 29.34
RAZEM 29.34
18/KNR-W 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0,6 m - beton C16/20 |m3
d.3/0202-01 (B20)
(25.2*0.6+23.7*0.5)*0.4 m3 10.79
RAZEM 10.79
19/KNR-W 2-02  |Stopy fundamentowe ze stupami prostokgtne zelbetowe o obj. do 0,5 m3- |m3
d.3/0204-01 beton C16/20 (B20)
0.4*0.8*0.8*3+0.24*0.24*0.8*3+0.8*0.8*0.4 m3 1.16
RAZEM 1.16
20|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t
d.3]/0259-02 zebrowane fi6
tawy 0.0582 t 0.06
stopy 0.0051 t 0.01
RAZEM 0.07
21|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.3/0259-02 zebrowane fil2
tawy 0.2408 t 0.24
stopy 0.0323 t 0.03
RAZEM 0.27
22|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku na |m?2
d.3/0604-01 gorgco taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa, z grun-
towaniem roztworem asfaltowym (papa podktadowa zwykta)
(25.2+23.7)*0.3 m?2 14.67
RAZEM 14.67
23|/KNR 2-02 Montaz kotew stalowych pod stupy drewniane szt.
d.3|1218-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4 Sciany fundamentowe
24|KNR-W 2-02  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4|/0101-05
0.80*(44.4+15)*0.24 m3 11.40
RAZEM 11.40
5 Izolacja $cian fundamentowych
25|/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco - |m?2
d.5/0601-04 powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
52.0*0.80 m?2 41.60
RAZEM 41.60
26|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco - |m?2
d.5/0601-02 powtoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
52.0*0.80 m?2 41.60
RAZEM 41.60
27/KNR 0-32 Izolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych matg bentonitowg m?2
d.5/0621-02
52.0*0.80 m?2 41.60
RAZEM 41.60
28|/KNR 0-32 Izolowanie pozioma matami bentonitowymi m2
d.5/0621-02
analogia
tawy (25.2*0.6+23.7*0.5) m2 26.97
podposadzko- [(87.05+13.64+6.38+4.64+5.08+5.40+3.51+8.67) m?2 134.37
we
RAZEM 161.34
29|KNR 0-32 Izolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych matg bentonitowg - zakon-|m
d.5/0621-04 czenie izolacji przy powierzchni gruntu
52.0 m 52.00
RAZEM 52.00
30|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na za- |m?2
d.5/0608-10 prawie bez siatki metalowej
52.0*0.80 m?2 41.60
RAZEM 41.60
31|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach po- |m?2
d.5/0901-01 ziomych wykonywane recznie
52.0*0.80 m?2 41.60
RAZEM 41.60
6 Sciany parteru
32|KNKRB 2 Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 24 cm m2
d.6/0101-06
(44.4+15)*2.81-(6*1.2*1.8+1.2*1.5+3*0.9*0.6+3*2.1*1.4+1*2.1) m?2 139.61
RAZEM 139.61
33|KNR-W 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.6/0128-07
6.27*3+5.57*4 m 41.09
RAZEM 41.09
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34|KNR AT-45 Komin jednociggowy dla paliw statych o $rednicy przewodu 16 cm - 6.5 m  |szt.
d.6/0101-02 wysokosci komina
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt.
d.6/0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
6+1+3 szt. 10.00
RAZEM 10.00
36/KNR-W 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci |szt.
d.6/0132-02 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2+1+1+3+1+3 szt. 11.00
RAZEM 11.00
37|KNR-W 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typu |szt
d.6/0132-05 L-19
8+12+8 szt 28.00
RAZEM 28.00
38/KNKRB 2 Scianki dziatowe z betonu komoérkowego o gr. 8 cm m?2
d.6/0102-07
(8.75+2*2.9+3+1.17+3.05+2.75+2*0.9+1.18+0.36+0.58+0.6+0.28+0.44+ m2 86.23
0.33)*3.41-(4*1*2.1+3*0.9*2.1+1.1*2.1)
RAZEM 86.23
39/KNR-W 2-02  [Nadproze zelbetowe wejscia do budynku m3
d.6/0210-01
(4.45+0.55)*0.24%0.45 m3 0.54
RAZEM 0.54
40/KNR-W 2-02  |Wieniec zelbetowy m3
d.6/0210-01
0.24*0.25*(44.4+15) m3 3.56
RAZEM 3.56
41|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.6/0259-02 zebrowane fi6
belka 0.0063 t 0.01
wieniec 0.0396 t 0.04
RAZEM 0.05
42|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.6/0259-02 zebrowane fi12
belka 0.0123 t 0.01
wieniec 0.2110 t 0.21
RAZEM 0.22
7 Dach
431 Konstrukcja dachu z wigzaréw drewnianych tgczanych na plytki kolczaste, |szt
d.7|kalk. wkasna mocowanych bezposrednio do wienca przy pomocy kotew metalowych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44|KNKRB 2 Deskowanie potaci dachowych deskg heblowang gr. 25-30mm taczonej na |m2 po-
d.7/0405-01 piéro-wpust laci
5.51*2*1.3+5.82*4*1.3+3.1*0.7*2+3.2*0.7*2+4.1*0.7*2+3.76*8.95 m2 po- 92.80
laci
RAZEM 92.80
45|KNKRB 2 Deskowanie potaci dachowych tarcicg zwyklg impregnowang grzybobdjczo |m2 po-
d.7|0405-01 laci
208+30 m2 po- 238.00
laci
deski heblowa- |-92.80 m2 po- -92.80
ne laci
RAZEM 145.20
46|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.7|0504-02
208+30 m?2 238.00
RAZEM 238.00
47|KNKRB 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - taty, kontrtaty (drewno zaimpreg-|ms3
d.7/0404-08 nowane grzybobojczo) drewna
0.024*0.048*1/0.6*(208+30) m3 0.46
drewna
0.04*0.05*1/0.35*(208+30) m3 1.36
drewna
RAZEM 1.82
48|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.7|0511-01
208+30 m?2 238.00
RAZEM 238.00
49/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.7|/0104-04
(2.85+1.5+2.1+1.6)/0.4 szt. 20.13
RAZEM 20.13
50/ KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.7/0104-06
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3+3+2+2+2.5+2.5 m 15.00
RAZEM 15.00
51|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.7/0104-05
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
52|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - gasiory m
d.7|/0511-02
3.31+10.82+8.36 m 22.49
RAZEM 22.49
53|/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory blaszane m
d.7/0104-02
9.77+2.17+7.38 m 19.32
RAZEM 19.32
54|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.7|/0511-03
8.95+14.7+2.35*2+3.25*2+7.04*2 m 48.93
RAZEM 48.93
55|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.7|0511-04
5.84*2*2+3.5*2+5.45*2 m 41.26
RAZEM 41.26
56 KNR 2-02 Obmurowanie kominéw z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.7/0120-02
2.22*3.16 m2 7.02
1.92*2.16 m2 4.15
1.22*2.16 m?2 2.64
RAZEM 13.81
57 KNR 2-02 Nakrywy kominéw o grubosci 10 cm m?2
d.7/0219-05
0.7+0.54+0.34 m?2 1.58
RAZEM 1.58
58/ KNR 5-08 Osadzenie siatek przeciw ptakom na bocznych otworach wentylacyjnych szt.
d.7/0809-01 kominéw
4+3+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00
59/ KNR 2-02 Lakierowanie bejcg powierzchni drewnianych odkrytych elemetéw dachu m2 p.o.
d.7/1508-12
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
0.054*12+0.931*2+0.878+0.408*10+(2.47*0.14*4)+(0.18*2*8.65+0.14*2* m?2 14.39
8.65) p.f.p.
belki 0.054*12+0.931*2+0.878+0.408*10+(2.47*0.14*4)+(0.18*2*8.65+0.14*2* m2 p.o. 14.39
8.65)
deskowanie
RAZEM 14.39
8 Posadzki
60 KNKRB 1 Podsypka filtracyjna wykonana z gotowego kruszywa w gotowym suchym |m3
d.8/0437-02 wykopie - zasypanie $cian fundamentowych (podsypka piaskowa)
(87.05+13.64+6.38+4.64+5.08+5.40+3.51+8.67)*0.3 m3 40.31
RAZEM 40.31
61 KNR-W 2-02  |Warstwa betonu C12/15 (B15) gr. 15cm m3
d.8|1101-02
(87.05+13.64+6.38+4.64+5.08+5.40+3.51+8.67)*0.15 m3 20.16
RAZEM 20.16
62| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.8/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
(87.05+13.64+6.38+4.64+5.08+5.40+3.51+8.67) m2 134.37
RAZEM 134.37
63| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m?2
d.8/0606-01 poziome podposadzkowe
(87.05+13.64+6.38+4.64+5.08+5.40+3.51+8.67) m2 134.37
RAZEM 134.37
64 KNR 2-02 Wykonanie dylatacji z tasm z pianki polietylenowej po obwodzie warstw po- |m
d.8/0617-01 sadzkowych
analogia
9.26+12.32+9.6+8.34+37.44+9+10.2+15.38 m 111.54
RAZEM 111.54
65/KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm |m?2
d.8/1116-02
(87.05+13.64+6.38+4.64+5.08+5.40+3.51+8.67) m?2 134.37
RAZEM 134.37
66|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki |m?2
d.8/1116-03 0 10 mm - Krotnos¢ = 2,5
(87.05+13.64+6.38+4.64+5.08+5.40+3.51+8.67) m?2 134.37
RAZEM 134.37
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67|NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m?2
d.8|2806-03
(87.05+13.64+6.38+4.64+5.08+5.40+3.51+8.67) m?2 134.37
RAZEM 134.37
68/NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.8|2809-04
(37.44+15.38+9.0+8.88+9.60+12.32+11.62+10.20) m 114.44
RAZEM 114.44
9 Stolarka zewn etrzna
69 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o0 |m2
d.9|1022-06 pow. do 1.5 m2
0.9*0.6*3 m?2 1.62
RAZEM 1.62
70 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o0 |m2
d.9|1022-07 pow. ponad 1.5 m2
1.2*1.8*6+1.2*1.5*1 m?2 14.76
RAZEM 14.76
71/KNR-W 2-17 Nawiewniki okienne szt.
d.9|0156-02
3+6+1 szt. 10.00
RAZEM 10.00
72/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych cieptych m2
d.9|1024-08
1.3*2.1*2 m?2 5.46
RAZEM 5.46
73|/KNR-W 2-02  |Drzwi zewnetrzne stalowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli - ciepte m2
d.9|1027-02
1.0*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
74|KNR-W 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych PCV do 1.5m w $cianach z ce- |szt.
d.9|0323-01 giet
1.4*6+0.8*3+1.4 szt. 12.20
RAZEM 12.20
75/KNR-W 2-02  |Wylaz dachowy fabrycznie wykonczony wym. 48/77 szt
d.9|1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10 Stolarka wewn etrzna
76|/ KNR-W 2-02  |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z oscieznicami drew- |szt
d.10{1027-02 nianymi
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
77 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych m?2
d.10/1024-08
1.3*2.1 m?2 2.73
RAZEM 2.73
78/KNR-W 2-02  |Schody strychowe EI 60 fabrycznie wykonczone szt
d.10|1016-07
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
11 Oktadziny $cian i sufitéw
79|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. |1l wykonywane mechanicznie na scianach m?2
d.11/0801-02
(37.44+15.38+9.0+8.88+9.60+12.32+11.62+10.20)*3.21 m?2 367.35
RAZEM 367.35
80 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z rury typu Spiro m
d.11/0119-02
ztazienki NP |1.16 m 1.16
RAZEM 1.16
81|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi zwyktymi o|m2
d.11|2004-07 gr.12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
analogia
z tazienki NP |1.16*(0.2+0.2+0.2) m2 0.70
RAZEM 0.70
82|KNR-W 2-02  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami kaseto- |m?2
d.11)2702-01 nowymi EI30
(87.05+13.64+6.38+4.64+5.08+5.40+3.51+8.67) m2 134.37
RAZEM 134.37
83| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukfa- |m?2
d.11/0613-03 danych na sucho - jedna warstwa gr. 20cm na ruszcie sufitu podwieszone-
go
(87.05+13.64+6.38+4.64+5.08+5.40+3.51+8.67) m?2 134.37
RAZEM 134.37
84 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej na|m?2
d.11/0607-01 ruszcie
(87.05+13.64+6.38+4.64+5.08+5.40+3.51+8.67) m?2 134.37
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RAZEM 134.37
85|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne gipsowe na $cianach na podtozu beto- |m?2
d.11{2010-02 nowym
(37.44+15.38+9.0+8.88+9.60+12.32+11.62+10.20)*3.21 m2 367.35
ptytki -81.66 m?2 -81.66
tynk mozaikowy|-34.19 m?2 -34.19
RAZEM 251.50
86|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na wys. 2m na zaprawie kle-|m?2
d.11/0840-06 jowej
(8.34+9.60+11.61+15.38)*2-(3*1+1.1)*2 m?2 81.66
RAZEM 81.66
87/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie |m2
d.11/0505-03 na scianach
sala 0.75*37.44-(2*1.4+0.9+1)*0.75 m2 24.56
korytarz 1.5*12.32-(2*1.4+2*1+1.1)*1.5 m?2 9.63
RAZEM 34.19
88/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.11/0322-02
3+3+1 szt. 7.00
RAZEM 7.00
12 Roboty malarskie
89|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy gipsowych preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.12|1134-02
(37.44+15.38+9.0+8.88+9.60+12.32+11.62+10.20)*3.21 m2 367.35
ptytki -81.66 m?2 -81.66
tynk mozaikowy|-34.19 m?2 -34.19
RAZEM 251.50
90|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.12{1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
(37.44+15.38+9.0+8.88+9.60+12.32+11.62+10.20)*3.21 m2 367.35
ptytki -81.66 m?2 -81.66
tynk mozaikowy|-34.19 m?2 -34.19
RAZEM 251.50
13 Zewnetrzne
91 KNR-W 2-02  |Skrobaczki do obuwia szt.
d.13]1219-07
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR-W 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.13]1219-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
93 Tablica informacyjna zewnetrzna szt
d.13
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
94 KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych zewnetrznych - parapety z PCW m
d.13/0118-08
1.4*6+0.8*3+1.7 m 12.50
RAZEM 12.50
14 Elewacje
95/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.15 cm na $cianach metodg |m2
d.14|2624-04 lekkg - mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej z tynku mineralnego w dwéch kolorach
53.20*3.24+8.65*2.08*0.5+9.25*2.30*0.5*2 m?2 202.64
-10.28 m?2 -10.28
RAZEM 192.36
96 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm na $cianach me-|m?2
d.14|2624-04 toda lekka - mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego w dwdch kolorach
2.0*5.14 m?2 10.28
RAZEM 10.28
97|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych zewnetrznych na gotowym podtozu m2
d.14/0109-02
53.20*0.3 m?2 15.96
RAZEM 15.96
98 KNR 0-33 Malowanie kominéw ponad dachem farbg akrylowg odporng na dziatanie m2
d.14/0128-01 dymu w kolorze biatym
kominy (1.17*2.54+1.67%2.24+0.99*1.54) m?2 8.24
czapy (2.22+1.92+1.22)*0.1+0.7+0.54+0.34 m?2 212
RAZEM 10.36
99|KNR-W 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m (roboty tymczasowe |m?2
d.14|1603-02 - montaz i demontaz oraz prace rusztowania wykonawca skalkuluje w cenie
jednostkowej lub w kosztach posrednich)
Roboty tymcza-|53.20*2.2 m?2 117.04
sowe
RAZEM 117.04
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100|KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m
d.14|/0531-04
2%2.94+4*3.35 m 19.28
RAZEM 19.28
101|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.14]0524-02
8.95+2.90*2+2.40*2+3.30*2 m 26.15
RAZEM 26.15
102|KNR 0-33 Tynk silikonowy szablonowy imitujgcy cegte w kolorze szarym m?2
d.14|/0125-05
sciana polud- |1.8*3.58-1.5*1.2+1.84*2.4-1*2.05+1.52*1 m2 8.53
niowa
sciana polnoc- [1.2*2.42+1.67*2.55-1.2*1.8 m2 5.00
na
sciana wschod- |1.52*2.94-0.6*0.9+2.42*4.20-1.4*2.1 m2 11.15
nia
sciana zachod- |2.65*2.20-1.4*2.1+1.8*1.7 m2 5.95
nia
RAZEM 30.63
103|KNR 5-10 Montaz liter elewacyjnych wycinanych z plexi, o wys. 25cm,, gr. 5cm "Swiet- |szt.
d.14/1001-02 lica Wiejska w Michatowie" - kolor ciemny grafit
27 Szt. 27.00
RAZEM 27.00
15 Obudowa $mietnika
104|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.15/0211-01 na odkfad w gruncie kat. I-I|
1.1*1.2%(1.25*2+3.5*2) m3 12.54
RAZEM 12,54
105|KNR-W 2-02  |Podktady betonowe pod fundament z chudego betonu m3
d.15/1101-01
0.1*(1.25*2+3.5*2)*0.8 m3 0.76
RAZEM 0.76
106|KNR-W 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m m3
d.15/0202-01
0.6*0.3*(1.25*2+3.5*2) m3 1.71
RAZEM 1.71
107|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.15/0259-01 gtadkie o sr. do 6mm
0.000222*1.04*(3.5*2+1.25*2)/0.3 t 0.01
RAZEM 0.01
108|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.15/0259-02 zebrowane o $r. 12 mm
0.000888*4*(3.5*2+1.25*2) t 0.03
RAZEM 0.03
109|NNRNKB 202 |Sciany fudamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.15/0136-02
0.8*0.25*(3.15*2+1.6*2) m3 1.90
RAZEM 1.90
110|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.15/0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.8*(3.15+1.25)*2 m?2 7.04
RAZEM 7.04
111|KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.15/0222-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
12.54-0.76-1.71-0.424*2 m3 9.22
RAZEM 9.22
112|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 mnaza- |m2
d.15/0104-04 prawie cienkospoinowej (klejowej)
2.1*(3.15*2+1.6*2-1) m?2 17.85
RAZEM 17.85
113|KNR-W 2-02  |Odbdj z krawedziaka 10x10cm, przekrdj poprzeczny z drewna ponad m3
d.15/0407-02 180cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.1*0.1*(1.6+2.65)*2-1*0.1*0.1 m3 0.08
drew.
RAZEM 0.08
114 |Kalkulacja Dostawa i montaz konstrukcji - obramowanie z kgtownika 100x75x8 szt.4 - |kpl.
d.15 /wtasna wiezby dachowej wraz ze stupkami. Konstrukcja stalowa malowana prosz-
kalk. wtasna kowo - kolor RAL 7024
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
115|NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu potaci do 17 % plytamiz ~ |m?2
d.15/0542-01 poliweglanu
2.5*3.71 m?2 9.28
RAZEM 9.28
116|NNRNKB 202 |Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na m
d.15/0546-01 klej - montaz rynien
3.71 m 3.71
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RAZEM 3.71
117|NNRNKB 202 |Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na szt.
d.15/0546-04 klej - montaz denek rynnowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
118/NNRNKB 202 |Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 80 mm m
d.15/0550-02
2 m 2.00
RAZEM 2.00
119|NNRNKB 202 |Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 80 mm szt.
d.15/0550-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR-W 2-02  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m3
d.15/1101-01 nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1.6*2.65*0.1 m3 0.42
RAZEM 0.42
121|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe posadzki m2
d.15/0618-01
1.6*2.65 m?2 4.24
RAZEM 4.24
122|KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm |m2
d.15{1116-02
1.6*2.65 m?2 4.24
RAZEM 4.24
123|KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki |m?2
d.15/1116-03 010 mm
Krotnos¢ = 7.5
1.6*2.65 m2 4.24
RAZEM 4.24
124|/KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalo- |m2
d.15/1116-07 wa
1.6*2.65 m2 4.24
RAZEM 4.24
125|KNR 0-17 Tynk mozaikowy kolor RAL DESIGN 000 50 00 - grafit m2
d.15/0930-03
0.5%(3.15*2+2.1*2-1) m2 4.75
RAZEM 4.75
126|KNR 0-17 Tynk mineralny szlachetny 1.5 mm kolor - BIALY m?2
d.15/0928-01
1.6%(3.15*2+2.1*2-1) m2 15.20
RAZEM 15.20
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