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Projekt budowlany

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg drogi gminne;,
w miejscowosci Adamowo, Gmina Susz.
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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej w zwigzku przebudowg drogi gminnej, w miejscowosci Adamowo,
Gmina Susz.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
- przebudowe kabli telekomunikacyjnych miedzianych
- pomiary kabli

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) Zlecenia inwestora,
b) dokumentacji paszportyzacyjnej istniejgcej sieci,
c) wizji lokalnej w terenie,
d) warunkéw technicznych wydanych przez ORANGE POLSKA,
e) norm i przepisow branzowych,
f) prawa budowlanego.

1.3 Inwestor i wykonawca robét

Inwestorem jest Gmina Susz, ul. Jézefa Wybickiego 6, 14-240 Susz.

Wykonawca zostanie wskazany przez inwestora przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

1.4 Odpis uzgodnien, kserokopie

Niniejszy projekt uzgodniono z:
e wiascicielem sieci telekomunikacyjnej OPL

Kserokopie dokumentow, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie
wykonawczym sg zgodne z oryginatem

2 Czesé techniczna

2.1 Ogolne wymagania dotyczace przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. moze
prowadzi¢ jedynie firma posiadajgca certyfikat jakosci ISO 9000, w zakresie budowy i
utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych.




Przebudowe zaprojektowano tak, aby spetniata nastepujgce wymagania:
- zgodnos¢ z wymaganiami norm branzowych,
- trwatos$¢ co najmniej 30 lat,

2.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

W celu zlikwidowania kolizji sieci telekomunikacyjnej z planowang przebudowg drogi,
nalezy: przebudowac¢ kabel miedziany ziemny typu XzTKMXpw 10x4x0,5 oraz
XZTKMXpw 7x2x0,5, 5x2x0,5, 2x2x0,5.

Wstawki kablowe, nalezy wykonaé kablami tego samego typu przy pomocy ztgczy
réwnolegtych zachowujgc ciggtos¢ sygnatu.

Kable ziemne, ktore nie ulegajg przebudowie, nalezy pod wjazdami i ciggami jezdnymi
zabezpieczy¢ rurami grubosciennymi typu RHDPE A110PS, RHDPE A160PS.

Po przebudowie na kablach, nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary
potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania prac montazowych.

Prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego prowadzic recznie, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Przed zasypaniem na kanalizacji utozy¢ taSme ostrzegawczg z napisem ,UWAGA
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”, dodatkowo w potowie gtebokosci utozy¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng (z tasma stalowg) z identycznym napisem.

W miejscach wyptycenia istniejgcej kanalizacji lub pogtebienia w stosunku do
projektowanej niwelacji terenu, kanalizacje i studnie kablowe, nalezy dostosowac¢ do
odpowiednich rzednych.

Elementy infrastruktury ORANGE po usunieciu przekazac protokolarnie operatorowi
sieci.

Elementy infrastruktury przeznaczone do likwidacji, znajdujgce sie poza obszarem
opracowania projektu oznaczyc¢ jako nieaktywne.

2.3 Zakres robodt

W zakres robét przewidzianych projektem wchodzi:

Lp Rodzaj budowli Dlugos¢ trasowa [m] Dlugos¢ montazowa [m] | llos¢ [szt]
Rury obiektowe

1 RHDPE A160PS 33,0m 0,033kmo 34,0m 0,034kmo -

2 RHDPE A110PS 89,0 m 0,089kmo 93,0m 0,093kmo -

3 RHDPE 110/6,3 87,0 m 0,087kmo 90,0 m 0,090kmo -
Kable miedziane

1 XzTKMXpw 10x4x0,5 36,0m 0,036kmo 37,0m 0,037kmo -

2 XzZTKMXpw 7x2x0,5 141,0 m 0,141kmo 147,0 m 0,147kmo -

3 XzTKMXpw 5x2x0,5 160,0 m 0,160kmo 166,0 m 0,166kmo -

4 XzZTKMXpw 2x2x0,5 9,0m 0,009kmo 9,3m 0,0093kmo -

UWAGA: Podane w projekcie dtugosci trasowe kabli

obejmujg dlugos¢ trasowg

powiekszong o wytozone zapasy. Dtugosci montazowe kabli i rur wynikajg z dtugosci
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trasowych powiekszonych o: wylozone zapasy oraz 4% rezerwe przewidziang na
falowanie kabla i 3% rezerwe rur przewidziang na straty podczas montazu.

3 Uwagi

Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujgcych norm i przepiséw uwzgledniajgc uwagi
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

Prace prowadzone przy infrastrukturze nalezgcej do ORANGE nalezy zgtosi¢ i
wykonywac¢ pod nadzorem stuzb technicznych operatora.

Prace przy przebudowie sieci nalezy wykonaé zgodnie z rys. 2-5 oraz wymaganiami
norm TP S.A.:

ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-99/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-05/TPSA-030. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-031. Zigczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

ZN-05/TPSA-032. tgczéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN-05/TPSA-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-034. tgczowki i zespoty tgczoOwkowe przetgcznicowe. Wymagania i
badania.

ZN-12/TPSA-035. Przytagcze abonenckie i sieC przytgczeniowa. Wymagania i
badania.

ZN-10/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.




e ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajgce obiektdéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.
e ZN-05/TPSA-041. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep do studni
kablowych
Odbioru robot przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna
dokonac¢ komisja powotana przez Telekomunikacje Polskg S. A. (ORANGE).

4 Informacja BIOZ

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiada¢
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz
powinni otrzymac¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja
linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a takze nadziemnych charakteryzuje sie
wystepowaniem robot o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i
higieny pracy. Z tego wzgledu $ciste przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP
stanowi szczegodlnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich
zatrudnionych pracownikow.

Ogdlne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte sg w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac objetym niniejszym projektem mozna napotkac¢ nastepujgce elementy
mogace byc¢ zrodtem zagrozenia:
- instalacje podziemne takie jak:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna,

- sie€¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie€ kanalizacji deszczowe.
- prace zwigzane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych do budowy
- prace zwigzane z prowadzeniem wykopow ziemnych.

Azeby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:

- wykonac¢ szkolenie na stanowisku pracy,

- wskaza¢ zagrozenia wynikajgce z roztadunku elementéow, pracy przy wykopach
ziemnych, pracy w poblizu sprzetu mechanicznego,

- omowic instrukcje postepowania w razie wypadku, podaé numery alarmowe, wskazac¢
sposoby postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia
podziemnego,

- wskazac¢ i odszukac¢ urzgdzenia infrastruktury podziemne;.

Dodatkowo nalezy sprawdzic:

- aktualno$¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikow,
- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzgdzen,

- atesty materiatow,

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobiste;.




5 Uprawnienia Projektanta

WARMINSKO - MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW
(r o ~ = = 7 A
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

\%4/4

m\74

WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
DzU. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt. 1, § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu

technikowi telekomunikacji
ur. 05 lutego 1975 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/Z00T/05

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
11 stopnia

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. inz. Janusz Palmowski

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz 9:/\




Pan Arkadiusz Wiszniewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, w ograniczonym zakresie Il stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg

towarzyszaca w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,

2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich
jak urzadzenia stacyjne.

PRZEWODNIGZACY

Ot je:
rzymuje Okrggowej Komisjl

1. Pan Arkadiusz Wiszniewski ?
10-606 Olsztyn, ul. Obroficéw 1 inz. Janus I

2. Okrggowa Rada Izby / Semawalt

. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a

W




Sm P OLS KR
Lo

s 1 T B A
?H IhZYNIEEDW
. UDCNNICTWA

3=
-

Zaswiadczenie
© nmErzE wenyTi ke

WAM-LZC-5D0-6E6 *

Pan Arkadiusz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym WAM,/BT/0046,/06

adres zamieszkania ul. Obroncow 1, 10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okrepowe] izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzsSnia 2001 r. o podpisie el=kironiczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
ee:ltrnniilzrbq'upuhm beqﬂum:rgm podpizem icznym weryfik ym pray wuﬂ&gnmmn:uﬁﬂluq
pod wrzlgdem skutkiw prawnych 7 ym pods gezymi |

. j& poprEwNOSc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprawdzsic I8 pomocy NUmery wergdfiojnesn mosadoenia e
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InZynierow
Budownictwa.




N WARMINSKO-MAZURSKA
“\ N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

: ; OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
{ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 31 pazdziernika 1978 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Pan Daniel Swieciak upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
" telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura telekomunikacyjna ~oraz telekomunikacji radiowej wraz

z infrastruktura towarzyszaca.
Otrzymuje: pr?x{g_woanczAcv
: UKREGOWEJT K | |
1" Dt Dl Soriesisk EGO [SJ1 KWALIFIKACYJNEJ
10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 3/8 : ) Sy
2. Okregowa Rada Izby mgr inz. rze] Stasiorowski
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie
© nmErzE wenyTi ke

WAM-950-535-1U8 *

Pan Daniel Swieciak o numerze ewidencyjmym WAM/BT/0026/08

adres zamieszkania ul. leziorna 11 b/ B, 10-852 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okrepowe] izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzsSnia 2001 r. o podpisie el=kironiczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
ee:ltrnniilzrbq'upuhm beqﬂum:rgm podpizem icznym weryfik ym pray wuﬂ&gnmmn:uﬁﬂluq
pod wrzlgdem skutkiw prawnych 7 ym pods gezymi |

. j& poprEwNOSc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprawdzsic I8 pomocy NUmery wergdfiojnesn mosadoenia e
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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OZNACZENIA

Lp. Wyszczegdlnienie Stan istn. Stan proj. Do demot. Uwagi
1 | Centrala telefoniczna CA CA
- 1-nr kolejny szafki
1B 1B ot
2 | Szafka kablowa % B-symbol magistrali
ﬂ 1200 p IZI 1200 p El 1200p-poj, szafki
3 | Puszka kablowa E % . DE 9
4 | Glowica kablowa l% ‘% _ E@ 5
5 | Stup kablowy <€ <B <2
50 x4 50 x4 50 x4 ilog¢ czworek
6 | Kabel kanatowy 5.0 550 >—gg Tlggss%%_rémr
7 | Kabel ziemny 5&’(04 5&’(04 —x—x—5g5X04
8 | Linia kabl. napowietrzna NN | WAL | AU
9 | Ztacze przelotowe . © >———¢
10 | Zigcze rozgalezne —C —(]: +‘__)t
11 | Rezerwa kablowa C x c 10pr-10 par rezerwy
10pr 10pr 10pr w kablu
Kanalizacja rozdzielcza 250 25,0 250
12 Studnia duza SK-2 2 2
Kanalizacja rozdzielcza - - — -
13 Studnia mata SK-1
14 Kanalizacja mag. oraz 2-2 otwory istn.
studnia do rozbudowy 246 6 - 6 otwordw proj.
o - onfen B e
15 | Kanalizacja rozwinieta g:E -4 FE= ﬁ
16 Glowica w szafce I _:
kablowej L _,
C-1 50 G2 C-1 2 O_I:C'Z_ C-1 o G2 [C4,C2-Nrstudni
Kanalizacja magistralna 3 3 25,0~k odc. w (m)
17 i jej profile g ) @ otwirzajgly
= ) > > 0 > Q otwér do zajecia
19 QO otwérwolny
18 | Stupek kablowy E E DE
19 | Zespottaczowkowy oz -
o0 | Kolorystyka projektowanego — kabel rozdzielczy

kabla

= kabel abonencki
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Przebudowa drogi w msc Adamowo
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza dziatki

Obszar oddziatywania i ograniczonego uzytkowania
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Niniejsza mapa spetnia kryteria Rozp. MGPiB

zdn. 21.02.95r.
i Rozp. MSWiA z dn. 09.11.11r.

i shuzy jako mapa do celéw projektowych

1. Na sieciach podziemnych: telefon, gaz

nalezy zalozy¢ rury ostonowe.
2. Typ i lokalizacje rury ostonowej nalezy

uzgodni¢ z wlascicielem sieci.

3. Do dziatki nalezy jeden

V\(/Iiazd bramowy.
uzgodni¢ z whascicielem dziatki.

dh

4. Lokalizacjg¢ wjaz
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SIEC ENERGETYCZNA PRZEBUDOWYWANA

RURY OSLONOWE

PROJEKTOWANA LINIA TELEKOMUNIKACYJNA
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Niniejsza mapa spetnia kryteria Rozp. MGPiB

i Rozp. MSWiA z dn. 09.11.11 .
i stuzy jako mapa do celow projektowych

1. Na sieciach podziemnych: telefon, gaz
nalezy zatozy¢ rury ostonowe.
2. Typ i lokalizacje rury ostonowej nalezy

Obszar oddziatywania i ograniczonego uzytkowania

uzgodnié z whascicielem sieci. przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza dziatki

3. Do dziatki nalezy
4. Lokalizacjg¢ wjaz

den wjazd bramowy. objete inwestycja
uzgodni¢ z wlascicielem dziatki.
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i shuzy jako mapa do celow projektowych
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