
Wn ρ c' φ' Mo

ID IL % tm
-3 kPa 0 kPa

Nasypy 

niekontrolowane

NN (KO, 

Po,Psh,cegły, 

Ph)

Nasypy budowlane
NB 

(Gp,+KO+Ps)

Grunty próchniczne 

(gleba)
Ph Or

15,0 1,75

23,0 1,90

Mg

S
y

m
b

o
l 

g
ru

n
tu

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

w
g

 P
N

-8
6

/B
-0

2
4

8
0

Stan gruntu

Grunty niejednorodne pod względem składu 

litologicznego i stanu, słabonośne

H
o

lo
ce

n

W
il

g
o

tn
o
ść

 n
at

u
ra

ln
a

S
y

m
b

o
l 

g
ru

n
tu

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

w
g

 P
N

-E
N

 I
S

O
 1

4
6

8
8

-2
:2

0
0

6

st
o

p
ie
ń

 p
la

st
y

cz
n

o
śc

i

st
o

p
ie
ń

 z
ag
ęs

zc
ze

n
ia

N
u

m
er

 w
ar

st
w

y
 g

eo
te

ch
n

ic
zn

ej

WYPROWADZONE WARTOŚCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH

E
d

o
m

et
ry

cz
n

y
 m

o
d

u
ł 

śc
iś

li
w

o
śc

i

G
ęs

to
ść

 o
b

ję
to
śc

io
w

a

E
fe

k
ty

w
n

a 
sp

ó
jn

o
ść

 

E
fe

k
ty

w
n

y
 k
ąt

 t
ar

ci
a 

w
ew

n
ęt

rz
n

eg
o

P
ro

fi
l 

st
ra

ty
g

ra
fi

cz
n

y

O
p

is
 l

it
o

lo
g

ic
zn

o
-g

en
et

y
cz

n
y

S
y

m
b

o
l 

g
eo

lo
g

ic
zn

ej
 k

o
n

so
li

d
ac

ji
  

  

g
ru

n
tu

0,55*     69 000    - 30,8Ia
Pππππ, Pd (//Gp, 

+Ż, //Ps)
siSa, FSa
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14,0 1,85

22,0 2,00

II a ΠΠΠΠ (//Pπ) Si "C" 0,20* 22,0 2,05 17,0 15,0     29 500    

II b
Π,Π,Π,Π, Gπ π π π (//Pπ, 

//Pd, //Gπz)
Si, saclSi "C" 0,40* 24,0 2,00 11,0 11,5     18 500    

III a

Gz, G, Gp 

(//Gpz, //Gp, 

+Ż)

saCl, siSa "B" 0,20* 12,0 2,20 32,0 18,3     37 000    

III b Gp saCl "B" 0,35* 17,0 2,10 26,5 15,4     26 500    

Objaśnienia:

* wartość ustalona podczas badań polowych lub laboratoryjnych 

15,0 grunt wilgotny

23,0 grunt mokry

Ps, Po (+Pg)

C
zw

ar
to

rz
ęd

33,1     98 000    
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