WYPROWADZONE WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH

o -g g ) Stan gruntu g g ;§ .g E
S N S = o S 2 g [ 8¢ S
> B 2 Q| 2| 3 5 3 s |22 E
g z2 £ S al & 5 S = Q a, & g >
N Q o s ¥ 5 oo g N g = o 2 [=2 B g
Q s b5 I=E 23 S g 15 0 = < > o N
5 & 3 ERS =SS | = 2 > | 2 s S 12| 83
5 : g E 4 =3 ez | % | 3 2 z lez| 52
2 o &0 &b @ &b — g 2 en 3 E 2 > 5 5 5 9
z S > s 8 S0 S S § a S S 2 |2z £ .2
s .Q 2 S *® S R o 5| = = = 3 O I S
2 & 2 =i e~ | 2 g | e = S | =B (= =8
= = s > = Z o = 2 ad
= E 5 9 e ad g 218 |w ' ! M
= = — = Z. = |z n P C 0 o
A w Q [a 8
o =) £0 g 0
Z, 2 Sy Ip I % tm kPa kPa
2
NN (KO,
N
. asypy Po,Psh,cegty,
niekontrolowane
Ph)
Mg
=
§ N budowl NB Grunty niejednorodne pod wzglgdem sktadu
g asypy bucowlane (Gp,+KO+Ps) litologicznego i stanu, stabono$ne
Grunty préchniczne
(gleba) Ph Or
Pr, Pd (//Gp . . 15.0 1,75
I > ’ 0,55% ol I - 30,8 69 000
. : sz psy | SS®FSa ’ 230 | 1,90 ’
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N lodowcowe
= Ib Ps, Po (+Pg) | MSa, grSa 0,50%* 140 | L85 - 33,1 98 000
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Da IT (//Pm) Si "c" 0,20% | 22,0 | 2,05 | 17,0 | 150 29 500
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é Spoiste grunty
& zastoiskowe
A 10, G (//Pn
b ; » | Si 1Si "c" 0,40* 1 24,0 | 2,00 | 11,0 | 11,5 18 500
11pd, 1iGrzy | O S
Gz, G, Gp
(//Gpz, //Gp, | saCl, siSa "B" 0,20 | 12,0 | 2,20 | 32,0 | 183 37 000
. +7)
Spoiste grunty
morenowe
Gp saCl "B" 0,35* 1 17,0 | 2,10 | 26,5 | 154 26 500
Objasnienia:
* warto$¢ ustalona podczas badan polowych lub laboratoryjnych
15.0 grunt wilgotny
23,0 grunt mokry
réséaér l\'l' Dokumentacja badan podloza gruntowego
dla projektowanej przebudowy drog na osiedlu Adamowo
GEQLIT s.c. w msc. Susz, pow. itawski, woj. warminsko-mazurskie
ul. Iwanowskiej 10d
87-100 Torun Opracowat: Data:
tel. (0-56) 66-44-908 ..
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