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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego 

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy zamierzeniu budowlanym
„Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowo ci Emilianowo, gm. Susz  na dz. nr
95/1, 20, 67/3, 23, 162 – obr b Emilianowo”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s  wymagania  dotycz ce  wykonania  i
odbioru robót zwi zanych z instalowaniem linii  kablowych z yłami metalowymi oraz elementów
wyposa eniowych infrastruktury dla linii telekomunikacyjnych. 

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt. 1.8.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  dotycz  zasad  wykonywania  i
odbioru robót zwi zanych z:

– układaniem kabli metalowych w ziemi oraz innych miejscach,  przystosowanych do tego celu
wraz z przygotowaniem podło a,

– monta em muf i głowic kablowych.

wraz  z  transportem  i  składowaniem  materiałów,  trasowaniem  linii,  robotami  ziemnymi  i
fundamentowymi,  przygotowaniem  podło a  i  robotami  towarzysz cymi,  dla  obiektów
budownictwa in ynieryjnego. 

ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:

– kompletacj  wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,

– wykonaniem wszelkich  robót  pomocniczych w celu  przygotowania  podło a (w szczególno ci
roboty  ziemne,  murarskie,  lusarsko-spawalnicze,  monta  elementów  osprz tu
instalacyjnego,

– uło eniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj  techniczn ,

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich wyznaczonych w
dokumentacji elementów, kabli i linii,

– przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protokołami kwalifikuj cymi
montowany element linii teletechnicznej.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi normami
a tak e podanymi poni ej:

Zł czka  rurowa  –  element  osprz tu  słu cy  do  szczelnego  poł czenia  rur  polietylenowych  lub
innych, z których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub ruroci g kablowy. 

Kabel  miedziowy  telekomunikacyjny  –  odmiana  przewodu  słu ca  do  przesyłania  informacji,
sygnałów,  a  jednocze nie  posiadaj cy  odpowiedni  wytrwało  mechaniczn ,  izolacyjno
wewn trzn  i zewn trzn , mog cy wyst powa  w ró nych rodowiskach. 

Ł czniki telekomunikacyjne – dla instalacji miedzianych umo liwiaj  poł czenie dwóch lub trzech
przewodów o zupełnie ró nych rednicach zachowuj c przy tym najmniejsze wymiary.

Puszki i skrzynki kablowe – wykonane jako :

– obudowa  zako cze  kablowych  przeznaczona  do  instalacji  ł czówek  i  zabezpiecze
stanowi cych zako czenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych

– przeł cznica  do  zako czenia  dwóch  kabli  wiatłowodowych  zł czami  stykowymi  oraz
krosowania torów wiatłowodowych

Mufa lub osłona kablowa – kompletny zestaw osprz tu do poł czenia dwóch (lub wi kszej liczby)
odcinków instalacyjnych kabli wiatłowodowych. 
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Ta ma  ostrzegawcza  –  ta ma  zazwyczaj  polietylenowa  w  kolorze  pomara czowym  z  napisem
UWAGA!  KABEL  OPTOTELEKOMUNIKACYJNY  układana  nad  ruroci giem  kablowym  w  celu
ostrze enia o zakopanym kablu wiatłowodowym. 

Przygotowanie podło a – zespół czynno ci wykonywanych przed układaniem kabli maj cych na
celu zapewnienie mo liwo ci ich uło enia zgodnie z dokumentacj ; 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno  z
dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy,  w  terminie  okre lonym  w  dokumentach  umowy  przeka e  Wykonawcy  teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda
lokalizacj  i  współrz dne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przeka e  dziennik  budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno  za  ochron  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawiera  opis,  cz  graficzn ,  obliczenia  i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym
podział na dokumentacj  projektow :

- dostarczon  przez Zamawiaj cego,

- sporz dzon  przez Wykonawc .

1.6.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  stanowi  zał czniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  cho by
jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno
ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  bł dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe
wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  maj  by  zgodne  z  dokumentacj
projektow  i ST.

Wielko ci  okre lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  b d  uwa ane  za  warto ci
docelowe,  od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedziału  tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  musz  by  jednorodne  i  wykazywa  zgodno  z
okre lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog  przekracza  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  b d  zgodne  z
dokumentacj  projektow  lub ST i maj  wpływ na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to
takie materiały zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowi zany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  b dzie  utrzymywa  tymczasowe  urz dzenia
zabezpieczaj ce,  w  tym:  ogrodzenia,  por cze,  o wietlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody społeczno ci i innych.
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Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odr bnej  zapłacie  i  przyjmuje  si ,  e  jest
wł czony w cen  umown .

1.6.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowi zek  zna  i  stosowa  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,

b)  podejmowa  wszelkie  konieczne  kroki  maj ce  na  celu  stosowanie  si  do  przepisów  i  norm
dotycz cych  ochrony  rodowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  b dzie  unika
uszkodze  lub  uci liwo ci  dla  osób  lub  własno ci  społecznej,  a  wynikaj cych ze  ska enia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie miał szczególny wzgl d na:

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.6.6.  Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca  b dzie  utrzymywa  sprawny  sprz t  przeciwpo arowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  b d  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca  b dzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po arem  wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.7.Ochrona własno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod  jego  poziomem,  takie  jak  ruroci gi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  wła ciwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  u ytkowników  oraz  b dzie  z  nimi  współpracował,
dostarczaj c  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  b dzie
odpowiada  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.

1.6.8.Ograniczenie obci e  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia
od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ci gły  b dzie  o  ka dym
takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powoduj ce  nadmierne
obci enie  osiowe  nie  b d  dopuszczone  na  wie o  uko czony  fragment  budowy  w  obr bie
terenu  budowy  i  wykonawca  b dzie  odpowiadał  za  napraw  wszelkich  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9.Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  b dzie  przestrzega  przepisów  dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy.

W  szczególno ci  wykonawca  ma  obowi zek  zadba ,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
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warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniaj cych  odpowiednich
wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje si ,  e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga  okre lonych powy ej  nie
podlegaj  odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  b dzie  odpowiedzialny  za  ochron  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urz dzenia
u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowi zany  jest  zna  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
pa stwowej i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia
robót.  Np.  rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpiecze stwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z  dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  b dzie  przestrzega  praw  patentowych  i  b dzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymaga  prawnych  odno nie  wykorzystania  opatentowanych  urz dze
lub  metod  i  w  sposób  ci gły  b dzie  informowa  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.

1.7. Dokumentacja robót monta owych

Monta  linii  kablowych  z  yłami  metalowymi  oraz  elementów  wyposa eniowych  dla  linii
telekomunikacyjnych nale y wykona  na podstawie dokumentacji. 

1.8. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

4 5 3 1 4 0 0 0 – 1
INSTALOWANIE SPRZ TU
TELEKOMUNIKACYJNEGO

4 5 3 1 4 1 2 0 – 8
    INSTALOWANIE LINII

TELEFONICZNYCH

4 5 3 1 4 2 0 0 – 3
    INSTALOWANIE

INFRASTRUKTURY KABLOWEJ

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI MATERIAŁÓW

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  słu  ustaleniu
po danego standardu wykonania i okre lenia wła ciwo ci i wymogów technicznych zało onych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi za .

Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod
warunkiem:

– spełniania tych samych wła ciwo ci technicznych,

– przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne,  atesty,  dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce wła ciwo ci materiałów, ich pozyskiwaniai składowania 

Do  wykonania  i  monta u  instalacji  teletechnicznej  w  obiektach  budowlanych  nale y  stosowa
kable,  osprz t  oraz  aparatur  i  urz dzenia  posiadaj ce  dopuszczenie  do  stosowania  w
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budownictwie.

Zastosowanie  innych  wyrobów  jest  mo liwe  pod  warunkiem  posiadania  przez  nie
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzgl dnienia  ich  w  zatwierdzonym  projekcie
dotycz cym monta u urz dze  teletechnicznych w obiekcie budowlanym.

2.1.1.  ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotycz ce,  zamawiania
lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  wiadectwa  bada
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowi zany  jest  do  prowadzenia  ci głych  bada  okre lonych  w  ST  w  celu
udokumentowania,  e materiały uzyskane z dopuszczalnego ródła  spełniaj  wymagania ST w
czasie post pu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia  wymagania  jako ciowe okre lone Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.1.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od wła cicieli i odno nych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  złó  miejscowych,  wł czaj c  w  to  ródła  wskazane  przez
Zamawiaj cego  i  jest  zobowi zany  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty
przed rozpocz ciem eksploatacji zło a.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacj  zawieraj c  raporty  z  bada  terenowych  i
laboratoryjnych  oraz  proponowan  przez  siebie  metod  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno  za  spełnienie  wymaga  ilo ciowych  i  jako ciowych
materiałów z jakiegokolwiek zło a.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne
koszty  zwi zane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  e  postanowienia  ogólne  lub
szczegółowe warunków umowy stanowi  inaczej.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdj te  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i
wiru  b d  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po

uko czeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych
miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  b d  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na
odkład odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  ródeł  materiałów  b dzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.1.3. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z
terenu budowy, b d  zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy  rodzaj  robót,  w  którym  znajduj  si  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezapłaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  jako  i wła ciwo  do
robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Je li  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj  mo liwo  zastosowania  ró nych  rodzajów
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materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  mo e  by  pó niej  zamieniany  bez  zgody  Inspektora
nadzoru.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  teletechnicznej  powinny  odpowiada  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Informacje  techniczne  o  zastosowanych  materiałach  i  wyrobach  w  tym  wiadectwa  jako ci,
wiadectwa  homologacji,  wiadectwa  zgodno ci,  instrukcje  monta u  i  eksploatacji,  czy  te

gwarancje producentów powinny by  przygotowane na:

1. Ka dy odcinek fabrykacyjny kabla miedzianego 

4. Mufy kablowe

8. Urz dzenia pomiarowe. 

9.  Wszelkie  elementy  słu ce  do  ochrony  mechanicznej:   zł czki  rurowe,  rury  osłonowe,   rury
przecisków i przewiertów, ta ma ostrzegawcza.

 2.2.1. Kable i przewody teletechniczne – rodzaje i układy

Izolacja ył – jako izolacj  stosuje si  papier, gum  i tworzywa sztuczne. 

Izolacja  papierowa  wykonana  jest  z  ta m  z  papieru  kablowego  przesyconego  syciwem  
elektroizolacyjnym, dla polepszenia własno ci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia
izolacji. Syciwa mog  by  ciekaj ce (dla kabli układanych standardowo) lub nie ciekaj ce (dla
kabli układanych przy du ych ró nicach poziomów) – kable te dodatkowo zabezpiecza powłoka
(pancerz ołowiany).

Powłoka – chroni  izolacj  kabla przed czynnikami  zewn trznymi,  głównie  wilgoci ,  szkodliwymi
zwi zkami  chemicznymi,  podwy sza  tak e  bezpiecze stwo  u ytkowania  kabla  w  okre lonym
rodowisku.  Stosuje  si  powłoki  metalowe:  ołowiane i  aluminiowe  oraz  z  ta m stalowych  lub  z

tworzyw sztucznych. 

Wypełnienie  –  materiał  izolacyjny,  stosowany  pomi dzy  yłami  kabla  a  powłok ,  w  celu
ograniczenia  mo liwo ci  jonizacji  powietrza  w  przestrzeni  wn trza  kabla.  Jako  wypełnienie
stosuje si : papier, tworzywa sztuczne, materiały włóknopochodne nasycone olejami.

Pancerz – stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutów
lub ta m stalowych zabezpieczonych przed korozj  np. ocynkowanych, nawini tych spiralnie na
osłon  powłoki kabla. 

Osłona zewn trzna – (warstwa wytłoczona lub zewn trzny obwój) chroni kabel przed szkodliwym
wpływem  czynników  chemicznych  i  wilgoci.  Osłony  wykonuje  si  z  materiałów
włóknopochodnych, pokrytych warstw  polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub
polietylenu).

Oznaczenia kabli – w celu łatwiejszego rozró niania i identyfikacji kabli opracowano krajowe
systemy oznaczania kabli, ró ni ce si  mi dzy sob  symbolik , zwykle zbie ne zawarto ci
informacji o danym kablu.

Dla kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,8 PN-92/T90336 5-czwórk o rednicy znamionowej ył
0,8 mm: symbolika oznacza telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), p czkowy o izolacji
z polietylenu piankowego z jedn  lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego (Xp), o powłoce
polietylenowej z zapor  przeciwwilgociow  (Xz), wypełniony (w).

2.2.2.Osprz t kablowy 

– Termokurczliwe osłony zł cz  słu  do  poł cze  i  zako cze  kabli,  zapewniaj c  zachowanie
mo liwie  niezmienionych  wła ciwo ci  u ytkowych  kabla  oraz  uniemo liwiaj c  przenikanie
wilgoci  do  wn trza  kabla,  osłona  wykonana  z  tworzyw  sztucznych  posiadaj cych  „pami
kształtu”, zaciskana poprzez niskotemperaturowe podgrzewanie tj. do 110°C.

– Głowica  kablowa  jest  przeznaczona  do  instalowania  w  szafkach  lub  skrzynkach  kablowych
sieci  telekomunikacyjnych,  jako  urz dzenie  do  ł czenia  metod  krosowania  kabli
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magistralnych z kablami rozdzielczymi. 

– Urz dzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii teletechnicznych:

a) Puszki, skrzynki kablowe i obudowy teleinformatyczne

Obudowa  zako cze  kablowych  (miedzianych)  słu y  do  ochrony  tych  zako cze  od
bezpo redniego działania czynników atmosferycznych i dost pu osób nieuprawnionych.  

b) Rury kablowe

System rur instalacyjnych – wykorzystuje si  typowe rozwi zania stosowane przy innych
instalacjach  elektrycznych,  rozszerzona  jest   gama  materiałów  z  tworzyw  sztucznych  o
wyroby z polipropylenu .

2.2.3.Specyfikacja materiałowa 

Linia miedziana

LP Wyszczególnienie Jednost
ka miary

Ilo Typ

1 2 3 4 5
1 Rura przepustowa m 89 HDPE fi 110/6,3
2 Rura dwudzielna m 16 HDPE-D f i119
3 Kabel telekomunikacyjny miedziany m 490 XzTKMXpw 2x2x0,8 mm
4 Kabel telekomunikacyjny miedziany m 460 XzTKMXpw 5x4x0,8 mm
5 Osłona kabli mało parowych Szt. 9 KM-1
6 Ł czniki ył pojedyncze odgał ne Szt. 176 UB2A
7 Osłona termokurczliwa Kpl. 7 XAGA-500  43/8-150
8 Pianka poliuretanowa kg 1 Pianka poliuretanowa
9 Ta ma ostrzegawcza do kabli

telekomunikacyjnych 100mm ta ma z
nadrukiem: Uwaga! Kabel
telekomunikacyjny

m 474 TO-TKT/10

10 Zł czki do rur Szt. 8 Zł czki 110

 2.3. Warunki przyj cia na budow  materiałów do robót monta owych linii energetycznych

Wyroby  do  robót  monta owych  mog  by  przyj te  na  budow ,  je li  spełniaj  nast puj ce
warunki:

– s  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyk  podan  w dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) ST,

– s  wła ciwie oznakowane i opakowane,

– spełniaj  wymagane wła ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu  do obrotu i  powszechnego lub
jednostkowego zastosowania,  a  w odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych prefabrykatów
równie  karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów,

– dostawa kabli o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywa  si  przy
temperaturze  wy szej  ni  -15°C,  natomiast  b bny  z  nawini tym  kablem  nie  mog  by
zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  monta owych  –  wyrobów  i  materiałów  nieznanego
pochodzenia.

Przyj cie  materiałów  i  wyrobów  na  budow  powinno  by  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiałów do monta u instalacji elektrycznych

Wszystkie  materiały  powinny  by  pakowane,  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z
instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nale y przechowywa  zgodnie z instrukcj  producenta, w zale no ci od typu kabla. 

Pozostały  sprz t  i  osprz t  podstawowy  i  pomocniczy  nale y  przechowywa  w  oryginalnych
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opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych  itp.  Szczególnie  nale y  chroni  przed
wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów opakowanych  powinno  by  suche  i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Wykonawca  jest  zobowi zany  do  u ywania  jedynie  takiego  sprz tu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót.  Sprz t  u ywany do robót  powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umow .

Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany
w  dobrym  stanie  i  gotowo ci  do  pracy.  B dzie  spełniał  normy  ochrony  rodowiska  i  przepisy
dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Prace  mo na  wykonywa  przy  pomocy  wszelkiego  sprz tu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów.

Liczba  rodków  transportu  b dzie  zapewnia  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
okre lonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  b d  spełnia  wymagania  dotycz ce  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci e  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e  na osie
mog  by  dopuszczone  przez  wła ciwy  zarz d  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  b dzie  usuwa  na  bie co,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania  szczegółowe  dotycz ce  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót  instalacji
teletechnicznych

Podczas  transportu  na  budow  oraz  ze  składu  przyobiektowego  na  budow  nale y  zachowa
ostro no  aby  nie  uszkodzi  materiałów  do  monta u.  Minimalne  temperatury  wykonywania
transportu  ze  wzgl du  na  mo liwo  uszkodzenia  izolacji,  wynosz  dla  kabli  nawini tych  na
b bny: –15°C oraz  –5°C dla zwini tych w "ósemk " odcinków.

Wszelkie  elementy  konstrukcyjne  nale y   przewozi  zgodnie  z  instrukcjami  i  zaleceniami
producenta – zarówno elementy stalowe jak elbetowe.

Stosowa  dodatkowe  opakowania  np.  b bny  w  przypadku  mo liwo ci  uszkodze
transportowych. 

B bny  z  kablami  musz  by  w  czasie  transportu  zabezpieczone  przed  przesuwaniem  si .  W
adnym przypadku nie nale y dopu ci  do uderzania w zwoje kabla tarcz  s siedniego b bna.

B bny z kablami mo na transportowa  tylko w pozycji stoj cej – na tarczach.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacj  techniczn  i
umow  oraz za jako  zastosowanych materiałów i jako  wykonanych robót.
Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora
nadzoru. 
Dokumentacja   powinna  składa  si  z:  projektu  budowlanego   oraz  projektu  budowlanego
wykonawczego. 
Przed  przyst pieniem do  robót  zewn trznych  nale y  dokona  przy  udziale  geodety  trasowania
przebiegu linii teletechnicznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów.

5.2.  Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

-  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składa  si  z  cz ci  opisowej  i
graficznej,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-  projekt  technologii  i  organizacji  monta u  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów
konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).

5.3.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umow  lub  kontraktem
oraz  za  jako  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno  z
dokumentacj  pro-jektow , wymaganiami ST, projektem organizacji robót  oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3.1 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno  za  pełn  obsług  geodezyjn  przy  wykonywaniu
wszystkich  elementów  robót  okre lonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na
pi mie przez Inspektora nadzoru.

5.3.2.Nast pstwa  jakiegokolwiek  bł du  spowodowanego  przez  Wykonawc  w  wytyczeniu  i
wykonywaniu  robót  zostan ,  je li  wymaga  tego  b dzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawc  na własny koszt.

5.3.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów
robót  b d  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  doku-mentacji
projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych.

5.3.4.Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotycz ce  realizacji  robót  b d  wykonywane  przez
Wy-konawc  nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b  wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.4 Wykonanie rowów kablowych ziemnych.
Teren  budowy  powinien  by  niedost pny  dla  osób  niezatrudnionych.  Przed  przyst pieniem  do
robót  ziemnych nale y go zabezpieczy  zgodnie z projektem organizacji  ruchu.  Wzdłu  całego
wykopu  na  terenie  otwartym  nale y  ustawi  bariery.  Budowany  rów  kablowy  wyposa y  w
dostateczn  liczb  przej  (kładek)  z  jednej  strony  na  drug  w  zale no ci  od  intensywno ci
ruchu pieszego.
Przy  budowie  rowu  kablowego  w pierwszej  kolejno ci  nale y  odkry  miejsca,  gdzie  budowana
kanalizacja  (linia)  kablowa  b dzie  krzy owała  si  z  innymi  obiektami  uzbrojenia  terenowego  w
celu  unikni cia  przypadkowego  uszkodzenia  tych  obiektów  w  trakcie  wykonywania  wykopów.
Miejsce skrzy owa  wskazuje geodeta na podstawie aktualnych
danych z powiatowego o rodka geodezji.  Roboty przy odsłanianiu takich obiektów powinny by
wykonywane  r cznie,  tylko  przy  u yciu  łopat  pod  nadzorem  technicznym  u ytkowników
urz dze .  Przed  rozpocz ciem  dalszych  robót  sprawdzi  tras  wytyczonego  wykopu  przy
pomocy wykrywacza metali (z uwagi na klauzule zamieszczane przez geodetów na mapach do
celów  projektowych).  Ma  to  na  celu  ujawnienie  ewentualnych  urz dze  (metalowych)  nie
wykazanych na aktualnej mapie zasadniczej.
Wykop powinien by  wykonany z nachyleniem skarp wynikaj cym z klina odłamu uzale nionego
od  gł boko ci  wykopu  i  kategorii  gruntu.  Nie  powinno  pozostawia  si  w  cianach  wykopu
kamieni  i  wystaj cych  brył,  które  mogłyby  grozi  obsuni ciem.  W  zale no ci  od  gł boko ci
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wykopów,  poziomu  wody  gruntowej,  rodzaju  gruntu,  nale y  przewidzie  ró ne  metody
umocnienia  wykopów  i  zastosowanych  materiałów  do  budowy  .  Przed  uło eniem  kabla  dno
wykopu  powinno  by  wyrównane.  Podło e  w  miejscach  po  głazach,  fundamentach,  grubych
korzeniach itp. powinno by  wyrównane i ubite. Dno wykopu w gruntach III i IV kategorii nale y
wysypa  warstw  piasku  lub  przesianej  ziemi  o  grubo ci  nie  mniejszej  ni  5  cm.  W  gruntach
mi kkich, nie zawieraj cych kamieni ani ostrego wiru nie ma konieczno ci zmiany struktury dna
wykopu.
5.5 Budowa przepustów
Przepusty  ruroci gu  kablowego  z  innym  urz dzeniem  uzbrojenia  terenowego  powinno  by
wykonane  w  najw szym  miejscu  tego  obiektu  prostopadle  do  jego  osi  wzdłu nej  z
dopuszczaln  odchyłk  15°. Przy skrzy owaniu z obiektem o szeroko ci nie wi kszej ni  1,5 m,
odchyłka  k ta  skrzy owania  mo e  by  powi kszona  do  40°.  Miejsce  skrzy owania  ruroci gu
kablowego  z  innym  urz dzeniem  uzbrojenia  terenowego  powinno  by  szczegółowo
zdomiarowane do najbli szego obiektu stałego, a w razie potrzeby do słupków oznaczeniowych
SO  ustawionych  po  jednej  lub  po  obu  stronach  skrzy owania.  Jako  rur  przepustowych  na
skrzy owaniach  ruroci gu  kablowego  z  innym  urz dzeniem  uzbrojenia  terenowego  nale y
u ywa  grubo ciennych rur z tworzyw sztucznych.
Zbli enia  i  skrzy owania  przepustów  kablowych  z  jezdniami  ulic  i  dróg.  Odległo  ta  powinna
wynosi  co najmniej :
a) 1m - od zewn trznej kraw dzi rowu odwadniaj cego lub linii podstawy nasypu, 
b)  1  m -  na  zewn trz  od  kraw dzi  jezdni,  je li  istnieje  konieczno  usytuowania  linii  w koronie
drogi,
c) 0,5 m - od kraw dzi jezdni w chodniku lub pasie zieleni. 
Na  skrzy owaniach  z  jezdniami  ulic  i  dróg  ruroci gi  kablowe  powinny  by  układane  w
przepustach z grubo ciennych rur z tworzyw sztucznych. Rury przepustowe powinny by  uło one
poziomo  na  całej  szeroko ci  ulicy  lub  drogi  i  co  najmniej  po  0,5  m  poza  kraw niki  ulicy  lub
kraw dzie drogi.
Przy jednakowych poziomach nawierzchni  drogi  i  terenu  lub  przy niewielkiej  ich  ró nicy  zaleca
si  układanie rur przepustowych nieprzerwanie w jednym ci gu pod koron  drogi i przyległymi do
niej rowami odwadniaj cymi i po 0,5m poza ich zewn trzne kraw dzie.
Odległo  pionowa od górnej powierzchni rur przepustowych powinna wynosi : 

a) co najmniej 1,2 m do górnej powierzchni dróg krajowych, 
b) co najmniej 1,0 m do górnej powierzchni dróg pozostałych, 
c) co najmniej 0,5 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniaj cego. 

Rury  przepustowe  powinny  by  uszczelnione  uszczelkami  ko ców,  aby  zapobiega
zamulaniu  przepustów  w  czasie  eksploatacji  linii.  Zaleca  si ,  aby  przepusty  dla  kabli  pod
jezdniami  ulic  i  dróg  były  wykonywane  bez  naruszania  nawierzchni  ulic  i  dróg,  metodami
przecisku  hydraulicznego  lub  przewiertu  poziomego,  z  uwzgl dnieniem  lokalnych  warunków
terenowych  i  kosztów  budowy.  Na  skrzy owaniach  z  drogami  nieutwardzonymi,  polnymi,
wjazdami  do  posesji  i  zabudowa  gospodarczych  ruroci gi  kablowe  mog  by  układane  bez 
przepustowych rur ochronnych.
5.6 Układanie kabli 
Kable  ziemne  sieci  miejscowej  powinny  by  uło one  równolegle  do  osi  drogi  i  równolegle  do
ci gów innych urz dze  podziemnych oraz wymogami normy ZN-TP S.A.-027/T.
.Kabel ziemny powinien by  uło ony w wykopie lini  falist ,  przy czym zwi kszenie długo ci na
falowanie powinno wynosi  co najmniej 2%o długo ci trasowej.
Gł boko  uło enia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzie y nie powinna by  mniejsza
od 0,8 m. W miejscach skrzy owania kabla z innymi urz dzeniami podziemnymi dopuszcza si
zmniejszenie tej odległo ci do 0,5 m. Przy zł czach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny
by  mniejsze  od  0,25  m.  Zł cza  na  kablach  XzTKMXpw  powinny  by  wykonane  zgodnie  z
instrukcj  monta u oraz wymogami normy ZN-TP S.A.-027/T.
Przej cie  kabla  ziemnego  pod  drogami  powinno  by  wykonane  w  rurami  HDPE110/6,3
układanymi  zgodnie  z  wymaganiami  BN-73/8984-05.  Zbli enia  telekomunikacyjnych  kabli
ziemnych z podbudow  linii elektroenergetycznych. Zbli enia telekomunikacyjnej linii kablowej z
podbudow  linii  elektroenergetycznych  powinny  by  zgodne  z  PN-75/E-05100.  Najmniejsze
dopuszczalne odległo ci kabla ziemnego od innych urz dze  i  obiektów podane s  w tablicy 5
normy BN-76/8984-17. 
Kabel  ziemny  powinien  by  zabezpieczony  ta m  ostrzegawcz  na  całym  odcinku.  Trwał  i
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wyra n  numeracj  nale y  umieszcza  na  głowicach  oraz  puszkach  i  skrzynkach  kablowych.
Numeracj  nale y  wykona  za  pomoc  szablonów  wg  BN-73/3238-08.  Oznaczenie  poło enia
kabla  ziemnego  w  miejscach,  w  których  brak  jest  stałych  i  trwałych  obiektów,  powinno  by
wykonane słupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17. 
W  dokumentacji  powykonawczej  linii  kablowej  powinny  by  zwymiarowane  wzdłu nie  i
poprzecznie:
- Przebieg kabla,
- Poło enie zł czy, przepustów dla kabla oraz zapasów kabla.
Domiarowanie powinno by  wykonane do istniej cych w terenie obiektów stałych lub do słupków
oznaczeniowych  ustawionych  w  czasie  budowy  linii  kablowej.  Nale y  stosowa  słupki
oznaczeniowe  (SO)  lub  oznaczeniowo  -  pomiarowe  wg  BN-74/3233-17.  Kable  uło one
bezpo rednio w ziemi zabezpiecza si  przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:
- uło enie  nad  kablem  ta my  oznaczeniowej  w  kolorze  ółtym  z  napisem  „Uwaga  kabel

telekomunikacyjny" - w połowie gł boko ci uło enia kabla.
Dopuszczalny promie  zgi cia kabla dla kabli  telefonicznych miedzianych podany jest  przez

producenta kabli.
5.7  Zabezpieczenie podziemnej infrastruktury teletechnicznej
System  dzielonych  rur  naprawczych  pozawala  na  zabezpieczenie  kabli  bez  ich  przecinania.
System  rur  pozawala  na  wypełnienie  uszkodzonych  rur  kanalizacji  wtórnej  i  ruroci gów
kablowych zachowuj c ich  pierwotne wła ciwo ci.  W  miar  mo liwo ci  uzupełnienia kanalizacji
jak i zabezpieczenie kabli stosowa  proste odcinki rur. Monta  rur wykona  zgodnie z instrukcj . 
5.8. Monta  osprz tu kablowego i oznaczanie linii kablowych

– warunki monta u muf i głowic kablowych;

1. Monta  osprz tu  kablowego  powinni  wykonywa  zgodnie  z  wytycznymi  lub  instrukcjami
pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony .

2. Stosowany  osprz t  powinien  by  nowy,  chyba  e  inwestor  wyda  pisemn  zgod  na
ponowne zastosowanie osprz tu pochodz cego z demonta u

3. Osprz t  powinien  by  montowany  w  miejscu  docelowego  uło enia  lub,  je li  to  jest
niemo liwe w najbli szym s siedztwie. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

6.1.1 Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełn  kontrol  jako ci  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c w to personel, laboratorium, sprz t,
zaopatrzenie  i  wszystkie  urz dzenia  niezb dne  do  pobierania  próbek  i  bada  materiałów  oraz
robót.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj c  stwierdzenie,  e  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  bada  i  ich  cz stotliwo ci  s  okre lone  w  ST.  W
przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .

Inspektor  nadzoru  b dzie  mie  nieograniczony  dost p  do  pomieszcze  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  b dzie  przekazywa  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedoci gni ciach  dotycz cych  urz dze  laboratoryjnych,  sprz tu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.  Je eli  niedoci gni cia te  b d  tak  powa ne,  e mog
wpłyn  ujemnie  na  wyniki  bada ,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  u ycie  do  robót
badanych  materiałów  i  dopu ci  je  do  u ytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedoci gni cia  w  pracy
laboratorium  Wykonawcy  zostan  usuni te  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jako  tych
materiałów.
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Wszystkie  koszty  zwi zane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  bada  materiałów  i  robót
ponosi Wykonawca.

6.1.2 Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  b d  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmuj  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.2. Raporty z bada

Wykonawca  b dzie  przekazywa  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  bada  jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki  bada  (kopie)  b d  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jako ci  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu
kontroli  zapewniona  b dzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i
producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawc ,  b dzie  ocenia  zgodno  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie
wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor  nadzoru  mo e  pobiera  próbki  materiałów  i  prowadzi  badania  niezale nie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Je eli  wyniki  tych  bada  wyka ,  e  raporty  Wykonawcy  s
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezale nemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  bada ,  albo  oprze  si  wył cznie  na  własnych
badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i  robót z dokumentacj  projektow  i  ST.  W  takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione
zostan  przez Wykonawc .

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpiecze stwa  wykazuj cy,  e  zapewniono  zgodno  z
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wła ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

3. Polsk  Norm  lub

4. aprobat  techniczn ,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,
je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spełniaj  wymogi SST.

5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  s  wymagane  przez  SST,  ka da  ich
partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj  tych wymaga  b d  odrzucone.

6.1.5. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urz dowym  obowi zuj cym  Zamawiaj cego  i
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Wykonawc  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  ko ca  okresu
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku  budowy b d  dokonywane na bie co i  b d  dotyczy  przebiegu robót,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b d  czytelne, dokonane trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zał czone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  b d  oznaczone  kolejnym
numerem zał cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jako ci  i  harmonogramów
robót,

terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

przebieg  robót,  trudno ci  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu,  cz ciowych  i
ostatecznych odbiorów robót,

wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan  pogody  i  temperatur  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj cych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,

zgodno  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji
projektowej,

dane  dotycz ce  czynno ci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,

dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z
podaniem kto je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  przedło one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  si .
Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy
robót.

[2] Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  si  sukcesywnie  w  jednostkach
przyj tych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia o
jako ci  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne wyniki  bada  Wykonawcy b d  gromadzone w
formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jako ci.  Dokumenty  te  stanowi  zał czniki  do
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odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  si ,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  nast puj ce
dokumenty:

a) pozwolenie na budow ,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustale ,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  b d  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini cie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

6.2. Szczegółowy  wykaz  wymogów  oraz  zakres  bada  pomonta owych  instalacji
wiatłowodowych (Normy Zakładowe TP S.A. dla linii wiatłowodowych): zawiera pkt. 10.1

6.3. Ponadto  nale y  wykona  sprawdzenia  odbiorcze  składaj ce  si  z  ogl dzin  cz ciowych  i
ko cowych polegaj cych na kontroli:

– zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– jako ci  i  zgodno ci  wykonania  robót  z  ustalon  w  dokumentacji  powykonawczej,  normami,
przepisami budowy oraz bhp,

– poprawno ci  wykonania  i  zabezpieczenia  poł cze  rubowych  instalacji  elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawc  monta u,

– pomiarach rezystancji  uziemie  i  wszelkich innych wynikaj cych z dokumentacji  technicznej,
norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnie  z Inwestorem.

Po  wykonaniu  ogl dzin  nale y  sporz dzi  protokóły  z  przeprowadzonych  bada  zgodnie  z
wymogami zawartymi w odno nej normie (zestaw bada  zawiera pkt. 10.1), natomiast  podczas
odbioru dokumentacji budowanej linii wiatłowodowej musi zosta  wypełniony aktualny:„Protokół
inspekcji  budowlanej  WIATŁOWODY  -  (lista  dokumentów)”  F-NJDB-00-59.  Protokół  jest
zwi zany  z  instrukcj  „Wypełnianie  Dokumentów  Odbiorowych  Technicznych  i  Budowlanych”
I-NJDB-00-50.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie materiały,  urz dzenia  i  aparaty  nie  spełniaj ce  wymaga  podanych  w odpowiednich
punktach  specyfikacji,  zostan  odrzucone.  Je li  materiały  nie  spełniaj ce  wymaga  zostały
wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  wymieni  je  na
wła ciwe, na własny koszt.

Na  pisemne  wyst pienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  mo e  uzna  wad  za  niemaj c
zasadniczego wpływu na jako  funkcjonowania instalacji i ustali  zakres i wielko  potr ce  za
obni on  jako .

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 

Obmiar  robót  b dzie  okre la  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacj
projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek  bł d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilo ci  robót  podanych  w  kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich
robót.  Bł dne  dane  zostan  poprawione  wg  ustale  Inspektora  nadzoru  na  pi mie.  Obmiar
gotowych  robót  b dzie  przeprowadzony  z  cz sto ci  wymagan  do  celu  miesi cznej  płatno ci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów

Zasady okre lania  ilo ci  robót  podane  s  w odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  okre lonymi  w  dokumentacji
projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie  urz dzenia  i  sprz t  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  b d
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te
lub  sprz t  wymagaj  bada  atestuj cych,  to  Wykonawca  b dzie  posiada  wa ne  wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie,  w
całym okresie trwania robót.

7.4. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych instalacji linii kablowych

Obmiaru  robót  dokonuje  si  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmuj c  jednostki  miary
odpowiadaj ce zawartym w dokumentacji i tak:

– dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

– dla kabli i robót towarzysz cych: km, m lub kpl., cm długo ci przewiertu

– dla osprz tu linii: szt., kpl.,

– dla robót ziemnych: m lub m
3

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

8.1.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,

c) odbiorowi cz ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu r kojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.1.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór  robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jako ci
wykonywanych robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i  ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  post pu  robót.  Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  b dzie  przeprowadzony
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niezwłocznie,  nie  pó niej  jednak  ni  w  ci gu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór  cz ciowy  polega  na  ocenie  ilo ci  i  jako ci  wykonanych  cz ci  robót.  Odbioru
cz ciowego robót  dokonuje si  dla zakresu robót  okre lonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilo ci) oraz jako ci.

Całkowite  zako czenie  robót  oraz  gotowo  do  odbioru  ostatecznego  b dzie  stwierdzona
przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zako czenia  robót  i  przyj cia  dokumentów,  o  których
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie  przedło onych  dokumentów,  wyników  bada  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  si  z  realizacj  ustale  przyj tych  w
trakcie  odbiorów  robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu  oraz  odbiorów  cz ciowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych
w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wyko czeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj ,  e jako  wykonywanych robót  w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacj  projektow  i  SST  z
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni  pomniejszon  warto  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymaga  przyj tych  w
dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporz dzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowi zany  przygotowa  nast puj ce
dokumenty:

1. dokumentacj  powykonawcz ,  tj.  dokumentacj  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniaj ce lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,

4. protokoły odbiorów cz ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (oryginały),

7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  bada  i  oznacze  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i
programem zapewnienia jako ci (PZJ),

8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
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bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz cych  (np.  na  przeło enie  linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót wła cicielom urz dze ,

10. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzgl dem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie
b d  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.1.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
zwi zanych  z  usuni ciem  wad,  które  ujawni  si  w  okresie  r kojmi  i  gwarancjigwarancyjnym  i
r kojmi.

Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu 
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.

8.2. Warunki odbioru instalacji teletechnicznych i urz dze  

8.2.1.Odbiór mi dzyoperacyjny

Odbiór  mi dzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zako czeniu  danego  etapu  robót  maj cych
wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:

– Kanały kablowe, bloki, rury osłonowe

– Monta  koryt, drabinek, wsporników

– Podsypki i zasypki

– Elementy central telefonicznych  

8.2.2.Odbiór cz ciowy

Nale y  przeprowadzi  badanie  pomonta owe  cz ciowe  robót  zanikaj cych  oraz  elementów
urz dze ,  które  ulegaj  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikaj ce),  uniemo liwiaj c  ocen
prawidłowo ci ich wykonania po całkowitym uko czeniu prac.

Podczas  odbioru  nale y  sprawdzi  prawidłowo  monta u  oraz  zgodno  z  obowi zuj cymi
przepisami i projektem:

– wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiaj ca,

– wykonanie wykopów, jako  i prawidłowo  wykonania fundamentów.

8.2.3.Odbiór ko cowy

Badania  pomonta owe  jako  techniczne  sprawdzenie  jako ci  wykonanych  robót  nale y
przeprowadzi  po  zako czeniu  robót  instalacyjnych  przed  przekazaniem  u ytkownikowi  cało ci
linii telekomunikacyjnej.

Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru ko cowego.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano 
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  płatno ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawc  za  jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj t  przez Zamawiaj cego w dokumentach
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umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstaw  płatno ci  jest  warto  (kwota)  podana  przez
Wykonawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  b dzie  uwzgl dnia
wszystkie  czynno ci,  wymagania  i  badania  składaj ce  si  na  jej  wykonanie,  okre lone  dla  tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b d  obejmowa :

robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,

warto  zu ytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,

koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wył czeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projek-tu
Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnie  wynikaj cych  z  post pu
robót,

(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  o wietlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpie-cze stwa ruchu,

(c) opłaty/dzier awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, ozna-kowa
i drena u,

(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,
poziomych, barier i wiateł,

(b) utrzymanie płynno ci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni cie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi
Zamawiaj cy.

9.3. Zasady rozliczenia i płatno ci

Rozliczenie  robót  monta owych  linii  i  instalacji  telekomunikacyjnej   mo e  by  dokonane
jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  ko cowym  odbiorze  lub  etapami
okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a  wykonawc  nast puje  po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstaw  rozliczenia  oraz  płatno ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  warto
tych robót obliczona na podstawie:

– okre lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo ci  robót
zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub
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– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre lony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  instalacji  teletechnicznych  lub  warto ci  ryczałtowe
obejmuj ce roboty ww. uwzgl dniaj :

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz dzi i sprz tu,

– obsług  sprz tu,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowa  przestawnych  umo liwiaj cych
wykonanie robót na wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno  wyst puje), 

– usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powstałych w czasie robót,

– uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,

– usuni cie  pozostało ci,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji
technicznej szczegółowej,

– likwidacj  stanowiska roboczego,

– koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W  kwotach  ryczałtowych  uj te  s  równie  koszty  monta u,  demonta u  i  pracy  rusztowa
niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezb dnych
rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej płatno ci. 

Uwaga: Ostateczne rozwi zanie nale y okre li  w szczegółowej specyfikacji technicznej.

Sposób  rozliczenia  kosztów  monta u,  demonta u  i  pracy  rusztowa  koniecznych  do
wykonywania  robót  na  wysoko ci  powy ej  4  m,  nale y  ustali  w  postanowieniach  pkt.  9
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 61935-1:2006(U)

Ogólne  zasady  okablowania  –  Wymagania  dotycz ce  sprawdzania  zrównowa onych  linii
telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 – Cz  1: Okablowanie

2. PN-EN 61935-2:2006(U)

Sprawdzanie  symetrycznych  kabli  telekomunikacyjnych  zgodnych  z  rodzin  norm  EN  50173  –
Cz  2: Paczkordy i sznury

3. PN-87/T-90350

Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne o powłoce ołowianej – Ogólne wymagania i
badania

4. PN-87/T-90351

Telekomunikacyjne kable dalekosi ne,  symetryczne o izolacji  papierowo-powietrznej i  powłoce
ołowianej – Rodzaje kabli

5. PN-92/T-90335

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z  wi zkami  czwórkowymi,  p czkowe,  o  izolacji
polietylenowej,  o powłoce  polietylenowej  z  zapor  przeciwwilgociow ,  wypełnione  –  Ogólne
wymagania i badania

6. PN-T-90335/A1:1998

jw.

7. PN-92/T-90336

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z  wi zkami  czwórkowymi,  p czkowe,  o  izolacji
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polietylenowej i powłoce polietylenowej z zapor  przeciwwilgociow , wypełnione, nieopancerzone
i opancerzone, z osłon  polietylenow  lub polwinitow

8. PN-T-90336/A1:1996

jw.

9. PN-T-90336/A2:1998

jw.

10. PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Cz  1: Wymagania ogólne i
strefy biurowe

11. PN-EN 50174-1:2002

Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Cz  1: Specyfikacja i zapewnienie jako ci

12. PN-EN 50174-2:2002

Technika  informatyczna  –  Instalacja  okablowania  –  Cz  2:  Planowanie  i  wykonawstwo
instalacji wewn trz budynków

13. PN-EN 50174-3:2005

Technika  informatyczna  –  Instalacja  okablowania  –  Cz  3:  Planowanie  i  wykonawstwo
instalacji na zewn trz budynków

14. BN-84/8984-10

Zakładowe  sieci  telekomunikacyjne  przewodowe.  Instalacje  wn trzowe.  Ogólne  wymagania
Telekomunikacyjne Linie Kablowe Dalekosi ne 

15. ZN-96/TPSA-002

Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne

16. ZN-96/TPSA-004

Zbli enia  i  skrzy owania  z  innymi  urz dzeniami  uzbrojenia  terenowego.  Ogólne  wymagania
techniczne

17. ZN-96/TPSA-005

Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosi ne. Wymagania i badania

18. ZN-96/TPSA-006

Linie  optotelekomunikacyjne.  Zł cza  spajane  wiatłowodów  jednomodowych.  Wymagania  i
badania

19. ZN-96/TPSA-007

Linie optotelekomunikacyjne. Zł czki wiatłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania 

20. ZN-96/TPSA-008

Linie optotelekomunikacyjne. Osłony zł czowe. Wymagania i badania

21. ZN-96/TPSA-009

Kablowe  linie  optotelekomunikacyjne.  Przeł cznice  wiatłowodowe.  Wymagania  i  badan.
Kanalizacja Kablowa  

22. ZN-96/TPSA-011

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne

23. ZN-96/TPSA-012
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Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

24. ZN-96/TPSA-013

Kanalizacja wtórna i ruroci gi kablowe. Wymagania i badania

25. ZN-96/TPSA-014

Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania

26. ZN-96/TPSA-015

Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania

27. ZN-96/TPSA-016

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania

28. ZN-96/TPSA-017

Rury kanalizacji wtórnej i ruroci gu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania

29. ZN-96/TPSA-018

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania

30. ZN-96/TPSA-019

Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania

31. ZN-96/TPSA-020

Zł czki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

32. ZN-96/TPSA-021

Uszczelki ko ców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

33. ZN-96/TPSA-022

Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania

34. ZN-96/TPSA-023

Studnie kablowe. Wymagania i badania

35. ZN-96/TPSA-024

Zasobnik zł czowy. Wymagania i badania

36. ZN-96/TPSA-025

Ta my ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

37. ZN-96/TPSA-026

Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania

38. ZN-96/TPSA-041

Zabezpieczone  pokrywy  studni  kablowych,  dodatkowe  (wewn trzne).  Wymagania  i  badania
Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe  

39. ZN-96/TPSA-010

Osprz t do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i
energetycznej do 1 kV. Wymagania  i badania

40. ZN-96/TPSA-027

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania

41. ZN-96/TPSA-028
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Tory miedziane abonenckie i mi dzycentralowe. Wymagania i badania

42. ZN-96/TPSA-029

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania
i badania

43. ZN-96/TPSA-030

Ł czniki ył. Wymagania i badania

44. ZN-96/TPSA-031

Zł czowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania

45. ZN-96/TPSA-032

Ł czówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania

46. ZN-96/TPSA-033

Obudowy zako cze  kablowych. Wymagania i badania

47. ZN-96/TPSA-034

Ł czówki i zespoły ł czówkowe przeł cznicowe. Wymagania i badania

48. ZN-96/TPSA-035

Przył cze abonenckie i sie  przył czeniowa. Wymagania i badania

49. ZN-96/TPSA-036

Urz dzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepi ciami i przet eniami (ochronniki). Wymagania
i badania

50. ZN-96/TPSA-037

Systemy uziemiaj ce obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

51. ZN-96/TPSA-038

Przeł cznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania

52. Telefonia Dialog S.A. Projektowanie I Budowa Sieci Telekomunikacyjnej ZN-02/TD S.A.- 03
„Budowa Kanalizacji Kablowej”

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1.Ustawy

– Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.
881).

– Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  156,  poz.
1118 z pó n. zmianami).

10.2.2.Rozporz dzenia

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
monta u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawieraj cego  dane  dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002 r.  Nr  108,  poz.  953  z  pó niejszymi
zmianami).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodno ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie
zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa dziernika 2005 r.  „W sprawie warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada  telekomunikacyjne  obiekty  budowlane  i  ich
usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pa dziernika 2005 r.).

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (cz  V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

– „Budowa  i  przegl dy  kablowych  linii  wiatłowodowych”  opracowanie  POLSKA  TELEFONIA
CYFROWA Sp. z o.o. „ERA” wersja czerwiec 2005 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewn trznych” kod CPV 45310000-3.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  „Roboty  w  zakresie
przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

– Katalogi i karty materiałowe producentów.

– Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa 2005 r. „Budowa i Przegl dy Kablowych Linii
wiatłowodowych


