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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 143007N W MSC. EMILIANO WO
1
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiérkowe, zi emne
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.52
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - wytyczenie trasy drogi
1
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 1.52
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - obstuga w trakcie bu-
1 dowy
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.52
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - pomiar powykonawczy
1
4 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 3.00
d.1.|D- 01.02.01
1
5 Wywozenie diuzyc - miejsce odwozu wskaze inwestor - |m3 6.37
d.1.|D- 01.02.01 drewno z wycinki przekaza¢ inwestorowi
1
6 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m?2 60.00
d.1.|D- 01.02.01 (gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
1 (miejsce odwozu staraniem wykonawcy)
7 Wykopy reczne liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat.|m3 12.80
d.1.|D- 02.01.01 -1V
1
8 Rury ochronne (ostonowe) z tworzywa o $r. nom. 110 m 32.00
d.1.|D- 02.01.01 mm
1
9 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 12.80
d.1.|D- 02.03.01 Z zageszczeniem
1
10 Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy. Catko- |m3 2242.26
d.1.|D- 02.01.01 wite wykorzystanie urobku w dolne warstwy nasypu -
1 ilos¢ mas ziemnych z bilansu ogélnego rob6t ziemnych
11 Formowanie i zaggszczanie nasypow mechanicznie z m3 65.59
d.1.|D- 02.03.01 gruntu niespoistego - materiat z wykopow i profilowania
1 do ponownego wbudowania - przemieszczenie mas
ziemnych w obrebie przebudowywanej drogi kosztem i
staraniem wykonawcy - ilo$¢ mas ziemnych z bilansu
ogdlnego robét ziemnych
1.2 ODWODNIENIE - roboty podstawowe - odwodnienie, wyko  py, monta z urzadzen
12 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r.  |m 18.00
d.1./D- 04.02.01 60 cm
2
13 Przepusty rurowe pod jezdnig tawa fundamentowa z m3 3.60
d.1.|D- 03.01.03a mieszanki piaskowo - zwirowej 0/20 gr. 20 cm po za-
2 geszczeniu
14 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury HDPE, SN>8 kar- |m 18.00
d.1./D- 03.01.03a  |bowane o ér. 60 cm
2
15 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur |$ciank. 4.00
d.1.|D- 03.01.03a |0 sr. 60 cm
2
16 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geow- |m?2 54.00
d.1.|D- 03.01.03a tékninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo-
2 bem mechanicznym (nad i pod rurg $red. 60 cm - prze-
pusty pod jezdnig i zjazdem)
17 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - regulacja stud- |kpl. 13.00
d.1.|D- 02.03.01 ni kanalizacji sanitarnej wraz z montazem pierscieni od-
2 cigzajacych na istniejgcych studniach kanalizacji sani-
tarnej
18 Dowdz gruntu zageszczalnego z zasypaniem - zasypka |ms3 13.50
d.1.|D- 02.03.01 z mieszanki piaskowo - zwirowej 0/32mm
2
19 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3 13.50
d.1.|D- 02.01.01
2
20 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofi- |m 40.00
d.1.|D- 03.01.03 lowaniem skarp rowu w obrebie przepustéw
2
1.3 JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchn ie
21 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 2280.00
d.1.|D- 04.01.01 kat. ll-1V - 20 cm gtebokosci koryta
3
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22 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 3040.00
d.1.|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na cafej szerokosci drogi - gru-
3 bos$¢ warstwy po zag. 15 cm
23 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/63 mm m2 2736.00
d.1.|D- 04.04.02 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o gru-
3 bosci po zageszczeniu 15 cm - na poszrzeniu
24 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm- |m2 8157.72
d.1.|D- 04.04.02 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 12 cm
3
25 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- |m?2 8157.72
d.1.|D- 04.03.01 lepszonej
3
26 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 7884.12
d.1.|D- 04.03.01
3
27 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 7884.12
d.1.|D- 05.03.05b warstwa wigzaca asfaltowa - AC11S (0/11) - grubos¢ po
3 zageszcz. 4 cm (100kg/m2)
28 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- |m?2 7884.12
d.1.|D- 04.03.01 szonej (bitum)
3
29 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 7884.12
d.1.|D- 04.03.01
3
30 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 7701.72
d.1.|D- 05.03.05a warstwa $cieralna asfaltowa - AC8S (0/8) - grubos¢ po
3 zageszcz. 4 cm (100kg/m2) wraz z regulacjg urzadzen
14 ZJAZDY - indywidualne i publiczne - w-wy ods  aczajace, podbudowy, nawierzchnie,
31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjaz- |m?2 372.41
d.1.|D- 04.01.01 déw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 10 cm.
4
32 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 372.41
d.1.|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
4 bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
33 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm- |m?2 372.41
d.1.|D- 04.04.02 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 12 cm
4
34 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- |m?2 372.41
d.1./D- 04.03.01 lepszonej
4
35 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 372.41
d.1.|D- 04.03.01
4
36 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 372.41
d.1.|D- 05.03.05b warstwa wigzgca asfaltowa - AC11S (0/11) - grubos¢ po
4 zageszcz. 4 cm (100kg/m2)
37 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 372.41
d.1./D- 04.03.01 szonej (bitum)
4
38 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 372.41
d.1.|D- 04.03.01
4
39 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 372.41
d.1.|D- 05.03.05a warstwa $cieralna asfaltowa - AC8S (0/8) - grubo$¢ po
4 zageszcz. 4 cm (100kg/m2) wraz z regulacjg urzadzen
15 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zag eszczanie
40 Pobocza z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm przy |m2 2342.25
d.1.|D- 04.04.02 krawedzi jezdni i zjazdéw szer. 75 cm - warstwa gorna o
5 grubosci po zageszczeniu 12 cm
1.6 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE | WYKONCZENIOWE - oznakowanie pionowe, poziome, o $wietlenie, planto-
wanie, porz adkowanie terenu
41 Regulacja podtaczenia zjazdu z drogg do posesji kruszy-|m?2 360.00
d.1.|D- 04.04.02 wem tamanym 0/31,5 mm $r. gr. 15 cm
6
42 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi typu ME- |m2 191.00
d.1.|D- 06.01.01 BA 60x40x8
6
43 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-|m?2 3040.00
d.1.|D- 06.01.01 Ill. Porzadkowanie terenu wokot.
6
44 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5 (SP-09/4) |m 16.00
d.1.|D- 07.05.01
6
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45 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostron- |m 32.00
d.1.|D- 07.05.01 nych N2W5 (SP-09/4)
6
46 Humusowanie skarp nasypoéw, wykopéw ziemia urodzaj- |m2 923.70
d.1.|D- 06.01.01 ng gr. 5 cm z obsianiem trawa.
6
47 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 5.00
d.1.|D- 07.02.01
6
48 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 5.00
d.1.|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych
6
49 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 5.00
d.1.|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
6 nad 0.3 m2

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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Emilianowo SST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Foszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 143007N W MSC. EMILIANO WO
1
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiérkowe, zi emne
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1.1/D- 01.01.01 |réwninnym - wytyczenie trasy drogi
1.52 km 1.52
RAZEM 1.52
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1.1|D- 01.01.01 |réwninnym - obstuga w trakcie budowy
1.52 km 1.52
RAZEM 1.52
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1.1|D- 01.01.01 |réwninnym - pomiar powykonawczy
1.52 km 1.52
RAZEM 1.52
4 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1|D- 01.02.01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
5 Wywozenie diuzyc - miejsce odwozu wskaze inwestor - drewno z wycinki m3
d.1.1|D- 01.02.01 |przekazac inwestorowi
2.5*0.52"2*3.14*3 m3 6.37
RAZEM 6.37
6 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (gatezie, korzenie i ko-|m2
d.1.1|D- 01.02.01 |ra bez wrzosu) z wywiezieniem (miejsce odwozu staraniem wykonawcy)
20*3 m?2 60.00
RAZEM 60.00
7 Wykopy reczne liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat. I-1V m3
d.1.1|D- 02.01.01
(7.0+7.0+7.0+9.0+2.0)*0.40*1.00 m3 12.80
pod rury ostonowe sieci telekom., energetyczne
RAZEM 12.80
8 Rury ochronne (ostonowe) z tworzywa o $r. nom. 110 mm m
d.1.1|D- 02.01.01
7.0+7.0+7.0+9.0+2.0 m 32.00
pod rury ostonowe sieci telekom., energetyczne - ér. 110 mm
RAZEM 32.00
9 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych z zageszczeniem m3
d.1.1|D- 02.03.01
(7.0+7.0+7.0+9.0+2.0)*0.40*1.00 m3 12.80
pod rury ostonowe sieci telekom., energetyczne
RAZEM 12.80
10 Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy. Catkowite wykorzystanie m3
d.1.1|D- 02.01.01 |urobku w dolne warstwy nasypu - ilo§¢ mas ziemnych z bilansu ogélnego ro-
bot ziemnych
2242.26 m3 2242.26
RAZEM 2242.26
11 Formowanie i zageszczanie nasypow mechanicznie z gruntu niespoistego - |m3
d.1.1|D- 02.03.01 |materiat z wykopow i profilowania do ponownego wbudowania - przemiesz-
czenie mas ziemnych w obrebie przebudowywanej drogi kosztem i staraniem
wykonawcy - ilo$¢ mas ziemnych z bilansu ogélnego robét ziemnych
65.59 m3 65.59
RAZEM 65.59
1.2 ODWODNIENIE - roboty podstawowe - odwodnienie, wyko  py, monta z urzadzen
12 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.2|D- 04.02.01
10.0+8.0 m 18.00
RAZEM 18.00
13 Przepusty rurowe pod jezdnig tawa fundamentowa z mieszanki piaskowo - m3
d.1.2|D- zwirowej 0/20 gr. 20 cm po zageszczeniu
03.01.03a
10.0*0.20*1.0 m3 2.00
8.0*0.20*1.0 m3 1.60
RAZEM 3.60
14 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury HDPE, SN>8 karbowane o $r. 60 cm m
d.1.2|D-
03.01.03a
10.0 m 10.00
8.0 m 8.00
RAZEM 18.00
15 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.1.2|D-
03.01.03a
4 Sciank. 4.00
RAZEM 4.00
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16 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach |m2
d.1.2|D- o umiarkowanej no$nosci sposobem mechanicznym (nad i pod rurg sred. 60
03.01.03a |cm - przepusty pod jezdnig i zjazdem)
10.0*1.5*2 m?2 30.00
8.0*1.5*2 m?2 24.00
RAZEM 54.00
17 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - regulacja studni kanalizacji sanitar- | kpl.
d.1.2|D- 02.03.01 |nej wraz z montazem pierscieni odcigzajacych na istniejacych studniach ka-
nalizacji sanitarnej
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
18 Dowéz gruntu zageszczalnego z zasypaniem - zasypka z mieszanki piaskowo |m3
d.1.2|D- 02.03.01 |- zwirowej 0/32mm
(10.0*1.50*1)*0.5 m3 7.50
(8.0*1.50*1)*0.5 m3 6.00
RAZEM 13.50
19 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.1.2|D- 02.01.01
10.0*1.50*0.5 m3 7.50
8.00*1.5*0.5 m3 6.00
RAZEM 13.50
20 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu w|m
d.1.2|D- 03.01.03 |obrebie przepustow
<str. prawa>10.0*2 m 20.00
<str. lewa>10.0*2 m 20.00
RAZEM 40.00
1.3 JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchn ie
21 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 20 cm gtebo- |m2
d.1.3|D- 04.01.01 |kosci koryta
<km 0+000 - 1+520>1520.0*1.50<$r. szer. poszerzenia> m2 2280.00
RAZEM 2280.00
22 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub | m2
d.1.3|D- 04.02.01 |na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
<km 0+000 - 1+520>1520.0*2.0<$r. szer. poszerzenia> m2 3040.00
RAZEM 3040.00
23 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/63 mm stabilizowanego mecha-|m?2
d.1.3|D- 04.04.02 |nicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - na poszrzeniu
<km 0+000 - 1+520>1520.0*1.80<$r. szer. poszerzenia> m2 2736.00
RAZEM 2736.00
24 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm- warstwa gérna o gru- |m?2
d.1.3|D- 04.04.02 |bosci po zageszczeniu 12 cm
<km 0+000 - 1+520>1520*5.3+<R8>56.68+<R15>45.04 m?2 8157.72
RAZEM 8157.72
25 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - 1+520>1520*5.30+<R8>56.68+<R15>45.04 m?2 8157.72
RAZEM 8157.72
26 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - 1+520>1520.0*5.12+<R8>56.68+<R15>45.04 m?2 7884.12
RAZEM 7884.12
27 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfalto-|m2
d.1.3|D- wa - AC11S (0/11) - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm (100kg/m2)
05.03.05b
<km 0+000 - 1+520>1520.0*5.12+<R8>56.68+<R15>45.04 m?2 7884.12
RAZEM 7884.12
28 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - 1+520>1520.0*5.12+<R8>56.68+<R15>45.04 m?2 7884.12
RAZEM 7884.12
29 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - 1+520>1520.0*5.12+<R8>56.68+<R15>45.04 m?2 7884.12
RAZEM 7884.12
30 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m2
d.1.3|D- towa - AC8S (0/8) - grubos¢ po zageszcz. 4 cm (100kg/m2) wraz z regulacjg
05.03.05a |urzadzen
<km 0+000 - 1+520>1520.0*5.0+<R8>56.68+<R15>45.04 m?2 7701.72
RAZEM 7701.72
14 ZJAZDY - indywidualne i publiczne - w-wy ods  aczajace, podbudowy, nawierzchnie,
31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. I- |m2
d.1.4|D- 04.01.01 |IV gtebokosci 10 cm.
<km 0+041,7>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 0+127,6>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 0+229,1>1.5<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.41
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<km 0+230,9>1.0<dt.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.86
<km 0+254,6>1.4<dt.>*7.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 14.50
<km 0+300>1.4<dt.>*5.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.12
<km 0+311,1>3.6<d}.>*5.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 21.86
<km 0+421,8>1.9<dt.>*5.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.12
<km 0+518,4>2.4<d}.>*6.2<szer.>+<R3>1.93 m?2 16.81
<km 0+524,9>2.4<dt.>*5.4<szer.>+<R3>1.93 m2 14.89
<km 0+562,4>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 15.30
<km 0+765,2>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+779>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 11.30
<km 0+887,5>0.9<dt.>*6.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.80
<km 0+908,3>0.5<d}.>*8.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 7.91
<km 1+026,9>1.3<dt.>*6.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.79
<km 1+039,7>1.5<d}.>*5.3<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 11.81
<km 1+068,6>1.4<dt.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.26
<km 1+116,9>1.2<d}.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 11.30
<km 1+138,4>1.1<dt.>*6.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.90
<km 1+200>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 8.30
<km 1+203,1>0.8<dt.>*6.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.38
<km 1+252,1>1.0<d}.>*6.5<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 10.36
<km 1+278,1>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 1+306,2>2.2<d}.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 15.30
<km 1+369,0>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 1+393,8>2.6<d}.>*5.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 17.12
<km 1+404,8>(1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93)+(2.3<d}t.>*5.1<szer.>+< m2 28.57
2R3>2%1.93)
<km 1+512,9>1.2<dt.>*5.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 10.58

RAZEM 372.41
32 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub | m2

d.1.4|D- 04.02.01 |na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
<km 0+041,7>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 0+127,6>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 0+229,1>1.5<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.41
<km 0+230,9>1.0<dt.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.86
<km 0+254,6>1.4<dt.>*7.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.50
<km 0+300>1.4<dt.>*5.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.12
<km 0+311,1>3.6<d}.>*5.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 21.86
<km 0+421,8>1.9<dt.>*5.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.12
<km 0+518,4>2.4<d}.>*6.2<szer.>+<R3>1.93 m2 16.81
<km 0+524,9>2.4<dt.>*5.4<szer.>+<R3>1.93 m2 14.89
<km 0+562,4>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
<km 0+765,2>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+779>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+887,5>0.9<dt.>*6.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.80
<km 0+908,3>0.5<d}.>*8.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 7.91
<km 1+026,9>1.3<dt.>*6.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.79
<km 1+039,7>1.5<d}.>*5.3<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.81
<km 1+068,6>1.4<dt.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.26
<km 1+116,9>1.2<d}.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 11.30
<km 1+138,4>1.1<dt.>*6.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.90
<km 1+200>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 8.30
<km 1+203,1>0.8<dt.>*6.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.38
<km 1+252,1>1.0<d}.>*6.5<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 10.36
<km 1+278,1>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 1+306,2>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 15.30
<km 1+369,0>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 1+393,8>2.6<dt.>*5.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 17.12
<km 1+404,8>(1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93)+(2.3<d}t.>*5.1<szer.>+< m2 28.57
2R3>2%1.93)
<km 1+512,9>1.2<dt.>*5.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.58

RAZEM 372.41
33 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm- warstwa gérna o gru- |m2

d.1.4|D- 04.04.02 |bosci po zageszczeniu 12 cm
<km 0+041,7>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 12.98
<km 0+127,6>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 0+229,1>1.5<d}.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 12.41
<km 0+230,9>1.0<dt.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.86
<km 0+254,6>1.4<dt.>*7.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 14.50
<km 0+300>1.4<dt.>*5.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.12
<km 0+311,1>3.6<d}.>*5.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 21.86
<km 0+421,8>1.9<dt.>*5.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.12
<km 0+518,4>2.4<d}.>*6.2<szer.>+<R3>1.93 m?2 16.81
<km 0+524,9>2.4<dt.>*5.4<szer.>+<R3>1.93 m2 14.89
<km 0+562,4>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 15.30
<km 0+765,2>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+779>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 11.30
<km 0+887,5>0.9<dt.>*6.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.80
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<km 0+908,3>0.5<dt.>*8.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 7.91
<km 1+026,9>1.3<d}.>*6.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 11.79
<km 1+039,7>1.5<dt.>*5.3<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.81
<km 1+068,6>1.4<dt.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 12.26
<km 1+116,9>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 1+138,4>1.1<dt.>*6.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 10.90
<km 1+200>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 1+203,1>0.8<d}.>*6.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 9.38
<km 1+252,1>1.0<dt.>*6.5<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.36
<km 1+278,1>0.6<d}.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 8.30
<km 1+306,2>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
<km 1+369,0>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 12.98
<km 1+393,8>2.6<dt.>*5.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 17.12
<km 1+404,8>(1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93)+(2.3<dt.>*5.1<szer.>+< m2 28.57
2R3>2*1.93)
<km 1+512,9>1.2<d}.>*5.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.58

RAZEM 372.41
34 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

d.1.4|D- 04.03.01
<km 0+041,7>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 0+127,6>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 0+229,1>1.5<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.41
<km 0+230,9>1.0<d}.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 9.86
<km 0+254,6>1.4<dt.>*7.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.50
<km 0+300>1.4<dt.>*5.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 12.12
<km 0+311,1>3.6<dt.>*5.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 21.86
<km 0+421,8>1.9<d}.>*5.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 14.12
<km 0+518,4>2.4<dt.>*6.2<szer.>+<R3>1.93 m2 16.81
<km 0+524,9>2.4<d}.>*5.4<szer.>+<R3>1.93 m2 14.89
<km 0+562,4>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
<km 0+765,2>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+779>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+887,5>0.9<d}.>*6.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.80
<km 0+908,3>0.5<dt.>*8.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 7.91
<km 1+026,9>1.3<dt.>*6.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.79
<km 1+039,7>1.5<dt.>*5.3<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.81
<km 1+068,6>1.4<dt.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.26
<km 1+116,9>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 1+138,4>1.1<dt.>*6.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.90
<km 1+200>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 1+203,1>0.8<d}.>*6.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.38
<km 1+252,1>1.0<dt.>*6.5<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.36
<km 1+278,1>0.6<d}.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 1+306,2>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
<km 1+369,0>1.6<d}t.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 1+393,8>2.6<dt.>*5.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 17.12
<km 1+404,8>(1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93)+(2.3<dt.>*5.1<szer.>+< m2 28.57
2R3>2*1.93)
<km 1+512,9>1.2<d}.>*5.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.58

RAZEM 372.41
35 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

d.1.4|D- 04.03.01
<km 0+041,7>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 0+127,6>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 0+229,1>1.5<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.41
<km 0+230,9>1.0<d}.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 9.86
<km 0+254,6>1.4<dt.>*7.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.50
<km 0+300>1.4<dt.>*5.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 12.12
<km 0+311,1>3.6<dt.>*5.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 21.86
<km 0+421,8>1.9<d}.>*5.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 14.12
<km 0+518,4>2.4<dt.>*6.2<szer.>+<R3>1.93 m2 16.81
<km 0+524,9>2.4<d}.>*5.4<szer.>+<R3>1.93 m?2 14.89
<km 0+562,4>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
<km 0+765,2>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 11.30
<km 0+779>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+887,5>0.9<d}.>*6.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 9.80
<km 0+908,3>0.5<dt.>*8.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 7.91
<km 1+026,9>1.3<dt.>*6.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 11.79
<km 1+039,7>1.5<dt.>*5.3<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.81
<km 1+068,6>1.4<dt.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 12.26
<km 1+116,9>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 1+138,4>1.1<dt.>*6.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 10.90
<km 1+200>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 1+203,1>0.8<d}.>*6.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 9.38
<km 1+252,1>1.0<dt.>*6.5<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.36
<km 1+278,1>0.6<d}.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 8.30
<km 1+306,2>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<km 1+369,0>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 1+393,8>2.6<d}.>*5.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 17.12
<km 1+404,8>(1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93)+(2.3<d}t.>*5.1<szer.>+< m2 28.57
2R3>2%1.93)
<km 1+512,9>1.2<dt.>*5.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.58
RAZEM 372.41
36 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfalto-|m?2
d.1.4|D- wa - AC11S (0/11) - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm (100kg/m2)
05.03.05b
<km 0+041,7>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 0+127,6>0.6<d}.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 8.30
<km 0+229,1>1.5<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.41
<km 0+230,9>1.0<d}.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.86
<km 0+254,6>1.4<dt.>*7.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.50
<km 0+300>1.4<dt.>*5.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.12
<km 0+311,1>3.6<dt.>*5.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 21.86
<km 0+421,8>1.9<d}.>*5.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.12
<km 0+518,4>2.4<dt.>*6.2<szer.>+<R3>1.93 m2 16.81
<km 0+524,9>2.4<d}.>*5.4<szer.>+<R3>1.93 m2 14.89
<km 0+562,4>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
<km 0+765,2>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+779>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+887,5>0.9<d}.>*6.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 9.80
<km 0+908,3>0.5<dt.>*8.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 7.91
<km 1+026,9>1.3<d}.>*6.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 11.79
<km 1+039,7>1.5<dt.>*5.3<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.81
<km 1+068,6>1.4<dt.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 12.26
<km 1+116,9>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 1+138,4>1.1<dt.>*6.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.90
<km 1+200>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 1+203,1>0.8<d}.>*6.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.38
<km 1+252,1>1.0<dt.>*6.5<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.36
<km 1+278,1>0.6<d}.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 1+306,2>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
<km 1+369,0>1.6<d}t.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 1+393,8>2.6<dt.>*5.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 17.12
<km 1+404,8>(1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93)+(2.3<dt.>*5.1<szer.>+< m2 28.57
2R3>2*1.93)
<km 1+512,9>1.2<d}.>*5.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.58
RAZEM 372.41
37 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.4|D- 04.03.01
<km 0+041,7>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 0+127,6>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 0+229,1>1.5<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.41
<km 0+230,9>1.0<d}.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.86
<km 0+254,6>1.4<dt.>*7.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.50
<km 0+300>1.4<dt.>*5.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.12
<km 0+311,1>3.6<dt.>*5.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 21.86
<km 0+421,8>1.9<dt.>*5.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.12
<km 0+518,4>2.4<dt.>*6.2<szer.>+<R3>1.93 m2 16.81
<km 0+524,9>2.4<d}.>*5.4<szer.>+<R3>1.93 m2 14.89
<km 0+562,4>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
<km 0+765,2>1.2<d}t.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+779>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+887,5>0.9<d}.>*6.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 9.80
<km 0+908,3>0.5<dt.>*8.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 7.91
<km 1+026,9>1.3<dt.>*6.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 11.79
<km 1+039,7>1.5<dt.>*5.3<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.81
<km 1+068,6>1.4<dt.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 12.26
<km 1+116,9>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 1+138,4>1.1<dt.>*6.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 10.90
<km 1+200>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 1+203,1>0.8<d}.>*6.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 9.38
<km 1+252,1>1.0<dt.>*6.5<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.36
<km 1+278,1>0.6<d}.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 8.30
<km 1+306,2>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
<km 1+369,0>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 12.98
<km 1+393,8>2.6<dt.>*5.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 17.12
<km 1+404,8>(1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93)+(2.3<dt.>*5.1<szer.>+< m2 28.57
2R3>2*1.93)
<km 1+512,9>1.2<d}.>*5.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.58
RAZEM 372.41
38 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4|D- 04.03.01
<km 0+041,7>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 0+127,6>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 8.30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<km 0+229,1>1.5<d}.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.41
<km 0+230,9>1.0<dt.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.86
<km 0+254,6>1.4<d}t.>*7.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.50
<km 0+300>1.4<dt.>*5.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.12
<km 0+311,1>3.6<d}.>*5.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 21.86
<km 0+421,8>1.9<dt.>*5.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.12
<km 0+518,4>2.4<d}.>*6.2<szer.>+<R3>1.93 m2 16.81
<km 0+524,9>2.4<dt.>*5.4<szer.>+<R3>1.93 m2 14.89
<km 0+562,4>2.2<d}.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
<km 0+765,2>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+779>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+887,5>0.9<dt.>*6.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.80
<km 0+908,3>0.5<d}.>*8.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 7.91
<km 1+026,9>1.3<dt.>*6.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.79
<km 1+039,7>1.5<d}.>*5.3<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.81
<km 1+068,6>1.4<dt.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.26
<km 1+116,9>1.2<d}.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 1+138,4>1.1<dt.>*6.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.90
<km 1+200>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 1+203,1>0.8<dt.>*6.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.38
<km 1+252,1>1.0<d}.>*6.5<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.36
<km 1+278,1>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 1+306,2>2.2<d}.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
<km 1+369,0>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 1+393,8>2.6<d}.>*5.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 17.12
<km 1+404,8>(1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93)+(2.3<dt.>*5.1<szer.>+< m2 28.57
2R3>2%1.93)
<km 1+512,9>1.2<dl.>*5.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.58
RAZEM 372.41
39 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m?2
d.1.4|D- towa - AC8S (0/8) - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm (100kg/m2) wraz z regulacjg
05.03.05a |urzadzen
<km 0+041,7>1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 0+127,6>0.6<d}.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 0+229,1>1.5<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.41
<km 0+230,9>1.0<d}.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.86
<km 0+254,6>1.4<dt.>*7.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.50
<km 0+300>1.4<dt.>*5.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.12
<km 0+311,1>3.6<dt.>*5.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 21.86
<km 0+421,8>1.9<d}.>*5.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 14.12
<km 0+518,4>2.4<dt.>*6.2<szer.>+<R3>1.93 m2 16.81
<km 0+524,9>2.4<d}.>*5.4<szer.>+<R3>1.93 m2 14.89
<km 0+562,4>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
<km 0+765,2>1.2<d}.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+779>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 0+887,5>0.9<d}.>*6.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.80
<km 0+908,3>0.5<dt.>*8.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 7.91
<km 1+026,9>1.3<d}.>*6.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.79
<km 1+039,7>1.5<dt.>*5.3<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.81
<km 1+068,6>1.4<dt.>*6.0<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.26
<km 1+116,9>1.2<dt.>*6.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 11.30
<km 1+138,4>1.1<d}.>*6.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.90
<km 1+200>0.6<dt.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 1+203,1>0.8<d}.>*6.9<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 9.38
<km 1+252,1>1.0<dt.>*6.5<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.36
<km 1+278,1>0.6<d}.>*7.4<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 8.30
<km 1+306,2>2.2<dt.>*5.2<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 15.30
<km 1+369,0>1.6<d}.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 12.98
<km 1+393,8>2.6<dt.>*5.1<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 17.12
<km 1+404,8>(1.6<dt.>*5.7<szer.>+<2R3>2*1.93)+(2.3<d}.>*5.1<szer.>+< m2 28.57
2R3>2*1.93)
<km 1+512,9>1.2<d}.>*5.6<szer.>+<2R3>2*1.93 m2 10.58
RAZEM 372.41
15 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zag eszczanie
40 Pobocza z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawedzi jezdni i m2
d.1.5|D- 04.04.02 |zjazddw szer. 75 cm - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 12 cm
(1568.0*0.75)<str. prawa> m2 1176.00
(1555.0*0.75)<str. lewa> m2 1166.25
RAZEM 2342.25
1.6 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE | WYKONCZENIOWE - oznakowanie pionowe, poziome, o  $wietlenie, plantowa-
nie, porz adkowanie terenu
41 Regulacja podtaczenia zjazdu z droga do posesji kruszywem tamanym 0/31,5 \m2
d.1.6|D- 04.04.02 |mm $r. gr. 15 cm
(6.0*2.00)*30 m2 360.00
RAZEM 360.00
42 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi typu MEBA 60x40x8 m2
d.1.6/D- 06.01.01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
191.0 m?2 191.00
RAZEM 191.00
43 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll. Porzgdkowanie  |m2
d.1.6/D- 06.01.01 |terenu wokot.
(1520.0*1.00)*2.0 m?2 3040.00
RAZEM 3040.00
44 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5 (SP-09/4) m
d.1.6|D- 07.05.01
2*4*2 m 16.00
RAZEM 16.00
45 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych N2W5 (SP-09/4) |m
d.1.6|D- 07.05.01
4*4*2 m 32.00
RAZEM 32.00
46 Humusowanie skarp nasypow, wykopow ziemia urodzajng gr. 5 cm z obsia- |m2
d.1.6|D- 06.01.01 |niem trawa.
923.7 m?2 923.70
RAZEM 923.70
47 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.1.6|D- 07.02.01
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
48 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |[szt.
d.1.6|D- 07.02.01 |informacyjnych
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
49 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1.6/D- 07.02.01 |informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
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