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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

oraz do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu do celéw projektowych w skali 1:500,

- Decyzja Nr 12/2016 z dnia 30.12.2016r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego wydana
przez Burmistrza Susza,

- Decyzja nr 12/2017 z dnia 15.03.2017, z Powiatowego Zarzgdu Drdog Powiatowych w
ltawie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Suszu,

- uzgodnienia z eksploatatorem sieci - Zaktadem Ustug Komunalnych w Suszu,

- wizja lokalna,

- normy,

- uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot Inwestyc;ji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji liniowej jest rozbudowa i przebudowa istniejacej sieci
wodociggowej znajdujace] sie przy ul. Dworcowe;j i ul. Piastowskiej w Suszu. Inwestycja zaktada
wykonanie trzech odcinkéw sieci:

- budowie nowego odcinka (spinki) przy ul. Dworcowej (odcinek A),

- przebudowie istniejgcego odcinka sieci przy ul. Dworcowej wraz z przytgczami (odcinek B),

- przebudowie istniejgcego odcinka przy ul. Piastowskiej w Suszu (odcinek C).

Inwestycja zlokalizowana bedzie w potudniowe] czesci miasta Susz, przy linii kolejowej Nr 009
Warszawa Wschodnia — Gdansk. Inwestycja ma na celu usprawnienie hydrauliczne sieci
wodociggowej poprzez zwiekszenie srednicy wodociggu w obrebie ul. Dworcowe;j i Piastowskiej,
a tym samym zapewnienie odpowiedniej ilosci i cisnienia wody do celéw p.poz. Polega¢ bedzie
na wykonaniu spinki sieci, dzieki czemu powstanie sie¢ pier$cieniowa oraz na wymianie starych
stalowych odcinkow sieci na odcinki z rur PE. W ramach inwestycji wymienione réwniez zostang
trzy nowe odcinki przytgczy do budynkdéw. Wszystkie istniejgce przytagcza budynkéw na ul.
Dworcowej przepiete zostang do nowo budowanej sieci.
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3. Projekt zagospodarowania terenu

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar terenu, gdzie zlokalizowane bedzie przedsiewziecia to teren zabudowany.
Istniejgca zabudowa to budynki mieszkalne oraz ustugowe, infrastruktura w postaci drog
lokalnych (gminnych i powiatowej) oraz podziemnego uzbrojenia terenu. Wiaczenie (oznaczone
jako B7) projektowane;j sieci do istniejgcej nastgpi pod wiaduktem drogowym. Na tym obszarze
wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- siec¢ kanalizacji sanitarnej,

- sieé kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa,

- kable telekomunikacyjne,

- kable elektryczne,

- linia energetyczna napowietrzna,

- sieé gazowa,

- drogilokalne asfaltowe,

- chodniki z kostki betonowej i ptyt chodnikowych.

Teren inwestycji nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, dlatego dla inwestycji wydana zostata Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja ma charakter liniowy. Planuje sie wykonanie uzbrojenia podziemnego w
postaci sieci wodociggowej z przytgczami. Polega¢ bedzie na wykonaniu spinki sieci, dzieki
czemu powstanie sie¢ pierScieniowa oraz na wymianie starych stalowych odcinkéw sieci i
przyfaczy na odcinki z rur PE. Do budowy sieci wodociggowej zastosowane bedg rury i ksztattki z
PE, zeliwne hydranty nadziemne oraz zasuwy ze skrzynkami ulicznymi.

3.3. Powierzchnia/wielko$¢ zabudowy projektowanych obiektéw lub wielkosé obiektéw

Sie¢ wodociggowa:

-PE @160 mm —615,4 m,

-PE @90 mm —18,9 m,
Przytgcza wodociggowe (3 szt.):
- PE @40 mm —29,0 m,
-PE®63 mm—51,0m,
Hydrant p.poz. DN 80 — 3 szt.
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3.4. Tereny i obiekty podlegajace ochronie

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong. Inwestycja nie wymaga zgody na
zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze.

3.5. Charakter i cechy zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych

Prawdopodobienstwo negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i zdrowie
ludzi w trakcie realizacji inwestycji bedzie znikome, bedzie miato zasieg lokalny, zwigzany tylko z
okresem budowy i ograniczy sie do terenu na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie. Z uwagi na
rodzaj i charakter przedsiewziecia, nie przewiduje sie kumulacji negatywnych oddziatywan zwigzanych
z realizacjg i eksploatacjg inwestycji.

3.6. Dane geotechniczne

Obecnie Inwestor nie posiada badan geotechnicznych podtoza gruntowego dla
rozpatrywanego terenu. Na podstawie odkrywki dokonanej na terenie przysztej inwestycji
stwierdzono wystepowanie gruntow nosnych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ze wzgledu na proste warunki gruntowo — wodne
panujace na badanym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu inwestycje proponuje sie
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

3.7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie jako szczelna z materiatdow najwyzszej jakosci. Wszystkie
zastosowane urzadzenia i materiaty bedg posiadaty atesty dopuszczajgce do powszechnego
stosowania w budownictwie oraz bedg spetniaty obowigzujgce normy. Ponadto materiaty te nie beda
miaty zadnego niekorzystnego oddziatywania na srodowisko. Rurociggi wykonane bedg z PE tgczone
poprzez zgrzewanie, co zapewni im catkowitg szczelno$¢. Zastosowanie tworzyw sztucznych
gwarantuje dobre parametry hydrauliczne oraz odpornos¢ instalacji na korozje. Prawidiowy montaz
urzadzen, armatury i przewoddw zapewni szczelno$¢ catego uktadu. W zwigzku z tym zostanie
wyeliminowana mozliwos¢ wycieku sciekdw do Srodowiska. Teren po wykonaniu inwestycji bedzie
doprowadzony do stanu wczesniejszego. Stwierdza sie, ze przebieg zaprojektowanej sieci nie narusza
istniejgcego systemu drzewostanu oznaczonego na mapach. Budowa sieci nie spowoduje istotnego
naruszenia norm ochrony $rodowiska, poza stosunkowo niewielkimi i okresowymi ucigzliwosciami
zwigzanymi z ich budowa. To jednak nie wptynie na pogorszenie srodowiska przyrodniczego.
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4. Zatozenia projektowe

Projektowana sie¢ wodociggowa przy ul. Dworcowej (odcinek A i B) poprowadzona
zostanie w pasie drogi gminnej (dz. nr 48/3) poza jej nawierzchnig w wiekszosci pod ciggami
pieszymi z wigczeniem do ist. sieci pod wiaduktem przy drodze powiatowej (ul. Piastowskiej).
Przejscia pod drogami asfaltowymi wykonane beda metodg bezwykopowa — przewiertem
sterowanym w rurach ostonowych z PE. Na tym odcinku planuje sie wykonanie nowych przytgczy
do budynkow: kottowni, dworca PKP oraz budynku wielorodzinnego nr 2. Pozostate istniejgce
przytgcza do budynkéw nr 1 i 3 zostang przetgczone do nowo budowanej sieci. Do nowej sieci
przytgczone zostanie rowniez istniejgce odgatezienie wodociggu w kierunku budynku
wielorodzinnego nr 4A. Ponadto zaktada sie montaz trzech nowych hydrantéw p.poz. oraz
wigczenie do sieci 2 hydrantow istniejacych. Istniejgca sie¢ wodociggowa z rur stalowych
zostanie wytgczona z eksploatacji.

Przy ul. Piastowskiej (odcinek C) planuje sie wymiane odcinka z rur PE @110 mm na rury
PE #160 mm. Wymiana nastgpi w chodniku pasa drogi powiatowej. Pod wjazdem na teren
bytego tartaku planuje sie wykonanie przewiertu sterowanego w rurze ochronnej z PE.

5. Materiaty i uzbrojenie sieci

Materiaty powinny posiada¢ cechy opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

5.1. Rurociagi

Wedtug Warunkéw Technicznych wydanych przez eksploatatora sieci do wykonania sieci
wodociggowej uktadanych w wykopie otwartym na podsypce piaskowej, uzywac rur i ksztattek
polietylenowych PE 100, SDR 13,6, 100-RC. Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201 -
Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Przewiduje sie wykonanie kolektorow o srednicy @160
mm i @90 mm. Do wykonania przytaczy stosowac rury PE SDR 11, 100-RC o $rednicach @40 mm
i P63 mm.

Ponadto rury powinny posiada¢ atesty higieniczne PZH. Przewody nalezy taczy¢ za
pomocg zgrzewania czofowego lub nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe.

5.2. Zasuwy
Jako armature odcinajacg (przeptyw wody) zabudowang w gruncie, nalezy zastosowacd

zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowami i skrzynkami ulicznymi.
Dane techniczne:

- cisnienie robocze PN16,

- temp. max. 40°C - dla wody,

- przytacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

- dtugosc zabudowy zgodnie z PN-EN 558+A1,

- maksymalny moment zamkniecia MOT=1xDN [Nm],
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- wymagania i badania wg PN-EN 1074 -1 2,
- armatura Przemystowa PN-EN 1171.

5.3. Hydranty
Nalezy zamontowaé hydranty p.poz. nadziemne, zeliwne wykonane wg PN-EN
14384:2005 typ A, przeznaczone do wody pitej wg PN-EN 1074-6:2004, z pofaczeniami
kotnierzowymi wg PN-EN 1092-2:1999, na cis$nienie robocze PN16, temperatura czynnika do
509C, z podwdjnym zamknieciem. Hydranty nalezy odcig¢ zasuwami opisanymi w punkcie 5.2.
Dane techniczne:
- petne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne farbg proszkows
epoksydowq o grubosci powtoki 250um odporng na przebicie 3 kV i promieniowanie UV,
- monolityczny korpus gorny, dolny i kulowy oraz kolumna podziemna wykonane z zeliwa
sferoidalnego gat EN-GJS 500-7,
- zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu,
- ruratrzpieniowa zabezpieczona w przypadku ztamania hydrantu przed uszkodzeniem,
- nasady wykonane ze stopu aluminium a pokrywy nasad hydrantu wykonane ze stopu
aluminium lub zeliwa,
- zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok wspdtpracujacy z tulejg prowadzaca.

5.4. Elementy montazowe

Do taczenia z armaturg koftnierzowg Ilub innymi elementami uzbrojenia sieci
zaopatrzonymi w kotnierze wykorzystywane mogg by¢ tuleje (krééce) kotnierzowe. Ksztattki te
wykonane sg z polietylenu i mogg by¢ dogrzane technikg doczotowg lub elektrooporowg do
krééea rury lub innej ksztattki (np. tréjnika). Do uszczelnienia takiego potgczenia nalezy stosowac
uszczelki gumowe z wktadem stalowym. W wodociggach mozna stosowaé uszczelki wykonane z
NBR, SBR lub EPDM. Sruby stosowane do skrecania potaczenia winny by¢ wykonane z materiatu
odpornego na korozje (np. stal nierdzewna) lub powinny posiadaé odpowiednie zabezpieczenie
antykorozyjne. Ze wzgledu na ,pefzanie” polietylenu potgczenia tego typu nie mogg byc
poddawane dziataniu momentdéw zginajacych — dlatego stosowac elementy mocujgce lub bloki
zabezpieczajgce potaczenie przed odksztatceniami (np. betonowe bloki oporowe).

Przy wtaczeniach projektowanych odcinkéw sieci do rurociggdw istniejgcych stosowac
tréjniki zeliwne, kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne o potaczeniach rurowo-kotnierzowych
(taczniki) o wtasciwosciach:

- tacznik do tgczenia kotnierza z bosym koricem rur wykonanej z réznych materiatéw od
zeliwa po PCV,

- cisnienie nominalne PN16,

- kotnierz tacznika owiercony uniwersalnie na cisnienie PN16,

- korpus i kotnierz dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG50 wg EN-GJS-500-7,

- uszczelka wargowa wykonana z elastomeru EPDM umozliwiajgca tatwy i szybki montaz,

- ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow

wg normy DIN 30677,
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- Sruby (PN-EN ISO 4017:2004), nakretki (PN-EN ISO 4032:2004) i podktadki (PN-EN ISO
7091:2003) ze stali nierdzewne;.
Potgczenia istniejgcych przytgczy wodociggowych nalezy wykona¢ stosujgc  armature
potgczeniowg odpowiednig dla stosowanego materiatu przytgcza. Nie dopuszcza sie
gwintowania istniejgcych rur stalowych. Przytacza wigcza¢ do projektowane] sieci poprzez
nawiertki wodociggowe z zeliwa GJS-500-7, PN16, z wymiennym uszczelnieniem trzpienia.

5.5. Rury ochronne

Do wykonania rur ochronnych w celu zabezpieczenia kolektoréow sieci przed znacznym
obcigzeniem ruchem drogowym w wyznaczonych miejscach nalezy stosowac rury PE-HD, klasy
PE 100, SDR 17, PN 10. Do przeciggania rur przewodowych uzywaé ptéz z PE-HD, a konce rur
ochronnych zabezpieczy¢ manszetami z elastomeru EPDM. Do wykonania rur ochronnych na
przewody telekomunikacyjne i elektroenergetyczne nalezy stosowac rury PE-HD, klasy PE 100,
SDR 11, PN 16, spetniajgce wymagania techniczne normy ZN-96 TP S.A. — 017/T.W celu
zabezpieczenia kolektoréw sieci przed znacznym obcigzeniem ruchem drogowym w
wyznaczonych miejscach stosowac rury ochronne z PE-HD, klasy SDR 17, z wykorzystaniem ptdz i
manszet.

6. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdow swiadkdéw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i
ich rzedne przekaze Inzynierowi Budowy.

W miejscach gdzie wystepuje nawierzchnia utwardzalna nalezy przewidzie¢ jej rozbidrke i
ponowne jej utozenie. Nawierzchnie z kostki bet. i ptyt betonowych znajdujgce sie na trasie sieci
przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy zdja¢ recznie lub mechanicznie i po
zakonczeniu budowy, po zageszczeniu gruntu zasypanego w wykopie ponownie utozy¢.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy przy robotach budowlanych.

Uwaga: Wykopy wykonywane przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
bezwzglednie wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig.
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Dla potrzeb obiektéw dobiera sie mechaniczny wykop ciggty o scianach pionowych w
obudowach typu ,box”. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od warunkdw
lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych. Wykopy wykonywane przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy istniejgcym drzewostanie
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Zasyp rurociggu w wykopie powinien skfada¢ sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp kanatu przeprowadza¢ w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach,

- etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiérka rozpor Scian wykopu.

Zalecenia dotyczgce stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewoddw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90 % w przypadku wykopdéw powyzej 4
metréw i 85 % w pozostatych przypadkach.

Roboty montazowe prowadzi¢ w odwodnionych suchych wykopach. W razie potrzeby
odwodnienie wykopu prowadzi¢ za pomocg zespotu igtofiltrow. Odpompowang wode z
wykopow odprowadzi¢ za pomocg rurociggdw tymczasowych z PVC do ist. sieci kanalizacji
deszczowej.

8. Roboty montazowe

8.1. Montaz rurociggu sieci wodociggowej

Rurocigg sieci wodociggowej uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, na
gtebokos$ciach i ze spadkami pokazanymi na profilach. Witaczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej realizowa¢ za pomocg zeliwnych t3cznikédw rurowo-kotnierzowych Na
wigczeniach i rozgatezieniach projektowanej sieci stosowaé zasuwy ze skrzynkami ulicznymi.
Skrzynki zasuw i hydrantdw umiejscowione w terenach zielonych obudowad prefabrykowanymi
ptytami betonowymi. Uzbrojenie sieci oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-09700. Nad siecia wodociggowg utozy¢ folie ostrzegawczg w kolorze niebieskim z
wtopionym drutem identyfikacyjnym. Przy montazu rur z PE nalezy stosowac ogdlne zasady:

- rury PE produkowane w odcinkach mogg by¢ taczone w diuzsze odcinki w wykopie lub poza
nim, w poblizu jego krawedzi,

- mozliwos¢ uginania sie rur PE pozwala na opuszczenie do wykopdw rurociggdw juz
zmontowanych,

- zalecany minimalny promien giecia dla rur PE o SDR13,6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 x DN,

- jezeli rurociagg bedzie uktadany w warunkach niskich temperatur zewnetrznych, to promien
giecia powinien wynosi¢ min 50 x DN,
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w przypadkach dostarczania rur w zwojach nalezy je uktadaé w wykopach pod takim
kierunkiem ugiecia, pod jakim zostaty pierwotnie zwiniete w produkcji,
- zmiany kierunku rury przez jej ugiecie mozna wykonac tylko recznie,
- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak rowniez
przez ich podgrzewanie,
- rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkdw,
- osiowos¢ utozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajgc je oznaczeniami do géry i w jednej linii,
- rury na catej dtugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,
- w wiekszosci gtebokos¢ utozenia przewodéw 1,7 m pod powierzchnig terenu (w zaleznosci
od gtebokosci napotkanego uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowang siecia).
Rury PE tgczone metodg zgrzewania doczotowego wykonuje sie wg nastepujgcych zasad:
- proces zgrzewania musi odbywac sie przy dodatnich temperaturach otoczenia,
- nie wolno wykonywac¢ zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty,
- przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac sie z instrukcjg zgrzewarki,
- jezeli kolejne czynnosci podane w instrukcji zgrzewarki odbiegajg od ogdlnych wytycznych
podanych nizej, nalezy zastosowac sie do instrukcji urzadzenia.

8.2. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Wykopy w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci przy obecnosci przedstawiciela eksploatatora danej infrastruktury. Odkryte kable
badZ rurociggi nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach kolizji
projektowanej sieci z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na kablach stosowac¢ rury
ochronne dwudzielne typu Arot dtugosci 4,0 m.

Przy skrzyzowaniu z siecig gazowa nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640). Dodatkowo zaleca sie
stosowa¢ norme PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami terenowymi. Scisle
przestrzegac nalezy warunkdéw z uzgodnienia z Polskg Spotkg Gazownictwa sp. z 0.0., oddziat w
Olsztynie stanowigcych zatgcznik do projektu. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej
wykonywac recznie. Rurociag uktadaé zachowujac odlegtosci pionowe od gazociggu pokazane na
profilach.

8.3. Wykonanie przewiertéw sterowanych

W projekcie przewidziano wykonanie przewiertdow sterowanych z wykorzystaniem rur
ochronnych z PE pod ulicami asfaltowymi oraz wjazdami. Przewierty prowadzi¢ na gtebokosciach
pokazanych na profilach sieci.
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9. Proby szczelnosci i dezynfekcja

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz rurociggu cisnieniowego z PE, nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisSnieniowg hydrauliczng wg PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prébe nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunieciem
przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku.

Napetnia sie odcinek przewodu wodg i ustala sie cisnienie prébne réwne cisnieniu
nominalnemu i utrzymuje sie je przez 2 godz. przez ewentualne dopompowanie wody.

Nastepnie cisnienie probne zwieksza sie do wartosci 1,5 cisSnienia nominalnego i
utrzymuje przez 2 godz. jw. Po tym czasie obniza sie cisnienie probne do cisnienia nominalnego i
utrzymuje sie przez 1 godz. jw. llos¢ dopompowanej wody nie moze przekroczyé wartosci
maksymalne;.

Na ztgczach poddanych prébie cisnieniowej nie mogg wystepowaé przecieki w postaci
kropelek wody oraz nie moze pojawié sie rosa. W razie stwierdzenia przeciekdw na ztgczach,
nalezy dokona¢ naprawy.

Dezynfekcje przeprowadza sie wodg chlorowang powstatg z rozpuszczenia podchlorynu
wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszgcym 24
godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor srodka dezynfekujgcego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosic¢
10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji sie¢ nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociggowsa.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przewidywany rodzaj robét oraz rodzaj obiektu budowlanego nie stwarza ucigzliwosci na
tereny przylegte. Obszar odziatywania i ograniczonego uzytkowania przedmiotowej inwestycji
ogranicza sie do dziatek objetych tg inwestycjg. Lokalizacja rurociggu zostata ustalona majgc na
wzgledzie przepisy:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,

- Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z pdin.
zm.),

- Normg PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi,

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pozniejszymi zmianami),
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- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 124, poz. 1030),

- Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460, z pdz. zm.),

- Norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania,

- Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy przy robotach budowlanych.

11. Uwagi korncowe

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowad szczegdlng ostroznos,
nalezy stosowac sie do zalecen z uzgodnien. Przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne przeprowadzaé recznie. Przy skrzyzowaniach na kablach
energetycznych stosowac nalezy rury ochronne typu ,AROT”. Przy przejsciach projektowanych
sieci przez ciggi komunikacyjne, dla ochrony przed uszkodzeniem sieci, stosowa¢ nalezy rury
ostonowe z PE. Po zasypaniu wykopdw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, odtworzy¢
wczesniej zdemontowane nawierzchnie utwardzone oraz ptoty. Rurociggi prowadzi¢ na
gtebokosciach i ze spadkami podanymi na profilach. Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonac
pomiaru geodezyjnego powykonawczego. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie ze ,,Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, a takze zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami producentéw materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do spefnienia wszystkich warunkéw zawartych w
uzgodnieniach oraz w warunkach technicznych. Wg Decyzji wydanej przez Powiatowy Zarzad
Drog ze wzgledu na okres gwarancyjny rejonu wiaduktu drogowego, roboty budowlane nalezy
wykonac z uwzglednieniem warunkéw wydanych przez Budimex SA (patrz Decyzja nr 12/2017 z
dnia 15.03.2017).

Projektowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlinych
obiektow

Roboty budowlane dla projektowanych sieci obejmuja:

- ewentualne roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

- roboty ziemne (wykonanie wykopow, ufozenie podsypki pod rurociaggi, zasypanie
wykopow),

- roboty montazowe (montaz rurociggdw, montaz armatury, wykonanie przewiertow,
proby szczelnosci przewodéw),

Wykaz robot z zachowaniem kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektow:

- wytyczenie sieci w terenie,

- wykonanie robét porzadkujgcych po trasie sieci z przygotowaniem do wejscia dla sprzetu,

- lokalizacja poprzez wykonanie wykopdw odkrywkowych istniejgcego uzbrojenia terenu
wraz z zaznaczeniem miejsc kolizyjnych,

- zdjecie nawierzchni utwardzonych,

- przystgpienie do robét ziemnych mechanicznych i recznych (wykonywanie wykopow),

- wykonanie przewiertow sterowanych,

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- sprawdzenie szczelnosci przewodoéw,

- zasypanie wraz z ubiciem warstwami,

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych

- uporzgdkowanie terenu po robotach.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- siec¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ wodociggowa,
- kable telekomunikacyjne,
- kable elektryczne,
- linia energetyczna napowietrzna,
- sie¢ gazowa,
- drogilokalne asfaltowe,
- chodniki z kostki betonowej i ptyt chodnikowych.
Na trasie projektowane;j sieci (wtgczenie nr B7) znajduje sie wiadukt drogowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
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Wykaz elementdw zagospodarowania terenu moggcych stwarzaé zagrozenie bezpieczeistwa i
zdrowia ludzi:

- droga powiatowa,

- droga gminna,

- wiadukt drogowy,

- linie elektryczne napowietrzne,

- kable elektryczne,

- rurociggi gazowe.

4. Zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robot

Wykaz zagrozen moggcych wystgpi¢ podczas realizacji robot:

srodki transportu poziomego i pionowego (przejezdzajgce samochody, pracujgce koparki,

spycharki, zageszczarki, wiertnice),

- gtebokie wykopy,

- osuwanie sie skarp wykopow,

- wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub uktadania w nim
rurociggu,

- potkniecie sie, poslizgniecie, wypadek na ptaszczyznie,

- transport poziomy i pionowy elementéw i materiatéw (uderzenia lub przygniecenia),

- porazenie pragdem elektrycznym przy zgrzewaniu, poparzenia,

- zagrozenie w postaci wydobywajgcego sie gazu przy przejSciu poprzecznym przez

gazociag.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
niebezpiecznych

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow wchodzi w zakres obowigzkéw firmy, ktéra
bedzie wykonywata wtasnymi sitami w/w prace.

Roboty powinny by¢ wykonywane z uwzglednieniem srodkow ochrony indywidualnej
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy do obowigzkéw firmy
spetniajacej w/w zadania.

Ponadto, podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swoich pracownikdéw i zapewni¢ witasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na placu budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na placu budowy.
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Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy facznie z urzadzeniami socjalnymi.

Zgodnie z artykutem 21a ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjnych zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

Przy skrzyzowaniu z siecig gazowa nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadacd sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640). Dodatkowo zaleca sie
stosowac¢ norme PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi oraz
przepisy BHP. Scisle przestrzega¢ nalezy warunkéw z uzgodnienia z Polskg Spdtka Gazownictwa
sp. z 0.0., oddziat w Gdansku.

Informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla w/w sieci sanitarnych
wykonano zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4. Dz. U. z 2000
r. Nr 106 poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami.

Opracowat:
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. n 1]
PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ inz. Wojciech Panek SAN SYSTEM S
14-240 Susz, ul. Plazowa 18, tel. 507 869 828, e-mail: sansystems@wp.pl

Susz, marzec 2017r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze projekt budowlany: ,Rozbudowa i przebudowa sieci wodociggowej z
przytgczami przy ul. Dworcowej i ul. Piastowskiej w Suszu”, sporzqdzono zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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