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dno rowu
Rz=101,10
I~
A ks200
102,30 102,30 102,30
A_’| M_| - |102,10
7 \. 101,70 = _/
/ 101,40
IIIIIIIIIIIIIII Mﬁ%\%\ th_.| \ { 101,10
”””””””””””””” dno_cieku \ [100,80 y —
dno cieku | I L
dno cieku
A
—
istniejqcy rurociqg
. . do podtqczenia
istniejgcy rurociqg
PP 630, SN 8
Poziom poréwnawczy - 95,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowana [m n.p.m.] 101,50 101,30 102,30 102,00 102,20
Rzedna terenu istniejgca [m n.p.m.] 101,50 101,00 102,30 101,00 101,10(100,66
Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] 98,79 98,96 99,18 99,42 99,56
Zaglebienie kanatu [m] 2,71 2,34 312 2,58 2,64
Diugosé odcinka [m] 33,7 42,8 48,5 26,5
Material, srednica PP #630, SN 8 PP #630, SN 8 PP 9630, SN 8 PP 2630, SN 8
Spadek [%] 0,5 05 05 05
Dtugosé trasy [m] 0,0 33,7 76,5 125,0 151,5
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Przekroj poprzeczny A-A skala 1:100
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"SANSYSTEMS"

PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ "SANSYSTEMS" WOJCIECH PANEK
14-240 Susz, ul.Plazowa 18, tel. 507 869 828, e—mail: sansystems@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI: ZABUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO PRZY UL. tAKOWEJ W SUSZU
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: | RUROCIAG DATA:
ADRES: 14-240 SUSZ, UL. LAKOWA 10.2016r.
INWESTOR: | GMINA SUSZ, UL. JOZEFA WYBICKIEGO 6, 14-240 SUSZ BRANZA:
TYTUL: PROFIL RUROCIAGU i,
OPRACOWA: PROJEKTOWAL: NRRYS.
2
SKALA:
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