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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
oraz do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susz,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469 z p6zn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Operat Wodnoprawny ,Zabudowa cieku przy ul. tgkowej w Suszu” pazdziernik 2016r.,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia z witascicielami posesji,

- wizja lokalna,

- normy,

- uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot Inwestycji i lokalizacja

Istniejgcy ciek, petni role odwadniajgcy przylegte tereny oraz prowadzi wody deszczowe
kierowane do niego poprzez istniejgce zamkniete systemy kanalizacji deszczowej z okolicznych
terenow. Ciek potozony jest w obszarze zabudowanym w miejscowosci Susz i na rozpatrywanym
odcinku czesciowo zabudowany jest rurociggiem. Ze wzgledu na jego stabg droznos¢, w
okresach nasilonych opadéw atmosferycznych oraz roztopéw w sezonie zimowym, wystepuijg
podtopienia terendw w jego poczgtkowym biegu. Z uwagi na powyzsze, Gmina Susz podjeta
decyzje o regulacji cieku poprzez zarurowanie na odpowiedniej gtebokosci i z odpowiednim
spadkiem, co zapewni jego wtasciwe i state utozenie dna i uregulowanie spadku podtuznego.
Jednoczesnie regulacja wyeliminuje niedroznos¢ spowodowang odcinkowymi wyptyceniami oraz
zabudowaniem rurociggami o niewfasciwej S$rednicy i spadku. Zarurowanie otwartego
fragmentu cieku zapewni rdwnowage dynamiczng na tym odcinku, co wyeliminuje lokalne
podtopienia oraz poprawi mozliwosci zwigzane z jego obstugg i konserwacjg. Reasumujac
powyzsze, przedmiotem inwestycji jest wykonanie regulacji cieku, tj. wykonanie zabudowy
poprzez jego zarurowanie.
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Inwestycja planowana jest na dziatkach nr ewid. 254, 255, 256, 250/4, 250/5, 257/1 przy
ul. takowej w obrebie geodezyjnym nr 0001 - Susz. Dziatki 250/5 oraz 257/1 nalezg do Inwestora
natomiast pozostate dziatki stanowig wtasnos¢ prywatna.

3. Projekt zagospodarowania terenu

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar terenu, gdzie zlokalizowane bedzie przedsiewziecie to teren zabudowany,
natomiast bezposrednio w miejscu inwestycji teren stanowig ogrédki wtascicieli posesji
przylegtych do ul. tgkowej. Istniejgcy ciek (oznaczony jako Wp) petni funkcje odprowadzajgca
wody powierzchniowe sptywajgce z terendw przylegtych oraz wody deszczowe ujete w
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej kierowane do cieku poprzez istniejgce wyloty
deszczowe. Poczatek koryta cieku znajduje sie w odlegtosci okoto 200 m, na dziatce nr 10/6,
znajdujacej sie pomiedzy ulicami Koszarowg a Stowiansky. Ciek w wiekszosci posiada koryto
otwarte, zas na rozpatrywanym odcinku w wiekszosci zabudowany jest rurociggami o Srednicy
300mm. W dalszej czesci cieku nie ujetej w opracowaniu ciek zabudowany jest rurociggiem o
srednicy 630 mm i na tym odcinku jest drozny. Dno i skarpy cieku sg nieubezpieczone,
porosniete trawg. Na rurociggu posadowione s3g studnie betonowe rewizyjne o Srednicy DN
1000mm. Na granicach dziatek znajdujg sie ptoty z siatki stalowej mocowanej na stupkach
betonowych. Na rurociggu posadowione sg studnie rewizyjne betonowe o srednicy DN 1000 mm
z wtazami zeliwnymi.

Na tym obszarze wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- siec¢ kanalizacji sanitarnej (ks200),
- sie¢ gazowa (g160),
- rurocigg odwadniajgcy (kd300 i kd630) ze studniami betonowymi.

Teren inwestycji objety jest obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja ma charakter liniowy. Zaplanowano wykonanie zabudowy cieku polegajacej
na jego zarurowaniu rurami PP o $rednicy 630 mm i klasie sztywnosci obwodowej SN8 na
odcinku o dtugosci 151,5 m. Zarurowanie prowadzone bedzie od miejsca gdzie do cieku wpada
row (dziatka nr 257/1). Na trasie rurociggu zaprojektowano studnie rewizyjne w ilosci 5 sztuk
oznaczone od DO1 do DO5. Studnie wykonane bedg z kregdw betonowych o srednicy 1200 mm
kazda. Studnia D05 petnita bedzie role studni wpadowej z wlotami zabezpieczonymi kratami, do
ktérych wpadaty bedg wody z cieku oraz z rowu. Projektowany kolektor PP@630mm wpiety
zostanie do istniejgcego zarurowania cieku PP@630mm na dziatce nr 254, poprzez projektowang
studnie DO1. Studnia pofgczeniowa DO1 posadowiona bedzie w miejscu istniejgcej studni, ktéra
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przeznaczona jest do demontazu. Pozostate studnie betonowe znajdujgce sie na starym
rurociggu rowniez zostang zdemontowane. Rzedna wtgczenia projektowanego rurociggu do
istniejgcego wynosi 98,79 m n.p.m. Projektowany rurociag poprowadzono ze spadkiem 0,5%.
Lokalizacja rurociggu zgodna z usytuowaniem cieku istniejgcego. Projektowany rurocigg zostanie
utozony na podsypce zwirowej. Wokdt rurociggu wykonana bedzie zasypka piaskowa. Po
wykonaniu prac montazowych, rurocigg zostanie przykryty gruntem, a teren nad nim obsiany
trawg i pozostanie nadal terenem biologicznie czynnym.

3.3. Powierzchnia/wielko$¢ zabudowy projektowanych obiektéw lub wielkosé obiektéw

¢ Rurocigg odwodnieniowy
- PP @630-151,5m,
¢ Studnie rewizyjne DN 1200 — 5 szt. (w tym 1 szt. to studnia wpadowa),

3.4. Tereny i obiekty podlegajace ochronie

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach objetych ochrona.

3.5. Charakter i cechy zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych

Prawdopodobienstwo negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i zdrowie
ludzi w trakcie realizacji inwestycji bedzie znikome, bedzie miato zasieg lokalny, zwigzany tylko z
okresem budowy i ograniczy sie do terenu na ktorym bedzie realizowane bedzie przedsiewziecie. Z
uwagi na rodzaj i charakter przedsiewziecia, nie przewiduje sie kumulacji negatywnych oddziatywan
zwigzanych z realizacjg i eksploatacjg inwestyciji.

3.6. Dane geotechniczne

Obecnie Inwestor nie posiada badan geotechnicznych podtoza gruntowego dla
rozpatrywanego terenu. Na podstawie odkrywki dokonanej na terenie przysztej inwestycji
stwierdzono wystepowanie gruntéw nosnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ze wzgledu na proste warunki gruntowo — wodne
panujgce na badanym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu inwestycje proponuje sie
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

3.7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
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Rurocigg wykonany zostanie jako szczelny z materiatdw najwyzszej jakosci. Wszystkie
zastosowane urzadzenia i materiaty bedg posiadaty atesty dopuszczajgce do powszechnego
stosowania w budownictwie oraz bedg spetniaty obowigzujgce normy. Ponadto materiaty te nie beda
miaty zadnego niekorzystnego oddziatywania na srodowisko. Rurociggi wykonane bedg z PP tgczone
na uszczelke, co zapewni im catkowitg szczelno$¢. Zastosowanie tworzyw sztucznych gwarantuje
dobre parametry hydrauliczne oraz odpornos¢ instalacji na korozje. Prawidtowy montaz urzadzen,
armatury i przewodow zapewni szczelnos¢ catego ukfadu. W zwigzku z tym zostanie wyeliminowana
mozliwo$¢ wycieku Sciekdw do srodowiska. Teren po wykonaniu inwestycji bedzie doprowadzony do
stanu wczesniejszego. Rurocigg zostanie przykryty gruntem, a teren nad nim obsiany trawg i
pozostanie nadal terenem biologicznie czynnym. Stwierdza sie, ze przebieg zaprojektowanego
rurociggu nie narusza istniejgcego systemu drzewostanu oznaczonego na mapach.

Budowa rurociggu nie spowoduje istotnego naruszenia norm ochrony Srodowiska, poza
stosunkowo niewielkimi i okresowymi ucigzliwosciami zwigzanymi z jego budowa. To jednak nie
wptynie na pogorszenie Srodowiska przyrodniczego.

4. Zatozenia projektowe

Przewiduje sie budowe rurociggu odwodniajgcego o srednicy 630mm ze spadkiem 0,5 % z
betonowymi studniami rewizyjnymi o srednicy wewnetrznej DN 1200 odprowadzajgcego wody
deszczowe i roztopowe z terendw przylegtych. Studnia wpadowa DO5 stanowi¢ bedzie
potaczenie dla zbiegajgcych sie w tym miejscu: cieku i rowu. Skarpy i dna przy wlotach do studni
zostang odpowiednio wyprofilowane i umocnione, a wloty dodatkowo zabezpieczone kratami.

5. Obliczenie przeptywu wéd w rurociggu

Zatozenia:

Q=F*W*o*qll/s],

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],

W — wspotczynnik sptywu,

¢ — wspotczynnik opdznienia,

gmax— Natezenie deszcz miarodajny, g=77 |/s x ha (deszcz 15 minutowy wystepujacy raz na rok),

Jnom — Natezenie deszcz nominalny, g=15 /s x ha.
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Rodzaj Natezenie Przeptyw
. zabudowy/ Powierzchnia | Wspétczynnik | Wspétczynnik deszcz obliczeniowy
Lp Zlewnia . At . .
rodzaj A [ha] sptywu W opOznienia ¢ | miarodajny Qmax
nawierzchni q[l/s] [1/s]
1 2 3 4 5 7 8 9
powierzchnia 2,70 0,20 0,83 77,0 34,5
A niezabudowana
1 tereny przylegte
do cieku drogi asfaquwe i 0,30 0,75 1,00 77,0 17,3
chodniki
B _ zabudowa 5,50 0,30 0,75 77,0 95,3
ul. B.Prusa jednorodzinna
2 | ul. W.Broniewskiego
ul. Polna drogi asfalt .
ul. takowa mg'has da ,f,we : 1,00 0,75 1,00 77,0 57,8
ul. J.Kraszewskiego chodniki
zabudowa 1,90 0,30 0,90 77,0 39,5
wielorodzinna
3 C
osiedle Brzostowe i i
drogi asfaltowe i 0,40 0,75 1,00 77,0 231
chodniki
zabudowa 0,40 0,50 1,16 77,0 17,9
D zwarta
4
ul. Stowianska i i
drogi asfaltowe i 0,40 0,75 1,16 77,0 26,8
chodniki
_ zabudowa 1,00 0,20 1,00 77,0 15,4
E jednorodzinna
5
ul. J.Stowackiego drogi z ko.stl i 0,30 0,75 1,00 77,0 17,3
chodniki
RAZEM 3449

Sprawdzenie doboru rurociagu:

Rurocigg o dtugosci 151,5 m, wykonany z rur PP o srednicy 630mm

Przy spadku rurociggu 0,5% jego przepustowos¢ wynosi 0,62 m3/s =620 |/s

Przeptyw wody w cieku wynosi: q = 344,9 |/s

Co stanowi okoto 55,6 % ww. przepustowosci. Rurocigg dobrano prawidtowo i przed wlotem woda w

cieku nie powinna sie podpietrzad.

6. Materiaty i uzbrojenie

Materiaty powinny posiada¢ cechy opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

6.1. Rurociag
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Rurociag wykonac nalezy z rur o parametrach:

- materiat: polipropylen kopolimerowy blokowy PP-B,
- $rednica DN/OD 630 mm,

- klasa sztywnosci:ciezka > 8kN/m2,

- dtugosci handlowe: L=6m, standardowo,

- sposOb tgczenia kielichowy.

6.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne wtazowe w ilosci 5 szt. wykonac z kregdw betonowych o $rednicy DN
1200 mm z betonu klasy C35/45, zwiericzone pokrywg zelbetowgq i z wlazem zeliwnym typu
D400 z wypetnieniem betonowym. Studzienki muszg spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 -
Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone witdknem stalowym. Elementy studni
taczone uszczelkami zintegrowanymi wykonanymi z elastomeru SBR, NBR lub EPDM. Studnie z
kinetami wyprofilowanymi betonowymi, wyposazone z stopnie zeliwne antyposlizgowe pokryte
powtoka z PP. Studnia wpadowa z dwoma wlotami w scianie bocznej o wymiarach 500x600 mm
z kinetg spadowg niwelujacg réznice wysokosci miedzy wlotem a wylotem ze studni. Wloty
zabezpieczone kratami z pretow @14 mm.

6.3. Materiaty do umocnienia skarp i dna przy wlotach

Do obmurowania skarp i dna przy wlotach do studni wpadowej uzy¢ kamienia polnego o
granulacji 10-20 cm uktadanego na zaprawie cementowej. Row umocni¢ na dt. okoto 3,0 m od
studni.

7. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inzynierowi Budowy.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych przeprowadzic demontaz istniejgcych studni
rewizyjnych z kregdw betonowych. Studnie rozebra¢ w miare mozliwosci sprzetem
mechanicznym i elementy z rozbidrki wywie$s¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Podczas
prowadzenia wykopédw w miare mozliwosci nalezy usungé z gruntu dotychczasowy rurociag
deszczowy kd300. Zdemontowane ptoty po zasypaniu wykopdw nalezy odtworzyé, a teren w
miejscach wykopow obsiac¢ trawa.
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8. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy przy robotach budowlanych.

Przy gtebokosci wykopdéw powyzej 1,0 m dobiera sie mechaniczny wykop ciagty o
Scianach pionowych w obudowach typu ,box”. Obudowane wykopy stosowaé réwniez w
miejscach ,ciasnych” i w strefach komunikaciji.

WYybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkéw lokacyjnych, gtebokosci
wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Wykopy wykonywane przy skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Zasyp rurociggu w wykopie powinien skfada¢ sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp kanatu przeprowadza¢ w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach,

- etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbioérka rozpor Scian wykopu.

Zasyp cieku w miejscach gdzie do tej pory byt odkryty po utozeniu rurociggu wykonywac
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i polewaniem woda. Do zasypu uzywac kruszywa
dowiezionego.

Zalecenia dotyczgce stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewoddw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90 % w przypadku wykopow powyzej 4
metrow i 85 % w pozostatych przypadkach.

Roboty montazowe prowadzi¢ w odwodnionych suchych wykopach. Odwodnienie
wykopu prowadzi¢ za pomocg zespofu igtofiltrow. Odpompowang wode z wykopdw
odprowadzi¢ za pomocg rurociggdéw tymczasowych z PVC do pobliskiego cieku.

9. Roboty montazowe

9.1. Montaz rurociggow

Rurociggi uktada¢ na zageszczonej podsypce zwirowe] o granulacji 8+16 mm i grubosci 20
cm, na gtebokosciach i ze spadkami pokazanymi na profilach. Montaz rurociggu nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

- rury i ksztattki nalezy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem, sprawdzi¢ pod
katem wystepowania ewentualnych uszkodzen,
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- rur nie nalezy zrzucac do wykopu,
- nie mozna montowac uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementdw uszczelniajgcych,
- aby zapewni¢ prawidtowe potozenie rury w wykopie nalezy jg co 30 do 40 cm przysypac,
- po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ montaz zgodnie z
projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej
wyzszej,
- nalezy usuna¢ dekle zabezpieczajace, zaréwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego
konica kolejnej rury,
- ustawi¢ wspodtosiowo tgczone elementy,
- posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajgcym poslizg,
- wcisng¢ bosy koniec do kielicha mufy.
- Ponadto:
- po nasmarowaniu koncow bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem,
- nie mozna doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha mufy,
- bosy koniec rury wciska¢ do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na
zewnetrznej powierzchni rury,
- jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do konca kielicha mufy (do oporu), a
nastepnie cofa o okoto 1 cm,
- montujgc przewody nalezy upewnié sie, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii
prostej i nie sg odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,
- weciskanie bosego konca rury do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej
dzwigni przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podtuznym za
pomocg obejmy pierscieniowe] i wyciggarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wiekszych
Srednicach),
- decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu rurociagu,
- niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

9.2. Montaz studni rewizyjnych

Studnie posadowi¢ nalezy na zageszczonej warstwie pospotki o grubosci 20 cm oraz na
podbudowie z chudego betonu o grub. 10 cm. Zageszczanie wykonac nalezy bardzo starannie do
wskaznika 1s=0,95, z zastosowaniem ciezkich zageszczarek. Studnie powinny by¢ obsypane
dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci
umozliwiajacej dokfadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych
poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0.95. Szczelne witgczenia do studni
realizowac¢ poprzez zastosowanie odpowiednich kréécéw i ksztattek. W studni spadowej w celu
zniwelowania nadmiaru energii kinetycznej strumienia cieczy wykonac¢ nalezy kinete spadowa
(zgodnie z rys. nr 3). Rzedne wtazéw studni zostaty okreslone w odniesieniu do istniejgcego
uksztattowania terenu.
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9.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Wykopy w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci. Odkryte kable badz rurociggi nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przy skrzyzowaniu z siecig gazowa nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640). Dodatkowo zaleca sie
stosowac norme PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi. Sciéle
przestrzegac nalezy warunkdéw z uzgodnienia z Polskg Spdtkg Gazownictwa sp. z 0.0., oddziat w
Gdansku stanowigcych zatgcznik do projektu. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej
wykonywac recznie. Rurociagg uktadaé zachowujac odlegtosci pionowe od gazociggu pokazane na
profilach.

10. Préby szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelno$ci rurociggu grawitacyjnego z PVC lub PP, nalezy przeprowadzié¢
prébe szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735)
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przewidywany rodzaj robét oraz rodzaj obiektu budowlanego nie stwarza ucigzliwosci na
tereny przylegte. Obszar odziatywania i ograniczonego uzytkowania przedmiotowej inwestycji
ogranicza sie do dziatek objetych tg inwestycjg. Lokalizacja rurociggu odwadniajgcego zostata
ustalona majac na wzgledzie przepisy:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zmianami),

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469 z pdzn. zm),

- Normga PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania,

- Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy przy robotach budowlanych.

Ponadto usytuowanie obiektu nie narusza zapisow zawartych w obowigzujgcym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Susz dla dziatek objetych opracowaniem.

Pracownia Projektowa mynierii Sanitarnej ,SANSYSTEMS” Wojciech Panek, Blazowa 18, 14-240 Susz, 11

tel. 507 869 828, e-mail: sansystems@wp.pl
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Hlrfoz. 83 z 23.02.1994 r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udephianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione



PROJEKT BUDOWLANY BRANZY WODNO-MELIORACYINEJ
,Zabudowa cieku przy ul. tgkowej w Suszu”

12. Uwagi koncowe

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowad szczegdlng ostroznos,
nalezy stosowac sie do zalecen z uzgodnien. Przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne przeprowadzac recznie. Po zasypaniu wykopow teren doprowadzic
do stanu pierwotnego, odtworzy¢ wczesniej zdemontowane nawierzchnie utwardzone oraz
ptoty. Rurociggi prowadzi¢ na gtebokosciach i ze spadkami podanymi na profilach. Przed
zasypaniem wykopdéw nalezy dokonac¢ pomiaru geodezyjnego powykonawczego. Catos$é robodt
nalezy wykonac¢ zgodnie ze ,,Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
a takze zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentdw materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich warunkéw zawartych w
uzgodnieniach oraz w warunkach technicznych.

Opracowat:

Projektowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Roboty budowlane dla projektowanych sieci obejmuja:
- ewentualne roboty przygotowawcze i porzagdkowe,
- roboty ziemne (wykonanie wykopdéw, utozenie podsypki pod rurociagi, zasypanie
wykopow),
- roboty montazowe (montaz rurociggdw, montaz studni, umocnienie cieku, proéby
szczelnosci przewodow),
Wykaz robot z zachowaniem kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektow:
- wytyczenie sieci w terenie,
- wykonanie robét porzadkujgcych po trasie sieci z przygotowaniem do wejscia dla sprzetu,
- lokalizacja poprzez wykonanie wykopdw odkrywkowych istniejgcego uzbrojenia terenu
wraz z zaznaczeniem miejsc kolizyjnych,
- przystapienie do robdt ziemnych mechanicznych i recznych (wykonywanie wykopow),
- montaz rurociggow,
- montaz studni kanalizacyjnych,
- prace konserwacyjne cieku,
- sprawdzenie szczelnosci przewodow,
- zasypanie wraz z ubiciem warstwami,
- odtworzenie ptotow,
- uporzgdkowanie terenu po robotach oraz obsianie trawa.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- siec¢ kanalizacji sanitarnej (ks200),
- sie¢ gazowa (g160),
- rurocigg odwadniajgcy (kd300 i kd630) ze studniami betonowymi.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu moggcych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- rurociagg gazowy.

4. Zagrozenia moggce wystapic¢ podczas realizacji robot
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Wykaz zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robot:

srodki transportu poziomego i pionowego (przejezdzajace samochody, pracujgce koparki,

spycharki, zageszczarki),

- gtebokie wykopy,

- osuwanie sie skarp wykopow,

- wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub uktadania w nim
rurociagu,

- potkniecie sie, poslizgniecie, wypadek na ptaszczyznie,

- transport poziomy i pionowy elementéw i materiatdw (uderzenia lub przygniecenia),

- zagrozenie w postaci wydobywajgcego sie gazu przy przejsciu poprzecznym przez

gazociag.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
niebezpiecznych

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow wchodzi w zakres obowigzkéw firmy, ktéra
bedzie wykonywata wtasnymi sitami w/w prace.

Roboty powinny byé wykonywane z uwzglednieniem $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy do obowigzkow firmy
spetniajacej w/w zadania.

Ponadto, podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swoich pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na placu budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na placu budowy.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy fgcznie z urzagdzeniami socjalnymi.

Zgodnie z artykutem 21a ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robat.

6. Srodki techniczne i organizacyjnych zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich
sasiedztwie
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Przy skrzyzowaniu z siecig gazowa nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640). Dodatkowo zaleca sie
stosowac¢ norme PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi oraz
przepisy BHP. Scisle przestrzega¢ nalezy warunkéw z uzgodnienia z Polskg Spdtka Gazownictwa
sp. z 0.0., oddziat w Gdarisku.

Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla w/w sieci sanitarnych
wykonano zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4. Dz. U. z 2000
r. Nr 106 poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami.

Opracowat:
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. n 1]
PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ inz. Wojciech Panek SAN SYSTEM S
14-240 Susz, ul. Plazowa 18, tel. 507 869 828, e-mail: sansystems@wp.pl

Susz, pazdziernik 2016r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze projekt budowlany: ,Zabudowa cieku przy ul. tgkowej w Suszu”,
sporzqdzono zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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