Uwaga: Studnie wykona¢ z dwoma wlotami
rozmieszczonymi zgodnie z frasami koryt cieku i rowu

Zasypska piaskowa

Wtaz zeliwny D400

z wypetnieniem betonowym

Stopnie ztazowe

zeline powlekane PP

Grunt rodzimy

102,20

Wlot nr 2 do studni 500x600

PRZEKROJ PODtUZNY STUDNI WPADOWE, skala 1:25

Wlot nr 1 do studni 500x600

z kratg zabezpieczajaca

25 cm

Z3sypska piaskowa

z kratg zabezpieczajacag

Umocnienie skarp cieku kamieniem polnym
o gran. 15-20cm na zaprawie cementowej

Dno cieku

101,10

Zasypska piaskowa

Studnia z kregéw betonowych

DN 1200 mm, beton (35/45

—~—__ Kineta spadowa

beton (35/45

7 PP®630mm

Podsypka zwirowa
o gran. 8-16mm

Podbudowa z betonu (8/10
grub. 10 cm

Umocnienie dna cieku kamieniem polnym
o gran. 15-20cm na zaprawie cemenfowej
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NAZWA INWESTYCJI: ZABUDOWA CIEKU PRZY UL. LAKOWEJ W SUSZU
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: | RUROCIAG DATA:
ADRES: 14-240 SUSZ, UL. tAKOWA 10.2016r.
INWESTOR: | GMINA SUSZ, UL. JOZEFA WYBICKIEGO 6, 14-240 SUSZ BRANZA:
TYTUL: PRZEKROJE PODLUZNY STUDNI WPADOWE! %m%%.é%
OPRACOWAL: PROJEKTOWAL: NRRYS.
3
SKALA:

1:25




