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PRZEDMIAR ROBOT

j.m.

Poszcz.

Razem

Lp. Nrspec. Podstawa | 'Opisiwyliczenia
techn.
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZY£.ACZAMI PRZY UL. DWORCOWE.J | UL. PIASTOWSKIEJ W
suszu
[ 1 i 'SIEC WODOCIAGOWA - ODCINEK A
11! 'SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE

1 8.00; S.01 KNR-W 2- Roboty geodezyjne przy budowie sieci wodociggowej
d.1. 010113-08

1
7.3+205.5+48 .

2'8.00; S.01 KNR-W 2- 'Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos-
d.1. 01 0306-02 'ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odkiad

1 ‘(kat.gr.lil)

B 1.85*7 R B o

315.00; .01 'KNR AT-11 ‘Wykopy liniowe o gf. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. ill w
d.1. :0104-02 umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3

1

(217.6-6.3-9-22)*1.85"1

4/5.00; S.01 KNR-W 2- [Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm
dA1. 18 0511-02 |
e . |
(217.6-6.39-22)0.15

'

55.00; S.01 KNNR 11 Paodtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
d.1. 10501-05

1
(217.6-6.3-9-22)*0.4 I
B/S.00; S.01 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
d.1. 01 0222-01 de 10 m w gruncie kat. {-l1l
1

poz.2+poz.3-poz.4-poz.5-4.4

7 5.00; .01 KNR-W 2- ~ Zageszczenie nasypaw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
d.1. 01 0228-01 I

1
s :poz.6 e
8'5.00; S.01 KNNR 1 ~ 'Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 1,25 m3
d.1. 0221-02 .z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
o ‘Zzmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
S e (. ,poz.2+poz.3-poz.6 e
12 "~ 'SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE _
9.5.00; S.01 KNR-W 2- ‘Slem wodociggowe - montaz ruromqgéw z rur PE o §r. zewnetrznej 160
d.1. 18 0109-07 mm
i 2
L . 7.3+2055+48 B
10.5.00; S.01 KNR-W 2- 'Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pota-
a4 18 0112-01 ;czeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
2 | nierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
11 8.00; S.01 KNR-W 2- Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o pola-
d.1. 118 0112-03 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
2. ; nierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
2 e
12 S.00; S.01 KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cignieniowych PE, PEHD o pota-
d.1. 18 0112-03 czeniach zgrzewano-koinierzowych (kolanaftuki) o §r.zewnetrznej 160
2 i mm
— Ny . _2 s —— - . e ———————
13 S.00; S.01 KNR-W 2- 'Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o ér. 150
dil; 18 0114-04 mm - tréjnik 150/100 mm
2
— SRRRE | A U SR
"1475.00; S.01 KNR-W 2- Sieci wodociagowe - ksztaltki zeiiwne ciéiieniows Koinierzowe o 7. 150
d. 1. 18 0114-04 mm - trajnik 150/150 mm
2 :
i1

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15060 Uzytkownik: Wojciech Panek

m

-m3

.m3

'm.’i

m3

'm3

‘m3

m3

fi’ha

m3

en—’la

m3

‘szt

szt

szt

szt
‘szt
szt

szt. )

-

‘szt.

szt |

'RAZEM

217.600

RAZEM

12.650
RAZEM

333.555

'RAZEM

1 045
RAZEM

SERAT | 5

72.120

'RAZEM

242.940!
RAZEM i

242,940
[RAZEM

RAZEM

217.600

103.565

217.600

12.950
333.555
277‘.045;
72.120

1

242940

242,940

103.565

. 217.600,

1.000

~ 2,000

1000



przedmiar_dworcowa_wod

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jjm. Poszcz. | Razem
techn.
15 8.00; S.01 KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o &r. 100 szt.
d.1. 18 0114-03 mm - fgcznik rurowo - kotnierzowy (R-K)
2
.3 a ) ) R B szt. 3.000
i - i | "RAZEM 3.000
16 S.00; S.01 KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 'szt.
d.1. 18 0114-02 mm - zwezka dwukotnierzowa DN 80/150
2
1 ) o ) i szt 1.000
! | o . RAZEM__ _ 1.000,
17 8.00; S.01 KNR-W 2-  Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 100 szt. | !
d.1. 18 0114-03 mm - zwezka dwukotnierzowa DN 100/150
2
2 s 2000
[ | i ) N . RAZEM 2.000
18 5.00; .01 KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.1. 18 0110-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego 0 $r. zewnetrznej 160 mm
2
| 29 ) o ) ztgez. 29.000 |
oz Lo . RAZEM _ 28.000
19 8.00; §.01 KNR-W 2- 'Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/ m |
cd.1 18 0306-06 |25 rurami 0 §r.225 mm w gruntach kat.[lI-IV
2! ‘ !
B3 .m | 630 __
20:5.00; S.01 KNR-W 2-  Przecigganie rurociagdw przewodowych w rurach ochronnych ‘m
d.1. 18 0309-01 i !
2 | | i |
) pOZI9 .om 8300
21 KNR-W 2-  Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/ .m
d.1. 18 0306-06 25 rurami o $r.160 mm w gruntach kat.llI-IV (bez rur ostonowych - R+S) |
2
_9+22 , o o . m - 31.000 i
. T , L o . RAZEM 31000
22 5.00; 5.01 KNR-W 2-  Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowg o ér. 160 mm ~ kpl.
d.1. 18 0205-04
2
2wl 2000
S _ T RAZEM T 72000
23:8.00; S.01 KNR-W 2- Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm ‘kpl.
d.1. 18 0219-03 j ‘
2 ! | !
‘ 1 R SN | - WS S W,
24 5.00; 5.01 KNR-W 5- Montaz rur ochronnych "Arot" na przewodach telekomunikacyjnych i m - ;
d.1. 10 0303-01 elektrycznych
21 . '
5 SR, W ;. S | S .
: o R o oo ... RAZEM __ 28.000!
25'8.00; S.01 KNR-W 2- .Proba wodna szczelnosei sieci wadociagowych z rur typu HOBAS, PVC, 1200m
I d.1. ;18 0704-02 'PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm -1 | |
2 - prob. ! |
|poz.9/200 200m 1.088
i ! -1
N SIS P S——— _ - I 't !
26 S.00; 8.01 [KNR-W 2-  Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.2 | I
d.1. 18 0707-01 mm i00m | |
2 : ‘
poz.25 ‘adc.2 1.088
- e o_QOm
27 5.00; 5.01 KNR-W 2- 'Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa ‘m ! ‘
d.1. 19 0102-01 sztucznego i
2' |
— Jpoz8pozits —eee e ..._.m___ 217300,
ke _—— , e [ — _. RAZEM _ 211.300
28 S.00; S.01 KNR-W 2-  Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5  m?3
d.1. 118 0530-01 :m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
2 ‘ |
0.5'050.36 M 0450,
B I S ... _._. _RAZEM ' 0.450
29.8.00; 5.01 KNR 2-19  Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl. ! |
d.1. 0134-02 i i i
2 ! 1
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Lp. Nrspec.
techn.

30 S.00; 8.01 KNR 2-20

d.1. 0105-01
2
24
24 ,
31'5.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 010113-08
1!

'32'5.00; S.01 KNR 2-31
. d.2. 0807-03
1 '

33/5.00; S.01 KNR 2-31
pd.2.] 0815-07

" 34:8.00; S.01 KNR-W 2-
dai
i 1

!

L T e
|

Podstawa

o Igo*1 5

PRZEDMIAR ROBOT

" Opisiwyliczenia
2 )

"Piyty betonowe prefabrykowane dla skrzynek ulicznych

12

SIEC WODOCIAGOWA - ODCINEK B
SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI - ROBOTY ZIEMNE
-Roboty geodezyjne przy budowie sieci wodociggowej

.poz.44+poz.45+poz.46+poz.47

'Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

69.8%1.2

‘Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$c dla pleszych m2

iz ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej

Rgczne wykopy qukoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- T3
101 0306-02 ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad

(kat.gr.Ill)
11.85"30

' 355.00; S.01 KNR AT-11 Wykopy liniowe 0 gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. illw

d.2.
1

'0104-02

36 5.00; S.01 KNR-W 2-
d.2.
1

37/5.00; S.01 KNNR 11
d.2. 0501-05
1

"38,5.00; S.01 KNR-W 2-
d.2.
1

39'5.00; S.01 KNR-W 2-

18 0511-02

- ..(432.1-15.4-8.8-15-7.9-7.6-8.6)"0.4

umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3

(432.1-15.4-8.8-19-7.9-7.6-8.6)"1.85"1

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm

[(432.1-15.4-8.8-19-7.9-7.6-8.6)°0.15

Podioza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych

Zasypywame wykopaw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.

01 0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill

poz.34+poz.35-poz. 36-poz.37-8

Zageszczeme nasypéw ‘ubijakami mechamcznyml grunty sypkie kat. |-

poz 38

iI\!::\Wlerzc:hnhe z kostki brukowe] betonowej grubosé 8 cm na podsypce |

d2. 01022801 I
1! ‘
|7 40/S.00; S.01 KNR 231
10511-03

d.2.
I 1 |

- 4118.00; S.01 KNR 2-31

d.2.! -0502-04

1

42'3.00; S.01 'KNR 2-31
d.2. '0407-05
1

 43'5.00: S.01 KNNR 1
d2. 0221-02
1:

| 2.2

_poz.32

.

cementowo-piaskowe] (ponowne utozenie, 70% materiatu z rozbi6rki)

Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- 'm2

:kowej z wypelnieniem spoin zaprawag cementowg (ponowne ulozenie,
70% materiatu z rozbidrki)

‘Obrzeza betonowe o wymlarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
{piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

125

'Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 |

z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. lll
poz.34+poz.35-p0z.38

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI - ROBOTY MONTAZOWE “_
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" Poszcz. | Razem |
2.000" ,
'RAZEM 2.000
2.000°
'RAZEM 2.000
432.100 ]
'RAZEM 432,100
83.760-

‘RAZEM | 83.760
| ; ;
. 13s000,
RAZEM . 135.000,
. 55500,
RAZEM | 55500
}

| 674.880
RAZEM | 674.880
. 54720
‘RAZEM _m_' _54.720
|
145920 I
RAZEM 145,920
52_1_7.&9 S
RAZEM | 521.740|
521740
RAZEM 521,740,
i | ‘
| 83760 o
RAZEM | 83.760'
1 ! !
136.000,
'RAZEM " 135,000
| |
]
- 25, ooo o
RAZEM | 25.000
|
208640 |
‘RAZEM . 208640
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Lp. Nrspec. Podstawa
techn.
44 5.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0109-01 -
2

45 S.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0109-01
| 2

46 S.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0109-03
2

47 S.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0109-07
2

" 48'S.00:5.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0112-01
2 |

49/8.00; S.01 KNR-W 2-
'd.2. 18 011208 |
2 |

50.5.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. '18 0112-01
2

-

51 5.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0112-01
2 | !

4

52 $.00; S.01 'KNR-W 2-
d.2. 18 0112-03
2

53'5.00; S.01 KNR-W 2- |
d.2. 18 0112-03
2

54 S.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0114-04
2

55 S.00; S.01 [KNR-W 2. |
' d.2.) 18 0114-04
& 21

| I
e
" 56'5.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0114-01 |
2

57.5.00; S.01 KNR-W 2-~

d.2. 18 0114-01
2
58 S.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0114-02
2

.8

1

A

.2

PRZEDMIAR ROBOT

"~ Opis i wyliczenia j.m.

Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur PE o ér. zewnetrzngj 50 m
mm

4.3+24.7 o m
Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur PE o ér. zewnetrzngj 63 'm
mm

20.6+10.3+3.65+7+96 m
Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur PE o §r. zewnetrzngj 90 m
mm

1.149.2+48.6 m

Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur PE o &r. zewnetrznej 160 m
mm

66.6+17.7+71+16.1+46+26+8+22 4+18.5+18.7+22.2 m

Sieci wodociagowe - mantaz ksztattek cignieniowych PE, PEHD o polg- szt
czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-

nierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm '

szt

Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polg- szt.
czeniach zgrzewano-kofnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kof-

nierz) o sr.zewnetrznej 160 mm !
9 ,S,Zt,:

Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pota- szt.
czeniach zgrzewano-kolnierzowych (kolana/tuki) o $r.zewnetrznej 50

mm

2

R e - szt

Sieci wodociagowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, PEHD o pola- szt.
czeniach zgrzewano-kotnierzowych (kolana/tuki) o ér.zewnetrznej 63
mm

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- szt.
czeniach zgrzewano-kofnierzowych (kolana/iuki) o §r.zewnetrznej 160
mm !
5 szt.
Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o polag- szt.
czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tréjniki) o §r.zewnetrznej 160/90

mm

szt

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe o &r. 150 szt.
mm - tréjnik 150/80 mm

S -

Sieci wodociggowe - ksztaltki zefiwne cignieniowe kolnierzowe o r. 150 |szt.
mm - tr6jnik 150/150 mm i

. -7+ &
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe konierzowe o ér. 40 szt
mm - facznik rurowy (R-R) ;
Lo s ———— S PO .
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe o ér. 50 szt
mm - tgcznik rurowo - kolnierzowy (R-K)

Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 szt.
mm - tgcznik rurowo - kotnierzowy (R-K) !
_ szt

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15080 Uzytkownik: Waijciech Panek

- »SZt -

" Poszcz.  Razem
29.000
'RAZEM 29.000
51.000, ‘
'RAZEM 51.000
| 18.900.
RAZEM 18.900
~333.200 |
RAZEM ~333.200
8000,
‘RAZEM 6.000;
. 9.000 o
‘RAZEM 9.000
2000
_ RAZEM 2,000
. 4000
RAZEM 4.000
5000,
RAZEM | 5.000
1000
RAZEM ___ 1.000,
| 4000 |
RAZEM _ | 4.000
i |
o.._.te00
‘RAZEM © __1.000!
1000l !
~ RAZEM _1.000
|
ot 1000
_RAZEM _  1.000
2000
RAZEM — 2.000
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'Lp. Nrspec. Podstawa |

N techn.
58 S.00; S.01 KNR-W 2-
d2. 18 0114-03
2

60:S.00; 5.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0114-04
2 i

61 5.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. ‘18 0114-03
2

62:5.00; S5.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0110-01
2

63 S.00; S.01 KNR-W 2-

d.2.! 18 0110-03
2

' 64S.00; S.01 KNRWZ

d.2. 18 0110-07
2. i

65 S.00; S.01 KNR-W 2-
d2. 18 0308-06
2 ;

"766'5.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0308-06
2

67 S.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0306-06
2

68 'S.00; 5.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0306-06
2

68 S.00; S.01 KNRWZ-
d.2. .18 0309-01
2

70'S.00; 5.01 KNR-W 2-

d.2. 18 0205-02
P2

/. W

71 §.00; S.01 (KNR-W 2-

PRZEDMIAR ROBOT

'Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciénieniowe koinierzowe o &r. 100 szt.
mm - tgcznik rurowo - kotnierzowy (R-K)

1 - . . szt

'Sieci wodociagowe - ksziattki zeliwne cignieniowe kolnierzowe o $r. 150 'szt.
imm - fgcznik rurowo - kolnierzowy (R-K)
2 i o o R szt

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o r. 100 szt
mm - zwegzka dwukotnierzowa DN 100/150

1 ) . ) _ .8zt

Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.

PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewnetrznej do 63 mm

16 ) o zigez.
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, izigcz.

‘PEHD metodg zgrzewania czotowegao o $r. zewnetrznej 90 mm

8 e .. Zacz.

'sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz. |

PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm

38 ) .. __..7igcz. |

‘Przewierty o diugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 80/ 'm
120 rurami o $r. 90 mm w gruntach kat.|lI-IV

Lz SN m_

Przewierty o diugoéci do 30 m maszyna do wiercet poziomych WP 80/ \m
120 rurami o $r. 110 mm w gruntach kat.|ll-|V

86 ) m

Przewierty o diugoéci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/ 'm
25 rurami o $r.160 mm w gruntach kat.[ll-1\V/

7.9+75 S el _.____m

Pzzemerty o diugosci do 40 m maszynq do wiercen poziomych WP 15/ m
25 rurami o §r.225 mm w gruntach kat.11I-1V

d.2. 18 0205-04 '

P2 i
i i I

" 72/S.00; S.01 KNR-W 2-

d.2. 18 0219-03
2
73'5.00; S.01 KNR 2-28
d.2. .0313-03
2

154+88+19¢ . m
'Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych ~~~ m
.poz.85+poz 66+poz.67+poz 68 m
Zasuwy zeliwne kiinowe owalne kotnierzowe z obudowag o §r. 80 mm kpl.
R -
1Zasuwy zeliwne kiinowe owaine kolnierzowe z obudowa o ér. 150 mm  'kpl. ~
Hydranty pozarowe nadziemne o &r. 80 mm kg,
2 _ kpl.

‘Nawiertki na lstmejacych ruroctagach PE o'sr. zewn. 160 mm wraz z za- ka
suwg DN 32

2 s SR . -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15060 Uzytkownik: Wojciech Panek

Opis i wyliczenia jom.

~ RAZEM

“Poszcz.

1.000
RAZEM

2.000
‘RAZEM

1.000
'RAZEM

16.000

8.000

RAZEM 7.1,,

38. DUD
RAZEM

7 600
\RAZEM

Razem

1.000
~2.000
© 1.000

16.000.

8.000,

|

'38.000

7.600'

8.600

15.400:
RAZEM

43.200
RAZEM

_. 74.800,
RAZEM

|
1.000
RAZEM

8.600

" 15.400

43200

 74.800

~1.000

1,000l

RAZEM

\
2.000

RAZEM e

2.000;
RAZEM

~ 1.000.
|

2.000:

_ . 2.000
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Lp. | Nrspec.
techn.
74 5.00; S.01 KNR 2-28
d.z2. 0313-03
2

L S

75800 501 KNR228
d.2. 031303
2

76'S.00; S.01 KNR-W 5-
d.2. 10 0303-01
2 ‘

77 5.00; S.01 ‘KNR-W 2-
d.2. 18 0704-01
2

78'S.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0704-02
2

79.5.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0707-01
2

" 80:S.00; S.01 KNR-W 2-

cd.2.
2

19 0102-01

81 S.00; S.01 KNR-W 2-
d.2. 18 0530-01
2i ,

82, SOO S.01 KNR 2-19
d.2. 0134-02
2

83.5.00; S.01 KNR 2-20

d.2. 0105-01
2
84/5.00; 5.01 KNR-W 2-

d.3. 101 0113-08
1

" 85/5.00; S.01 KNR 2-31

L d.3. 10807-03

H 1i

" 865.00; S.01 KNR-W 2-

(d.3. .01.0306-02
1, i
87'5.00; 5.01 ‘KNR AT-11"
1d.3. 0104-02
1

‘Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15060 Uzytkownik: Wojciech Panek

Razem T
1.000
2.000

120.000

0,495

1666
~ 2161
364.800/
) 1..48_00,1

~ 8.000:

- 64.600,

Opis i wyliczenia j-m. " Poszcz.
Nawiertki na lstnlejqcych rurociggach PE o $r. zewn. 160 mm wraz z za- Kpl.
suwg DN 40
1 o B L kpl. 1.000
_ RAZEM
“Nawiertki na |5tmejqcych rurociagach PE o ér. zewn, 160 mm wraz z za- ‘kpl.
suwg DN 50
2 .. kel 2000
- - - ] 'RAZEM
Montaz rur ochronnych "Arot" na przewodach telekomunikacyjnych i m
-elektrycznych
30%4 ) m 120.000
) ) : 'RAZEM
Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, 200m
PE, PEHD o ér.nominalnej do 90 mm -1
préb.
(poz.44+poz.45+p0z.46)/200 200m 0.495
-1 | |
S, S _ prob. o
Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, 200m -
PE, PEHD o ér.nominalnej 160 mm -1 |
prob. I
poz.47/200 200m 1.666
i-1 ‘
R e _préb.
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150  .odc.2 |
mm :00m
poz.77+poz.78 ‘odc.2 2.161.
i s e e e e oom
Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
:sztucznego
432.1-15.4-88-19-79-76-86 B R . .. 364.8000
‘ RAZEM
‘Wykonanie réznych elementow drobnowymlarowych 0 objetosci do 1.5 ms
m3 - elementy betonowe - bloki oporowe |
0.5*0.5"0.3"24 L S m3 1.8000
o B " 'RAZEM
Oznakowanie trasy ruromqgu na stupku stalowym kpl.
| I
S, . - 8.000
‘Piyty betonowe prefabrykowane dla skrzynek ulicznych szt !
e e set b 300D
- ] 'RAZEM
SIEC WODOCIAGOWA ODCINEK C~ o _ -
SIEC 'WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE R
Roboty geodezyjne przy budowie sieci wodociggowe; ‘m i
46 m 64. 600_‘_
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-  m2 i
ipiaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg | i |
) 54 62 s me 65, 520 |
RAZENI _;,
Reczne ‘wykopy qukoptzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- m3 ‘
c:| dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad !
(kat gr.li)
,_1 854 o o o om3 7400;
| RAZEM
Wykopy liniowe o gt.do24moszer. do1,0mw grunc:|e kat. Il w m3 I
umochnieniu typu box "PODLAS]E 2" koparka 0,60 m3 ‘ ! |
e4e12tM88 o md 98.790
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz.  Razem
techn. | )
| RAZEM 98.790
88 5.00; S.01 KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3. 18 0511-02 !
1 i
(64.6-11.2)*0.15 md 8.010,
_ _ . , B L ) RAZEM = 8010,
89 5.00; 5.01 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m?3
d.3. 0501-05
1 i i
R (646112004 m3 21.360°
: , s __ . R RAZEM 21.360
90 S.00; S.01 KNR-W 2-  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
i d.3. 01 0222-01 do 10 m w gruncie kat. [-1l|
1
B ___poz.86+poz.87-poz.88-poz.89-1.3 md3 75520, !
‘ | e ‘ 'RAZEM 75.520
91 S.00; .01 KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. - m3
d.3. 01 0228-01 1l
p I
S —._.pozeo e e M3 | T020] "
G o e N e e e B LI
92 8.00; 5.01 KNR 2-31 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce 'm2
[d.3 '0511-03  cementowo-piaskowej (ponowne utozenie, 70% materiatu z rozbiérki) ‘ !
1 | : ; i f
 'poz8s ... m2 85520 _
- L T , , . RAZEM 65520
93:8.00; S.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 1,25 m3 ‘m3 !
d.3. 0221-02 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi !
1 i zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. i1l
poz.86+p0z.87-poz.90 B o m3 - 30.6700 B
L o . . RAZEM 30.670
3.2 , _ SIECWODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE ~ R
94 5.00; 5.01 KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur PE o ér. zewnetrznej 160 m |
d.3. 18 0109-07 ‘-mm ; !
5 |
646 o B . _.m 54600 _ _
95 5.00; .01 KNR-W 2-  Sieci wodociagowe - montaz ksztaitek ciénieniowych PE, PEHD o polg- szt |
d.3. 18 0112-03 'czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotierzowe na luzny kot |
2 ‘nierz) o §r.zewnetrznej 160 mm
2 . L ._.szt 2000
T 1 O . __ RAZEM | 2000
96 5.00; S.01 KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, PEHD o pofg- szt. | i
d.3. 18 0112-03 czeniach zgrzewano-kofnierzowych (kolanaftuki) o $r.zewnetrznej 160 |
2 ‘mm )
3 N szt 1000 I
; ; T T RAZEM 1.000
97 5.00; 5.01 KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o &r. 150 szt.
d.3. 18 0114-04 mm - trajnik 150/80 mm !
2 |
e e ————————— s it s BB o AR
98-S.00; 5.01 KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o &r. 100 szt
d.3. 118 0114-03 'mm - tacznik rurowo - kotnierzowy (R-K) ! i
2 i {
LM s#t 1000
A ... __ . __ iRAZEM | 1.000
99 5.00; S.01 KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o ér. 150 ‘szt. i 1
d.3. 18 0114-04 mm - tgcznik rurowo - kolnierzowy (R-K) | i
2
, 100'8.00; S.01 KNR-W 2- Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz. i
d.3. 18 0110-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm ! ‘
2 ‘
L mo_ i 7gez. 11000
101 S.00; 8.01 KNR-W 2-  Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercer poziomych WP 15/ 'm | ;
. d.3. {18 0306-06 ;25 rurami 0 $r.225 mm w gruntach kat.llI-1V | '
2 | !
i M2 I . m | 11200 ]
L B A N i L IRAZEM L 11.200
102:8.00; 5.01 KNR-W 2- 'Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych m
.3 18 0309-01 - |
2 ' i |
i e poz0O . m .11.200 |
e

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15060 Uzytkownik: Wojciech Panek
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. = Razem
techn. . )
| 1 o | RAZEM  11.200
103 5.00; S.01 KNR-W 2-  Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowa o ér. 150 mm kpl.
d.3. 18 0205-04
2
1 ) _ o o kpl.  1.000 )
i B ‘ ‘ B o | RAZEM 1.000
104 5.00; S.01 KNR-W 5-  Montaz rur ochronnych "Arot” na przewodach telekomunikacyjnych i m
d.3. 10 0303-01 elektrycznych
2
[ I o o  RAZEM_ ' 4000
105 S.00; S.01 KNR-W 2- 'Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, 200m
d.3. 18 0704-02 PE, PEHD o $ér.nominalnej 160 mm -1
2, ' ‘préb.
poz.94/200 200m 0.323
-1
_ préb. =
] S N . RAZEM 0323
106:5.00; .01 KNR-W 2-  Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o ér.nominalngj do 150  odc.2 i
d.3. ;18 0707-01 :‘mm .00m i
T i
‘ \poz.105 .odc.2 0.323
N i e o e e i T T S SR .Oom |5 - i
i I s g s e e ... RAZEM . 0323
107 8.00; S.01 KNR-W 2-  Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m '
d.3. 19 0102-01 ;sztucznego i I |
2 i ! |
Do o fG4&M . m__ 534001
108 S.00; S.01 KNR-W 2- "Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 | i
d.3. 18 0530-01 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe ‘
2. |
0.5"0.5"0.3*3 o o . o mE 0.225 i
.- o o ) . RAZEM 0225
109:8.00; 5.01 KNR 2-19  Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl. |
d.3. 0134-02 { i i
2 ! i
| 1 E L _kpl. 1.000! .
) o - - ] RAZEM _1.000

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15060 Uzytkownik: Wojciech Panek



