Przekroj konstrukcyjny:

odc. A-B, obreb Adamowo, gm. Susz,
km 0+881 - 1+200

KR1, G4

Skala 1:25
[ wymiary w cm |

kraweznik betonowy 15x30 cm (+12 cm)
fawa betonowa z oporem C 8/10
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4 cmw-wa scieralna z asfaltobetonu AC11S
4 cmw-wa Wigzgca z asfaltobetonu AC16W
22 cm podbudowa z k/sm 0/31,5,5 mm
geosiatka wzmacniajaca > 480g/n¥
30 cmgrunt stabil. cementem Rm=2,5 MPa
grunt rodzimy
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_ 4 cm podsypka piaskowa
10 cm podbudowa z k/sm 0/31,5 mm

20 cm w-wa odsgczajgca
geow/oknina separacyjna > 180g/n¥
grunt rodzimy

kraweznik betonowy 15x30 cm (+12 cm)
fawa betonowa z oporem C 8/10
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obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa betonowa z oporem C 8/10
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Rysunek . _u.nm_ao_ _Aoqm.:cxossv\. Rys. nr5.3.
- jezdnia z chodnikiem - zamienny
: Przebudowa drogi w msc. Adamowo
Zadanie 1:25
- odc. A-B km 0+881 - 1+200
| X Gmina Susz 14.05.2018
nwestor ul. Jézefa Wyhickiego 6, 14-240 Susz
. mgr inz. Agnieszka Chomka
Projektant | anzadrogowa  WAM/ 0050/POOD/12




