A’ PracownNIA PROJEKTOWA

AGNIESZKA CHOMKA
74 - 200 Hawa
ul. Dabrowskiego 48/15
tel. 510 134 724
il pr ia-ac@wp.pl

Temat: Przebudowa drogi w msc. Adamowo

Obiekt: droga gminna msc. Adamowo
od A-B km 0+000 — 1+200
od C-D km 0+000 — 0+190
od E-F km 0+000 — 0+784
od G-H km 0+000 — 0+112
od I-J km 0+000 — 0+112

Zamawiajgcy:  Gmina Susz
ul. Jozefa Wybickiego 6
14-240 Susz

Adres: Droga gminna msc. Adamowo
- 103, 101/9, 101/10 obreb 3 — wt. Gmina Susz
- 55, 182/9, 10/1, 11/4, 12/1, 13/6, 15/9, 9, 8/17,182/41,
8/16, 182/6 obreb 1 — wf. Gmina Susz

Branza: drogowa ; CPV 45 23 31 20-6
Rodzaj opracowania: projekt budowlano-wykonawczy

Data sporzgdzenia projektu: kwiecien 2017

Oswiadczenie: wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.
Projekt sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Agnieszka Chomka
Nr uprawnien: WAM/ 0050/POOD/12

Projektant: inz. Adam Stefaniak

Nr uprawnien: WAM/0168/POOE/04,
WAM/0184/OWOE/12

Projektant: mgr Arkadiusz Wiszniewski

Nr uprawnien: WAM/BT/0046/06

Projektant ]
Sprawdzajgcy: inz. Daniel Swieciak
Nr uprawnien: WAM/BT/0026/08



LAC” PRACOWNIA PROJEKTOWA
AGNIESZKA CHOMKA
14 — 200 ltawa, ul. Dgbrowskiego 48/15
tel. 510 134 724

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

OBIEKT: Przebudowa drogi w msc. Adamowo
od A-B km 0+000 — 1+200
od C-D km 0+000 — 0+190
od E-F km 0+000 - 0+784
od G-H km 0+000 — 0+112
od I-J km 0+000 — 0+112

Droga gminna

klasa ulicy »D”
kategoria drogi KR 2
Jezdnia

- szer. nawierzchni — 5,00 m

- konstrukcja jezdni odc. A-B

- w-wa $cieralna z asfaltobetonu AC 11S grub. 5cm
- w-wa wigzgca z asfaltobetonu AC16W grub. 6cm
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P grub. 7cm
- podbudowa pomocnicza z KLSM 0 — 31,5 mm grub. 20 cm
- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa grub. 30 cm

(grunt pozyskany i dowieziony)

- konstrukcja jezdni odc. C-D, E-F, G-H, I-J

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowa grub. 4cm
- podbudowa z KELSM 0 — 31,5 mm grub. 20 cm
- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa grub. 35 cm

(grunt pozyskany i dowieziony)

Zjazdy
- konstrukcja zajazddéw publicznych
- w-wa $cieralna z asfaltobetonu AC 11S grub. 5cm
- w-wa wigzgca z asfaltobetonu AC16W grub. 6cm
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P grub. 7cm
- podbudowa pomocnicza z KLSM 0 — 31,5 mm grub. 20 cm
- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa grub. 30 cm

(grunt pozyskany i dowieziony)

- konstrukcja zjazdéw indywidualnych

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowa grub. 4cm
- podbudowa z z KESM 0 — 31,5 mm grub. 20 cm
- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa grub. 35 cm

(grunt pozyskany i dowieziony)



Chodnik
- konstrukcja cigqu pieszego

- nawierzchnia z kostki betonowe;j

- podsypka piaskowa

- podbudowa z z KLSM 0 — 31,5 mm

- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa
(grunt pozyskany i dowieziony)

Dziatki trwale zajete:
dz. nr: - 103, 101/9, 101/10 obreb 3 — wt. Gmina Susz
- 55, 182/9, 10/1, 11/4, 12/1, 13/6, 15/9, 9, 8/17,182/41,
8/16, 182/6 obreb 1 — wi. Gmina Susz

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY:

DATA:

drogowa CPV 45 23 31 20-6

Gmina Susz
ul. J6zefa Wybickiego 6
14-240 Susz

mgr inz. Agnhieszka Chomka
- nr uprawnien WAM/ 0050/POOD/12

inz. Adam Stefaniak
- nr uprawnien WAM/0168/POQOE/04,
WAM/0184/OWOQOE/12

mgr Arkadiusz Wiszniewski
- nr uprawnien WAM/BT/0046/06

inz. Daniel Swieciak
- nr uprawnien WAM/BT/0026/08

10.04.2017

grub. 6 cm
grub. 4cm
grub. 20 cm
grub. 30 cm



LAC” PRACOWNIA PROJEKTOWA
AGNIESZKA CHOMKA
14 — 200 ltawa, ul. Dgbrowskiego 48/15
tel. 510 134 724

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OBIEKT: Przebudowa drogi w msc. Adamowo
od A-B km 0+000 — 1+200
od C-D km 0+000 — 0+190
od E-F km 0+000 - 0+784
od G-H km 0+000 — 0+112
od I-J km 0+000 - 0+112

BRANZA: drogowa CPV 45 23 31 20-6
INWESTOR: Gmina Susz
ul. Jozefa Wybickiego 6
14-240 Susz
PROJEKTANT: mgr inz. Agnieszka Chomka

- nr uprawnien WAM/ 0050/POOD/12

Sprawdzajacy : - nie dotyczy
Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust.3
projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji prostej.

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 —

Projekt sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

DATA: 10.04.2017



LAC” PRACOWNIA PROJEKTOWA
AGNIESZKA CHOMKA
14 — 200 ltawa, ul. Dgbrowskiego 48/15
tel. 510 134 724

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OBIEKT: Przebudowa drogi w msc. Adamowo

od A-B km 0+000 - 1+200
od C-D km 0+000 — 0+190
od E-F km 0+000 - 0+784
od G-H km 0+000 — 0+112
od I-J km 0+000 — 0+112

BRANZA: drogowa CPV 45 23 31 20-6

INWESTOR: Gmina Susz

ul. J6zefa Wybickiego 6
14-240 Susz

PROJEKTANT: inz. Adam Stefaniak

- nr uprawnien WAM/0168/POQOE/04,
WAM/0184/OWOE/12

Oswiadczam, ze projekt budowlany wykonany zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz opracowany na

podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane.

DATA: 10.04.2017



LAC” PRACOWNIA PROJEKTOWA
AGNIESZKA CHOMKA
14 — 200 ltawa, ul. Dgbrowskiego 48/15
tel. 510 134 724

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OBIEKT: Przebudowa drogi w msc. Adamowo
od A-B km 0+000 — 1+200
od C-D km 0+000 — 0+190
od E-F km 0+000 - 0+784
od G-H km 0+000 - 0+112
od I-J km 0+000 - 0+112

BRANZA: drogowa CPV 45 23 31 20-6
INWESTOR: Gmina Susz
ul. J6zefa Wybickiego 6
14-240 Susz
PROJEKTANT: mgr Arkadiusz Wiszniewski

- nr uprawnien WAM/BT/0046/06

Os$wiadczam, Zze projekt budowlany wykonany zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz opracowany na

podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane.

DATA: 10.04.2017



LAC” PRACOWNIA PROJEKTOWA
AGNIESZKA CHOMKA
14 — 200 ltawa, ul. Dgbrowskiego 48/15
tel. 510 134 724

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OBIEKT: Przebudowa drogi w msc. Adamowo
od A-B km 0+000 — 1+200
od C-D km 0+000 — 0+190
od E-F km 0+000 - 0+784
od G-H km 0+000 - 0+112
od I-J km 0+000 - 0+112

BRANZA: drogowa CPV 45 23 31 20-6
INWESTOR: Gmina Susz
ul. J6zefa Wybickiego 6
14-240 Susz
PROJEKTANT inz. Daniel Swieciak

SPRAWDZAJACY: - nruprawnien WAM/BT/0026/08

Os$wiadczam, ze projekt budowlany wykonany zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz opracowany na

podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane.

DATA: 10.04.2017



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi w msc. Adamowo
od A-B km 0+000 — 1+200
od C-D km 0+000 — 0+190
od E-F km 0+000 - 0+784
od G-H km 0+000 — 0+112
od I-J km 0+000 — 0+112

- przebudowa drogi gminnej — nawierzchnia z asfaltobetonu oraz z kostki
betonowej

- przebudowa istniejgcych zjazdow indywidualnych i publicznych —
nawierzchnia z asfaltobetonu i kostki betonowej

- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

- ustawienie oznakowania docelowego

- montaz balustrady U-11a na odc. A-B

- usuniecie kolizji z istniejgcg siecig elektroenergetyczng i telekomunikacyjng
(oddzielne opracowanie)

- przebudowa przepustéw pod jezdnig w km 0+126,50, 0+752,30, 0+876,20 w
ciggu odcinka A-B wraz z umocnieniem dna rowu

- rekultywacja zieleni

Inwestor : Gmina Susz
Ul. Jézefa Wybickiego 6
14-240 Susz

Jednostka projektowa ; ,AC” Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka
Ul. Dabrowskiego 48/15
14-200 ltawa

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Gminy Susz

- podktady geodezyjne: mapa ewidencyjna w skali 1:5000

- pomiary uzupetniajgce w terenie

- rozporzgdzenie MTiGM Dz. U 43/99 poz. 430/199 z dnia 02.03.1999 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
I ich usytuowanie

- zatozenia projektowania drog

- ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U.nr 89/1994r)

- Rozporzgdzenie Ministra Ochrony srodowiska Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 5.11.1991r. W sprawie klasyfikacji wod oraz warunkdéw jakim odpowiadac
Scieki wprowadzane do wad i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz
627)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000r)




2. Istniejgcy stan zagospodarowania
2.1. Elementy infrastruktury

Rys. 1

Jezdnia - istniejagca
0 nawierzchni gruntowo/asfaltobetonowej szer.
srednio 3,50-5,50 m

Kanalizacja burzowa - istniejgca
Kanalizacja sanitarna - istniejgca
Sie¢ wodociggowa - istniejgca
Siec¢ telekomunikacyjna - istniejgca
Sie¢ energetyczna - istniejgca

Centralne ogrzewanie - nie wystepuje

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie gminy
Susz w powiecie Iltawskim w woj. Warminsko-Mazurskim. Dtugosc¢
przebudowy odcinka drogi gminnej wraz z jej elementami wynosi 2,398 km.
Przebudowywana trasa drogi przebiega po istniejgcym Sladzie drogi gminnej i
nie wykracza poza pas drogi dziatki Inwestora. Drogi ktérym nadano
oznaczenia A-B, C-D, E-F, G-H, I-J znajdujg sie w terenie zabudowanym nad
wschodnim brzegiem jeziora Suskiego. Przebudowa drég gminnych znacznie
wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poruszajgcych sie
pojazdami mechanicznymi. Znacznie ufatwi dojazd mieszkancow msc.
Adamowo oraz do drogi gtéwnej wojewodzkiej DW521 prowadzacej do miasta
Susz i msc. fawa. Utwardzenie nawierzchni znacznie wptynie na poprawe
uwarunkowan  srodowiskowych poprzez zmniejszenie hatasu oraz
zminimalizuje zanieczyszczenie spalinami.

Mapa pogladowa: lokalizacja inwestyciji
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Ryc. 2 Mapa pogladowa strefy ochrony przyrody — lokalizacja inwestycji
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2.2. Teren przylegty do pasa drogi gminnej
taki, pastwiska, zabudowa jednorodzinna, zagrodowa, gospodarstwa rolne.

2.3. Ruch pieszy
Odbywa sie na przebudowywanym odcinku catg szerokoscig jezdni. Brak
wydzielonych ciggoéw pieszych.

2.4. Uksztattowanie drogi
Uksztattowanie drogi na przedmiotowych odcinkach waha sie w granicach od
0,3% do 4,5% spadku podtuznego. Nawierzchnia drogi wykonana jest z
nawierzchni gruntowej i czesciowo asfaltobetonowej o szerokosci zmienne;j
3,50-5,50 m.

2.5. Komunikacja
Na odcinku przebudowywanej drogi odbywa sie przewaznie ruch samochodéw
osobowych, sprzetu rolniczego.

2.6. Uksztattowanie terenu
Uksztattowanie terenu na odcinku przebudowy drogi wraz z jej elementami
jest zréznicowane. W ciggu przedmiotowych odcinkow waha sie w granicach
rzednych 102,20 a 111,10 mnpm.

2.7. Uzbrojenie terenu
Na odcinku przebudowy drogi w obrebie pasa drogi znajduje sie
sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa utozona na wymagane;j
gtebokosci. Sie¢ telekomunikacyjna i energetyczna koliduje z przebudowg
drogi — oddzielne opracowanie.



2.8. Odwodnienie terenu
Wody opadowe z jezdni sptywajg powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na teren przylegly. Istniejagce wpusty uliczne zostaty
zdemontowane ze wzgledu na nieutwardzong nawierzchnie drogi ktora
powodowata zator sieci kanalizacji deszczowe;j.

3. Elementy projektowane — przebudowa jezdni, zjazdéw, budowa chodnika

Podstawowym celem przebudowy drogi gminne] jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu os6b poruszajgcych sie pojazdami mechanicznymi i
pieszych po drodze.

Dtugosc¢ projektowanej przebudowy w cigqu drogi gminnej w obrebie pasa
drogowego wynosi 2,398 km.
Inwestycja zostata podzielona na 5 odcinkéw: od A-B km 0+000 — 1+200, od C-D km
0+000 — 0+190, od E-F km 0+000 — 0+784, od G-H km 0+000 — 0+112, od I-J km
0+000 — 0+112

Dane techniczne po przebudowie w pasie drogowym:

- ulica klasy D

- kategoria ruchu KR 2

- grunt G4

- predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h

- obcigzenie 100 kN/os
3.1. Jezdnia

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podtuznym zostata dostosowana
do istniejgcych rzednych wysokosciowych wpustéw ulicznych w ciggu
odcinkéw drogi. Caty odcinek przebudowy drogi zaktada nawigzanie niwelety
wzgledem istniejgcej nawierzchni jezdni w granicach od +/- 0 do +35 cm. Na
odcinku przebudowywanej drogi zachowano uktad szerokosci jezdni
dostosowujgc jg do normatywnych szerokosci t.. szerokos¢ jezdni na
przedmiotowych odcinkach 5,00 m. Nawierzchnie drogi na odc. A-B
zaprojektowano z asfaltobetonu gr. 5+6 cm traktujgc jg jako droge gtéwng w
msc. Adamowo natomiast na pozostatych odcinkach zastosowano
nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm. Przekrdj poprzeczny jezdni na
odcinku A-B i E-F zastosowano jako daszkowy 2% 2z uwzglednieniem
przechytek jednostronnych 2% na tukach poziomych. Na odcinkach C-D, G-H i
I-J ze wzgledu na istniejgce odwodnienie (wpusty uliczne) zastosowano
przekréj poprzeczny na poczagtku odcinkéw daszkowy 2% natomiast na
odcinku wystepowania zawrotni - spadek do osi jezdni 2%. W ciggu inwestycji
biorgc pod uwage uspokojony ruch i klase drogi gminnej oraz waski pas
drogowy nie zastosowano poszerzen na tukach poziomych.

e odcinek A-B
Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w km rob. 0+000 na dz.

o nr ewid. 55, a koniec w km 1+200 na dz. o nr ewid. 103 w kierunku zjazdu z
drogi woj. nr 521. Jezdnia szerokoesci 5,00 mb ograniczona zostata
kraweznikiem betonowym 15x30cm.
Parametry techniczne:

a) klasa D; kategoria ruchu KR 2

b) szer. nawierzchni — 5,00 m

c) konstrukcja jezdni



- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC 11S grub. 5cm

- warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W grub. 6 cm

- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P grub. 7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0 — 31,5 mm grub. 20 cm

- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa grub. 30 cm
(grunt pozyskany i dowieziony)

- kraweznik betonowy na tawie betonowej C8/10 15x30 cm

e odcinek C-D, G-H, I-J

Poczatek odc. C-D (km rob. 0+000) projektowanego przyjeto w
0+451 odc. A-B natomiast koniec odc. C-D w km rob. 0+190. Poczatek odc.
G-H i I-J (km rob. 0+000) przyjeto w 0+149 odc. E-F natomiast koniec w km
rob. 0+112.

Ulice te sg ulicami bez przejazdu, tzw. ,Slepe”. Na ich zakohczeniu
zaprojektowano place do zawracania o wymiarach 15,50 x 35,00 m na odc. C-
D natomiast na odc. G-H i I-J 12,00 x 20,00 m. Na podfgczeniu odc. C-D z
odc. A-B zastosowano tuki o promieniu R=6,00 i 8,00 m natomiast na
podigczeniu odc. G-H i I-J z E-F wpisano tuki R=10,00 m. Jezdnie
ograniczone zostaty kraweznikiem betonowym 15x30cm.

Parametry techniczne:
a) klasa D; kategoria ruchu KR 2
b) szer. nawierzchni — 5,00 m
c) konstrukcja jezdni

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowa grub. 4cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0 — 31,5 mm grub. 20 cm
- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa grub. 35 cm
(grunt pozyskany i dowieziony)
- kraweznik betonowy na fawie betonowej C8/10 15x30 cm
e odcinek E-F

Poczatek (km rob. 0+000) projektowanego odcinka przyjeto w
0+451 odc. A-B natomiast koniec odc. C-D w km rob. 0+190. Poczatek odc.
G-H i I-J (km rob. 0+000) przyjeto w 0+081 odc. C-D natomiast koniec (km
rob. 0+190) w km 0+806,20 odc. A-B.

Jezdnia szerokosci 5,00 mb ograniczona zostata kraweznikiem
betonowym 15x30cm. Na podfgczeniu z odc. C-D zastosowano tuki o
promieniu R=15,00 m natomiast na podtgczeniu odc. A-B wpisano tuki R=8,00
m.

Parametry techniczne:
a) klasa D; kategoria ruchu KR 2
b) szer. nawierzchni — 5,00 m
c) konstrukcja jezdni

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm
- podsypka piaskowa grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0 — 31,5 mm grub. 20 cm
- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa grub. 35 cm

(grunt pozyskany i dowieziony)
- kraweznik betonowy na tawie betonowej C8/10 15x30 cm



3.2. Chodnik
Na odcinku inwestycji zaprojektowano ciggi piesze o szerokosci 1,50 m
Zz miejscowymi zwezeniami spowodowanymi wagskim pasem drogowym. W
ciggu inwestycji odcinka A-B zastosowano chodnik po stronie lewej w km
0+182,00 — 0+882,50 oraz po stronie prawej w km 0+878,50 — 1+200,00. Na
odc. C-D w km 0+000 — 0+100 i na catej dlugosci odcinka E-F zaprojektowano
chodnik po obu stronach jezdni o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm.

W celu wyeliminowania i ograniczenia niebezpieczenstw, na jakie narazony
jest pieszy z drogi i obiektow przy niej potozonych w ciggu odcinka A-B przy
przepuscie nr 3 zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce — balustrada U-11a
o dt. 7,00 mb.

Parametry techniczne:
a) kategoria ruchu KR 1
b) szer. nawierzchni — 1,50 m
c) konstrukcja chodnika

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm
- podsypka piaskowa grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0 — 31,5 mm grub. 20 cm
- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa grub. 30 cm
(grunt pozyskany i dowieziony)
- obrzeza betonowy na tawie betonowej C8/10 8x30 cm
3.3. Zjazdy

Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdujg sie w miejscach
istniejgcych zjazdéw. Na catym odcinku projektowanego odcinka drogi nalezy
wykona¢ zjazdy indywidualne i publiczne na dziatki przylegle do jezdni.
Nawierzchnie zjazdéw publicznych zaprojektowano z asfaltobetonu gr. 5+6 cm
natomiast indywidualnych z kostki betonowej gr. 6 cm. Zjazdy publiczne
nalezy wyokragli¢ promieniami R=5,00 m, zjazdy indywidualne — skos 1:1.

Parametry techniczne:
a) kategoria ruchu KR 2
b) szer. nawierzchni — 5,00 m
e konstrukcja zjazdu indywidualnego

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowa grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0 — 31,5 mm grub. 20 cm
- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa grub. 35 cm
(grunt pozyskany i dowieziony)
- obrzeza betonowy na tawie betonowej C8/10 8x30 cm

e konstrukcja zjazdu publicznego

- warstwa sScieralna z asfaltobetonu AC 11S grub. 5 cm
- warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W grub. 6 cm
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P grub. 7 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0 — 31,5 mm grub. 20 cm
- wW-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa grub. 30 cm

(grunt pozyskany i dowieziony)
- kraweznik betonowy na fawie betonowej C8/10 15x30 cm



3.4. Oznakowanie
Zastosowane schematy oznakowania na drodze gminnej
a) Wykaz istniejgcego oznakowania pionowego

- brak

b) Wykaz istniejgcego oznakowania poziomego

- brak

c) Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

e Odc. A-B

-A=-7 -szt. 2
-D-1 -szt. 4
-D-6 -szt. 2
-D-42 -szt. 1
-D-43 -szt. 1

e Odc. C-D, G-H, I-J
-D-4a - szt.3

d) Wykaz projektowanego oznakowania poziomego
e Odc. A-B km 0+880
- P-10
W ciggu odcinka A-B przy przepuscie nr 3 zastosowano urzgdzenie
zabezpieczajgce — balustrada U-11a o dt. 7,00 mb.

Typ znakéw - droga gminna
- rozmiar - Sredni
- odblaskowe, typ 2
- tarcze znaku: wyprofilowane lub ttoczone z blachy ocynk.
- krawedzie tarczy znaku: zagiete lub zabezpieczone ramkg aluminiowg
- znaki Srednie:
- znaki ostrzegawcze: bok 900 mm
- znaki informacyjne: podstawa 600 mm
- znaki nalezy przymocowac do stupkéw z rur ocynkowanych @ 60 mm
- dolna krawedz znaku badz tabliczki pod znakiem nalezy umies$cic¢ na
wysokosci 2.00 m w stosunku do poziomu jezdni lub chodnika
- krawedzie boczne znakow nalezy umiesci¢ w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od
krawedzi jezdni
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg. Stupek, konstrukcja wsporcza nie moze znajdowac
sie w pasie ruchu: rowerow lub pieszych. W przypadku braku miejsca nalezy
wspolnie z Inzynierem uzgodni¢ sposob wykonania stupka, konstrukcji wsporczej
oraz lokalizacje z zachowaniem skrajni.

3.5. Odwodnienie terenu
Przebudowa drogi nie zmienia uktadu sptywu wod deszczowych.
Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa sie do istniejgcego systemu.
Wpusty uliczne zostaty zdemontowane z powodu nieutwardzonej nawierzchni
ktéra powodowata zator w funkcjonowaniu sieci. Na odcinku A-B zaistniata
potrzeba przebudowy trzech istniejgcych przepustow: na rowie RS-26 w km
0+126,50 drogi, na rowie bez nazwy w km 0+752,30 drogi i na rowie RS-25 w
km 0+876,20 drogi.
Powodem wykonania przepustéw pod drogg jest potgczenie istniejgcych
rowow odwodnieniowych w celu zachowania ich ciggtosci. Celem wykonania
przepustéw pod drogg jest poprawa warunkéw odwodnienia terendw i sptywu
wod terendw przylegtych, ale nie odwodnienia drogi. Zaprojektowano trzy
przepusty z rur PCV $r. 400-600mm. Projektuje sie spadek przepustu 1%.



Przepust 1

km 0+126,50, dt. 10,0 m rura PCV (karbowana) $r. 600 o SN 8
- Swiatto poziome przepustu - B = 0,60 m

- wysokos$¢ przepustu - H=0,60 m

- dtugos¢ przepustu dotem - L = 10,00 m

- rzedna wlotu gory -101,10m

- rzedna wlotu dna — 100,50m

- rzedna wylotu géry - 101,00m

- rzedna wylotu dna — 100,40m

- lokalizacja - Dz. nr 55, 14/2.

Odcinek przy wlocie i wylocie przepustu, réw nalezy odmuli¢ i umocni¢ skarpy
w szczegolnosci przed wlotem i za wylotem. Zachowujgc spadek zgodny z
przeptywem.

Projektowany przepust spetnia wymagania stawiane w rozporzgdzeniu w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000 r ).

Przepust 2

km 0+752,30, dt. 10,0 m rura PCV (karbowana)1400 SN 8
- Swiatto poziome przepustu - B = 0,40 m

- wysokos$¢ przepustu - H=0,40 m

- dtugos¢ przepustu dotem - L = 10,00 m

- rzedna wlotu gory - 102,80m

- rzedna wlotu dna —102,40m

- rzedna wylotu géry - 102,70m

- rzedna wylotu dna — 102,30m

- lokalizacja - Dz. nr 55, 182/9.

Odcinek przy wlocie i wylocie przepustu, row nalezy odmuli¢ i umocni¢ skarpy
w szczegolnosci przed wlotem i za wylotem. Zachowujgc spadek zgodny z
przeptywem.

Projektowany przepust spetnia wymagania stawiane w rozporzgdzeniu w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000 r ).

Przepust 3
km 0+876,20, dt. 10,0 m rura PCV (karbowana) 1600 SN 8

- Swiatto poziome przepustu - B = 0,60 m
- wysokos¢ przepustu - H=0,60 m

- dtugos¢ przepustu dotem - L = 10,00 m
- rzedna wlotu gory - 102,20m

- rzedna wlotu dna — 101,60m

- rzedna wylotu gory - 102,10m

- rzedna wylotu dna — 101,50m

- lokalizacja - Dz. nr 55, 182/9.

Odcinek przy wlocie i wylocie przepustu, row nalezy odmuli¢ i umocni¢ skarpy
w szczegolnosci przed wlotem i za wylotem. Zachowujgc spadek zgodny z
przeptywem.

Projektowany przepust spetnia wymagania stawiane w rozporzgdzeniu w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000 r ).



4. Ochrona srodowiska
4.1. Zadrzewienie
w pasie drogowym

- drzewa — wystepujg w pasie drogowym objetym projektem

- krzewy — wystepujg w pasie drogowym objetym projektem
Na w/w inwestycji przewidziano 3 drzewa do wycinki na odcinku A-B
kolidujgce z inwestycja:

- topola o0 obwodzie 125 cm - wierzba 252 cm; - wierzba 284 cm

Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki,
nalezy  odpowiednio  zabezpieczy¢, np. poprzez zastosowanie oston
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami mechanicznymi (w szczegdlnosci
chronigcego system korzeniowy i pnie).

4.2. Uporzadkowanie terenu
Po przebudowie drogi nalezy uporzadkowac teren.

4.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:
- w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu, ochrone naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
- wszelkie przeksztatcenia naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych mozliwe sg jedynie w zakresie wymaganym w wyniku realizacji
inwestycji
- ujemny wptyw na srodowisko w fazie realizacji nalezy eliminowac, stosujgc
nowoczesne przyjazne srodowisku rozwigzania i technologie. Nalezy stosowac
urzgdzenia sprawne dobrze konserwowane, posiadajgce aktualne atesty oraz
zaniechac¢ prowadzenia prac w porach nocnych, materiaty lub prefabrykaty
stosowane do budowy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty atesty
- sposOb prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg powinien maksymalnie
ogranicza¢ zajecie terendéw zielonych, ktére bez zbednej zwitoki nalezy
przywréci¢ do stanu wiasciwego
- na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane bedg prowadzone w
bezposrednim sgsiedztwie ciekbw wodnych wprowadzi¢ rozwigzania
organizacyjne zabezpieczajgce przed ich zanieczyszczeniem substancjami
chemicznymi



- prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej wykluczy¢ nadmierng nie
uzasadniong wycinke

- odpady i Scieki powstate podczas realizacji nalezy usuwacC zgodnie z
zatozonymi w projekcie technicznym wytycznymi

- na terenie budowy utrzymaé staly porzadek, plac budowy oznakowaé¢ w
sposob

ostrzegajgcy przed zagrozeniami, wyznaczy¢ miejsce do sktadowania
materiatow

budowlanych, place postojowe i manewrowe nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajgcy skazenie gruntow i ciekow wodnych. Plac budowy nalezy
wyposazy¢ w przenosne toalety oraz kontenery na odpady oraz urzadzi¢
miejsca czasowego magazynowania odpadow powstajgcych w trakcie realizaciji
inwestycji , postdj i konserwacja maszyn budowlanych moze odbywac sie
wytgcznie w miejscach zabezpieczonych przed mozliwoscig przedostania sie
substancji ropopochodnych do gruntu i wod gruntowych

- inwestycja nie moze pogarsza¢ warunkow uzytkowania nieruchomosci
(dojazdy, parkowanie funkcje obiektow zlokalizowanych w obszarze
oddziatywania inwestycji)

- zaplecze techniczne i administracyjne oraz place manewrowe i skiadowe
zwigzane z realizacjg nalezy tak zlokalizowa¢, aby nie powodowaty usuniecia
drzew i krzewdw oraz innych zagrozen dla srodowiska

- po zakonczeniu realizacji inwestycji teren wokot uporzgdkowac i doprowadzi¢
do stanu umozliwiajgcego naturalng odbudowe srodowiska przyrodniczego

4.4. Przygotowanie gruntu
Na terenie inwestycji znajduje sie warstwa ziemi (humus), ktérg nalezy
zdjg¢. Zdjety humus nalezy zmagazynowac¢ a po zakonczeniu robot drogowych
wykorzystac do rozscielenia trawnikow.

4.5. Skarpy
W miejscu duzej niwelacji terenu nalezy zagospodarowaé skarpy ze
skosem 1:1,5.

4.6. Uporzadkowanie terenu
Po przebudowie nalezy uporzgdkowac teren, dowiez¢ i rozscieli¢ ziemie
urodzajng na trawniki, oraz prowadzi¢ roczng pielegnacje zieleni w tzw. okresie
gwarancyjnym.

5. Stan prawny terenu
Wiascicielem dziatki nr:
- 103, 101/9, 101/10 obreb 3 — wi. Gmina Susz
- 55, 182/9, 10/1, 11/4, 12/1, 13/6, 15/9, 9, 8/17,182/41, 8/16, 182/6 obreb 1
— wil. Gmina Susz
Zakres opracowania nie wykracza poza dziatke Inwestora.

6. Kosztorys
Zatgcznikiem do projektu budowlanego jest kosztorys z m-ca kwiecien 2017 r.

7. Uwagi koncowe
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robot, sprzet, transport,
wykonanie robot, kontrola jakoSci robot, sposob obmiaru, odbiér oraz podstawa
pfatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym  projektem
powinny by¢é zgodne z wymaganiami _zawartymi w__szczegofowych
specyfikacjach technicznych zatgczonych do projektu budowlanego oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi.




LAC” PRACOWNIA PROJEKTOWA
AGNIESZKA CHOMKA
14 — 200 ltawa, ul. Dgbrowskiego 48/15
tel. 510 134 724

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa drogi w msc. Adamowo
od A-B km 0+000 — 1+200
od C-D km 0+000 — 0+190
od E-F km 0+000 — 0+784
od G-H km 0+000 — 0+112
od I-J km 0+000 - 0+112

BRANZA: drogowa CPV 45 23 31 20-6
INWESTOR: Gmina Susz
ul. J6zefa Wybickiego 6
14-240 Susz
PROJEKTANT: mgr inz. Agnieszka Chomka

- nr uprawnien WAM/ 0050/POOD/12

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r. poz. 1126 z 10 lipca 2003 r

DATA: 10.04.2017



CZESC OPISOWA

do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi w msc. Adamowo
od A-B km 0+000 — 1+200
od C-D km 0+000 — 0+190
od E-F km 0+000 — 0+784
od G-H km 0+000 — 0+112
od I-J km 0+000 — 0+112

1. Zakres robot
1.1. Roboty — drogowe
- przebudowa jezdni
- przebudowa zjazdow
- budowa chodnika
- przebudowa przepustow

1.2. Kolejnos¢ realizacji
- oznakowanie zadania na czas robot
- | etap — przebudowa nawierzchni jezdni, zjazddéw, przepustow, budowa chodnika
- Il etap — utwardzenie poboczy
- lIl etap — ustawienie oznakowania docelowego
- IV etap — uporzgdkowanie placu budowy
- zdjecie oznakowania na czas budowy
- szczegotowa kolejnos¢ wg pkt 1.1 1.2

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- budynki gospodarcze mieszkalne odl. /zmienna/ 2,00 - 5,00 m
- sie¢ telefoniczna — przewody utozone doziemnie
- sie¢ energetyczna — przewody utozone doziemnie, nadziemnie
- sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna

3. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
- droga wojewddzka nr 520
- zabudowa rolnicza budynki mieszkalne, gospodarcze
- instalacje podziemne, nadziemne
- ruch na przebudowywanej drodze

4. Zagrozenia podczas realizacji
4.1. Roboty drogowe

-skala ; 10 pracownikow, 4 samochody ciezarowe, spycharka,
koparka, zageszczarki gruntu, zageszczarki kostki betonowej,
rozktadarka masy, walce drogowe, frezarka

-rodzaj ; praca pracownikow i sprzetu w strefie oddziatywania drogi

- miejsce ; pas drogowy - pkt 1.2

-czas ; 60 dniroboczych

5. Sposoéb instruktazu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka; praca w obrebie czynnej drogi
oznakowanie i zabezpieczenie robot w obrebie drogi
gtebokie wykopy
transport materiatow



sktadowanie materiatow
obstuga sprzetu zmechanizowanego
wykonanie robot drogowych pod ruchem
- omowienie sprzetu i Srodkéw bezpieczenstwa; wibromtoty, dzwigi,
koparki, walce drogowe, rozktadarki masy, zageszczarki gruntu,
podnosniki
- omowienie; instrukcji ppoz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, telefonicznej,
wodnej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzgdzen
- sprawdzenie atestow materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemnej
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej
I nadziemnej
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozéw
drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach i
maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprzetu
najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie
- projektu budowlanego przebudowy drogi
- Dz.U. 120/ 2003 r., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r



LAC” PRACOWNIA PROJEKTOWA
AGNIESZKA CHOMKA
14 — 200 ltawa, ul. Dgbrowskiego 48/15
tel. 510 134 724

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY / WYKONAWCZY

OBIEKT:

Przebudowa drogi w msc. Adamowo
od A-B km 0+000 — 1+200

od C-D km 0+000 — 0+190

od E-F km 0+000 - 0+784

od G-H km 0+000 — 0+112

od I-J km 0+000 — 0+112

Droga gminna

klasa ulicy »D”
kategoria drogi KR 2
Jezdnia

- szer. nawierzchni — 5,00 m

- konstrukcja jezdni odc. A-B
- w-wa $cieralna z asfaltobetonu AC 11S
- W-wa wigzgca z asfaltobetonu AC16W
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P
- podbudowa pomocnicza z KLSM 0 — 31,5 mm
- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa

(grunt pozyskany i dowieziony)

- konstrukcja jezdni odc. C-D, E-F, G-H, I-J

- nawierzchnia z kostki betonowej

- podsypka piaskowa

- podbudowa z KESM 0 — 31,5 mm

- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa
(grunt pozyskany i dowieziony)

Zjazdy

- szer. nawierzchni — 5,00 m
- konstrukcja zajazdow publicznych
- w-wa $cieralna z asfaltobetonu AC 11S
- w-wa wigzgca z asfaltobetonu AC16W
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P
- podbudowa pomocnicza z KLSM 0 — 31,5 mm
- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa

(grunt pozyskany i dowieziony)

- konstrukcja zjazddw indywidualnych

- nawierzchnia z kostki betonowej

- podsypka piaskowa

- podbudowa z z KLSM 0 — 31,5 mm

- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa
(grunt pozyskany i dowieziony)

grub. 5cm
grub. 6 cm
grub. 7cm
grub. 20 cm
grub. 30 cm

grub. 8 cm
grub. 4cm
grub. 20 cm
grub. 35 cm

grub. 5cm
grub. 6cm
grub. 7cm
grub. 20 cm
grub. 30 cm

grub. 8 cm
grub. 4cm
grub. 20 cm
grub. 35 cm



Chodnik
- szer. nawierzchni — 1,50 m
- konstrukcja cigqu pieszego

- hawierzchnia z kostki betonowej

- podsypka piaskowa

- podbudowa z z KLSM 0 — 31,5 mm

- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa
(grunt pozyskany i dowieziony)

Dziatki trwale zajete:
dz. nr: - 103, 101/9, 101/10 obreb 3 — wt. Gmina Susz
- 55, 182/9, 10/1, 11/4, 12/1, 13/6, 15/9, 9, 8/17,182/41,
8/16, 182/6 obreb 1 — wi. Gmina Susz

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY:

DATA:

drogowa CPV 45 23 31 20-6

Gmina Susz
ul. Jozefa Wybickiego 6
14-240 Susz

mgr inz. Agnhieszka Chomka
- nr uprawnien WAM/ 0050/POOD/12

inz. Adam Stefaniak
- nr uprawnien WAM/0168/POQOE/04,
WAM/0184/OWOE/12

mgr Arkadiusz Wiszniewski
- nr uprawnien WAM/BT/0046/06

inz. Daniel Swieciak
- nr uprawnien WAM/BT/0026/08

10.04.2017

grub. 6 cm
grub. 4cm
grub. 20 cm
grub. 30 cm



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego / wykonawczego

1. Zakres opracowania

Przebudowa drogi w msc. Adamowo
od A-B km 0+000 — 1+200
od C-D km 0+000 — 0+190
od E-F km 0+000 - 0+784
od G-H km 0+000 — 0+112
od I-J km 0+000 — 0+112

- przebudowa drogi gminnej — nawierzchnia z asfaltobetonu oraz z kostki
betonowej

- przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych —
nawierzchnia z asfaltobetonu i kostki betonowej

- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

- ustawienie oznakowania docelowego

- montaz balustrady U-11a na odc. A-B

- usuniecie kolizji z istniejgca siecig elektroenergetyczng i telekomunikacyjng
(oddzielne opracowanie)

- przebudowa przepustow pod jezdnig w km 0+126,50, 0+752,30, 0+876,20 w
ciggu odcinka A-B wraz z umocnieniem dna rowu

- rekultywacja zieleni

Inwestor : Gmina Susz
Ul. Jézefa Wybickiego 6
14-240 Susz
Jednostka projektowa ; ,AC” Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka
Ul. Dagbrowskiego 48/15
14-200 ltawa

- pomiary uzupetniajgce

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- warunki techniczne Dz U nr 430 / 1999 r z dnia 02.03.1999 r

- Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U.nr 89/1994r)

- Rozporzgdzenie Ministra Ochrony srodowiska Zasobow Naturalnych i

Lesnictwa z dnia 5.11.1991r. W sprawie klasyfikacji wdéd oraz warunkow
jakim odpowiadac¢ $cieki wprowadzane do woéd i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska

(Dz. U. Nr 62 poz 627)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia
3.08.2000r)

2. Stan_istniejacy
2.1. Uksztattowanie terenu
Uksztattowanie drogi na przedmiotowych odcinkach waha sie w
granicach od 0,3% do 4,5% spadku podtuznego. Nawierzchnia drogi
wykonana jest z  nawierzchni gruntowej i czesciowo asfaltobetonowej o
szerokosci zmiennej 3,50-5,50 m.




Uksztattowanie terenu na odcinku przebudowy drogi wraz z jej
elementami jest zr6znicowane. W ciggu przedmiotowych odcinkéw waha sie w
granicach rzednych 102,20 a 111,10 m npm. Teren przylegty do pasa
drogowego stanowig tgki, pastwiska, zabudowa jednorodzinna, zagrodowa,
gospodarstwa rolne.

Na odcinku przebudowywanej drogi odbywa sie przewaznie ruch
samochoddéw osobowych, sprzetu rolniczego

2.2. Parametry drogi

Dtugos¢ przebudowy odcinka drogi gminnej wraz z jej elementami
wynosi 2,398 km. Przebudowywana trasa drogi przebiega po istniejgcym
Sladzie drogi gminnej i nie wykracza poza pas drogi dziatki Inwestora. Drogi
ktérym nadano oznaczenia A-B, C-D, E-F, G-H, I-J znajdujg sie w terenie
zabudowanym nad wschodnim brzegiem jeziora Suskiego. Droga gminna
klasy D, kategorii ruchu KR2 posiada szeroko$s¢ zmienng i wahajgca sie od
3,50 do 5,50 m. Grunt pod przewidziana inwestycje zakwalifikowano do G4 na
podstawie przeprowadzonych badan.

2.3. Zjazdy
Zjazdy na dziatki w obrebie inwestycji wystepujg jako gruntowe.
Na przedmiotowym odcinku znajdujg sie wydzielone dziafki, na ktore
nalezy zapewni¢ dojazd poprzez zjazdy bezposrednio z przebudowywanej
drogi. Ze wzgledu na funkcje podzielono zjazdy na publiczne i indywidualne.

2.4. Odwodnienie drogi
Istniejgca kanalizacja deszczowa ktora w chwili obecnej jest nieczynna
z powodu demontazu wpustow ulicznych. Demontaz byt konieczny w wyniku
tworzenia sie zatorow z nieutwardzonej nawierzchni.

3. Warunki gruntowo-wodne

Opinia o warunkach gruntowo — wodnych dla projektu budowlanego
zostata opracowana przez zaktad prac geologicznych: GEOLIT s.c. Tatiana
Szczuczko, Tadeusz Szczuczko — odrebne opracowanie.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w pasie drogowym
analizowanych drég wystepujg zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych
podtoze gruntowe zaleca sie zaliczy¢ do grupy nosnosci G1i G4.

Dokumentacje geotechnicznych warunkéw podtoza gruntowo-wodnego
opracowano zgodnie z zasadami ujetymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.
U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 i normie PN-B-02479 Geotechnika
Dokumentowanie geotechniczne zasady ogdlne.

4. Uktad projektowy, plan sytuacyjny

4.1. Zakres opracowania:

4.1.1 Jezdnia
- dlugos¢ 2398,00 m
- droga klasy D
- kategoria ruchu KR 2
- predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h

- obcigzenie dla jezdni 100 kN/o$



- szer. jezdni 5,00 m

e odcinek A-B

Parametry techniczne:

a) klasa D; kategoria ruchu KR 2

b) szer. nawierzchni — 5,00 m

c) nawierzchnia z asfaltobetonu

- ograniczenie kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej

C8/10 wyniesiony na +12 cm ponad nawierzchnie
- spadek daszkowy 2%

e odcinek C-D, E-F, G-H, I-J
Parametry techniczne:
a) klasa D; kategoria ruchu KR 2
b) szer. nawierzchni — 5,00 m
¢) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym
- ograniczenie kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej
C8/10 wyniesiony na +6 cm ponad nawierzchnie
- spadek daszkowy 2%

4.1.2 Zjazdy
a) kategoria ruchu KR 2
b) szer. nawierzchni — 5,00 m
c) utwardzenie zjazdow publicznych z asfaltobetonu, indywidualnych z
kostki betonowej
- lokalizacja w miejscu istniejgcych zjazdow

- dtugos¢ do granicy pasa drogowego - wg planu syt-wys

- ograniczenie kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej
C8/10 wyniesiony na +6/+12 cm ponad nawierzchnie oraz kraweznikiem
najazdowym 15x25 cm na tawie betonowej C8/10 wyniesiony na +3 cm
(zjazd publiczny)

- ograniczenie kraweznikiem najazdowym 15x25 cm na fawie betonowej
C8/10 wyniesiony na +3 cm ponad nawierzchnie oraz obrzezem
betonowym na fawie betonowej C8/10 8x30 cm (zjazd indywidualny)

- tuki zjazddéw publicznych R=5,0 m, zjazdéw indywidualnych - skos 1:1

Doktadng lokalizacje zjazdu nalezy ustali¢ z wlascicielem gruntu w
porozumieniu z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

4.1.3 Chodnik

a) kategoria ruchu KR 1

b) szer. nawierzchni — 1,50 m z lokalnymi zwezeniami wg syt.-wys.

c) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym (90%)

i czerwonym (10%)

- ograniczenie kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej
C8/10 wyniesiony na +6/+12 cm ponad nawierzchnie oraz obrzezem
betonowym na fawie betonowej C8/10 8x30 cm

- spadek jednostronny 2% w kierunku jezdni

Profil podiuzny

5.1. Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych wpustow ulicznych.
Caly odcinek przebudowy drogi zaktada nawigzanie niwelety wzgledem
istniejgcej nawierzchni jezdni w granicach od +/- 0 do +35 cm.



7.

5.2. Spadki:

- odcinek
-min - 0,03 %
-max - 6,50 %
Przekréj normalny

Spadki
- jezdni - po

dtuzny zmienny, poprzeczny — daszkowy 2%,

na tukach poprzeczny — daszkowy 2% i jednostronny 2%

- chodnik — poprzeczny — jednostronny - 2,0 %, podtuzny - zmienny

- zjazdy — poprzeczny — jednostronny — 2,0 %, w pozostatej czesci zjazdu

spadek do

Przekr

stosowany do terenu nie przekraczajgcy 15%

oje konstrukcyjne

7.1. Jezd

nia

- ruch kategorii KR 2
- grunt G4
- przemarzanie 0,50*1,00= 0,50 m

- przyjeto tabela 5.3.1 - modyfikacja

- konstrukcja jezdni odc. A-B

- w-wa Scieralna z asfaltobetonu AC 11S

- w-wa wigzgca z asfaltobetonu AC16W

- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P

- podbudowa pomocnicza z KLSM 0 — 31,5 mm

- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa
(grunt pozyskany i dowieziony)

- konstrukcja jezdni odc. C-D, E-F, G-H, I-J

- nawierzchnia z kostki betonowej

- podsypka piaskowa

- podbudowa z KESM 0 — 31,5 mm

- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa
(grunt pozyskany i dowieziony)

7.2. Zjazdy

- ruc

h kategorii KR 2

- grunt G4
- przemarzanie 0,50*1,00= 0,50 m

- przyjeto tabela 5.3.1 - modyfikacja

- konstrukcja zajazdow publicznych

- w-wa Scieralna z asfaltobetonu AC 11S

- w-wa wigzgca z asfaltobetonu AC16W

- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P

- podbudowa pomocnicza z KLSM 0 — 31,5 mm

- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa
(grunt pozyskany i dowieziony)

grub. 5cm
grub. 6cm
grub. 7cm
grub. 20 cm
grub. 30 cm

grub. 8 cm
grub. 4cm
grub. 20 cm
grub. 35 cm

grub. 5cm
grub. 6cm
grub. 7cm
grub. 20 cm
grub. 30 cm



- konstrukcja zjazdéw indywidualnych

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowa grub. 4cm
- podbudowa z z KLSM 0 — 31,5 mm grub. 20 cm
- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa grub. 35 cm

(grunt pozyskany i dowieziony)

7.3. Chodnik
- ruch kategorii KR 1
- grunt G4

- przemarzanie 0,50*1,00= 0,50 m

- przyjeto tabela 5.3.1 - modyfikacja
- konstrukcja cigqu pieszego

- hawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm
- podsypka piaskowa grub. 4cm
- podbudowa z z KLSM 0 — 31,5 mm grub. 20 cm
- w-wa gruntu stabil. cementem Rm=2,5 MPa grub. 30 cm

(grunt pozyskany i dowieziony)

Uwaga: dla punktu 7.1 — 7.3 dotyczy sprawdzenia mrozoodpornosci podtoza
nawierzchni. Doprowadzono stabe podtoze nawierzchni do grupy nosnosci G1.

8. Niepetnosprawni

- nie dotyczy

9. Odwodnienie

9.1. Odwodnienie jezdni

Przebudowa drogi nie zmienia uktadu spltywu woéd deszczowych.
Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa sie do istniejgcego systemu.
Wpusty uliczne zostaty zdemontowane z powodu nieutwardzonej nawierzchni
ktéra powodowata zator w funkcjonowaniu sieci. Na odcinku A-B zaistniata
potrzeba przebudowy trzech istniejgcych przepustéw: na rowie RS-26 w km
0+126,50 drogi, na rowie bez nazwy w km 0+752,30 drogi i na rowie RS-25 w
km 0+876,20 drogi.
Powodem wykonania przepustéw pod drogg jest potgczenie istniejgcych
rowow odwodnieniowych w celu zachowania ich ciggtosci. Celem wykonania
przepustéw pod drogg jest poprawa warunkéw odwodnienia terenow i sptywu
wod terendw przylegltych, ale nie odwodnienia drogi. Zaprojektowano trzy
przepusty z rur PCV $r. 400-600mm. Projektuje sie spadek przepustu 1%.

Ze wzgledu na znikomy ruch pojazdéw wody opadowe odprowadzane

powierzchniowo nie wymagajg podczyszczenia.

10. Roboty ziemne

- ziemie z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez
inwestora.

- wykonac¢ bardzo dobre zageszczenie, w szczegdlnosci nad wykopami po
Instalacjach podziemnych.

- niweleta jest prowadzona po terenie



Ewentualne kolizje zgtasza¢ do uzytkownikow sieci
- w obrebie zaznaczonych urzgdzen roboty ziemne wykonywac recznie

11.Tyczenie obiektu

- osie , katy i punkty gtbwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie : granic dziatek, punktow
gtownych, reperéw roboczych , co zostato ujete w kosztorysie

- pomiar wykonawcy ujeto w kosztorysie

- pomiar powykonawczy - ujeto w odrebnej pozycji kosztorysowej

- w przypadku znacznych réznic uzgodnic z projektantem korekty

12. Kosztorys

Zatgcznikiem do projektu budowlanego jest kosztorys z m-ca kwiecien 2017 r.

13.Uwaqgi konAcowe

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robot, sprzet, transport,
wykonanie robot, kontrola jakosci robot, sposob obmiaru, odbidr oraz podstawa
ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem powinny
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w_szczegolowych specyfikacjach
technicznych zafgczonych do projektu budowlaneqo oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami technicznymi.




