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Uwagi:
_ ; ” 4 cmw-wa scieralna z asfaltobetonu AC11S
przedstawiony schemat dotyczy przepustow 4 cmw-wa Wigzqca z asfaltobetonu AC16W
; . . 22 cm podbudowa z kfsm 0/31,5 mm
z PCV karbowanych o srednicy 40i 60 cm, geosiatka wzmacniajaca konstrukgje
— 30 cm grunt stahil. cementem Rm=2,5 MPa Przekroj podtuzny przepustu
Lp pikietaz rzedna | hp rzednawlotu rzedna wylotu Dtugosé 10-120 cm obsypka piaskowa rury Rysunek 1 _Nuw 5 mBV_\mﬂ y P Rys. nr5.5.
. [km] drogi [cm] wierzchurury | dnarury |wierzchurury | dnarury | przepustu[m] 40/60 cm rura _u0< karbowana sred.: wg plany syt-wys. i
15 cm Jawa 2wirowa grub. 15cm 7adanie Przebudowa drogi w msc. Adamowo 195
Przepust 1. |0+126,50 (odc.A-B)| 102,86 60 101,10 | 100,50 101,00 100,40 10,0 MM%Nw%w:Mz separacyjna > 180g/m’ odc. A-B km 0+126,50, 0+752,30, 0+876,20 .
Przepust 2. |0+752,30 (odc.A-B)| 10352 | 40 102,80 | 10240 | 10270 | 102,30 10,0 Inwestor | GMina Susz 14.05.2018
Przepust 3. |0+87620 (odcA-B)| 10323 | 60 | 10220 | 10160 | 10210 | 10150 10,0 ul. Jozefa Wybickiego 6, 14-240 Susz
Projektant mgr inz. Agnieszka Chomka
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