"AC PRACOWNIA PROJEKTOWA" Agnieszka Chomka
14-200 ltawa ul. Dabrowskiego 48/15

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa drogi w msc. Adamowo

ADRES INWESTYCJI :  Droga gminna msc. Adamowo - 103, 101/9, 101/10 obreb 3 - wt. Gmina Susz, - 55, 182/9, 10/1,
11/4, 12/1, 13/6, 15/9, 9, 8/17, 182/41, 8/16, 182/6 obreb 1 - wt. Gmina Susz

INWESTOR : Gmina Susz

ADRES INWESTORA  :  ul. Jozefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

BRANZA . Drogowa CPV 45 23 31 20-6

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  Kod pozycji zgodny z numerem specyfikacji technicznej

Ogoétem wartosé kosztorysowa rob6t zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Adamowo-odc A-B zamienny

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartosé
we zt
1 2 3 4
1 1-45 ODCINEK A-B km 0+000-0+440
2 46 - 100 ODCINEK A-B km 0+440-1+200

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogoétem warto$€ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robdét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ODCINEK A-B km 0+000-0+440
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pkt. gtéwne, repery, granice km 0.440
d.1l - geodeta. Roboty pomiarowe -wykonawca. Ro-
boty pomiarowe - pomiar geodezyjny powyko-
nawczy
2 D-01.02.01 |Scinanie i karczowanie krzakéw i podszycia ha 0.080
d.1l wraz z wywozem na miejsce wskazane przez In-
westora. Uporzadkowanie terenu po $cince i
karczowaniu wraz z zasypaniem piaskiem i za-
geszczeniem mechanicznym
3 D-01.02.01 |Mechaniczne usuniecie karp z zasypaniem pias- szt. 2.000
d.1l kiem i zageszczeniem dotéw. Wywoz karp na
miejsce wskazane przez Inwestora. Uporzadko-
wanie terenu po usunieciu karp.
4 D-02.01.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 1760.000
d.1l grubosci do 15 cm wraz z wywozem na miejsce
wskazane przez Inwestora.
5 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny- m3 1320.000
d.1l mi w gr.kat.lll-1V z transp.urobku samochod.sa-
mowytadowczymi - z odwozem gruntu na skfa-
dowiska wskazane przez Inwestora rob6t (kory-
towanie)
6 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny- m3 73.000
d.1l mi w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samo-
wytadowczymi - dow6z piasku z wbudowaniem
W nasyp i zgeszczeniem
7 D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 228.500
d.1l na odktad w gruncie kat.ll|
8 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.Ill z m3 571.500
d.1l transp.urobku na rejestrowane wysypisko wska-
zane przez inwestora
9 D-02.01.01 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych (przekroj m 62.000
d.1 zgodnie z wytycznymi uzgodnien branzowych)
10 D-02.01.01 |Montaz przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur m 35.000
d.l PCV 160 mm SNB8 lite z wigczeniem do istnieja-
cych studni poprzez pofaczenie szczelne i za-
konczone korskiem PCV. Wszystkie przytacza
wykonaé pod nadzorem przedstawiciela ZUK w
Suszu. Przytacza zinwentaryzowac i przekazac
ZUK.
11 D-02.01.01 |Montaz przytaczy wodociagowych z rur PE m 27.000
d.1l SDR11 Tytan lub RC, natomiast sieci z rur PE
SDR 17 Tytan lub RC. Zamkniecia przytaczy
zasuwonawiertkg sferoidalng 500-7, na koncu
przytaczy korek zaslepiajacy. Zasuwy sieci wy-
konac¢ z zeliwa sferoidalnego 500-7. Wszystkie
przytacza wykona¢ pod nadzorem przedstawi-
ciela ZUK w Suszu. Przytgcza zinwentaryzowaé
i przekaza¢ ZUK.
12 D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw betonowych wraz ze m 10.000
d.l $ciankami betonowymi z wywozem gruzu na
wskazane sktadowisko przez inwestora
13 D-03.03.01 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowa m3 4.000
d.1l gr20cm
14 D-03.03.01 |Przepusty rurowe pod drogg - rury z tworzywa m 10.000
d.1l sztucznego karbowane o wytrzymatosci SN>
8kN/m2 o $ér. 60 cm
15 D-02.03.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3 205.250
d.1l mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m -grunt za-
geszczalny kat. I-Il wraz dowozem piasku
16 D-02.03.01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- m3 205.250
d.1 mi; grunty sypkie kat. I-1l
17 D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- m2 2970.915
d.l za w korycie pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. IV wraz z wywozem
nadmiaru na miejsce wskazane przez
Inwestora.
18 D-02.03.01c |Utozenie geowtdkniny separacyjnej o gramatu- m2 616.710
d.1l rze >180g/m2
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PRZEDMIAR ROBOT

kowej 1:4 dla rur o $r. 60 cm

Lp. Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. ry zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
19 D-08.01.01 |kawa betonowa C8/10 z oporem pod krawezniki m3 30.981
d.l i obrzeza na podsypce cem.-piaskowej 1:4
20 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 262.300
d.1l 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:

4 z wypetnieniem spion piaskiem
21 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione i skosne o wy- m 96.000
d.1l miarach 15x22 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem
22 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 315.500
d.1l podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnie-

niem spoin piaskiem
23 D-04.05.01b |Warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego m2 2394.205
d.1l cemenet Rm=2,5MPa pozyskanego i dowiezio-

nego z wytworni - grubos¢ po zageszczeniu 30

cm (jezdnia, zjazdy bitumiczne)
24 D-04.02.01 |Warstwy odsgczajace w korycie z mechanicz- m2 576.710
d.1l nym zageszczeniem - grub.warstwy po zag. 20

cm (chodnik, zjazdy indywidualne)
25 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigza- m2 343.600
d.1l nej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/

31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 10 cm

(chodnik)
26 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigza- m2 163.700
d.1l nej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/

31,5 mm - o grubosci po zaggszczeniu 20 cm

(zjazdy indywidualne)
27 D-02.03.01 |Wmocnienie podtoza geosiatkg o masie po- m2 2302.400
d.1l wierzchniowej min 480 g/m2
28 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigza- m2 2302.400
d.1l nej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/

31,5 mm - o grubosci po zaggszczeniu 22 cm

(jezdnia, zjazdy)
29 D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 2302.400
d.1l nieulepszonej pod w-we wigzaca (jezdnia, zjaz-

dy)
30 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 2302.400
d.1l pod w-we podbudowy (jezdnia, zjazdy)
31 D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W - m2 2302.400
d.1l grub.po zageszcz. 4 cm (KR1) wraz z regulacjg,

urzadzen sieci podziemnych (istniejace - montaz

i regulacja krat wpustéw ulicznych - 40t, wymia-

na i regulacja wtazéw zeliwnych studni rewizyj-

nych 40t, regulacja zaséw wodociggowych),

(jezdnia, zjazdy)
32 D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 2302.400
d.1l ulepszonej (bitum) pod w-we $cieralng (jezdnia,

zjazdy)
33 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej pod w-we Scie- m2 2302.400
d.1 ralng (jezdnia, zjazdy)
34 D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S - m2 2302.400
d.l grub.po zageszcz. 4 cm (KR1) wraz z regulacjg

urzadzen sieci podziemnych, (jezdnia, zjazdy)
35 D-05.03.23a |Nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej (100% m2 163.700
d.l kolor czerwony) grub. 8 cm na podsypce cem.-

piaskowej wraz z regulacjg urzadzen sieci po-

dziemnych (istniejgce i projektowane)
36 D-05.03.23a |Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej (ko- m2 51.540
d.1l lor czerwony) grub. 6 cm na podsypce piaskowej

wraz z regulacjg urzadzen sieci podziemnych

(istniejace i projektowane)
37 D-05.03.23a |Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej (ko- m2 292.060
d.l lor szary) grub. 6 cm na podsypce piaskowej

wraz z regulacjg urzadzen sieci podziemnych

(istniejace i projektowane)
38 D-04.04.02 |Regulacja zjazddw z kruszywa stabilizowanego m2 84.000
d.1l mechanicznie - warstwa goérna - grubos¢ po za-

geszczeniu 15 cm
39 D-03.03.01 |Przepusty rurowe pod drogg - scianki czotowe z Sciank. 2.000
d.1l bruku 13 cm - 16 cm na podsypce cem. - pias-
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PRZEDMIAR ROBOT

cych studni poprzez pofaczenie szczelne i za-
konczone korskiem PCV. Montaz studni (2szt) z
kregéw betonowych $r 1000 m, gt. 2,00m zwta-
zem zeliwnym, pierscieniem odcigzajacym.
Wszystkie przytacza wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela ZUK w Suszu. Przytacza zin-
wentaryzowac i przekaza¢ ZUK.

Lp. Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. ry zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
40 D-06.01.03 |Umocnienie dna rowéw z kamienia na zaprawie m2 1.200
d.1l cementowo-piaskowej 1:4
41 D-06.01.01 |Plantowanie skarp i dna rowow drogowych w m2 340.000
d.1l gr.kat.I-ll
42 D-06.01.01 |Wykonanie trawnikdw w terenie ptaskim z nawo- m2 440.000
d.1l zeniem wraz z pielegnacja
43 D-07.02.01 |Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur sta- szt. 3.000
d.1l lowych o $r. 60 mm
44 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zaka- szt. 3.000
d.1l zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych.

Demontaz istniejacych tarcz znakéw wraz z od-

wozem na miejsce wskazane przez Inwestora
45 D-07.01.01 |Oznakowanie odcinka drogi na czas prowadze- kpl 1.000
d.1l nia robét drogowych
2 ODCINEK A-B km 0+440-1+200
46 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pkt. gtéwne, repery, granice km 0.760
d.2 - geodeta. Roboty pomiarowe -wykonawca. Ro-

boty pomiarowe - pomiar geodezyjny powyko-

nawczy
a7 D-01.02.01 |Scinanie i karczowanie krzakéw i podszycia ha 0.120
d.2 wraz z wywozem na miejsce wskazane przez In-

westora. Uporzadkowanie terenu po $cince i

karczowaniu wraz z zasypaniem piaskiem i za-

geszczeniem mechanicznym
48 D-01.02.01 |Mechaniczne usuniecie karp z zasypaniem pias- szt. 8.000
d.2 kiem i zageszczeniem dotéw. Wywoz karp na

miejsce wskazane przez Inwestora. Uporzadko-

wanie terenu po usunieciu karp.
49 D-02.01.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 3040.000
d.2 grubosci do 15 cm wraz z wywozem na miejsce

wskazane przez Inwestora.
50 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z m3 20.000
d.2 betonu o grubosci 15-20 cm
51 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierz- m2 2700.000
d.2 chni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-

bosci $redniej 4 cm wraz z wywozem na miejsce

wskazane przez Inwestora.
52 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 2700.000
d.2 kamiennego o grubosci $redniej 20 cm
53 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu (grunt kat IV) samochodami m3 544.000
d.2 samowytadowczymi materiatéw z rozbidrki na

miejsce wskazane przez Inwestora wraz z se-

gregacja.
54 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny- m3 2894.000
d.2 mi w gr.kat.lll-1V z transp.urobku samochod.sa-

mowytadowczymi - z odwozem gruntu na skfa-

dowiska wskazane przez Inwestora rob6t (kory-

towanie)
55 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny- m3 41.000
d.2 mi w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samo-

wytadowczymi - dow6z piasku z wbudowaniem

W nasyp i zgeszczeniem
56 D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 493.700
d.2 na odktad w gruncie kat.ll|
57 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.Ill z m3 493.700
d.2 transp.urobku na rejestrowane wysypisko wska-

zane przez inwestora
58 D-02.01.01 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych (przekroj m 67.000
d.2 zgodnie z wytycznymi uzgodnien branzowych)
59 D-02.01.01 |Montaz przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur m 142.000
d.2 PCV 160 mm SNB8 lite z wigczeniem do istnieja-
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. ry zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
60 D-02.01.01 |Montaz przytaczy wodociagowych z rur PE m 65.000
d.2 SDR11 Tytan lub RC, natomiast sieci z rur PE

SDR 17 Tytan lub RC. Zamkniecia przytaczy

zasuwonawiertkg sferoidalng 500-7, na koncu

przytaczy korek zaslepiajacy. Zasuwy sieci wy-

konac z zeliwa sferoidalnego 500-7. Montaz hy-

drantéw nadziemnych z zeliwa sferoidalnego

(2szt). Wszystkie przytacza wykona¢ pod nadzo-

rem przedstawiciela ZUK w Suszu. Przylacza

zinwentaryzowac i przekaza¢ ZUK.
61 D-01.02.04 |Rozebranie przepustow betonowych wraz ze m 20.000
d.2 $ciankami betonowymi z wywozem gruzu na

wskazane skfadowisko przez inwestora
62 D-03.03.01 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowa m3 8.000
d.2 gr20cm
63 D-03.03.01 |Przepusty rurowe pod droga - rury z tworzywa m 10.000
d.2 sztucznego karbowane o wytrzymatosci SN>

8kN/m2 o $r. 60 cm
64 D-03.03.01 |Przepusty rurowe pod droga - rury z tworzywa m 10.000
d.2 sztucznego karbowane o wytrzymatosci SN>

8kN/m2 o $ér. 40 cm
65 D-02.03.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3 462.200
d.2 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m -grunt za-

geszczalny kat. I-Il wraz dowozem piasku
66 D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- m3 462.200
d.2 mi; grunty sypkie kat. I-I|
67 D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podfo- m2 6084.025
d.2 za w korycie pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni w gruncie kat. IV wraz z wywozem

nadmiaru na miejsce wskazane przez

Inwestora.
68 D-02.03.01c |Utozenie geowtdkniny separacyjnej o gramatu- m2 1444.575
d.2 rze >180g/m2
69 D-08.01.01 |tawa betonowa C8/10 z oporem pod krawezniki m3 178.240
d.2 i obrzeza na podsypce cem.-piaskowej 1:4
70 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 1819.700
d.2 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:

4 z wypetnieniem spion piaskiem
71 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione i skosne o wy- m 307.000
d.2 miarach 15x22 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem
72 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 735.500
d.2 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnie-

niem spoin piaskiem
73 D-04.05.01b |Warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego m2 4670.645
d.2 cemenet Rm=2,5MPa pozyskanego i dowiezio-

nego z wytworni - grubos¢ po zageszczeniu 30

cm (jezdnia, zjazdy publiczne)
74 D-04.02.01 |Warstwy odsgczajace w korycie z mechanicz- m2 1456.380
d.2 nym zagegszczeniem - grub.warstwy po zag. 20

cm (chodnik, zjazdy indywidualne)
75 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigza- m2 969.830
d.2 nej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/

31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 10 cm

(chodnik)
76 D-02.03.01 |Wmocnienie podtoza geosiatkg o masie po- m2 3843.000
d.2 wierzchniowej min 480 g/m2
77 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigza- m2 324.740
d.2 nej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/

31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 20 cm

(zjazdy indywidualne)
78 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigza- m2 3843.000
d.2 nej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/

31,5 mm - o grubosci po zaggszczeniu 22 cm

(jezdnia, zjazdy)
79 D-04.03.01 |[Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 3800.000
d.2 nieulepszonej pod w-we wigzaca (jezdnia)
80 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 3800.000
d.2 pod w-we podbudowy (jezdnia)
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. ry zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
81 D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W - m2 3802.530
d.2 grub.po zageszcz. 4 cm (KR1) wraz z regulacjg

urzadzen sieci podziemnych (istniejgce - montaz

i regulacja krat wpustéw ulicznych - 40t, wymia-

na i regulacja wtazéw zeliwnych studni rewizyj-

nych 40t, regulacja zaséw wodociggowych),

(jezdnia, zjazdy)
82 D-04.03.01 |[Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 3802.530
d.2 ulepszonej (bitum) pod w-we $cieralng (jezdnia,

zjazdy)
83 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej pod w-we $cie- m2 3802.530
d.2 ralng (jezdnia, zjazdy)
84 D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S - m2 3802.530
d.2 grub.po zageszcz. 4 cm (KR1) wraz z regulacjg,

urzadzen sieci podziemnych, (jezdnia, zjazdy)
85 D-05.03.23a |Nawierzchnie zjazddw z kostki betonowej (100% m2 324.740
d.2 kolor czerwony) grub. 8 cm na podsypce cem.-

piaskowej wraz z regulacjg urzadzen sieci po-

dziemnych (istniejgce i projektowane)
86 D-05.03.23a |Nawierzchnie zjazdéw - skrzyzowania z kostki m2 43.000
d.2 betonowej (100% szara) grub. 8 cm na podsyp-

ce cem. - piaskowej wraz z regulacjg urzadzen

sieci podziemnych (istniejgce i projektowane)
87 D-05.03.23a |Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej (ko- m2 145.475
d.2 lor czerwony) grub. 6 cm na podsypce piaskowej

wraz z regulacjg urzadzen sieci podziemnych

(istniejace i projektowane)
88 D-05.03.23a |Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej (ko- m2 824.356
d.2 lor szary) grub. 6 cm na podsypce piaskowej

wraz z regulacjg urzadzen sieci podziemnych

(istniejace i projektowane)
89 D-04.04.02 |Regulacja zjazddw z kruszywa stabilizowanego m2 140.000
d.2 mechanicznie - warstwa goérna - grubos¢ po za-

geszczeniu 15 cm
920 D-03.03.01 |Przepusty rurowe pod drogg - scianki czotowe z Sciank. 2.000
d.2 bruku 13 cm - 16 cm na podsypce cem. - pias-

kowej 1:4 dla rur o $r. 60 cm
91 D-03.03.01 |Przepusty rurowe pod drogg - scianki czotowe z Sciank. 2.000
d.2 bruku 13 cm - 16 cm na podsypce cem. - pias-

kowej 1:4 dla rur o $r. 40 cm
92 D-06.01.03 |[Umocnienie dna rowdw z kamienia na zaprawie m2 2.200
d.2 cementowo-piaskowej 1:4
93 D-06.01.01 |Plantowanie skarp i dna row6éw drogowych w m2 680.000
d.2 gr.kat.!-ll
94 D-06.01.01 |Wykonanie trawnikdw w terenie ptaskim z nawo- m2 760.000
d.2 zeniem wraz z pielegnacjg
95 D-07.02.01 |Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur sta- szt. 7.000
d.2 lowych o $r. 60 mm
96 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zaka- szt. 5.000
d.2 zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych.

Demontaz istniejacych tarcz znakéw wraz z od-

wozem na miejsce wskazane przez Inwestora
97 D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie linii farbami cienkowar- m2 10.000
d.2 stwowymi - oznakowanie poziome
98 D-07.06.02 |Montaz barier chodnikowych Ulla m 7.000
d.2
99 D-07.10.01 |[Montaz lamp solarnych - stupy kompozytowe szt. 1.000
d.2 wysokosci 6,00 m w kolorze zebry (z6tto-czarne)

z fundamentem prefabrykowanym i oprawg led

28W oswietlenie przejsé dla pieszych
100 D-07.01.01 |Oznakowanie odcinka drogi na czas prowadze- kpl 1.000
d.2 nia robét drogowych

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.10
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korskiem PCV. Wszystkie przytacza wykona¢ pod nadzorem przedstawi-
ciela ZUK w Suszu. Przytacza zinwentaryzowa¢ i przekaza¢ ZUK.
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ODCINEK A-B km 0+000-0+440
1|D- Roboty pomiarowe - pkt. gtéwne, repery, granice - geodeta. Roboty pomia- [km
d.1/01.01.01 |rowe -wykonawca. Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy
0.44 km 0.440
RAZEM 0.440
2|D- Scinanie i karczowanie krzakéw i podszycia wraz z wywozem na miejsce |ha
d.1/01.02.01 |wskazane przez Inwestora. Uporzadkowanie terenu po $cince i karczowa-
niu wraz z zasypaniem piaskiem i zaggszczeniem mechanicznym
[(400.00*1.00)*2]/10000 ha 0.080
RAZEM 0.080
3|D- Mechaniczne usunigcie karp z zasypaniem piaskiem i zageszczeniem do- |szt.
d.1/01.02.01 |t6w. Wywbz karp na miejsce wskazane przez Inwestora. Uporzadkowanie
terenu po usunieciu karp.
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|/D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm wraz z |m2
d.1/02.01.01 |wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora.
[(440.00%2.00)*2] m?2 1760.000
RAZEM 1760.000
5|D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi w gr.kat.lll-1V z m3
d.1/02.01.01 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi - z odwozem gruntu na skia-
dowiska wskazane przez Inwestora robét (korytowanie)
objetos¢ robét ziemnych
1320.00 m3 1320.000
RAZEM 1320.000
6|D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi w gr.kat.I-Il z m3
d.1/02.01.01 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi - dowo6z piasku z wbudowa-
niem w nasyp i zgeszczeniem
objetosé rob6t ziemnych
73.00 m3 73.000
RAZEM 73.000
7|\D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.lll |m3
d.1/02.01.01
przepusty pod droga
(10.00*3.00*2.00) m3 60.000
rury ostonowe
[(8.00+6.00*9)*(1.00*1.00)] m3 62.000
przytacza ks
[(35.00*1.50*1.00)] m3 52.500
przytacza ks
[(27.00*2.00*1.00)] m3 54.000
RAZEM 228.500
8|D- Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku na rejestro- |m3
d.1/02.01.01 |wane wysypisko wskazane przez inwestora
z wykopu
571.50 m3 571.500
RAZEM 571.500
9|D- Montaz rur ostonowych dwudzielnych (przekrdj zgodnie z wytycznymi uz- |m
d.1/02.01.01 |godnien branzowych)
[(8.00+6.00*9)] m 62.000
RAZEM 62.000
10|D- Montaz przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160 mm SN8 lite zwig- |m
d.1/02.01.01 |czeniem do istniejacych studni poprzez potaczenie szczelne i zakonczone
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
11|D- Montaz przytaczy wodociggowych z rur PE SDR11 Tytan lub RC, nato- m
d.1/02.01.01 |miast sieci z rur PE SDR 17 Tytan lub RC. Zamkniecia przytaczy zasuwo-
nawiertka sferoidalng 500-7, na koncu przytaczy korek zaslepiajacy. Za-
suwy sieci wykonac z zeliwa sferoidalnego 500-7. Wszystkie przytgcza wy-
kona¢ pod nadzorem przedstawiciela ZUK w Suszu. Przytacza zinwentary-
zowac i przekaza¢ ZUK.
27.00 m 27.000
RAZEM 27.000
12|D- Rozebranie przepustéw betonowych wraz ze $ciankami betonowymi z wy- |m
d.1/01.02.04 |wozem gruzu na wskazane skfadowisko przez inwestora
pod drogg
[(10.00*1)] m 10.000
RAZEM 10.000
13|D- Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowa gr 20 cm m3
d.1/03.03.01
pod drogg
[(10.00%2.00*0.20)*1] m3 4.000
RAZEM 4.000
14|D- Przepusty rurowe pod droga - rury z tworzywa sztucznego karbowane o m
d.1]/03.03.01 |wytrzymato$ci SN>8kN/m2 o ér. 60 cm
[10.00] m 10.000
RAZEM 10.000
15|D- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
d.1/02.03.01 |do 10 m -grunt zageszczalny kat. I-1l wraz dowozem piasku
przepusty pod droga
[(10.00*3.00*2.00)]*0.70 m3 42.000
rury ostonowe
[(8.00+6.00%9)*(1.00*1.00)] m3 62.000
przytacza ks
[(35.00*1.50*1.00)*0.90] m3 47.250
przytacza ks
[(27.00*2.00*1.00)] m3 54.000
RAZEM 205.250
16|D- Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il  |m3
d.1/02.03.01
205.25 m3 205.250
RAZEM 205.250
17|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza w korycie pod warstwy |m2
d.1/04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IV wraz z wywozem nadmiaru na
miejsce wskazane przez Inwestora.
jezdnia
440.00*5 m?2 2200.000
zjazdy bitumiczne
(31.20+12.20+17.50+41.50) m2 102.400
zjazdy z kostki
(27.50+27.50+30.00+31.50+18.30+5.60+23.30) m?2 163.700
chodnik
(5.90+6.70+36.50+48.00+4.7+2.6+51.50+33.50+82.60+16.50+55.10) m?2 343.600
pod krawezniki, obrzeza
[(9.00+43.20+7.00+8.00+7.80+7.00+33.00+7.00+27.00+34.30+30.5+ m?2 161.215
7.00+30.0+7.00+4.50)*0.35+(9.00+43.20+7.00+8.00+7.80+7.00+33.00+
7.00+27.00+34.30+30.5+7.00+30.0+7.00+4.50+6.00+3.7+9.00+4.5+7.5+
7.50+7.5+7.5)*0.22]
RAZEM 2970.915
18|D- Utozenie geowtdkniny separacyjnej o gramaturze >180g/m2 m2
d.1/02.03.01c
chodnik
(5.90+6.70+36.50+48.00+4.7+2.6+51.50+33.50+82.60+16.50+55.10) m?2 343.600
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
zjazdy z kostki
(27.50+27.50+30.00+31.50+18.30+5.60+23.30) m?2 163.700
pod obrzeza
[(9.00+43.20+7.00+8.00+7.80+7.00+33.00+7.00+27.00+34.30+30.5+ m?2 69.410
7.00+30.0+7.00+4.50+6.00+3.7+9.00+4.5+7.5+7.50+7.5+7.5)*0.22]
pod przepusty
10.00*4.00 m2 40.000
RAZEM 616.710
19|D- tawa betonowa C8/10 z oporem pod krawezniki i obrzeza na podsypce m3
d.1]/08.01.01 |cem.-piaskowej 1:4
pod krawezniki , obrzeza
[(9.00+43.20+7.00+8.00+7.80+7.00+33.00+7.00+27.00+34.30+30.5+ m3 30.981
7.00+30.0+7.00+4.50)*0.07+(9.00+43.20+7.00+8.00+7.80+7.00+33.00+
7.00+27.00+34.30+30.5+7.00+30.0+7.00+4.50+6.00+3.7+9.00+4.5+7.5+
7.50+7.5+7.5)*0.04]
RAZEM 30.981
20|D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1/08.01.01 |mentowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spion piaskiem
9.00+43.20+7.00+8.00+7.80+7.00+33.00+7.00+27.00+34.30+30.5+7.00+ |m 262.300
30.0+7.00+4.50
RAZEM 262.300
21|D- Krawezniki betonowe wtopione i skosne o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.1/08.01.01 |sypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem
zjazdy z kostki
[(12.00*8)] m 96.000
RAZEM 96.000
22|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1]/08.03.01 |kowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik
[(9.00+43.20+7.00+8.00+7.80+7.00+33.00+7.00+27.00+34.30+30.5+ m 262.300
7.00+30.0+7.00+4.50)]
zjazdy
[(6.00+3.7+9.00+4.5+7.5+7.50+7.5+7.5)] m 53.200
RAZEM 315.500
23|D- Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cemenet Rm=2,5MPa po- |m?2
d.1]/04.05.01b|zyskanego i dowiezionego z wytworni - grubo$¢ po zageszczeniu 30 cm
(jezdnia, zjazdy bitumiczne)
jezdnia
440.00*5 mz2 2200.000
zjazdy bitumiczne
(31.20+12.20+17.50+41.50) m2 102.400
pod krawezniki
[(9.00+43.20+7.00+8.00+7.80+7.00+33.00+7.00+27.00+34.30+30.5+ m2 91.805
7.00+30.0+7.00+4.50)*0.35]
RAZEM 2394.205
24|D- Warstwy odsaczajgce w korycie z mechanicznym zageszczeniem - m2
d.1/04.02.01 |grub.warstwy po zag. 20 cm (chodnik, zjazdy indywidualne)
chodnik
(5.90+6.70+36.50+48.00+4.7+2.6+51.50+33.50+82.60+16.50+55.10) m2 343.600
zjazdy z kostki
(27.50+27.50+30.00+31.50+18.30+5.60+23.30) m2 163.700
pod obrzeza
[(9.00+43.20+7.00+8.00+7.80+7.00+33.00+7.00+27.00+34.30+30.5+ m2 69.410
7.00+30.0+7.00+4.50+6.00+3.7+9.00+4.5+7.5+7.50+7.5+7.5)*0.22]
RAZEM 576.710
25|D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa stabilizowa- |m2
d.1/04.04.02 |nego mechanicznie 0/31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 10 cm (chod-
nik)
chodnik
343.60 m2 343.600
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 343.600
26|D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa stabilizowa- |m2
d.1/04.04.02 |nego mechanicznie 0/31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 20 cm (zjaz-
dy indywidualne)
zjazdy z kostki
163.70 m2 163.700
RAZEM 163.700
27|D- Wmocnienie podioza geosiatkg o masie powierzchniowej min 480 g/m2 m2
d.1/02.03.01
jezdnia
(440.00*5.00) m?2 2200.000
zjazdy bitumiczne
102.40 m2 102.400
RAZEM 2302.400
28|D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa stabilizowa- |m2
d.1/04.04.02 |nego mechanicznie 0/31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 22 cm (jezd-
nia, zjazdy)
jezdnia
2200 m2 2200.000
zjazdy bitumiczne
102.40 m2 102.400
RAZEM 2302.400
29|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej pod w-we |m2
d.1/04.03.01 |wigzacq (jezdnia, zjazdy)
jezdnia
2200 m?2 2200.000
zjazdy bitumiczne
102.40 m2 102.400
RAZEM 2302.400
30|D- Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej pod w-we podbudowy (jez-|m?2
d.1/04.03.01 |dnia, zjazdy)
jezdnia
2200 mz2 2200.000
zjazdy bitumiczne
102.40 mz2 102.400
RAZEM 2302.400
31|D- Warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W - grub.po zageszcz. 4 cm (KR1) |m2
d.1/05.03.05b |wraz z regulacjg urzadzen sieci podziemnych (istniejace - montaz i regula-
cja krat wpustéw ulicznych - 40t, wymiana i regulacja wtazéw zeliwnych
studni rewizyjnych 40t, regulacja zaséw wodociggowych), (jezdnia, zjazdy)
jezdnia
2200 m2 2200.000
zjazdy bitumiczne
102.40 m2 102.400
RAZEM 2302.400
32|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) pod w-|m2
d.1/04.03.01 |we Scieralng (jezdnia, zjazdy)
jezdnia
2200 m?2 2200.000
zjazdy bitumiczne
102.40 m2 102.400
RAZEM 2302.400
33|D- Skropienie nawierzchni drogowej pod w-we Scieralng (jezdnia, zjazdy) m2
d.1/04.03.01
jezdnia
2200 m2 2200.000
zjazdy bitumiczne
102.4 m2 102.400
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RAZEM 2302.400
34|D- Warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S - grub.po zageszcz. 4 cm (KR1) |m?2
d.1/05.03.05a |wraz z regulacjg urzadzen sieci podziemnych, (jezdnia, zjazdy)
jezdnia
2200 mz2 2200.000
zjazdy bitumiczne
102.4 mz2 102.400
RAZEM 2302.400
35|D- Nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej (100% kolor czerwony) grub. 8 |m2
d.1]05.03.23a|cm na podsypce cem.-piaskowej wraz z regulacjg urzadzen sieci podziem-
nych (istniejace i projektowane)
zjazdy
163.70 m?2 163.700
RAZEM 163.700
36|D- Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej (kolor czerwony) grub. 6 cm  |m2
d.1]/05.03.23a|na podsypce piaskowej wraz z regulacjg urzadzen sieci podziemnych (ist-
niejace i projektowane)
chodnik
343.60*15% m2 51.540
RAZEM 51.540
37|D- Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej (kolor szary) grub. 6 cm na m2
d.1/05.03.23a |podsypce piaskowej wraz z regulacjg urzadzen sieci podziemnych (istnie-
jace i projektowane)
chodnik
343.60*85% m?2 292.060
RAZEM 292.060
38|D- Regulacja zjazdéw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - warstwa  |m2
d.1/04.04.02 |gdrna - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm
zjazdy
[(5.00+2.00)*12] m2 84.000
RAZEM 84.000
39|D- Przepusty rurowe pod droga - $cianki czotowe z bruku 13 cm - 16 cm na  |$ciank.
d.1]/03.03.01 |podsypce cem. - piaskowej 1:4 dla rur o $r. 60 cm
2.00 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
40|D- Umocnienie dna rowéw z kamienia na zaprawie cementowo-piaskowej 1:4 |m2
d.1/06.01.03
przed i za przepustami
(1.00%1.20) m2 1.200
RAZEM 1.200
41|D- Plantowanie skarp i dna rowéw drogowych w gr.kat.!-ll m2
d.1/06.01.01
rowy drogowe
[50.00%(1.50+0.40+1.50)*2] m2 340.000
RAZEM 340.000
42|D- Wykonanie trawnikow w terenie ptaskim z nawozeniem wraz z pielegnacjg |m?2
d.1]/06.01.01
[(440.0*0.50)*2] m2 440.000
RAZEM 440.000
43|D- Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.1]/07.02.01
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1/07.02.01 |czych, informacyjnych. Demontaz istniejgcych tarcz znakéw wraz z odwo-
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3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|D- Oznakowanie odcinka drogi na czas prowadzenia robét drogowych kpl
d.1]/07.01.01
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ODCINEK A-B km 0+440-1+200
46|D- Roboty pomiarowe - pkt. gtéwne, repery, granice - geodeta. Roboty pomia- [km
d.2|01.01.01 |rowe -wykonawca. Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy
1.20-0.44 km 0.760
RAZEM 0.760
47|D- Scinanie i karczowanie krzakéw i podszycia wraz z wywozem na miejsce |ha
d.2|01.02.01 |wskazane przez Inwestora. Uporzadkowanie terenu po $cince i karczowa-
niu wraz z zasypaniem piaskiem i zaggszczeniem mechanicznym
[((1000.00-400.00)*1.00)*2]/10000 ha 0.120
RAZEM 0.120
48|D- Mechaniczne usunigcie karp z zasypaniem piaskiem i zageszczeniem do- |szt.
d.2|01.02.01 |t6w. Wywbz karp na miejsce wskazane przez Inwestora. Uporzadkowanie
terenu po usunieciu karp.
10.00-2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
49|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm wraz z |m2
d.2|02.01.01 |wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora.
[((1200.00-440.00)*2.00)*2] m?2 3040.000
RAZEM 3040.000
50|D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu o grubosci 15-20 |m3
d.2|01.02.04 |cm
zjazdy
[(2.00*5.00)*2] m3 20.000
RAZEM 20.000
51|D- Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2
d.2|01.02.04 |bitumicznych o grubosci $redniej 4 cm wraz z wywozem na miejsce wska-
zane przez Inwestora.
[(600.00*4.50)] m2 2700.000
RAZEM 2700.000
52|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.2|01.02.04 |$redniej 20 cm
(600.00*4.50) m2 2700.000
RAZEM 2700.000
53|D- Wywiezienie gruzu (grunt kat 1V) samochodami samowytadowczymi mate- |m3
d.2|01.02.04 |riatéw z rozbidrki na miejsce wskazane przez Inwestora wraz z segregacja.
[(20.00*0.20)+(2700.00%0.20)] m3 544.000
RAZEM 544.000
54|D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi w gr.kat.lll-1V z m3
d.2|02.01.01 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi - z odwozem gruntu na skia-
dowiska wskazane przez Inwestora robét (korytowanie)
objetos¢ robét ziemnych
2894.00 m3 2894.000
RAZEM 2894.000
55|D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi w gr.kat.I-Il z m3
d.2|02.01.01 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi - dowo6z piasku z wbudowa-
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objetos¢ robét ziemnych
41.00 m3 41.000
RAZEM 41.000
56|D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.lll |m3
d.2|02.01.01
przepusty pod drogg
(10.00*3.00*1.50)+(10.00*3.00*2.00) m3 105.000
rury ostonowe
[(8.00+6.00*4+35.00)*(1.00%1.00)] m3 67.000
przytacza ks
[(142.00%1.50%1.00)*0.90] m3 191.700
przytacza ks
[(65.00%2.00*1.00)] m3 130.000
RAZEM 493.700
57|D- Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku na rejestro- |m3
d.2|02.01.01 |wane wysypisko wskazane przez inwestora
z wykopu
493.70 m3 493.700
RAZEM 493.700
58|D- Montaz rur ostonowych dwudzielnych (przekréj zgodnie z wytycznymi uz- |m
d.2|02.01.01 |godnien branzowych)
[(8.00+6.00*4+35.00)] m 67.000
RAZEM 67.000
59|D- Montaz przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160 mm SN8 lite z wig- |m
d.2|02.01.01 |czeniem do istniejacych studni poprzez potaczenie szczelne i zakonczone
korskiem PCV. Montaz studni (2szt) z kregéw betonowych $r 1000 m, gt.
2,00m zwtazem zeliwnym, pierscieniem odcigzajacym. Wszystkie przyta-
cza wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela ZUK w Suszu. Przytgcza zin-
wentaryzowac i przekaza¢ ZUK.
142.00 m 142.000
RAZEM 142.000
60(D- Montaz przytaczy wodociagowych z rur PE SDR11 Tytan lub RC, nato- m
d.2/02.01.01 |miast sieci z rur PE SDR 17 Tytan lub RC. Zamkniecia przytaczy zasuwo-
nawiertkg sferoidalng 500-7, na koncu przytaczy korek zaslepiajacy. Za-
suwy sieci wykonaé z zeliwa sferoidalnego 500-7. Montaz hydrantéw nad-
ziemnych z zeliwa sferoidalnego (2szt). Wszystkie przytacza wykonaé¢ pod
nadzorem przedstawiciela ZUK w Suszu. Przytacza zinwentaryzowac i
przekaza¢ ZUK.
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
61|D- Rozebranie przepustéw betonowych wraz ze $ciankami betonowymi z wy- |m
d.2|01.02.04 |wozem gruzu na wskazane skfadowisko przez inwestora
pod drogg
[(10.00*2)] m 20.000
RAZEM 20.000
62|D- Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowa gr 20 cm m3
d.2|03.03.01
pod drogg
[(10.00*2.00*0.20)*2] m3 8.000
RAZEM 8.000
63|D- Przepusty rurowe pod droga - rury z tworzywa sztucznego karbowane o m
d.2|03.03.01 |wytrzymato$ci SN>8kN/m2 o ér. 60 cm
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
64|D- Przepusty rurowe pod droga - rury z tworzywa sztucznego karbowane o m
d.2|03.03.01 |wytrzymato$ci SN>8kN/m2 o $ér. 40 cm
10.00 m 10.000
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RAZEM 10.000
65|D- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.2|02.03.01 |do 10 m -grunt zageszczalny kat. I-1l wraz dowozem piasku
przepusty pod drogg
[(10.00*3.00*1.50)+(10.00*3.00*2.00)]*0.70 m3 73.500
rury ostonowe
[(8.00+6.00*4+35.00)*(1.00%1.00)] m3 67.000
przytacza ks
[(142.00%1.50%1.00)*0.90] m3 191.700
przytacza ks
[(65.00*2.00%1.00)] m3 130.000
RAZEM 462.200
66|D- Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il |m3
d.2|02.03.01
462.20 m3 462.200
RAZEM 462.200
67|D- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie poditoza w korycie pod warstwy |m2
d.2|04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IV wraz z wywozem nadmiaru na
miejsce wskazane przez Inwestora.
jezdnia
6000.00-2200 mz2 3800.000
zjazdy z kostki
488.44-163.70 mz2 324.740
chodnik
1313.43-343.60 mz2 969.830
pod krawezniki, obrzeza
[(2082.00+545.00)*0.35+(1051.00%0.22)]-161.215 mz2 989.455
RAZEM 6084.025
68|D- Utozenie geowtdkniny separacyjnej o gramaturze >180g/m2 m2
d.2|02.03.01c
zjazdy z kostki
488.44-163.70 m?2 324.740
chodnik
1313.43-343.60 m?2 969.830
pod obrzeza
[(1051.00%0.22)]-161.215 m2 70.005
pod przepusty
10.00*4.00*2 m?2 80.000
RAZEM 1444.575
69|D- tawa betonowa C8/10 z oporem pod krawezniki i obrzeza na podsypce m3
d.2|08.01.01 |cem.-piaskowej 1:4
pod krawezniki , obrzeza
[(1819.00+307.00)*0.07+(735.50*0.04)] m3 178.240
RAZEM 178.240
70|D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|08.01.01 |mentowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spion piaskiem
(7.00+150.00+44.00+16.00+33.00+21.00+65.00+30.00+5.00+35.00+ m 1819.700
228.00+60.00+16.00+13.00+12.00+130.00+24.00+35.00+14.00+36.00+
9.00+35.00+205.00+91.00+34.00+41.00+50.00+10.00+26.00+104.00+
27.00+31.00+88.00+154.00+89.00+114.00)-262.30
RAZEM 1819.700
71|D- Krawezniki betonowe wtopione i skosne o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.2|08.01.01 |sypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem
zjazdy z kostki
[(12.00*27)+68.00]-96.00 m 296.000
zjazdy bitymiczne
[(3.00+5.00+3.00)] m 11.000
RAZEM 307.000
72|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|08.03.01 |kowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik
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[(53.00+18.00+35.00+23.00+67.00+33.00+6.00+36.00+229.00+61.00+ m 643.700
17.00+15.00+14.00+7.00+84.00+208.00)]-262.30
zjazdy
[(8.00+3.00+8.00+9.00+9.00+4.00+2.00+6.00+8.00+3.00+3.00+4.00+ m 91.800
3.00+3.00+6.00+3.00+3.00+6.00+3.00+2.00+7.00+8.00+9.00+9.00+8.00+
8.00)]-53.20
RAZEM 735.500
73|D- Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cemenet Rm=2,5MPa po- |m?2
d.2|04.05.01b | zyskanego i dowiezionego z wytworni - grubo$¢ po zageszczeniu 30 cm
(jezdnia, zjazdy publiczne)
jezdnia
6000.00-2200 m2 3800.000
zjazdy z kostki skrzyzowania
21.00+22.00 m2 43.000
pod krawezniki
[(2082.00+545.00)*0.35]-91.805 m2 827.645
RAZEM 4670.645
74|D- Warstwy odsgczajgce w korycie z mechanicznym zageszczeniem - m2
d.2|04.02.01 |grub.warstwy po zag. 20 cm (chodnik, zjazdy indywidualne)
chodnik
1313.43-343.60 m?2 969.830
zjazdy z kostki
488.44-163.70 m?2 324.740
pod obrzeza
[(1051.00*0.22)]-69.41 m2 161.810
RAZEM 1456.380
75|D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa stabilizowa- |m2
d.2|04.04.02 |nego mechanicznie 0/31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 10 cm (chod-
nik)
chodnik
1313.43-343.60 m2 969.830
RAZEM 969.830
76|D- Wmocnienie podioza geosiatkg o masie powierzchniowej min 480 g/m2 m2
d.2|02.03.01
jezdnia
(1200.00-440.00)*5.00 m?2 3800.000
zjazdy z kostki skrzyzowania
21.00+22.00 m2 43.000
RAZEM 3843.000
77|D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa stabilizowa- |m2
d.2|04.04.02 |nego mechanicznie 0/31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 20 cm (zjaz-
dy indywidualne)
zjazdy z kostki
488.44-163.70 m2 324.740
RAZEM 324.740
78|D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa stabilizowa- |m2
d.2|04.04.02 |nego mechanicznie 0/31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 22 cm (jezd-
nia, zjazdy)
jezdnia
6000.00-2200 m?2 3800.000
zjazdy z kostki skrzyzowania
21.00+22.00 m2 43.000
RAZEM 3843.000
79|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej pod w-we |m2
d.2|04.03.01 |wigzaca (jezdnia)
jezdnia
6000.00-2200 m2 3800.000
RAZEM 3800.000
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80|D-
d.2|04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej pod w-we podbudowy (jez-
dnia)

jezdnia

6000.00-2200

m2

m?2

3800.000

RAZEM

3800.000

81|D-
d.2|05.03.05b

Warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W - grub.po zageszcz. 4 cm (KR1)
wraz z regulacjg urzadzen sieci podziemnych (istniejgce - montaz i regula-
cja krat wpustow ulicznych - 40t, wymiana i regulacja wtazéw zeliwnych

studni rewizyjnych 40t, regulacja zaséw wodociggowych), (jezdnia, zjazdy)

jezdnia
6000.00-2200
zjazdy bitumiczne
104.93-102.40

m?2

m?2

m?2

3800.000

2.530

RAZEM

3802.530

82|D-
d.2|04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) pod w-
we $cieralng (jezdnia, zjazdy)

jezdnia

6000.00-2200

zjazdy bitumiczne

104.93-102.40

m?2

m2

m2

3800.000

2.530

RAZEM

3802.530

83|D-
d.2|04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej pod w-we $cieralng (jezdnia, zjazdy)

jezdnia
6000.00-2200
zjazdy bitumiczne
104.93-102.40

m2

m?2

m?2

3800.000

2.530

RAZEM

3802.530

84 D-
d.2|05.03.05a

Warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S - grub.po zageszcz. 4 cm (KR1)
wraz z regulacjg urzadzen sieci podziemnych, (jezdnia, zjazdy)

jezdnia
6000.00-2200
zjazdy bitumiczne
104.93-102.40

m?2

m?2

m?2

3800.000

2.530

RAZEM

3802.530

85|D-
d.2|05.03.23a

Nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej (100% kolor czerwony) grub. 8
cm na podsypce cem.-piaskowej wraz z regulacjag urzadzen sieci podziem-
nych (istniejace i projektowane)

zjazdy
488.44-163.70

m?2

m2

324.740

RAZEM

324.740

86|D-
d.2|05.03.23a

Nawierzchnie zjazdéw - skrzyzowania z kostki betonowej (100% szara)
grub. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej wraz z regulacjg urzadzen sieci
podziemnych (istniejace i projektowane)

zjazdy
21.00+22.00

m2

m?2

43.000

RAZEM

43.000

87|D-
d.2|05.03.23a

Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej (kolor czerwony) grub. 6 cm
na podsypce piaskowej wraz z regulacjg urzadzen sieci podziemnych (ist-
niejace i projektowane)

chodnik
969.83*15%

m?2

m2

145.475

RAZEM

145.475

88|D-
d.2|05.03.23a

Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej (kolor szary) grub. 6 cm na
podsypce piaskowej wraz z regulacjg urzadzen sieci podziemnych (istnie-
jace i projektowane)
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chodnik
969.83*85% m?2 824.356
RAZEM 824.356
89|D- Regulacja zjazdéw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - warstwa  |m2
d.2|04.04.02 |gobrna - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
zjazdy
[(5.00+2.00)*20] m2 140.000
RAZEM 140.000
90|D- Przepusty rurowe pod droga - $cianki czotowe z bruku 13 cm - 16 cm na  |$ciank.
d.2|03.03.01 |podsypce cem. - piaskowej 1:4 dla rur o $r. 60 cm
2.00 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
91|D- Przepusty rurowe pod droga - $cianki czotowe z bruku 13 cm - 16 cm na  |$ciank.
d.2|03.03.01 |podsypce cem. - piaskowej 1:4 dla rur o $r. 40 cm
2.00 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
92|D- Umocnienie dna rowéw z kamienia na zaprawie cementowo-piaskowej 1:4 |m2
d.2|06.01.03
przed i za przepustami
[(1.00*1.20)*1+(1.00%1.00)] m2 2.200
RAZEM 2.200
93|D- Plantowanie skarp i dna rowéw drogowych w gr.kat.!-ll m2
d.2|06.01.01
rowy drogowe
[50.00%(1.50+0.40+1.50)*2]*2 mz2 680.000
RAZEM 680.000
94|D- Wykonanie trawnikow w terenie ptaskim z nawozeniem wraz z pielegnacjg |m?2
d.2|06.01.01
[((1200.00-440.00)*0.50)*2] m2 760.000
RAZEM 760.000
95|D- Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.2|07.02.01
10.00-3.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
96|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.2/07.02.01 |czych, informacyjnych. Demontaz istniejgcych tarcz znakéw wraz z odwo-
zem na miejsce wskazane przez Inwestora
8.00-3.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
97|D- Mechaniczne malowanie linii farbami cienkowarstwowymi - oznakowanie |m2
d.2|07.01.01 |poziome
P10
[(5.00*4.00)/2] m?2 10.000
RAZEM 10.000
98|D- Montaz barier chodnikowych Ulla m
d.2|07.06.02
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
99|D- Montaz lamp solarnych - stupy kompozytowe wysokosci 6,00 m w kolorze |szt.
d.2|07.10.01 |zebry (zétto-czarne) z fundamentem prefabrykowanym i oprawg led 28W
oswietlenie przejs¢ dla pieszych
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|D- Oznakowanie odcinka drogi na czas prowadzenia robét drogowych kpl
d.2|07.01.01
1.00 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
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