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OPIS

do operatu wodnoprawnego na wykonanie przepustow z terenu przebudowywanej drogi

w msc. Adamowo, gmina Susz.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne:

Gmina Susz

ul. J6zefa Wybickiego 6
14-240 Susz

Whnioskodawca na podstawie upowaznienia:

LAC” Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka
Ul. Dgbrowskiego 48/15
14-200 lfawa

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych

do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich witascicieli:

Przepust |Nr Dziatki Wiasciciel
wlot 55 Gmina Susz
1 Wybickiego 6, 14-240 Susz
Marcin Sztuka
wylot 14/2 Adamaowo 3/3, 14-240 Susz
Umocnienie 182/42 Matz. Zbigniew i Anna Skrzyniarz
wlotu Adamowo 18, 14-240 Susz
Gmina Susz
2 wlot 182/9 Wybickiego 6, 14-240 Susz
wvlot 55 Gmina Susz
y Wybickiego 6, 14-240 Susz
Umocnienie 30/5 Mariola Zofia Brzezinska
wylotu Adamowo 1, 14-240 Susz
Umochnienie 28/2 Barbara Michatowska
wlotu Susz, ul. ltawska 61, 14-240 Susz
wlot 55 Gmina Susz
3 Wybickiego 6, 14-240 Susz
Wylot + Gmina Susz
Um“?;r;'ti"'e 18219 \yybickiego 6, 14-240 Susz

ll. Podstawa opracowania.
2.1.Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji.

2.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500 .

2.3. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne Dz. U. 115 poz. 1229. oraz z dnia 12 grudnia
2003 oraz z dnia 3 czerwca 2005 o zmianie ustawy — Prawo wodne z pdzniejszymi zmianami.

2.4. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.
2.5. Obowigzujgce normy i przepisy prawne.



lll. Opis techniczny.
3.1. Przedmiot, cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Przedmiotem operatu wodnoprawnego jest wykonanie urzgdzen wodnych przepustéw
z terenu przebudowywanej drogi w msc. Adamowo.
Celem wykonania przepustéw pod drogg jest poprawa warunkdéw odwodnienia terenéw
i sptywu wod terendw przylegtych, ale nie odwodnienia drogi.
Na odcinku A-B zaistniata potrzeba przebudowy trzech istniejgcych przepustéw:
na rowie RS-26 w km 0+126,50 drogi, na rowie bez nazwy w km 0+752,30 drogi
i na rowie RS-25 w km 0+876,20 drogi.
Powodem wykonania przepustow pod drogg jest potgczenie istniejgcych rowéw odwodnie-
niowych w celu zachowania ich ciggtosci.
3.2. Projektowany przepust pod droga.

Zaprojektowano trzy przepusty z rur PCV @400-600mm pod drogg z terenu przebudowy-

wanej drogi w msc. Adamowo. Projektuje sie spadek przepustu 1%.

Przepust 1

km 0+126,50, dt. 10,0 m rura PCV (karbowana)Z600 SN 8
- $wiatto poziome przepustu - B = 0,60 m

- wysokosc¢ przepustu - H= 0,60 m

- dtugo$¢ przepustu dotem - L = 10,00 m

- rzedna wlotu goéry - 101,10m

- rzedna wlotu dna — 100,50m

- rzedna wylotu gory - 101,00m

- rzedna wylotu dna — 100,40m

- lokalizacja - Dz. nr 55, 14/2.

Odcinek przy wlocie i wylocie przepustu, réw nalezy odmuli¢ i umocni¢ skarpy w szczegolnosci
przed wlotem i za wylotem. Zachowujgc spadek zgodny z przeptywem.

Projektowany przepust spetnia wymagania stawiane w rozporzgdzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

( Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000 r ).

Przepust 2

km 0+752,30, dt. 10,0 m rura PCV (karbowana)Z400 SN 8
- Swiatto poziome przepustu - B = 0,40 m

- wysokosc¢ przepustu - H= 0,40 m

- dtugos$c¢ przepustu dotem - L = 10,00 m

- rzedna wlotu gory - 102,80m

- rzedna wlotu dna — 102,40m

- rzedna wylotu gory - 102,70m

- rzedna wylotu dna — 102,30m

- lokalizacja - Dz. nr 55, 182/9.

Odcinek przy wlocie i wylocie przepustu, réw nalezy odmuli¢ i umocni¢ skarpy w szczegolnosci
przed wlotem i za wylotem. Zachowujgc spadek zgodny z przeptywem.

Projektowany przepust spetnia wymagania stawiane w rozporzgdzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

( Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000 r ).

Przepust 3
km 0+876,20, dt. 10,0 m rura PCV (karbowana)Z600 SN 8



- $wiatto poziome przepustu - B = 0,60 m
- wysokos$¢ przepustu - H=0,60 m

- dtugos$¢ przepustu dotem - L = 10,00 m
- rzedna wilotu géry - 102,20m

- rzedna wlotu dna — 101,60m

- rzedna wylotu géry - 102,10m

- rzedna wylotu dna — 101,50m

- lokalizacja - Dz. nr 55, 182/9.

Odcinek przy wlocie i wylocie przepustu, réw nalezy odmuli¢ i umocni¢ skarpy w szczegolnosci
przed wlotem i za wylotem. Zachowujgc spadek zgodny z przeptywem.

Projektowany przepust spetnia wymagania stawiane w rozporzgdzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

( Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000 r ).

3.3 Warunki techniczne przepustu:

Wykonujac przepust zachowac¢ nalezy n/w warunki:

Przepust posadowi¢ zgodnie z zatgczonym profilem (rzedna dna wlotu — rzedna dna wylotu). Po
zakonczeniu robét dno rowow nalezy odmuli¢ i umocnic skarpy przed wlotem i za wylotem.
Dtugos¢ przepustu zmienna podana na projekcie zagospodarowania terenu. Czota wlotu i wylotu
przepustu umocni¢ kamieniem wg BN-70/6716-02 i PN-B-01080. Grubo$¢ kamienia 0,20-0,25 m.
Przepust posadowi¢ na tawie z mieszanki piaskowo - zwirowej gr. 20 cm.

Nalezy stosowa¢ mieszanki o granulaciji:

- na podsypke — warstwa wspierajgca 0/20 mm

- na obsypke 0/32 mm

Przekrycie przepustu nad poziomem min. 50 cm od goérnej krawedzi najnizej potozonej warstwy
konstrukcyjnej jezdni. Projektuje sie spadek przepustu 1%.

Na wykonanie przepustu nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno - prawne (art. 9 ust.2 pkt. 2 oraz
art. 122 Ustawy Prawo Wodne Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dn.18.07.2001 r.)

3.4 Technologia i obliczenia ilosci wod.
Obliczenia sptywu wéd w w/w ocenie sporzgdzono metodg uproszczong zgodnie z pkt. 4.3 norma-
tywu technicznego MGK wg wzoru:

Q=¥YxqgxFx¢ (dm?s)

¥ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni:

drogi przyjeto - 0, 20 poniewaz wiekszos¢ wod opadowych trafia do kanalizacji deszczowej
doui — Natezenie max deszczu przyjeto dla t=15 min, Cs—raz na 5 lat=131 I/s,

Jrom— NOMinalne =15 I/s,

F — powierzchnia zlewni (ha)

¢ - wspotczynnik opoznienia -0,95



3.4.1. Przepust 1- dz. nr 55, 14/2.

Wody opadowe wpadajgce do rowu sg znikome, poniewaz w drodze jest juz kanalizacja
deszczowa.

Zatozono, ze ilosci wod jakie wpadajg do rowu to nieprzyjete przez wpusty drogowe wody opado-
we oraz sptyw powierzchniowy z okolicznych terenéw. Wyliczono, ze 20% ilosci wod z drogi wpada
do rowu przy deszczu nawalnym.

Zlewnia z drogi

F — pow. zlewni drogi= 0,010 ha
F — pow. zlewni uzytéw rolnych i zieleni= 0,033 ha
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni:
droga - 0,95
grunty rolne i uzytki zielone - 0,20
Qo= (0,20 x 0,010ha x 0,95)+( 0,033 ha x 0,2) x 131 I/s x 0,95 = 1,058[ dm®/s ] ~1,06 [I/s]
Q:om= (0,20 x 0,010ha x 0,95)+( 0,033 ha x 0,2) x 15 I/s x 0,95 = 0,121[ dm®/s ] ~0,12 [I/s]
Spfyw wéd przez Wylot wynosi :
Qoni = 1,06 I/s
Qrom=0,12 I/s

Qmaxroczne = 91,58 x 365 [d]x 0,6 = 33426,70 m*/rok
Qimaxdobowe = 3816 [I/h] x 24 [h] = 91,58 m*/dobe

Qirdobowe = 0,833x91,58 m*/dobe = 76,29 m*/dobe
Qmaxgodzinowe = 3816 [I/h] = 3,82 [m®h]

Qe = Qnom =0,121/s = 0,00012 [ m%¥/s]
Qmaxsek = Qobl = 1,06 I/s = 0,00106 [ m*/s]

Réw melioracyjny w catosci przyjmie rozpatrywang ilos¢ wod deszczowych.

3.4.2. Przepust 2— dz. nr 55, 182/9.

Wody opadowe wpadajgce do rowu sg znikome, poniewaz w drodze jest juz kanalizacja
deszczowa.

Zatozono, ze ilosci wod jakie wpadajg do rowu to nieprzyjete przez wpusty drogowe wody opado-
we oraz sptyw powierzchniowy z okolicznych terendéw. Wyliczono, ze 20% ilosci wéd z drogi wpada
do rowu przy deszczu nawalnym.

Zlewnia z drogi

F — pow. zlewni drogi= 0,019 ha

F — pow. zlewni uzytéw rolnych i zieleni= 0,023 ha

Y - wspoétczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni:
droga - 0,95
grunty rolne i uzytki zielone - 0,20



Qo= (0,20 x 0,019ha x 0,95)+( 0,023 ha x 0,2) x 131 I/s x 0,95 = 1,020[ dm®/s ] ~1,02 [I/s]
Qrom= (0,20 x 0,019ha x 0,95)+( 0,023 ha x 0,2) x 151/s x 0,95 = 0,117[ dm?/s ] ~0,12 [l/s]
Splyw wéd przez Wylot wynosi :
Qo = 1,02 I/s
Qrom=0,12 I/s

Qumaxroczne = 88,13 x 365 [d]x 0,6 = 32166,72 m/rok
Qumaxdobove = 3672 [I/h] x 24 [h] = 88,13 m*/dobe

Qisraobove = 0,833x88,13 m*/dobe = 73,41 m¥/dobe
Qrosgosznowe = 3672 [I/h] = 3,67 [m/h]

Qe = Qnom = 0,12 l/s = 0,00012 [ m%s]
Quraxsek = Qobl = 1,02 I/s = 0,00102 [ m%s]

Réw melioracyjny w catosci przyjmie rozpatrywang ilos¢ wdod deszczowych.

3.4.3. Przepust 3— dz. nr 55, 182/9.

Wody opadowe wpadajgce do rowu sg znikome, poniewaz w drodze jest juz kanalizacja
deszczowa.

Zatozono, ze ilosci wod jakie wpadajg do rowu to nieprzyjete przez wpusty drogowe wody opado-
we oraz sptyw powierzchniowy z okolicznych terenéw. Wyliczono, ze 20% ilosci wod z drogi wpada
do rowu przy deszczu nawalnym.

Zlewnia z drogi

F — pow. zlewni drogi= 0,053 ha
F — pow. zlewni uzytéw rolnych i zieleni= 0,039 ha
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni:
droga - 0,95
grunty rolne i uzytki zielone - 0,20
Qo= (0,20 x 0,053ha x 0,95)+( 0,039 ha x 0,2) x 131 I/s x 0,95 = 2,224[ dm®/s ] ~2,22 [l/s]
Qrom= (0,20 x 0,053ha x 0,95)+( 0,039 ha x 0,2) x 15 I/s x 0,95 = 0,255[ dm?/s ] ~0,25 [l/s]
Spfyw wéd przez Wylot wynosi :
Qon = 2,22 I/s
Qrom=0,25I/s

Quaxroczne = 191,81 x 365 [d]x 0,6 = 70009,92 mé/rok
Qunaxdobove = 7992 [I/h] x 24 [h] = 191,81 m%dobe

Qiraobove = 0,833x191,81 m¥dobe = 159,78 m*dobe
Quasgotzinows = 7992 [I/N] =7,99 [m¥h]

Qe = Qnom = 0,25 I/s = 0,00025 [ m%s]
Qumaxsek = Qobl = 2,22 I/s = 0,00222 [ m3/s]

Réw melioracyjny w catosci przyjmie rozpatrywang ilos¢ wod deszczowych.



3.5.1. Formy ochrony przyrody.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie objetym ochrong przyrody

3.5.2. Zbiornik retencyjny

Zastosowanie w powyzszym zadaniu zbiornika retencyjnego uznano za bezzasadne.

3.5.3. Miejsce poboru probek
Nie dotyczy

3.5.4. Dane geograficzne usytuowania przepustow.

Przepust1 Dz. nr 55, 14/2 wlot A -N:53°42'26,54" E:19°20'48"
wylot B -N:53°42'26,55"" [E:19°20°47,66"

Przepust2 Dz. nr 55, 182/9 wilot A -N:53°42'46,54" [E:19°20'53,93"
wylot B -N:53°42°46,42" [E:19°20'54,46"

Przepust 3 Dz. nr 55, 182/9 wilot A -N:53°42'50,22" E:19°20'55,67"

wylot B -N:53°42'50,44" [E:19°20°'55,29"

3.6. Eksploatacja — obowiazki posiadacza pozwolenia wodnoprawnego.
Inwestor zobowigzany jest do konserwaciji i utrzymaniu w droznosci projektowanych prze-

pustéw drogowych.

3.7. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty dla jednolitych czesci wéd (JCW)

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wdéd podziemnych oznaczonym
kodem Jcwpd PLGW240045 nazwa: Jcwpd 32
Zaklasyfikowany:
stan ilosciowy :dobry
stan chemiczny:dobry
Ocena ryzyka: niezagrozony
Derogacje: nie wystepuja

Region wodny: Dolna Wista
Obszar dorzecza: kod:2000, nazwa Dorzecze Wisty
RZGW w Gdansku



Ekoregion:Roéwniny Centralne (14)

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd powierzchniowych oznaczonym

kodem PLRW20001752234 nazwa Doptyw spod Emilianowa DW01902 zaliczonym do regionu
wodnego Dolnej Wisty.

Obszar dorzecza: kod:2000, nazwa Dorzecze Wisty

RZGW w Gdansku

W ww. planie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 lipiec 2009 r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego,potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych waod
powierzchniowych (DZ. U. Nr 122, Poz 1018)

status: silnie zmieniona czes$¢ wod

stan:zty

Rozpatrywana czesé jednolitych wod powierzchniowych jest nie zagrozona ryzykiem nieosiggnie-
cia celéw srodowiskowych.

Derogacje: nie wystepujg

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko gruntowo-wod-
ne, w tym spowolnienie powierzchniowego odptywu wod pochodzgcych z wiosennych opadéw/roz-
topdw i letnich deszczy nawalnych korytem cieku.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje doptywu zanieczyszczeh do wod, przez co nie wplynie
na pogorszenie stanu chemicznych woéd. Przedsiewziecie takze nie bedzie miato

negatywnego wptywu na cele srodowiskowe dotyczgce stanu ilosciowego wod.

Zamierzenie nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu jednolitych czesci wod podziemnych i po-
wierzchniowych oraz nie bedzie ingerowa¢ w regulacje cieku z powodu matych ilosci odprowadza-
nych wod ktére bedg przed wprowadzeniem do ziemi oczyszczone w piaskowniku.

3.7.1. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Nie jest mozliwe ustosunkowanie sie ze wzgledu na brak odpowiednich aktow
prawnych.
3.7.2. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Nie jest mozliwe ustosunkowanie sie ze wzgledu na brak odpowiednich aktow
prawnych.
3.7.3. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekow
komunalnych
Niniejsze zamierzenie nie jest sprzeczne z ustaleniami wyzej wymienionymi(art. 132 ust.2
pkt 4 lit. e) pw



3.7.4. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego.

Zamierzone przedsiewziecie nie jest sprzeczne z zapisami ROZPORZADZENIA Nr 9/2014
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ W GDANSKU z dnia 7 li-
stopada 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty.

3.7.5. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, za
trzymania dziatalnosci badz wystagpienia awarii oraz rozmiar, warunki korzy
stania z wéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Zakonczenie prac zwigzanych z budowg przepustu bedzie traktowane jako moment rozpo-
czecia pracy catej inwestycji, w tym wszystkich wymienionych wyzej elementéw. Nie przewiduje sie
tutaj specjalnych procedur rozruchu. Zakonczenie prac zwigzanych z ich wykonaniem bedzie trak-
towane jako rozpoczecie ich pracy. Zastosowane przepusty nie wymagajg dostarczenia energii
elektrycznej lub innego medium potrzebnego do prawidtowej jego pracy. Praca przepustow jest
praktycznie bezawaryjna. Wymaga jedynie konserwacji, polegajgcej na okresowym usuwaniu za-
mulenia. Po przeprowadzonych zabiegach konserwacyjnych urzadzenie jest natychmiast gotowe
do dalszej eksploatacji (petnienia w petnym zakresie swoich funkcji). Zanieczyszczenie srodowiska
na skutek awarii moze mie¢ miejsce w przypadku wypadkow i katastrof drogowych, w trakcie kté-
rych moze dojs¢ do uszkodzenia zbiornikow paliw pojazdéw, uszkodzenia cystern do przewozu pa-
liw lub produktéw ropopochodnych lub tez uszkodzenia zbiornikow pojazdéw przewozgcych sub-
stancje toksyczne lub niebezpieczne dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego. W czasie takich
zdarzen substancja moze przedosta¢ sie do wdéd powierzchniowych, powodujgc ich zanieczysz-
czenie na bardzo duzym odcinku. Rozlane substancje mogg tez infiltrowa¢ do gruntu oraz dalej
przedostawac sie do wod podziemnych. Na odwadnianym odcinku drogi wystgpienie takich zda-
rzen jest mozliwe; sytuacje te wystepujg losowo i ich czesto$¢ (prawdopodobienstwo) jest trudne
do okreslenia. W przypadku wystgpienia tych zdarzen nalezy natychmiast wezwac specjalistyczne
stuzby ratownicze (odpowiednie jednostki ratownictwa chemicznego Strazy Pozarnej), ktére w spo-
séb profesjonalny zabezpieczg miejsce awarii oraz swoim dziataniem zminimalizujg rozprzestrze-
nianie sie skutkow awarii w czasie i przestrzeni.

Po usunieciu zagrozenia nalezy dokonaé przegladu i czyszczenia przepustédw z substancji
szkodliwych, ktére przedostaty sie do urzgdzenia w trakcie awarii.

3.7.6. Odbiornik wéd opadowych.
Odbiornikiem wod opadowych rozpatrywanego terenu sg istniejgce réowy melioracyjne za

wylotem przepustow, ich celem jest stopniowe odprowadzenie wod deszczowych do ziemi.



IV. Oddziatlywanie na srodowisko.
4.1. Warunki gruntowo-wodne
a) oddziatywanie na grunt — zaprojektowane przepusty nie powodujg negatywnego wptywu na $ro-
dowisko,
b) przepusty sg urzgdzeniami umiejscowionymi pod droga, nie emitujg zadnych zapachéw. Od-
dziatywanie na atmosfere jest wyeliminowane.
Analiza wptywu na srodowisko wskazuje, ze projektowane przepusty nie bedg stanowity za-
grozenia dla otoczenia.
Na odcinku przebudowywanej drogi przeprowadzono badania geotechniczne przez GEO-
LIT S.C. z Torunia z siedzibg w Cierpicach. Wg. zatgcznika

4.2. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw wodnych:
Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych urzadzen pomiarowych, poniewaz nie projektuje sie
poboru wod . Nie sg tez projektowane budowle pietrzace a zatem nie wystepuje potrzeba stosowa-

nia znakéw wodnych.

4.3. Obowiazki ubiegajacego sie o pozwolenie w stosunku do oso6b trzecich:
Projektowane przepusty nie bedg wywieraly ujemnego oddziatywania na tereny przylegte
tzn. podtapiania, zanieczyszczania —i. t. p.; a zatem nie wystepujg szczegolne obowigzKi
ubiegajgcego sie o pozwolenie w stosunku do osob trzecich.

Pozwolenie powinno miedzy innymi zobowigza¢ inwestora do:
- po zakonczeniu roboét przywroéci¢(uporzadkowac) teren do stanu pierwotnego
- pokrycia ewentualnych szkéd w uprawach i zasiewach wyniktych w zwigzku z wykonywany-
mi robotami
- administrator drogi zobowigzany jest do utrzymania przepustéw w dobrym stanie

4.4. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego:

Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robét nie ma wptywu na zmiane istniejgcych wa-
runkéw regionu wodnego.

Niniejszy rodzaj korzystania z wdd nie jest sprzeczny z Planem gospodarowania wodami dla do-

rzecza Wisty.

5. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno — prawnym.
Sprawdzenie przepustowosci przepustu

5. 1. Hydrauliczne obliczenie przepustowosci cieku
Q=V xFx¢ (m?s)



V - Predkosé sptywu

F — Przekréj kanatu wptywajgcego

¢ - Wspdilczynnik opoznienia

Jemax— Przeptyw przy danej srednicy( 80% )
®400 mm - 65 I/s
®600 mm - 100 /s

Przepust 1
Wody opadowe wpadajgce do rowu sg znikome, poniewaz w drodze jest juz kanalizacja

deszczowa.

Zatozono, ze ilosci wod jakie wpadajg do rowu to nieprzyjete przez wpusty drogowe wody
opadowe oraz sptyw powierzchniowy z okolicznych terenéw. Wyliczono, ze 20% ilosci wod z drogi
wpada do rowu przy deszczu nawalnym.

Przyjeto maksymalng ilosSc wody z rozpatrywanej zlewni
Qmax= 1,06 /s
Qomax> Q 100 I/s > 1,06 l/s

Przepust 2
Wody opadowe wpadajgce do rowu sg znikome, poniewaz w drodze jest juz kanalizacja

deszczowa.

Zatozono, ze ilosci wod jakie wpadajg do rowu to nieprzyjete przez wpusty drogowe wody
opadowe oraz sptyw powierzchniowy z okolicznych terenéw. Wyliczono, ze 20% ilosci wod z drogi
wpada do rowu przy deszczu nawalnym.

Przyjeto maksymalng ilosSc wody z rozpatrywanej zlewni
Qmax= 1,02 /s
Qomax> Q 651/s >1,021/s

Przepust 3
Wody opadowe wpadajgce do rowu sg znikome, poniewaz w drodze jest juz kanalizacja

deszczowa.

Zatozono, ze ilosci wod jakie wpadajg do rowu to nieprzyjete przez wpusty drogowe wody
opadowe oraz sptyw powierzchniowy z okolicznych terenéw. Wyliczono, ze 20% ilosci wod z drogi
wpada do rowu przy deszczu nawalnym.

Przyjeto maksymalng ilosSc wody z rozpatrywanej zlewni
Qmax= 2,22 /s
Qomax> Q 100 I/s > 2,22 |/s




6. Proponowane parametry pozwolenia wodnoprawnego.

Proponuje sie udzielenie Ubiegajacemu sie:

Gmina Susz
ul. Joézefa Wybickiego 6
14-240 Susz

do operatu wodnoprawnego na wykonanie przepustéw drogowych z terenu przebudowy-

wanej drogi w msc. Adamowo, gmina Susz.

Hydrauliczne obliczenie przeptywu wody

Przepust 1  Dz. nr 55, 14/2 (km 0+126,50) 100 I/s > 0,20l/s

Przy danym natezeniu sptywu wody, przepust speini swojg funkcje i w rozpatrywanych miejscach

nie dojdzie do spietrzenia wody.
Splyw wéd przez Wylot wynosi :
Qo = 0,20 I/s
Qrom= 0,02 I/s

Qimaxroczne = 17,28 x 365 [d]x 0,6 = 6307,20 m*/rok

Qimaxdobowe =720 [I/n] x 24 [h] = 17,28 m3/dobe

Qsrdobowe = 0,833x17,28 m*/dobe = 14,39 m3/dobe

Qmaxgodzinowe = 720 [I/] =0,72 [m3h]

Qsex = Qnom = 0,02 I/s = 0,00002 [ m?/s]
Qmaxsex = Qobl = 0,20 I/s = 0,00020 [ m?¥/s]
Przepust 2 Dz. nr 55, 182/9 (km 0+752,30) 65 Il/s > 0,47 I/s

Przy danym natezeniu sptywu wody, przepust spetni swojg funkcje i w rozpatrywanych miejscach
nie dojdzie do spietrzenia wody.

Splyw wéd przez Wylot wynosi :
Qob[ = 0,47 I/s
Qrom = 0,05 I/s

Qumaxroczne = 40,61 x 365 [d]x 0,6 = 14821,92 m/rok
Qumaxdobove = 1692 [I/h] x 24 [h] = 40,61 m*dobe

Qisraobove = 0,833x40,61 m/dobe = 33,83 m¥/dobe
Quasgosznowe = 1692 [I/h] =1,69 [m¥h]

Qe = Qnom = 0,05 I/s = 0,00005 [ m%/s]
Quaxsek = Qobl = 0,47 I/s = 0,00047 [ m¥/s]

Przepust 3 Dz. nr 55, 182/9 (km 0+876,20) 100 I/s > 0,78 I/s




Przy danym natezeniu sptywu wody, przepust spetni swojg funkcje i w rozpatrywanych miejscach
nie dojdzie do spietrzenia wody.

Splyw wéd przez Wylot wynosi :
Qovi = 0,78 I/s
Qnom = 0,09 I/s

Qmaxroczne = 67,39 x 365 [d]x 0,6 = 24598,08 m®/rok
Qimaxdobowe = 2808 [I/h] x 24 [h] = 67,39 m*/dobe

Qisrdobowe = 0,833x67,39 m*/dobe = 56,14 m*/dobe
Qrmaxgodzinowe = 2808 [I/h] = 2,81 [m3h]

Quek = Qnom = 0,09 I/s = 0,00009 [ m%s]
Quaxsek = Qobl = 0,78 I/s = 0,00078 [ m¥/s]

Odwodnienie drogi (zlewnia ) dz nr 55 w miejscowosci Adamowo bedzie polegato odprowa-
dzeniu wéd opadowych i roztopowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej w drodze, tylko jakie$
20% tych wod trafi do rowu drogowego. Row drogowy w catosci przyjmie rozpatrywana ilos¢ wéd
deszczowych.

Przepust posadowi¢ zgodnie z zatgczonym profilem (rzedna dna wlotu — rzedna dna wylo-
tu). Po zakonczeniu robét dno rowdw nalezy odmuli¢ i umocnié skarpy przed wlotem i za wylotem.
Dtugos¢ przepustu zmienna podana na projekcie zagospodarowania terenu. Czota wlotu i wylotu
przepustu umocni¢ kamieniem wg BN-70/6716-02 i PN-B-01080. Grubo$¢ kamienia 0,20-0,25 m.
Przepust posadowi¢ na tawie z mieszanki piaskowo - zwirowej gr. 20 cm.

OPRACOWAL
inz. PIOTR SWIECKI



OPIS

do operatu wodnoprawnego na wykonanie przepustow z terenu przebudowywanej drogi
w msc. Adamowo, gmina Susz.

Hydrauliczne obliczenie przeplywu wody

Przepust 1 Dz. nr 55, 14/2 (km 0+126,50) 100 l/s > 0,20l/s

Przy danym natezeniu splywu wody przepusty spetnia swoja funkcje i w rozpatrywanych miejscach nie dojdzie do spig-
trzenia wody. Zaprojektowano przepust ktory nalezy wykona¢ z rur PVC 600
Splhyw wéd przez Wylot wynosi :

O = 0,20 I/s
Quom= 0,02 ls
Qumaxroczne =17,28x365[d]x 0,6 =6307,20 m*/rok
Qmaxdobowe =720 [I/h] x 24 [h] = 17,28 m*/dobe
Qsraobowe = 0,833x17,28 m*/dobe = 14,39 m*/dobe
Qmaxgodzinowe = 720 [I/h] =0,72 [m/h]
Qsek = Qnom =0,02 I/s = 0,00002 [ m*/s]
Qumaxsek = Qobl =0,20 I/s = 0,00020 [ m’/s]
Przepust 2 Dz. nr 55, 182/9 (km 0+752,30) 65Uls> 047 l/s

Przy danym natezeniu splywu wody przepusty spetnia swoja funkcje i w rozpatrywanych miejscach nie dojdzie do spig-

trzenia wody. Zaprojektowano przepust ktory nalezy wykona¢ z rur PVC &400

Sptyw wéd przez Wylot wynosi :

Qo = 0,47 ls
Qvom=0,05Us
Qumaxroczne =40,61 x365[d]x 0,6  =14821,92 m*/rok
Qumaxdobowe =1692 [I/h] x 24 [h] =40,61 m*/dobe
Qsraobowe = 0,833x40,61 m*/dobe = 33,83 m*/dobe
Quaseodzinone ~ 1692 [I/h] = 1,69 [m*/h]
Qsek = Qnom = 0,05 I/s = 0,00005 [ m®/s]
Qumaxsek = Qobl =0,47 1/s = 0,00047 [ m®/s]
Przepust 3 Dz. nr 55, 182/9 (km 0+876,20) 100U/s > 0,78 I/s

Przy danym natezeniu splywu wody przepusty spetnia swoja funkcje i w rozpatrywanych miejscach nie dojdzie do spig-
trzenia wody. Zaprojektowano przepust ktory nalezy wykona¢ z rur PVC &600
Splyw wod przez Wylot wynosi :
Qo = 0,78 I/s
Qvom= 0,09 ls



Qnmaxroczne =67,39x365[d]x 0,6 =24598,08 m*/rok

Qmaxdobowe =2808 [I/h] x 24 [h] = 67,39 m*/dobe

Qusrdaobowe = 0,833x67,39 m*/dobe = 56,14 m*/dobe
Quasgodzinone = 2808 [I/h] ~2.81 [m¥/h]

Qsek = Qnom =0,09 I/s = 0,00009 [ m®/s]
Quassek — Qobl =0,78 /s = 0,00078 [ m/s]

Odwodnienie drogi (zlewnia ) dz nr 55 w miejscowosci Adamowo bedzie polegato odprowadzeniu wod opa-
dowych i roztopowych do istniejacej kanalizacji deszczowej w drodze, tylko jakie$ 20% tych wod trafi do rowu drogo-
wego. Row drogowy w catosci przyjmie rozpatrywana ilos¢ wod deszczowych.

Przepust posadowi¢ zgodnie z zataczonym profilem (rzgdna dna wlotu — rzedna dna wylotu). Po zakonczeniu
rob6t dno rowdw nalezy odmuli¢ i umocni¢ skarpy przed wlotem i za wylotem.

Dhugos$é przepustu zmienna podana na projekcie zagospodarowania terenu. Czota wlotu i wylotu przepustu umocni¢ ka-
mieniem wg BN-70/6716-02 i PN-B-01080. Grubo$¢ kamienia 0,20-0,25 m.

Przepust posadowi¢ na tawie z mieszanki piaskowo - zwirowej gr. 20 cm.

OPRACOWAL
inz. PIOTR SWIECKI
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PRZEPUST(1)
L=10,0 m, rz. drogi 102,86
Przepust z rury PCV (karbowanej)
SN82 0,60 m
Km 0+126,5

rz. dna rury:

/deinek rowu odmuliéy

101.12 J02.8

Uwaga: +
Czota wlotu i wylotu przepustu umocnic¢

kamieniem wg BN-70/6716-02 i PN-B-01080.
Grubos¢ kamienia 0,20-0,25 m

Przepust posadowi¢ na lawie z

mieszanki piaskowo - zwirowej gr. 20 cm

. zakres zlewni 0,0080 ha

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa drogi w msc. Adamowo
SKALA 1:500

LEGENDA

PROIJ. JEZDNIA - NAWIERZCHNIA Z BITUMICZNA

PROJ. CHODNIK - NAWIERZCHNIA Z KOST.BET.

PROIJ. ZJAZDY - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

| PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA - NAWIERZCHNIA Z KOST. BET.

o
=

=il

\\\W\M\\\U/\\/

=
/

~

4 PROJ. ODBUDOWA ROWU

| PROJ. ZIELEN

PROJ. CHODNIK

PROJ. KRAWEDZ JEZDNI

PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8x30 CM

ROJ. KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x25 CM

PROJ. KRAWEZNIK ZWYKLY 15x30 CM

PROJ. PRZEPUST © 40,60

ZASIEG ODDZIALYWANIA PRZEPUSTOW

1. Na sieciach podziemnych: telefon, gaz
nalezy zatozy¢ rury ostonowe.
2. Typ i lokalizacje rury ostonowej nalezy
uzgodni¢ z wlascicielem sieci.
3. Do dziatki nalezy jeden wjazd bramowy.
4. Lokalizacj¢ wjazdu uzgodni¢ z wascicielem dziatki.

Obszar oddzialywania i ograniczonego uzytkowania
przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza dziatki
objete inwestycja

"AC" PRACOWNIA PROJEKTOWA - Agnieszka Chomka
14-200 Itawa, ul. Dabrowskiego 48/15
tel. 510 134 724

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-

W%mcbow Przepust 1 Rys. nr 1.0.
Zadanie Przebudowa drogi na dzialce nr 55 w msc. Adamowo Skala: 1:500
Inwestor Gmina Susz

ul. Jozefa Wybickiego 6, 14-240 Susz Data: 11.2016
Projektant inz. Piotr Swigcki WAM/0125/PO0OS/06
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa drogi w msc. Adamowo
SKALA 1:500

LEGENDA

PROJ. ZIELEN

PROJ. CHODNIK

PROIJ. JEZDNIA - NAWIERZCHNIA Z BITUMICZNA

PROJ. CHODNIK - NAWIERZCHNIA Z KOST.BET.

PROIJ. ZJAZDY - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA - NAWIERZCHNIA Z KOST. BET.

| PROJ. ODBUDOWA ROWU

PROJ. KRAWEDZ JEZDNI

PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8x30 CM

-7 ROJ. KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x25 CM

7 PROJ. KRAWEZNIK ZWYKLY 15x30 CM

PROIJ. PRZEPUST @ 40,60

ZASIEG ODDZIALYWANIA PRZEPUSTOW

1. Na sieciach podziemnych: telefon, gaz
nalezy zalozy¢ rury ostonowe.

2. Typ i lokalizacje rury ostonowej nalezy
uzgodni¢ z whascicielem sieci.

3. Do dzialki nalezy jeden wjazd bramowy.

4. Lokalizacje wjazdu uzgodni¢ z wtascicielem dziatki.

Obszar oddziatywania i ograniczonego uzytkowania
przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza dziatki
objete inwestycja

"AC" PRACOWNIA PROJEKTOWA - Agnieszka Chomka
14-200 Itawa, ul. Dabrowskiego 48/15

tel. 510 134 724

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-
Rysunek Rys. nr 2.0.
Przepust 2
Zadanie Przebudowa drogi na dzialce nr 55 w msc. Adamowo Skala: 1:500
Inwestor Gmina Susz
ul. Jozefa Wybickiego 6, 14-240 Susz Data: 11.2016
Projektant inz. Piotr Swigcki WAM/0125/POOS/06
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Skala 1:25
[ wymiary w cm ]

PRZEKROJ A-A B
100 oy 60 8 150 | | 250 15 50 duin 100
; umocnienie dna rowu ; \4 pobocze ; ; chodnik ' ! ; jezdnia - prawa strona ; ; zielen ; ; umocnienie dna rowu ;

fundament betonowy _ _

20 cm x 20 cm

(beton C12/15) _ _
= ;
M 3 Q5%

bruk 13 - 16cm B

A

A

podypka cem.-piask. 1:4 PR \\///\\\///\\\///\\\///\ Y R e
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A 2N
podypka cem.-piask. 1:4 | podypka cem.-piaskowa
grub. 10/15cm / AN grub. 10/15cm
_ _ przepust z rur PCV karbownych N _
_
A

bruk 13 - 16cm

| @=zmienna |

b = zmienna |

bruk 13 - 16cm

|, C =zmienna |,

1 1

Uwagi:

- przedstawiony schemat dotyczy przepustow

2 PCV karbowanych o Srednicy 40 i 60 cm ,

- |

5 cm w-wa Scieralna z asfaltobetonu 0/8
6 cm w-wa wigzgca z asfaltobetonu 0/12,8
7 cm podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu
15 em podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego stab. mech. (5+10 cm)

1

0-31,5 mm odsadzka 30 cm WA _ ;
Lp pikietaz rzedna hp rzedna wlotu rzedna wylotu Dhugo$é 20 cm w-wa odsqczajgca z piasku lub pospotki AC w?@mﬂﬂ%ﬁ ,w Ww_u mUMMM%M%MumMMmM& Chomka
. . runt rodzim an
[km] drogi [cm] wierzchurury | dnarury |wierzchurury | dna rury przepustu[m] W:E PCYV NSW@QS ana $red. wg plany syt-wys. tel. 510 134 724
Przepust 1. |0+126,50 (ode.A-B)| 102,86 | 60 | 101,10 | 100,50 | 101,00 | 100,40 10,0 T Rysunek Przckroj podiuiny praepustu (1) (2)(3) Rys. nr 4.0.
Przepust 2. |0+752,30 (odc.A-B)| 103,52 40 102,80 102,40 102,70 102,30 10,0 )
Zadanie Przebudowa drogi na dzialce nr 55 w msc. Adamowo Skala: 1:25
Przepust 3. |0+876,20 (odc.A-B)| 103,23 60 102,20 101,60 102,10 101,50 10,0 )
Inwestor Gmina Susz
ul. J6zefa Wybickiego 6, 14-240 Susz Data: 112016
Projektant inz. Piotr Swigcki WAM/0125/POOS/06
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Przepust 1. [0+126,50 (odc.A-B)| 102,86 60 101,10 100,50 101,00 100,40 10,0
Przepust 2. |0+752,30 (odc.A-B)| 103,52 40 102,80 102,40 102,70 102,30 10,0
Przepust 3. |0+876,20 (odc.A-B)| 103,23 60 102,20 101,60 102,10 101,50 10,0
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"AC" PRACOWNIA PROJEKTOWA - Agnieszka Chomka
14-200 Itawa, ul. Dabrowskiego 48/15
tel. 510 134 724
Rysunek Wiot i wylot przepustow @ @ @ Rys. nr 5.0.
Zadanie Przebudowa drogi na dzialce nr 55 w msc. Adamowo Skala: 1:25
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PRZEKROJ POPRZECZNY ROWU DROGOWEGO
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14-200 Itawa, ul. Dabrowskiego 48/15
tel. 510 134 724

"AC" PRACOWNIA PROJEKTOWA - Agnieszka Chomka

Rysunek Schemat przekroju poprzecznego rowu drogowego Rys. nr 6.0.
Zadanie Przebudowa drogi na dzialce nr 55 w msc. Adamowo Skala: 1:20
Inwestor Gmina Susz .
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