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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe terenu do celow projektowych w skali 1:500,

- Decyzja Nr 6/2018 z dnia 02.08.2018r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego wydana
przez Burmistrza Susza,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332, z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2013 poz.
1129),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422, z pdézin.zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222, z pézn.zm.),

- uzgodnienia z eksploatatorem sieci - Zaktadem Ustug Komunalnych w Suszu,

- wizja lokalna,

- normy,

- uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot Inwestycji i lokalizacja

Inwestycja liniowa zlokalizowana przy ul. J. Wybickiego w Suszu w poblizu plazy miejskiej.
Projektowany kolektor sieci kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie od skrzyzowania z ul.
Plazowa do istniejgcej przepompowni Sciekdw znajdujacej sie za budynkiem Urzedu Gminy.
Kolektor utozony zostanie czeSciowo w pasie zieleni drogi poza jej nawierzchnig oraz czesciowo
przy istniejgcej alejce spacerowej przebiegajgcej przy jeziorze suskim. Nowy kolektor umozliwi
odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z istniejgcych budynkdw mieszkalno-ustugowych
znajdujacych sie przy ul. Plazowej, budynku kompleksu sportowego boiska ,orlik”, budynku
urzedu gminy oraz z budynku scenicznego, ktéry jest obecnie budowany na plazy miejskiej.
Wedtug administratora sieci istniejgcy kolektor sanitarny obstugujacy te obiekty z powodu ztego
stanu technicznego jest niedrozny. Dodatkowo w ramach inwestycji Inwestor planuje wymiane
niedroznych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej przy istniejgcej przepompowni sciekdw oraz
wymiane odcinka sieci deszczowej wraz ze studnia, ktéra koliduje z projektowanym kolektorem.
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3. Projekt zagospodarowania terenu
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica J. Wybickiego jest drogg o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem po jednej stronie z
kostki betonowej. Okalajgca zabudowa to budynki mieszkalno — ustugowe, rekreacyjno-
kulturalne oraz administracyjne. Na tym obszarze wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- sie¢ deszczowa,

- kable elektryczne,

- linia energetyczna napowietrzna.

Teren inwestycji w przewazajgcej czesci jest objety obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dla dziatek w nie lezgcych w granicach planu wydana zostata
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja ma charakter liniowy. Planuje sie wykonanie uzbrojenia podziemnego w
postaci sieci kanalizacji sanitarnej. Kolektor sanitarny wykonany bedzie z rur z PVC ze studniami
rewizyjnymi betonowymi.

3.3. Powierzchnia/wielko$¢ zabudowy projektowanych obiektéw lub wielkos$¢ obiektow

* sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 —255,7 m,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej 3250 — 27,2 m,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej @400 — 27,4 m,

» sie¢ kanalizacji deszczowej $400 - 5,8 m,

¢ studnie rewizyjne betonowe DN 1200 — 12 szt.,
¢ studnie rewizyjne betonowe DN 1500 — 4 szt.

3.4. Tereny i obiekty podlegajace ochronie

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach podlegajgcych ochronie z uwagi na
Srodowisko, krajobraz, oraz nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze.

W razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektow badz przedmiotdw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami Inwestor zobowigzany jest przerwac prace mogace uszkodzi¢ te
przedmioty, zabezpieczy¢ je przy pomocy dostepnych sSrodkéw oraz niezwtocznie powiadomic
konserwatora zabytkow.
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3.5. Charakter i cechy zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow
projektowanych obiektéw budowlanych

Prawdopodobienstwo negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i zdrowie
ludzi w trakcie realizacji inwestycji bedzie znikome, bedzie miato zasieg lokalny, zwigzany tylko z
okresem budowy i ograniczy sie do terenu na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie. Z uwagi na
rodzaj i charakter przedsiewziecia, nie przewiduje sie kumulacji negatywnych oddziatywan zwigzanych
z realizacjg i eksploatacjg inwestycji. Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewziec¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko i w zwigzku z tym, nie wymagato
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko i uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.6. Dane geotechniczne

Obecnie Inwestor nie posiada badan geotechnicznych podtoza gruntowego dla
rozpatrywanego terenu. Na podstawie odkrywki dokonanej w punktach najbardziej newralgicznych (w
poblizu jeziora — studnia S11) w poziomie posadowienia rurociggéw i studni stwierdzono
wystepowanie gruntéw nosnych (glina piaszczysta). Ponadto stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej (1,4 m ponizej terenu). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych ze wzgledu na proste warunki gruntowo — wodne panujgce na
badanym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia w trakcie prac innych warunkéw gruntowych niz
proste nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

3.7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Rurociaggi oraz studnie wykonane zostang jako szczelne z materiatdw najwyzszej jakosci.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty bedg posiadaty atesty dopuszczajgce do powszechnego
stosowania w budownictwie oraz bedg spetniaty obowigzujace normy. Ponadto materiaty te nie beda
miaty zadnego niekorzystnego oddziatywania na srodowisko. Rurociggi wykonane bedga z PVC tgczone
na uszczelke, co zapewni im catkowitg szczelno$é. Zastosowanie tworzyw sztucznych gwarantuje
dobre parametry hydrauliczne oraz odpornosc¢ instalacji na korozje. Prawidtowy montaz urzadzen,
armatury i przewodow zapewni szczelnos¢ catego ukfadu. W zwigzku z tym zostanie wyeliminowana
mozliwos¢ wycieku Sciekdw do Srodowiska. Teren po wykonaniu inwestycji bedzie doprowadzony do
stanu wczesniejszego. Stwierdza sie, ze przebieg zaprojektowanego rurociggu nie narusza istniejgcego
systemu drzewostanu oznaczonego na mapach.

Budowa rurociggu nie spowoduje istotnego naruszenia norm ochrony Srodowiska, poza
stosunkowo niewielkimi i okresowymi ucigzliwosciami zwigzanymi z jego budowa. To jednak nie
wptynie na pogorszenie srodowiska przyrodniczego.
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4. Zatozenia projektowe

Przewiduje sie budowe:

- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @200 (S1 + S10) z wtgczeniem (nowym wlotem) do ist.
przepompowni $ciekdw. Studnie rewizyjne na sieci betonowe o srednicy DN 1200. Tam gdzie planuje
sie wykopy otwarte siec wybudowana zostanie z rur z PVC. W miejscach gdzie planuje sie wykonanie
sieci metodg bezwykopowg — przewiertem sterowanym, przy uzyciu rur wzmacnianych z PE 100-RC.
Po trasie sieci przewiduje sie wtgczenia istniejgcych doptywow. Na odcinku S4 + S5 z uwagi na
kolizje z rurociggiem sieci deszczowej, zaplanowano zmiane wysokosci istniejgcego kolektora wraz z
wymiang studni. Istniejgce studnie rewizyjne znajdujgce sie na trasie projektowanej sieci zostang
zdemontowane.

- nowych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej znajdujgcych sie przy przepompowni sciekéw o
$rednicach @250 (S11 + Sist., S14 + S15), @400 (S11 + S13). Studnie rewizyjne na sieci betonowe o
$rednicy DN 1200 (dla kanatéw @250) oraz DN 1500 (dla kanatéw @400). Istniejgce studnie rewizyjne
znajdujace sie na trasie projektowanej sieci zostang zdemontowane.

5. Materiaty

Materiaty powinny posiadac cechy opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Kazda ewentualna zamiana materiatu/urzadzenia musi zosta¢ zatwierdzona przez
autora projektu.

5.1. Rurociagi

Do wykonania sieci ukfadanej w wykopie otwartym uzywac rur i ksztattek z PVC-U,
kielichowych, ze $ciankg litg, o srednicach @200, 3250, @400, o sztywnosci obwodowej SN 8. Rury
produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Tam gdzie planuje sie wykonanie przewiertéw sterowanych stosowac rury przeznaczone do
wykonania przewiertdow bez zastosowania rur ostonowych oraz bez podsypki i obsypki. Do tego celu
zastosowac nalezy np. rury dwuwarstwowe typu PE 100-RC, SDR 17 z zewnetrzng warstwg ochronna z
PP lub rury réwnowazne.

5.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne wtazowe wykona¢ z kregdw betonowych o srednicach DN 1200 i DN 1500
mm z betonu klasy C35/45, zwiericzone pokrywa zelbetowg i z wtazem zeliwnym typu D400.
Studzienki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 - Studzienki kanalizacyjne betonowe,
zelbetowe i zbrojone widknem stalowym. Elementy studni faczone uszczelkami zintegrowanymi
wykonanymi z elastomeru SBR, NBR lub EPDM. Studnie z kinetami wyprofilowanymi betonowymi,
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wyposazone z stopnie zeliwne antyposlizgowe pokryte powtoka z PP. Dla studzienek posadowionych
w pasach drég lub we wjazdach (S9, S12, S13, S14, S15) stosowad zwienczenie typu przejazdowego (z
pierscieniem odcigzajgcym i ptytg odcigzajgcy).

6. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocga kotkdw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Budowy.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych przeprowadzi¢ demontaz istniejgcych studni
rewizyjnych z kregédw betonowych. Studnie rozebra¢ w miare mozliwosci sprzetem
mechanicznym i elementy z rozbidrki wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Podczas
prowadzenia wykopéw w miare mozliwosci nalezy usung¢ z gruntu dotychczasowy rurociag
kanalizacji sanitarnej. Zdemontowane ogrodzenie przy przepompowni Sciekdw nalezy
odtworzy¢, a teren w miejscach wykopdw obsiac trawa.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy przy robotach budowlanych.

Wykopy wykonywaé¢ w obudowach rozporowych typu ,box”. Wykopy wykonywane przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznosciag. W miejscach przejs¢ i przejazdow nalezy wykonaé mostki i ktadki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie nalezy podwiesi¢ na
korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajgc o odkopaniu odpowiednie stuzby. Po
wyréwnaniu dna wykopu przygotowac podsypke pod rury z materiatu bez kamieni i innych
zanieczyszczen o grubosci po zageszczeniu 15 cm. Do podsypki uzy¢ pospaotki lub piasku o maks.
wielkosci ziaren do 10 mm. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania wody gruntowej dla
odcinkéw sieci S1+S3 oraz S11+S15 rurocigg zakotwic¢ stosujac geowtdknine (wg rys. nr 5).
Obsypke rurociggdéw z rur kanalizacyjnych z PCV nalezy wykonaé warstwami o grubosci 1/3
srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem. Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia
rurociggu. Powyzej obsypki zastosowa¢ uktadang takze warstwami (z materiatu o wtasciwosciach
takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej grubosci wynoszacej co najmniej 0,3 m.
Nalezy zachowaé ostroznos$¢ przy zageszczeniu podsypki gérnej aby unikngé unoszenia sie
rurociggéw sieci. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku rurociggéw sieci kanalizacyjnej
systemu grawitacyjnego. Dalej wykop zasypywac¢ warstwami o max. grubosci 20 cm z
zageszczaniem (grubos¢ warstwy dostosowaé do wysokosci demontowanej czesci obudowy
wykopu). Przy ukfadaniu rurociggdéw sieci pod ciggami pieszo-jezdnymi stopien zageszczenia
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podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosi¢ co najmniej 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Poza tymi terenami ich stopien zageszczenia powinien osiggna¢ warto$¢ min.
85%.

Roboty montazowe prowadzi¢ w odwodnionych suchych wykopach. W razie pojawienia
sie wody gruntowej odwodnienie wykopu prowadzi¢ za pomocg zespotu igtofiltrow.
Odpompowang wode z wykopdow odprowadzi¢ za pomoca rurociggdw tymczasowych z PVC do
jeziora badz do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

8. Roboty montazowe
8.1. Montaz rurociagu

Rury uktadac na zageszczonej podsypce z pospodtki o grubosci 15 cm, na gtebokosciach i ze
spadkami pokazanymi na profilach. Montaz rurociggu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy

sposob:
rury i ksztattki nalezy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem, sprawdzi¢

pod katem wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- rur nie nalezy zrzuca¢ do wykopu,

- nie mozna montowac uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementdéw uszczelniajgcych,

- aby zapewni¢ prawidtowe potozenie rury w wykopie nalezy jg co 30 do 40 cm przysypaé,

- po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ montaz zgodnie z
projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o
rzednej wyzszej,

- nalezy usung¢ dekle zabezpieczajgce, zarowno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego
konca kolejnej rury,

- ustawic wspoétosiowo faczone elementy,

- posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem ufatwiajgcym poslizg,

- wcisnac bosy koniec do kielicha mufy.

Ponadto:

- po nasmarowaniu koncow bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem,

- nie mozna doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha mufy,

- bosy koniec rury wciska¢ do osiggniecia przez czofo kielicha granicy wcisku oznaczonej na
zewnetrznej powierzchni rury,

- jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do korica kielicha mufy (do oporu), a
nastepnie cofa o okoto 1 cm,

- montujac przewody nalezy upewnic sie, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii
prostej i nie s odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,

- weciskanie bosego konica rury do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej
dzwigni przy uzyciu drgzka stalowego i drewnianego klocka,

- niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.
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Uwaga: W celu sprawdzenia zatozonych spadkow po wykonaniu sieci bezwzglednie wykona¢
rewizje kanatow kamerg TV.

8.2. Montaz studni rewizyjnych

Studnie posadowi¢ nalezy na zageszczonej warstwie pospotki o grubosci 20 cm oraz na
podbudowie z chudego betonu o grub. 10 cm. Zageszczanie wykonaé nalezy bardzo starannie do
wskaznika 1s=0,95, z zastosowaniem ciezkich zageszczarek. Studnie powinny by¢ obsypane
dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci
umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych
pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0. Szczelne wiaczenia do studni
realizowac poprzez zastosowanie odpowiednich kréécédw i ksztattek. W razie stwierdzenia
wysokiego poziomu wody gruntowej w miejscu posadowienia studni nalezy zawiadomic
projektanta w celu dobrania odpowiedniego zabezpieczenia studni przed wyporem.

8.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Wykopy w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci. Odkryte kable bgdz rurociggi nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W miejscach kolizji projektowanej sieci z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na
kablach stosowac rury ochronne dwudzielne typu Arot dtugosci 4,0 m. Projektowana sied
deszczowa koliduje z istniejgcym przelewem deszczowym (rurocigg PP @400) - odcinek sieci nalezy
przebudowac zgodnie z rys. nr 4.

9. Wykonanie przewiertéw sterowanych

Przewierty prowadzi¢ ze spadkami i na gtebokosciach pokazanych na profilach sieci. W
miejscach przewiertdw sterowanych bez rur ochronnych, stosowa¢ rury przewodowe
przeznaczone do tego celu, np. rury dwuwarstwowe typu PE 100-RC, SDR 17 z zewnetrzng
warstwg ochronna z PP lub rury réwnowazne.

10. Préby szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociggu grawitacyjnego z PVC lub PP, nalezy przeprowadzié¢
probe szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg PN-EN 1610:2015-10. Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania planowanej sieci nie powoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek, nie przewiduje sie emisji spalin, emisji
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nadmiernego hatasu, emisji wibracji, promieniowania czy wydobywania sie negatywnych

zapachoéw. Obszar oddziatywania ograniczat sie bedzie jedynie do dziatek, na ktérych planowana

jest inwestycja. Sie¢ po wybudowaniu wprowadzi jedynie ograniczenie w zagospodarowaniu

terenu w strefie po ok. 1m od osi rurociggoéw.

Przepisy prawne na podstawie ktorych dokonano analizy obszaru oddziatywania:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pdzin.
zmianami):

- art. 5 ust. 1 (wymagania w zakresie obiektu budowlanego),
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 roku pozycja 460):
- art. 39 (lokalizacja obiektéw w pasie drogowym).

12. Uwagi koncowe

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé,
nalezy stosowac sie do zalecen z uzgodnien branzowych. Przy zblizeniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne przeprowadzac recznie. Po zasypaniu wykopow teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Rurociggi prowadzi¢ na gtebokosciach i ze spadkami
podanymi na profilach. Przed zasypaniem wykopdow nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego
powykonawczego. Catos¢é robot nalezy wykonac zgodnie ze ,,Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robd6t Budowlanych, a takze zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentow
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do spefnienia wszystkich warunkéw zawartych w
uzgodnieniach oraz w warunkach technicznych. Wykonawca dokona oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robot zgodnie projektem organizacji ruchu, bedzie prowadzit staty
kontrole wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowacé faktycznie
zajmowang strefe robdt. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych
robotach. Nawierzchnia oraz chodniki sgsiadujace z robotami nie mogg by¢ w gorszym stanie niz
przed przystgpieniem do robdt.

Projektowat:
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Jednostka projektowa

"SANSYSTEMS”

PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII
SANITARNEJ ,,SANSYSTEMS”
WOJCIECH PANEK
ul. Plazowa 18, 14-240 Susz
tel. 507869828, e-mail: sansystems@wp.pl

Rodzaj opracowania

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Kategoria obiektu

XVI

Nazwa inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wybickiego w Suszu

Nazwa i adres inwestora

Gmina Susz, ul. J6zefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

jednostka ewid. 280706_4 — Miasto Susz

Lokalizacja obreb nr 0005 - Susz
dz. nr 84, 148, 149, 150/2, 152, 153, 154/2.
Autor
Specjalnos¢ Projektant Podpis
inz. Wojciech Panek
. upr. nr WAM/0151/P0O0S/14
Sanitarna adres: ul. Piastowska 22/24
14-240 Susz

Informacje dotyczqcq bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla w/w sieci sanitarnych wykonano zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).

Data opracowania: sierpieri 2018 r.

Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej ,,SANSYSTEMS” Wojciech Panek, ul. Plazowa 18, 14-240 Susz,

tel. 507 869 828, e-mail: sans

/stems @ wp.pl

11



PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany

przed rozpoczeciem robot sporzqdzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdélnych

obiektow

Roboty budowlane dla projektowanych obiektow obejmuja:

ewentualne roboty przygotowawcze i porzadkowe,

roboty ziemne (wykonanie wykopdw, utozenie podsypki pod rurociagi, zasypanie
wykopow),

roboty montazowe (montaz rurociggdw, wykonanie przewiertow sterowanych, montaz
studni, préby szczelnosci).

Wykaz robot z zachowaniem kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektow:

wytyczenie sieci w terenie,

wykonanie robét porzadkujacych po trasie sieci z przygotowaniem do wejscia dla sprzetu,
lokalizacja poprzez wykonanie wykopow odkrywkowych istniejgcego uzbrojenia terenu
wraz z zaznaczeniem miejsc kolizyjnych,

przystapienie do robdt ziemnych mechanicznych i recznych (wykonywanie wykopdw),
wykonanie przewiertéw sterowanych,

montaz rurociggow,

montaz studni kanalizacyjnych,

sprawdzenie szczelnosci przewodow,

zasypanie wykopdw i wraz z ubiciem warstwami,

uporzadkowanie terenu po robotach.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ deszczowa,

kable elektryczne,

linia energetyczna napowietrzna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Wykaz elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczeistwa i

zdrowia ludzi:

droga miejska,

Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej ,,SANSYSTEMS” Wojciech Panek, ul. Plazowa 18, 14-240 Susz, 12
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- sie¢infrastruktury podziemnej,
- lampy oswietlenia ulicznego.

4. Zagrozenia moggce wystgpic podczas realizacji robot

Wykaz zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robot:
- $rodki transportu poziomego i pionowego (przejezdzajgce samochody, pracujgce koparki,
spycharki, zageszczarki),
- gtebokie wykopy,
- zalanie wykopdw wodami deszczowymi,
- osuwanie sie skarp wykopdéw,
- wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub uktadania w nim
rurociggu,
- potkniecie sie, poslizgniecie, wypadek na ptaszczyinie,
- transport poziomy i pionowy elementdéw i materiatéw (uderzenia lub przygniecenia).
Zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie rdwniez prowadzenie prac montazowych
na dnie wykopu oraz w obrebie kabli energetycznych sredniego (SN) i niskiego napiecia (NN).
Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen zawartych w normach PN - B/06050:1999
,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” oraz PN —B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
niebezpiecznych

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow wchodzi w zakres obowigzkéw firmy, ktéra
bedzie wykonywata witasnymi sitami w/w prace. Roboty powinny by¢ wykonywane z
uwzglednieniem $rodkow ochrony indywidualnej oraz pod specjalistycznym nadzorem.
Prowadzenie nadzoru nalezy do obowigzkéow firmy spetniajgcej w/w zadania. Ponadto, podczas
realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swoich pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na placu budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu pracujgcego na placu budowy. Wykonawca musi przestrzegac i spetniac
wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z
urzadzeniami socjalnymi.

Zgodnie z artykutem 21a ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robat.

Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej ,,SANSYSTEMS” Wojciech Panek, ul. Plazowa 18, 14-240 Susz, 13
tel. 507 869 828, e-mail: sansystems @ wp.pl



PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ

6. Srodki techniczne i organizacyjnych zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

- teren budowy powinien by¢ oznaczony i zabezpieczony zgodnie z przepisami,
- miejsca niebezpieczne powinny by¢ odpowiednio oznakowane,
- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowa¢ w sposdb
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach,
- uzywany sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne, posiadac¢ aktualne i odpowiednie
atesty i dopuszczenia do stosowania,
- wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci,
- maszyny i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb
nieuprawnionych,
- stanowiska pracy powinny by¢ uporzgdkowane i dobrze oswietlone,
- wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw p.poz. i wyposazenia
budowy w sprzet p-poz.,
- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ telefony alarmowe strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji,
- nalezy zapewni¢ tgcznosc telefoniczng budowy z instytucjami alarmowymi (straz
pozarna, pogotowie itp.)
- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i inne srodki ochrony
indywidualnej,
- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ochrony BHP i p.poz.,
- prace powinny by¢ prowadzone przez osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi,
- prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem technicznym,
- prace powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia i
kwalifikacje,
- nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu, zwtaszcza
od kabli energetycznych i sieci gazowej,
- nalezy wykona¢ odpowiednie umocnienie $cian wykopow,
- wykopy w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywac recznie, 4
- nalezy zapewni¢ witasciwg organizacje ruchu na drodze publicznej w czasie
prowadzenia robot.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) Projektem budowlanym,
2) Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, tekst jednolity
Dz.U. Nr 169/03 poz. 1650).
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3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

4) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

5) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492) 6) Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych BHP w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596 z
pozniejszymi zmianami).

Opracowat:
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

_. OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYJNA
‘::fﬁ-"ﬁ i }i; , 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia I3 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. 1. z 2015 r. poz. 932, ze zm.). w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia
28 lipca 2005 t. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 1.
Nr 163 poz. 1364), art. 12 ust. 3, art.33 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
vudowlane (Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.). § 3 ust.1, § 12 pkt 11§ 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 817) oraz art. 104 Kodeksu postgpowarnia administracyjnego {Dz.U. z 2013 r.
poz. 267 ze zm.}. po ustaleniu, Ze speinione zostaty warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WOJCIECH PANEK
inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 20 stycznia 1977 r. w Kwidzinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0151 /POOS/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoécei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacjl | urzgdzen cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych,
wodociggowych i kanalizaeyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zeodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownietwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwgj izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadezeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynieréw B mictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

|. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2.drinz. Zenon Drabowicz Kkz-

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej ,,SANSYSTEMS” Wojciech Panek, ul. Plazowa 18, 14-240 Susz,
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Pan Wojciech Panck upowazniony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1 [ art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczne-budawlanych
1 sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyeh.

II. Na podstawie § 3 ust.l i § 23 ust. 1 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817), uprawnienia niniejsze uprawniaja
do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
ninigjszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:
PRZEWODNICZACY

l. Pan Woijciech Panck OKREGOWE | KOMIS)! KW#L;E‘QACYJNEJ

14-240 Susz, ul. Piastowska 22/24 WamiﬁstPAazumkiej Okregowej 1zhy
2. Okregowa Rada Izby InZynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo _— e |
4. alfa maranz. Andrzef Stasiorowsk:

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9]D-NHX-QZK *

Pan Wojciech Panek o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0006/15

adres zamieszkania Susz Piastowska 22/24, 14-240 Susz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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