
PVCØ200
L=26,8m
i=0,5%

PRZEWIERT
PEØ200
L=43,4m
i=0,7%

PRZEWIERT
PEØ200
L=27,5m
i=0,7%

PRZEWIERT
PEØ200
L=17,1m
i=0,7%

PRZEWIERT
PEØ200
L=36,1m
i=1,0%

PVCØ200
L=28,9m
i=0,5%

PEØ200
L=19,7m
i=1,2%

PVCØ200
L=23,8m
i=0,5%

PVCØ200
L=3,5m
i=1,0%

PVCØ250
L=10,7m
i=1,0%

PVCØ250
L=4,2m
i=2,0%

PVCØ400
L=12,1m
i=3,0%

PVCØ400
L=7,5m
i=3,2%

PVCØ400
L=4,8m
i=2,0%

PVCØ250
L=12,3m
i=1,0%

PVCØ400
L=3,0m
i=2,7%

"SANSYSTEMS"

Istniejąca
przepompownia

ścieków
DN 2000 mm

2KD

1KD(J)

3US

1WS
2ZP

2U

2KP

4MU

Uwaga: ze względu na
kolizję zmienić wysokość

istniejącego rurociągu
deszczowego -

wg rys. nr 4

Uwaga: istniejąca studnia
deszczowa DN 1500 - do

wymiany

PVCØ200
L=28,9m
i=0,5%

Uwaga: istniejący
dopływ w studni

szczelnie zaślepić


