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Elementy studzienek kanalizacyjnych
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Uwaga: Elementy prefabrykowane studzienek wykonane zgodnie z normq PN—-EN 1917/:2004.
Wyskokos¢ catkowitq studzienki uzyska¢ stosujgc np. krgg posredni lub pierscien wyrdwnawczy
o odpowiednie] wysokosci. Studzienki fgczone na pidro—wpust z uszczelkami zintegrowanymi,

wykonanymi z elastomeru SBR, NBR lub EPDM. Stopnie zeliwne antyposlizgowe pokryte powfokg z PP.

Dla studzienek posadowionych w pasach drég lub we wjazdach (S9, S12, S13, S14, S15)

stosowac zwiericzenie typu przejazdowego (z pierscieniem odcigzajgcym i pfytg odcigzajgeq).
Studnie posadowi¢ nalezy na zageszczone] warstwie pospofki o grubosci 20 cm oraz na podbudowie
z chudego betonu o grub. 10 cm.

Studzienka przelotowa
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NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. WYBICKIEGO W SUSZU
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ DATA:
ADRES: 14-240 SUSZ, OBREB NR 0002, DZ. NR 84, 148, 149, 150/2, 152, 153, 154/2 07.2018r.
INWESTOR: | GMINA SUSZ, UL. JOZEFA WYBICKIEGO 6, 14-240 SUSZ BRANZA:
TYTUL: KONSTRUKCJA STUDNI KANALIZACYJNYCH SANITARNA
PROJEKTOWAL.: inz. Wojciech Panek NRRYS.
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