Susz dnia 30.10.2020 r.
 RLZP.I.271.32.7.2020
                                                     Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.32.2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy             o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:  Przebudowa placu przy szkole podstawowej w Piotrkowie” 
Na podstawie art. 11c ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.)  zamawiający – Gmina Susz dokonuje modyfikacji § IV pkt 2 SIWZ w następujący sposób:  
było:

2. Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa placu przy szkole podstawowej w Piotrkowie” obejmuje:

Roboty obmiarowe geodezyjne na czas trwania budowy -0,326 km, Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm ( dotyczy ścięcia poboczy ) oraz uformowanie i wyplantowanie powstałych skarp oraz przeciw skarp – 480 m2; Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z odwozem i utylizacja – 330,00 m; Rozebranie ław pod krawężniki z betonu – 25,6 m3; Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej waz z istniejącą podbudowa , odwiezienie gruzu z rozbiórki wraz z utylizacja – 130,52 m2; Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. 3 - 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na koszt Wykonawcy – 2250,8 m2; Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów , dojść do posesji , chodników w gruncie kat.V-VI głębok.do 30 cm z odwozem .Wykonanie uprzątnięcia pozostałości po rozbiórkach, wyprofilowanie i przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne – 135 m2; Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej – 244 m; Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x25 cm na podsypce cem. piaskowej na zjazdach i dojściach do posesji ( światło +3 cm ) – 82 m; Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. – 146 m; Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki i obrzeza z C12/15 wraz z pielęgnacja – 33,38 m2; Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 na zjazdach oraz dojściach do posesji wraz z pielęgnacja betonu piaskiem o gr 20 cm – 135 m2; Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm ( kolor ) cm na podsypce cementowej gr 3cm z wyp.spoin zaprawą cem. z wykonaniem regulacji wszystkich urządzeń – 135 m2; Wykonanie nawierzchni bitumicznej z AC 11 W wiążąco - profillujacej 75 kg/m2 , na całej powierzchni oraz w miejscu zadołowania w km 0+110-0+ 140 str P , 125 kg /m2 – 150 t.; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Ac 11 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm ( dojazd do bramy zuk ) – 150,00 m2; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Ac 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm – 2400,8 m2; Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o stopniu przekruszenia 90/3 - warstwa o grub.po zagęszcz. 8 cm -273 m2.
powinno być:

2. Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa placu przy szkole podstawowej w Piotrkowie” obejmuje:

Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, powykonawczy – 1 kpl.; Mechaniczne korytowanie gł. 40 cm pod warstwy konstrukcyjne jezdni  w gruncie kat. I-IV z wywozem nadmiaru gruntu na miejsce wskazane przez inwestora (jezdnia) – 84 m2; Mechaniczne korytowanie gł. 30 cm pod warstwy konstrukcyjne jezdni  w gruncie kat. I-IV z wywozem nadmiaru gruntu na miejsce wskazane przez inwestora (plac) – 96,00 m2; Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod. samowyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) -62,40 m3; Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 180,00 m2;  Warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi z mechanicznym zagęszczeniem - grub. warstwy po zag. 20 cm – 180,00 m2; Ława betonowa C8/10 z oporem pod krawężniki i obrzeża – 2,64 m3; Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 -35,50 m; Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (plac) – 29,00 m; Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm cm wraz z pielęgnacją betonu (Plac) – 84,00 m2; Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm cm wraz z pielęgnacją betonu (Plac) – 96,00 m2; Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 100% szara z regulacją urządzeń podziemnych (jezdnia) -84,00 m2; Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej 100% kolor z regulacją urządzeń podziemnych (plac) -96,00 m2; 



KANALIZACJA DESZCZOWA - rurociagi, studnie, wpusty

Wykop oraz przekopy wykonane na odkład w gruncie kat. III -26,50 m3; Kanały rurowe- podłoża z materiałów sypkich o grub. 20 cm – 7,5m2; Montaż wpustów ulicznych śr. 500mm głębok. 1,5 m z płytą denną i pierścieniem odciążającym z wykonaniem wykopu i zasypaniem gruntem zagęszczalnym po montażu studni wraz z zageszczeniem nasypu – 2 szt. Podłączenie instalacji do sieci - przykanaliki o śr. 120 mm- 15m; Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m u szerokości 0,8-1,5 m kat. III –IV – 15 m3; Zagęszczenie zasypu wykopu zagęszczarkami ; grunt sypkie kat. I-III -15m3; 

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający informuje, że w związku z powyższym zmianie ulega termin składania 
i otwarcia ofert.
Nowe terminy są następujące:

1. Termin składania ofert – 16.11.2020 r. do godz. 09:00

2. Termin otwarcia ofert – 16.11.2020 r. o godz. 09:30 

Zmiany zostały podkreślone w SIWZ kolorem żółtym, celem ich łatwiejszej identyfikacji.
Zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenie o zmianie zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.susz.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/PRZETARGI NIEOGRANICZONE” 

Pozostałe zapisy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia 
o zamówieniu pozostają bez zmian.

Zastępca Burmistrza
/-/ Lucyna Górnik
