Susz, dnia 10.11.2020 .
GMINA SUSsz
ul. Jézefa Wybickiego 6
14-240 Susz

RLZP.1.271.33.5.2020

Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

Dotyczy: postepowania znak RLZP..271.33.5.2020 o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy
o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni sciekéw
w Suszu”

Zamawiajagcy zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6ézn. zm.) zwanej dalej
L2ustawg Pzp” w zatgczeniu przesyta odpowiedzi na zapytania Wykonawcy otrzymane w dniu
09.11.2020 r. dotyczgce tresci SIWZ na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji
rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Suszu”:

Zapytanie Nr 1
Czy Zamawiajacy posiada i udostepni schemat technologiczny oraz dane dotyczgce
istniejgcego obiektu oczyszczalni?

Odpowiedz nr 1
Tak .

Zapytanie Nr 2
Jakie sg zaktadane parametry wielkosciowe i technologiczne dla oczyszczalni po
przebudowie?

Odpowiedz nr 2
Jak w odpowiedzi nr 6.

Zapytanie Nr 3
Czy zamawiajagcy posiada aktualny i prognozowany bilans sciekoéw trafiajgcych do
oczyszczalni?.

Odpowiedz nr 3
Uzytkownik oczyszczalni posiada aktualny bilans Sciekow surowych i oczyszczonych,
natomiast prognozowany, to aktualny bilans plus zwiekszony o odbior sciekéw
przemystowych.

Zapytanie Nr 4
Czy funkcje koordynatora i projektanta branzy sanitarnej moze peié ta sama osoba?

Odpowiedz nr 4
Tak

Zapytanie Nr 5
W przypadku gdyby muszg to by¢ dwie osoby, czy Zamawiajacy dopuszcza, ze
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koordynatorem bedzie projektant innej specjalnosci np. architekt lub konstruktor?
Odpowiedz nr 5

Wobec twierdzacej odpowiedzi na pytanie nr 4, pytanie nr 5 staje sie bezprzedmiotowe
Zapytanie Nr 6

Jaki jest przewidywany przez Zamawiajgcego zakres rozbudowy oczyszczalni?

Odpowiedz nr 6
1. Budowa urzadzen do podczyszczania $ciekow surowych tj. skratek, zawartosci piaskownikow,
tuszczy, ktére kierowane sg z Przepompowni Sciekéw na ulicy ltawskiej o wydajnosci okoto
350m3/h.
2. Wykonanie punktu zlewnego z opomiarowaniem ilosci i jakosci Scieku wraz systemem
zapisywania, monitoringu, stacji odczytu kart, oczyszczania ze skratek, piaskow.
3. Modernizacja i przebudowa istniejgcych zbiornikéw, przepompowni znajdujacych sie na
Oczyszczalni Sciekéw wraz z wymiang urzadzen przesytowych, orurowania itp.
4. W zakresie monitorowania i wizualizacji modernizowanej Oczyszczalni Sciekéw
nalezy funkcjonujgcy system rozbudowac¢ o aplikacje zgodng z proponowang
technologig Oczyszczania Sciekéw uwzgledniajgca licencje na zwiekszenie ilosci
zmiennych niezbednych do realizacji zadania.

4.1. Moduty sterowania NSS
Nadrzedny system sterowania ma by¢ wyposazony w nastepujgce moduty sterowania
procesem oczyszczania $ciekdw:
4.1.1 Modut sterowania procesem napowietrzania.
Modut sterowania procesem nitryfikacji musi posiada¢ nastepujace tryby sterowania:
4.1.1.1 Tryb predykcyjnego doboru nastaw i predykcyjnej regulacji stezenia tlenu
w czasie rzeczywistym w wybranych strefach napowietrzania na podstawie
modelu matematycznego procesu nitryfikacji dla bioreaktora
4.1.1.2 Tryb predykcyjnej regulacji stezenia tlenu w wybranych strefach
napowietrzania w celu utrzymania statego, zadanego przez operatora
poziomu amoniaku za strefami napowietrzania
4.1.1.3 Tryb predykcyjnej regulacji statego, zadanego przez operatora poziomu
tlenu w strefach napowietrzania
Modut sterowania procesem napowietrzania musi mie¢ mozliwos¢ niezaleznego i
dowolnego wyboru jednego z ww. trybéw sterowania dla poszczegdinych stref
napowietrzania.
4.2.1 Modut sterowania recyrkulacjg wewnetrzng.
Modut sterowania recyrkulacjg wewnetrzng musi pracowac¢ w nastepujacych trybach
sterowania:
4.2.1.1 Tryb predykcyjnej regulacji stopnia recyrkulacji wewnetrznej w
zaleznosci od poziomu azotandéw na odptywie z bioreaktora
4.2.1.2 Tryb predykcyjnej regulacji stopnia recyrkulacji wewnetrznej w
zaleznosci od wielkosci doptywu sciekéw do reaktora
4.3.1 Modut sterowania recyrkulacjg zewnetrzng
Modut sterowania recyrkulacjg zewnetrzng musi pracowaé w nastepujgcych trybach
regulaciji:
4.3.1.1 Tryb predykcyjnej regulacji stopnia recyrkulacji zewnetrznej ze wzgledu
na zadany poziom osadu w osadnikach wtornych, z wyrownywaniem
poziomu w tych osadnikach
4.3.1.2Tryb predykcyjnej regulacji stopnia recyrkulacji zewnetrznej ze wzgledu
na wielko$¢ doptywu $ciekow do oczyszczalni
4.3.1.3 Tryb predykcyjnej regulacji statego, zadanego przez operatora stopnia
recyrkulacji zewnetrznej

4.4.1 Modut sterowania wiekiem osadu
Modut sterowania wiekiem osadu ma oblicza¢ w oparciu o bilans masy osadow dla
catego uktadu biologicznego oczyszczania Sciekdw tj. bioreaktoréw i osadnikow
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wtornych, ilos¢ osadu nadmiernego do usuniecia przy aktualnym stezeniu osadu
czynnego w bioreaktorach. Celem jest utrzymanie zadanego przez operatora wieku
osadu. Zadany wiek osadu utrzymywany ma by¢ poprzez automatyczng regulacje
odprowadzanej w sposob ciagly ilosci osadu nadmiernego.

4.5.1 Modut sterowania chemicznym strgcaniem fosforu

Wymagana dawka koagulantu obliczana ma by¢ na podstawie wprowadzonych
parametrow koagulantéw, pomiaru stezenia fosforu w sciekach odptywajgcych z
bioreaktora, zadanej wartosci stezenia fosforu w Sciekach oczyszczonych oraz
pomiarow natezenia doptywu sciekow do osadnikéw wtérnych.

4.6.1 Modut sterowania dmuchawami.

Modut sterowania dmuchawami ma regulowaé wydajnosc¢ i optymalizowac prace
zespotu dmuchaw w powigzaniu z uktadem napowietrzania i przy wspétpracy z
modutem sterowania procesem napowietrzania. Ma rowniez uwzgledniaé
ograniczenia techniczne dmuchaw.

4.7.1 Modut sterowania od wartosci historycznych

Modut sterowania od wartosci historycznych musi na podstawie zbieranych z obiektu
danych historycznych, méc tymczasowo zastgpi¢ kluczowe dla NSS pomiary, ktére
ulegly uszkodzeniu, lub ich walidacja wskazata niewiarygodnos¢ wykonywanych
przez nie pomiarow.

4.8..1 Modut walidacji pomiaréw

Modut walidacji pomiarow musi kontrolowaé jakos¢ przekazywanych przez
urzgdzenia pomiaréw na podstawie informacji diagnostycznych z urzgdzen i analizy
przekazywanych wartosci. Jako$¢ pomiaru powinna by¢ prezentowana w sposéb
graficzny. Modut walidacji pomiaréw musi eliminowa¢ pomiary niewiarygodne,
informowacé operatora o awariach urzgdzenh pomiarowych i o koniecznosci wykonania
czynnosci serwisowych.

5. Automatyzacja systemu monitorowania Oczyszczalnig Sciekéw, sterowania obiektem,
opomiarowania, zapisywanie danych w chmurze, mozliwo$¢ drukowania raportow.

6. Wymiana kolektora odprowadzajgcego $cieki oczyszczone z Oczyszczalni Sciekéw do
odbiornika okoto 600mb.

7. Zaprojektowanie uktadu odwadniania, przetwarzania, magazynowania rozwigzan
zagospodarowania odpadow.

8. Zaprojektowanie systemu napowietrzania wraz ze stacjg dmuchaw.

9. Zaprojektowanie czesci socjalno-bytowych zgodnie z przepisami, pomieszczen sterowania,
warsztatowo- magazynowej, garazowej i czesci laboratoryjne;.

10. Budowa drdg dojazdowych, technicznych, parkingowych wraz z o$wietleniem obiektdw.

11. W przypadku stwierdzenia zbyt matej mocy podczas przeliczeh nalezy wymienié Trafostacje.
12. Zaprojektowanie nowego uktadu stacji dozowania srodkow tj. PIX i PAX okoto 10m3.

13. Zwigkszenie wydajnosci Oczyszczalni Sciekéw do okoto 2500 m3/dobe.

14. Zwiekszenie stabilizacji tlenowej (czas magazynowania i przygotowania do prasowania okoto
miesigc).

15. Ogrodzenie obiektu i bramy wjazdowe.

16. Wymiana urzadzer pompowych, mieszadet itp.

Zapytanie Nr 7

Jaka jest obecna przepustowosé oczyszczalni Sciekow i jaka jest
zakltadana przepustowo$¢ oczyszczalni po jej rozbudowie (w m3/d, lub w
RLM)?.

Odpowiedz nr 7
Obecna przepustowo$é wynosi 1260 m*/dobe, po przebudowie ok. 2500 m*/dobe

Zapytanie Nr 8

Czy dzialka oczyszczalni o numerze 97/2 jest obecnie w calosci
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terenem przeznaczonym na oczyszczalnie Sciekdbw i czy tereny tej
dziatki niezabudowane obecnie moga stanowi¢ lokalizacje projektowanych
obiektow w ramach rozbudowy oczyszczalni? Czy dziatka 97/2 terenu
oczyszczalni w catosci jest w gestii Zamawiajgcego?

Odpowiedz nr 8
Dziatka nr 97/2 jest obecnie w catosci terenem przeznaczonym na oczyszczalnie
Sciekow i moze stanowi¢ lokalizacje projektowanych obiektéw w ramach rozbudowy
oczyszczalni, dziatka 97/2 terenu oczyszczalni w catosci jest w gestii Zamawiajgcego

Zapytanie Nr 9

Jakie sg wymagania Zamawiajgcego w kwestii projektowanej
technologii oczyszczania Sciekbw i zagospodarowania osadow Sciekowych
(reaktory biologiczne przeptywowe, reaktory sekwencyjne SBR,

podczyszczanie mechaniczne Sciekédw surowych, odwadnianie mechaniczne
osadu, solarne suszenie osadéw  odwodnionych  mechanicznie itp.)?

Odpowiedz nr 9

Istniejgca oczyszczalnia ma by¢ rozbudowana o zbiorniki reakcji, stabilizacji tlenowej, zbiorniki
denitryfikacji, podczyszczania mechanicznego $ciekéw surowych, podczyszczania $ciekdw
dowozonych, reaktory biologiczne przeptywowe. Zagospodarowanie osadu bedzie uzgodnione na
etapie uzgodnien przed wykonaniem koncepcji.

Zapytanie Nr 10

Czy Zamawiajgcy zaktada wykorzystanie istniejgcych obiektéw i ich
powigzanie z obiektami projektowanymi w ramach rozbudowy?.

Odpowiedz nr 10
Tak.

Zapytanie Nr 11

W jaki sposéb odprowadzane sg obecnie Scieki oczyszczone (réw
melioracyjny i dalej ciek wodny, czy bezposrednio ciek wodny - kanat,
rzeka?). Czy odbiornik $ciekdw oczyszczonych jest doplywem do jeziora
? Jesli tak, to orientacyjnie w jakiej odlegtosci od oczyszczalni?.

Odpowiedz nr 11
Scieki oczyszczone sg odprowadzane sg do rowu r melioracyjnego szczeg6towego i po
przeptynieciu ok. 7,5 km wpadajg do rzeki Liwy omijajgc jezioro ,GAUDY’ .

Zapytanie Nr 12

w jakiej orientacyjnej odlegtosci od terenu oczyszczalni
zlokalizowane sg zabudowania mieszkalne?

Odpowiedz nr 12

Najblizsze zabudowania znajdujg sie ok. 50 m od obiektéw na oczyszczalni $ciekow

Zapytanie Nr 13

Czy zamawiajgcy posiada Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
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realizacji przedsiewziecia na rozbudowe oczyszczalni ?

Odpowiedz nr 13
Nie

Zapytanie Nr 14
Czy istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
obejmujacy teren dziatki 97/2 (teren oczyszczalni sciekéw)?

Odpowiedz nr 14
Nie

Zapytanie Nr 15
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie  wodnoprawne na  wprowadzenie
sciekdbw oczyszczonych do s$rodowiska ? Jes$li tak, to =z jakim terminem
waznosci?

Odpowiedz nr 15
Tak, wazne do dnia 13 lipca 2027 r.

Zapytanie Nr 16
Prosimy o okre$lenie obecnej i planowanej po rozbudowie, wydajnosci oczyszczalni
Sciekow

Odpowiedz nr 16
Odpowiedz na to pytanie zawiera odpowiedz nr 7

Zapytanie Nr 17
Prosimy o zamieszczenie danych i materiatdbw archiwalnych — m.in. mapa i projekt
istniejgcej oczyszczalni sciekéw

Odpowiedz nr 17
W zatgvczeniu inwentaryzacja — zatgcznik nr 1.

Zapytanie Nr 18
Prosimy o zatgczenie pozwolenia wodnoprawnego dla istniejgcej oczyszczalni sciekow

Odpowiedz nr 18
Zatgcznik nr 2

Zapytanie Nr 19

Na jakg moc przytgczeniowg zawarta jest umowa ze  stosownym
Zak.adem Energetycznym?

Odpowiedz nr 19
Na 150 kw. Trafostacja, z ktorej zasilana jest oczyszczalnia ma moc 250 kW.

Zapytanie Nr 20

Czy Zamawiajgcy  przewiduje  wydtuzenie  terminu  skladania ofert =z
uwagi na zatozony krotki czas skladania ofert oraz zaistnienie pytan
wyjasniajgcych do  Zamawiajgcego, W  kontekscie dnia  wolnego 11
listopada 2020 i wymogu sktadania ofert w wersji papierowej pocztg?
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Odpowiedz nr 20
Zmiany terminu sktadania ofert nie przewiduje sie.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze termin skiladania i otwarcia ofert nie ulega
przesunieciu.

BURMISTRZ

/ - I Krzysztof Pietrzykowski

podpis elektroniczny
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