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Opis techniczny:

- opracowania zawierajqcego wyniki 1 wnioski inwentaryzacji istnie-
jacej oczyszczalni Sciekow w Suszu w zakresie niezbednym do dla
opracowania projektu budowlano-wykonawczego dokumentacji projekto-
wej na potrzeby zadania inwestycyjnego ,Rozbudowa oczyszczalni

Sciekdw w Suszu przy ul. Ilawskiej”.

1 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig nastepujace materialy i uzgodnienia:

1) Koncepcja optymalizacji komunalne] oczyszczani Sciekdédw w Suszu
wykonana przez Pracownige Inwestycyjno-Projektowa INEKO Jerzy
Kujawski w lutym 2018 roku.

2) Umowa z 19 wrzednia 2018 r.

3) Wizja lokalna w dniach 27 - 30 sierpnia 2018 r.

4) Dokumentacja oczyszczalni przekazana przez Zaklad Usiug Komu-

nalnych Spdéika z o.o. w Suszu.

2 Cel opracowania.

W nastepnych latach planuje sie modernizacje/rozbudowe oczyszczalni
Sciekdw w Suszu. Z uwagl na niekompletng dokumentacje, co uniemozli-
wia zaprojektowanie wspomnianego =zadania inwestycyjnego, zlecono
Pracowni Inwestycyjno-Projektowej INEKO wykonanie inwentaryzaciji
istniejacych obiektéw. W ramach inwentaryzacji zostat okreslony stan
istniejacej instalacji, ktérego ocena pozwala na zaproponowanie prac

konserwacyjnych lub dalszych prac przygotowawczych.

W ramach niniejszej inwentaryzacji zostaly uchwycone obiekty i in-
stalacje oczyszczalni umieszczone na dziatkach 3-90, 3-96, 3-97 i 3-

98 przy osiedlu lesne (ulica Itawska).

Ponadto w wypadku czesci rysunkowe] dolaczonej do niniejszego opra-
cowania zostaty przedstawione rysunki tylko tych czesci instalacii,
ktére bedg odgrywaty zasadnicze znaczenie przy projektowaniu wspo-

mnianej optymalizacji/rozbudowy.

W ramach opracowania zostaia stworzona mapa do celéw projektowych na
potrzeby wykonania projektu optymalizacji i rozbudowy przedmiotowej

oczyszczalni.



3 Stan istniejacy

Scieki komunalne z miejscowo$ci Susz oraz pobliskich miejscowosci
doprowadzane sg do biologiczne] oczyszczalni w Suszu, ktdédra zostala
rozbudowana i zmodernizowana w latach 1996 - 1998 na podstawie pro-
jektu Biura Projektédw Budownictwa Komunalnego Sp. z o0.0. w Elblagu
wykonanego w latach 199%6 - 1998 r.

Oczyszczalnia dziata na potrzeby agleomeracji Susz, ktdéra zostala
ustanowiona Uchwala XXIX/655/17 Sejmiku Wojewddztwa Warminisko-
Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku. Na mocy uchwaly aglomera-
cja Susz liczy obecnie 13.846 roéwnowaznych mieszkancdw. W ramach
aglomeracji ujete sa nastepujace miejscowodci: Baloszyce, Kamieniec,
Bronowo, Ulnowo, Nipkowie, Jawty Wielkie, Lubnowy Wielkie, Dabrdéwka,
Emilianowo, Michatowo, Réznowo, Piotrkowo, Januszewo, Rudniki, Bru-
siny, Wisnidwek, Olbrachtdéwko, Karolewo, Adamowo oraz nastepujace

miejscowcsci z terenu Gminy Itawa: Siemiany, Jeziorno i Szwalewo.

Eksploatacja oczyszczalni odbywa sie na podstawie aktualnego pozwo-
lenia wodnoprawnego wydanego w 2017 roku. Zgodnie z przedstawionymi
dokumentami oczyszczalnia zostala przystoscwana do przepustowosci
maksymalnej Qa.ak:. 1.260 m3/d, Qgs. 1.100 m°/d oraz dla réwnowaznej
liczby mieszkancé4w (RLM) 10.231 oséb.

W oparciu o koncepcje wykonana przez Pracownie Inwestycyjno-
Projektowg INEKO aktualna réwnowazna liczba mieszkancdéw znacznie
przewyzsza Wyze] wymlenione wartosci okreslone w projekcie =z lat
1996 - 1998 oraz, powyzej przytoczonej uchwale oraz w pozwoleniu
wodnoprawnym. W zwigzku z czym wystepuje koniecznosé jej rozbudowy.

Oczyszczanie biologiczne oparte jest na technologii nisko obcigzZzone-
ge osadu czynnego z chemicznym wspomaganiem usuwania zwigzkdéw fosfo-

rowych. Oczyszczalnia posiada stacje zlewcza Sciekdw dowozonych.

Oczyszczone S5ciekl odprowadzane sa do ziemi poprzez roéw melioracyj-

ny, ktéry jest dopltywem rzeki Liwy.

Istniejaca instalacja komunalnej oczyszczalni 3Sciekdéw w Suszu sktada

sie 2z nastepujacych gtéwnych elementéw i obiektdéw (patrz Rysunek
3-1):

e Mechaniczny stopien oczyszczania przy ul. Itawskiej wyposazony

w nastepujace urzadzenia:



a. Krata

b. Urzadzenie zblokowane Huber typu Rotamat R 05 (sito 3mm,
piaskownik przedmuchiwany, komora tiuszczowa, bypass)

c. Pompownia (trzy pompy, z ktérych dwie pracujag réwnolegle

przy wydatku maksymalnym 68,4 1/s)

Obiekty polozne na dziatkach 3-90, 3-96, 3-97 i 3-98 przy osie-
dlu lesne:
a. Punkt zlewny Sciekdw dowozonych
i. Urzadzenie marki Huber ROTAMAT RO-3
b. Biologiczny stopien oczyszczania (teren oczyszczalni) wy-
pesazony w nastepujace urzadzenia:
i. 2 komory defosfatacji (beztlenowe) o pojemnosci
tacznej 148,3 m® wyposazone w dwa mieszadla o mocy
1,5 kW kazde
ii. 2 komory denitryfikacji (niedotlenione) o pojemosci
tacznej 483 m® wyposazone w dwa mieszadla o mocy
2,5 kW kazde
iii. 2 komory nitryfikacji (tlenowe) o pojemosci lacznej
1.000 m® wyposazone w ruszty napowietrzajace zasila-
ne przez dwie dmuchawy (18,5 kW kazda) + dmuchawa
rezerwowa (18,5 kW)
iv. 2 osadniki wtérne o 1acznej powierzchni 127 m? i
gtebokosci 7,85 m
v. Stacja dozowania reagentdéw do chemicznego stracania
fosforu
c. Instalacja zagospodarowania osadéw wyposazona W nastepu-
jace urzadzenia 1 obiekty
i. 2 komory tlenowej stabilizacji osaddw o pojemnosdci
tacznej 258 m® wyposazone w system napowietrzania i
mieszadla zanurzeniowe (1,5 kW kazde)
ii. Prasa filtracyjna tasdmowa typu Eco-Presse P

iii. Laguny osadowe
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Rysunek 3-1 Schemat przeplywowy instalacji oczyszczania Sciekdw w Suszu.



4 Wyniki inwentaryzaciji poszeczegdélnych elementdw

oczyszczalni

4.1 Stacja zlewna sSciekdéw dowozonych

Ogbtem rocznie do oczyszczalni dowozone Jjest okolo 25.000 m® Sciekédw,
z czego okoto 80% stanowia sScieki przemyslowe o stosunkowo wysokich
stezeniach zanieczyszczen. Okolo 19.000 m?/rok s$ciekéw dostarczanych
jest z firmy Novago (profil dzialalnosci: =zagospodarowanie i prze-
twarzanie odpaddéw) i okoto 1.800 m’/rok =z firmy Bioelektra Group

(profil dziatalnosci: zagospodarowanie odpaddw).

Ponadtc pozostate dowozone 3cieki komunalne charakteryzujg sie sto-
sunkowo zrdédzZnicowanym sktadem. CzesSciowo chodzi tu o =zageszczone 1

zagnite osady, ktére sprawiaja problemy w eksploatacji oczyszczalni.

Istniejaca stacja =zlewna dla $ciekéw komunalnych w obecnym stanie
sktada sie¢ z prowizorycznej grubej kraty, na ktdérej usuwane sa grub-
sze zanieczyszczenia z dowozonych Sciekédw. Scieki sa nastepnie pod-
czyszczane na urzadzeniu ROTAMAT RO-3 zainstalowanym w 1993 roku
oraz przepompowywane za poOMOC3 pPOmpownili wyposazonej w pompe zanurze-

niowa do komory defosfatacji.

Scieki dowozone charakteryzuja sie stosunkowo wysokimi stezeniami
parametrdé4w takich jak ChZT i azot. Obecny punkt zlewny Sciekdw nie
jest wyposazony w zbilornik buforowy. W rezultacie w poblizu komdr
defosfatacji postawiono prowizoryczny zbiornik buforowy o pojemnosci
nie przekraczajacej 20m® w celu buforowania wysoko obcigzonych ladun-

kiem zanieczyszczen Sciekdw przemystowych (Zdjecie 4-1).

W rezultacie w obecnej sytuacji do komory defosfatacji wprowadzane
sa stosunkowo wysokie tadunki zanieczyszczen (nawet ockolo 20% tadun-
ku na dopitywie), co powoduje przecigZenie biologii i w efekcie nega-
tywne zjawiska (np. puchniecie osadu). W wyniku takiej sytuacji moze
dochodzi¢ do =znaczacego pogorszenia pracy oczyszczalni a tym samym

parametrdw Scieku oczyszczonego.



Zdjecz.e 4- 1 Komory defosfatacjl Z prowizorycznym zblornlk:.em buforowym na
Scieki przemyslowe dowozone (po lewej stronie komdr).

Ponadto dowozone zagnite $cieki =zawieraja pewne ilosci substanciji
(np. siarkowodér, kwasy tiuszczowe, zagnite osady) mogacych szkodli-

wie wpiywa¢ na szeroko pojete bezpieczenstwo eksploatacji instala-
cji.

W trakcie ogledzin instalacji wykonanych w dniach od 27 do 30 sierp-
nia 2018 stwierdzono znaczne zuzycie istniejacej instalacji, widocz-
ne sa $lady korozji oraz problemy eksploatacyjne spowodowane nie-
przystosowaniem ukiadu do zadania podczyszczania $ciekéw dowozonych
(Zdjecie 4-2). Stwierdzono réwniez, ze budynek stacji nie zostal wy-
posazony w instalacje ogrzewania wentylacji wymagane w tego typu
obiektach. Réwniez stan techniczny budynku budzi powazne zastrzeze-
nia.

Zaleca sie demontaz instalacji i rozbiérke czesSci budowlanej oraz
zastapienie jej nowa stacja wyposazonag miedzy innymi w odpowiednig
pojemnos¢ buforowa dla utatwienia dozowania $sciekéw dowozonych bez-
posrednio do reaktordédw biclogicznych.



4.2.1 Komory defosfatacji

Dwie komory defosfatacji o pojemnosci 1acznej 148,3 m® wykonane z
zelbetu pozwalaja na wystarczajacy, to jest wigkszy niz 0,5 h, czas
kontaktu mieszaniny $Sciekdéw i osadu zawracanego. W komorze defosfa-
tacji dochodzi aktualnie do osadzania sie piasku i innych zawiesin
mineralnych, co jest najprawdopodobnie] zwigzane z przelewaniem cze-
Sci sciekdw bypassem w instalacji mechanicznego oczyszczania 3Sciekédw

przy ulicy Itawskie]j.

W trakcie ogledzin instalacji wykonanych w dniach od 27 do 30 sierp-
nia 2018 stwierdzono co nastepuje. Zelbet komér defosfatacji wymaga
renowacji. Powloka antykorozyjna polozona na S$cianach zbiornika w
ramach poprzednio wykonanych rokét renowacyjnych miejscami odpada
(Zdjecie 4-3). Powioka zostata prawdopcdobnie potozona na Zle przy-
gotowanym podiozu (wideczna jest niecatkowicie zdarta stara powloka
ochronna) co powoduje jej odpadanie. W celu ewentualnej dalszej eks-
ploataciji wymagane Jest wiec caltkowite usuniecie wszystkich uprzed-
nio potozonych powiok i1 odpowiednie zabezpieczenie zelbetu.



Zdjecie 4-32 Komora defosfatacji

Przed wykonaniem ewentualnej konserwacji elementéw zelbetowych zale-
ca sie wykonanie badan betonu pod katem zawartos$ci siarczandw, ste-
zenia wapnia, stezenia chlorkédw oraz prob wytrzymaltosciowych w celu
stwierdzenia wpiywu dotychczasowe]j eksploatacji na stan betonu oraz
korozje zbrojenia. Po wykonaniu badan i1 przeanalizowaniu ich wynikéw
bedzie wiadomo jakie prace sa niezbedne dla przywrdcenia wilasciwosci
ochronnych powiloki betonowej oraz czy obiekt nadaje sie do dalszego

uzytkowania.

Ponadto w ramach prac konserwacyjnych niezbedne byilyby nastepuijagce
prace. Izolacje rurociagdw nalezaloby zdemontowaé oraz wykonaé¢ na
nowo. Grodzie wykonane ze stali czarnej oraz belek drewnianych nale-
zy caltkowicie zdemontowaé¢ lub zastapié nowym wykonanym z materiatu
odpornego na korozje (np. stal nierdzewna). Dalsze uzytkowanie gro-
dzi w obecnym ich stanie mcze powodowaé powazne problemy w eksploat-
acji, na przykitad zapychanie sie rurociagdédw z uwagi na dostanie sie
resztek deskowan do rurociagéw lub tez uszkodzenia pomp i mieszadel.

Zaleca sie zaprzestanie dozowania 3Sciekdw dowozonych wysoko obcigzo-
nych do komory defosfatacji g¢gdyz moze to powodowaé problemy z puch-
nigecie osadu co w konsekwencji moze prowadzi¢ do pogorszenia pracy

catej czescli biologicznej oczyszczalni.
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Wszelkie $lady korozji stali czarnej nalezy usuna¢ przez piaskowanie
oraz zakonserwowaé¢ przez pomalowanie odpowiednimi powlokami antyko-
rozyjnymi ochronnymi lub tez wymienié¢ skorodowane istniejgce czesci

rurociagbdw, pomostu 1 oprzyrzadowania na nowe.

4.2.2 Komory nitryfikacji i denitpxﬁikacji

Komory osadu czynnego (komory denitryfikacji i nitryfikacji) o tacz-
nej pojemnos$ci réwnej 1.483 m’zostaly wykonane z Zzelbetu.

W trakcie ogledzin instalacji wykonanych w dniach od 27 do 30 sierp-
nia 2018 stwierdzono wystepowanie licznych porostéw na Scianach
zbiornikéw ponad zwierciadlem $Sciekéw (Zdjecie 4-4 1 Zdjecie 4-5).
Porosty te moga 2z czasem ostabic¢ strukture betonu 1 doprowadzic¢ do

jego korozji. Zaleca sie ich usunigcie oraz oczyszczenie $cian.

W celu okres$lenia zakresu dalszych niezbednych prac konserwacyjnych
zaleca sie wykonanie odpowiednich badan betonu. Badania nalezy wyko-
na¢ pod katem zawartosci siarczandw, chlorkéw, stezenia wapnia oraz
préob wytrzymatosciowych w celu stwierdzenia wpiywu dotychczasowe]
eksploatacji na stan betonu oraz korozje zbrojenia. Po wykonaniu ba-
dan i przeanalizowaniu ich wynikdéw bedzie wiadomo jakie prace nalezy
wykona¢ dla przywrécenia wiasciwoSci ochronnych powiocki betonowe]j

oraz dalszego uzytkowania obiektu.

11
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Zdjecie 4-4 Komora denitryfikacji. Na pierwszym planie widoczne wyrazne po-

rosty.

Wszelkie $lady korozji stali czarnej (widoczne np. na pomos$cie komo-
ry) nalezy usunac¢ przez piaskowanie oraz zakonserwowa¢ przez pomalo-
wanie odpowiednimi powlokami antykorozyjnymi ochronnymi lub tez wy-
mienié skorodowane istniejace czesci pomostu, rurociagdw i

oprzyrzgdowania na nowe.

Ponadto stwierdzono powazne uszkodzenia korytek oraz rur ochronnych
dla prowadzenia kabli sygnaiowych oraz zasilajacych urzadzenia. Po-

winny one zosta¢ zdemontowane oraz wymienione na nowe.

Zaleca sie sprawdzenie wydajnosdci pomp cyrkulacyjnych. Zgodnie z za-
sadami projektowania kombér osadu czynnego powinny one pracowad w za-
kresie od 100 do 500% wartosci wydatku strumienia $ciekdéw surowych
doprowadzanych do oczyszczalni. Zaleca sie réwniez wymiane istnieja-
cej instalacji osadu recyrkulowanego w komorach na mniej energo-
chtonna oraz dopasowang wydajnoscia do aktualnych potrzeb.
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Zdjecie 4-5 Komory nitryfikacji.

Zaleca sie kontrole zamocowania mieszadet 1 ich prowadnic. Aktualnie
widoczne sa dos¢ spore luzy =zamocowania mieszadel prowadzace do
drgan a w konsekwencjl prawdopodecbnych uszkodzen. W razie potrzeby
nalezy wymieni¢ mocowania na nowe. Zaleca sie rodéwniez wymiane linek

podnoszacych mieszadla zgodnie z zaleceniami producenta.

Dzwigi do wyciagania pomp nalezy catkowicie odnowié¢. Wymiany na nowe

wymagaja rdéwniez skrzynki zasilajgce umieszczone na pomoécie.

Sondy tlenowe zainstalowane w zbiorniku nitryfikacji powinny byé
rozmieszczone tak aby pokazywaé stezenie tlenu w pierwsze] oraz w
drugiej komorze. W ten sposdb na podstawie ich wskazan mozna dosé
precyzyjnie precyzyjne ustawié¢ kryzowanie rurociggdéw napowietrzaja-
cych dla osiggniecia w miare rownomiernego stezenia tlenu w komo-

rach.

Ponadto z uwagi na jej stan techniczny nalezy caltkowicie odnowié¢ in-
stalacje do dozowania koagulantu (Zdjecie 4-5). Pconadto dozowanie
powinno sie odbywaé na poczatku oraz na koncu komory nitryfikacji.
Nalezy zatem przewidzie¢ odpowiednia armature. Instalacje nalezy wy-

kona¢ z materialdéw o odpowiedniej odpornosci na korozije.
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Zdjci ;6 Stacja dozowa k.oltu.
Zaleca sie badanie stanu elementdw napowietrzajacych, ktdére nie byiy
wymieniane w ciggu ostatnich 20 lat pracy. Przed wykonaniem badania
w celu ich oczyszczenia (porosty oraz wapn) nalezy przepiukad insta-
lacje odpowiednim 3Srodkiem chemicznym (wykonanie zgodnie z zalece-
niami producenta np. kwasem mrdéwkowym). Nastepnie nalezy wykonaé¢ w
kolejnosci sprawdzenia stanu technicznego elementdw (przy oprdznie-
niu komér) oraz badania efektywnosci natleniania w komorach nitryfi-
kacji w celu oceny ich stanu technicznego. W razie potrzeby nalezy w

nastepnym kroku wykona¢ wymiane niesprawnych elementéw.

Ponadto w obecnym stanie wylaczenie z eksploatacji jednego z ciagdw
nie jest mozliwe. Zaleca sie wykonanie odpowiednich zmian w techno-
logii umozliwiajace niezalezng eksploatacje obydwu ciagdéw w celu wy-
konania np. prac konserwacyjnych w trakcie eksploatacji biologii.

4.2.3 Osadniki wtérne

i

Istniejace osadniki wtdérne charakteryzuja sie wysokim stosunkiem
gtebokosci do Srednicy (7,85/9). Geometria osadnika wplywa nieko-
rzystnie, szczegdlnie w wypadku wysokiego obcigZenia hydraulicznego
osadnika, na proces sedymentacji osaddw z uwagl na pionowy przepiyw
Sciekdéw w osadniku. Prowadzi to w konsekwencji do wynoszenia osadu
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na powierzchnie i1 pogorszenia efektu oczyszczania Sciekdéw. W prakty-
ce w czasie eksploatacji do komér osadu dodaje sie aktualnie pewne
iloéci odczynnikédw (np. PIX) w celu polepszenia wladciwosci sedymen-
tacyjnych osadu. Z jednej strony dozowanie wpiywa pozytywnie na pra-
ce osadnikdédw, ale z drugiej powoduje redukcje organicznej czedci
osadu, co prowadzl do dodatkowego skrécenia wieku osadu.

Sciany oraz dno osadnikéw zostaty wykonane z zelbetu. Rura centralna
zostata prawdopodobnie w catodci wykonana ze stali czarnej. Rynna
przelewowa oraz zgarniacz osadu piywajacego zostaity wykonane ze sta-
1i nierdzewnej. Stal jest w dobrej kondycji jednak konstrukcija rynny
przelewowej oraz innych elementdédw uniemozliwia catkowite zgarniecie
osadu piywajacego co prowadzi do problemdédw technologicznych. Rynny
przelewowe sg stosunkowo dobrze wypoziomowane i gwarantuja dos$é row-
nomierny odptyw z osadnika.

Pomost osadnika oraz barierki wymagaja usuniecia $§laddéw koroziji (np.

przez pilaskowanie) oraz przemalowania farba antykorozyijna.

Zdjecie 4-7 Osadnik wtorny

W obecnym ukladzie osad pilywajacy zbierany z powierzchni osadnika
jest odprowadzany wspdlnie z osadem zawracanym z powrotem do komory

defosfatacji. Moze to powodowaé¢ negatywne zjawisko namnazania sie
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osadu spuchnietego w komorach osadu. Niestety w obecnym ukiadzie nie
ma mozliwoéci Jego oddzielnego ujmowania jako osadu nadmiernego. Za-
leca sie taka modyfikacje instalacji, aby mozna byito ujmowac osad
ptywajacy osobno i odprowadza¢ go do osadnikéw komér stabilizacji
tlenowej lub teZz bezposSrednio do odwodnienia. W ten sposéb z ukiadu
zostanie usuniety osad najbardziej szkodliwy, ktdédry namnaza sie oraz

powoduje wzmocnione problemy w osadnikach.

W celu stwierdzenia koniecznosci wykonania konserwacji zZelbetu zale-
ca sie wykonanie odpowiednich badan betonu pod katem zawartosci
siarczandéw, chlorkdw, stezenia wapnia oraz prdb wytrzymaiosciowych w
celu stwierdzenia wpilywu dotychczasowej eksploatacji na stan betonu
oraz korozje zbrojenia. Po wykonaniu badan 1 przeanalizowaniu ich
wynikéw bedzie wiadomo jakie czynnosci nalezy wykona¢ dla przywrdce-
nia wtasciwosci ochronnych powloki betonowej oraz dalszego uzytkowa-

nia obiektu.

Na potrzeby odwadniania osadu bezpodrednio z osadnikdédw ujmowany Jest
Sciek oczyszczony. Prowadzi to do dodatkowego obciazenia hydraulicz-
nego osadnika. Zaleca sie zmiany w technologii odwadniania osadu
oraz osadnikéw majace na celu usuniecie tego niekorzystnego procede-

Iru.

Wszelkie $lady korozji stali czarne] nalezy usunaé¢ przez piaskowanie
oraz zakonserwowal przez pomalowanie odpowiednimi powlokami antyko-
rozyjnymi ochronnymi lub tez wymieni¢ skorodowane istniejace czescl

pomostu, rurociagdéw i oprzyrzadowania na nowe.

4.2.4 Pompownia osadu

Istniejaca pompownia osadu (Zdjecie 4-8) dysponuje dwoma pompami,
ktoére dziataja na przemian (przeilaczane przy wykorzystaniu klap
zwrotnych) . Przepiywomierz umieszczony w komorze zasuw mierzy ilosc
osadu =zawracanego. Ilos¢ osadu =zawracanego nie Jjest automatycznie
regulowana w zaleznosSci od ilosci napitywajgcych Sciekéw. Ilos¢ ujmo-
wanego z biologii osadu nadmiernege nie jest rejestrowana z uwagl na
brak przeptywomierza. Zaleca sie doposazenie instalacji w pomiar
przeptywu osadu nadmiernego oraz w system regulacji dla ilosci osadu
ujmowanego oraz zawracanego dla =zapewnienia kontroli odpowiedniego

stezenia osadu w komorach osadu czynnego.
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Zdjecie 4-8 Pompownia osadu.

W wyniku ogledzin nie mozna byic ocenié¢ stanu zelbetu, z ktdérego zo-
stal wykonany zbiornik pompowni, dlatego zaleca sie ich wykonanie.
Ponadto dodatkowo w celu stwierdzenia koniecznosci wykonania konser-
wacji zelbetu zaleca sie wykonanie odpowiednich badan betonu pod ka-
tem zawartosci siarczandw, steZenia wapnia, chlorké4w oraz prdéb wy-—
trzymatosciowych W celu stwierdzenia wpivwu dotychczasowe]
eksploatacji na stan betonu oraz korozje zbrojenia. Po wykonaniu ba-
dan 1 przeanalizowaniu ich wynikéw bedzie wiadomo jakie czynnosci
nalezy wykona¢ dla przywrdcenia witasciwosci ochronnych powioki beto-

nowej oraz dalszego uzytkowania obiektu.

Wszelkie $lady korozji stali czarne]j nalezy usuna¢ przez piaskowanie
oraz =zakonserwowaé przez pomalowanie odpowiednimi powlokami antyko-
rozyjnymi ochronnymi lub tez wymienié¢ skorodowane istniejace czesci
pomostu, rurociagdédw i oprzyrzadowania na nowe.

4.2:5 Komory stabilizacjinggadu

Istniejace komory stabilizacji osadu sa wykonane jako zbiorniki zel-
betowe wyposazone w ruszty napowietrzajace, mieszadia oraz urzadze-
nia do dekantacji wody nadosadowej (Zdjecie 4-9).
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W trakcie ogledzin stwierdzonc defekt jednego z mieszadel oraz stan
urzadzen dekantacji nie pozwalajacy na ich prawidiowa eksploatacje.
Ponadto proces stabilizacji odbywa sie caikowicie manualnie (zawory
otwierane sa recznie). Obiekty nie sa wyposazone w urzadzenia pomia-
rowe (np. brakuje pomiaru napeinienia, sond tlenu, czujnikdédw prze-
peinienia zbiornika). Ponadtc napowietrzanie komdér nie jest zautoma-
tyzowane (recznie otwierany 1 kryzowane zawory rurociagu sprezonego
powietrza). W zwigzku z powyzszym proces stabilizacji nie moze bycé
prowadzony w sposéb optymalny w ujeciu ekonomicznym oraz technolo-
gicznym. Moze to powodowaé problemy z odwadnianiem osadu oraz Jjego
niedostateczng stabilizacje.

Zaleca sie kontrole zamocowania mieszadel 1 ich prowadnic. W razie
potrzeby nalezy wymleni¢ mocowanlia na nowe. Zaleca sie rdéwniez wy-
miane linek podnoszacych mieszadia zgodnie z zaleceniami producenta.

ﬁn‘-ﬁ ] i '111 e

Zdjecie 4-9 Komora stabilizacji osadu.

Ponadto w ramach ogledzin nie mozna bylo ocenié stanu zelbetu, =z
ktdérego =zostalty wykonane =zbiorniki komdr stabilizacji. W celu
stwierdzenia koniecznosci wykonania konserwacji Zelbetu zaleca sie
wykonanie odpowiednich badan betonu pod katem zawartosci siarczandw,
stezenia wapnia, chlorkéw oraz préb wytrzymalosciowych w celu
stwierdzenia wplywu dotychczasowej eksploatacji na stan betonu oraz
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korozje zbrojenia. Po wykonaniu badan i przeanalizowaniu ich wynikdw
bedzie wiadomo Jjakie czynnosci nalezy wykonaé¢ dla przywrbdcenia wla-
Sciwoéci ochronnych powioki betonowej oraz dalszego uzytkowania
obiektu.

Wszelkie 3lady korozji stali czarnej nalezy usunaé przez piaskowanie
oraz zakonserwowac¢ przez pomalowanie odpowiednimi powlokami antyko-
rozyjnymi ochronnymi lub tez wymienié¢ skorodowane istniejagce czesdci

pomostu, rurociagéw i oprzyrzadowania na nowe.

4.3 Instalacja odwadniania osadu i przygotowania po-
lielektrolitu

Ogbélnie stan techniczny obydwu instalacji Jjest =zty 1 technicznie
niedostateczny, a ich eksploatacja jest mozliwa tylko dzieki ciaglym
naprawom poszczegblnych podzespoidw (Zdjecie 4-10 i Zdjecie 4-11).
Powoduje to znaczne koszty eksploatacyjne w postaci wielu roboczogo-

dzin u pracownikéw zajmujacych sie eksploatacia.

P

dozowania polielektrolitu

Zdjecie 4-10 Stacja przygotowania i

19






% g
l

Na wszystkich urzadzeniach widoczne sa wyrazne Slady korozji. Ruro-
ciagi roéwniez nosza znamiona czestych napraw. Pozostale instalacje
wewnetrzne (instalacja grzewcza 1 wentylacyjna) wymagaja rdwniez na-
tychmiastowej wymiany z uwagi na ich daleko posunieta korozje. Po-

mieszczenie wymaga calkowitego remontu.
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5 Podsumowanie i wnioski kohAcowe

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji udokumentowanej niniejszym
opracowaniem wykonano nastepujace prace majace na celu przygotowanie
materiaidw projektowych do  zaprojektowania modernizacji/rozbudowy

oczyszczalni Sciekdw w Suszu:

e aktualizacja mapy geodezyjnej 1 stworzenie mapy do celéw projekto-
wych

e aktualizacja rysunkdw (plan sytuacyjny i przekroje) czesci biolo-
giczne]j

e aktualizacja rzut budynku technicznego

* stworzenie szczegdiowego schematu technologicznego odpowiadajacego
stanowi aktualnemu instalacji

e stworzenie list AKPiA (listy urzadzen pomiarowych i napedéw insta-
lacji)

® opis stanu aktualnego wraz ze wskazaniem na problemy lub ryzyko
wystepujace w obecnej eksploatacji oraz wskazdwkami do wykorzysta-—

nia przy sporzadzaniu projektu optymalizacji/rozbudowy.

Z uwagl na stan techniczny wielu podzespoldéw oczyszczalni oraz aktualne
problemy w jej eksploatacji zaleca sie jak najszybsze wykonanie projek-
tu Jjej optymalizacji/rozbudowy. W ramach projektu nalezy uwzglednié
wskazowki oraz aktualne problemy eksploatacyjne istniejacej instalacji

wymienione w niniejszym opracowaniu.

Dalsza eksploatacja instalacji w obecnym stanie bedzie powodowaé
znaczne wydatki na konserwacje oraz moze prowadzié do powaznych sta-
néw awaryjnych skutkujacych znacznym pogorszeniem Jjakosci Sciekdw

oczyszczonych.

Opracowat: ,
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