
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

D-01.01.01 Stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, 
zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych, 
pomiary ,przygotowanie obmiarów i pomiar po 
wykonawczy z opracowaniem operatu geodezyjnego 

ha

60 * 60,00 / 10000 ha 0,360

RAZEM

2
d.1

D.01.02.01 Wykonanie wycinki drzew o średnicach powyżej 15 cm. 
Drzewo poprzecinać na mniejsze elementy ze składować  i  
przekazać Inwestorowi, teren budowy oczyścić z wszelkich 
resztek po wycince.

szt.

23 szt. 23,000

RAZEM

3
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne usunięcie karp i korzeni wraz z zasypaniem 
piaskiem i zagęszczeniem dołów - wywóz na miejsce 
wskazane przez Inwestora - uporządkowanie terenu. 

szt.

23 szt. 23,000

RAZEM

4
d.1

D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości  
do 30 cm, wraz z wycięciem zakrzaczeń, odrostów. 
Usuniecie elementów drobno wymiarowych zostawionych 
po ogródkach działkowych .

m2

1048 m2 1 048,000

RAZEM

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej śr. gr. 8 cm, 
przeznaczenie  materiału rozbiórkowego ustalić  z  
Inwestorem. Rozbiórki wykonywać ręcznie materiały nie 
nadające do ponownego użycia można rozbierać 
mechanicznie.

m2

50,00 m2 50,000

RAZEM

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy betonowej lub z kruszywa. m2

50 m2 50,000

RAZEM

7
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z ławą 
betonową

m

30 m 30,000

RAZEM

8
d.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm z ławą 
betonową

m

26 m 26,000

RAZEM

9
d.1

D-01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu 
wraz z utylizacja na miejsce wskazane przez Inwestora - 
odległośc uzgodnic z Inwestorem. Materiał zdatny do 
dalszego użytku składować na paletach Wykonawcy 
zafoliować i przekazać Inwestorowi na miejsce wskazane.

m3

50 * 0,08 + 50 * 0,2 * 50 * 0,045 + 26 * 0,024 m3 27,124

RAZEM

10
d.1

D-01.02.04 Rozebranie istniejących ogrodzeń z siatki, płotów 
drewnianych po ogródkach działkowych , płoty powyżej 
0.8 m wysokości. 

m2

18 + 25 + 25 m2 68,000

RAZEM
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11
d.1

D-01.02.04 Wykonie rozbiórki wiaty drewnianej na drewno. Materiały  
rozbiórkowe posegregować. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za utylizacje i uprzątnięcie  materiałów  
rozbiórkowych. Wykonawca ponosi wszelka 
odpowiedzialność a utylizacje rozebranych materiałów.

m2

15 m2 15,000

RAZEM

12
d.1

D-01.02.04 Wykonanie demontażu i ponownego ustawienia wiaty 
śmietnikowej z projektowanym miejscu. Montaż wiaty w 
nowym miejscu wykonać poprzez fundamenty wylane na 
mokro i w których osadzone zastana kotwy M16. 
Zniszczone elementy powstałe wyniku rozbiórki 
Wykonawca wymieni na nowe. 

m2

36 m2 36,000

RAZEM

13
d.1

D-01.02.04 Demontaż  istniejącego słupa drewnianego. szt

1 szt 1,000

RAZEM

14
d.1

D-01.03.04 Wykonanie zabezpieczenia kabli podziemnych  -  rura 
dwudzielna 160  pod drogami i zjazdami w otwartym 
wykopie , wykonanie zasypki rury oraz  zagęszczanie  oraz 
odtworzenie podbudowy z kruszywa i wszelkich warstw 
konstrukcyjnych , ( w przypadku ist nawierzchni ) 

m

20 m 20,000

RAZEM

15
d.2

D-02.01.01          
D-03.02.01              
D-01.02.04

Wykopy wraz z szalowaniem zabezpieczeniem wykopów 
wykonywane koparkami wraz z wywozem na miejsce 
wskazane przez Inwestora (odległość uzgodnić z 
Inwestorem). Grunt kategorii I-IV. Zabezpieczenie 
instalacji i istniejących budynków, ogrodzeń, sieci itp.  
Odwodnienie wykopów. Rozbiórka istniejących wpustów, 
przykanalików.

m3

1,5 * 2 * 1 + 0,3 * 1,5 * 2 + 26 * 1 * 1,5 + 18,5 * 2 * 1,5 m3 98,400

RAZEM

16
d.2

D-03.02.01 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich m2

26 * 0,5 + 18 * 0,5 m2 22,000

RAZEM

17
d.2

D-03.02.01 Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa o 
wytrzymałości SN 8 średnicy  200 mm, z podłączeniem do 
wpustu, kanalizacji, wraz z próbą szczelności

m

18 m 18,000

RAZEM

18
d.2

D-03.02.01 Ułożenie kanalizacji deszczowej z tworzywa o 
wytrzymałości SN 8 o średnicy 315mm, z podłączeniem do 
studni, wraz z próbą szczelności

m

25 m 25,000

RAZEM

19
d.2

D-03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o 
śr. 500 mm z pierścieniem odciążającym  z osadnikiem 
bez syfonu, ustawione na płycie zelbetowej

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

20
d.2

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z 
pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, 
ustawione na płycie żelbetowej

stud.

1 stud. 1,000

RAZEM
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21
d.2

D-02.01.01              
D-03.02.01

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem 
dowiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem 
mechanicznym. Wymiana gruntu

m3

96 m3 96,000

RAZEM

22
d.3

D-02.01.01 Wykopy związane z wyminą gruntów samonośnych 
zalegających w miejscu parkingu,  grunt kat.I-IV, wraz z 
oczyszczeniem, wycięciem krzewów, krzaków itp. wraz z 
utylizacją, wy plantowaniem skarp . Odwóz kosztem  i  
staraniem Wykonawcy.

m3

(826 * 0,4 + 100) * 1,2 m3 516,480

RAZEM

23
d.3

D-02.03.01 Wykonanie robót ziemnych nasypów z materiału 
dowiezionego spełniającego wymagania SST oraz 
projektu budowlanego, nasypy zagęścić  zgodnie z SST

m3

(826 * 0,4 + 100) * 1,2 m3 516,480

RAZEM

24
d.3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w 
gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm, wraz z rozbiórką 
wywozem ewentualnych pozostałości po istniejącej 
nawierzchni, podbudowy. profilowanie i zagęszczenie 
podłożą do parametrów zgodnych z SST 

m2

1030 m2 1 030,000

RAZEM

25
d.3

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce 
wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z 
inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

(1038 * 0,5) m3 519,000

RAZEM

26
d.3

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie 
mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2

800 m2 800,000

RAZEM

27
d.3

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie 
mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

150 m2 150,000

RAZEM

28
d.3

D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm 
na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin 
piaskiem (wszystkie krawężniki na budowie ) 

m

176 m 176,000

RAZEM

29
d.3

D-08.01.01 Ława pod krawęznik betonowa C 12/15 z oporem m3

176 * 0,08 m3 14,080

RAZEM

30
d.3

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

48 m 48,000

RAZEM

31
d.3

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3

48 * 0,05 m3 2,400

RAZEM

32
d.3

D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki betonowej  C 5/6  . Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją.

m2

911 m2 911,000

RAZEM
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33
d.3

D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm 
układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 
cm, wraz z regulacją urządzeń, wykonana na parkingu.

m2

822 m2 822,000

RAZEM

34
d.3

D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej oraz 20 % koloru  
grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń,  
wykonana na chodnikach.

m2

47 m2 47,000

RAZEM

35
d.3

D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki betonowej  kolor grubość 8 cm 
układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 
cm, wraz z regulacją urządzeń - miejsce pod wiatę 

m2

42 m2 42,000

RAZEM

36
d.4

D-06.01.01 Plantowanie powierzchni płaskich regulacja skarp oraz  
przeciw skarp.Wykonanie humusowania wraz założeniem 
trawników. Posprzątanie pasa drogowego. 

m2

400 m2 400,000

RAZEM

37
d.4

D-07.01.02 Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą farbami 
odblaskowych ( oznakowanie miejsca dla 
niepełnosprawnych )  - tło niebieskie, koperta , symbol P-
24 

m2 
ozn.

45 m2 
ozn.

45,000

RAZEM

- 4 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.13.401.0  Nr seryjny: 6144  Użytkownik: D&B&K Projektowanie i Nadżór


