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PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni $ciekéw wraz z
kablowag linia energetyczng zalicznikowa.

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Kamieniec

Adres: Kamieniec gm. Susz
Inwestor: Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego, 14 - 240 Susz

Branza: SANITARNA i ELEKTRYCZNA

Projektowat: tech. bud. RYSZARD TRETAU
upr. proj. i wyk. 97/80/01 i 93/94/0I

Sprawdzik: mgr inz. ZBIGNIEW KONONOWICZ
nr upr. proj. 202/94/0I

Projektowat: MARIUSZ KWIATKOWSKI
upr. bud. nr 63/69 § 14 ust.1 p1/2

Opracowat: inz. PIOTR SWIECKI

grudzien 2005 r.
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2. Rysunki wg. zestawienia jak nizej:

branza sanitarna:
— Plan zagospodarowania terenu —mapa 1 -skala1:500 rys. nr1
— Plan zagospodarowania terenu —mapa 2 -skala1:500 rys. nr2
— Plan zagospodarowania terenu —mapa 3 -skala1:500 rys.nr3
— Plan zagospodarowania terenu —mapa 4 -skala1:500 rys.nr4
— Plan zagospodarowania terenu —mapa 5 -skala1:500 rys.nr5

— Profil podiuzny sieci KS grawitacyjne;j - skala 1:100:500 rys. nr 6
— Profil podtuzny sieci KS grawitacyjnej - skala 1:100:500 rys. nr7
— Profil podiuzny sieci KS grawitacyjne;j - skala 1:100:500 rys. nr 8
— Profil podiuzny sieci KS grawitacyjnej - skala 1:100:500 rys. nr9
— Profil podiuzny sieci KS grawitacyjne;j - skala 1:100:500 rys. nr 10
— Profil podiuzny sieci KS grawitacyjne;j - skala 1:100:500 rys. nr 11
— Profil podtuzny sieci KS ttocznej - skala 1:100:500 rys. nr 12
— Profil podtuzny sieci KS tlocznej - skala 1:100:500 rys. nr 13
— Schemat przepompowni $ciekéw PP1 - schemat rys. nr 14
— Schemat przepompowni $ciekéw PP2 - schemat rys. nr 15

WYKAZ WARUNKOW | UZGODNIEN

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2005 z dnia 13.01.2005 r.
2. Zarzad Drég Wojewddzkich w Olsztynie Decyzja nr ZDW.TD/c/542-360/1036/2005 z dnia
18.11.2005r uzgodnienie przejscia projektowang siecig ks pod drogami wojewddzkimi.
3. Zarzad  Melioracji i Urzadzen Wodnych w  Olsztynie, Uzgodnienie nr
MUW.ME-443/99/2005 dotyczace przejscia ks ttoczng rzeki Liwy.

4. Zaktad Ustug Komunalnych w Suszu, WT dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Zaktad Ustug Komunalnych w Suszu, uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej i
zapewnienie odbioru sciekdw.

6. Telekomunikacja Polska SA, Obszar Pionu Sieci w Olsztynie, uzgodnienie NR 119873 z
dnia 19.12.2005r przejscia ks pod istniejgcqg infrastrukturg telekomunikacyjna.

7. Koncern Energetyczny ENERGA SA, Rejon Kwidzyn uzgodnienie nr 449/2005 z dnia
28.12.2005r w zakresie kolizji z infrastrukturg energetycznym.

8. Wojewddzki Zarzad Ochrony Zabytkbw w Olsztynie, ul.Podwale 1, 10-076 Olsztyn,
uzgodnienie lokalizacji sieci.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w Kamierncu gm. Susz
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Numery dziatek objetych inwestycjg :
Obreb 10 Dolina :

261/9, 261/10, 1, 261/2

Obreb 20 Kamieniec:

63, 2, 3/2, 3/32, 3/16, 3/8, 3/7, 3/11, 1/3, 1/5, 3/27, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/25, 20/1,

21/3, 21/11, 14, 3/29, 21/5, 21/8, 21/7, 3/44, 21/10, 21/4, 22, 25/3, 25/4, 26, 4, 28/2, 3/35,
3/36, 3/26, 3/41

|l. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentaciji.

1.2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.

1.3. ,Opinia o warunkach gruntowo — wodnych dla projektu kanalizacji sanitarnej w msc.
Kamieniec i Dgbréwka gm. Susz opracowana przez Ustugi Geotechniczne mgr Michat
d"OBYRN z Olsztyna.

1.4. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.5. Obowigzujace przepisy prawne.

Il. Opis techniczny.

2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:

Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami sciekéw dla miejscowosci
Kamieniec gmina Susz.
Catkowita dtugosc¢ kanalizacji wynosi 2323,5 m w tym :

- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 160mm Lks = 887,0m
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 200mm Lks = 1000,0m
razem 1887,0 m
- Kanalizacja ttoczna PE @ 63mm L= 339,5m
- Kanalizacja ttoczna PE @ 90mm L= 97,0 m
razem 436,5m

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Wzdtuz projektowanych sieci wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe wraz z przytgczami,



Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoréw Inwestycyjnych 4
,,PROJSANIT”
14 — 200 Itawa, ul. Krélowej Jadwigi 9/32, tel. (0~89)6491513
e-mail: projsanit ilawa@wp.pl
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- kablowe linie energetyczne niskiego napiecia napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz od
poszczegodlnych uzytkownikéw urzadzenh. Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg
namierzone na planach sytuacyjno-wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, rowniez na

profilu podtuznym.

2.3. Charakterystyka srodowiska i warunkéw geologiczno — inzynierskich.

Na terenie objetym opracowaniem podtoza budujg twory czwartorzedowe. Pod warstwg
nasypéw antropogenicznych, glebowych (holocen) i miejscami utworéw bagiennych, znajdujg
sie plejstocenskie osady pochodzenia wodno - lodowcowego, wyksztatcone jako morenowe
gliny. Utwory te zwigzane sg z okresem zlodowacenia potnocno - polskiego.

Szczegdtowy opis poszczegdlnych otwordw wiercen znajduje sie w ,,Opinii o warunkach
gruntowo — wodnych ...” pkt. 111

lll. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rurocigg uktadac¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw z
PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-
wa.
3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarne;.
3.1.0.Grawitacyjna.

Zaprojektowano sie¢ grawitacyjng z rur PVC alternatywnie z rur ,Pragma” PP
o catkowitej dtugosci L=1887,00 m w tym @ 160 mm =887,0 ma @ 200 mm =1000,0m.

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano usytuowanie 64 nowych studni rewizyjnych o &
1200 mm z wiazami zeliwnymi typu ciezkiego przejezdnego.

Studzienki zaprojektowano wg PN-92/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne”. Wszystkie
elementy betonowe i zelbetowe (studzienek) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowac
roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h nalezy natozy¢
jednokrotnie powloke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na gorgco wg.
PN-58/B-96177.

W miejscach przejscia kanatdow przez sciany studzienek rewizyjnych w Scianach studni
nalezy wykonaé otwory o srednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur PVC, przestrzen
pomiedzy rurg a sciang studzienki uszczelni¢ sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

3.1.1.Przejscie pod droga Wojewdédzka
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W pieciu miejscach zaprojektowano przejscie pod drogg asfaltowg metodg
bezwykopowa, (przecisku lub przewiertu) bez naruszania nawierzchni. Na tych odcinkach
zaprojektowano w czesci pod drogg zatozenie rury ochronnej stalowe;j :

— Na odcinku S20 - S21 L=22,0m RO stal @ 300 mm
— Naodcinku 823 -S24 L=16,0m RO stal @ 250 mm
— Na odcinku S35 — S29 L=19,0m RO stal @ 300 mm
— Na odcinku S55-S856 L=23,0m RO stal @ 250 mm
— Na odcinku S67 —S64 L=23,5m RO stal @ 250 mm

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3.1.2.Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

W miejscach skrzyzowan nalezy prace wykonywaé ze szczegodlng ostroznoscig recznie.
Odkryte kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan
zaprojektowano natozenie na istniejgce kable rur ochronnych typ AROT.

3.1.3.Inne uwagi

Na odcinku od istniejgcej studni do S44 prace nalezy wykonywac recznie z szalowaniem
peinym ze wzgledu na bliskos¢ istniejacych budynkéw. Nalezy takze rozwazy¢ (po ogledzinach
stanu budynku w okresie wykonywania prac) mozliwos¢ wykonania odcinka metodg
bezwykopowg (metodg przewiertu lub przecisku).

W poblizu studni S29 i S59 (na podst. opracowania ,Opinia o warunkach gruntowo —
wodnych dla projektu kanalizacji sanitarnej w msc. Kamieniec i Dagbréowka gm. Susz
opracowana przez Ustugi Geotechniczne mgr Michat d"”OBYRN z Olsztyna.) nalezy zastosowaé
odwodnienie wykopdw punktowo lub za pomocq igtofiltrow w zaleznosci od naptywu waod
gruntowych. Nadmiar wody z wykopéw nalezy odprowadzi¢ poza wykop.

3.2.0. Kanalizacja Ttoczna.

Obliczenie naptywu sciekéw — przepompownia PP1(DOLINA dz. nr 3/32).

Przecietna norma zuzycia c.w. wynosi 120 dm?®h na 1 mk
llo§¢ mieszkancow 60 os.
8r. wspot. nieréwnomiernosci Ny 1,1

$r. wspot. nieréownomiernosci Ny, 1,2
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G 4s=60x120 =7200 dm®*d = 7,20 m3/d
G gmax = 7200 x 1,1 = 7920 dm3/d = 7,92 m3/d

G hmax = 7920 x 1,2/24 = 396 dm®*h = 0,40 m*h

Straty cisnienia hydraulicznego na kolektorze ttocznym

- réznica poziomow (najwyzszym pkt. trasy)- 101,50 — 96,30= 5,20m
- opor kolektora ttocznego dla rur PE & 63 mm wynosi 0,45 mH,O/100m przy V =0,5 m/s i
przeptywie 1,5 dm3/s
- straty miejscowe 10 %
P« =340,00 m* 1,10 * (0,45:100) = 1,68 mH.0 tj. ~ 1,70 mH,O

catkowity opor- 5,20 + 1,70 = 6,90 mH,0

Obliczenie naptywu sciekow — przepompownia PP2 (dz. nr 26).

Przecietna norma zuzycia c.w. wynosi 120 dm?®h na 1 mk

llo$¢ mieszkancow 200 os.
$r. wspot. nierébwnomiernosci Ng 1,1
$r. wspot. nieréownomiernosci Ny, 1,2

G 44 =200 x 120 = 24000 dm¥*d = 24 m3/d
G gmax = 24000 x 1,1 = 26400 dm?®/d = 26,4 m*/d
G hmax = 26400x 1,2/24 = 1320.dm®%h = 1,32 m®h

Straty cisnienia hydraulicznego na kolektorze ttocznym

- réznica pozioméw (najwyzszym pkt. trasy)- 91,55 -91,00= 0,55m
- opor kolektora ttocznego dla rur PE @ 90 mm wynosi 0,16 mH,O/100m przy V =0,5 m/s i
przeptywie 1,5 dm3/s
- straty miejscowe 10 %
P«=98,5m=*1,10 * (0,16:100) = 0,17 mH.0 tj. ~ 0,20 mH,0
catkowity opor- 0,20 + 0,55 =0,75 mH.0
Zaprojektowano sie¢ ttoczng z rur PE o catkowitej dtugosci L=436,5m w tym
@63 mm=339,5ma @90 mm =97,0m.

- Kanalizacja ttoczna PE @ 63mm L= 339,5m
- Kanalizacja ttoczna PE @ 90mm L= 97,0 m

razem 436,5 m
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Czesc odcinka PP2 do S69 pod rzeczkg Liwa, zaprojektowano metodg przewiertu sterowanego

bez naruszania nawierzchni wiertnicg Navigator D24 x 40a. Umozliwia to bezwykopowe i

bezinwazyjne pokonanie przeszkdd naturalnych takich jak np. rzeki.

- Rzedna rzeki wynosi: 90,80 m.n.p.m.
- Rzedna dna rzeki wynosi : 90,22 m.n.p.m.
- Rzedna zagtebienia kanalizaciji ttoczne;: 88,72 m.n.p.m.

e e

AT R At BT P S TN P )

Py 1) Prasisism ploladaray

Ry 5] Prescagesnie rusociagu

Przy projektowaniu przejscia pod rzeczka, zaprojektowano prowadzenie odcinka sieci
przewodowej & 90 mm z PE w rurze ochronnej wykonanej z PEHD & 200 mm. Przed wejsciem
i za przekraczang przeszkodg zaprojektowano zasuwy odcinajgce @ 90mm w studni @ 1000
mm (przed rzeczkg) i w studni rozpreznej S69. Umozliwi to w przysziosci bezproblemowe
wyjecie i konserwacje odcinka znajdujgcego sie pod rzeczka, bez potrzeby wykonywania
ponownych przewiertow.

Odcinek wykonywany przewiertem sterowanym pod ciekiem wodnym zaprojektowano
0 dtugosci L=22,0 m. Przejscie pod samym ciekiem zaprojektowano na gtebokosci 1,50m

(od dna cieku) od projektowanego rurociggu.

3.3. Opis techniczny przepompowni sciekéw PP1 i PP2.

Dla celéw tloczenia sciekdbw dobrano przepompownie firmy ,MGB” ze zbiornikiem z
betonu B45 o @ 1500 mm. Przepompownia $ciekow jest wykonywana jako kompletny obiekt w
stanie zmontowanym, przy czym nalezy tylko posadowi¢ zbiornik w przygotowanym wykopie,
opusci¢ pompy i podigczy¢ obiekt do sieci kanalizacyjnej i sieci zasilania energetycznego.
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Dla obliczen w pkt 3.1. dobrano dwie pompy zatapialne ITT FLYGT @ 50mm typ MP-3067LT z
rozdrabniaczem - Qmax = 1,5 I/s zbiorniku betonowym o & 1500 mm.

W zaprojektowanej przepompowni dwupompowej pompy pracujg w trybie automatycznym
naprzemiennie. Cyklami pracy przepompowni steruje osobny modut w skrzynce sterowniczej i

ptywakowe regulatory poziomu R1 dla pierwszej pompy, P3 dla drugiej pompy.

Szczegotowqg specyfikacje dostawy urzadzen prefabrykowanej przepompowni $ciekéw z
pompami ITT FLYGT opracowata firma ,MGB” Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe
z Wejherowa.

3.3.1. Uktfad sterowniczo — alarmowy.

Podstawowym elementem sterowania sg 2 skrzynki sterownicze do montazu w szafce
wolnostojgcej. Skrzynka realizuje uktadowo wymagane w instalacji elektrycznej zabezpieczenia
zwarciowe i przecigzeniowe.

W zaprojektowanej przepompowni cyklem pracy pierwszej pompy steruje ptywakowy regulator
poziomu P1. Przy szczytowym naplywie $ciekdéw plywakowy regulator poziomu P3 zalgcza
drugg pompe do pracy jednoczesnej pracy z pompa pierwsza.

Jezeli z réznych przyczyn zwierciadto sciekdw osiggnie poziom alarmowy, wowczas ptywakowy
sygnalizator poziomu P2 uruchamia modut alarmowy skrzynki sterowniczej.

W uzwojeniach silnikbw pomp sg zabudowane ograniczniki temperatury. W przypadku
nadmiernego ogrzania sie uzwojen silnika (prze cigzenie lub brak chtodzenia) nastepuje
wylgczenie pompy.

3.3.2. Budowa przepompowni $ciekow.

Zbiornikowe przepompownie $ciekéw to kompletne urzadzenia dostarczane na plac

budowy, przewidziane do bezobstugowego funkcjonowania.

Przepompownie przewidziane sg do pracy w systemach kanalizacji $ciekdow sanitarnych,
komunalnych, woéd opadowych i drenazowych zaréwno w rozwigzaniach grawitacyjnych, jak i

cis$nieniowych.

W sktad przepompowni wchodzg :
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e obudowa (zbiornik)

e pompy zatapialne

e piony ttoczne

e armatura odcinajgca i zaporowa

e blok zasilajgco - sterujgcy
3.3.4. Charakterystyka przepompowni

Zbiornik

Obudowe pompowni stanowi cylindryczna szczelna komora z dnem, pokrywg i wtazem.
Wielkos¢ zbiornika zalezy gtoéwnie od przewidywanej ilosci $ciekédw naptywajacych do
przepompowni i gtebokosci potozenia kolektora kanalizacyjnego doprowadzajgcego $cieki.
Zbiornik jest wykonany z zelbetu B45 @ 1500 mm i H.siomika = 4000 mm (dla PP1) i Haiomika =
3500 mm (dla PP2) . Szczegdtowy schemat zbiornika przepompowni wg rys. nr 14i 15

W czesci gornej zbiornik posiada otwierany wiaz o srednicy umozliwiajgcej swobodny
montaz i konserwacje pomp, armatury i pionéw ttocznych. Zbiornik jest wyposazony w pomost
technologiczny i drabinke. Rozwigzanie to zapewnia w razie koniecznosci tatwy dostep do
pomp i armatury. Pomost i drabinka technologiczny wykonane sg ze stali ocynkowanej lub
kwasoodpornej. Drabinka mocowana jest do obudowy przepompowni.

W przypadku gdy poziom wod gruntowych znajduje sie powyzej poziomu posadowienia,
lub w poziomie posadowienia zbiornika wystepuje grunt stabonosny, nalezy przeprowadzi¢
indywidualne obliczenia statecznosci posadowienia zbiornika. Wszelkie rozwigzania
konstrukcyjne powinny by¢ poparte powyzszymi obliczeniami.

Sposoéb posadowienia zbiornika przepompowni w gruncie wymaga w kazdym
przypadku indywidualnego rozwigzania, w zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych
i powinien by¢ zgodny z wytycznymi projektanta

Pompy
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Uktad tloczenia jest wyposazony w dwie pompy firmy ITT FLYGT & 50mm typ
MP-3067LT z rozdrabniaczem, zatapialne potgczone z instalacjg ttoczng za pomocg kolan
sprzegajacych . Kazda pompa jest wyposazona w tancuch stuzgcy do montazu i demontazu w
razie ewentualnej awarii. Pompy montowane sg poprzez zsuniecie jej na tancuchu po
prowadnicach rurowych. Uszczelnienie potgczenia pomp z kolanem sprzegajgcym nastepuje
samoczynnie, dzieki specjalnie wykonstruowanemu zaczepowi pompy. Kolano stopowe i
prowadnice zamontowane sg w zbiorniku na state, natomiast pompa jest elementem

ruchomym.

Piony tloczne

Instalacja tloczna pompowni tgczy kolano stopowe z przytagczem odptywowym
pompowni. W skiad instalacji wchodzg piony ttoczne @ 50 mm ze stali kwasoodpornej oraz
armatura ttoczna i odcinajgca zamontowana na rurociggu kazdej pompy.

Zawory zwrotne maja za zadanie zapobiec cofaniu sie pompowanych sciekéw. Zawory
odcinajgce umozliwiajg ewentualne zamkniecie przeptywu sciekow.
Dodatkowo, na zyczenie zamawiajgcego instalacja moze by¢ takze wyposazona w zawory

odpowietrzajgce.

Blok zasilajaco — sterujacy

Uklady sterujgce w przepompowniach $ciekéw zapewniajg bezobstugowg prace
przepompowni. Podstawowg funkcjg ukiadu sterowania jest bezobstugowe, automatyczne
zatgczanie i wylgczanie pomp, w zaleznoséci od poziomu $ciekédw w zbiorniku pompowni oraz
zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp. Dodatkowo uktad moze spetniaé inne
funkcje, zaleznie od stopnia rozbudowania.

Elementem sterujgcym jest odpowiedni sterownik nadzorujgcy i kontrolujgcy prace pomp.
Sygnaty sterujgce praca sterownika pochodzg od czujnikéw poziomu cieczy umieszczonych
w zbiorniku pompowni. Stosowane sg czujniki ptywakowe lub czujniki w formie sond
hydrostatycznych z przetwornikiem. Czujniki hydrostatyczne sg drozsze od pitywakowych,
umozliwiajg jednak ciggly pomiar poziomu cieczy (mozliwos¢ pomiaru ilosci przeptywajgcych

Sciekow).

Funkcje ukfadu sterowania :

e automatyczne zalgczanie i wylgczanie pomp w zaleznosci od poziomu Sciekdéw, z
mozliwoscig przetgczenia na reczne sterowanie pracg pomp,
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e preselekcia pracy pomp (zapewnia rownomierng  eksploatacje = pomp),
tagodny rozruch pomp z zastosowaniem urzgdzen tzw. miekkiego startu i stopu,

e samoczynny start po zaniku napiecia z zabezpieczeniem przed jednoczesnym
rozruchem dwéch pomp,

e zabezpieczenie silnikbw pomp przed przecigzeniem , zwarciem,

e zabezpieczenie pomp przed zanikiem, zmiang i asymetrig faz zasilajgcych,

e zabezpieczenie przeciwporazeniowe réznicowo — pragdowe,

e wizualizacja aktualnego stanu pracy pomp,

o mozliwos¢ zasilania awaryjnego z agregatu pradotworczego przez gniazdo zasilania
awaryjnego zainstalowane w szafce,

e samoczynne zatgczanie zasilania rezerwowego w przypadku zaniku zasilania
podstawowego,

e przekazywanie informacji o awarii pomp, zaniku zasilania oraz przekroczeniu poziomu
alarmowego sciekéw w zbiorniku za pomocg sygnatu swietinego lub/i akustycznego,

e mozliwos¢ zmiany funkcji uktadu w ftrakcie eksploatacji przepompowni, przez
przeprogramowanie sterownika mikroprocesorowego, mozliwos¢ potgczenia wiekszej
liczby przepompowni wspdinym ukfadem sterowania i monitorowania

Uktad sterujacy spetniajacy wszystkie powyzsze funkcje jest kosztowny i nie zawsze
bezwzglednie potrzebny. Modyfikacja uktadéw sterowanie poprzez rezygnacje Ilub
dotaczenie dodatkowych funkcji dokonywana jest na zyczenie zamawiajgcego.

Skrzynka sterownicza moze byc¢ instalowana w pomieszczeniu zamknietym, lub terenie
otwartym w szafce sterowniczej zabezpieczajgcej przed dostepem oséb trzecich.
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V. Roboty ziemne.
5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.
5.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli
ziemnych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementdw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementdw geometrycznych
kolektora takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

Cc) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp,
spadkow, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapdéw) pomiaréow
inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow zakonczonych oraz sporzadzanie planow
sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub
jej czesci nalezy wykonac¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

f) Zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr 12/2005 z dnia

13.01.2005r, prace ziemne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy
prowadzi¢ pod scistym nadzorem archeologicznym.

5.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem
budynkdéw, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw
sktadowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robdt przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow i
uzbrojenia. Do tych robdt nalezg réwniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla
pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

5.2. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywac recznie i mechanicznie jako szeroko przestrzenne z
rozkopem. Wykopy wykonywane wzdiuz oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykonaé recznie. Wiekszos¢ wykopdw odbywacé sie bedzie w gruncie kat. 1.
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W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego i wykonac recznie probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomié uzytkownika
uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robét.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz w

miejscach zblizen, wykopy wykonywac recznie ze szczego6lng ostroznoscia.

W przypadku natrafienia na rzeczy, czesci budowli mogace by¢ przedmiotem
zainteresowania Archeologa, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ osobe petniaca
nadzér Archeologiczny w czasie danej budowy.

Szczegdblna ostroznos¢ nalezy zachowaé w czasie robot ziemnych
przeprowadzanych w poblizu ruin patacu w Kamiencu.

Zasypke rurociggéw  wykonywaé recznie z jednoczesnym  mechanicznym
zageszczaniem gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. Ill, az do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 —
0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na
przestrzeganie przepiséw BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacnia¢ przez
stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywaé zgodnie =z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano - montazowych cz. Il oraz

Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:

- przy wykonywaniu przytgczy zwracac¢ szczeqgolng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu i
przestrzega¢ zalecen ustalonych w  uzgodnieniach Z Wiascicielami  urzgdzen
podziemnych ( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),

- W trakcie wykonywania robot pod zbiornik przepompowni nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopow punktowo lub za pomocq igtofiltrow w zaleznosci od naptywu wod gruntowych.
Nadmiar wody z wykopow nalezy odprowadzi¢ poza wykop.

5.3. Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie
rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopoéw struktury gruntu rodzimego. Na
odcinkach zalegania w poziomie kanatéw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod
projektowane kanaty nalezy wykonaé podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w
poziomie posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim



Zaktad Ustug Projektowych i Nadzorow Inwestycyjnych 14
»PROJSANIT”
14 — 200 Itawa, ul. Krélowej Jadwigi 9/32, tel. (0~89)6491513
e-mail: projsanit ilawa@wp.pl

samym gruntem nalezy zasypaé rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym
zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego
naprezenia rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatos$ci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé podtoze wzmocnione o gr.
0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku srednioziarnistego, mieszanego, bez frakc;ji

pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm.

5.4. Obsypka rurociagu.

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkow
obcigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:
« dla przewodéw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85%
ZMP (wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogq by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania
odnosnie konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15cm dla ruro $rednicy d,<400 mm,;
* co najmniej 30 cm dla ruro $rednicy d,>400 mm.

VI. Uwagi koncowe do robét ziemnych.

- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).

- Przed przystgpieniem do robdét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikédw uzbrojenia pod
ziemnego i wtascicieli gruntdow o terminie rozpoczecia robot.

- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni
trwatej, istniejgcego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).
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Projekt sporzadzono zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, przepisami
techniczno — budowlanymi oraz z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
mgr inz. ZBIGNIEW KONONOWICZ tech. bud. RYSZARD TRETAU
upr. proj. nr 110/88/0OL i upr. wyk. nr 191/89/0OL upr. proj. i wyk. 97/80/0I i 93/94/0OL

CZESC OPISOWA

do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.I. z dnia 23 czerwca 2003 r. -
Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni $ciekéw wraz z
kablowa linia energetyczng zalicznikowa.
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Adres: Kamieniec, gm. Susz
Obreb 10 Dolina :

261/9, 261/10, 1, 261/2
Obreb 20 Kamieniec:

63, 2, 3/2, 3/32, 3/16, 3/8, 3/7, 3/11, 1/3, 1/5, 3/27, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/25, 20/1,
21/3, 21/11, 14, 3/29, 21/5, 21/8, 21/7, 3/44, 21/10, 21/4, 22, 25/3, 25/4, 26, 4, 28/2, 3/35, 3/36,
3/26, 3/41

Inwestor: Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz
Opracowat: RYSZARD TRETAU

1. Zakres robot
1.1. Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej
- wykopy
- uktadanie rur
- roboty montazowe przy przepompowni $ciekow
- zasypanie
1.2. Kolejnos¢ realizacji
- | etap - podtaczenie zaprojektowanych przytaczy do istniejacych sieci
- |l etap - budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniag

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- drogi gruntowo - betonowe,
- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- sie€ i przylacza wodociggowe

w

. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
droga wojewddzka
drogi gminne
kable i sieci podziemne

4. Zagrozenia podczas realizacji
4.1. Roboty sieciowe
- skala; 12 pracownikéw, samochdd ciezarowy, koparka, dzwig, spychacz, wibromioty
- rodzaj; praca pracownikéw i sprzetu w wykopach
- glebokie wykopy szerokoprzestrzenne i waskoprzestrzenne
- uktadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie
- miejsce; teren wzdiuz projektowanych przytaczy dla bud. nr 3 i14 w Dabréwce
- czas; 60 dni roboczych

5. Sposoéb instruktazu pracownikéw
- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
ukiadanie rur
zasypanie wykopéw
- omowienie sprzetu i Srodkow bezpieczenstwa; wibromtoty, dzwigi, koparki
- omowienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej, telefonicznej, wodnej, gazowe;j

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow
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- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzgdzen

- sprawdzenie atestéw materiatow

- wykonanie odwodnien punktowych lub igtofiltréw przy robotach przepompowni

- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej

- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemnej

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej

- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozéw, drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegdlnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcoéw, sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej,
- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

PROJEKTANT
tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. i wyk. 97/80/01 i 93/94/0L
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