
Poziom porównawczy 104,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

1
0
9
,2
0

Rzędna terenu istniejącego

1
0
9
,2
0

Rzędna dna kanału

1
0
7
,8
0

Zagłębienie dna kanału [m] 1
,4
0

Odległości [m]

Średnice, materiał
Spadek

Długość trasy [m] 0
,0
0

S
1
3

1
0
9
,0
0

1
0
9
,0
0

1
0
7
,7
6

1
,2
4

6
,4
5

PVC-U_SDR41_l
160×4,0

0,6 %

6
,4
5

S
1
2

1
0
8
,0
0

1
0
8
,0
0

1
0
6
,6
0

1
,4
0

12,00

PVC-U_SDR41_l
160×4,0

9,7 %

1
8
,4
5

S
1
1

Poziom porównawczy 104,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

1
0
6
,3
0

Rzędna terenu istniejącego
1
0
6
,3
0

Rzędna dna kanału

1
0
5
,1
0

Zagłębienie dna kanału [m] 1
,2
0

Odległości [m]

Średnice, materiał
Spadek

Długość trasy [m] 0
,0
0

S
1
6

1
0
7
,5
0

1
0
7
,5
0

1
0
4
,9
5

2
,5
5

25,00

2
5
,0
0

S
1
5

1
0
7
,5
0

1
0
7
,5
0

1
0
4
,9
1

2
,5
9

6
,5
3

PVC-U_SDR41_l
160×4,0 0,6 %

3
1
,5
3

S
1
4

is
tn
. 
w
o
d
. 
 ø
4
0
  
R
o
=
1
0
6
,7
0

is
tn
. 
w
o
d
. 
 ø
4
0
  
R
o
=
1
0
4
,9
0


