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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrze-
wania, gazu oraz przebudowy przytgcza wodociggowego i gazowego dla przedszkola pu-
blicznego w Suszu.

|. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Pracownig Projektowg BIN na opracowanie projektu budowlanego branzy sa-
nitarnej.

1.2. Projekt zagospodarowania terenu opracowany w m-cu listopadzie 2009 r.

1.3. Projekt Budowlany branzy architektoniczno — konstrukcyjnej opracowany w m-cu listo-
padzie 2009 r. przez Pracownig Projektowg BIN.

1.3. Projekt Budowlany instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej — archiwum, udostepnione
przez Inwestora.

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.
1.5. Wizja lokalna w terenie.

1.6. Obowigzujgce przepisy prawne.

Il. Temat, stan istniejacy | zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna rozbudowy:
- wewnetrznej instalacji wodociggowej,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji centralnego ogrzewania
- instalacji gazowej
- przytacza wodociggowego,
- przytacza gazowego.

Budynek jest catkowicie podpiwniczony, zlokalizowany na dziatce Inwestora z dojaz-
dem drogg wewnetrzng. Na terenie Inwestora znajduje sie:
- przytacze wodociggowe & 80 mm,
- przytacze kanalizacji sanitarnej,
- przylacze kanalizacji deszczowej (odprowadzenie do sieci KS),
- przytacze gazowe.

Zakres demontazu instalacji wodociggowej:
- instalacji wodociggowej w pomieszczeniach sanitarnych,
- wodomierza w istn. pom. technicznym,
- baterii i zaworéw wyptywowych.

Zakres demontazu instalacji kanalizacji sanitarnej:
- instalacji prowadzonej w bruzdach $ciennych oraz poziomow,
- podejsc z ksztattek PVC do urzadzen,
- urzadzeh tj.: ptluczka kompaktowa, umywalki, zlewozmywaka itp.,
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Zakres demontazu instalacji centralnego ogrzewania:
- grzejnikdbw ptytowych gtadkich i zeliwnych podejs¢ do grzejnikow
wraz z gatgzkami i zaworami,
- instalacji odpowietrzajgcej z rur stalowych.

Uwaga: W zakres niniejszego projektu budowlanego nie wchodzi:
- modernizacja istniejgcej kottowni gazowej, ktérg zarzadza firma ,PROMEX",
z informacji uzyskanych od ww. firmy oraz od Inwestora moc kottowni jest
wystarczajgca dla rozbudowy przedszkola publicznego,
- modernizacja pom. kuchennych w zakresie technologii przygotowywania po-
sitkbw oraz wentylacji mechanicznej.

lll. Instalacje budynku.
3.1. Instalacja wodociggowa.

W istniejgcym pomieszczeniu technicznym — wodomierzowym, zaprojektowano wig-
czenie do istn. instalacji zimnej wody @ 65 mm — patrz rys. nr 2. Likwidacji ulega istn. zestaw
wodomierzowy g15mm z obejsciem p.poz. @50mm.

Projektowane przewody poziome i pionowe wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych
wg. PN-80/H-74200 typ sredni natomiast przewody dla c.w. uz. wraz z cyrkulacjg z rur stal.
ocynkowanych typ ECp wykonane wg instrukcji TW-2.

Od pionéw zaprojektowano instalacje z rur np. firmy TECE typu PE-Xc dla $rednic od
g 16 mm do @ 25 mm oraz Xc/AL/PE-X (wielowarstwowych) do instalacji sanitarnych od
Srednic g 32 mm — 40 mm. Rury montowa¢ w bruzdach sciennych (ze spadkiem w kierunku
baterii i zaworéw wyptywowych) lub w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Dla zabezpieczenia p. poz., zaprojektowano instalacje przeciwpozarowg. Zamonto-
wacé hydranty wewnetrzne z zaworami @ 52 mm i wezami w zestawie ze skrzynka nascienng
wymagane przez norme PN-EN 671-1. Instalacje p.poz. zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 fgczonych na gwint. Zawory hydrantowe zamontowac na
ca h=1,35+0,10 m nad poziomem posadzki. Rurociggi prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spad-
kiem w kierunku zaworu wyptywowego.

Rozprowadzenie instalacji wody cieptej i zimnej zaprojektowano poprzez szeregowe tgczenie
przyboréw. Baterie i zawory czerpalne zaprojektowano jako $cienne.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu
1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego
poszczegoélnych elementoéw systemu. Podczas préby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz.

Podczas zalewania rur betonem, rury powinny pozostawaé pod cisnieniem min 3 bary
(zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia
rur w fazie wykonywania prac budowlanych i tatwego ewentualnego wykrycia i szybkiego
usuniecia uszkodzenia.

Przejscia rurociggbw przez $ciany i stropy wyposazy¢ w tuleje ochronne stalowe.
Srednice i szczeg6towe prowadzenie rurociggdéw pokazano na rysunkach.

UWAGA: Srednice rurociggéw PEX jako zewn. (DZ). Instalacje wodociggowg wykonaé
zgodnie z PN-92/B-01706 wraz z pdzniejszymi poprawkami.
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3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztaftek PVC
kielichowych typ HT np. produkcji WAVIN Metalplast-Buk alt. innej firmy.

W obrebie pomieszczen do ktérych doprowadzona zostata woda, znajdujg sie podej-
$cia (wykonane z rur PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne, umozliwiajgce
odprowadzenie $ciekdw z przyboréw sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne gtownym
przewodem odptywowym na zewnatrz budynku. Przybory i urzgdzenia tgczone z kanalizacjg
sanitarng wyposazy¢ w indywidualne syfony.

Dla odptywu $ciekow z czesci kuchennej, zaprojektowano separator ttuszczu z komo-
rg szlamowg do zabudowy wolnostojgcej wewnetrznej, o przeptywie Qs = 1,04 I/s; NS = 1,35
I/s. Zbiornik usytuowa¢ w magazynie szczegétowo wg rys. nr 05/S.

U podstawy kazdego pionu (instalacji bytowo — socjalnej) na wysokosci 0,35 - 0,50 m

nad posadzka znajduje sie czyszczak umozliwiajgcy okresowe czyszczenie pionéw, nato-
miast szczyt pionu zakonczyé rurg wywiewng PVC w systemie WAVIN, wyprowadzong 0,5 m
ponad krawedz dachu, lub zaworem odpowietrzajgcym typu Durgo (Z.N. zawor napowietrza-
jacy).
Przewody ukfada¢ ze spadkiem (wg.czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15 -
20 cm uprzednio zageszczanej. Wykopy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i innych
ostrych przedmiotéw. Srednica pionu jest wieksza od $rednicy najwiekszego podejscia do
przyboru sanitarnego (miski ustepowej) - 0,10 m.

Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpieczac stalowymi rura-
mi ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy sciankami rury wypemié plastycznym materiatem
nie powodujgcy korozji.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ prébie szczelno-
$ci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan fgczacych je z
pionami.

Pozostalg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu wody.

Rozprowadzenie, srednice i spadki szczeg6towo pokazano na rysunkach. Instalacje
kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla instalacji c.0. zaprojektowano, poziomy i piony, rury stalowe czarne ze szwem wg
PN-80/H-74200 tgczonych poprzez spawanie. Wszystkie tgczenia przy spawaniu wykonac
tak, aby nie zmniejszac przeswitu i okragtosci rur. Zmiany kierunkéw prowadzenia wykona¢
tagodnymi tukami. Rurociagi zaizolowa¢ termicznie otulinami z PU. Zabezpieczenia antyko-
rozyjne wykonac wg instrukcji KOR-3. Rury stalowe czarne oczysci¢ do lll-go stopnia czysto-
Sci. Zastosowac¢ farby termoodporne (dwie warstwy tj. podktad oraz wierzchnia).

Instalacje od pionéw wykonac z rur typu PE-Xc dla $rednic od @ 16 mm do @ 25 mm
oraz Xc/AL/PE-X (wielowarstwowych). Rury zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej PU.

Instalacje odpowietrzy¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomocg samoczynnych
odpowietrznikéw firmy ,Honeywell” typ EA 122 — AA zamontowanym na kazdym pionie.

Zaprojektowano grzejniki firmy ,PURMO-Retting” do podtgczenia z boku. Grzejniki ty-
pu ,CV" sg wyposazone w zawory odpowietrzajgce. Na gatgzkach zasilajgcych zaprojekto-
wano montaz zaworow termostatycznych ,Danfoss” typ RTD-P @ 15 mm + glowica termosta-
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tyczna. Do podejscia z dotu do grzejnikbw zastosowac tylko ztgczki i trojniki zaciskowe z
pierscieniem peinym.

Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawi¢ w pozycji maksymalnego
otwarcia, nastepnie dobrze wyptukac¢ i poddaé prébie cisnieniowe;.

Cato$¢ instalacji C.O. napemi¢ wodg zmigkczong spetniajgcg wymagania PN-93/C-
04607, co stanowi warunek prawidtowego dziatania wszystkich zaworow.

Odbidr i wykonanie instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemy-
stowych.” oraz dla systemu zrur miedzianych zgodnie z poradnikiem wydanym przez Cen-
tralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” z W-wy ,Instalacje z
rur miedzianych” W-wa, wydanie Il poprawione luty 1994 r.

3.4. Wytyczne do montazu instalacji z rur PEX
w przejsciach przez $ciany i stropy przewody montowac¢ w tulejach ochronnych z
rur PCV o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednice zewnetrznej przewodu co
najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i 0 1 cm przy przejsciu
przez strop;

przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypeti¢ kitem trwale-
elastycznym odpornym na temperature w instalacji, umozliwiajgc swobodne
przesuwanie sie przewodu w tulei;

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury;

przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne za-
nieczyszczenia;

armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ zainstalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji;

armature na przewodach nalezy tak instalowagé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

3.5. Wymagania izolacji cieplnej przewodow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. 75 poz. 690 z 2002 r.
wraz z pOzniejszymi zmianami, izolacja cieplna przewodoéw w instalacji centralnego ogrze-
wania i cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ naste-
pujgce wymagania minimalne dla izolacji o wsp6tczynniku 0,035 W/(m*K)* :

- Srednica wewn. do 22 mm - 20 mm (grubo$¢ izolacji cieplnej)
- srednica wewn. od 22 mm do 35 mm - 30 mm (grubo$¢ izolacji cieplnej)
- srednica wewn. od 35 mm do 100 mm - rowna @ wewn. rurociggu

- przewody utozone w podtodze - 6 mm (grubos¢ izolacji cieplnej)

3.6. Wytyczne dla branzy elektrycznej.

- przewody stalowe instalacji powinny mie¢ potgczenia wyréwnujgce elektryczne
potencjaly zigczy kotnierzowych rurociggéw , a takze powinny by¢ uziemione.
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3.7. Wewnetrzna instalacja gazowa.

W budynku znajduje sie instalacja gazowa stalowa, ktéra poprowadzona jest od szafki
zewnetrznej z gazomierzem typ G6 do pom. kuchennego oraz instalacja dla kottowni gazo-
wej od szafki gazowej zewnetrznej z istn. gazomierzem typ G25.

Instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych srednich czarnych wg PN -
80/ H - 74200, tgczonych przez spawanie z zastosowaniem potgczen gwintowanych
(roztacznych ) wytagcznie przy podtgczaniu aparatow gazowych i kurkdéw.

Rurociggi nalezy montowaé¢ do $cian za pomocg uchwytéw , a odlegtos¢ prze-
woddéw od $cian powinna wynosi¢ min 20 mm, piony od $cian zamontowa¢ w odlegto-
sci min 3,0 cm.

Przejscia rur przez $ciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stalowymi oraz masg
uszczelniajgcg peczniejgcg ogniochronng typ CP 611A firmy ,HILTI” o odpornosci ogniowej
60 min.

Dla odciecia gazu przed urzgdzeniami zaprojektowano kurki gazowe kulowe. Kurek
gazowy nie powinien by¢ umieszczony nizej niz 70 cm od posadzki.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzac w Swietle izolacji przewo-
dow bez izolacji co najmniej :

- 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych umieszczajgc je
nad tymi przewodami

- 15cmod poziomych przewodoéw cieplnych umieszczajac je nad tymi przewodami
- 10 cm od pionowych przewodéw instalacji w/w oprocz przewodéw elektrycznych
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych, prowadzonych réwnolegle

- 60 cm od elektrycznych urzadzen iskrzacych (wytacznikdéw, bezpiecznikdw, przekaz-
nikéw, gniazd itp.)

Przewody gazowe mogag krzyzowac sie i mogg by¢é prowadzone réwnolegle do
przewodow elektrycznych bez specjalnych zabezpieczen , lecz powinny byé usytuowane
w odlegtosci co najmniej 10cm nad tymi przewodami.

Po wykonaniu instalacji przed jej zamalowaniem farbg antykorozyjng poddac¢ ja pro-
bie szczelnosci.

Uzyte rury i ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez IGNIG po-
twierdzong deklaracjg zgodnosci z aprobatg techniczng przez producenta. Podtgczenie
urzgdzen gazowych wykonac scisle wg DTR.

Prébe nalezy wykonywa¢ powietrzem, azotem lub CO2. Prébe nalezy uwaza¢ za do-
datnig, jezeli po uptywie 30 min i po wyrbwnaniu temperatury cisnienie mierzone na mano-
metrze tarczowym o zakresie 0-60 kPa nie ulegnie zmianie.

Probe wykonywa¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Cisnienie préby
szczelnosci powinno wynosi¢ nie mniej jak 50 kPa. Jezeli préba szczelnosci da trzykrotny
wynik ujemny to nalezy prébowany odcinek wykonaé¢ na nowo.

Termin wykonania prob oraz warunki ich przeprowadzenia i odbioru instalacji
nalezy uzgodni¢ z dostawcg gazu.

Instalacja gazu powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzagdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw, jakim powinny od-
powiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz. 690 wraz z pézn. zmianami)
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IV. Przebudowa przylaczy do budynku.
4.1. Przytacze wodociggowe

Zaprojektowano, od studni do hydrantu, przytgcze z rur PE (PN10) o srednicy & 90
mm. Przewody oraz ksztattki tgczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub za pomo-
cq szybkoztgczek typu POLYRAC.

Rurocigg bedzie uktadany przewaznie na gtebokosci 1,80 m od powierzchni gruntu
do osi rurociggu za wyjatkiem przegtebien wynikajgcych z uksztattowania terenu. Nad przy-
taczem wodociggowym utozy¢ folie ostrzegawczg szerokosci 0,10 — 0,20 m w kolorze nie-
bieskim z PE lub PVC z wtopionym drutem identyfikacyjnym Cu 1,5 mm.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano umieszczenie zestawu wodomie-
rzowego np. Polskiej Fabryki Wodomierzy i Cieptomierzy FILA typ Duet V g 80/20 mm kot-
nierzowy w studni zelbetowe;.

Zestawienie elementéw studni wodomierzowej:

- Kotnierz specjalny ,System 2000” zabezpieczony przed przesunieciem
dn80/@90mm ,HAWLE”

- Zasuwa zeliwna kotnierzowa @ 80 mm
- Filtr osadnikowy @ 80 mm zeliwny, typ FF WKOF, PN16
- Kréciec zeliwny cisnieniowy kotn. typ FF @ 80, L=0,5m

- - Wodomierz wg. W.T. np. Polskiej Fabryki Wodomierzy i Cieptomierzy FILA typ
DuetV @ 80/20 mm kotnierzowy (z nadajnikiem impulséw — jako alternatywa)

- . Kompensator rurowy zeliwny g 80 mm

- . Przejscie szczelne typ PS @ 80 mm

- " 'Wspornik pod zestaw wodomierzowy

- Klamry ztazowe

- Wiaz zeliwny @ 600 mm typ przejazdowy
- Studnia betonowa @ 2000 mm

Dla zabezpieczenia p.poz. zaprojektowano usytuowanie na przytgczu hydrantu nad-
Zziemnego zeliwnego @ 80 mm kotnierzowego odcinanego zasuwg kotnierzowg @ 80 mm ze-
liwng.

Rury z PE/PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie
elementy stalowe majg zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzié
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 oraz PN-EN 1452-1/2000.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie prébne mini-
mum 1,0 MPa (10 bar) x 1,5. Po zakohAczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci
nalezy przeptukac siec czystg wodg a nastepnie podda¢ jg dezynfekcji wodnym podchlory-
nem sodu. Dopuszcza sie rezygnacji z dezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki badan bakterio-
logicznych wykazg, ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporzadzeniem
RMZ z 04.09.200r. ( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunkéw jakim powinna odpowia-
da¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kgpieliskach oraz zasad sprawowania
kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.
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4.2. Przytacze gazowe

Ze wzgledu na zaprojektowang klatke schodowg nalezy przenies¢ istniejgcy punkt
pomiarowy, szczegotowo wg. rys. nr 09/S i 10/S.

Podejscie pod kurek odcinajgcy usytuowany na $cianie, w szafce, zaprojektowano za
pomocg rury stalowej fabrycznie gietej (kolumna przytgczeniowa) @ 80 mm. Potgczenie z
istn. przytaczem PE@90mm za pomocg ksztattki adaptacyjnej E/stal. @ 90/80mm.

Prébe szczelnosci przytacza nalezy wykona¢ z zachowaniem wymogéw normy PN-
92/M-34503 pn. “Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw”. Cisnienie préby 0,4
[MPa]. Czas trwania préby — 24 [h]. Rurocigg nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli po zakoncze-
niu préby nie stwierdzi sie zadnych nieprawidlowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu
rejestrujgcego zmiennosc cidnienia oraz spetniony jest warunek:

d, <[d,]
p p
Z przeprowadzonej préby nalezy sporzgdzi¢ stosowny protokot.

V. Wykopy pod przytacze i studnie.
5.3. Roboty ziemne

W oparciu 0 uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢
lokalizacje uzbrojenia podziemnego i wykona¢ recznie prébne przekopy w celu ich odstonie-
cia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powia-
domi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok po-
stepowania robot.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych (wykonaniem wykopéw) nalezy doktadnie
rozpoznac catg trase wzdtuz wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wy-
Znaczajgce 0$ kanatu zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i
odktadem urobku. Nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopdéw pomostami dla przejscia pieszych
lub pojazdéw. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odle-
gtosci co najmniej 0,6m. od krawedzi wykopu.

Podtoze powinno by¢ podtuznie wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng
czwartg swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na
przynaleznych profilach. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm.

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

| etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wylgczeniem odcinkéw na
ztgczach,

Il etap — po probie szczelnosci ztgcz rur nalezy wykonac warstwe ochronng w miejscach zitg-
czy,

lll etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpor scian wykopu.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczes$nie zageszczac po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakdw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej
10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na

rury.
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Pozostalg czesé wykopu nalezy zasypa¢ zageszczonym kruszywem z wykonaniem warstw
podbudowy drogi. Pod drogg oraz placem manewrowym zasypke Zasypac¢ gruntem zagesz-
czalnym o wskaznik. zageszczenia 1s=0,97 i 0 wspoétczynniku filtracji K >= 8 m/d

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdci€é na
przestrzeganie przepisow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé
przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywac¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il oraz
Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:

- przy wykonywaniu przytgczy zwraca¢ szczegélng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu
i przestrzega¢ zalecen ustalonych w uzgodnieniach z wfascicielami urzgdzen pod-
ziemnych (uzgodnienia patrz mapa i zafgczniki),

- na odcinkach skrzyZzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbli-
zen, wykopy wykonywac recznie ze szczegélng ostroznoscig.

VI. Uwagi kohcowe.

Wiaczenia do istniejgcych sieci wykonac pod nadzorem uzytkownikow.
Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanego przytagcza.

Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, ziele-
ni trwatej i istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

4. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawar-
tych w normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Ro-
boty Ziemne”.

5. Dobrane w projekcie urzgdzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentow
zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajac jego jedno-
znaczne odczytanie (zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.
Nr 120 poz. 1133). Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji. Projektant oswiadcza,
mozliwe jest przyjecie innych materiatléw i urzadzen niz zaprojektowane pod warun-
kiem, iz zastosowane materiaty i urzagdzenia bedg miaty parametry takie jak przyjete
w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

6. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg miec aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne a w szczegdélnosci muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881), okreslajacg zasady
wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych po przystgpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej.

7. Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z 2002 r. poz. 690 wraz z p6zn. zmianami).
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